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VOORWOORD 


Aan de Stichters, Eereleden, Be- 
gunstigers, Leden en Buitengewone 
Leden var het Geologisch-Mijn- 
bouwkundig Genootschap voor 
Nederland en Kolonien. 


In de 20ste Algemeene Vergadering var 
het Genootschap j.l. den 13en Maart te 
’s-Gravenhage gehouden, werd het Be- 
stuur gemachtigd met den Uitgever van 
het Tijdschrift „Mijnwezen’’ een overeen- 
 komst aan te gaan, waarbij deze zich 
verbindt: 

het Maandblad „Mijnwezen’’ om te zet- 
ten in een halfmaandelijksch orgaan, den 
titel dragende „Geologie en Mijnbouw”, 
met als ondertitel „Orgaan voor de offi- 
cieele mededeelingen varı het Geologisch- 
Mijnbouwkundig Genootschap voor Neder- 
land en Kolonien’. 

Uit het verschijnen van dit eerste num- 
mer van het nieuwe tijdschrift zuit u kun- 
nen afleiden, dat door het Bestuur onver- 
wijld de noodige stappen verricht zijn 
om met den Uitgever tot een overeen- 
komst te geraken, gelijkluidend met het 
ontwerp-overeenkomst in de Algemeene 
Vergadering van j.l. goedgekeurd. De ter- 


mijn van overeenkomst is ingegaan den 
len April van dit jaar, voorloopig voor 
den tijdsduur varı twee jaren. 

Voortaan zullen alle oproepingen ter 
vergaderingen en andere convocaties 
of mededeelingen van het Genootschap 
en/of andere secties betreffende, alsmede 
de beknopte verslagen van het in de ver- 
gaderingen verhandelde in dit tijdschrift 
worden opgenomen. Het spreekt vanzelf, 
dat de verhandelingen evenals voorheen 
op dezelfde wijze zullen blijven ver- 
schijnen. 

Hoe het tijdschrift zich zal ontwikkelen 
zal hoofdzakelijik en in de allereerste 
plaats afhangen van de bereidwilligheid 
der Leden om de Redactie in haar streven 
te steunen met bijdragen van eigen penne- 
vruchten. Wij spreken de verwachting uit, 
dat er velen zullen zijn, die uit den kring 
hunner eigen waarnemingen door korte 
mededeelingen ook de andere Leden van 
het Genootschap op de hoogte willen 
stellen van de ervaringen door hen opge- 
daan. Alleen dusdoende zal het mogelijk 
ziin om het doel, dat het Genootschap zich 
in Art. 2b van de Statuten gesteld heeft: 

b. het opwekken in ruimen kring in 

1 


Nederland en Kolonien van belangstel- 
ling voor mijnbouw en geologie, in hooge 
mate te bevorderen. De belangen die 
Nederland bij den Mijnbouw en de Olie- 
nijverheid niet alleen van het Moeder- 
land, maar ook van de Oost- en West- 
Indische Kolonien en van vele andere 
gebiedsdeelen van onze aarde heeft, wet- 
tigen zeer zeker het streven om nog meer 
bekendheid te geven dan voorheen aan 


hetgeen door de Leden in eigen krin 
op het gebied van Mijnbouw en Geologie 
verricht wordt. 

Wij wenschen het Tijdschrift, mede in 
het belang van het ‚Genootschap, een 
steeds grootere belangstelling bij alle 
lezers toe. s 

Het Bestuur var het Geologisch. 
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 Heden is door een groot aantal onder- 
zoekers, waaronder erkende autoriteiten 
op geologisch-mijnbouwkuncig gebied, 


‚veelal onafhankelijk van elkander, het 
‚verschijnsel onaanvechtbaar vastgesteld 
van een metamorphose waardoor het 


„Mijnwezen’” tot het nieuwe organisme 
„Geologie en Mijnbouw’” werd. Tevens is 
buiten mogelijkheid van twijfel vastge- 
"steld kunnen worden, dat deze omvor- 
 ming ecn direct gevolg was van een 
contact varı het geologisch-mijnbouwkun- 
dig Genootschap en den Uitgever van 
„Mijnwezen”. Het genoemde verschijnsel 
is derhalve, buiten allen twijfel, er een 
; van contact-metamorphose. 

Aldus is de mogelijkheid geboren, niet 
alleen voor het ontstaan van eene exogene 
contact-zöne, zelfs var meer dan 
regionale verbreiding, doch tevens van 
eene varı endogenen aard, beide met 
 mogelijke zeldzame kleine produkten en 
waardevolle grootere tot massale afzet- 
tingen. Of die mogelijkheid zich zal ver- 
werkelijken, respectievelijk binnen welke 
grenzen van tijd en omvang, hangt eener- 
ziids af van de vraag of de te vervormen 
-materie ook in de toekomst blijken zal 
het tegendeel van refractair te zijn, ander- 
_ zijds, en wel in de eerste instantie, varı 
- den riikdom aan agentien in de metamor- 
 foseerende materie van het Genootschap 
besloten en hun mate van activiteit. Wat 
de beide laatstbedoelde factoren betreft, 
staat vast, dat de eerstgenoemde rijkelijk 
aanwezig is en men mag hopen en ver- 
trouwen, dat ook de andere goed tot 
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uiting komen zal. Men doordringe zich. 
toch terdege van het onvermijdelijke ge- 
volg van het tot stand. gekomen contact, 
t.w. dat de kwaliteit van het produkt, en 
vooral van dat der exomorfose, een maat- 
staf vormen zal, waarmede de intrinsieke 
waarde van het Genootschap, zoowel varı 
binnen als van buiten uit gemeten wor- 
den zal. 

Blijkt dus de te induceeren materie 
willig en bij machte te blijven om zuiver 
en spontaan te reageeren op de exomorfe 
invloeden van de actieve agens, en geeft 
deze laatste op milde wijze en voortdurend 
uit haren rijken voorraad haar beste om- 
vormende krachten, dan zal het produkt 
waardevol zijn en daardoor vormen, en 
een hechten band varı saamhoorigheid 
onder de diverse nieuw-leven werkende 
krachten en een bewijs van het kunnen 
dezer laatsten, dat waardeering vinden zal 
bij eigen en bij vreemde beoordeelaars. 

Bij het verschijnen van dit eerste voort- 
brengsel der metamorfose, moge de 
redactie de hoop en het vertrouwen uit- 
spreken, dat de vervorming, door toege- 
wijde medewerking der leden van ons 
Genootschap, zich blijvend ontwikkelen 
zal tot een schoon, ons allen dierbaar 
produkt, dat grootelijks en in wijden kring 
getuigen zal van de intrinsieke waarde 
van dat Genootschap en varı het willen 
en het kunnen varı den uitgever var 
„Geologie en Mijnbouw”. 

DE REDACTIE. 


Den Haag, April 1931. 
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v.m. Prof. Ir. J. A. Grutterink: De apatietafzetting 
op het schiereiland Kola (Russische indrukken) 


De apatierafzetting op het schiereiland 
Kola ligt in het klassieke nefeliensyenietge- 
bied dat als geheel voor de eerste maal 
beschreven werd in 1894 door de Finsche 
onderzoekers Ramsay en Hackman, nadat 
tevoren reeds enkele losse mededeelingen en 
gesteentebeschrijvingen verschenen waren van 
den Duitschen onderzoeker van Hiddendorf 


(1845) van de Russen Kudrjavzeff (1882 en 
’83) en Melnikoff (1898) en van den 
Franschman Rabot (1889 en ’gı) en Velain 
(1891). 

Vorige onderzoekers maakten slechts kleine 
uitstapjes naar het inwendige van het land 
van een plaats uit waar hun reis hen toe- 
vallig bracht. 

Ramsay zchter stelde, na een voorloopige 
verkenning van 1887, een stelselmatig onder- 
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zoek in gedurende de zomers van 1891 en 
1892. 

ee dat onderzoek waren toentertijd groote 
moeilijkheden verbonden. Het gebied ligt in 
het hart van het schiereiland Kola tusschen 
67° en 70° N.B. en tusschen 30° en 40° OL 
binnen den poolcirkel dus. Het is slechts 
2 of 3 maanden van het jaar vrijj van sneeuw 
en ijs en is bovendien een deel van het 
groote Lapland, toen slechts hier en daar 
bewoond door de nomadische lappenstain- 
men, een volk dat ook thans nog behoort 
tot de meest primitieve menschenrassen op 
aarde. Ondanks de meest zorgvuldige voor- 
bereidingen van de expeditie konden in de 
drie zomers slechts 82 dagen aan veldwerk 
worden besteed. 


Wel zeer ziin de omstandigheden sedert 
gewijzigd. Nog steeds is het groote Lapland 
schaars bevolkt en de natuur er niet milder 
geworden, maar in het Westen, in het 
Zweedsche gedeelte zijn ontstaan op dezelfde 
breedte als het nefeliensyenietgebied van Kola 
de belangrijke mijncentra van Gellivara en 
Kirunavara, als centra van beschaving en 
men bereikt deze noordelijke plaatsen zonder 
inspanning en omringd van de zelfde ge- 
makken als men geniet op een reis naar 
‚Nice. Ook Russisch Lapland is gemakkelijk 
toegankelijik sedert de spoorweg gereed 
kwam die de haven van Moerman aan de 
Noordelijke IJszee verbindt met Leningrad. 
Langs dezen spoorweg vervoerden de Russen 
het oorlogsmateriaal, dat hun door Amerika 
en Engeland geleverd werd. De haven van 
Moerman is gedurende het geheele jaar open. 
Men schrijft dit toe aan den invloed van 
den golfstroom. Het is echter bijna onge- 
looflijik dat deze verste vertakking nog zulk 
een invloed hebben zou, temeer daar Moer- 
man niet ligt aan de feitelijke kust maar 
aan het einde van een smallen inham, die 
80 K.M. diep is. De afstand van Leningrad 
tot Moerman is bijna 1500 K.M. Tot 
Apatitowaja, het station waar men uitstapt 
om per auto verder te gaan naar de ont- 
ginningszetel van de apatietafzetting, brengt 
men twee nachten in den trein door. 

Ter weerszijiden van den spoorweg_ ziet 
men, dat een begin gemaakt is met het 
tot ontwikkeling brengen van het land. Overal 
ziin menschen, bezige menschen, landmeters, 
mannelijke en vrouwelijke, die er op uittrek- 
ken om opmetingen te verrichten; metselaars 
bouwen huizen, wegen worden aangelegd, ook 
zijlijinen van den spoorweg, maar meer dan 
alles vraagt aandacht, het hout. Rüsland be- 
zit in de noordelijke streken een voorloopig 
onuitputtelijke hoeveelheid hout; onafzienbare 
dennenbosschen strekken zich ter weerszijden 
van den spoorweg uit. 

De spoorweg loopt betrekkelijk dicht 
langs het Ladogameer, bereikt den oever van 
het Onegameer bij Petrosawodsk, laat dit 
meer rechts liggen en loopt tusschen tal 
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van kleinere meren door naar Kem 
de Witte Zee. 

De eerste vaste rots, N 
reis naar het Noorden tijdens het Stopp 
van een halte even bekijken kan, is gneis of 
graniet en dit gesteente blijft ook verderop 
heerschen. Wij bevinden ons in het gneis- 
granietgebied dat zich in dit deel der aarde 
als een uitgestrekt vlak of ten hoogste heuv 
achtig gebied uitstrekt, deels door gletscher- 
materiaal bedekt. 


Uit dit vlakke land rijst, vrijwel zonder 
overgang, als een steil gebergte het nefelien- 
syeniet-massief op. Het is het hoogste ge- 
bergte van het schiereiland en na Kaukasus 
en Oeral ook een van de hoogste gebergten 
van Europeesch Rusland. De hoogste toppen 
reiken tot 1200 m. boven zee en de hoogte 
komt goed tot haar recht omdat drie groote 
meren, het Imandrameer, Umpjavr en Lujavr 
waarvan de waterspiegel ligt op ruim 1oo m. 
boven zee, zich uitstrekken tot aan den voet 
van het gebergte. Daarbuiten liggen in het 
N., O. en W. de waterscheidingen der drie 
meren en der rivieren op slechts enkele hon- 
derden meters. Alleen aan de overzijde van 
het Imandrameer, in het westen dus, ver- 
heffen zich bergen, waarvan de hoogte ver- 
gelijkbaar is, hoewel altijid nog minder met 
de hoogte van het nefeliensyenietmassief. 

Deze geisoleerde ligging is oorzaak dat 
het gebergte reeds op grooten afstand zicht- 
baar is. Het silhouet wijkt merkbaar af van 
dat der andere bergen in dit gebied. Deze 
schijnen op een afstand te bestaan uitkalotjes, 
kegels met afgeronden top en ruggen, onze 
bergen daarentegen zijn duidelijk plateau- 
bergen. Deze van verre verkregen indruk 
wordt bevestigd bij het betreden. Wel komen 
ook hier kegel- en rugvormen voor, maar 
deze zijn altijjid lager dan de omringende 
hoogvlakten, die de begrenzing vormen van 
de groote bergen en practisch vlak zijn, al 
hellen zii een weinig naar den rand; maar 
de grens tusschen bovenvlak en valleiwand 
is scherp. De afwatering is slecht; evenals 
trouwens in de weinig geaccidenteerde om- 
geving. De ondergrond is lang bevroren, 
op de plateaux ontdooit de grond dikwijls 
nooit geheel, blijft de dooi beperkt tot enkele 
decimeters. De grond is in den zomer altijd 
nat. Het is het gebied der toendra’s. 

De vochtige grond en de vele beekjes 
met ıijskoud water zijn eigenliik de groote 
hindernissen bij het maken van tochten in 
de bergen. De bergen zijn niet moeilijk te 
bestijgen en verlangen geen alpinistische be- 
kwaamheden al kan men zonder de hulp- 
middelen der bergbeklimmers niet overal op- 
stijgen of afdalen. 

Het gebergte wordt door tal van valleien 
en waterloopen doorsneden, de grootere 
hebben U-vormige doorsneden, en de bodem 
bestaat uit gletschermateriaal. In den ijstijd 
waren zıj blijkbaar met gletschers gevuld, de 


die men op een. 


senmerkende kommen aan den top ontbreken 
ook niet. Na het afsmelten der gletschers 
35 reeds weder door watererosie een ge- 
 weldige massa materiaal verplaatst. De be- 
"wijzen van die watererosie vindt men in de 
vlak V-vormige insnijdingen van de kleine 
beekjes die het water van plateaux langs 
de valleiwanden aan de grootere beken toe- 
'voeren en in de imposante gruiskegels, die 
"overal tegen de steile valleiwanden liggen 
"voor den mond van een kleine insnijding 
in het plateau. 


_ Dank zij de sterke vorstwerking en de 
"groote wateraanvoer bij het smelten van de 
sneeuw overheerscht de mechanische verwee- 
ring sterk over de chemische; het gruis 
is nog volkomen frisch, klei ziet men weinig. 

De vergruizing is zonder twijfel sterk be- 
"vorderd door de afkoelingsscheuren in het 
massief. Het gesteente is duidelijk in bon- 
ken verdeeld door klieving evenwijdig aan 
de oppervlakte. Deze scheuren zijn de oor- 
zaak van den plateauvorm; de verweering 
-heeft bank na bank afgepeld, zegt Ramsay. 
Er zijn ook, steil staande kliefvlakten, 
-scheuren dus loodrecht op het oppervlak. 
Enkele daarvan zijn door de erosie verwijd 
"tot bergkloven; wij zagen er zoo een in den 
" Ramsay-pas. 

De onderdeelen hebben beide den vorm 
"van een naar het oosten geopend hoefijzer. 
De Umptek heeft een oppervlakte van Iııs 
“vierk. k.m., de Lujavr Urt van 435 vierk. 
k.m. Beide gebieden tezamen vormen met een 
oppervlakte van 1600 vierk. k.m., het groot- 
ste gebied van natrongesteenten der aarde. 
Ter vergelijking noemt prof. Grutterink de 
groote van de meest bekende gebieden: Oslo- 
 gebied 25, het gebied bij Kangardluarsat in 
Groenland 390, het gebied in Arkensas 120, 
“het gebied van Foya en Picola aan de 
 Zuidkust van Portugal 60 vierk. k.m. 

Verdient het terrein reeds daarom de aan- 
“dacht van de petrografen, het verdient en 
_heeft die belangstelling niet minder om de 
- groote verscheidenheid van gesteenten en 
den rijkdom aan zeldzame mineralen die er 
‚gevonden worden. Wat dit betreft, doet het 
“niet onder voor een der meer bekende ge- 
bieden. 

Spr. gaf hierna een uitvoerig overzicht 
'yan de gevonden mineralen als eudialiet, 
titaniet, lamprofylliet, ijzeroxyden, apatiet, 

bruine hoornblende, biotiet; en als omzettings- 
producten cancriniet en zeolieten. 

In het Umptekgebergte heeft men op tal 
van plaatsen een apatietrijjk gesteente aange- 

troffen en wel van west naar oost. 
Het is uit den aard der zaak niet moge- 
"lijk geweest, tijidens het korte bezoek vol- 
 doende waarnemingen te doen om het recht 
tot, in bijzonderheden afdalende verklaring 
"te geven van de wijze van afzetting. Zeer 
 sterk werd echter reeds in het veld den in- 
“ druk gekregen, dat de phosphorrijke afzet- 


ting eerst is ingedrongen, nadat het ge- 
steente als geheel reeds vast was. 

Onderzoek van de slijpplaatjes toont de 
verrassende rijkdom aan van zeldzame mine- 
ralen kenmerkend voor de nefeliensyeniet- 
gebieden in het algemeen. Hier in Kola zijn 
weer een aantal nieuwe mineralen ontdekt 
geworden: elatiet, calcid, ancyliet, cerium- 
houdend apiet, lackmaniet, jukspariet lampro- 
fylliet, ramsayiet, moermaniet, lootschorriet, 
lapariet. 

De plaatjes leveren prachtige voorbeelden 
op van verdringing van oudere mineralen 
door nieuwgevormde. Wij zien hoe jongere 
aegerien zich plaats verschaffen en daarbjij 
met bloemkoolvormige stralig-vezelige aggre- 
gaten indringt in oudere. 

Ook andere mineralen treden op die wijze 
als verdringingsmineraal op en met name 
hebben de ons speciaal interesseerende phos- 
phorzuurrijke oplossingen de aanvankelijk aan- 
wezige nefelien sterk aangevreten. 

Prof. Grutterink verduidelijkte zijn voor- 
dracht met een groot aantal diapositieven en 
besloot met het mededeelen van eenige bijzon- 
derheden omtrent de reis, door hem en prof. 
ir. Grondijs, ten vorigen jare gemaakt. 


n.m. Prof. Dr. T. R. Vening Meinesz: Isostasie- 
afwijkingen. 


Slechts de samenwerking van Geologie, 
Geophysica en Geodesie kan met succes de 
ingewikkelde verschijnselen bestudeeren, die 
in onze Aarde optreden en die aanleiding 
hebben gegeven tot de vorming van het in- 
gewikkelde topografisch relief aan de opper- 
vlakte. In het bijzonder zijn hiervoor van 
beteekenis seismologische en gravimetrische 
bepalingen in die gebieden, waar de vervor- 
mende krachten nog werkzaam zijn en Jaar- 
door tot aardbevingen aanleiding geven. Dit 
onderzoek is door de geodesie tot nu toe ver- 
waarloosd bij het organiseeren van haar gra- 
vimetrische opmetingen; die achterstand is 
nu door de Ned. Commissie van Graad- 
meting ingehaald door het mogelijik maken 
van een onderzoek in den O.I. Archipel in 
het afgeloopen jaar, die wegens haar tecto- 
nische activiteit daarvoor een bij uitstek gun- 
stig gebied is. 

Uitvoerig wordt besproken langs welken 
weg het  zwaartekrachtsonderzoek gegevens 
kan verschaffen en een beschouwing gewijd 
aan het reeds geruimen tijd geleden gevonden 
verschijnsel der isostatie, d.w.z. dat onze aard- 
korst in het algemeen in evenwicht zou ver- 
keeren. drijvend op de plastische simalaag die 
eronder ligt. Spr. gaf vervolgens een overzicht 
van het zeer uitgebreide en volledige pro- 
gramma van onderzoek dat hij in Indie, dank 
zii de medewerking op groote schaal van de 
Nederlandsche Marine heeft kunnen uitvoe- 
ren. De resultaten toonen groote afwijkingen 
van het isostatisch evenwicht aan, die een 
onverwacht karakter dragen; zij zijn minder 
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lokaal ingewikkeld dan de grillige opper- 
vlaktetopografie zou doen verwachten en 
wijzen op een groot verschijnsel, dat zich 
in de aardkorst onder de oppervlakte afspeelt 
en waarvan de geologische oppervlakte ver- 
schijnselen een begeleidend verschijnsel zijn. 

Spr. zette uitvoerig uiteen waarom hij 
meent, dat de verklaring moet gezocht wor- 
den in een inknikking naar beneden op groote 
schaal van de aardkorst, langs een door den 
geheelen Archipel heen loopende lijn, waar- 
bij de oppervlaktelaag door ineenplooiing 
daar boven, het aan den dag treden van dit 
verschijnsel verhindert. 

Nu het verschijnsel in Indi& zoo volledig 
onderzocht is, wordt het mogelijk de schaar- 
sche zwaartekrachtsresultaten in andere tecto- 
nisch actieve gebieden met eenige kans op 
succes te interpreteeren, hoewel eerst uitge- 
breider onderzoek zekerheid kan verschaffen. 


Het meeste is bekend uit West-Indie mec 
door de onderzoekingen welke spr. ald 


aan boord van de onderzeebooten K. XII } 


van de Nederlandsche Marine en S 2ı van 
de Amerikaansche Marine heeft kunnen ver- 
richten. Alles wijst op een dergelijk knikkings- 
en plooiingsverschijnsel langs de Antillen 
loopende en ook in Mexico schijnt iets der- 
gelijks gaande te zijn. Ook op andere aan- 
wijzingen van plooiingen in elders gelegen ge- 
bieden wordt door spr. nog de aandacht 


gevestigd. 
Met een woord van dank aan den Cdt. der 
Zeemacht in O.-Indi£, Vice Adm. Ten 


Broeke Hoekstra voor het acht maanden ter 
beschikking stellen van Hr. Ms. K XIII en 
aan den Cdt. van dit schip, Lt. t.z. Mante, 
voor de verleende medewerking ten behoeve 
van het onderzoek, beäindigde prof. Vening 
Meinisz zijn lezing. 


GEOLOGISCHE SECTIE 


Dr. Ir. N. H. van Doorninck over: Het Vulcanisme 
van de Hawaii-Eilanden. 24 Maart in Diligentia 


De Hawaii-eilanden liggen ongeveer in 
het midden van den Grooten Öceaan, lets 
ten Zuiden van den Kreeftskeerkring, en 
geheel in het gebied van den NO-passaat; 
de hellingen op het NO zijn daardoor zeer 
regenrijk, de ZW-zijde der bergen zijn veel 
droger. 

Het grootste eiland, tevens het meest ZO, 
is Hawai, met de bekende vulkaan Kilauea 
(1250 M.), wiens krater of caldeira van 5 
bj 3 K.M. is. Daarin bevindt zich de put- 
krater, Halemaumau (Huis van Altijdblijvend 
Vuur) met. ziin lava-meer. De activiteit van 
den Halemaumau, die sedert het bezoek van 
den zendeling Ellis in 1823 goed bekend is, 
uit zich o.m. in vele erupties, zich kenmer- 
kend door het omhoogkomen, het over- 
stroomen op den vloer van den Kilauea en 
het weder wegzinken der vloeibare lava in 
den put. Sinds ıgıı is hij onder de voort- 
durende observatie van deskundigen, die 
waarnemingen doen over den lavastand en 
zijn periodiciteit, de temperatuur, aardbevin- 
gen, enz. De lava wordt door Jaggar onder- 
scheiden in oever- en meerlava; de eerste 
gedraagt zich bijna als een vast lichaam, de 
andere is de eigenlijke vloeibare lava, der 
cascaden, fonteinen e.d.g. Een dergelijke 
activiteit van rustig omhoogkomen en ver- 
dwijnen der lava noemt men Hawaiiaansch. 
Toch heeft ook de Kilauea, tot_tweemaal 
toe, een explosieve eruptie gehad; de eene 
in 1790, nog bekend bij de inboorlingen, 
toen in 1820 de Amerikaansche zendelingen 
kwamen en ook door voetafdrukken in de 
asch nader bevestigd; de andere in 1924. 
Deze laatste was feitelijk een flankeruptie 
langs een spleet, hetgeen hier wel meer voor- 
gekomen is. De lava’s van de Kilauea zijn 
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basisch en dunvloeibaar, en het silhouet van 
een dergelijke vulkaan, van het Hawaii-type, 
is dan ook convex naar boven, en niet con- 
caaf, zooals dat der meeste, der z.g. strato- 
vulcanen. Naar den aard van het oppervlak 
wordt de lava onderscheiden in aa- en pahoe- 
hoelava; de eerste ruw, de tweede effen. 
Tusschen aa en pahoehoe is bijna geen 
chemisch verschil en hun verschil is door 
zuiver physische factoren ontstaan; maar 
onzeker is nog, of ontgassing der lava daar- 
bij een rol speelt. 

Ten W van de Kilauea ligt de Mauna Loa, 
(4170 M.), met op den top een krater, 
Mokuaweoweo, geheel gelijikend op den krater 


van den Kilauea. Van den Mauna Loa zijn 


sinds 1832 vele lavastroomen afgedaald, alle 
komende uit spleten op de helling. Welk ver- 
band er is tusschen Mauna Loa en Kilauea 
is nog verre van opgehelderd; vooral het 
groote hoogteverschil der vloeibare lava- 
oppervlakten — van bijna 3000 M. — blijft 
raadselachtig. Werd vroeger ieder verband 
ontkend, tegenwoordig heeft men geconsta- 
teerd, dat speciaal bij spleet-erupties van de 
Mauna Loa, de lava in Halemaumau snel weg 
kan zakken, terwijl in het algemeen de 
Kilauea actief is in de rustperioden van de 
Mauna Loa. Merkwaardig is, dat men tegen- 
woordig de Kilauea als ouder beschouwd 
dan de Mauna Loa. 

Ten N van den Mauna Loa ligt de Mauna 
Kea (4230 M.), de hoogste vulcaan van de 
Hawaii-eilanden, en tevens van de wereld, 
als men bedenkt, dat deze vulkanen zich uit 


Di 


een 5000 M. diepe zee hebben opgebouwd. . 


De Mauna Kea is niet actief meer, maar 
toch nog niet oud, want veel tufkegeltjes op 
zijn top zijn nog niet gedenudeerd. Hij heeft 
geen groote krater zooals Mauna Loa en 
Kilauea. 

Verder bevinden zich op Hawaii de vul- 


kanen Hualalai (2500 M.), in ı801 no 
werkzaam, en Kohala, ante 5 
misschien een spleet-eruptie — in het NW 
van het eiland. Niet goed verklaarbaar is 
de steile NO-wand van Kohala. 

_ Het volgend eiland is Maui, met in het 
O, de groote vulkaan Haleakala. Hoewel geen 
erupties bekend zijn, moeten die er toch 
nog irı historischen tijd geweest zijn. Hij heeft 
een grooten krater, waarin veel tufkegeltjes 
er en is verder merkwaardig door den 
Ikalirjkdom van zijn lava’ıs.. West Maui 
vormt een aparte vulcaanruine, waarin het 
fraaie Iao-dal ligt. 

De eilanden Kahoolawe en Lanai zijn twee 
oude vulkanen. Door de hooge bergen van 
Maui beschut tegen de regens van den pas- 
saat zijn zii minder door de erosie aange- 
sneden. 

Dan volgt Molokai, met een groote vul- 
caanruine in het O., welke langs den Noord- 
wand steil afgesneden is. Waarschijnlijk ligt 
het centrum ervan in zee, ten N. van het 
eiland. West Molokai is een lage, niet meer 
active vulcaan. 
 Oahu is het eiland, waarop de hoofdstad 


DE NEDERLANDSCHE 


De Nederlandsche steenkolenmijnin- 
dustrie heeft gedurende het. afgeloopen 
jaar met groote moeilijkheden te kampen 
&ehad; zij bleef niet gespaard van de meer 
dan ongunstige positie, waarin de inter- 
nationale kolenindustrie zich gedurende 
dien tiid bevond en welke voornamelijk 
veroorzaakt werd door de nog steeds 
voortschrijdende malaise, vooral in de 
grootindustrie. De eigen mijnindustrie 
stond gedurende het afgeloopen jaar dan 
ook bloot — niet het minst op de bin- 
nenlandsche, voor de groote kolenprodu- 
ceerende landen onbelemmerd open lig- 
gende, markt — aan de scherpste mede- 
dinging. Haar krachtige positie, goed- 
deels een gevolg vaıı de gedurende de 
laatste jaren tot stand gebrachte bedrijfs- 
moderniseering, stelde evenwel de in- 
heemsche steenkolenmijnindustrie in staat 
aan die moeilijikheden het hoofd te bieden; 
een en ander in die mate, dat zelfs min 
of meer gunstige financieele resultaten 
konden worden verkregen. 

 Wel kwam het eenige malen voor, dat 
een enkelen dag, in verband met het 
stokken van een geregelden afzet, hier 
en daar niet werd gedolven; doch van 
ontslag van mijnwerkers, zooals in het 
buitenland in verband met die moeilijk- 
heden op groote schaal plaats greep, was 
geen sprake. 


Honolulu ligt. Ook hier zijn twee vulcanen, 
beide sterk gedenudeerd en weinig den 
vorm van een vulcaan vertoonend. Het Z.O. 
gedeelte van het eiland, deels vlak bij Hono- 
lulu, heeft vele tufkegels, o.a. de Punch- 
bowlkrater en Diamond Head. 

‚ Kauai, het volgend eiland, is eveneens een 
diep-geörodeerde vulcaanruine met nu en dan 
een tufkratertje. Het ten Z.W. ervan liggende 
Niilhau — zeer droog, daar het door Kauai 
beschut is — heeft een halfafgesneden, ouden 
vulcaan. 

Verder naar het W. komen dan de Lee- 
ward Eilanden, meest koraaleiland, maar 
enkele nog met rotsen van vulcanische ge- 
steenten, zoo Nihoa of het Vogeleiland, 
Necker-eiland, French Frigate Shoal met de 
La Perouse Rock en Gardner Eiland. 

Wat de ligging der Hawaii-vulcanen ten 
opzichte van elkander betreft, daarover zijn 
vele meeningen geuit, welke echter alle al 
zeer weinig gegrondvest zijn. Ook over den 
relatieven ouderdom loopen de meeningen 
zeer uiteen: zeker schijnt alleen, dat Mauna 
Loa, Kilauea, Hualali, Haleakala en Mauna 
Kea de jongste zijn. 


MIJNINDUSTRIE IN 1930 


Door geforceerden uitvoer werd zoo- 
veel mogelijk getracht de productie en 
den afzet te stimuleeren, hetgeen blijkens 
de hierna opgenomen cijfers met betrek- 
king tot de productie en den buitenland- 
schen kolenhandel tot op zekere hoogte 
mocht gelukken. We willen er evenwel 
de aandacht op vestigen, dat de hier en 
daar met den buitenlandschen afzet ver- 
kregen gunstige resultaten allerminst be- 
duiden een verbetering der positie; immers 
vaak toch is die afzet moeten worden 
gezocht tegen prijzen met een te geringe 
winstmarge. 


De productie gedurende het jaar 1930 
gedolven beliep een hoeveelheid van 
12.211.084 ton steenkolen of 629.882 ton 
meer dan in 1929. Een- overzicht var de 
productie der Nederlandsche steenkolen- 
mijnen in de jaren 1925 tot en met 1930 
is hierna opgenomen. 


A Te en er m ee Ben 


Productie van steenkolen in tonnen 


JAAR 
Absoluut 1925 = 100 
1925 7.116.970 100 
1926 8.800.387 124 
1927 9 488.412 133 
1928 10.920.054 153 
1929 11.581.202 163 
1930 12.211.084 172 


Blijkens bovenstaand overzicht is de 
productie der Nederlandsche mijnen ge- 
durende de laatste jaren steeds toege- 
nomen. Sedert 1925 zelfs met bijna 75 %; 
biina verdubbeld dus. De buitengewone 
productie-vermeerdering in 1926 is voor- 
namelijk toe te schrijven aan de staking 
in de Engelsche kolenmijnen. De min of 
meer geleidelijke productiestijging der 
latere jaren is niet alleen een gevolg van 
de uitbreiding der productie der Staats- 
mijnen Emma, Hendrik en Wilhelmina, 
en der particuliere Domaniale mijn, doch 
vooral van het in vol bedrijf komen van 
de nieuwe Staatsmijn Maurits en de 
particuliere mijn Julia van de Maat- 
schappij Laura en Vereeniging te Eygels- 
hoven, alsmede der Oranje-Nassau mijn IV 
van de Maatschappij tot Exploitatie van 
Limburgsche Steenkolenmijnen te Heerlen. 

De productie per werkdag overschreed 
gedurende het afgeloopen jaar de 40.000 
ton en bedroeg 40.341 ton; gedurende 
de laatste jaren was de gemiddelde pro- 
ductie per werkdag als volgt: 


Productie per werkdag in tonnen 


JAAR wei 
Absoluut 1925 = 100 
1925 | 23.461 100 
1926 28 854 128 
1927 31.284 134 
1928 36.040 154 
1929 38.096 163 
1980 40.341 172 
De Nederlandsche steenkolenmijnen 


verkeeren wat soort en hoeveelheid be- 
treft, in een zeer gunstige positie. Alle 
soorten van steenkool worden in het Zuid- 
Limburgsche steenkoolbekken aangetrof- 
fen. Waar zij volkomen gelijkwaardig 
ziin aan de Duitsche kolen, lijdt het dan 
ook geen twijfel, dat zij de buitenlandsche 
kool geheel kunnen vervangen. De pro- 
ductie van de Nederlandsche steenkolen- 
mijnen gedurende de jaren 1925—1930, 
onderscheiden naar de soorten, geeft het 
volgende beeld. 


laar Mager- N wg Vet- Totaal 
kolen En DI kolen BR 


1.082.152/2.525.104|269.888|3 239.826] 7.116.970 
1.190.938|3.025.627|347.794|4.278.328| 8.842.687 
1.202.250]3.071.161/354.177/4.834.824| 9.488.412 
1.252.440|3.534.258/427.17715.706.179|10.920.054 
1.417.848[4.161.580)448.853)5.552.921|11.581.202 
1.465.330|4.395.991|488.443[5.861.320]12.211.084 


1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930* 
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1925 100 .100 100 100 
1926 110 120 129 132 
1927 111 122 131 149 
1928 116 140 158 176 
1929 131 166 175 170 
1930 135 174 181 181 


De totale geproduceerde hoeveelheid“ 
telkens op 100 gesteld. 


1925 15 35 4 46 100 ° 
1926 13 34 4 48 100 
1927 13 32 4 51 100 
19281 12 32 4 52 100 
1929 12 36 4 48 100 
1930 12 36 4 48 100 


. *) Geschat ; de verhouding der verschillende soorteni 
in 1930 geproduceerde hoeveelheden steenkolen gelijk: 
gesteld aan die van 1929. 


Blijkens vorenstaand overzicht is de 
productie van magerkolen sedert 1925) 
met slechts 35 % toegenomen, die vanı 
halfmagerkool met 75 %, en die van half-' 
vet- en vetkool met 81 %. Gedurende de 
laatste jaren is de vermeerdering der pro- 
ductie der laatste drie soorten kolen met! 
sprongen naar boven gegaan. Indien men! 
evenwel in oogenschouw neemt, dat in 
die jaren valt de uitbreiding der productie 
der Staatsmiinen Emma, Hendrik en 
Maurits, welke overwegend halfvet- en 
vetkolen produceeren, dan behoeft zulks 
geen verwondering te baren. 

De cijfers over 1930, in vergelijking 
met die over 1929, nopens den in- enı 
uitvoerhandel van steenkolen, cokes en 
steenkoolbriketten tezamen, ontleend aan ı 
de Maandstatistiek van den In-, Uit- enı 
Doorvoer van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek te ’s-Gravenhage, geven het 
volgende beeld. 


j 
Steenkolen, cokes en steenkoolbriketten.. 


INVOER | UITVOER 


in tonnen 


1929 | 1930 | 1929 | 1930 


902.8 


Duitschland . . 7.629.i46 | 7.187.687 | 818.118 
Engeland 2.191.926 | 2.115.647 _ _ 
Belgier. oe 346.083 | 386.612 | 2.463.912 | 2 140.218 
Frankrjk . .. . _ — 1.980.219 | 2.498.655 
Zwitserland . . . _ _ 204.911 237.697 
Luxemburg . . . f 168.417 225.176 
Andere landen. . 148.756 73.088 60.576 168.721 
Totsal Ay), ER 10.316.511 | 9.783.084 | 5.666.153 | 6.172.945 
Bunkerkolen. . . 

Nederl. schepen . _ _ 1.092 355 | 1.005.245 
Vreemde schepen _ En 1.973.368 | 1.818,523 


8.065.723 | 2.829.768 
— 


Algemeen totaal . [10.816.511 | 9.783.024 | 8.731.876 | 8.996.718 


_ Ondanks den ongunstigen toestand van 
de internationale kolenmarkt kon de 
xport niet alleen op dezelfde hoogte 
blijven als die in 1929, doch steeg zelfs 
nog eenigermate, en wel met 264.837 ton 
of met rum 3 %. De uitvoer, exclusief 
jyunkerkolen, vermeerderde met 506.792 ton 
of met biina 9%. De invoer in 1930, 
vergeleken met dien in 1929, verminderde 
— onder den invloed van de verhoogde 
inheemsche productie — in min of meer 
aanzienliike mate, en wel met 583.487 
ton of met bijna 6%. 

Als invoerland staat, blijkens de in den 
hiervoren staanden staat ongenomen 
cijfers, Duitschland aan de spits en wel 
met 74% van den totalen invoer in ons 
land. De uitvoer uit ons land daarheen 


SLEUFSNIJMACHINES. 


Die Vertriebsmachine von Mönninghoff zum 
 Schrämen und Kerben. D. Grahn. Der 
# Bergbau. 1931. O. 7. 


- Met de hier beschreven machine — in 
wezen een stang-snijmachine — zijn goede 
resultaten bereikt bij het ondersnijden en 
kerven van kool in galerijen, doortochten, 
e.d. Het bezwaar, dat in de geringe beschik- 
bare ruimte met de gewone, bovendien zeer 
zware sleufsnjjdmachine, de hoeken niet on- 
dersneden kunnen worden, is hier door bij- 
zondere constructie vervangen. 

De machine is daarvoor gemonteerd op 
een onderstel, zoodat zij in twee onderling 
loodrechte richtingen bewegen kan en is 
bovendien draaibaar om een spil loodrecht 
op het vlak van zijwaartsche en voorwaart- 
sche beweging. De voornaamste deelen zijn 
de stangen-machine zelf, de langs-slede en 
de dwarsslede. Zovals uit de figuur blijkt, 
wordt de machine eerst over de dwarsslede 
in de richting van het front bewogen, waar- 
bij de spil van M, naar M, komt, vervolgens 
een kleine hoek om M, gezwenkt en daama 
over de langslede langs het front verplaatst 
tot de spil in M, staat om tenslotte weer 
langs de dwarsslede achteruit gehaald te 
worden. De bewegingen geschieden door 
middel van een ratel. De draaiing van den 
Stang geschiedt door een pijlradmotor, die 
met 3500 A 4000 omw,/min. loopt, welke wor- 
den gereduceerd tot 500 & 600 voor de 
stang. De stang is 1.25 M. lang, bij zachte 
kool ook wel 1.50 M. en is bezet met 78 
resp. 98 tanden. De motor heeft 3 P.K. en 
werkt met ca. 4 atm. overdruk. 


is — in vergelijking met den invoer — 
nog betrekkelijk gering; slechts 15 % van 
den totalen uitvoer was daarheen gericht. 
De invoer uit Engeland, dat als import- 
land op de tweede plaats komt, was 
eveneens vrij aanzienlijk en bedroeg 22 % 
van den totalen invoer. Als uitvoerland 
was Engeland van hoegenaamd geen be- 
teekenis. Uit Belgi€ werd nog 4 % van 
den totalen invoer in ons land geimpor- 
teerd. Daarentegen werden naar dat land, 
alsmede naar Frankrijk, vrij aanzienlijke 
hoeveelheden brandstoffen geexpedieerd, 
en wel 35, respectieveliik 40% varı den 
totalen export uit ons land. Naar Zwit- 
serland en Luxemburg was 4 % van den 
totalen uitvoer gericht. P: 


(Wordt vervolgd). 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


In vaste kolen werd een doortocht van 
5 M. breed met 3 ploegen per etmaal 6M. 
vooruitgebracht, tegen 2 M. met afbouw- 
kamers alleen. 

Ook voor staande kerven wordt de machine 
gebruikt, met speciale spanzuil. Hiermee werd 
op Zeche Recklinghausen, Flöz Julius, een 
doortocht van 5 M. breedte hellend onder 
20° bij laagdikte van 1.50 M., in 25 werk- 


dagen 92 M. vooruit gebracht, waarbij met 
twee staande sleuven van 1.30 diep gewerkt 
werd. Zonder gebruik van de machine slechts 
de helft. 

Het stukkolen-percentage nam met 50 % 
to£. 

De machine kan door twee man gemak- 
kelijik worden getransporteerd en in korten 
tijd opgesteld. >. Mn, 
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DROGEN VAN PERSLUCHT. 


Lujttrocknung mit Silica-gel im Steinkohlen- 
bergbau. Dr. Ing. A. Lohmeyer. Bergbau 
1931. Nos.,o, en. .1o. 


In dit artikel worden proeven beschreven 
over het drogen van perslucht (4 atm. o.) 
door middel van silica-gel, met inachtneming 
van de omstandigheden zooals die zich bij 
mijnbedrijven voordoen; dit middel, dat een 
groot adsorbtie vermogen heeft (450 M?2. 
per ı gr. gez. uit- en inwendig oppervlak) 
vond reeds eerder toepassing in de hoog- 
ovenbedrijven voor het drogen van de blaas- 
lucht. 

Uit een tabel met resultaten worden krom- 
men afgeleid, waarmee wordt aangetoond 
het verband tusschen de graad van droging 
(verhouding vochtgehalte vöör en na de 
silicadroging) resp. de procentueele droging 
en de doorgestroomde hoeveelheid lucht, de 
doorstroomsnelheid en de wateropname van 
het gel in gewichtsprocenten ervan. Verder 
werden voor een temperatuur van 30° C. 
als laagste afkoeling (voor warme mijnen) de 
meest ongunstige grenzen bepaald bij toe- 
nemende vochtopname van het gel. Hierbij 
werd vastgesteld, dat ook voor die tem- 
peratuur practisch een volkomen droging mag 
worden verwacht (98,02 %0) zoolang het op- 
genomen water niet meer dan 20 % bedraagt 
van het gel-gewicht. De restvochtigheid is 
dan nog 121 mgr., relative vochtgehalte 0,020. 

Vervolgens wordt uiteengezet welke voor- 
deelen de droging van de perslucht levert, 
niet alleen aan materiaalbesparing door het 
vermijden van de afzetting van ijs en water 
in de verbruiksmachine, maar ook aan energie 
en wel drieledig n.l. door den druk, de hoe- 
veelheid lucht en de temperatuur. Wat de 
druk betreft, wordt vermindering daarvan 
vermeden, die n.l. kan optreden door ver- 
mindering in buisdoorsnede, waar door door- 
hangen zich waterzakken vormen; tevens door 
roestvermijding, die weer ruwheid van de 
binnenwanden veroorzaakt. Daar met droge 
lucht met minder gevaar expansie kan wor- 
den gebezigd in de verbruiksmachines, wordt 
aan luchthoeveelheid gespaard, hetgeen voor 
toestanden, als in het Roerbekken, begroot 
wordt op 0,14 Mk/t. Ten slotte komt het 
warmteverlies in het buizennet — spec. 
warmte en verdampingswarmte van het con- 
dens. water — bij gedroogde lucht ten goede 
aan de temperatuur en verhoogt zich daar- 
ınee de energie. 

De schrijver geeft verder een beschouwing 
over de mogelijkheid van het drogen van 
lucht voor ventilatie, het drogen van pers- 
lucht bovengronds en de uitvoerbaarheid van 
droging ondergronds, waarbij twee gevallen 
worden onderscheiden: het eerste geval ver- 
diepingsgewijze; het tweede alleen vlak vöör 
die machines die met de hoogste expansie 
werken, in welk laatste geval nog slechts 
40% noodig zou zijn van het gel in het 
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eerste geval. Voor beide gevallen blijft ec 
voorwaarde dat vooraf het door afkoeling 
de buizen reeds gevormde water wordt af: 
gescheiden. Ss. v5 


ERTSSCHEIDIN 


Beiträge zur Kenntniss der Wissenschaftlichen. 
Grundlagen der. Kolloid-Aufbereitung. Car 
Goetz. — Alexander Horovic. Int. Bergz 

wirtschaft u. Bergtechnik. 


De schrijvers stellen de mogelijkheid vast 
om ertsen te scheiden door differentieele col 
loidiseering en coagulatie (partieele sedimen 
tatie) hetgeen dan in het bijzonder in 
merking zou komen voor die ertsen, waarmee: 
de schuimscheiding nog geen succes ver-: 
kregen heeft; bij dit laatste proc&de wordti 
juist colloid-vorming nadeelig geacht. Zij heb-ı 
ben aan de Technische Hoogeschool van 
Charlottenburg proeven over de colloidisee-: 
ring genomen met het complexe Rammels- 
berg-erts. Ter verkrijging van colloidvorming 
werd het erts eerstens tot 10.000 mazen zeef 
vermalen (D.Nr.) en met zekere agentia 
(peptisator) ten minste 20 uren geschud. Als 
peptisator bleek citroenzuur veel beter te 
voldoen dan houtdistilaten. Later werd door 
geschikten luchtdoorvoer in veel korteren tijd 
hetzelfde resultaat verkregen als met schud- 
den, zoodat bij event. uitvoering in de prak- 
tiik luchtdoorvoer zeker economischer zal 
zijn. Met curven toonen zij aan, dat bij con-- 
stante hoeveelheid peptisator en toenemende 
hoeveelheid erts, de colloidvorming aanvan- - 
kelijik toeneemt om later weer te dalen, dus; 
met een optimum bij een gemiddelde erts- 
bijmenging. Ook werd wisselende concen- : 
tratie van den peptisator beproefd en de: 
gunstigste verhouding veıkregen bij 0.02 gr.. 
citroenzuur op 250 gr. water. Ook volgens i 
de onderzoekingen van Wo. Ostwald over’ 
colloiden is de vorming hiervan sterk afhan- 
kelijik van de hoeveelheid vaste stof waarvanı 
uitgegaan wordt en wel wordt een max; 
colloidisatie bij een zekere gemiddelde hoe- 
veelheid vaste stof verkregen (Bodenkörper- 
regel). Omgekeerd zien de schrijvers in deze 
overeenstemming met hun proeven een be- 
vestiging, dat de door hen gevormde suspen- 
soiden inderdaad van colloidalen aard zijn. Zij 
concludeeren, dat bij een constante peptisa- 
tor-concentratie en een gemiddelde hoeveel- 
heid uitgangsmateriaal een optimum van col- 
loidisatie verkregen wordt, dat voor een be- 
paald erts met een bepaalden peptisator te 
bereiken is. Na deze conclusie moet het 
wel verwonderen, dat de schrijvers niet ver- 
melden of bij hun proeven eenige selectie 
uit de samenstellende bestanddeelen van het 
complexe erts verkregen werd, dan wel of 
zij de scheiding daarvan eerst hopen te ver- 
krijgen bij later volgende differentieele coa- 
gulatie. S. v. 9 
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- BELGISCHE STEENKOOLPRODUCTIE. 


- De Belgische steenkoolmijnen nroduceerden 
‚over Februari 2.179.360 ton steenkool tegen 
2.444.290 ton in de vorige maand en 
2.274.040 ton over Februari 1930. De voor- 
“raden stegen van 2.638.550 ton tot 2.709.940 
ton. De cokesproductie bedroeg 380.130 ton 
tegen resp. 417.100 ton en 451.680 ton en 
de brikettenproductie 139.040 ton tegen resp. 
157.760 ton en 143.150 ton. 


WERELD-KOPERPRODUCTIE. 


De wereldproductie van koper over 
Februari bedroeg, blijkens een bericht uit 
_ New York, 128.685 ton tegen 129.390 ton 
in de voorafgaande maand en 143.083 ton 
in Februari 1930. 


MANGAAN IN ZUID-AFRIKA. 


Naar uit Durban in Natal wordt mede- 
gedeeld, ziin op 200 mijlen afstand van deze 
" stad rijke lagen mangaanerts ontdekt. Mon- 
‚sters ziin naar Johannesburg opgestuurd en 
aldaar is medegedeeld, dat het erts van het- 
 zelfde gehalte is als dat te Postmasburg in 
“ Griqualand. De mangaanlagen van Postmas- 
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UIT ANDERE BLADEN 


burg, die eerst sedert enkele maanden in 
exploitatie zijn genomen, leveren op het 
oogenblik reeds 23.000 ton per maand. De 
productie zal tot 2.000 ton per dag worden 
opgevoerd. 


MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ 
REDJANG LEBONG. 


Bedrijfsresultaten over Februari 1931: ge- 
taxeerde waarde der productie f 116.000 (v.j. 
f 106.000), exploitatiekosten f97.000 (v.m. 
f 108.000). De ertsreserve per ult. Februari 
bedroeg 91.000 ton met een gemiddeld ge- 
halte van 7.2 dwts. goud per ton. 


MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ SIMAU. 


Bedrijfsresultaten over Februari 1931: ge- 
taxeerde waarde der productie f 234.000 
(v. m. f 274.000), exploitatiekosten f 133.000 
v. m. f 145.000), uitgaven voor nieuwe 
machines f 3000 (v. m. f 4000) en voor 
nieuwe vergunningen f 4000 (v. m. f 5000). 
De ertsreserve per ult. Februari bedroeg 
390.000 ton met een gemiddeld gehalte van 
12 dwts. goud. 
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MINES D’OR DE KILO MOTO. 


De tweede electrische centrale van de 
Mines d’Or de Kilc Moto zal aan het einde 
van dit jaar in bedrijff worden gesteld. De 
ertsconcentratiefabriek te Nizi is voor de 
helft voltooid. De productie van geplet goud- 
kwarts zal in 1931 van 218.000 ton tot 
300.000 ton kunnen worden opgevoerd. 


GOUDVONDSTEN IN MANDSJOERIJE. 


Het ontdekken van goudaders in de Mand- 
sjoerijsche provincie Kirire heeft verschillen- 
de. Europeesche en speciaal Engelsche 
' "mijnbouwmaatschappijen aanleiding gegeven, 
'ingenieurs naar deze streek te zenden. De 
vertegenwoordigers van een Londensch mijn- 
.concern hebben met de Chineesche regeering 
reeds onderhandelingen over het verstrekken 
van een concessie aangeknoopt. 


DIAMANTPRODUCTIE IN Z.-AFRIKA. 


De productie van diamant uit de mijnen in 
alluviaie velden bedroeg in 1930 3,163,591 
karaat met een waarde van & 8.340.719 tegen 
3.661.212 karaat met een waarde van 
-£ 10.590.113 in 1929. De daling van de ver- 
koopen is bijzonder opvallend. Verleden jaar 
bedroegen deze £& 5.979.880 en voor 1929 
& 12.426.462. De gemiddelde waarde per 
karaat is gedaald van 80 sh. en 8d. in 
1929 tot 63 sh. 2 d. in 1930. De opbrengst 
_ van zeven produceerende mijnen was 
‘2.242.460 karaat met een waarde var 
& 5.272.146 tegen 2.291.142 met een waarde 
van & 5.764.324 in 1929. 

De opbrengst der diluviale velden beliep 
918.706 karaat tegen 1.367.691 karaat ver- 
leden jaar. De waarde van de steenen uit 
Namaqualand beliep £ 1.274.583 tegen 
& 1.748.465 vorig jaar. De gemiddelde 
waarde per karaat bedroeg 179 sh. 4.d. 
per karaat tegen 131 sh. 6 d. De diamanten 
uit de mijnen varieerden in waarde van 61 sh. 
5d. aan de Kaap tot 2ı sh. 3d. in Transvaal. 


DUITSCHE PETROLEUMINDUSTRIE. 


Betreffende den bouw van een nieuwe 
groote petroleumraffinaderij te Nienhagen ver- 
luidt, dat de Wintershall A.-G., Elverath 
en de Preussische Elektrizitäts A.-G. (Preus- 
sag) ieder voor &£n derde aan het project deel- 
nemen. De kosten worden op Mk. 7.500.000 
geschat. Gebouwd worden een groot reservoir 
en z.g. kraakinstallaties. De productie zal 
voorloopig tot 60.000 ä 70.000 ton beperkt 
blijiven. Naar gelang van den. markttoestand 
zal zii worden vergroot. Ten behoeve van de 
uitoefening van het raffinagebedrijf zal een 
- afzonderlijke maatschappij worden opgericht. 


RUSSISCHE PETROLEUMINDUSTRIE. 


Te Batoeın zijn drie nieuwe petroleum- 
raffinaderijen in bedrijf genomen, die volgens 
Amerikaansch voorbeeld zijn gebouwd. 
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en bewerken van petroleum in de provincie : 


De Preussische Bergbau und Huetten A.G.. 
deelt mede, dat de plannen tot het winnen ı 


Hannover thans vasten vorm hebben ver- 
kregen. De Preussag zal samen met de Ge- : 
werkschaft Elwerath een petroleum raffi- : 
naderij oprichten. Het staat nog niet vast 
op welke gemeente de keus zal vallen; ze 
zal echter niet al te ver van Hannover 
verwijderd mogen zijn. In deze raffinaderij 
zullen om te beginnen 70.000 & 80.000 tom 
kunnen worden verwerkt. De petroleum zal 
worden geleverd door de Gewerkschaft 
Elwerath, die haar door boringen nabij Nien- 
hagen wint en door de Preussag, die tot 
boringen overgaat op de Gewerkschaft 
Florentine, waarbij behalve de Preussag ook 
de Gräfliche Schassgotschen Werke G.m.b.H. 
geinteresseerd zijn. De raad van beheer van 
de raffinaderii zal worden gevormd door 
vertegenwoordigers van Preussag, de Gewerk- 
schaft Elwerath en de Wintershall A.G. Met 
het bouwen van de raffinaderij zal terstond 
een begin worden gemaakt; ze zal over een 
jaar gereed moeten zijn. 


PERSONALIA 


Door de Ned. Indische Regeering zijn 
aangewezen als vertegenwoordigers varı 
de belangen van Ned. Indi& in het 
Adviseerend Internationaal Comite ter 
regeling van den export en de productie 
van tin, de Heeren: 1 


Ir. A. Groothojf, lid van den Raad 
van Beheer der Gemeenschappelijke Mijn-- 
bouwmaatschappij „Billiton”, als leider; 


F. J. Houwert, directeur van de 
Billiton-Maatschappij, lid en plaatsver- 
vangend leider; 


Ir. J. van den Broek, adviseerend 
ingenieur van de Billiton-Maatschappij. 


INHOUD 


Voorwoord, door het Bestuur van het Geolo- 
gisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor 
Nederland en Kolonien. 

Samenstelling Raad varı Bestuur 

Metamorphose, Redactie. 

De apatiet-afzetting op het schiereiland Kola, 
van Prof. Ir. J. A. Grutterink. 

Isostatie-afwikingen, van Prof. Dr. T. R. 
Vening Meinesz. 

Het vulcanisme van de Hawai-Eilanden, van ° 
Dr. Ir. N. H. Doorninck. 

De Nederlandsche Mijnindustrie is 1930, 
door P. 

Overzicht van Tidschriften, door S. v. S. 

Uit andere bladen. 

Personalia. 


16 APRIL 1931 
10e JAARGANG 


GEOLOGIE ee 
we. & IIJNBOUW 


OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VAN HET GEOLOGISCH-MIJNBOUWKUNDIG 
GENOOTSCHAP VOOR NEDERLAND EN KOLONIEN 
WAARIN OPGENOMEN: MIJNWEZEN, TIJDSCHRIFT VOOR HET MIJN- 


WEZEN EN DE PETROLEUM-INDUSTRIE IN NEDERLAND EN KOLONIEN 


DIRECT. : G. A. TIESING 
REDACTIE EN ADM. { VOGELKERSSTR. 48, DEN HAAG. Tel. 338641. Giro 49253 


_ Medewerkers: Ir. P. M. VAN BOSSE mi, Ir. A. E. DINGER ci, Ir. W. A. JONKERS BOTH mi, Ir. C. F. A. DE GROOT n.i. 
Dr. Ir. C. T. GROOTHOFF mi., Ir. P. HÖVIG mi. Dr. W. F. DE JONG, Ir. W. H. D. DE IONG m.ii., Ing. G. P. KAPTEYN, 
Ir. E. T. LEEMANS, Ir. R. J. VAN LIER mi, Prof. Ir. C. L. VAN NES mi, Ir. B. F. P, RÖMER mi, Dr. Ir. J- RUEB c.m.i,, 
£ Jhr. Dr. G. C. L. SANDBERG, Ir. J. C. SCHAGEN VAN- SOELEN mii., Ir. C., 

SCHOUTEN nm.‘i., Ir. H. R. SCHUTTE m.ii., Dr. Ir. A. L. W. E. VAN DER VEEN mi 


_ Verschijnt twee keer per maand 


DE AFNEMENDE LEVENSDUUR DER WITWATERS- 
RANDGOUDMIJNEN EN DE POGINGEN OM 


_ Met het doei om een onderzoek in 
te stellen naar de mogelijkheid om de 
-bedrijfskosten te doen verminderen var 
de mijnen met laag ertsgehalte in Trans- 
vaal, maar tevens om de productie op 
te voeren, heeft de Unieregeering in Zuid- 
Afrika indertijid een commissie in het 
leven geroepen, de Lage gehalte Mijn- 
commissie, die van tijd tot tijd deskun- 
digen oproept om voorstellen te doen. 
Wanneer toch de productiekosten vermin- 
‘deren, kan kapitaal worden aangewend 
“voor de ontsluiting van nieuwe goud- 
 gebieden en uitbreiding van de bestaande. 
Men is er zich van bewust, dat verhoo- 
ging van de goudproductie beslist noodig 
is om geen tekort op de wereldmarkt te 
veroorzaken. Van deze commissie is vOOT- 
zitter de heer Charles Pienaar, onder- 
voorzitter E. H. Farrer. 

- De staatsmijningenieur dr. Hans Pirow 
heeft onlangs zijn voorstellen aan de 
commissie ingediend, die hierop neer- 
komen:; I. dat het grootste aantal blanke 
arbeiders geleideljjk van het onder- 
‚grondsch werk naar het werk aan de 
 oppervlakte verschoven moet worden; 
2. dat die blanke arbeiders, die naar 
‚het werk aan de oppervlakte verschoven 
worden personen zijn, die 10 jaren en 
langer onder den grond gewerkt hebben; 
-3, dat de loonen van die arbeiders ten 
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DE VOORTBRENGING DER MIJNEN OP TE VOEREN 


door FRED. OUDSCHANS DENTZ 


minste 80 00 moeten zijn van hetgeen zij 
vorig jaar met ondergrondsch werk heb- 
ben verdiend; 4. dat het werk aan de 
oppervlakte in veel hooger mate mecha- 
nische arbeid moet worden, teneinde de 
indienstneming van blanken uit onder- 
grondsch werk mogelijk te maken; 5.dat 
de mijnen op zich moeten nemen, dat een 
mijn gedurende een vastgesteld tijdperk 
slechts erts van een bepaald gehalte, zoo- 
als tusschen de betrokken maatschappij 
en de regeering wordt overeengekomen, 
zal bewerken en dat de regeering het 
recht zal hebben om toezicht te houden 
op de berekening der ertsreserves van 
iedere mijn op den Witwatersrand; 6. dat 
al de arbeiders besluiten om samen te 
werken om dit plan te doen slagen en 
de regeering alle mogelijke tegiemoet- 
koming zal verleenen. 

Zijn voorstellen zijn op de volgende 
beginselen gegrond: 

I. dat het niet wenschelijk is om het 
aantal blanke arbeiders op den Witwaters- 
rand werkzaam te verminderen; 2. dat 
het evenmin wenschelijk is om de ver- 
houding tusschen blanken en naturellen- 
arbeiders ten koste van blanke arbeiders 
te wijzigen; 3. dat het in het belang van 
het goudbedrijf en van het land is, dat 
de bedrijfskosten worden verminderd en 
dat de arbeiders op bepaalde mijnen zoo 
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weinig mogelijk aan het gevaar van mijn- 
tering worden blootgesteld. Het is dus 
wenschelijk, dat diegenen, die het meest 
aan het gevaar van mijntering zijn bloot- 
gesteld, n.l. de blanken, naar de opper- 
vlakte verschoven worden; 4. het is wen- 
schelijk, dat het werk dat persoonlijk oor- 
deel vereischt, door blanken wordt ver- 
richt. Daarom kunnen de werkzaamheden 
boven den grond zoodanig gegroepeerd 
worden, dat de grootste mate varnı doel- 
treffendheid verkregen kan worden; 5. 
met het oog op de groote hitte onder in 
de mijnen is het wenschelijk, dat het werk 
in grooter mate mechanisch verricht wordt 
teneinde de werkkrachten op de beste 
wijze te gebruiken; 6. het is in het belang 
van de toekomst van het bedrijf en van 
het land dat de voordeelen die tenge- 
volge van de veranderingen worden aan- 
gebracht zooveel mogelijk worden ge- 
bruikt voor de ontginning van mijnen 
met laag ertsgehalte. 

Naast deze belangrijke voorstellen be- 
rekent dr. Pirow dat een besparing kan 
worden verkregen van £ 130.000 aan 
uitgaven in verband met de mijntering, 
£ 450.000 aan uitbetaling tengevolge van 
ongelukken, £ 300.000 aan loonen en 
£ 400.000 aan toekenning voor de aan- 
sprakelijkheid voor het mijnteringsfonds. 
Ook op andere wijze zal reorganisatie be- 
sparing met zich brengen. Wel zal die 
langzaam vorderen en in het overgangs- 
tiidperk moeilijkheden met zich brengen, 
aangezien het bedrijf de diensten van tal 
van bekwame ondergrondsche arbeiders 
zal verliezen maar de grootste voorzichtig- 
heid zal daarbij worden betracht. Indit 
 overgangstijdperk zullen de verdiensten 
der blanke arbeiders met vier tot vijf 
procent worden verminderd, maar dit zal 
worden vergoed door de hoogere uitgaven 
van het bedrijf in het algemeen. 


De heer P. M. Anderson, voorzitter varı 
de Transvaalsche Kamer van Mijnwezen 
verklaart voor de commissie, dat het dyna- 
mietbedrijf in Zuid-Afrika grootendeels 
van het mijnbedrijf afhankelijk is, dat 
jaarlijiks £ 300.000 tot £ 400.000 aan ver- 
lofgelden moeten worden uitbetaald, d.i. 
ongeveer 5 % der totale loonen, dat ver- 
mindering der loonen aan blanke arbei- 
ders automatisch de winkelprijzen zal 
doen dalen. Wat de loonen aangaat ver- 
klaart hiji dat het loon van blanke 
arbeiders, die met machines werken thans 
21/8 sh. per dag is tegen 21/4 sh. in 
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1924. Contractswerkers ontvangen ge: 
middeld per dag 29/8 sh. tegen 29/9 sh. 
in 1924. Hij verwacht door loonsverla- 
ging eveneens een vermindering in den 
steenkolenprijs. 


De totale opbrengst aan goud van den 
Witwatersrand heeft op verschillende 
tiiden een onderwerp van onderzoek uit- 
gemaakt en nu zijn ons de volgende 
schattingen bekend: 


(1) £ 325.000.000 door den heer Hamil- 
ton Smith in 1893. Gerekend 111 mijl 
van den centralen Witwatersrand tot een 
diepte van 3000 tot 3500 voet. 


(2) £ 349.000.000 door Bergrath 
Schweisser in 1894. Gerekend 11, mijl 
van den centralen Witwatersrand tot een 
diepte van 3900 voet. 


(3) £ 700.000.000 door de heeren Hatchı 
en Chalmers in 1895 tot een diepte van 
3500 tot 4000 voet. 


(4) £ 800.000.000 door John Hays 
Hammond in 1901, tot een diepte van 
6000 voet. 


(5) £ 1.233.500.000 door de heeren 
Leggett en Hatch in 1902 tot een diepte 
van 6000 voet, uitgezonderd in de streek 
van Modderfontein, waar een diepte varı 
4000 voet werd aangenomen. 


(6) In 1913 heeft de Transvaalsche » 
Kamer van Mijnwezen voor de Econo- 
mische Commissie verklaard, dat 42 van 
de 51 goudmijnen die op dat tijdstip pro- 
duceerden, op een diepte van 7500 voet 
550.000.000 ton erts met winst zouden 
kunnen bewerken, hetgeen een bedrag van 
nagenoeg £ 500.000.000 exploitatiekosten 
zou vereischen. 


(7) In 1914 heeft de Transvaalsche 
Kamer van Mijnwezen deze verklaring 


voor de Dominion Koninklijke Commissie 
herhaald. 


(8) In 1914 heeft de gouvernements- 
mijningenieur in zijn getuigenis voor de 
voornoemde commissie het volume ver- 
gruisde kwarts van de mijnen, die op dat 
tijdstip werken, op 587.000.000 ton 
geschat en van de mijnen en de streken ' 
die tot toen nog niet hadden geprodu- 
ceerd op tenminste dezelfde hoeveelheid. 

Het voortduren van den Witwatersrand 
als een voortbrenger van goud hangt van 
de mogelijkheid af om op groote diepte 


‚te delven en op de voortzetting van de 
‚rif in Oostelijke richting. De diepte waar- 
op gewerkt kan worden wordt uiteen- 
‚loopend van 6000 tot 10.000 voet geschat 
‚en het schijnt tamelijk zeker te zijn, dat 
tengevolge van de lage temperatuursver- 
‚hooging van @en graad Fahrenheit per 200 
‚tot 250 voet, de mijnen tenminste tot een 
‚diepte varı 7000 voet bewerkt kunnen wor- 
‚den, waar de kwaliteit van het gemengde 
erts hoog genoeg is om de zware kosten, 
"welke onvermijdelijk aan werkzaamheden 
‘op zulk een diepte verbonden zijn. te 
bestrijden. 

Ofschoon eenig in zijn soort wat zijn 
‚hulpbronnen beireft, moet de Witwaters- 
rand over het algemeen als een goudveld 
van laag ertsgehalte worden beschouwd en 
met slechts een vermindering van een 
paar shillings per ton op de bedrijfs- 
kosten is de kwestie, welke maatschap- 
‚pijen de mijnen op groote diepte met 
 voordeel kunnen blijven bewerken, nauw 
aan het vraagstuk der arbeidskosten ver- 
‚bonden, die alweer van de aanwezigheid 
en de kosten varı kafferarbeid afhangt. 
Een dergelijike vermindering van 2 sh. 
en de zekerheid van voldoenden aanvoer 
van inlandsche werkkrachten, zou volgens 
het bureau voor het mijnwezen, de daling 
‚der goudproductie gedurende een tiental 
jaren voorkomen. 

De gouvernementsmijningenieur heeft 
in Mei 1927 de onderstaande raming van 
den levensduur en de toekomstige pro- 
ductiviteit van de Witwatersrand-goud- 
mijnen bekend gemaakt (met inbegrip van 
de Sub-Nigel Bep.). 


‚Officieele levensduur 


Aantal produ- Jaarlijksch maal- 
ceerende mijnen vermogen in 


; tonnen 
Minder dan 5 jaar 14 4.044.694 
Van 5 tot 10 jaar 15 11.329.072 
Van 10 tot 15 jaar 8 8.114.000 
Van 15 tot 20 jaar 3 5.739.000 
Van 20 tot 30 jaar 2 604.500 
42 29.831.266 
Vermindering 
Maalvermogen Tonnen in Po 
-Bij het einde var 
1926 29.831.266 _ 
Na 5 jaar 25.786.572 13.54 
Na 10 jaar 14.457.500 51.54 
6.343.500 78.73 


Na 15 jaar 


Hierbijji moet worden verstaan, dat 
bovengenoemde schattingen alleen op de 
bestaande produceerende mijnen betrek- 
king hebben en dat met het oog op de in- 
komstenbelasting de officieele schatting 
van den levensduur uiterst veilig is en 
daling in de opbrengst gemiddeld eerst 
drie jaren later zal plaats vinden. Hijschat 
dat de Witwatersrand uit de 42 mijnen 
nog 327.000.000 erts kan doen vermalen. 
In zijn hoedanigheid van president van 
de Scheikundige Mijnbouw- en Metallur- 
gische Vereeniging heeft de gouverne- 
mentsmijningenieur op 14 Aug. 1929 ver- 
klaard, dat in de bestaande Witwaters- 
randmijnen nog een 320.000.000 ton kan 
gestampt worden en in de nieuwe Wit- 
watersrandmijnen nog 180.000.000. Met 
de productie van andere districten zou dan 
de totale waarde var de toekomstige 
productie op £ 1000 millioen gebracht 
worden. 

Wegens de belangrijkheid varı het 
onderwerp heeft de gouvernementsmijn- 
ingenieur in het begin van 1930 opnieuw 
een nauwkeurig onderzoek ingesteld en 
is daarbij tot de volgende raming ge- 
komen. 


RAMING VAN DE JAARLIJKSCHE PRODUCTIE VAN 
GOUD IN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA 1930—1950 


a 
1930 £ 43.500.000 1940 £ 25.500.000 
1931 42.600.000 1941 25.500.000 
1932 43.800.000 1942 20.100.000 
1933 42.500.000 1943 20.100.000 
1934 40.700.000 1944 15.500.000 
1935 39.000.000 1945 15.500.000 
1936 34.250.000 1946 11 700.000 
1937 34.400.000 1947 10.100.000 
1938 34.400.000 1948 10.000.000 
1939 27.400.000 1949 10.000.000 
De uitkomst varı 1930 is geweest 


£ 45.534.646 dus £ 2.034.646 meer dan 
bovenstaande raming en de totale pro- 
ductie 10.719.760 ons tegen 10.414.068 
in 1929, hetgeen op een voorzichtige 
raming duidt en op intensiever bewerking. 


vv 


15 


DE NEDERLANDSCHE MIJNINDUSTRIE IN 1930 


(VERVOLG VAN PAG. 9) N 


Van de ontwikkeling van den invoer, 
zoowel als van den uitvoer van brand- 
stoffen gedurende de jaren 1925 t/m 1930 
geven de hierna opgenomen tabellen een 
beeld. 


INVOER van steenkolen, cokes en 
steenkoolbriketten in tonnen. 


waarvan uit: 
Totale 


Jaar | . 
invoer 


Andere 
landen 


Enge- 
land 


Duitsch- 


tänd Belgie 


1925 | 8.901.826|7.218.348|1.350.951| 284.459 | 48.068 
1926 |i0.737.577|9 864.815] 535.662| 298.560 | 38.540 
1927 | 9.469.406]7.111.704|1.906.752| 376.000 | 74.950 
1928 | 9.394.746|7.050.759]1.803.126| 444.309 | 96 552 
1929 |10.316.511|7 629.746|2.191.926| 346.083 | 148.756 
1930 | 9.733.034|7.187.687]2.115.647| 356 612 | 73.088 


Totale invoer telkens = 100. 
1925 100 81.00 15.18 3.20 0.53 
1926 100 91.87 4.99 2.78 0.36 
1927 100 75,10 20.14 3.97 0.79 
1928 100 75.05 19.19 4.73 1.03 
1929| 100 73.96 | 21.25 | 3.35 | 1.44 
1930 100 73.85 21.74 3.66 0.75 
Invoer in 1925 = 100 
1925 100 100 100 100 100 
1926 121 137 40 105 80 
1927 106 99 141 132 156 
1928 106 98 133 156 201 
1929 116 106 162 122 309 
1930 109 100 157 125 152 


Blijkens bovenstaande tabel is de in- 
voer uit Duitschland na een zeer aan- 
zienlijke stijging in 1926 (staking in de 
Engelsche mijnen) en met uitzondering 
van het jaar 1929 vrijwel op het peil 
van 1925 gebleven; in 1929 overschreed 
de invoer dien van 1925 met 6 %; een 
en ander in verband met den strengen 
winter 1928/1929, welke de vraag naar 
brandstoffen uitzraard deed stijgen. De 
invoer uit Engeland vertoont gedurende 
het onderwerpelijke tijdvak vrij uiteen- 
loopende schommelingen, na een zeer 
aanzienlijke vermindering in 1926, als ge- 
volg van evenbedoelde staking, stijgt de 
invoer in 1927 met niet minder dan 41 %; 
daarna, in 1928, is de vermeerdering 33 %o, 
en in 1929 zelfs niet minder dan 62 %, 
terwijl deze in 1930 nog 57% bedroeg. 
Ook de invoer uit Belgi& was aan 
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enkele onderbreking met reuzenschreden 


talrijke fluctuaties onderhevig; tot 1928 
gaat de invoer uit dat land met sprongen 
naar boven en bedroeg in dat jaar 56 % 
meer dan in 1925; daarna vertoont de: 
kromme een aanmerkelijke daling, om inı 
1929 wederom iets te stijgen. 


Bedroeg de invoer uit Duitschland, , 
Engeland en Belgi& in 1925 respectievelijk : 
81%, 15% en 3 °/, van den totalen in-- 
voer in ons land, in 1930 was het aan-- 
deel in dien totalen invoer respectievelijk : 
74%, 22% en 4°). 

De totale invoer in ons land toont een | 
curve vrijwel identiek met die, welke voor 
den invoer uit Duitschland valt op te 
maken en waarvoor dezelfde oorzaken 
hebben gegolden. 


Uit het nevengeplaatst overzicht blijkt, 
dat de uitvoer naar Belgi& na een min 
of meer geleidelijke stijging in 1926 en 
1927, plots in 1928 en 1929 met spron- 
gen naar boven is gegaan om dan in 
1930 belangrijk te verminderen; toch be- 
droeg gedurende dat jaar, in vergelijking 
met 1925, de vermeerdering nog 28 %. 
De uitvoer naar Frankrijk is zonder een 


vooruitgegaan; in 1930 was, in verge- 
liiking met 1925, de stijging niet minder 
dan 154 %. Eenzelfde curve, met slechts 
een onderbreking, en wel in 1929, geeft 
de uitvoer naar Duitschland te zien; de 
uitvoer naar dat land is zelfs met 277 % 
gestegen, was derhalve bijna driemaal 
zoo groot als in 1925; ook die naar, 
Luxemburg en Zwitserland vertoont een 
buitengewone vermeerdering; in 1929 was 
de uitvoer naar die landen met respec- 
tievelijik 94% en 128% gestegen. 


Bedroeg in 1925 de uitvoer naar Belgie 
52%, naar Frankrijk 31 %, naar Duitsch- 
land 7 %, naar Luxemburg 4 % en naar 
Zwitserland 3 % van den totalen uitvoer 
uit ons land; in 1930 waren deze percen- 
tages voor: Belgi& 35 Y, Frankrijk 41 %, 
Duitschland 15 %, Luxemburg 4% en 
Zwitserland 4 %. 


De totale uitvoer uit ons land is na 
een onderbreking in 1927 telkens met 
sprongen vooruitgegaan, zoodat deze in 
1930 dien van 1925 met niet minder dan 
93 % overtrof; derhalve bijna verdubbelde. 


= UITVOER van steenkolen, cokes en steenkoolbriketten in tonnen. 


br Tab nie waarvan naar: 
— Jaar | voer exclusief 
bunkerkolen Belgie | Frankriijk [Duitschland| Engeland |l.uxemburg |Zwitserland A 
1925 3 203.295 1.671.510 982.392 239.365 _ 115.856 104.246 89.926 
: 1926 4.488 558 2.104.309 1.039 954 172.470 499 153 163.963 194 686 314.023 
1927 4.187.002 2.142.300 1.202.958 402.252 28.866 115.574 200.505 94.547 
- 1928 5.134.018 2 382.332 1.479 994 848.623 13.143 84.564 231.479 93.883 
1929 5.666.153 2 453.912 1 980.219 818.118 158 417 204 911 50.576 
1930 6.172.945 2.140.213 2.498.655 902.483 —_ 225.176 237.697 168.721 
Totale uitvoer telkens = 100. 
= 
Kr 1925 100 52.18 30.67 TAT — 3.62 3.25 28 
| 1926 100 46.88 23.17 3.84 11.12 3.65 4.34 7.00 
1927 100 51.17 283.73 9.60 0.69 2.76 4.79 2.26 
1928 100 46.40 2883 16.53 0.25 1.65 4.51 1.83 
1929 100 43 30 34.95 14.44 —_ 2.80 3.62 0.89 
1930 100 34.67 40.48 14 62 —_ 3.65 3.85 2.13 
De uitvoer in 1925 telkens = 100. 
1925 100 100 100 100 — 100 100 100 
- 1926 140 126 106 72 — 142 187 349 
1927 131 128 122 168 _ 100 192 105 
1928 160 143 151 355 — 73 222 104 
1929 177 147 202 342 —_ 137 197 56 
1930 193 128 254 377 — 194 228 188 
UITVOER van bunkerkolen en (staking in Engelsche steenkolenmijnen) 
-brikatten in tonnen. allengs zoodanig verminderd, dat die van 


1930 den uitvoer van 1925 nog met slechts 
12 % overtrof. Een min of meer gelijk 
v2 0 m TmEe re Tre EEE beeld geeft de kromme te aanschouwen, 

Vreemde | Nederl, | Tldal welke aan de hand varı de cijfers met 


Verstrekt aan 


San SEDHSR betrekking tot de hoeveelheden bunker- 
1995 1.631.265 881.926 | 2513.191 kolen en -briketten verstrekt aan vreemde 
1926 | 3.811.759 936.631 | 4.748390 en aan Nederlandsche schepen, te con- 
1927 2.246.135 1.202.403 3.448 538 stateeren is. 
1928 2.144.443 1.188.344 3 332.787 De verhouding van de hoeveelheden 


1929 1.973 368 1.092.355 | 3.065.723 Wale ran eneemde cha 


6) 
= 125 | BET Nederlandsche schepen, was in 1930 gelijk 
Totale hoeveelheid telkens = 100. aan die in 1925. a 
1995 64.91 35.09 100 In verband met de stijging van den 
1926 80.27 19.73 100 uitvoer, gepaard gaande met een ver- 
1927 65.13 34.87 100 mindering van den invoer, is uiteraard het 
ee Re Sr ER invoersaldo verminderd; dit bedroeg toch 
nog 736.321 ton, verminderde, vergeleken 
2 = nn = ni het vorige jaar, met niet minder dan 
Uitvoer van bunkerkolen in 1925 848.314 ton of met bijna. 54 %. 
telkens = 100. Van de totale hoeveelheid brandstoffen 
(steenkolen, cokes en steenkoolbriketten) 
I = on nn die gedurende het jaar 1930 voor binnen- 
1927 133 136 137 landsch verbruik beschikbaar kwam, werd 
1928 131 135 133 ruim 94 % door de productie der Neder- 
1 17 I landsche steenkolenmijnen gedekt. Ter 
vergelijking geven we hierna eenige 


De uitvoer van bunkerkolen en -briket- tabellen, houdende een overzicht van 
ten is blijkens vorenstaande tabel, na een het binnenlandsch verbruik in tonnen 
beduidende vermeerdering in 1926, gedurende de jaren 1925—1930. 
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Verbruik var steenkolen, cokes en 
steenkoolbriketten in tonnen. 


fiysär Productie | Voor binnenl. 
Jaar Saldo Nederl.Steen-] verbruik 
kolenmijnen | beschikbaar 
1925 | 8.185.340 | 7.116.970 10.302.310 
1926 1 500.629 8.842.687 10.343.316 
1927 1.833.866 9.488.412 11.322.278 
1928 927.857 10.920.054 11.847.911 
1929 1.584.635 11.581.202 | 13.165 837 
1930 736.321 12.211.084 12 947.405 
Het verbruik telkens = 100. 
1925 31.75 68.25 100 
1926 14.78 85.22 100 
1927 16.44 83.56 100 
1928 7.98 92.02 100 
1929 12.04 8796 100 
1930 6.69 94.31 100 
Invoersaldo, productie en verbruik in 
1925 = 100. 
1925 100 100 100 
1926 47 124 100 
1927 58 133 110 
1928 29 153 115 
1929 50 163 128 
1930 23 172 126 


Het binnenlandsch verbruik is min of 
meer geleidelijk gestegen; de grootste ver- 
meerdering vertoont 1929, zulks in ver- 
band met den strengen winter 1928/1929; 
toch blijfft die van 1930 niet veel bij 
die van 1929 ten achter; deze bedroeg 
nog altiid 26% meer dan in 1925. De 
daling van het invoersaldo accentueert 
zich wel zeer scherp; deze ging n.l. ver- 
geleken met 1925 met niet minder dan 
77% achteruit. 

Het gemiddelde aantal arbeiders, ge- 
durende het jaar 1930 bij de Neder- 
landsche Steenkolenmijnen werkzaam, be- 
droeg 37.550; van dit personeel werkten 
2650 man ondergronds en 11.040 man 


Gemiddeld aantal arbeiders 
Jaar 


onder- en 
ondergronds bovengronds ide 
1925 22.176 8.230 30.406 
1926 23.203 8.463 31.666 
1927 24.547 9.091 33 638 
1928 24.481 9 556 34.037 
1929 25.183 10.624 35.757 
1930 26.510 11.040 37.550 
1925 = 
1925 100 100 100 
1926 105 103 104 
1927 111 110 111 
1928 110 116 112 
1929 113 129 118 
1930 120 134 123 
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bovengronds. Door dit personeel wer 
den verricht in totaal 10.321.687 wer 
tiiden en wel 7.225.572 ondergronds en 
3.096.115 bovengronds. Hieronder volgen 
enkele tabellen, houdende een overzicht 
van de ontwikkeling van het aantal 
arbeiders der steenkolenmijnen, zoomede 
van het aantal door die arbeiders ge- 
maakte werktijden, gedurende de jaren 
1925—1930. 

Blijkens onderstaande tabellen is het 
aantal ondergrondsche arbeiders, verge- 
leken met 1925, met 20 % toegenomen, 
dat der bovengrondsche met zelfs 34 %; 
dit laatste vooral een gevolg van de in- 
bedrijfstelling van een nieuwe cokes- 
fabriek en gasscheidingsbedriiff op de 
Staatsmijn Maurits. De mate van stijging 
van het aantal werktijden wijkt af van 
die der arbeiders; dit wordt veroorzaakt 
door de omstandigheid, dat het aantal 
door de arbeiders in eenig jaar gemaakte 
werktijden, in verband met arbeidsver- 
zuim wegens ziekte, overkomen ongeval- 
len, verlot en dergelijke, in vergelijking 
met andere jaren aanmerkelijke verschil- 
len oplevert. Een en ander moge blijken 
uit het hierna opgenomen staatje, waarin 
is opgenomen een overzicht van het ge- 
middeld aantal gemaakte werktijden per 
arbeider, gedurende de jaren 1925—1930. 


Gemiddeld aantal werktiiden per arbeider 
Jaar 


onder- boven- onder- en |gewerkte " 
gronds gronds |bovengronds| dagen 
1925 276 289 280 304 
1926 275 296 280 305 
1927 273 287 277 303,3 
1928 273 285 276 303 
1929 269 278 271 304 
1930 273 280 275 5027 4 


Totaal aantal werktijden 


ondergronds bovengronds Bel r 
ovengronds 
6.119.570 2.381.392 8.500.962 
6 370.762 2.505.368 8.876.130 
6 706.762 2.612.568 9.319.330 
6.676.469 2.721.071 9.397.540 
6.754.406 2.950.402 9.704.808 
71.225 572 3.096.115 10.321.687 
100. 

100 100 100 

104 105 104 

110 110 110 

109 114 111 

110 124 114 

118 130 121 


grondsche arbeiders f 42.310.000 en aan 
de bovengrondsche arbeiders f 13.250.000. 
Dit beteekent, dat elke week alleen aan 
de mijnarbeiders een arbeidsloon van meer 
dan een millioen gulden wordt uitbe- 
taald, en waar slechts een zeer klein ge- 


4 In nevenstaand overzicht valt onmid- 
delljk op, dat per ondergrondschen 
_ arbeider in de jaren 1925—1930 beduidend 
“minder werktijden zijn gemaakt dan per 
-bovengrondschen arbeider; voorts blijkt, 
dat die gemiddelde aantallen ver ten ach- 


ter blijven bij het gemiddeld aantal dagen 
‚gedurende hetwelk het bedrijf der steen- 
kolenmijnen werd uitgeoefend en welk 
aantal het maximum is van het aantal 
 werktijden, hetwelk had kunnen worden 
 gemaakt, bijaldien geen overwerkdiensten 
waren verrricht. 


Niettegenstaande den weinig gunstigen 
toestand, waarin het Nederlandsche steen- 
 kolenmijnbedrijf verkeerde, en de dwin- 
“gende noodzakelijkheid om door bezui- 
niging den kostprijs te verlagen, ten einde 
- bestaande afzetgebieden te behouden en 
‚zoo mogelijk nieuwe te veroveren, bleven 
de loonen der mijnarbeiders onveranderd. 


deelte der mijnarbeiders buiten het Zuid- 
Limburgsche mijndistrict woont, wordt dit 
geld bijna geheel in het mijndistrict ver- 
teerd. Niet alleen dus voor de mijnarbeiders, 
maar ook voor talrijike middenstanders 
leveren de mijnen de bron van inkomsten. 
Het behoeft dan ook geen betoog, dat de 
snelle uitbreiding van het mijnbedrijf be- 
langrijke sociale gevolgen heeft gehad 
voor Zuid-Limburg. 

Sedert 1925 is het totaal loonbedrag 
gestegen met 31%. Een overzicht var de 
gedurende 1925—1930 uitbetaalde loonen 
volgt hierna. 

Het loon per werktijd is wederom ge- 
stegen en bedroeg over 1930 voor de 


Totaal bedrag der loonen 


Absoluut 1925 = 100 
Jaar 
ondergronds bovengronds | En, ondergronds bovengronds ee 

1925 f 32.879.110 f 9.384.103 t 42.263.213 100 100 100 
1926 ft 34.655.599 f 9.848.992 f 44.504.591 105 105 105 
1927 | f 36.859.230 f 10.356.686 f 47.215.916 112 110 112 
1928 | f 37.020.098 f 10.861.571 f 47.881.669 113 116 113 
"1929 f 38.857 685 f 12.183.454 f 51.041.139 118 130 121 
1930 f 42.310.000) | f 13.250.000!)| f 55.560.0001) 129 141 131 


1) berekend cijfer. 


De voor het tijdvak 1 October 1929 tot 
en met 31 Maart 1930 vastgestelde ver- 
hooging der loonen voor alle arbeiders 
met 5 % werd met 1 September 1930 
weliswaar contractueel beeindigd, doch 
bleef gedurende het geheele jaar gehand- 
haafd. Aan de arbeiders werd, evenals in 
1929, en Kerstgratificatie geschonken. 
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ondergronders f 5.85 en voor de boven- 
gronders f 5.38. Vergeleken met 1925 is 
het loon der ondergronders met 10 %, 
dat der bovengronders met 9 % gestegen. 
Een overzicht van het loon per werktijd 
gedurende de jaren 1925—1930 is hierna 
opgenomen. 

Is, blijkens vorenstaand overzicht, de 


Gemiddeld loon per werktijd 


Absoluut 1925 = 100 
Jaar z ; 
= onder- en 
ondergronds bovengronds de ondergronds bovengronds Pen ends 

1925 f 5.37 f 394 f 4.97 100 100 | 100 
1926 f 5.44 f 3% f 5.01 101 100 101 
1927 f 5.50 f 3.96 f 5.07 102 101 102 
1928 f 5.55 f 3.99 f 5.10 103 101 103 
1929 f 5.75 f 4.13 f 5.26 107 105 106 
1930 f 5.851) f 4.281) f 5.381) 110 109 108 


1) berekend cijfer. 

Gedurende het afgeloopen jaar werd 
aan de arbeiders een loon uitbetaald van 
rond £ 55.560.000, en wel aan de onder- 


renumeratie van den arbeid gestegen, ook 
het rendement der mijnarbeiders vermeer- 
derde, zulks in belangrijk sterkere mate. 
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Per ondergrondschen mijnarbeider werd 
in 1930 geproduceerd 461 ton steenkolen 
en per onder- en bovengrondschen arbei- 
der 325 ton of per ondergrondschen werk- 
tijd 1,690 ton en per onder- en boven- 
grondschen werktijd 1,183 ton. Van het 
verloop der prestatie van de ondergrond- 
sche-, zoowel als van de onder- en boven- 
grondsche mijnarbeiders tezamen, gedu- 
rende de jaren 1925—1930, geeft onder- 


staande tabel een overzicht. 
en een me nn 


Prestatie van een mijnarbeider in tonnen 


Per jaar | Per werktijd 
Jaar 
onder- | onder- en | onder- | onder- en 
gronds |bovengronds | gronds |bovengronds 
1925 | 321 234 1,163 0,837 
1926 | 379 278 1,381 0,991 
1927 | 388 282 1,415 1,018 
1928 | 446 321 1,636 1,162 
1929 | 461 324 1,715 1,193 
1930 | 461*) 3256*) 1,690*) 1,183*) 
1925 = 100 
1925 100 100 100 100 
1926 | 118 119 119 118 
19221 121 121 122 122 
1928 | 139 137 141 139 
1929 | 144 138 147 143 
1930 | 144 139 145 141 
*) Berekend cijfer: 
Blijkens vorenstaande cijferss is de 


prestatie der mijnarbeiders gedurende het 
onderhavige tijdvak in buitengewone mate 
gestegen; zulks voornamelijk als gevolg 
van de door de mijndirecties in de 
methoden varı ontginning aangebrachte 
verbeteringen en vergaande rationalisatie 
en bedrijfsconcentratie. 

Een en ander heeft dan ook tot gevölg 
gehad, dat de Nederlandsche mijnen, die 
tot de best geoutilleerde en de meest- 
modern ingerichte mijnen moeten worden 
gerekend, zulk een krachtige positie wordt 
toegekend; moge spoelig een meer gun- 
stige conjunctuur zich baan breken en 
hare positie versterken. 
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UITZENDING UIT EEN MIJN 


Den 7en April heeft voor de eerste 
maal in de geschiedenis van den Ned. Om- 
roep een radio-uitzending plaats gehac 
uit een steenkolenmijn en wel varı de 
mijn Julia, te Eygelshoven. Deze uitzen- 
ding ging met groote moeilijkheden ge- 
paard, behalve de beide microfoons, die 
bovengronds waren opgesteld en waar- 
door de heer Schweitzer, directeur-gene- 
raal der mijnen „Laura’” en „Vereeniging”” 
en de bedrijfsingenieur der mijn „Julia’” 
een inleidend woord spraken en waar- 
voor de zangvereeniging der mijn enkele 
liederen deed hooren, waren ondergronds 
nog twee microfoons opgesteld. 


Deze waren door kabels, welke langs 
de 360 meter diepe schacht waren afge- 
laten, verbonden met de bovengrondsche 
versterkingsinstallatie. 


De eene microfoon stond opgesteld in 
een groote galerij. Aldus kon worden 
hoorbaar gemaakt het vullen der wagens 
ondergronds, het lossen van dynamiet- 
stof, het loskappen der kolen, het vervoer 
langs een schudgoot. De andere microfoon, 
die in de hoofdsteengang, kon overbren- 
gen het geluid, veroorzaakt door ’t voor- 
bijrijjden van een ondergrondschen trein 
van 60 wagens. Een en ander werd toc- 
gelicht door dr. Edixhoven. Bovengronds 
ten slotte was nog een microfoon opge- 
steld nabij de schacht op den losvloer. 
Vandaar werden de signalen, welke ge- 
geven dienen te worden voor het vertrek 
der liftkooi en het geluid der op den 
losvloer rijdende treinen hoorbaar ge- 
maakt. (V. D.) 


PRODUCTIECIJFERS. 


, Mijnbouwmaatschappij Aequator. Verwerkt 
in Februari 4020 tonnen erts, waaruit 811 
K.G. zilver en 43.5 K.G. goud werden ge- 
wonnen. 


- TRANSVAALSCHE GOUDPRODUCTIE. 


De goudproductie der Transvaalsche goud- 
_ mijnen bedroeg in Februari, blijkens bericht 
' uit Johannesburg, in totaal 839.937 (v.m. 
- 914.576) ounces fijn. Wanneer de standaard- 
_ prijs van goud op 85 sh. per ounce wordt 
 gesteld, beloopt de waarde der productie 
in Februari £ 3.569.732 tegen £ 3.886.948 
in Januari en £ 3.477.299 in Febr. 1930. 


De volgende tabel geeft aan de waarde 
_ der maandelijksche productie sinds Januari 
1929, waarbij als standaardprijs wordt ge- 
 nomen 385 sh. per ounce fijn. 


1931 
& 
‚ Jan. 3.886.948 
Febr. 3.569.732 
 Maart —_ 
- April — 
- Mei = 
- Juni — 
juli — 
Aug. — 
Sept. E— 
Oct. = 
Nov, — 
E Dec. — 


" Totaal 7.456.680 


1930 
$ 
3.751.904 
3.477.299 
3.779.823 
3.691.576 
3.893.905 
3.773.435 
BRSSAT 
3.914.594 
3.838.498 
3.937.884 
3.760.200 
3.861.091 


45.558.980 


1929 
© 

3.724.921 
3.464.957 
3.682.748 
3:700.523 
3.814.791 
3.03 871.23 
3.780.290 
3.780.804 
3.610.601 
3.776.932 
8.001.770 
3.01.7320 


44.259.780 
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UITREIKING EEREDIPLOMA AAN 
PROF. DR. G. A. F. MOLENGRAAFF 


Den 22en April had ten huize van Prof. als stichters van het Genootschap onze 
Dr. G. A. F. Molengraaff te Wassenaar leden: H. M. E. Schürmann en H. Bloem- 
door den Voorzitter van het Geologisch garten. 

Miinbouwkundig Genootschap voor De heer Erb het woord nemende, 
Nederland en Kolo- begon zijn rede met 
nien namens den de opmerking, dat 
Raad van Bestuur de hij, tot zijn spijt, in 
uitreiking plaats van de laatste jaren door 
het Eere-diploma, andere, drukke werk- 
hem toegekend vol- zaamheden verhin- . 
gens besluit van de derd was, de ver- 
Buitengewone Alge- gaderingen varı het 
meene Vergadering Genootschap gere- 
van 7 Juni 1930. geld bij te wonen. 

Aanwezig waren Daardoor is het ge- 
de bestuursleden ]. komen, dat hij enkele 
Th. Erb, voorzitter, maanden geleden er 
G. L. L. Kemmer- zich nog over ver- 
ling, secretaris en C. wonderde, dat de 
L. van Nes, penning- naam van Prof. 
meester; varı het Molengraaff onder 
bestuur der Geolo- de eereleden varı de 
gische Sectie, C. G. vereeniging ontbrak. 


S. Sandberg, vice- Tot op zekere hoogte 
voorzitter, Th. Rein- verheugde hij zich 
hold, secretaris en P. daarover, want hij 
Kruizinga, penning- nam zich voor, mocht 
meester en varı het hij ooit tot Voorzitter 
afgetreden bestuur worden gekozen, als 
der sectie, A. D. M. een zijner eerste 
Burck; var het bestuur der Mijnbouw- ambtshandelingen Prof. Molengraaff voor 
kundige Sectie, OÖ. J. van der Elst, vice- te dragen als eerelid. 

voorzitter, tenslotte als vertegenwoordi- Eerst op de laatste vergadering werd 
ger der Bataafsche Petroleummaatschappiji hem bewust, dat hiji daarmede te laat 
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'kwam. Men had niet gewacht, de groote 


Li 


verdiensten van Prof. Molengraaff om 
het Genootschap te eeren tot hij als Voor- 
‚zitter was afgetreden, en zoo bleef den 
spreker slechts de eervolle taak over, het 
diploma als eerelid aan Prof. Molengraaff 
‚te overhandigen. 
 Zijn rede vervolgend, wijst spreker er 
‚op, hoe groot en hoe veelzijdig de ver- 
diensten van Professor Molengraaff voor 
de geologie zijn, niet slechts als nauw- 
keurig onderzoeker, doch ook als scherp- 
-zinnig theoreticus, die uit het ruwe goud 
der wetenschappelijk waargenomen feiten, 
‚gangbare munten van grondleggende 
 theorien wist te slaan. 
Prof. Molengraaff heeft in vier con- 
tinenten langdurige en zelfstandige, geo- 
logische onderzoekingen gedaan, waar- 
van het resultaat in waardevolle bijdragen 
tot onze kennis var den bouw der aard- 
korst is vastgelegd. 
Hadden deze veldopnamen hem vol- 
komen vertrouwd gemaakt met geolo- 
gisch terreinwerk, zoo bood de buiten- 
gewoon vruchtbare loopbaan van Prof. 
_ Molengraatf als docent der geologie her 
de gelegenheid, ook de geologische 
literatuur volkomen te beheerschen. Daar- 
door was het hem mogelijk, een gron- 
-diger en veelzijdiger inzicht in de pro- 
blemen onzer wetenschap te verkrijgen, 
dan het over het algemeen aan geologen 
mogelijk is. 
Zoo was wel niemand beter voorbe- 
 reid om een belangrijke rol in het Geo- 
logisch Mijnbouwkundig Genootschap te 
spelen dan Prof. Molengraaff en inder- 
-daad zijn de voordrachten, welke de 
spreker het voorrecht mocht hebben, bij 
te wonen, hem altoos bijgebleven als voor- 
beeld van een diepgaande studie en van 
een zorgvuldig klemmend betoog. 


En als Prof. Molengraaff op de ver- 
gaderingen in de discussies zijn meening 
liet hooren, luisterde iedereen met de 
grootste belangstelling naar zijn woorden, 
want zijn inzichten waren gebasseerd op 
een algeheele beheersching van de 
materie. Prof. Molengraaff is een van 
de oprichters van het Genootschap ge- 
weest en zijn naam als Voorzitter prijkt 
reeds op de eerste lijst van het Bestuur 
der Geologische Sectie van het Genoot- 
schap; sindsdien heeft hij nog vele malen 
als kapitein deze sectie bestuurd, tot hij 
eenige jaren geleden tot Voorzitter van 
het Genootschap zelf werd benoemd. 


Zonder twijfel is de groote vlucht, 
welke het Genootschap genomen heeft, 
voor een zeer groot gedeelte het werk van 
Prof. Molengraaff, en — gaat spreker 
voort — wij kunnen niet anders dan 
dankbaar er voor zijn, dat wij het geluk 
hebben, het Eere-diploma aan zoo’n 
buitengewoon verdienstelijik medelid te 
mogen uitreiken. 

Wij verzoeken Prof. Molengraaff, het 
diploma als het uiterlijike teeken te- be-. 
schouwen van de groote vereering, welke 
alle leden van het Genootschap, geologen 
zoowel als mijningenieurs, voor hem ge- 
voelen, en voegen hieraan den wensch 
toe, dat het zoowel Prof. Molengraaff 
als het Genootschap vergund zal mogen 
zijn, ziin naam nog vele jaren onder de. 
eereleden vermeld te zien. 

Het Genootschap zal het steeds op 
hoogen prijs stellen, indien hij de ver- 
gaderingen met zijne aanwezigheid wil 
vereeren en den schat zijner kennis voor 
de leden wil blijven openstellen. 

Een woord van hulde wil spreker nog 
gaarne richten tot Mevrouw Molengraaff. 
Hij zegt, dat het allen bekend is, welk 
een belangrijke rol de echtgenoote speelt 
in het succes van den man, eene ver- 
dienste, die over het algemeen over het 
hoofd wordt gezien. Ook aan Mevrouw 
Molengraaff, als stille Vennoote in het 
groote werk van haar echtgenoot, wenscht 
hij dan ook den dank van het Geologisch 
Mijnbouwkundig Genootschap over te - 
brengen. 

Daarna dankte de heer G. A. F. Molen- 
graaff den Voorzitter Dr. J. Th. Erb voor 
de waardeerende en vriendschappelijke 
woorden tot hem gesproken bij de over- 
handiging van het diploma var Eere-lid 
van het Geologisch Mijnbouwkundig Ge- 
nootschap voor Nederland en Kolonien 
en daarna de aanwezigen, die in zoo 
groot aantal zijn gekomen om hem dezen 
dag tot een feestdag te maken. 

Hij stelt het eerelidmaatschap van het 
G. M. Genootschap voor Ned. en Kolo- 
nien op bijzonder hoogen prijs, in de 
eerste plaats, omdat hij er een bewijs van 
waardeering in ziet van zijn vakgenooten 
in Nederland en Kolonien, maar ook, 
omdat de plaats, die dit Genootschap 
in het cultureele leven var het Neder- 
landsche volk speelt, een belangrijke is. 

Omstreeks 40 jaren geleden waren de 
geologie en de mijnbouwkunde bijna ge- 
heel onbekende vakken van studie in 
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ons land en was, met uitzondering var 
eenige geleerden, nagenoeg niemand op 
de hoogte van de groote beteekenis van 
deze takken van wetenschap. 

Een verandering ten goede begon in 
den aanvang dezer eeuw, toen de weinige 
beoefenaars van deze wetenschappen de 
behoefte begonnen te gevoelen zich aan- 
een te sluiten, wat leidde tot de stichting 
van de Nederlandsche Mijnbouwkundige 
Vereeniging in het jaar 1904. De toen- 
malige directeur der Staatsmijnen, de heer 
L. Wenckebach, was de eerste Voorzitter 
dier Vereeniging. In het jaar 1911 ontstond 
daarnaast door het initiatief van Prof. 
H. G. Jonker de Nederlandsche Geolo- 
gische Vereeniging, die na korten tijd 
reeds ongeveer 80 leden telde, een onver- 
wacht groot aantal. In het jaar 1912 zijn, 
vooral door de bemoeiing van Dr. W. 
A. J. M. var Waterschoot var der Gracht, 
beide Vereenigingen samengesmolten en 
ontstond het Geologisch Mijnbouwkundig 
Genootschap voor Nederland en Kolonien. 

Hiermede begint een tijdperk van bloei 
van de geologische en mijnbouwkundige 
wetenschappen in Nederland en daarmede 
toeneming van belangstelling in, en ken- 
nis van deze twee wetenschappen onder 
het Nederlandsche volk. 

Allerlei factoren hebben daartoe welis- 
waar saamgewerkt, ook de groote ont- 
wikkeling van den kolenmijnbouw in 
Limburg, de instelling van den Rijks 
Geologischen Dienst in Nederland, de 
verhoogde activiteit op mijnbouwkundig 
gebied in Nederlandsch-Indie, de ver- 
hoogde belangstelling hier te lande in 
alles wat in Nederlandsch-Indi& gebeurt, 
de uitbreiding en reorganisatie van het 
onderwijs in mijnbouwkunde en geologie 
aan de Technische Hoogeschool en later 
aan de Universiteiten, niet het minst ook 
de belangrijke toeneming van het aantal 
studeerenden in geologie en mijnbouw- 
kunde, en, als gevolg daarvan, de groote 
uitbreiding, die de kleine groep var be- 
oefenaars dezer studievakken heeft te 
boeken. Ook de Volksuniversiteiten heb- 
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ben het hunne bijgedragen tot de popu-- 
larisatie vanı geologische wetenschap-- 
pen. Maar stellig toch komt aan het 
Geol. Mijnb. Genootschap voor Neder- 
land en Kolonien de eer toe in belang- - 
rijike mate er toe te hebben bijgedragen, , 
dat thans ieder beschaafd mensch inı 
weet, of althans de be-- 


en dat Nederland niet langer, 
vroeger het geval was, slechts een bijna ı 
verwaarloosbaar klein aandeel bijdraagt ! 
tot de algemeene internationale toeneming : 
en hetgeen omtrent deze wetenschappen . 
bekend is. 

Het is dus mede daarom, dat hij zich 
zoo dankbaar gevoelt over de verleening 
dezer onderscheiding en haar steeds als 
een zeer kostbare bezitting zal blijven 
waardeeren. 

Nog lang bleef men bij elkaar en werd 
het wisselvallige leven van den geoloog 
besproken, hetgeen de Heer en Mevrouw 
Molengraaff' door hunne ervaringen 
tiidens den Boerenoorlog in Transvaal 
opgedaan, levendig demonstreerden. 
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- In de laatste jaren zijn de kristalstruc- 
turen van een groot aantal silicaten be- 
kend geworden; in de eerste plaats door 
‚de onderzoekingen van prof. W. L. Bragg 
en ziin medewerkers. Kort geleden is een 
samenvatting van dit werk verschenen (1), 
‚een belangrijke bijdrage voor onze kennis 
van deze groep van verbindingen, die in 
‚vele opzichten zoowel voor de theorie als 
‚de praktijk van groote beteekenis zijn, 
maar door verschillende omstandigheden 
betrekkelijk weinig bekend. 

Er is in vele opzichten overeenkomst 
‚tusschen de silicaten en de organische 
verbindingen, zooals wel te verwachten 
is, waar de elementen silicium en kool- 
stof in het periodieke systeem naast 
elkaar staan in eenzelfde verticale kolom. 
Toch zijn er ook belangrijke verschillen, 
die volgens Tammann zich vooral daarin 
uiten, dat organische stoffen als mole- 
culen in smelt of oplossing verkeeren, 
terwijl bij silicaten het molecuul in die 
omstandigheden opgeheven wordt (2). 

Een zeer oude kwestie is die van de 
kiezelzuren. Sinds Berzelius beschouwt 
men namelijk algemeen de silicaten als 
zouten en tracht men ze als afgeleiden 
van kiezelzuren, verbindingen varı de 
samenstelling mSiO,.nH;O, te duiden (3). 
Vooral ten behoeve van een rationeele in- 
deeling, maar ook voor het begrijpen van 
chemische reacties van silicaten, is het 
van overwegend belang de oorspronke- 
liike zuren te bepalen. Voor wij de onder- 
zoekingen gaan bespreken, die verricht 
ziin om deze zuren te bereiden of althans 
vast te stellen, zullen wij echter nagaan 
‚hoe beter bekende zuren en zouten zich 
verhouden. Beschouwen wij b.v. zuren als 
H;SO,, H,PO,, enz. en hunne zouten, dan 
blijkt, dat in de laatste steeds het varı het 
zuurmolecule opgenomen deel als geheel 
in het zout terug te vinden is; de in 
oplossing aanwezige zuurrestionen SO,”, 
PO,” enz. vindt men in de structuren 
van de kristallen van BaSO,, Ag;PO, enz. 
terug als afzonderlijke groepjes, waar- 
binnen de bindingen sterker zijn dan die 
tusschen de omringende atomen. Dit 
laatste blijkt ook duidelijk uit het verloop 
van splijtvlakken en uit de frequenties 
van de eigentrillingen van de groepjes 
[reststralen (4) ]. 
- Wanneer er dus grond is om de 
silicaten als van zuren afgeleide zouten 


? SILICATEN EN KIEZELZUREN 


door W. F. 
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te beschouwen, dan kunnen wij verwach- 
ten, dat in de kristalstructuren de zuur- 
resten zijn terug te vinden. Wat blijkt 
nu uit den bouw van de silicaten? Voor- 
namelijk het volgende (5): 

‚a. een Si-atoom is bij groote benade- 
ring altiid omgeven door vier O-atomen 
(of gelijkwaardige atomen) op afstan- 
den varı ongeveer 1,62 Ä en wel in 
richtingen die onderling gelijke hoeken 
maken [tetraäderrichtingen] (6); 

b. twee Si-atomen zijn nimmer door 
meer dan €&en O-atoom „verbonden’”, 
m.a.w. twee groepen SiO, hebben nooit 
meer dan een O-atoom gemeen 
(Machatschki). 


Hierbij kunnen de volgende opmerkin- 
gen worden gemaakt over binding van 
atomen (resp. ionen, radicalen). 

Men meent tegenwoordig tenminste vijf 
soorten bindingen te kunnen onderschei- 
den, al naarmate men zich den aard 
van de verbonden deeltjes en het medium 
voorstelt (7); de details zijn nog geens- 
zins geheel opgehelderd, maar als geheel 
genomen ziet men in het „zich verhou- 
den’ varı atomen een gevolg varı het 
spel van electrische krachten (8). Wil 
men zich een oordeel over binding, de 
sterkte van binding, van atomen vormen, 
dan is dus, naast de lading, de afstand 
maatgevend. 

Stelt men nu een tabel samen, waarin 
de afstanden varı atomen van alle be- 
kende kristalstructuren worden opge- 
nomen en begint men voor den 
der atomen, bijvoorbeeld zuurstof, een 
plausibele waarde aan te nemen, dan 
verkriigt men varı elk atoom in elk kristal 
de grootte van zijn z.g. werkingsstraal. 
Het blijkt dan, dat de werkingsstraal 
van een gegeven atoom ‘ua de verschil- 
lende structuren niet constant is; ook als 
men veronderstelt, dat door verandering 
van de lading de werkingsstraal een vaste 
andere waarde zou aannemen, gelukt het 
niet een kristal te beschouwen als opge- 
bouwd uit onveranderlijke bollen, welke 
elkaar raken (9). Niettemin wijken de 
stralen niet zooveel van een gemiddelde 
af dan dat wij in een gegeven kristal- 
structuur niet zouden kunnen uitmaken 
of zekere atomen „direct gebonden” zijn 
of dat ze slechts krachten van onderge- 
schikte grootte op elkaar zouden uitoefe- 
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nen. Is namelijk de onderlinge afstand 
ongeveer gelijk aan de som der „wer- 
kingsstralen”, zijn ze elkaar dus tot den 
kleinsten voor hen mogelijken afstand 
genaderd, dan oefenen zij — zeer waar- 
schijnlijik — op elkaar grootere Kracht 
uit dan op atomen, die niet tot den 
kleinsten afstand konden naderen; wij 
noemen hen dan „direct gebonden’’. 

Zoo zijn in alle tot nu toe onderzochte 
silicaten aan elk Si-atoom steeds vier 
O-atomen of gelijkwaardige eenheden, 
(OH-groepen, F-atomen), direct gebon- 
den. Nimmer worden twee siliciumatomen 
aangetroffen op een afstand die verge- 
liikbaar is met den afstand varı de atomen 
in het siliciummetaal [verg. echter (5)]. 


BR 3E 102 
z 8. e. = 


[® 9%) 


Fig. 1. 
8 —8 
ketens. 1A = I0 “cm. 


Hierin verschillen dus silicaten principieel 
van organische verbindingen. In ander 
opzicht vertoonen ze echter een sprekende 
overeenkomst. Wij kunnen namelijk de 
groep SiO,” met het vierwaardige 
C-atoom paralleliseeren en merken dan 
op, dat de voor de koolstofverbindingen 
zoo karakteristieke keten- en ringverbin- 
dingen eveneens bij silicaten waarge- 
nomen worden. Wij zullen deze typische 
aaneenschakeling van Si- en O-atomen 
koppeling van SiO,-groepen noemen (fig. 
1). Bijv. in meliliet treedt de eindige 
keten fig. 1b op, in de pyroxenen is deze 
keten oneindig lang (fig. If); de amfi- 
bolen bezitten een dubbelketen, 1 g, ter- 
wijl ringvormige groepen zich vertoonen 
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te verkrijgen, bestaat in het toevoegen v 


toegevoegde zuur een onoplosbaar zout: 


Verschillende koppelingen van groepen SiO;: 


in enkelvoudigen vorm, b.v. in beryl, le 
en in samengestelden vorm in glimmers, 
veldspaten en andere mineralen. } 
Wij komen op dezen bouw nog terug 
maar willen eerst nagaan wat er nu om- 
trent de zuren opgemerkt kan worden. 
normale wijze om een zuur in vrijen toe- 
stand, in waterige oplossing bijvoorbeeld 


een sterk zuur aan een oplosbaar zout,t 
waarbij dan liefst het metaalion met het 


vormt: 
Ba(NO;), + H,SO4 —W HNO; + BaSO;.Y 
Nu zijn van silicaten alleen de alkali-' 
verbindingen oplosbaar (waterglas), zoo- 
dat op deze wijze geen zuivere ZzUUrOp- 


[50%] 


a—e tot eindige ketens en ringen, f—g tot oneindige: 
} 


lossing te verkrijgen is. Zij kan echter! 
op andere wijze bereid worden, b.v. door 
SiCl, in water te leiden en de vriikomende 
chloorionen door Ag,O te binden: 


mSiO,.nH;O -- 4mAgCl ı 


De oplossing, die op deze wijze ont 
staat, is in zeer verdund zoutzuur vr 
bestendig en in verschen toestand groo- 
tendeels door een membraan dialyseerbaar 
(10). Langzamerhand, bij geconcentreerde 
oplossingen sneller dan bij meer ver- 
dunde, wordt het kiezelzuur echter col- 
loidaal, d.w.z. de deeltjes ballen sterk 
samen. Sommige onderzoekers meenen 
hier, maar waarschijnlijik ten onrechte, 


van een evenwicht te mogen spreken (11): 


 eenvoudige moleculen (ionen) & 2 
 gepolymeriseerde moleculen 2 ee 
_ colloidale deeltjes. 


Onderzoekt men de versche oplossing 
door bepalingen van geleidbaarheid, vries- 
puntsverlaging, enz. (12), dan blijkt zij 
zuurrestionen te bevatten, die soms als 
SiO,” en SizO,” (13) worden beschreven, 
"maar ook als HSiO,’ (14). Wij mogen in 
elk geval dus aannemen, dat inderdaad 
‚een zich als gewoon zuur gedragend kie- 
zelzuur bestaat. 

- Nu zijn het evenwel niet deze oplossin- 
‚gen, die het best bestudeerd zijn, maar 
-omdat het colloidale product zoo veel- 
vuldig en gemakkelijk optreedt en even- 
eens de samenstelling mSiO,.nH,O be- 
zit, is deze gel vele malen onderzocht. 
De eerste, die een lange reeks zeer zorg- 
vuldige bepalingen omtrent het waterge- 


= Sil;: 


mm 
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druk het punt bereikt heeft, waar de ont- 
leding (waterafsplitsing) van de verbin- 
ding begint, zal verdere wateronttrekking 
geen drukvermindering maar ontleding 
van de nog aanwezige hoeveelheid verbin- 
ding ten gevolge hebben, pas na ont- 
leding van de geheele hoeveelheid zal de 
druk weder kunnen dalen. 

Het min of meer horizontale deel van 
de curve ligt niet op een constante plaats; 
beschouwt men het dus als aanwijzing 
van een stoechiometrisch vaste verbinding, 
dan komt men er toe, naar gelang van de 
ligging van dit deel een groot aantal verbin- 
dingen aan te nemen. Zoo onderscheidt 
Tschermak (3), en methem b.v. Tammann 
(16), minstens tien hydraten [kiezelzuren 
genoemd], die hij in de gels van de door 
zoutzuur langzaam ontlede silicaten, deter- 
mineerde. De verhoudingen m:n zijn 
achtereenvolgens: 1:2 (17, 18); 1:1 (17, 
184 19), 22254 2422117197202 

3 H,O 


Fig. 2. Krommen, die bij constante temperatuur de afhankelijkheid van de samenstelling van den dampdruk 
van zekeren SiO,-gel aangeven (naar Van Bemmelen). De pijlen geven de richtingen van het doorloopen 


van de krommen aan. 


‚halte verrichtte, was Van Bemmelen (15). 
Zijn conclusie was, dat het watergehalte 
van een kiezelzuurgel continue met den 
dampdruk en de temperatuur veranderde en 
voorts afhankelijk was van de geschie- 
denis varı het product. Stoechiometrisch 
bepaalde hydraten werden niet gevonden. 

Nu vertoonen echter in de diagrammen 
dampdruk-samenstelling of temperatuur- 
samenstelling de ontwaterings- en be- 
wateringskrommen alle een min of meer 
hörizontaal gedeelte (fig. 2, A). In dit 
gebied beantwoorden bij groote benadering 
aan een bepaalde waarde varı den water- 
dampdruk gels van verschillende samen- 
stelling. Verliep het gedeelte geheel 
horizontaal en was het door scherpe 
knikken begrensd, dan zou dit op de 
aanwezigheid van’ een zich ontledende 
verbinding wijzen.: Immers, zoodra de 


2a es 2 Al 102231. .3,21 (1795 208 
5:4; 6:5 (17). Andere onderzoekers voe- 
gen hieraan toe 4:3 (17); 2:3 (18); 
2:5 (20). Er is ernstige critiek op het 
aannemen varı deze kiezelzuren geuit (24). 
Mügge b.v., ontleedde met zoutzuur na- 
troliet bij verschillende temperaturen en 
vond op deze wijze niet Een, maar vele 
„kiezelzuren’”’! (25). De methode om 
langs dezen weg de constitueerende zuren 
van de silicaten te bepalen, lijkt dus on- 
betrouwbaar. Het verbaast ook wel, dat 
Tschermak zelf van de deugdelijkheid der 
methode zoo overtuigd is. Volgens zijn 
eigen theorie van de reeks der veldspaten 
ziin begin- en eindterm isomorf en vol- 
komen mengbaar. Hoe kan hij dan eigen- 
lijik bereid zijn albiet als een zout van 
H,Si,0O, en anorthiet van H,SiO, te aan- 
vaarden? 
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Er zijn verschillende pogingen gedaan 
om langs andere wegen vast te stellen of 
stoechiometrisch bepaalde hydraten be- 
staan. Zoo bereiden Dilthey en Hölter- 
hoff (26) kiezelzuur in organische media, 
en hoewel het watergehalte blijkbaar nog 
wel afhangt van den aard var het 
medium, wordt opgegeven, dat het zuur 
wit moleculen (nH,SiO,) bestaat. Zij 
meenen, dat onder waterafsplitsing keten- 
vormige molekulen optreden van de ge- 
daante: 


(OH),Si—0—-Si(OH),—O—Si(OH),.... 


Andere onderzoekers trachten door ver- 
dringing van het water in de gels — 
waarbij aangenomen wordt, dat de intra- 
moleculaire configuratie niet veranderd 


wordt — door vloeibaren ammoniak, 
aceton, enz. aan te toonen, dat oor- 
spronkelik bepaalde hydraten aan- 


wezig waren. Schwarz en Richter (27) vin- 
den op deze wijze het zuur 1:1, Biltz 
en Rahlfs (22) daarentegen 6:6 en 6:3 
(in twee modificaties). 

Tot zoover de oordeelen van scheikun- 
digen; wie de zeer uitgebreide literatuur 
raadpleegt, krijgt den indruk, dat het bij 
de onderzoekingen niet aan arbeidslust 
maar eigenlijk veeleer aan de juiste hulp- 
middelen van onderzoek mankeert. 

Structuuranalyse door middel van rönt- 
genstralen, die reeds meermalen ook op 
het terrein van de wetenschap der col- 
loiden verheldering bracht en het groote 
voordeel bezit de deeltjes gedurende het 
onderzoek onveranderd te laten, heeft ten 
opzichte van de kiezelzuren weinig op- 
geleverd. Vele onderzoekers (28) ver- 
krijgen op hun opnamen van op verschil- 
lende wijzen bereide gels in het geheel 
geen interferentieliinen, Schwarz en Rich- 
ter (21) spreken er van, dat alleen 
H,Si,O, een liinendiagram oplevert. Bij 
de vermelding komen echter geen bijzon- 
derheden voor, zoodat de bewering moei- 
lijk te beoordeelen valt, maar het lijkt 
niet uitgesloten, dat een normaal kwarts- 
diagram verkregen werd. 

Het onibreken van interferentielijnen 
kan op drie wijzen worden verklaard. Ten 
eerste is het mogelijk, dat de atomen in 
de colloidale of de gel-deeltjes niet ge- 
ordend zijn, dat het dus geen kristallijne 
deeltjes zijn. Het-wordt echter vaak be- 
twijfeld, dat er inderdaad amorfe vaste 
stof zou bestaan (29). — In de tweede 
plaats kunnen de deeltjes kristallijn zijn, 
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dus vaste hydraten vormen, maar t 
weinig atomen bevatten om waarneem- 
bare interferentieliinen te veroorzaken. 
Als men echter bedenkt, dat b.v. goud- 
partikeltjes van 100 of 200 atomen heel 
goede lijnen doen optreden, dan zouden 
in de gel-deeltjes dus al heel weinig 
atomen aangenomen moeten worden. Nu 
ziin dergelijke zeer kleine kristalletjes 
hoogstwaarschijnliik in allerlei versche 
colloiden, zooals ZnS,Al{OH);, enz. inder- 
daad aanwezig, maar in ouder wordende 
oplossingen zijn de deeltjes steeds goed 
gekristalleerd en zoo groot, dat inter- 
ferentielijnen optreden. — Een derde ver- 
klaring is misschien deze, dat weliswaar 
de deeltjes geordende atomen bezitten en 
groot genoeg zijn om interferentielijnen te 
veroorzaken, maar steeds zooveel onder- 
ling in samenstelling verschillen, dat de 
gel als een mengsel van vele stoffen op- 
gevat moet worden. Een dergelijk 
mengsel zou een diagram kunnen doen 
ontstaan met een zoo groot aantal lijnen, 
dat het den indruk maakt van veroorzaakt 
te zijn door niet-kristallijne deeltjes. 

Resumeerende komen wij dus tot de 
gevolgtrekking, dat in zeer verdunde op- 
lossingen kiezelzuurionen bestaan, wel- 
licht met een enkelvoudige negatieve 
lading, maar dat het eigenlijk niet gelukt 
is het bestaan van stoechiometrisch vaste 
en isoleerbare hydraten (geconcentreerde 
zuren) aan te toonen. Het lijkt dus doel- 
treffender om in plaats van den directen . 
weg den indirecten over de „zouten’” te 
kiezen teneinde iets omtrent de zuren te 
weten te komen. Wij gaan derhalve den 
bouw der silicaten nader beschouwen. 

Zooals reeds werd opgemerkt, valt als 
voornaamste kenmerk varı de silicaten- 
structuren de algemeene aanwezigheid | 
van SiO, op. Naar de onderlinge ver- 
houding van deze groepen laat zich de 
volgende indeeling maken: 


I. Zelfstandige groepen. 


a. 1. De zuurstofatomen der groepen 
[SiO,] zijn steeds aan een Si-atoom direct 
gebonden, de groepen hebben dus geen 
gemeenschappelijke atomen, zij zijn „zelf- 
standig” (fig. 1a). 

a. 2. de groepen liggen in eindige 
ketens van twee, zoodanig, dat telkens - 
twee groepen @en O-atoom gemeenschap- 
pelijk hebben (1b). 

b. de groepen ziin op dezelfde wijze 
tot ringen gevormd, die op hun beurt 
„zelfstandig” zijn. 


_ 1. ringen van drie groepen (le). 
2. ringen van zes (le). 


„1. de groepen liggen in &endimen- 
- sionale oneindige ketens. 

a. de ketens zijn enkelvoudig, bevatten 
 geen ringen (1f). 

b. de ketens bevatten ringen. 

1. ringen van vier. 

2. ringen van zes (1g). 


_ II. ringen zijn zoodanig gekoppeld, 
dat ze een tweedimensionaal oneindig net 
- vormen. 


_ IV. ringen vormen en driedimensionaal 
_ oneindig skelet. 


Bij deze indeeling moet in aanmerking 
worden genomen, dat gelijkwaardig met 
Si-atomen die Al-atomen zijn veronder- 
steld, welke ten opzichte van zuurstof- 
atomen een gelijke rol spelen als de Si- 
atomen, dus op afstanden van ongeveer 


-1,62 A regelmatig door vier omringd zijn. 
Er zijn nog eenige atomen, b.v. varı Be, 
die een dergelijke rol kunnen vervullen, 
zoodat het eenigszins willekeurig lijkt 
"aluminium-atomen een _uitzonderings- 
-positie toe te kennen, maar chemisch ge- 
dragen de twee elementen zich vaak zoo 
 overeenkomstig en het samen voorkomen 
en elkaar vervangen is zoo frequent, dat 
waarschijnlijik, zoodra wij in staat zijn 
-nauwkeurig den aard van de bindingen 
_ vast te stellen, de aanname gerechtvaar- 
digd zal blijken. 

Op biz. 27 is een overzicht van de 
voornaamste silicaten gegeven. Van som- 
mige is de structuur nog maar weinig 
- zeker, van andere, als b.v. toermalijn, is 
zii in het geheel niet bekend. De tabel 
moet dan ook beschouwd worden als een 
voorloopige poging om tot een meer 
rationeele indeeling van de silicaten te 
komen, want de tot nu toe geldende in- 
zichten, als waren b.v. de pyroxenen en 
de amfibolen afgeleiden van metakiezel- 


zuur Si 


kunnen met de kennis van de structuren, 
niet meer bevredigen. Een ‚„dubbel ge- 
bonden’ zuurstofatoom, m.a.w. een om- 
ringing van elk Si-atoom door 3 O- 
atomen op kleinsten afstand, wordt in 
geen der verbindingen aangetroffen en 
zal dus in de oorspronkelijke zuren ook 
niet mogen worden aangenomen. 


De structuur van alkalisilicaten is 
nog niet onderzocht (30), maar wanneer 
in deze, zooals te verwachten is, ook de 
normale bouwwijze van het silicium-zuur- 
stofgedeelte aanwezig is, dan wordt wel 
heel waarschijnlijk, dat zich in de ver- 
dunde oplossingen van kiezelzuur niet de 
ionen HSiO,' ot de andere op blz. 27 ge- 
noemde bevinden, maar H,SiO,’, aldus 


H H 


(®) (0) 
Ne 
Ho’ No’ 

metakiezelzuur, gekarakteriseerd door het 
dubbelgebonden O-atoom, zou dan in het 
geheel niet bestaan. In het licht van de 
structuuronderzoekingen is er niets wat 
tegen deze onderstelling spreekt, terwijl 
ook de aanname, dat in het ion een water- 
molecuul direct gebonden zou zijn, elec- 
trochemisch verdedigbaar is, waar feitelijk 
all ionen, H’ wellicht uitgezonderd, in 
oplossing steeds met een of meer mole- 
culen water vercenigd zijn (Nernst, 31). 
De veronderstelling vindt bovendien steun 
in het feit, dat unimoleculaire verbindin- 
gen met SiO,” niet bekend zijn, daaren- 
tegen wel met SiO,”’, n.l. het 


(C;H;), SI (OH); 


(32) en de verbinding, die ontstaat naast 


hexa-alkylsilicaat, bij inwerking van 
chloorsilicum op alcoholen: 
C,HzaHı O\ haarı 
ER (33). 
C,H,+ O OC,H,„.4ı 


Het is twijfelachtig of ionen met meer 
dan &en Si-atoom bestaanbaar zijn, maar 
unimoleculaire verbindingen als 

OT,Ha+ı OC,Hn+1 

| 
OC,Hn+ı sl art 

OC,Hn+ı OCHHza+1 
wijzen er misschien op, dat het zuur 
H.Si,O, zou kunnen worden bereid. Het- 
zelfde kan gezegd worden van ringvor- 
mige verbindingen, die, voor zoover zij 
uit een ring van 


bestaan, steeds varı de samenstelling 
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1. ZELESTANDIGE GROEPEN (zouten). 
a. 1. [SiO,J-groepen. 


stauroliet (OH) ,FeAl,O;[SiO;], 
disteen AL,OISiO,] 
andalusiet Al,O[SiO,] 
topaas [AKOH,F)[SiO,] 
titaniet CaTiO[SiO,] 
humietgroep 
norbergiet Mg(F,OH);Mg;[SiO,;] 
chondrodiet Mg(F,OH),2Mg;[SiO,;] 
humiet Mg(F,OH).3Mg;[SiO,] 
klinohumiet Mg(F,OH),4Mg;[SiO,] 
olivijn Mg;[SiO,] 
monticelliet MgCal[SiO,] 
fenakiet Be;[SiO,] 
willemiet Zn;[SiO,;] 
troostiet (Zn,Mn);[SiO,] 
* dioptaas CuH;[SiO,;] 
granaatgroep 
grossulaar Ca;Al,[SiO,]; 
uwarowiet Ca;Cr;[SiO,]; 
andradiet Ca;Fe;[SiO,;]; 
almandien Fe, Al,[SiO,]; 
spessartiet Mn;Al,[SiO;]; 
pyroop M3;Al;[SiO;]; 
zirkoon Zr[SiO,] 


a. 2. [Si,O,J-groepen. 


danburiet CaB;O[Si,O;] 
thortveitiet Sc;[Si,O;] 
meliliet Ca,Mg[Si,O;] 
* sheliniet 
hardystoniet Ca,Zn[Si,O;] 


b. 1. [Si,O,J-ringen. 


benitoiet BaTil[Si,O,] 


b. 2. [SisO,sJ-ringen. 


beryl s Be,Al,[Si;O 3] 
* cordieriet Al,Mg;[AISi,O,;] 
* nefelien Al,Na,[AISi;O,;] 


II. EENDIMENSIONALE KETENS. 


a. enkelvoudige ketens + [SIO,] = 
pyroxenen 4 
diopsiet CaMglISiO;], 
akmiet NaFel[SiO;]s 
augiet FeMgISiO;], 
* astrofylliet Fe,K;K;O[SiO;]; 
b. I. ketens van ring var vier ---- [Si,O;] 
sillimaniet AI[AISIO;] 
* mulliet Als[Al,0SieO3s] 
b. 2. ketens van ring var zes ---- [Si, O1] 
amfibolen 
tremoliet (OH),Ca;Mg;[SisO, ılz 
kupferiet (OH),Mg;[Si,O .ıls 
grüneviet (OH),Mg;[Si,O 


* chrysotiel (OH) ,Mg;[Si,0,.].HsO 


III. TWEEDIMENSIONALE NETTEN -: [Si3O;] -- 


(OH).KAI;[SisAIO,.] 


muscoviet 
phlogopiet (OH),KMg;[Si,AlO;o] 
margariet (OH),Ca;Al, [SisAl,O,o] 
* pennien (OH) .Al,Mg;0O;[SisO;]2 
talk (OH),Mg;[Si,O;] 2 
* sepioliet (OH) ,Mg;[SisO;]s 
garnieriet (OH),Ni,[SisO;]; 

kaoliniet (OH) ;Al,[SisO;]; - 

nontroniet (OH);Fe;[SisO;], 

pyrofylliet 


(OH), Al, [Si,O3]; 
Iv. DRIEDIMENSIONALE SKELETTEN --- [SiO,]-- 


NalSiAIO,) 


* nefelien 
sodaliet Na;[SiAlO,];.NaCl 
noseaan Na;[SiAIO,];.Na;SO, 
haüyn NaCal[SiAlO,];,-Na;SO, 
lazuriet Na;[SiAlO,];-NasS; 
ultramarijn 
helvien 
zeolieten 
analciem Nal[AlSi,0,].H,;O 
veldspaten K[AISi,O;] 
* Jeuciet (K,Na)[AISi,O,] 
* skapoliet Na,CI[Al,Si,O;,] 
„petaliet Li[AISi,O,0] . 
modificaties van SiO, [SiO;] 


— 


Bi de tabel. 
_ In de tabel zijn gedeeltelijk bekende 
‚structuren met een sterretje geteekend. 
De literatuurlijst is grootendeels bedoeld 
als aanvulling van de Strukturberichte 
in het Zt. f. Krist. 


‚Stauroliet. De structuur kan beschreven 


worden als: plaatjes distheen, plat I 


 b-as, gescheiden door laagjes waarin 
de Fe- en OH-groepen gelegen zijn. De 

 zuurstofatomen zijn ongeveer in kubisch 

 dichtste pakking gelegen. 

Gottfried. Zt. f. Krist. 66 103 1928. 
Cardoso. Zt. f. Krist. 66 485 1928. 
en Cardoso. Centralbl. A 390 

8. 
id. Fortschritte der Min. 74 69 1929. 
Näray-Szabö. Zt. f. Krist. 77 103 1929. 


Distheen. De zuurstofatomen zijn in kub. 
dichtste pakking geplaatst. 
Norton. J. Am. Ceram. Soc. 8 636 1925. 
Cardoso. Zt. f. Krist. 66 485 1928. 
Näray-Szabö, Taylor, Jackson. Zt. f. 
Krist. 7/7 117 1929. 


"Andalusiet. Norton. J. Am. Ceram. Soc. 
8 636 1925. 
Taylor. Zt. f. Krist. 77 205 1929. 


Topaas. Bijzonder geval van dichtste pak- 
king van de zuurstofatomen. 
Alston, West. Proc. Roy. Soc. A /2/ 
358 1928. 
id. Zt. f. Krist. 69 149 1928. 
— Pauling. Pr. Nat. Ac. Sc. 74 603 1928. 
Titaniet. Zachariasen. Zt. f. Krist. 73 
7 1930. 


Humietgroep. De zuurstofatomen zijn vol- 
gens hexogonale dichtste pakking ge- 
plaatst. De structuur kan beschreven 
worden als: plaatjes olivijn, gescheiden 
door plaatjes van Mg(F,OH),. Prolek- 
tiet en chondrodiet blijken identiek 
te ziin. 

Taylor, West. Proc. Roy. Soc. A. 7/7 
517 1928. 
id. Zt. f.Krist. 70 461 1929. 


Olivijn. De zuurstofatomen liggen in hex. 
 dichtste pakking. 
Bragg, Brown. Zt. f. Krist. 63 538 1926. 
Brown, West. Zt. f. Krist. 66 154 1927. 


Phenakiet (willemiet). De structuur van 
dioptaas is nog onzeker. 
Bragg. Pr. Roy. Soc. 7/13 642 1997. 
ee Ztsi. phys..Ch./335253 
8. 


Bragg, Zachariasen. Zt. f. Krist. 72 518 
1930. 


Granaatgroep. Menzer. Zt. f. Krist. 63 157 
1926; 69 300 1928. 


Zirkoon. Vegard. Zt. f. Krist. 67 482 1928. 


Danburiet. Cit. Bragg. Zt. f. Krist. 74 
264 1930. 


Thortveitiet. Gossner, Mussgnug. Centr. 
Min. A. 7 1 1929, 
Zachariasen. Zt. f. Krist. 73 1 2930. 


Meliliet. Gossner, Mussgnug. Centr. Min. 
A 129, 167 1928. 
Warren. Zt. f. Krist. 74 131 1930. 


Hardystoniet. Warren, Trautz. Zt. f. Krist. 
75 525 1930. 


Benitoiet. Valeton. Fortschr. d. Min. 72 
91 1927. 
Zachariasen. Zt. f. Krist. 74 139 1930. 


Beryl. De ringen vormen pijpen van Zoo- 
danige wijdte, dat bv. He-atomen er ge- 
makkelijk in diffundeeren. 

Bragg, West. Proc. Roy. Soc. A /11 
691 1926. 


Corderiet. Gossner, 
A. 216 1928. 
id. Centr. Min. A 204 1928. 


Nefelien. De structuur is onzeker, de in- 
deeling hypothetisch. Verg. „skeletten’’. 
Eitel, Herlinger, Trömel. Naturw. 7/8 
469 1930. 

Schiebold. Naturw. 78 705 1930. 


Pyroxeengroep. De ketens liggen || c-as 
(fig. 1f) en bepalen de prismasplijting. 
Warren, -Brape- ZU- f. Krist. 09 
168 1928. 

Gossner, Mussgnug. Centr. Min. A 277 
1928 (babingtoniet). 

id. Zt. f. Krist. 70 234 1929. 

id. Centr. Min. A 175 1929 (wolla- 
stoniet). 

Warren, Modell: Zt. f. Krist. 75 1 1930 
(enstatiet). 


Astrofylliet. De structuur is niet onder- 
zocht en dus de indeeling hypothetisch. 


BJ 


Mussgnug. N. ]. 


Sillimaniet. Van de helft van de Al-atomen 
is elk Al-atoom omgeven door een 
eenigszins onregelmatige groepeering 
van vier O-atomen en moet waar- 
schijnlijik beschouwd worden als gelijk- 
waardig met de Si-atomen. Er is dan 
een keten || c-as. 

Bowen, Greig. J. Am. Ceram. Soc. 8 
374 1925. 
Norton. J. Am. Ceram. Soc. 8 401 1923. 


Mulliet. Mark, Rosbaud. N.J. BB. A 54 
127 1926. 
Wyckoff. Am. J. Sc. 7/1 459 1926. 
Taylor. Zt. f. Krist. 68 503 1928. 


Amfiboolgroep. De keten van ringen van 
zes is in fig. 1g afgebeeld. 
Gossner, Mussgnug. N. J. BB. 58 238 
1928. 
id. Centr. Min. A 5 1929 (aenigmatiet). 
Gossner, Spielberger. Zt. f. Krist. 72 
111 1929. 
Warren. Zt. f. Krist. 72 42, 493 1929. 
Johansson. Zt. f. Krist. 73 31 1930 (an- 
thofylliet, grammatiet, cummingtoniet). 
Warren, Modell. Zt. f. Krist. 75 161 
1930 (anthofylliet). 


Chrysotiel (serpentijn). 
Anderson, Clark. Ind. eng. Chem. 24 
924 1929. 
Warren, Bragg. Zt.f.Krist. 76 201 1930. 


Glimmer, enz. Vele structuren en formules 
ziin onzeker, alleen muscoviet is goed 
bekend. 

Pauling. Proc. Nat. Ac.Soc. 76 123 1930. 
Jackson, West. Zt. f Krist. 76211 1930. 


Nefelien. Vgl. I. b. 2. 


Sodaliet. Ringen van zes zijn tot een 
skelet vereenigd. De plaatsen van de 
groepen NaCl werden niet bepaald. 
Gossner, Mussgnug. N.J. BB.-58 213 

1928. 
id. Zt. f. Krist. 73 52 1930 (davijn, 
haüyn, cancriniet). 

Jaeger. Versl. Kon. Ac. 36 29 1927, e.v. 
Hoffmann. Zt. f. anorg. Ch. 1/83 37 
1929; 189 91 1930 (ultramarijn). 

Pauling. Zt. f. Krist. 74 213 1930. 
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Zeolietgroep. In het skelet zijn zoo groote 
„porien” aanwezig, dat de groepen 
H;0, NH,;, enz. nagenoeg vrij kunnen 
in- en uittreden. { 
Machatschki. Centr. Min. A. 97 1928. 
Hartwig. Centr. Min. A 380 1928. 
Goldschmidt. Transac. Faraday Soc. 25 

253 1929. N 
Jaeger. id. 25 320 1929 (analciem). 
Schiebold. id. 25 411 1929. 
Astbury. Proc. Roy. Soc. 7/75 640 1929. 
Hartwig. Fortschr. d. Min. 73 38 1929, 
(analciem). 
Pauling. J. Am. Chem. Soc. 57 1010 
1929. 
Taylor. Zt. f. Krist. 74 1 1930. 
Halla, Mehl. Zt. f. Krist. 75 421 1930. 
Slonim. Zt. f. Elektroch. 36 439 1930 
Hartwig. Naturw. 78 601 1930. 
Schiebold. id. 78 706 1930. 


Veldspaten. Schiebold. Centr. Min. A. 453 
1927 


id. Fortschr. d. Min. /2 78 1927. 
Machatschki. Centr. Min. A 97 1928. 
Schiebold. Zt. f. Krist. 66 488 1928. 
id. Transac. Far! Soc. 1258332 .79 28 
id. Fortschr. d. Min. 74 62 1930. 


Skapoliet. Gossner, Mussgnug. Centr. 
Min. A 135,167 1928. 
Gossner, Brückl. N. J. BB.:58 349 1928. 


Petaliet. Gossner, Mussgnug. Zt. f. Krist 
74 62 1930. 


Toermalijn. Machatschki. Zt. f. Krist. 70 
211 1929. 


Datoliet (euklaas). Gossner, Mussgnug. 
Zt. f. Krist. 70 171 1929, 


Neptuniet. Gossner, Mussgnug. Centr. 
Min. A 274 1928. 
Epididymiet. Gossner, Mussgnug. Fest- 


schr. Goldschmidt 117 1928. 
Eulytien. Menzer. Centr. Min. A 420 1928. 


Prismatien. Gossner, Mussenue. N. I. BB. 
58 227 1928. . , 


Sapphirien. Gossner, Mussgnug. N. J. BB. 
58 227 1928. 


Dumortieriet. Bowen, Wyckoff. J. Wash. 
Ac. 16 178 1926. 
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1 


nH3,SiO, zijn. Aangetoond ziin b.v. ver- 
bindingen als 
C H, 


CH; 


en andere ringvormige verbindingen (34). 


- waarbij 


Het is ook opvallend, dat in experimenten, 
H,O-groepen varı „metakiezel- 
zuur’’ vervangen worden door NH,-groe- 
pen, blijkt, dat dit zuur minstens ge- 
schreven moet worden als 6SiO,.6H;0 
(22), wat er misschien op wijst, dat inder- 
daad kiezelzuren bestaan varı de samen- 
stelling van metakiezelzuur, H,SiO,, maar 
met meervoudig en wel ringvormig mole- 
cuul, aldus: 


HO OH 
NR 
Si 
EN 
045 
HO OH 
si G 
Ho’; :NoH 


Op deze wijze opgevat, kunnen dus ver- 
bindingen als beryl, enz. metasilicaten 
genoemd worden. 

Het is niet aannemelijk, dat het col- 
loidaal worden var een kiezelzuuroplos- 


sing een gevolg is van de vorming van 


ringen of ketens van silicum- en zuurstof- 
atomen, zooals deze in silicaten voor- 
komen. Want een versche gel vertoont zeer 
waarschijnlijk geen interferentielijnen, die 


bij regelmatige ordening zouden moeten 


optreden, en bovendien kan het gedrag 
van den gel niet verklaard worden door 
aan te nemen, dat bij voortschrijdende 
wateronttrekking zich zooveel mogelijk 
de siliciumzuurstofkoppeling voltrekt. — 
Beschouwt men het algemeene beloop van 
een kromme, die de samenstelling van 
den gel in verschillende ontwateringsstadia 
aangeeft (fig. 2), dan is men geneigd te 
veronderstellen, dat bij watergehalte 
grooter dan 1: 2 [1SiO,.2H,O] voor- 
namelijk moleculen H,SiO, bestaan, ter- 
wijl geen siliciumzuurstofkoppeling voor- 
komt. Nadert de gel de samenstelling 
H,SiO,, dan begint de kromme horizon- 
taal te verloopen en in den gel vertoont 
zich troebeling („omslagpunt’’). Men is 
geneigd, dit toe te schrijven aan ring- en 
ketenvorming, in het algemeen dus: kop- 


peling. Dit proces duurt voor 
samenstelling ongeveer 1:1 is 

de &endimensionale koppeling voltooid 
liikt. — Het is verleidelijk de karakteris- 
tiek van ongeveer alle krommen aldus 
globaal te verklaren, maar bij nadere be- 
schouwing blijkt de hypothese te simplis- 
tisch. Vooreerst vertoonen wel vele, maar 
toch niet alle curven het omslagpunt bij 
ongeveer 1 : 2, en ten tweede laat het 
gedrag van den gel bij nieuwe watertoe- 
voering de verklaring niet toe. Een ge- 
heel ontwaterde gel b.v. zou volgens de 
hypothese volledige koppeling vertoonen, 
zou dus kwarts of een andere modificatie 
van SiO, zijn. Maar deze gel kan geheel 
omkeerbaar weer water opnemen, zelfs 
tot ongeveer 1SiO,.2H,O (fig. 2), bezit 
derhalve geheel andere eigenschappen dan 
kwarts. Onze hypothese faalt, en niet alleen 
t.o.v. den geheel ontwaterden gel, ook 
wanneer zij de gedeelteliike omkeerbaar- 
heid van het ontwateringsproces elders 
op de curve zou moeten verklaren; wij 
kunnen gerust constateeren, dat de struc- 
tuur van de gels nog niet bevredigend op- 
gehelderd is. 


Wat waarschijnliik wel aan koppeling 
toegeschreven mag worden, is de veran- 
dering, die de gel ondergaat bij ouder 
worden en bij verwarming. Deze veran- 
dering schrijdt altijid voort en is b.v. 
oorzaak, dat een gel bij een kringproces 
van wateronttrekking en watertoevoer niet 
weer in nauwkeurig denzelfden toestand 
terugkomt. Ook bij verwarming ondergaat 
de gel een blijvende verandering. 
In overeenstemming met deze veronder- 
stelling is de overgang van opaal in chal- 
cedoon, waarin dan de koppeling zich 
tenslotte volledig, driedimensionaal vol- 
trokken heeft en het kwartsrooster, het- 
welk_geheel en uitsluitend skelet van ge- 
koppelde silicium- en zuurstofatomen is, 
gevormd wordt. 


De resultaten samenvattende, zien wij 
dus, dat als zuurresten beschouwd mogen 
worden H,SiO,’, waarschijnlijk H ‚SigO, en 
ringvormig H, [nSiO;]; de verbindingen 
onder I in de tabel zijn dan de gewone zou- 
ten. De overige silicaten kunnen niet met 
een zuur in verband worden gebracht, om- 
dat een zuur met een oneindig uitgebreide 
zuurrest ondenkbaar is. Zij kunnen ge- 
steld worden naast de veronderstelde 
hydraten „met koppeling”, zooals boven 
beschreven werd. Beide categorieen van 
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verbindingen danken haar bestaan aan de 
neiging van SiO,-radicalen tot wat wij 
koppeling genoemd hebben. 

Hiermede lijkt het op het oogenblik 
mogelijke antwoord gegeven te zijn op 
de vraag of de silicaten zouten zijn en 
van welke zuren ze afgeleid worden. Het 
onderzoek met röntgen- en ultrarood licht 
zal nog vele kwesties moeten oplossen, 
onder andere zal omtrent den bouw van 
jonge en oude gels nog zoo goed als 
alles moeten worden opgehelderd, maar 
wij hebben in de laatste jaren toch al 
wel het inzicht verworven, dat de silicaten 
voor een groot gedeelte gewone zouten 
Ziin, maar dat in andere gevallen de vraag 
naar het een aan de verbinding ten grond- 
slag liggend zuur, geen zin heeft. 


Prof. J. A. Grutterink, m.i., breng ik 
gaarne mijn harteliiken dank voor de 
besprekingen varı het onderwerp. 


Delft. Mineralogisch Laboratorium. 
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TARAKAN PETROLEUM 
MAATSCHAPPI]J. 


- In het verslag van den directeur der 
"Tarakan Petroleum-maatschappij te 's Graven- 
'hage over het jaar 1930 wordt o.m. het 
volgende medegedeeld: 

Werd in de eerste helft van 1930 de 
“ontginning onzer beide olievelden op het 
eiland Tarakan door de N.V. Bataafsche 
Petroleum Maatschappij op de gewone inten- 
sieve wijze voortgezet, vergezeld van belang- 
rijk verkenningswerk in horizontalen en ver- 


ticaten zin, in den verderen loop des jaars 
bleek het noodig het aantal in gang zijnde 
boringen te verminderen. Immers was het 
ten gevolge van de afgenomen vraag naar 
stookolie, verband houdende met den toe- 
stand op de wereldmarkt, wenschelijk gewor- 
den, de dagelijksche productie allengs tot on- 
geveer 2000 tons te beperken, ten einde het 
vormen van abnormale groote voorraden in 
de tanks te voorkomen. Zonder deze inkrim- 
ping zou de opslag-ruimte thans ruim 100,000 
tons meer moeten bevatten, in totaal dus eene 
hoeveelheid waarop zij niet berekend is. 


De verkregen olie, 1,057,413 ton (v. j 
1,171,683), is opnieuw grootendeels afkom- 
stig uit het oorspronkelijke, voornaamste boor- 
terrein Pamoesian. Het andere, noordelijk 
gelegen, olieveld Djoewata heeft in verband 
met het voornamelijk aldaar verminderde aan- 
tal boringen niet in dezelfde mate als het 
vorige jaar tot de productie bijgedragen. 

Boorbedrijf. In 1930 werd in totaal 9367 
(v. j. 21,058) meter geboord. In December 
was een boring in bedrijf. 

De geheele opbrengst der boorterreinen 
heeft gedurende 1930 bedragen 1,057,413 
(1,171,683) ton zware ruwe olie van 1000 
K.G., opleverende tegen fı,25 per ton een 
royalty van f1,321,766 (1,464,603). 

Verscheept werd 900,000 ton (Vv.j. 
1,153,000). Aan brandstof werd op het boor- 
terrein verbruikt 17,940 ton (v. ]. 21,763); 
ook hierover werd royalty ontvangen. Op 31 
December 1930 was in de gezamenlijke tank- 
ruimte rond 98,000 ton opgeslagen (v. j. 


48,500). 
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OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VAN HET 
GEOLOGISCH-MIJNBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP 


MIJNBOUWKUNDIGE SECTIE. 


EXCURSIE 


op Donderdag 2ı Mei 1931 naar de Mijn 
„Willem Sophia” ter bezichtiging van de 
Waschwater-klaarinstallatie en kolenopslag en 
oplaad-inrichtingen. 

Ing. C. F. A. de Groot, m.i., Technisch 
directeur van de N.V. Steenkolenmijnen „Wil- 
lem en Sophia” zal een inleidende voordracht 
over bovengenoemde inrichtingen houden. 

Bijeenkomst op de Mijn „Willem Sophia” 
om 3 uur. 

Met het oog op de regeling van de excursie 
wordt aan de deelnemers beleefd maar drin- 
gend verzocht zich van te voren schriftelijk 
of telefonisch op te geven aan den secretaris 
(Tel. Heerlen No. 615). 


De Secretaris, 
RAEDTS. 


Secretariaat: Heerlerheide. 


Ganzenweide 7, 


GEOLOGISCHE SECTIE. 
78e BIJZONDERE VERGADERING 


op Zaterdag 23 Mei des n.m. 23, uur in het 
Mineralogisch-Geologisch Instituut der Rijks- 
Universiteit te Utrecht, Oude Gracht 320. 


J: H. Westermann: „Geologie van Aruba’. 
Ir. C. P. M. Frylinck: „Over een basaltar- 


tefact met etsfiguren, afkomstig van 
Sanga-Sanga (Oost Borneo). 


P. Pijpers: „Geologie van Bonaire”. 


N.B. De leden worden er aan herinnerd, dat 
voortaan de convocaties voor de bijeenkom- 
sten der sectie niet meer per briefkaart zullen 
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geschieden, doch steeds en uitsluitend_ door 
kennisgeving in de rubriek der officicele 
mededeelingen van „Geologie en Mijnbouw”, 
tenzii door een samenloop van omstandig- 
heden een publicatie in dat orgaan, de leden 
niet intijds zou kunnen bereiken. 

Namens het Bestuur: 

TH. REINHOLD, Secretaris. 


Secretariaat: Spaarne 17, Haarlem. 


LEDENLIJST. 


Nieuwe Leden: 

Dr. W. Leupold, Geol. Instituut, Bern (Zwit- 
serland), Gesellschaftsstrasze 2. 

Kurt Schmid, Geol. Instituut, Bern (Zwitser- 
land), Gesellschaftsstrasze 2. 


Nieuwe buitengewone leden: 


H. van Eck, 's-Gravenhage, Frankenslag 357. 
C. J. Pickee, Rijswijjk (Z.-H.), Leeuwendaal- 
laan 25. 


Adresveranderingen: 


Ir. A. L. ter Braake, tijd. wnd. ing. re kl. 
b/d Dienst v/d Mijnbouw, 's-Gravenhage. 

Ir J@EmEBockimz., Bedrijfsingenieur van de 
Domaniale Steenkolen Mij., te Kerkrade, 
Hoofdstraat 74. 

Ir. C. S. van Haeften, Bandoeng, Hotel du 
Pavillon, Naripan. 2 

A. Hulshoff Pol, Bergingenieur, Directeur der 
Explor.- en Exploit. Mij. Bolang Mon- 
gondau, Kota Boenan, via Menado (N.O-T 

Ir. P. M. Matthijsen, m.i. Baoe Baoe, Boeton 
(N.GEEN 

Nolthenius, Dr. A. ‘Brown Tutein, Geoloog bij 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij, p.a. 
Mej. Mr. J. Stemberg, ’s Gravenhage. 


‚Ir. Th. R. Seldenrath, Ingenieur van de mijn 
_ Oranje Nassau II, Schaesberg (Limburg). 
Dr. A. H. Stahel, gı Zollikerstrasze, Zollikon 
-  (Zwitserlaand). 

E. G. van der Veen, Delft, Leeuwenhoek- 
singel 11. 

J. M. Weehuizen, Delft, Hypolitusbuurt gr. 
Het Bestuur verzoekt om alle adresverande- 
ringen uitsluitend op te geven aan de Admini- 
Stratie van „Geologie en Mijnbouw”, Den 
Haag, Vogelkersstraat 48. 

Y Adresopgave verzocht van: 

Ir. L. A. de Laive, m.i. 

Ir. W. Godefroy, 

J. W. Femmel 


CORRESPONDENTIE. 


Naar aanleiding van enkele binnengekomen 
vragen wordt medegedeeld, dat de Leden van 
het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap 
voor Nederland en Kolonien voor de ont- 
vangst van „Geologie en Mijnbouw” geen 
abonnementsgeld verschuldigd zijn. 

Aan de Leden van het Genootschap, die 
voor „Mijnwezen” het abonnementsgeld over 
1931 reeds voldeden, zal uit hoofde van de 
gratis toezending van „Geologie en Mijn- 
wezen”, vanaf ı April ll., drie vierde deel 
dier gelden gerestitueerd worden. 


De Administratie. 


{ MIJNGAS ONTPLOFFINGEN DOOR STEENVONKEN 


door Ir. W. H. D. DE IONGH 


Langen tijd heeft men in twijfel ver- 
A keerd, of het mijngas, behalve door een 
open vuur of vlam of een electrische 
vonk, ook tot ontploffing kan worden 
4 gebracht door metaal- of steenvonken. 
Uit proefnemingen is reeds gebleken, 
“dat de reeks heldere vonken, die ver- 
kregen worden door een stalen gereed- 
4schap tegen een snel ronddraaiende ama- 
rilschijf te drukken, niet in staat zijn, een 
“ ontplofbaar mijngasmengsel te doen ont- 
branden. Aangezien amaril (hardheid 9) 
een veel grootere hardheid heeft dan 
‚staal, worden deze vonken gevormd door 
X gloeiende stukjes afgeslepen staal en zijn 
het dus metaalvonken. Hieruit volgt 
echter nog niet, dat metaalvonken nooit 
in staat zullen zijn, mijngas te ontsteken. 
Bij de proefnemingen bleek verder, dat 
indien men de wrijving van het staal 
tegen de schijf groot genoeg maakte, 
hare oppervlakte op de plaats van aan- 
raking eindelijk zöö heet werd, dat het 
mijngas wel ontplofte 

Bij een reeks proefnemingen met een 
ketting-ondersnijdmachine, welke werkte 
in een ontplofbaar mijngasmengsel, werd 
het gesteente door de tanden van den 
ketting meermalen plaatselijk z660 heet, 
dat het mijngas ontplofte. 

Een van de recente gevallen uit de 
praktijk van de ontploffing van mijngas 
door een niet-open vuur, is dat van de 
Canavan mijnsteengang (Valleyfield Col- 
liery, Fife) in 1926. In het rapport hier- 
over van H. M. Inspector of Mines, Scot- 
land Division 1926, lezen we, dat vol- 
gens de verklaring van Een der getuigen 
de vlam, welke een aanzienlijken afstand 
aflegde, ontstond op de plaats van de 
vonken, welke veroorzaakt werden dooi; 


het slaan varı een pikhouweel van een 
der arbeiders tegen een hard verkiezeld 
gesteente, 

Een ander voorbeeld wordt vermeld 
in het jaarverslag van den Chief In- 
spector of Mines in Engelsch Indie in 
1927. Een mijnwerker was bezig in de 
Parbelia Mijn met het hakken varı kool 
uit het onderste gedeelte van de laag, 
toen hij met zijn pikhouweel tegen een 
pyrietknol sloeg. Hierbij ontstonden hel- 
dere vonken, die het gas, dat van onder 
uit de laag kwam, deden ontbranden. 

Het voornaamste experimenteele onder- 
zoek met pikhouweelen was dat in 1890 
van Mallard, le Chatelier en Chesneau 
van de Fransche Mijngas Commissie. Dit 
onderzoek had plaats naar aanleiding van 
een ongeval in de Verpilleux mijn in 
1889, toen vonken var een mijnwerker’s 
pikhouweel als de oorzaak van een mijn- 
gasontploffing werden beschouwd. 

Zij gebruikten hiervoor het volgende 
toestel: Op een korte, gemetselde, vier- 
kante_zuil werd een stuk zeer harde 
steen bevestigd, waarop met een pik- 
houweel moest worden geslagen. V6ör de 
zuil werd een schoorsteen van planken 
gemaakt, - door welke het ontplofbaar 
mijngasmengsel moest worden aange- 
voerd. Onder aan den schoorsteen be- 
vond zich een aantal Bunsensche bran- 
ders, waaruit het ontplofbaar mengsel 
opsteeg. Zoodra het mengsel varı het 
vereischte gehalte aan mijngas en lucht, 
in den schoorsteen (waarvan de zuil- 
wand met de harde steen Een der wanden 
vormde) opsteeg, werd met een pikhou- 
weel op de harde steen geslagen. Hoc- 
wel verschilleıde harde steenen werden 
gebruikt, o.a. granietporfier, kon men 


yeen mijngasontploffing doen ontstaan. 

In het proefstation te Sheffield, het- 
welk ik bezocht, werden proeven ge- 
nomen, 1: met mechanisch bewogen pik- 
houweelen en 2: met door personen ge- 
hanteerde pikhouweelen. De eerste serie 
proeven diende meer ter bestudeering van 
het effect van de verschillende soorten 
slagen met het pikhouweel en van het 
karakter van de vonken, welke met ver- 
schillende soorten hard gesteente werden 
verkregen. 

Het bleek echter moeilijk te zijn, om 
met een mechanisch gedreven pikhouweel 
den langs het gesteente glijdenden slag 
te geven, welke zoo gemakkelijk met 
een door een persoon gehanteerd pik- 
houweel kan worden gegeven en juist 
met hard gesteente de gevaarlijke vonken 
geeft. 

Bij de proefnemingen met een mecha- 
nisch bewogen pikhouweel!) kon slechts 
met vonken van een soort hard gesteente, 
d.i. een kwartsietische zandsteen, een ont- 
ploffing worden teweeggebracht en dan 
nog maar alleen, wanneer deze steen door 
een bepaald soort slag werd getroffen. 
In dat geval gelukte het vrij dikwiils, 
een ontploffing te doen plaats vinden. 
In de 8 proeven, waarbij eene ontploffing 
voorkwam, had men 46 slagen met het 
pikhouweel moeten doen. In de overige 
30 proeven werden 1804 slagen toege- 
bracht, zonder dat eene ontbranding 
volgde. Hierbij werd het pikhouweel op 
vijt verschillende wijzen gehanteerd, werd 
de stand van de harde steen ten opzichte 
van de punt var het pikhouweel her- 
haaldelijk gewijzigd en werden vijftien 
verschillende soort slagen geprobeerd. 


Het type slag, dat alleen in staat was, 
een ontploffing teweeg te brengen, was 
een vlugge slag, waardoor het pikhou- 
weel vanaf 30 c.M. hoogte het ge 
steentefront in een schuin daarop staande 
richting trof en ongeveer 33/, c.M. met 
zijn punt over het gesteente gleed, 
alvorens tot rust te komen. Bij dezen slag 
komt het eerst de punt en later ook de 
vlakke zijde van het pikhouweel met het 
gesteentevlak in aanraking. Een opeen- 
volging van dergelijke slagen miaakt ten- 
slotte een ondiepe groef in het gesteente. 

Bij alle slagen, welke eene ontploffing 
veroorzaakten, ontstond bij den eersten 


!) „The gnition of firedamp by the heat of impact 
of handpicks against rocks” by M. ]J. Burgess and 
R. V. Wheeler. 
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stoot van de scherpe houweelpunt tege: 
het gesteente, een helder gele straal, ge- 
liikende op een kleine vlam. Gedurende 
den tijd, dat de bovenbedoelde puntover 
het gesteentevlak gleed, werd waarge- 
nomen, dat enkele roodgloeiende deeltjes, 
welke soms in een smeltenden toestan 
schenen te verkeeren, langzaam, vlak ach- 
ter de punt volgden en een tijd bleven 
doorgloeien, nadat de punt varı het hour 
weel reeds tot staan was gekomen. Enkele 
werkelijke vonken vlogen gedurende den 
slag van de plaats, waar het werktuig 
het gesteente trof. 


Deze combinatie van een gelen straal 
en een langzaam voortbewegende rijvan 
roodgloeiende deeltjes schijnt noodig te 
ziin voor een ontploffing. De gele straal 
is vermoedelijk te wijten aan een kleine, 
maar dichte wolk var fijn stof, welke 
veroorzaakt wordt door den hardenslag 
en tot gloeiing geraakt tengevolge van 
de door den slag opgewekte hitte. Het 
roode spoor achter de houweel-punt 
scheen gevormd te worden door grootere 
deeltjes, die roodgloeiend waren gewor- 
den. De beschermende invloed varı het 
houweel, terwijl het over het gesteente- 
oppervlak glijdt, belet de laatstgenoemde 
roodgloeiende deeltjes om weg te vliegen 
en houdt hunne beweging zoodanig 
tegen, dat zij bijna stationnair blijven. 
Daardoor zijn ze gedurende een betrek- 
kelijk langen tijd in contact met een 
klein volume van het ontplofbaar mijngas-' 
mengsel en veroorzaken daardoor de ont- 
ploffing. 


De proeven met een door een persoon 
gehanteerd pikhouweel werden uitge- 
voerd in een kleine explosiekamer, be- 
staande uit een houten kist van 2 voet! 
lang, 1!/, voet breed en 1 voet hoog, 
voorzien varı explosiedeuren van geolied 
papier en van een glazen observatie-ven- 
ster. Het deksel van de kist kon worden 
verwijderd en werd met behulp van 
vleugelmoeren op zijn plaats gehouden. 
Een cirkelvormig gat van 22,5 c.M.mid- 
delliin was gesneden in het deksel en 
was dit gat afgesloten door een rubber 
diaphragma. In het middelpunt van het 
diaphragma en aan de onderzijde daarvan 
was een rubber spon gecementeerd van ' 
61/, c.M. middellijn en 11, c.M. dik. De 
houweelpunt paste precies in het spon- 
gat, dat in deze spon was gesneden. Met 
behulp van dit toestel kon de houweel- 
punt 15—22,5 c.M. worden opgelicht vöör 


een slag werd gegeven; het rubber dia- 
Phragma was voldoende rekbaar, om dit 
te veroorloven. 

_ Als men een proef wilde doen, werd 
zooveel mijngas in de kist gevoerd, dat 
met de daarin aanwezige hoeveelheid 
lucht, het vereischte ontplofbare mijngas- 
mengsel werd verkregen door gedurende 
een minuut het rubber diaphragma op en 
neer te bewegen. De kist was opzij voor- 
zien van een buis, waardoor men mon- 
sters van het mengsel kon nemen. Ge- 
woonlijk werd een mengsel gebruikt van 
6,5—9 % mijngas. 

Bij nagenoeg alle proefnemingen met 
de hand werden de slagen door denzelf- 
den persoon toegebracht. Het karakter 
van de vonken was bij de verschillende 
Proefnemingen zeer verschillend. Bij vele 
slagen kreeg men geen vonken, omdat 
de persoon, die de slagen toebracht, niet 
tegelijk zijn hoofd kon buigen, om door 
het observatievenster van de kist tekijken 
en de slagen dus min of meer in den 
blinde werden gegeven. Daarom werd 


HOUT-CONSERVEERING. 


Faülniswidrige Holztränkung in ihrer heuti- 
gen Bedeutung für den Steinkohlenberg- 
bau” Prof. Dr. F. Herbst, Ing. A. Hent- 
Bere i)er Bergbau. Nos.’10, 11, 12, 13. 
1931. 

Na opsomming van verschillende bederf- 
werende middelen voor mijnhout, waarbij als 
meest geschikte de Wolmanzouten: Glückauf 
Basilit en Triolith (Fluornatrium, dinitrophe- 
nol en natriumbichromaat) worden ge- 
noemd *), wordt een moderne inrichting voor 
de bereiding van mijnhout met die zouten be- 
schreven, zooals o.a. in bedrijff op de mijn 
Rheinpreussen IV voor een groep naburige 
schachten. 

In een ketel, waarin ong. 18 cbm. hout gaan, 
wordt aanvankelijk een vacuum van ten minste 
60 cm. kwik aangebracht door een stoom- 
straal gedurende 20 A 30 min. Door middel 
van dit vacuum wordt de loog uit een voor- 
raadtank, die voorverwarmd is door de afge- 
werkte stoonı, aangezogen, nadat die loog 
in een mengvat door directe stoomverwar- 
ming is aangemaakt. Hout en loog in den 
ketel worden door verwarmingsbuizen tot 70° 
verwarmd. Aan een onder druk gebracht 
meetvat is de geleidelijke opname van de 
loog door het hout meetbaar. Dit duurt 
ong. ı uur bij een druk van 4 atm. abs. voor 


*) Het in deze rubriek onlangs genoemde ZMA 
(zinkmata-arseniaat), dat in Amerika met succes istoe- 
gepast, wordt niet genoemd. 


bij de volgende proefnemingen een 
spiegel z66 geplaatst, dat de bovenbe- 
doelde persoon de bij het slaan gevormde 
vonken zien kon. Later bleek het beter 
te zijn, de vonken te laten waarnemen 
door een tweede persoon, opdat de eerste 
ziin volle aandacht kon schenken aan het 
toebrengen van volkomen gelijksoortige 
slagen op dezelfde plaats van het ge- 
steente. Bij drie achtereenvolgende proef- 
nemingen werden drie ontploffingen ver- 
kregen bij negentig maal slaan. 

Ten slotte werden proefnemingen uit- 
gevoerd met een bronzen pikhouweel,: 
waarvan gezegd werd, dat dit geen mijn- 
gasontploffing kon veroorzaken. Dit bleek 
echter wel meermalen het geval te zijn, 
als men met het houweel tegen deboven- 
genoemde zandsteen sloeg. Dit was ook 
te verwachten, aangezien het ontstaan 
van de vonken, welke de ontploffing ver- 
oorzaken, niet afhangt van het materiaal 
van het houweel, weermede men slaat, 
doch van het materiaal van het gesteente, 
waarop geslagen wordt. 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


pijnboomhout; voor eikenhout is meer druk 
en een langeren duur noodig. ı cbm. pijnhout 
vereischt 4 kg Triolith d.i. 200 l. loog van 
20% (bij 30° C. 2,2 BE). Wanneer geen verder 
opname van loog plaats heeft, wordt de ketel 
bij tusschenpoozen onder luchtdruk gezet ter 
bevordering van gelijkmatige verdeeling van 
de loog en voorloopige droging. Door de 
verwarming op 70° wordt o.m. bereikt dat 
reeds na 2 uur 30% van het water is ge- 
droogd. Volledige droging vereischt bij warm 
weer 14 dagen aan de lucht. 82% der kosten 
komen op het loogzout; de rest op loonen, 
stoom etc. Per cbm. hout waren de kosten 
op Rheinpreussen 7,30 Mk, hetgeen een laag 
cijffers is en toe te schrijven aan de omstan- 
digheid, dat 55% eikenhout was (spoorliggers 
etc.), dat»veel minder loog opneemt. Met 
rente en afschrijving van de installatie komen 
de kosten op rond 9 Mk. p. cbm. Bij een 
houtprijs van 27 Mk. en bouwkosten der 
ondersteuning A slechts 30 Mk. wordt een be- 
sparing van 22 tot 24 Mk. p. cbm. verkregen, 
wanneer het hout een jaar meer levensduur 
verkrijgt. Bij een houtverbruik van 0,028 cbm. 
p. t. kool en een jaarproductie van ı miljoen 
ton, terwijl slechts 5 % van het verbruikte 
hout in aanmerking zou komen voor prepa- 
reeren tegen bederf, wordt de besparing 
33.600 Mk. Een tabel geeft de besparing aan 
voor resp. 2, 3 enz. jaren langeren levens- 
duur. Hiertegen zou aan te voeren zijn, dat 
het hout tegenwoordig niet meer z00 lang 
behoeft te blijven staan. — Ondanks_ toe- 
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nemende toepassing van metaal en beton in 
den mijnbouw, was het verbruik van mijnhout 
in Duitschland gedurende 1929 nog 5.465.000 
cbm.; dat van het Roerbekken alleen 
3.650.000 cbm., waarom de schrijvers het con- 
serveeren van hout voor mijnen, groepsge- 
wijze, sterk aanbevelen. 


AFBOUWMETHODEN. 


Flieszverfahren in Schrämarbeiten. Dr. Ing. 
H. Bornitz. Glückauf. 1931. No. 13. 


Voor twee jaar werd reeds door H. Meyer 
(Glückauf 1929. S. 661) het z.g. Flieszver- 
fahren, na proeven op de mijn Concordia, be- 
schreven. Het karakteristieke is de voordeelen 
van de werkwijze waarbij dezelfde arbeider 
steeds dezelfde werkzaamheid verricht, in den 
afbvuw te verkrijgen door scheppers, onder- 
steuningbouwers en opvullers onmiddellijk 
achter de sleufsnijmachine aan te laten 
volgen. Het nadeel, dat hieraan verbonden is 
en de verbreiding tegenhield is de betrekkelijk 
- kleine postproductie, daar geen groote arbei- 
dersgroepen kunnen gebruikt worden. Volgens 
den schrijver is niet zoo zeer de opvulling 
de remmende factor gebleken, dan wel het 
smalle front voor de scheppers. Daarin wil 
hij verbetering brengen op twee wijzen, n.l. 
vermeerdering van de laders-prestatie en ver- 
grooting van het aantal laders. Het eerste 
door „breitschrämen” en daarbij in een goot 
laten scheppen, niet evenwijdig aan, maar 
onder het koolfront. Dit is reeds toegepast in 
de mrnen der Eschweiler Bergwerksverein. 
De schrijver zelf heeft in de Wilhelmschacht 
2 en 3 van de Zwickau-Oberhohndorfer 
Steinkohlenbau-Verein het tweede middel be- 
proefd, n.l. de vermeerdering van het aantal 
arbeidsgroepen, echter met dezelfde snij- 
machine, zonder dat dit echter gelijk te stellen 
is met verdeeling van den pijler in twee 
„streben”. Hij beschrijft in bijzonderheden 
de resultaten. Bij het „breitschrämen” blijft 
het kool-scheppen in de goot toch nog de 
beperkende factor. Bij zijn verdubbeling van 
arbeidsgroep namen de productie per man- 
dienst en de afbouwsnelheid met 120 % toe, 
het bedrijff was minder gevoelig voor storin- 
gen, de werktijd van snijmachine en goten 
werd beter besteed. De vermeerdering van 
de prestatie der afdeeling bedroeg 28 %; de 
berekenbare kostenbesparing Mk. 1.38 p. ton; 
alles in vergelijking met hetzelfde bedrijf met 
cen arbeidsgroep. 


AFBOUWHAMERS. 
Ein Abbauhammer mit neuer Weberdruck- 


steuerung. Dipl. Ing. Maerks. Der Bergbau. 
DOSE NO TA. 


Bijj de gebruikeliike afbouwhamers, met 
cylindrische regelschuif, waarbij de omkeer 
der beweging berust op ontlasting van de 
schuif door opening van den uitlaat, hebben 
niet geringe doorstroomingsverliezen van lucht 
plaats, doordat de uitlaat eerder open komt 
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te staan dan de toevoer van lucht geslot 
wordt. De hier beschreven nieuwe afbo 
hamer van de firma Ostermann te Barme 
voorkomt die verliezen, doordat de omkeer 
berust op overdruk, niet op ontlasting. De 
zuiger legt n.l. kort voor den eindstand eeı 
opening bloot, waardoor de perslucht door 
een kort kanaal naar den schuifrand ont-t 
wijkt en deze doet verplaatsen, waardoor ee 

de aanvoer van perslucht gesloten, daarna 
pas de uitlaat open gezet wordt. De nieuwe: 
hamer wordt in drie maten gefabriceerd,l 
met dezelfde doorsnede, maar verschillende: 
slaglengte, in gewichten van 7,8; 8,4 en 9,3 
Kg. Het mechanisch rendement is volgens: 
de metingen van Maerks van 52—56 %, 
waardoor besparing aan loon- en compres-; 
sorkosten kunnen worden verkregen. S.v.S.) 


BOEKAANKONDIGING 


Verschenen is no. 811 van het Geological 
Survey Bulletin (U.S.A.), getiteld: „Con-: 
tributions to Economic Geology, 1929”, Pt.: 
I. Metals and Nonmetals exept Fuels, als- 
mede no. 812, ziinde Pt. II. Mineral Fuels. 

In het eerste no. vinden wij behandeld: The 
New World or Cooke City mining district, 
Park Country, Mont. door T. S. Lovering; ; 
Recent Mining developments in the Creede: 
district, Colo, door E. S. Larsen; Indiana ı 
volitic limestone; relation of jts natural featu- - 
res to its commercial grading, door G. F.. 
Loughlin; The Rawlins, Shirley, and Seminoe : 
iron-ore deposits, Carbon Country, Wyo,, 
door T. S. Lovering; Tertiary volcanic tuffs 
and sandstones used as building stones in! 
the upper Salmon River Valley, Idaho, door: 
C. H. Behre Jr.; en ten slotte een index. . 

Het tweede genoemde no. bevat: The 
Forsyth coal field, Rosebud, Treasure, and 
Big Horn Countries, Mont. door C. E. Dob- 
bin; The Kevin—Sunburst oil field and other 
possibilities of oil and gas in the Sweetgrass 
arch, Mont. door A. J. Collier; Geology and 
coal resources of the Meeker quadrangle, 
Moffat and Rio Blanco Countries, Colo., door 
E. T .Hancock and J. B. Eby; Geology and 
oil resources along the southern border of 
San Joaquin Valley, Calif, door H. W. 
Hoots; en wordt mede besloten door een 
index. De werken zijn rijk geillustreerd door 
photo’s, bevatten kaarten, graphieken en 
tekstfiguren en zijn op de benijdenswaardige 
wijze uitgevoerd, zooals dat bij de Geol. 
Survey der Ver. Staten gebruikelijk is. Een 
overzicht omtrent den inhoud te geven is, 
tengevolge van het groote aantal verhande- 
lingen over verschillende onderwerpen en ge- 
bieden, in een kort bestek natuurliik on- 
doenlijk. Weshalve de genoemde publicaties 
in bruikleen ter beschikking worden gesteld 
van belangstellende leden van het Genoot- 
schap, op aanvrage en tegen vergoeding der 
kosten van verzending. 


= Aan het jaarverslag over het jaar 1930 ont- 
leenen wij: 


ALGEMEENE MEDEDEELINGEN. 


‚De kolenproductie van het Staatsmijnbe- 
drijf in 1930 bedroeg 6.959.387 t, tegenover 
6.811.964 t in 1929. M 

Hoewel de toestand op de kolenmarkt in 
den loop van 1930 allengs ongunstiger en 
de afzet moeilijker werd, kon mede in ver- 
band met reeds eerder afgesloten contracten 
een bevredigend resultaat verkregen worden. 
Het laat zich aanzien, dat de daling in de 
prijzen en de algemeene depressie in zaken 
haren invloed in het jaar 1931 in sterkere 
mate zullen doen gevoelen. 

De opbrengst per ton bedroeg in 1930 
gemiddeld f 9,96, tegenover f 9,88 in 1929. 
De kostprijs met inbegrip van de afschrijvin- 
gen en de rente op de obligatieleeningen 
beliep per ton in 1930 f 9,64, tegenover 
f 9,57 in 1929. 

Het gemiddeld loon per dienst, dat in 
1929 f 5,50 bedroeg, kwam in 1930 op 
f 5,61, ziinde een stijging van 2%. 

Na aftrek van de rente ad f 1.704.809,66 
op de 5 % en de 41/ % obligatieleeningen, 


te zamen groot f 35.000.000,—, beloopt het 
bruto-overschot f 12.163.940,46. Hierop 
komt in mindering voor afschrijvingen 


f 9.961.931,31, en voor storting in de reser- 
ves f 52.009,15, zoodat voor winstuitkeering 
op het aandeelenkapitaalad f 43.000.000,— be- 
schikbaar blijft een bedrag van f 2.150.000, — 
of 5% van het aandeelenkapitaal. 

De in 1929 tijdelijjik ingevoerde contrac- 
tueele verhooging der loonen met 5% ein- 
digde door het verstriiken van den overeen- 
gekomen termijn op 31 Augustus 1930. Het 
peil der uitbetaalde loonen onderging in 1930 
echter nog geen verlaging. 

De aanleg van het Stikstofbindingsbedrif, 
alsmede de uitbreiding van de cokesovens, 
de centrale en de overige bovengrondsche 
inrichtingen op Staatsmijn Maurits vorderden 
nog aanzienliike bedragen. 

Het Stikstofbindingsbedrijjf begon in Mei 
te produceeren; de productie nam geleidelijk 
toe, zoodat sinds ı Januari 1931 de fabriek 
geacht kan worden in volledige exploitatie 
te ziin. Voortaan zal ook het financieel resul- 
taat van dit bedrijf in het totaalresultaat van 
het Staatsbedrijf worden opgenomen. 

"In 1930 werden in ammoniak gebonden 
9.398 t stikstof. De ammoniak werd hoofd- 
zakeliik door het Stikstofbindingsbedrijf en 
gedeeltelijk ook door de Cokesfabrieken tot 
zwavelzuren ammoniak verwerkt, terwijl een 
deel in den vorm van ammoniakwater ver- 
kocht werd. De productie aan zwavelzuren 
ammoniak van het Stikstofbindingsbednijf be- 
droeg 39,170t. 


STAATSMIJNEN IN LIMBURG. 


De leidingen voor gaslevering aan de ge- 
meenten Maastricht, Roermond, Venlo en 
Eindhoven kwamen gereed. Met de levering 
van gas aan deze gemeenten werd begonnen, 
terwijl ook de gemeente Weert werd aange- 
sloten. Met het leggen van de leiding naar 
de gemeente ’s-Hertogenbosch werd een aan- 
vang gemaakt. 

De werkzaamheden ten behoeve van den 
aanleg van den mijnspoorweg Staatsmijn 
Maurits--Nuth werden voortgezet; zij onder- 
vonden vertraging tengevolge van een, in- 
middels opgeheven, staking bij het personeel 
van den gaannemer der spoorwegbaan. 

In totaal werd voor aanlegwerken een be- 
drag van f 13.724.101,67 besteed. 

De ontginning van de Staatsmijnen Wil- 
helmina, Emma, Hendrik en Maurits, in be- 
drijf sedert onderscheidenlijk ı Januari 190g, 
I Januari 1914, ı Januari 1918 en ı Januari 
1926 had geregeld plaats. 

Het grondbezit van het Staatsmijnbedrijf, 
dat op 31 December 1929 rond 939 ha be- 
droeg, nam in 1930 toe met rond 43 ha, 
zoodat het op 31 December 1930 rond 982 
ha uitmaakte. 


STAATSMIJN WILHELMINA. 


Ondergrondsche werken 

Schacht I bleef in gebruik voor het ver- 
voer van de 253 M.-verdieping naar den los- 
vloer; schacht II voor het vervoer van de 
331 M.-verdieping naar den losvloer. Schacht 
I werd verder afgediept van 457 m tot 517 m 
diepte onder maaiveld en tot 493 m diepte 
onder maaiveld van een uit beton bestaande 
bekleeding- voorzien. Van de 162 M.-ver- 
dieping had geen rechtstreeksch vervoer door 
de schachten plaats. 

Het steenwerk op de 162 M.-, 253 M.- en 
331 M.-verdiepingen werd regelmatig voort- 
gezet. 

Verkenning, voorbereiding en afbouw van 
de lagen III, V, VI, VIL VIII, VIIIb, VIII, 
IX en X hadden een regelmatig verloop. 

De schachtverwijding en het aansluitende 
deel der laadplaatsen op de 420 M.-ver- 
dieping kwamen gereed. 

Aan het einde van het jaar waren voor het 
ondergrondsch vervoer beschikbaar 28 door 
samengeperste lucht gedreven locomotieven 
en 2I paarden. 

De watertoevloed nam af en bedroeg aan 
het einde van het jaar circa 3,3 m? per minuut. 


Bovengrondsche werken. 


Het transformatorgebouw kwam gereed en 
werd in gebruik genomen. Twee van Staats- 
mijn Hendrik afkomstige omvormers werden 
opgesteld. Met den ombouw van het ketel- 
huis en van de briketfabriek werd een aan- 
vang gemaakt. 
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STAATSMIJN EMMA. 


Ondergrondsche werken 

In schacht I bleef de eene vervoerafdeeling 
dienst doen voor het vervoer van de 410 M.- 
verdieping naar den losvloer, terwijl de andere 
vervoerafdeeling in gebruik werd genomen 
voor het vervoer van de 546 M.-verdieping 
naar den losvloer; schacht II werd in ge- 
bruik genomen voor het vervoer van de 325 
M.-verdieping naar den losvloer en bleef in 
gebruik voor een deel van het vervoer van 
de 41o M.-verdieping naar den losvloer. 

Het steenwerk op de 259 M.-, 325 M.-, 410 
M.- en 546 M.-verdiepingen werd regelmatig 
voortgezet. 

Verkenning, voorbereiding en afbouw van 
de lagen L, K, B, A, Ia, III, IV, IVb, V, 
VI, VIII, IX, X en XI, hadden een regelmatig 
verloop. 

Aan het einde van het jaar waren voor het 
ondergrondsch vervoer beschikbaar 48 door 
samengeperste lucht gedreven locomotieven 
en 50 paarden. 

De watertoevloed nam toe en bedroeg aan 
het einde van het jaar circa 5,1 m? per minuut. 


Bovengrondsche werken. 


Een nieuwe omvormer voor schacht I 
kwam gereed en werd in bedrijff genomen. 
Een hoogedrukluchtleiding van Staatsmijn 
Hendrik naar Staatsmijn Emma kwam gereed. 


Cokesfabriek te Staatsmiin Emma. 


Gedurende het geheele jaar waren alle 
cokesovenbatterijen met de bijproducteninstal- 
laties regelmatig in bedrijf. 


STAATSMIJN HENDRIK. 
Ondergrondsche werken 


In schacht I bleef de eene vervoerafdeeling 
onafgebroken dienst doen voor het vervoer 
van de 272 M.-verdieping en van de 537 
M.-verdieping naar den losvloer; de andere 
vervoerafdeeling bleef onafgebroken dienst 
doen voor het vervoer van de 401 M.-ver: 
dieping naar den losvloer. Schacht II bleef 
in gebruik voor het vervoer van de 316 M.- 
verdieping naar den losvloer en voor het 
tusschenvervoer van de 636 M.-verdieping 
naar de 401 M.-verdieping. 

De werkzaamheden aan schacht 
Nieuwenhagen werden voortgezet. 

Het steenwerk op de 272 M.-, 316 M..-, 
4oı M.-, 537 M.- en 636 M.-verdiepingen, 
werd regelmatig voortgezet. 

Verkenning, voorbereiding en afbouw van 
Be lsgenze, II, 1IL.VLE-VIL IX, X, XIIL, 
XIV, XV, XVI, XVII en XVIII hadden een 
regelmatig verloop. 

Aan het einde van het jaar waren voor het 
ondergrondsch vervoer beschikbaar 37 door 
samengeperste lucht gedreven locombotieven. 

De watertoevloed nam toe en bedroeg aan 
het einde van het jaar circa ı 3.0 m3 per minuut. 
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II bij 


Bovengrondsche werken. 

Met den bouw van een gedeelte van het 
nieuwe hoofdgebouw werd begonnen. Gereed'! 
kwamen een hoogedrukgasmotorcompressor, | 
de uitbreiding van het gasmotorrcompres- - 
sorengebouw, de gebouwen voor een zulve-- 
ringsinstallatie van water, het nieuwe gebouw 
van de werkplaats, de vierde lagedrukgas- - 
motorcompressor eh een uitbreiding der was- - 
scherij voor het wasschen van esskolen. \ 


STAATSMIJN MAURITS. 


Ondergrondsche werken 

In schacht I bleven de beide vervoeraf- 
deelingen dienst doen voor het vervoer onder- 
scheidenlijk van de 455 M.-verdieping en van ı 
de 548 M.-verdieping naar den losvloer. In 
schacht II bleef de eene vervoerafdeeling 
dienst doen voor het vervoer van de 391 M.- 
verdieping naar den losvloer en de andere 
vervoerafdeeling voor een deel van het ver- 
voer van de drie verdiepingen naar den 
losvloer. 

Het steenwerk op de 391 M.-, 455 M.- en 
548 M.-verdiepingen werd regelmatig voort- 
gezet. 

Verkenning, voorbereiding en afbouw van 
de. lagen C, B, I, II, III, V, VI, VII, VIE 
IX, X, XII, XIII, XIV, XVIen XVII hadden 
een regelmatig verloop. 

Aan het einde van het jaar waren voor het 
ondergrondsch vervoer beschikbaar 48 door 
samengeperste lucht gedreven locomotieven 
en 39 paarden. 

De watertoevloed nam toe en bedroeg aan 
het einde van het jaar circa 1,6 m? per minuut. 


Bovengrondsche werken. 

In den loop van 't jaar kwamen gereed en wer- 
den in gebruik genomen een vierde lagedruk- 
gasmotorcompressor, een vierde koeltoeren, 
een vierde turbogenerator, een waterreiniger, 
de uitbreiding van het hoofdgebouw, de ge- 
bouwen voor de tweede wasscherijj en een 
schoolgebouw voor de leesjongens. Begonnen 
werd met de uitbreiding van het ketelhuis 
en de inrichting van de nieuwe wasscherij, 
terwijl de uitbreiding van de waterreinigings- 
installatie werd voortgezet. 


Steenfabriek bij Staatsmijn Maurits. 

De steenfabriek was geregeld in bedrijf 
en produceerde rond 6.860.000 steenen en 
605.500 baksteenblokken. 


Cokesfabriek te Staatsmijn Maurits. 

Gedurende het geheele jaar waren alle 
cokesovenbatterijen met de bijproducteninstal- 
laties regelmatig in bedrijf. In gebruik ge- 
nomen werd een installatie voor de natte- 
zulvering van gas, zoömede een uitbreiding 
van de droge gaszuiveringsinstallatie. 


Stikstofbindingsbedrijf. 
. In de maand Mei werd begonnen met de 
inwerkingstelling van de installaties voor de 
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Gedolven in 1930 netto. 
Totaal . 


in 1923 
„ 1924 
„ 1925 
„ 1926 
1927 
1928 
„„ 1929 
„ 1930 


delsprijs berekend. 


bereiding van ammoniak en van zwavelzuren 
ammoniak. In November werd een aanvang 
gemaakt met de productie van zwavelzuur. 
Tegen het einde van het jaar werkten de 
installaties op volle capaciteit. 


Gasdistributiebedrij. 
De aanleg der leidingen voor de levering 


van gas kwam gereed naar de gemeenten 
Maastricht, Roermond 


‚ Venlo, Weert en Eind- 


Voorraad op 1 Januari 1930 . 


Aangewend voor eigen gebruik . 


Voor den verkoop beschikbaar . . 
Verkocht in 1930 (inbegrepen de afge- 
geven kolen tot het vervaardigen 
van briketten en cokes) . 


Voorraad op 3l December 1930. 


hoven. Met het leggen van de leiding naar 
de gemeente ’s-Hertogenbosch werd een aan- 


vang gemaakt. Achtereenvolgens werd. be- 


gonnen met 


de levering 


van gas 


aan 


Maastricht op 28 Januari, aan Roermond 
op 27 Maart, aan Eindhoven op 8 Augustus, 
aan Venlo op 30 October en aan Weert op 19 
November, terwijl nog verschillende kera- 
mische industrieen in den loop van hetjaar 
als grootverbruiker direct op het leidingnet 
der Staatsmijnen werden aangesloten. 


De totale afgifte van gas aan derden be- 


droeg 17734 253 m’. 


KOLEN. 


Productie en afzet (in tonnen). 


nn 


Personeel. 


Het personeel, in dienst van de Staats- 
mijnen, bestond op 31 December 1930 uit 
1 232 beambten (inbegrepen de 3 directie- 
‚leden) en 20587 werklieden, totaal 21 819 


personen. Het gemiddelde aaı 
ı 210 beambten en 


bedroeg 
lieden, totaal 22 075. 


De kolen, afgegeven tot het vervaardigen 
van briketten en cokes, zijn tegen den han- 


De kolen voor het personeel, ziinde in 
totaal 34 598,36 t, zijn tegen handelsprijs 
onder de opbrengst berekend en het verschil 
tusschen handelsprijs en den door het perso- 
neel betaalden verminderden prijs is ten laste 
van „Algemeene onkosten” gebracht. 


ıtal personen 
20.865 werk- 


Maatregelen in het belang van het personeel. 


Door het Fonds voor Sociale Instellingen 
wordt het beheer gevoerd over de coöpera- 
tieve winkels van de Staatsmijnen Emma 
en Hendrik, alsmede over de melkhuizen bij 


Staatsmijn Staatsmijn Staatsmijn Staatsmijn 1. N 
Wilhelmina Emma Hendrik Maurits . 
4.654.73 7:939.01 11.472.49 14.982.49 39.048.72 
1.313.866.— | 1 984.155.— | 1.672 632.— | 1.988 734.— || 6.959.387 — 
1.318 520.73 | 1 992.094.01 | 1.684.101.49 | 2 003 716 49 || 6.998.435.72 
32.653.27 32.316.97 3.707-.47 28 557.10 190 123.66* 
1.285 867.46 | 1 959:777.04 | 1.680 397 02 | 1.975.159.39 |) 6.808.312.06 
1.278.302 37 | 1 952.763 04 | 1.669.633 84 | 1 960.557.48 | 6.768.367 88 
7.565.09 7.014.— 10.763 18 14 601.91 | 39.944.18 
* Hierin begrepen 92.888.85 kolen voor onderlinge afgifte der Staatsmijnen. 
De opbrengst incl. die van de kolen voor eigen gebruik, bedroeg per ton: 
Wilhelmina-kolen Emmakolen. Hendrik-kolen. Maurits-kolen. Gemiddeld. 
f 18.09 f 19.13 1739/34 — f 18.93 
„ 15.07 „, 13.20 „ 13.15 — 19:02 
„10.71 BR „9.89 _ „10.18 
” 10.62 : 918 88 f 832 "928 
„ 10.12 39:51 333 Bil 3:5 
„» 8.96 erkkes) „768 2002 1:96 
„ 10.93 „» 8.37 "832 8:87 „ 8.92 
„ 11.60 28.63 Rest 875 9.20 


de vier Staatsmijnen en bij het Stikstofbin- 
dingsbedrjjf. In de nabijheid van Staatsmijn 
Hendrik werd door het Fonds een vleesch- 
winkel ‚geopend. 

De door het Fonds beheerde instellingen 
hadden gedurende 1930 een totalen omzet 
van f383.790,14. 

Voor de huisvesting van ongehuwde 
arbeiders der Staatsmijnen bestaan gezellen- 
huizen te Hoensbroek, Nuth, Rumpen en 
Lutterade, welke huizen worden beheerd door 
de Vereeniging „Het Goed Kosthuis” te 
Heerlen. Van de 580 in totaal in de gezellen- 
huizen beschikbare plaatsen waren aan het 
einde van het jaar 351 bezet. 

Aan invalide mijnarbeiders wordt werkge- 
legenheid gegeven in drie schoenmakerijen 
met zadelmakerij, terwijl ook sommige werk- 
zaamheden op de bovengrondsche werken 
door invaliden worden uitgevoerd. De in 1927 
opgerichte timmerwerkplaats werd in den loop 
van het verslagjaar opgeheven. 

Op 31 December 1930 waren bij de werk- 
verschaffing 251 invaliden werkzaam. 
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Ter bevordering van werkgelegenheid voor 
vrouwelijike gezinsleden van arbeiders der 
Staatsrmijnen werd door het Fonds voor 
Sociale Instellingen te Lutterade een con- 
fectie-atelier ge&xploiteerd, waarin gemiddeld 
40 meisjes werkzaam waren. 

Met medewerking van plaatselijke tooneel- 
en muziekvereenigingen werden verschillende 
tooneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen 
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gegeven, welke voor de arbeiders der Staa 
mijnen en hunne gezinsleden kosteloos toe- 
gankelijk waren. Ook werden meerdere on 
wikkelingsfilms vertoond. 

Voor de kinderen der arbeiders, wonende 
in de nabijheid van de Staatsmijnen Wilhe 
mina, Emma en Hendrik, werden schoo 
tuintjes ter beschikking gesteld. Het aanta! 
dezer tuintjes bedröeg 919. 


I 


UIT ANDERE BLADEN 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
lijke Steenkolenmijneu in Limburg bedroeg 
op ı April 1931 ondergronds 27.020 en 
bovengronds 11.133. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen in Limburg bedroeg ge- 
durende de maand Maart 1931 1.077,486,038 
ton steenkolen. 

Het bedrijff werd gedurende de maand 
Maart 1931 op 26 werkdagen geregeld uit- 
geoefend. 


CHARBONNAGES WILLEM SOFIA. 


Den 7en April 1.l. werd in het gebouw van 
de Societe Gen£rale de jaarvergadering van 
de Charbonnages Willem Sofia gehouden. 
Acht aandeelhouders hadden 3203 aandeelen 
gedeponeerd. 

Blijkens het jaarverslag bedroeg de pro- 
ductie der maatschappij over het afgeloopen 
boekjaar 433.000 ton of 1200 ton meer dan 
het vorige boekjaar. Het rendement ver- 
beterde, ondanks het feit, dat er minder 
arbeiders werden te werk gesteld. De maat- 
schappij heeft 2221 meter nieuwe aders in 
bedrijf genomen, 494 meter nieuwe putten 
gegraven en 1876 nieuwe prospectieputten 
aangelegd. Verschillende technische verbete- 
ringen worden aangebracht. Gedurende dit 
jaar zal de Turbo-compressor in bedrijf wor- 
den genomen. De boring van put nr. 2 is tot 
580 meter doorgedrongen en een nieuwe 
steenkoollaag wordt tegemoet gezien op 630 
meter. Met dit boren wordt doorgegaan. 

De Charbonnages Willem Sofia hebben 
van de algemeene malaise te lijiden gehad. De 
voorraden zijn belangrijk, maar desondanks 
kunnen de resultaten over 1930 bevredigend 
worden genoemd. De winst van f 461.176 is 
aldus verdeeld: eerst wordt 5 % aan de 
aandeelen uitgekeerd, daarna wordt f 72.200 
toegevoegd aan de statuaire reserve, f 72.000 
is bestemd voor uitkeering van- tantiemes, 
f 35.592 voor de belastingreserve, f 189.384 
voor buitengewone afschrijvingen en f 20.000 
gaat over op het nieuwe bockjaar. Het netto- 
dividend van f 24 of frs. 345,60 is betaal- 
baar van 15 April af. 


OOST-BORNEO MAATSCHAPPI]J. 
De producties over de maand Maart be- 
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droegen: steenkolen 12.400 kilo ton, petro- 
leum 17.900 ton. 


De producties over de maand April be- 
droegen 11.685 Kilo Ton steenkolen en 
18.200 Ton petroleum. 

De olieproductie van Perlak bedroeg in 
April 16,000 kubieke meter, die van Rantau 
21,000 kubieke meter. 


MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ SIMAU, 


Bedrijfsresultaten over de maand Maart: 
getaxeerde waarde der productie f 250,000 
(v. m. f 234,000), exploitatiekosten f 135,000 
(v. m. f133,000). Uitgaven voor nieuwe 
machines f3000 (v. m. f3000) en voor 
nieuwe vergunningen f7000 (v. m. f 4000). 
De ertsreserve per ultimo Maart bedroeg 
383,000 (v. m. 390.000) tons met een ge- 
middelde gehalte van ı2 (v. m. ı2) dwts 
goud. 


MIJNBOUW MIJ. AQUATOR. 


Verwerkt in Maart 4650 (v. j. 5900) ton- 
nen erts, waaruit 791 (v. j. 1390) kg. zilver 
en 46,68 (v. j. 44,77) kg. goud werden ge- 
wonnen. 


MIJNBOUW-MIJ. REDJANG LEBONG. 


De Locomotief weet te melden, dat in een 
vergadering van commissarissen van de Mijn- 
bouw-Maatschappij Redjang Lebong is mede- 
gedeeld, dat een nieuwe goudader is ge- 
vonden van een zeer bevredigend karakter. 
Besloten werd binnen drie maanden tot ex- 
ploitatie van deze ader over te gaan. 

Bedrijfsresultaten over de maand Maart: 
getaxeerde waarde der productie f 122,000 
(v. m. f 116,000); exploitatiekosten f 100,000 
(v. m. f97,000). Uitgaven voor nieuwe 
machines nihil (v. m. nihil) en voor geo- 
physisch onderzoek f 5000 (v. m. nihil). De 
ertsreserve per ultimo Maart bedroeg 83,000 
(v. m. 91,000) tons met een gemiddeld ge- 
halte van 7,3 (v. m. 7,2) dwts goed per ton., 


PERLAK PETROLEUM MI]. 


Gedurende het /e kwartaal 1931 werd op 
terreinen der Perlak- en Zuid-Perlak Petro- 


leum Mijen. gewonnen resp. 40.610 en 2/0 
tons ruwe olie. 


ee 


‚ Zooals reeds eerder in dit blad werd be- 
richt, wordt van 25 Juni tot 5 Juli a.s. te 
Keulen een vaktentoonstelling gehouden, 
welke in hoofdzaak beoogt een overzicht te 
geven var wat tot op heden op het gebied 
van het veiligheidswezen bij het min- en olie- 
bedrijf bereikt werd en naar welke ver- 
’beteringen men verder nog streeft. Deze 
Fachveranstaltung „Grubensicherheil” is ge- 
organiseerd door de Messe- und Austellungs 
Ges. m.b.H. Köln-Deutz, dus door bevoegde 
handen en wordt geprotegeerd door een 
zeventiental instituten op wetgevend, bedrijfs- 
en onderwisgebied, waaronder als eerste te 
vermelden het Pruisische Ministerie van Han- 
del en Nijverheid, afd. Mijnbouw. 

De datum der tentoonstelling valt samen 


ASBEST EN ZIJN 


- VAKTENTOONSTELLING „GRUBENSICHERHEIT”’ 


met de 70e Algemeene vergadering var de 
Verein Deutscher Ingenieure (V. D. I.) te 
Keulen. 

De expositie is onderverdeeld in de vijf 
groepen Grubenausbau,; Förderung und Fah- 
rung; Gewinnungsarbeiten, Schieszarbeit, Be- 
wetterung etc.; Tagebau- und Tagesanlagen; 
Rettungswesen und erste Hilfe. 

Vanuit het buitenland ontving men reeds 
verschillende bewijzen var büzondere belang- 
stelling voor deze tentoonstelling, welke de 
eerste in haar soort is. 

Men zal er zoowel statistisch- en uitgebreid 
studiemateriaal aantreffen als de meest geper- 
fectioneerde collectie van de modernste tech- 
nische hulpmiddelen als: machines, apparaten, 
transportinstallaties, gereedschappen, enz. 


TOEPASSINGEN 


door J. C. WEBER 


Vervolg van pag. 74 


Maten en verdere bewerking. 


Van de persmachine gaan de Postlerit- 
platen naar de groote opslagplaatsen, 
waar zij volgens grootte en dikte gesor- 
teerd bewaard worden. Door de verschil- 
lende afmetingen van de walsen en door 
de platen op maat te snijden, is het 
mogelijk de navolgende grootten te ver- 
vaardigen: 

1000 x 1000 mm. 

1000 x. 1200 mm. 

1000 x 1500 mm. 

1000 x 3000 mm. 

1200 x 3400 mm. 

1500 x 1500 mm. 

1500 x 3000 mm. 3000 x 3000 mm. 

1800 x 3400 mm. 3400 x 3600 mm. 

Een groot yedeelte der Posterit-platen 
gaat naar de ringsnij-fabriek waar met 
stansmachines, rondsnijmachines en door 
handenarbeid dagelijks geweldige hoe- 
veelheden ronde en ovale pakkingringen, 
flensdichtingen , alsmede vormstukken 
vanaf de eenvoudigste tot de meest ge- 
compliceerde volgens teekeningen, scha- 
blonen of modellen worden gemaakt. 
Door het bezit van de modernste machi- 
nes en door een arsenaal van duizenden 
kostbare stansen wordt niet alleen 
precisie-werk gewaarborgd, doch is ook 
de vervaardiging van de grootste posten 
binnen den kortsten tijid mogelijk. Een 
speciale afdeeling maakt uit dunne 
Postleriet-platen gewikkelde ringen met 
hooge kanten, verder speciale dichtingen 
in lens-, buis- of maı hetvorm, alsook 


1200 x 1200 mm. 
1200 x 1700 mm. 
1200 x 2000 mm. 
1200 x 2500 mm. 
2000 x 2400 mm. 
2500 x 2500 mm. 


(2e Maartnr. no. 6) 
eindeloos Postlerit dichtingsband met 
vierkante of ronde dwarssnede. 

Bij elkaar fabriceert de Postleritfabriek 
dagelijks ca. 2500 Kg. Postleritplaten. 
Dat het mogelijk is deze geweldige hoe- 
veelheid in het binnen- en buitenland om 
te zetten, getuigt van de voorkeur, die 
er bestaat voor de Postleritfabrikaten en 
de absolute betrouwbaarheid ervan in het 
practische bedrijf. 

Eigenschappen. 

De Postlerit H.D. plaat is niet alleen 
de betrouwbare dichting voor den laag- 
sten stoomdruk en oververhitting, doch zij 
dicht ook onafhankelijk van druk oftem- 
peratuur tegen: water, petroleum, alka- 
lische oplossingen, heete suikeroplossin- 
gen, lucht, ammoniak, zeewater, kool- 
waterstof verbindingen, enz. en is even- 
eens bestand, mits volgens een bijzondere 
methode geprepareerd, tegen benzine, olie 
en zuren. Postleritplaten hebben vooral 
dit voordeel, dat zij bij het aanzetten der 
schroeven niet beschadigd worden en 
dientengevolge geen buisvernauwingen of 
verstoppingen veroorzaken. Een uitwer- 
pen varı de Postlerit-dichting is geheel 
en al onmogelijk. Zelfs bij onderbrekin- 
gen van de leiding houdt Origineel 
Postlerit volkomen dicht zonder dat de 
flensverbindingen nieuw aangeschroefd 
behoeven te worden. 

Postleritpltaten worden daarom vooral 
gebruikt als dichting voor: pijpketels, 
stoom-, water- en luchtleidingen, flens- 
verbindingen, onderkant stoomketels, 
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chuifkasten, voorwarmers, 
deksels, waterhouders, afsluiters, man- 
gaten, slijkgaten, manometers, pyrometers, 
 peilglazen, drukregelaars, condenspotten, 
locomobiel, vuurkisten, rookkanalen, enz. 
_ Zooals gezegd is het gebruik van Post- 
lerit niet beperkt tot de stoomtechniek, 
doch vele andere takken var industrie 
doen er hun voordeel mede. De automo- 
‚bielbranche is een der voornaamste af- 
nemers van Postlerit-dichtingen en heeft 
ze noodig voor: carburateurs, olietankjes, 
- eirculatie-pompen, krukkast, zuigleidin- 
gen, motorkast, uitlaat, enz. enz. Ook de 
electriciteitsbranche gebruikt Postlerit en 
wel voor: transformatoren, turbines en 
generatoren, gelijkrichters, electrische 
koelkasten, electrische locomotieven, elec- 
tro-chemische apparaten en huizen van 
electromotoren. 

Bij den bouw van pompen speelt de 

Postlerit-dichting eveneens een belang- 
riijke rol. Men neemt ze voor de bovenste 
en onderste afsluitkasten, watercylinders, 
voor schroefdraad- en pijpverbindingen 
van allerlei soort. Heetwaterboilers wor- 
_ den errmee afgedicht. Aan beslagkuipen, 
waterfilters en watermeters zijn ze te vin- 
den. Onmisbaar zijn ze bij ammoniaklei- 
dingen, vacuum-apparaten, gas- en lucht- 
compressoren. Gewikkelde ‚„Postlerit’”’- 
dichtingen met hooge kanten gebruikt de 
koolzuur-industrie, ringen van een der- 
gelijken vorm voor brandstofnaalden, de 
dieselmotorindustrie, die ook Postlerit- 
plaat voor afdichting van de cylinders 
noodig heeft. Postlerit-dichtingen worden 
zoowel als mantelafdichting voor blusch- 
apparaten in gasfabrieken gebruikt als 
voor ijs- en koelinstallaties. 

Verdere gebruiksdoeleinden zijn: als 

ringen voor koelelementen, voor cokes- 


cylinder- ; 


ovengas-koelers, van afdichting van 
papiermachines, voor lijmapparaten, ven- 
tilatoren, als onderlegschijven voor smeer- 
nippels, voor verschroevingen van blik- 
ken, kannen, als vlottervoering, enz. enz. 

De gebruiksmogelijkheden van „Post- 
lerit”’-dichtungen zijn hiermede nog niet 
uitgeput. Men ziet inmiddels reeds uit 
deze beperkte opsomming, dat de „Post- 
lerit’’-dichtingen in alle takken van in- 
dustrie en handel ingedrongen zijn aan 
de meest verscheidene eischen voldoen. 
De Postleritfabriek beroept er zich echter 
op, dat men door levering van kwaliteits- 
artikelen overal, waar dichtingen gebruikt 
worden zeggen kan: Postlerit waarborgt 
bedrijfszekerheid. 
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OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VAN HET 
GEOLOGISCH-MIJINBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP 


MIJNBOUWKUNDIGE SECTIE. 
Donderdag 28 Mei 1931 des avonds 61 
uur werd een 


BIJZONDERE VERGADERING 


gehouden in de Mijnschool te Heerlen. 
Dr. Ing. Marbach hield een voordracht 
met lichtbeelden over: 
„Das Chemische Verfestigungsverfahren 
und seine Bedeutung für den Bergbau”. 
Na afloop werd een gemeenschappelijke 
maaltijd gehouden in Hotel Juliana te Val- 
kenburg. 


LEDENLIJST. 


Adresveranderingen: 


Ir. W. A. J. Aernout, m.i., wnd. Hoofd der 
Mijninspectie in Ned.-Indi&, te Bandoeng, 
Boumanlaan ı. 

Dr. J. F. M. de Raaf, „Astra Romana”, 
Cämpina, Roemenie. 

Dr. W. G. N. van der Sleen, Laboratorium, 
Stoofsteeg ı, Haarlem. 

Ir. A. G. H. Straatman, m.i., Ingenieur bij 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij te 
's-Gravenhage, Jacob Mosselstraat 57. 


Ir. P. F. de Zee, m.i., Ingenieur bij de 
Staatsmijnen in Limburg, Staatsmijn Hen- 
drik te Rumpen (L.), Bodemplein 38. 

C. Vinkhuyzen, Delft, van Leeuwenhoeksin- 


gel 28. 


Adresopgave verzocht van: 
Ir.» ArndeıLaiveim. 
Ir. W. Godefroy, m.i. 
J- W. Fennel. 
JUBILEUM 
Prof, Ir. J. A. GRUTTERINK m.ı. 


Op Dinsdag 9 Juni a.s, den dag waar- 


op hij vöör 25 jaar het ambt var hoog- 
leeraar aan de Technische Hoogeschool 
te Delft aanvaardde, zal aan Prof. Ir. 
J: A. Grutterink m.i. te zijnen huize, van 
Bleyswijkstraat 139 te Den Haag, over- 
handigd worden het door den kunst- 
schilder J. C. Tiele geschilderde portret. 
Degenen, die den jubilaris hun geluk- 
wenschen willen aanbieden, worden 
gaarne verwacht tusschen 31,en 5 uur. 


DE „DIEPERE GEOLOGIE” VAN NEDERLAND EN DE 
GEOPHYSICA 


door Dr. TH. REINHOLD. 


Wie de geologie varı Nederland be- 
studeert bemerkt al spoedig, dat deze 
te scheiden is in twee verschillende ge- 
deelten. Slechts een gering gedeelte van 
de oppervlakte van Nederland wordt in- 
genomen door oudere gesteenten waar 
men de oudere lagen, met fossielen en 
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hardere rots aan de oppervlakte vindt en 


waar deze te bestudeeren zijn. Verreweg 


het grootste gedeelte van de oppervlakte 
van ons land bestaat echter uit jonge en 
allerjongste afzettingen. Pas in de laatste 
jaren is ook hierin „geologie’”’ gebracht, 
d.w.z. zijn zii naar ouderdom gerang- 
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En en hebben wij een duidelijk inzicht 
in hun ontstaan en in de opvolging van 
hun afzetting gekregen. 

Naar ouderdom gerangschikt loopen zij 
van jongste Holoceen tot oudste diluvium 
of Plistoceen, hoewel zij naar uiterlijk 
dikwijls niet of zeer moeilijk te onder- 
scheiden zijn, en ook heel vaak geen fos- 
‚sielen, die ons als gids kunnen dienen, 
bevatten. 

Wat bevindt zich onder dit Holocene- 
Plistocene dek? Zeker vinden wij hier- 
onder tertiair, krijtrots, zelfs de roode 
triasrotsen en het carboon, om varı nog 
oudere lagen niet te spreken, liggen hier- 
onder. 

Maar hoe en hoe diep? Naar analogie 
‚met de kleine doch goed onderzochte: 
plekken, waar de oudere gesteenten wel 
aan den dag komen, moeten wij in den 
ondergrond een gecompliceerder structuur 
aannemen als een vlakke N.W. dalende 
concordante of licht discordante opstanc- 
ling. In Zuid-Limburg en in Oost-Neder- 
land treden breuklijnen, welke den bodem 
in horsten en slenken, met soms voor 
onze opvatting bijna fantastische niveau- 
verschillen in te vergelijken lagen, op. 
Het is ondenkbaar, dat dit spel van breuk- 
liinen, van horsten en slenken zich niet 
evengoed N.W. zou voortzetten op groo- 
tere tot zeer groote diepte, bedekt met 
den mantel van jonge afzettingen, welke 
daardoor op hun beurt een plaatselijk 
enorm verschil in dikte moeten vertoonen, 
terwijl een dergelijke onstabiele onder- 
grond tot plaatselijke facies verschillen 
voert, welke de determinatie voor onsnog 
moeilijker maakt. 

Vanzelf rijst nu de vraag, zijn er dan 
geen indicaties in den jongen bovengrond, 
welke op de diepere dislocaties wijzen 
en zijn er dan geen middelen om onze 
kennis omtrent den dieperen bouw te 
vergrooten. 

Beide vragen moeten in bescheiden 
mate bevestigend beantwoord worden. 

De leiders der vroegere Rijksopsporing 
van Delfstoffen, Mr. Dr. van Waterschoot 
van der Gracht en Dr. P. Tesch hebben 
zich voor hun onderzoek dezelfde vraag 
moeten stellen, en zij hebben den weg 
gewezen. Allereerst gaf een onderzoek 
van alle bekende waterboringen, etc. in 
groote trekken zen beeld van de verschil- 
len in ouderdom van lagen, welke tot 
circa 100 ä 200 m. diepte bekend waren. 
Daarna heeft een gedetailleerde studie van 
het quartair bewezen, dat mits over een vol- 


doend aantal boringen beschikt kon wor- 
den, in ruwe trekken het beeld van ver- 
schillende horsten en slenken in Limburg 
en Brabant zelfs in de bovenste lagen 
tot uiting kwam. Ten eerste werd hier- 
mede aangetoond het bestaan, en ten 
tweede het nog voortduren tot het 
holoceen van de groote breuklijnen tot 
ver noordelijk van het gebied waar de 
oudere formaties aan den dag komen. 
Dank zij dit oppervlakte onderzoek, is 
met redelijke kans op succes het bekende 
onderzoek met diepboringen der Rijksop- 
sporing van Delfstoffen kunnen gedaan 
worden. Hierdoor zijn groote voorraden 
nuttige delfstoffen aangetoond in. ge- 
bieden, waar vroeger elke exploratie zin- 
neloos scheen, en eigenlijk ook was, want 
het aanzetten van een dure diepboring 
zonder het genoemde ingenieuze voor- 
onderzoek met minder kostbare handbo- 
ringen, ware geweest het zoeken van een 
speld in een hooiberg. 

Heeft dus op deze wijze de wensch 
tot het vinden van nuttige delfstoffen 
een zeer belangrijke bijdrage geleverd tot 
onze kennis van den dieperen ondergrond 
van Nederland, met het eindigen van het 
zeer kostbare diepboringen-onderzoek is 
ook vermeerdering van onze kennis over 
dit onderwerp uitgebleven. En toch niet 
geheel. De weg was gewezen en het 
regelmatige, nauwkeurige onderzoek van 
de geregeld voor allerlei doeleinden uit- 
gevoerde diepere handboringen heeft 
langzaam maar zeker, bijgedragen toteen 
veel betere kennis van de jonge deklagen. 
Wij weten nu dat de groote slenk zich 
ver Noordwestwaarts door Brabant tot in 
Zuidholland en Utrecht nitstrekt, wij 
weten, dat het terrein Zuidwestelijk van 
de Westeliike breukzöne daarvan zich, 
ten minste aan de oppervlakte, onge- 
stoord voortzet tot aan de Westgrens 
van Brabant en Zuidelijk tot in Belgie. 
Wij weten, dat onder ’s-Hertogenbosch 
de slenk diep afgezonken is, dieper dan 
meer Zuidelijk, tenminste de onderste 
diluviale lagen wijzen hierop. Zoo zijn 
tal van aanduidingen verzameld, en zouden 
tal van hypothesen opgesteld kunnen 
worden en onwillekeurig zocht men naar 
middelen om deze kennis aan te vullen. 
Diepboringen? Dit is uitgesloten wegens 
de kosten, boringen van f 150.000.—- iot 
f 200.000.— per’ stuk, en slechts derge- 
liike diepe boringen zouden helpen, kun- 
nen niet voor wetenschappelijk onderzoek 
alleen aangezet worden. 
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Kan hier de geophysica ons helpen? 
De mooie onderzoekingen van Vening 
Meinesz naar de verschillen in zwaarte- 
kracht op talrijke plaatsen in Nederland 
en van Mekel met de torsiebalans in 
den Achterhoek, openen een verleidelijk 
verschiet. De interpretatie der gegevens 
is moeilijk, doch er zijn, dank zij het net 
van de zwaartekrachtbepalingen eenerzijds 
en de Rijksopsporingsresultaten ander- 
ziids veel vaste punten van uitgang. 


Nemen wij als voorbeeld de „groote 
of centrale slenk”. Deze is over onze 
grenzen in Duitschland bekend. Het is 
de Noordelijke natuurlijke grens van ons 
Zuid-Limburgsche kolenbekken. Deze 
grenslijn of breuklijn is Noordwestelijk te 
vervolgen door Belgi& heen. Noordoos- 
teliik van het plateau varı Genck, tot 
men bij Borkel en Schaft, Zuidelijk van 
Valkenswaard aan de oppervlakte deze 
weer in Nederland kan traceeren. . Deze 
Zuidgrens van de groote slenk loopt 
vanaf Borkel en Schaft, over Steensel 
Westelijik van Eindhoven naar Riel, Zui- 
deliik van Tilburg, passeert tusschen 
Reijen en Tilburg den grooten weg en 
loopt Oostelijk van het diluvium van Oos- 
terhout. Daarna bedekken nog jongere 
lagen ieder spoor aan de oppervlakte. De 
- wel spaarzame boringen in Zuid-Holland 
doen vermoeden, dat de verlenging zich 
nog ver onder de Noordzee uitstrekt. Aan 
de oppervlakte kenmerkte zich dus deze 
groote breukzöne, doordat Westelijk ervan 
oudere, Oostelijk jongere formaties in 
lateraal contact komen. 


Duidelijk spreekt dit o.a. bij Eindhoven, 
waar het onderste Plistoceen, (II’ van 
de geologische kaart) is aangeboord bij 
circa 91 m. o.m., terwijl even Westelijk 
bij Westerhoven onder een dun hoog- 
terras hetzelfde onderste Plistoceen aan 
of bijna aan de oppervlakte ligt. In de 
oudere Plistocene lagen is dus ter plaatse 
de verwerping al circa 91 m.! 


Hetzelfde geldt voor de breukzöne, 
welke de groote slenk Noordelijk be- 
grenst. Ten Zuiden of Zuidwesten van 
de breuklijn ligt de diepafgezonken slenk, 
waarlangs in het Zuiden de mijnvelden 
van Vlodrop bij Melick Herkenbosch, 
Noordelijker de Peelhorst. Ook hier is 
aan de oppervlakte ongeveer in groote 
trekken de breukzöne te vervolgen, langs 
Meyel, Gemert, Uden, terwijl bij Oss nog 
aan de oppervlakte op de hooge schol 
terrasgrint ligt, hetwelk in de boring Ros- 
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malen bij den Bosch op grootere diept 


Cnwillekeurig rijzen nu vele vragen. 
Wat ligt er tusschen de groote randzönes? 
Op welke diepte ligt hier het mesozoicum? 
het carboon? Is het een gelijkmatig in- 
gezonken vlak, waarschijnlijk niet, doch 
zoo niet, liggen er dan nog opgeheven 
kleinere horsten in deze slenk, welke 
reeds bij den Bosch 40 & 45 K.M. breed 
is? Liggen deze horsten op een dermate 
hoog niveau en zijn ziji dermate omvang- 
riik, dat zij voor ons in de toekomst van 
belang kunnen zijn? Hoe zijn de grenzen 
van de centrale slenk? Vormen deze trap- 
pen van eenige breedte of geschied de 
afzinking langs een breede breukzöne? 
Zoo er voortrappen zijn, welke breedte 
hebben deze? Op welke diepte ligt de 
vaste rots, hetzii mesozoicum, hetzij het 
primair, op den Zuidelijken horstrand, bij 
Breda—Zundert—Roozendaal? Dit zijn 
slechts eenige uit de vele vragen, welke 
zich voordoen. Kunnen wij dus zonder 
een uiterst uitvoerig en onmogelijk kost- 
baar booronderzoek, hieromtrent iets te 
weten komen. L 

De successen varı de verschillende 
geophysische onderzoekingsmethoden zoo- 
wel in de petroleumindustrie als bij de 
zout- en ertsmijnen, geven hoop om, zij 
het ook langzaam aan, stap voor stap, 
met deze geophysica onze. kennis over 
deze problemen te kunnen verrijken. In 
het uiterste Zuiden bestaat zekerheid, daar 
hebben talrijke boringen den tectonischen 
bouw duidelijk gemaakt. Noordelijk in het 
Peelgebied, geven verschillende boringen 
houvast, om een -aantal waarnemingen 
juist te kunnen interpreteeren. Voor een 
nog Noordelijker gelegen profiel, dwars 
over de centrale slenk, bijv. van Reijen 
over Tilburg, den Bosch, Rosmalen, Oss 
zouden een aantal torsiebalansbepalingen 
mogelijk al veel kunnen leeren. In dit 
profiel zijn twee breukzönes van zeer, 


zeer groote verwerping opgenomen, 
welke in groote trekken den bouw aan- 
geven. 


Bestaat er een kans, dat dit weten- 
schappelijk probleem eens zal worden aan- 
gevat? 

Wij hebben in Nederland professoren, 
die in de geophysica specialisten zijn, ' 
er zijn studenten, die ambitie hebben, er 
is de Geologische Dienst, welke alle voor- 
loopig te verkrijgen resultaten verzameld 
en bewerkt heeft. De resultaten zullen 
zeker interessant zijn. 


Sun 


DEPRESSIEMETINGEN MET ASKANIA- STATOSKOPEN- 


UITGEVOERD OP STAATSMIJN MAURITS — AUGUSTUS 1930 
door J. J. ARPS, Cand. M.l. 


1. De Statoskoop is een bijzonder soort 
Aneroidbarometer, waarbii men de 


NUR, 


IT 


| 


elastische nawerking hecft trachten te ver- 
mijden door den Juchtdruk op de doos te 
laten opnemen door cen verstelbare veer, 
eorrespondeerende met een schaalverdee- 
ling, waarvan de schaalwaarde 5 m.m. 
Hg. bedraagt. 


m.m 803,50 


s 


druk aflezen op een fijnschaal met een . 
schaalwaarde var 0,2 m.m. Hg. De fabriek 
garandeert een onafhankelijkheid var 
temperatuursinvloeden. 


2. Doel der metingen was de beoor- 
deeling van de bruikbaarheid der Statos- 
kopen als middel tot luchtdrukmeting 
ondergronds, door het bepalen van 
konstanten der op de Maurits voorkomen- 
de typen gangen en galerijen en schacht 1. 


3. Nadeel 
statoskoop. 


von het werken met een 


In de ceerste plaats 
te maken met de sterke luchtdruk- 
schommelingen, die overal in de mijn 
heerschen. Wanneer men dus eerst als 
gemiddelde van een groot aantal af- 
lezingen in punt A een bepaalden druk 
heeft gemeten en men begeeft zich naar 
punt B en herhaalt daar dezelfde meting, 
dan heeft men niet de minste zekerheid, 
dat het gevonden verschil ook het juiste 
is, daar in dien tusschentijd de druk in 
A vrij sterk gewijzigd kan zijn. 

Om cen beeld te geven van de orde 
van grootte van deze schommelingen, 
volgt hier een grafick van de aflezingen, 
gedaan met een interval van 10 sec. aan 
de telefooncentrale op de 548 m. verd. 


hebben we 


803,10 


veerspanning te 
veranderen den luchtdruk benaderd heeft 
tot op 5 m.m., kan men den resteerenden 


Indien men door de 


0,16 m.m. Hg., 
nen een zeer kort tijdsbestek een druk- 


8o g0 ma uo 120 


schommeling‘ bedraagt 
zoodat we maximaal bin- 


De ‚„middelbare 


Al 


wisseling van 3 a = 0,48 m.m. Hg. 
mogen verwachten. 6 R 

Hieruit blijkt onmiddellijk dat bij onze 
depressiemetingen, waar het gaat om 
grootheden van de orde van O,l m.m. Hg., 
metingen met een Statoskoop geen bruik- 
bare resultaten kunnen geven. 


4. Staffelmeting met twee Statoskopen. 


Bij deze methode hebben we ten eerste 
de storende drukschommelingen als fou- 
tenbron geelimineerd, terwijl bovendien 


een eventueele relatieve indexfout tus- 
schen beide Statoskopen door de eigen- 
aardige wijze van meten automatisch uit- 
geschakeld wordt. 

Als meest bruikbare wijze van werken 
moet de volgende beschouwd worden. 

Stel dat we het luchtdrukverschil h,--h; 
tusschen de punten I en II willen be- 
palen. 


a. Beide Statoskopen worden tezelfder 
tijid en op dezelfde plaats met behulp van 
de stelschroef op dezelfde fijnschaalaan- 
wijzing gebracht. Daar dit nooit abso- 
luut zuiver kan gebeuren, blijft er dus een 
noodzakelijke relatieve indexfout over, 
biiv. A wijst A meer aan dan B. 


b. Nu worden, zonder verder aan de 
stelschroef te raken, tegelijkertijd (op de 
secondenwijzer van ’t horloge) in I door 
A en in II door B 10 aflezingen gedaan 
met een interval van 30 sec. Die interval 
van 30 sec. bleek het beste gemiddelde 
te geven, met de minste moeite. We 
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deden steeds 10 aflezingen, omdat we b 
’t middelen dan alleen maar optellen e 
de komma verplaatsen moesten. 


e 
c. A begeeft zich naar II en B naar 13 
waar beide weer 10 waarnemingen doen. 


A:R,+d : B:$, 
23 Be Or 
Io or 

B: k, A: h,+& 


Eerste verschil: (u+A )—h.. 
Tweede verschil: h,— (+ A). 
Gemiddelde: 
h+A-b+th-b-A_h-b+thı—b 
Be 
De gemiddelde uitkomst blijkt geheel 
onafhankelijk van A te zijn, wat een 
enorm voordeel is, aangezien practisch 


het zuiver gelijkstellen ondergronds on- 
mogelijk is. 


d. Om contröle te hebben op dit, uit 
40 aflezingen verkregen resultaat, werd 
de heele bewerking nog eens herhaald, 
zoodat we twee onafhankelijke uitkom- 
sten naast elkaar kregen. 


Met deze meetmethode verkregen we 
uitkomsten met een gemiddelde middel- 
bare fout van 8,5 %, wat overeenkomt met 
0,01 ä 0,02 m.m. Hg. 


5. Meten der luchtsnelheden. 


Dit werd gedaan met de gebruikelijke 
een minuut-anemometers, waarbij tijdens 
het meten langzaam een 8 over de gang- 
doorsnede werd beschreven. 

Steeds werd bij elk stel druk-aflezingen 
een snelheidsmeting uitgevoerd. Een druk- 
verschil, verkregen uit 80 aflezingen, 
waarin een gemiddelde middelbare fout 
van 8,5% wordt dus gecombineerd met 
een, uit vier metingen verkregen snelheid 
Be een gemiddelde middelbare fout van 
‚li %. 


Met de middelbare fout bedoelen we 


‘ 


_ 


steeds de middelbare fout in het eindresul- 


taat en niet de middelbare fout in de 
enkele waarneming. 


(Wordt vervolgd.) 


BOOR- EN AFBOUWHAMERS. 


Ueber Leistung von Druckluftschlagwerk- 
zeuge und Eichung der Leistungsprüfer. 
Dipl. Ing. C. Hoffmann. Der Bergbau. 
1931 No. 14. 


‚ Het ijken van toestellen voor het meten 
van het rendement van boorhamers, afbouw- 
hamers e.d. (slagkracht) moet tot onjniste 
resultaten leiden, wanneer daarbij niet d» 
werking van den zuiger in den cylinder nauw- 
keurig wordt nagebootst. Derhalve zijn die 
toestellen, welke berusten op de indrukking 
van een veer of een olierem, die geijkt 
worden door statische belasting: het opleggen 
van gewichten, niet deugdelijk. De schrijver 
beveelt aan den stoot of slag na te bootsen 
door het vallen van een gewicht gelijk aan 
‚dat van den zuiger en daarmede ijkkrommen 
op te stellen. Dit wordt nu dan ook algemeen 
gedaan in het machine-laboratorium van de 
mijnschool te Bochum en is ook overgenomen 
door de Verein für Ueberwachung der Kraft- 
wirtschaft der Ruhrzechen in Essen. Het 
gebruikte valwerk laat een valhoogte toe 
van 6& 7 Meter en heeft een verticale ge- 
leidbuis met talrijke luchtgaten; waardoor de 
luchtwrijjving verwaarloosd bleek te kunnen 
worden. Daar men hierbij echter beperkt 
is in het aantal slagen, is deze stoot-ijking 
niet gelijkwaardig met ijk-methoden, waarbij 
het aantal slagen een rol speelt, dus die, 
waarbij een stuk metaal vervormd moet 
worden. Daar hierbij het verwarmen van het 
metaal, tengevolge van het snelle hameren, 
 invloed heeft, zou de stoot-ijking een te 
_ gunstig resultaat van den hamer tengevolge 
 hebben. 


LUCHTVERVERSCHING. 


Richtige und falsche Widerstands-ermittlung 
in Wetterwegen unter Tage. Dipl. Ing. 
von Rosen. Der Bergbau 1931. No. 15/16. 


De schrijver toont aan, dat in enkele tijd- 
schriftartikelen van de laatste jaren betr. 
berekening van weerstanden door depressie- 
metingen, onjuistheden voorkomen, die tot 
verkeerde resultaten leiden. 

Zooals bekend, is (fig. ı) de weerstand 
tusschen o en u in een opstijgenden lucht- 
stroom: r=p,—(p, + P,.) 
en bij een dalenden luchtstroom: 

r = (p,—_({p, + Pyo)) 
terwijl voor een horizontale gang p = OÖ 
wordt. Daaruit is dan de weerstand verder 
te vinden door gebruik van de bekende 
formule: 
H 


uo 


18450 + 67, 6t,, +0,0,85p „€ 


waarin de noemer van de breuk kortweg 
—=/ß, word gesteld en waarin H,„= 


log(p, + Pu) =loar, + 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


de loodrechte hoogte van de luchtzuil tus- 
schen uen 0; p, — de statische druk in o in 
mm. kwikzuil; p, de stat. druk in u; pP. 
de druk in uin mm. kwik tengevolge va 
het gewicht van de luchtzuil u—o; 
de gemid. temp. van de luchtzuil u-—o in°C; 
9. — de gemid. relatieve vochtigheid in u—o 
in %; e = de verzadigingsspanning van 
waterdamp bij t„ in mm. kwik. In Glückauf 
1929 No. 16, Blz. 534 wordt nu o.m. ge- 


t = 


zegd: De weerstand van een onderzochten 
mijngang is het verschil der depressies aan 
de uiteinden ervan, waarbij depressie nu 
eigenlijk gelijk gesteld wordt met den weer- 
stand van de laadplaats van de intrekkende 
schacht tot aan het meetpunt. Dit geeft 
voor punten die niet beide in de intrekkende 
schacht liggen onjuiste resultaten, daar een 
imaginaire weerstand wordt ingevoerd van 
een niet bestaanden luchtweg van die laad- 
plaats direct naar het meetpunt. Ter ver- 
duidelijking wordt slechts een der voorbeel- 


fig.2. 


den van den schrijver hier uiteengezet (fig. 2). 
Gevraagd zij de weerstand in 3—4. 


Juist is: 
wm (mt pw 
ach, 


log (rs + pa) = log ı + Bu 
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Onjuist is: 
())=h4—h 
ba = (pı + pP) — P3 
hk — (pı + pi) — P4 


His 
met resp.: log (pı + pi) = loy pı + ix 


H 
en: log (pı + pı) = loq ı + 7 


verschil wordt hier: 


(rs — a = put ra — ru 

De fouten kunnen een bedrag van meer 
dan 50% vormen. Mede wordt hieruit ver- 
klaard het op zoogenaamde ervaring be- 
rustende feit, dat de intrekkende schacht 
een 1,7 tot 1,87-voudigen weerstand vertoont 
van de bijbehoorende uittrekkende schacht. 
De te klein gemeten weerstand van de uit- 
trekkende is echter in die gevallen verge- 
leken met den juist gemeten weerstand van 
de intrekkende schacht. 


Het 


PNEUMATISCHE OPVULLING. 


Betriebserjahrungen mit verschiedenen Ver- 
satzverfahren im tschekoslowakischen Berg- 
bau. A. Czermak. Glückauf 1931, No. 15. 


Hier wordt in hoofdzaak beschreven de 
preumatische opvulmachine van Palisa. Deze 
vertoont veel overeenkomst met de in Jeze 
rubriek reeds besproken vulmachine van 
Eisenmenger (Mijnwezen 1930 No. 18): 
echter is de inrichting van Jen blaastrog 
verschillend, daar deze met een deksel voor- 
zien is, die, naast openingen voor toelaten 
van druklucht, ook openingen voor het aan- 
zuigen van buitenlucht bevat, waardoor 
wrijving langs de wanden schijnt verminderd 
te worden en het materiaal eerder in zweven- 
den toestand geraakt. Het materiaal worit 
door een transportband toegevoerd. Voor de 
hoogte wordt aangegeven 9o cm., doch de 
machine heeft nog slechts gewerkt in de 
dikke Boheemsche kolenlagen (onderbank 
van 2 m. dikte van een 4,50 m. dikke laag 
onder 2—ı1° helling). De machine is voor- 
zien van een dubbele blaasbuis (300 kg 
gewicht) en werpt het materiaal volgens da 
strekking van de laag. 


Verdere opgaven zijn: 


Aard v/h vulmateriaal 


p- u. 


Asch N 200 
Wasscheıiijsteenen . 100 (150) 
Leem 75 


Steenen tot 150 mm grootte kunnen worden 
verwerkt; vermengd met zand zelfs tot ı80 
cm per uur. 

Bij een pijlerhoogte van ı80 m. en pand- 
breedte van 3 m. werd gedurende een week 
verkregen: 

6600 wagens kool 


door 384 diensten 


Effect in cbm 


(houwers, sleeperss en jongens) = I} 
wagens p.d. — 12,9 ton. 2 
4150 wagens opvulling gevuld in ı 
diensten (kiepers, vullers, houtroovers, om- - 
leggers) = 34,5 wagens p.d. = 31 
Va 


4 
PETROLEUMPRODUCTIE IN 1930. 


Dr. W. Mautner‘heeft in „In- en Uitvoer” 
een raming gegeven van de wereldproductie | 
van petroleum in 1930, alsmede die van de 
Koninklijke Shell-groep. De wereldproductie 
in 1930 wordt getaxeerd op 1.418.723.000 
vaten van 159 L. tegen 1.484.041.000 vaten 
in 1929. Het aandeel van de Vereenigde 
Staten in deze productie bedroeg 63.3 % (V. 
j. 67.9%) dat van Venezuela 9.7 % (v.j. 
9.3 %), dat van Rusland 9.5 % (v. j. 6.7 %o), 
van Roemenie 3 % (v.j. 2.3 %). 

Van de productie der Koninklijke Shell-- 
groep wordt het volgende overzicht gegeven, 
waarbij ter vergelijking de definitieve cijfers 
over 1929 zijn gevoegd: 


Productie Koninkljke. 


(raming) definitief 
in K.G. tons 
1930 1929 

Nederl. Oost-Indie 4.580.292 4.746.426 
Serawak 762.500 760.166 
Egypte 275.000 271.520 
Roemenie 1.035.103 852.372 
Mexico 1.810.000 2.052.925 
Venezuela 9.271.000 8.799.547 
Trinidad 130.000 102.800 
Vereenigde Staten 5.700.000 7.583.552 
Agentinie 25.000 15.079 
Totaal 23.588.895 25.184.387 


Zooals uit deze voorloopige raming blijkt 
(de definitieve cijfers zijn dit jaar nog niet 
gepubliceerd), is de productie in de Ver- 
eenigde Staten, door de deelneming der Shell 
aan de productiebeperking aldaar, sterk 
teruggeloopen. Wel is waar is de productie 
in Venezuela gestegen, doch dit is een ge-) 
volg van de productie der nieuwe producente 
in dat gebied, de Colon Oil Cy., terwijl bij 
de V. O. C. een aanzienlijke daling, bij de 


Luchtverbr. Luchtverbr. Druk 
cbm/u a.l. p.cbm.vull. ruk. atm. 
3000 15 6 
3000 30(20) 6 
5000 40 6 


Carikbean een stijging optrad. In 1930 kon, 
in Venezuela eerst in het laatste deel van het 
Jaar overeenstemming in zake de productie- 
beperking worden bereikt, ondanks de pogin- 
gen, die hiertoe door de Koninklijke voort- 
durend zijn gedaan om ten aanzien daarvan 
met de andere producenten tot een over- 


 eenstemming te geraken. Ten slotte zijn deze 
daartoe eindelijk bereid gebleken — ver- 
moedelijik wel onder den druk van de ont- 
 wikkeling, der omstandigheden in de V. S., 
waar met het invoerrecht op petroleum werd 
gedreigd. In Januari is dit ook sterk in 
de productie der Koninklijke in dat terrein 
_ tot uitdrukking gekomen. Er werden toen 
- 151.300 barrels per dag geproduceerd tegen 
187.200 barrels in November 1920. Hieruit 
blijkt dus wel, dat de agitatie in de V. S. 
tegen de Koninklijke Shell ongegrond is en 
 geheel wordt ingegeven door chauviristische 
overwegingen. 


De sterke stijging in Roemenie kon even- 
eens worden voorzien, nadat door toedoen 
van de Steaua Romana de productiebeper- 
king daar te lande schipbreuk leed en er 
toen voor de afzonderlijke producenten geen 
reden meer was de productie ten bate van 
anderen in te krimpen. 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
lijike Steenkolenmijnen in Limburg op ı Mei 
1931 bedroeg ondergronds 27.252 en boven- 
gronds 11.201. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen gedurende de maand April 
1931 bedroeg 1.060.314.979 ton steenkolen. 


Het aantal dagen, waarop het bedrijf ge- 
durende de maand April 1931 geregeld werd 
uitgeoefend bij alle mijnen, bedroeg 25, be- 
halve bij de Domaniale Mijn Maatschappi, 
waar 24 dagen geregeld gewerkt werd. 


PERLAK PETROLEUM MI]. 


Wij ontleenen aan het jaarverslag over 
1930 het volgende: 


In de algemeene vergadering van aanaeel- 
houders van ı Mei 1930 werden Commis- 
sarissen en Directie herkozen. 


De werkzaamheden der Bataafsche Petro- 
leum Maatschappiji op ons concessieterrein 
gingen geregeld door. ® 

Put 260 kwam in Mei van het verslagjaar 
op een diepte van 258 M. in productie met 
ı13 M?. olie en 3900 M3. gas per etmaal. 

In Juli 1930 werd boring No. 256 voor- 
loopig gestaakt. 

Put 259 produceerde onregelmatig. 


Op 31 December 1930 waren 2 putten in 
bewerking, terwijl het aantal produceerende 
putten op dien datum 108 bedroeg. 

In het begin van Januari 1931 ontvingen 
wij nog bericht, dat put 262 op een diepte 
van 254 M. in productie was gekomen met 
een aanvangscapaciteit van Iı22 M?3. olie, 
geheel watervrij. 
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De productie toont, vergeleken bij het 


vorig jaar, een vooruitgang van 16.109,5 
K.G. tons. 
De productie bedroeg: 
in het re kwartaal 51.586,0 K.G. tons. 
RA 2 48.0857 > 
». 3e 40.683.7 „ rs 
vn 4e 39.780,06 „ Ss 
Totaal in 1930... 180.136,0 K.G. tons. 


(v.j. 164.026,5 K.G. tons). 


Statutenwijziging. 


Bij het opmaken van het verslag, de balans 
eh winst- en verliesrekening over 1930 is met 
de door de algemeene vergadering besloten 
kapitaalsvermindering rekening gehouden en 
daarom op de balans het kapitaal aange- 
nomen op f 3.000.000.— en afgeschreven 
op de concessie „Peurcula f 299.000.—; op 
Koetei royalties f 260.000.— en op Effec- 
tenrekening f 41.000.—. 

Op de aandcelen der N.V. Langsar Petro- 
leum Maatschappij wordt over 1930 geen 
dividend uitgekeerd. 

De algemeene vergadering van ı Mei 1930 
stemde met het te kennen gegeven voornemen 
van het bestuur in om in het vervolg zoo- 
lang de toestand der Maatschappij zulks zou 
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gedoogen, aan de jaarlijksche algemecne ve 
gadering voor te stellen hetgeen aan royalti. 
zou worden ontvangen, na aftrek van oı 
kosten en behoudens de reserves voor belas: 
tingen en de statuaire kapitaalreserve, als 
winst uit te keeren; immers is het kapitaa 
thans teruggebracht tot het oorspronkelijk 
uitgegeven bedrag en schijnt daardoor het 
verlies, geleden door mindere waarde der 
activa, voldoende gedekt. 

De gemaakte winst ad f 594.463,50 stelt' 
de Mij. in staat om, na betaling van de 
statuaire tantiemes, een dividend uit tekeeren 
van 17 0, terwijl er een bedrag van f 463,50 
op nieuwe rekening overgaat en f 1200.— 
overblijft als onverdeeld dividend. 


PETROLEUM MIJ. „ZUID-PERLAK 


IN LIQUIDATIE”. 
Aan het jaarverslag over 1930 ont- 
leenen wjj: 


In de samenstelling van het Bestuur kwam 
geen verandering. 


De oliewinning door de N.V. De Bataafsche | 


Petroleum Maatschappij vond zonder onder- 
breking plaats. 


De productie bedroeg: 
in het ıe kwartaal 270,0 Eng. tons. 


” » 2e „ 243.1 >» 33 
3e ” 220.1 „ ” 
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973,3 Eng. tons. 


Totaal in 1930... 


(v.j- 1:27154 Eng. ton 


Op 31 December 1930 was er slechts een 
produceerende put. 

Het saldo der Winst- en Verliesrekening 
ad f 7.885,08, f 7000,— is bestemd voor 
afbetaling op het aandeelenkapitaal en het 
overblijvende ad f 885,08 werd op nieuwe 
rekening overgebracht. 


PERSONALIA. 


Ir. ©. M. Planten, voorheen ingenieur 
bij den dienst van den mijnbouw in Ned.- 
Indie, is, met ingang van Juni 1931, be- 
noemd tot ingenieur bij de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij te Tjepoe. 


(De Ingenieur.) 
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| Verschijnt twee keer per maand 


HULDIGING VAN PROF. Ir. J. A. GRUTTERINK 


Den 9en Juni was het 25 jaar geleden, 
dat Prof. Grutterink het ambt van hoog- 
leeraar in de aard- en delfstofkunde aan 
de Technische Hoogeschool te Delft aan- 


vaardde, na reeds t« 
voren tijdelijk met het 
geven varı onderwijs 
belast te zijn geweest. 
Op dien dag is hem 
door een commissie 
uit zijn vrienden, oud- 
leerlingen en leerlin- 
gen een portret aan- 
geboden, geschilderd 
door den kunstschilder 
J. C. Tiele en een al- 
bum met de namen 
van de bijdragers, ver- 
vaardigd in de boek- 
binderij S. P. A. Kou- 
mans. 

De heer 2. H. varı 
der Linden voerde na- 
mens de commissie het 
woord en begon zijn 
toespraak met een her- 
innering aan den tijd 
nu 25 jaar geleden, 
toen na den dood van 
ziin voorganger den 
door zijn leerlingen 
diepbetreurden Profes- 


dien 


delijke positie 


Foto F. J. Oppenheim, Den Haag 


Zelden komt het voor, dat iemand op 
leeftiid tot een zoo verantwoor- 
wordt 
jubilaris heeft zich tegen deze taak opge- 


geroepen; de 
wassen getoond. Hij 
heeft al die jaren aan 
de Technische Hooge- 
school en vooral aan 
de Mijnbouwkundige 
Afdeeling zijn beste 
krachten gegeven. De 
studie voor mijninge- 
nieur maakte groote 
voorzieningen noodig; 
de accomodatie in de 
laboratoria vooral liet 
alles te wenschen over. 
Met de vastberaden- 
heid, den jubilaris 
eigen, is de jonge 
hoogleeraar aan den 
opbouw van zijn af- 
deeling begonnen en is 
daarbij volkomen ge- 
slaagd. 

Na het overlijden 
van Prof. var Loon, 
werd hij ook belast 
met het beheer van 
het Gebouw voor Mijn- 
bouwkunde. Maar niet 
alleen de regeling van 


sor Schroedervander Kolk, dezwaretaak de aangelegenheden van het Gebouw werd 


van hoogleeraar op de schouders van een 
nog zoo jeugdig ingenieur werd gelegd. 


hem toevertrouwd, ook de keuze en de bij- 
zondere opleiding van de a.s. mijninge- 
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nieurs van den Indischen dienst gaven hem 
veel beslommeringen. In die functie deed hij 
natuurlijk zijn best om de meest geschikte 
candidaten voor den staatsdienst te 
engageeren, maar daarnaast had hij even- 
eens te denken aan de belangen var de 
particuliere bedrijven; soms was het 
moeilijk deze uiteenloopende belangen te 
bevredigen, doch hij heeft er steeds naar 
gestreefd beide zoo goed mogelijk met 
elkaar in overeenstemming te brengen. 

Door het te gelegener tijd bekend 
maken van de voordeelen van de studie 
voor mijningenieur heeft hij er tevens 
voor gezorgd, dat er bijna altijd een 
voldoende toevloed van goede mijninge- 
nieurs is geweest. 

Niet vergeten mag worden de goede 
invloed op het onderwijs van zijn verschil- 
lende reizen voor practische doeleinden, 
waardoor het verband met de practijk 
van den mijningenieur werd onderhouden. 

Nadat de jubilaris voor een officieele 
huldiging bedankt had, hebben zijn vele 
vrienden, oud-leerlingen en leerlingen ge- 
meend dezen dag toch niet onopgemerkt 
te mogen laten voorbijgaan en besloten 
den man, die zooveel voor de Technische 
Hoogeschool en de daar gevormde mijn- 
ingenieurs heeft gedaan, te eeren door 
een portret van hem te doen schilderen. 
Spreker eindigt zijn toespraak met dit 
portret te onthullen en met het uitspreken 
van den wensch, dat Mevr. Grutterink, 
„part and parcel van het bestaan varı 
haar man’ en hare dochters nog langen 
tijd gelegenheid zouden hebben dit portret 
met het origineel te vergelijken. 

Daarna dankte Prof. Grutterink den 
woordvoerder varı de Commissie voor de 
vriendelijke en waardeerende woorden tot 
hem gesproken. Het feit, dat deze woor- 
den juist gesproken werden door den 
heer van der Linden, en dat zoovele 
goede vrienden uit dien tijd op dit oogen- 
blik om hem vereenigd zijn, brengt de 
studietijd in zijn herinnering. De geringe 
ruimte in de oefenlokalen, waardoor allen 
op elkaar aangewezen waren, het ge- 
zamenlijk practisch werken in de toen 
nog gemoedelijke Limburgsche mijnen, 
alsmede de noodzakelijkheid om een jaar 
aan een buitenlandsche academie te 
studeeren, kweekten goede kameraad- 
schap en een gevoel van saamhoorigheid 
tusschen alle in Delft voor mijningenieur 
studeerenden. 

Gaarne herinnert hij zich dien tijd als 
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een goede tijd, maar hij kan en wil niet 
zegggen, dat het de beste tijd van zijn 
leven geweest is. „Het leven heeft mij 
verwend”, oordeelt Prof. Grutterink. Het 
heeft hem al spoedig een schoone werk- 
kring gegeven en een gelukkig gezins- 
leven. Dankbaar is hij dat hem tijdens 
het hoogleeraarschap nu en dan een tech- 
nische opdracht verstrekt werd, want hoe 
zeer hii ook met liefde en voldoening 
doceert, in zijn hart is hij altijd ingenieur 
gebleven. 

Hoe hij zijn taak als docent vervuld 
heeft moeten anderen beoordeelen; boven- 
dien, indien hij daarin iets bereikt heeft, 
komt een groot deel van de verdienste 
daarvan toe aan zijn medewerkers. Hij 
kan echter getuigen, dat de belangen 
van de T. H., varı de Afdeeling der 
Mijnbouwkunde en van de studenten hem 
steeds boven alles zijn gegaan. Hij heeft 
ziin leerlingen niet slechts beschouwd als 
vaten om wijsheid in te schenken, doch 
altiid in hen ook den mensch gezien, 
hen gaarne gesteund en naar beste weten 
geraden. Daarom doet het hem zoo goed, 
dat, naar hij vernomen heeft, een groot 
aantal oud-leerlingen hebben bijgedragen 
tot het huldeblijk. Hij meent daaruit te 
mogen afleiden, dat zii ook hebben ge- 
voeld hoe zeer hij hun genegen was. Een 
bijzonder genoegen zal het hem zijn om 
straks en later in het album hunne namen 
te lezen, die vele herinneringen bij hem 
zullen opwekken. - 

Hij spreekt zijn dank uit aan de Com- 
missie, in het bijzonder aan de leden die 
het initiatief namen tot dit huldeblijk en 
hem die het werk verrichtte, zijn vriend 
de Vries. Hij stelt zeer op prijs, dat de 
Commissie bereid is geweest aan zijn 
wenschen tegemoet te komen en aan het 
geheel een intiem karakter te geven. 

Hij dankt daarna den heer Tiele, dat 
hij ziin gaven beschikbaar heeft gesteld 
en voor de groote zorg en moeite aan 
het portret besteed. 

Daarna was er gelegenheid voor het 
aanbieden van gelukwenschen, waarvan 
door zeer velen gebruik werd gemaakt. 
Een aardige verrassing was de aankomst ' 
van een telegram uit Indi& met de ge- 
lukwenschen van de mijningenieurs, op 
Billiton werkzaam. 
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INGEKAPSELDE ONDER- 


GRONDSCHE ELECTRISCHE MACHINES 


Eene afdoende wijze om bij onder- 
grondsche electrische machines mijngas- 
explosies te voorkomen, zou zijn, de 
machines in een luchtdicht rmetalen om- 
hulsel op te sluiten of in te kapselen. 
'Ongelukkigerwijze is het bijna onmoge- 
liik om dit omhulsel volkomen luchtdicht 
te maken, aangezien het omhulsel voor 
inspecties of herstellingen geopend moet 
kunnen worden. Dit wil dus zeggen, dat 
er. scharnier- of sluitverbindingen en 
andere openingen voor het doorlaten van 
schakelaar- of hefboomstangen in het om- 
hulsel aanwezig moeten zijn. Door deze 
openingen kan het mijngas vroeger of 
later toch het omhulsel binnendringen, 
temeer daar proeven bewezen hebben, dat 
gasmoleculen zelfs door de veel kleinere 
porien van een onverglaasden pot kun- 
nen binnendringen. 


Indien derhalve buiten de ingekapselde 
machine een ontplofbaar mijngasmengsel 
aanwezig is, kan men er zoo goed als 
zeker van zijn, dat zich na zeer korten 
tiid- binnen het omhulsel ook een ont- 
plofbaar' mijngasmengsel bevindt, hetwelk 
door een der door de machine opge- 
wekte electrische vonken zeker zal ont- 
ploffen. 

Het omhulsel moet dus zoodanig ge- 
construeerd worden, dat de vlam varı eene 
explosie binnen het omhulsel er niet uit 
kan. en dus geen explosie in de mijn 
kan veroorzaken, hetgeen wel zou plaats 
vinden, als het omhulsel barstte. 

Men kan dit op twee manieren be- 
reiken: 1. door het omhulsel zoo lucht- 
dicht mogelijk te maken en zoo sterk, 
dat het onder den invloed van de sterkst 
mogelijke ontploffing binnen het omhul- 
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sel, niet breekt; 2. door de kracht van 
de explosie te verzwakken en terzelfder 
tiid de ontploffingsgassen wel, doch de 
vlam geen gelegenheid te geven naar bui- 
ten te treden, volgens het grondbeginsel 
van de gaaskap in een veiligheidslamp. 

Door de „Safety in Mines Research 
Board” te Londen zijn nu, volgens de N. 
Rott. Crt., onlangs proeven genomen met 
het veroorzaken van gasexplosies in om- 
hulsels van verschillenden vorm. De eerste 
serie proefnemingen had ten doel na te 
gaan, op welke wijze de door een elec- 
trische vonk veroorzaakte explosievlam 
zich in een omhulling varı bepaalden 
vorm uitbreidt. De tweede serie proef- 
nemingen werd uitgevoerd om de kracht 
van explosies in gesloten omhulsels te 
meten, daar het noodig is, precies te 
weten, onder welke omstandigheden de 
heftigste explosie binnen het omhulsl kan 
plaats vinden. De derde serie proefnemin- 
gen bestond in het zoeken var verschil- 
lende methodes om de kracht van een 
explosie binnen een omhulsel te verzwak- 
ken, zonder dat de vlam naar buiten 
kan slaan. 

Vöör met de eerste serie proefnemingen 
begonnen werd, meende men, dat een 
door een electrische vonk veroorzaakte 
explosievlam zich van de vonk als middel- 
punt naar alle richtingen met dezelfde 
snelheid zal uitbreiden. Inderdaad bleek 
dit juist te zijn, indien men de vonk liet 
ontstaan in het middelpunt van een bol. 

Teneinde deze verschijnselen te kunnen 
fotografeeren, werd van een gesloten gla- 
zen bol gebruik gemaakt, die gevuld was 
met een ontplofbaar mijngasmengsel; in 
het midden van den bol kon men een 
electrische vonk doen overspringen. Men 
zag hierbij duideliik op de 4 foto’s, die 
een honderdste sec. na elkaar genomen 
werden, hoe de vlam zich uitbreidde in 
den vorm van een steeds grooter worden- 
den bol, welke concentrisch was aan de 
glazen bol-omhulling. Verder zag men, 
dat de vlam, toen zij den wand van den 
glazen bol bereikt had, op alle punten 
tegelijk uitging, omdat het gas op was 
en omdat dus de wanden var den bol 
de gassen niet konden beginnen af te 
koelen, dan nadat de vlam het geheele 
explosieve mengsel gepasseerd was. 

De resultaten werden geheel anders, in- 
dien men glazen omhulsels van anderen 
vorm gebruikte, b.v. een gesloten glazen 
buis. De vlam, die men weer in het 
midden had doen ontstaan, had ook eerst 
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ar 


een bolvorm, doch deze bol verlengde zic 
weldra tot een ellips en brak toen i 
tweeen. De twee vlammen bewogen zich 
toen elk in tegenovergestelde richting naar 
de uiteinden van de buis; doch de beide 
heete vlammen van het gas raakten thans 
de wanden van de buis aan en koelden 


dus reeds af, lang vöördat het gas opge- 


brand was. 


Nu hangt de kracht van een explosie 


af van de hitte van de vlam en deze 
hitte neemt toe, naarmate de vlam zich 
uitbreidt in het explosieve mengsel. Van- 
daar is de explosieve kracht het grootst, 
wanneer geen hitte verloren gaat, voordat 
al het gas verbrand is: de explosieve 
kracht is dus in een bol grooter dan in 
een buis. Om dus de grootste explosieve 
kracht binnen een omhulsel te kunnen 
meten, moet men van een bolvormig om- 
hulsel uitgaan. 


Hiervoor gebruikte men twee halve 
bronzen bollen, welke luchtdicht samen- 
geschroefd konden worden. Onder den 
bol was «een registreer-opteekentoestel, 
dat met een buis met den bol verbonden 
was, zoodat de druk varı de ontstane 
ontploffingsgassen kon geregistreerd wor- 
den. Uit de grafische voorstelling zag 
men, dat in de eerste twee !/,.’ seconden 
de druk slechts weinig steeg, dat hij 
toen tot ?/,0ste seconde zeer snel steeg 
tot een maximum (in dit geval een maxi- 
mum druk van 102 pond op een vierkante 


inch) en dat hij daarna vrij langzaam af- 


nam, tengevolge van de afkoeling der 
gassen. Deze hoogste druk vanı 102 pond 
per vierkante inch werd bereikt met een 
mengsel van lucht met 9—11 pct. mijngas. 
Werd de electrische vonk niet in het 
centrum van den bol, doch op den bodem 
in het leven geroepen, dan kreeg men 
dus het verschijnsel van afkoeling van 
de vlam door de wanden varı den bol 
en bleek de maximum druk slechts 82 
pond op een vierkante inch, dus veel 
kleiner, te zijn. 


Aangezien de meeste electrische 
machines ondergronds, zooals lieren, 
ventilatoren, accumulator-locomotieven, 


evenals benzinelocomotieven met electri- 
sche ontsteking, in draaiende beweging 


zijn, moest worden nagegaan, of deze - 


draaiende beweging 'eerder het mijngas 


met de lucht tot een ontplofbaar mengsel 


vormde. Deze door draaiing verkregen 
ontplofbare mengsels bleken bij een 
explosie geen grooteren druk dan anders 


‚te veroorzaken, doch wel werd: de maxi- 
mum druk veel sneller bereikt en zijn 
zii dus gevaarlijker. 

De bovengenoemde maximum druk van 
102 pond per vierkante inch staat gelijk 
met een druk van 61 ton per vierk. voet, 
hetgeen voor een omhulsel een zeer 
groote druk is om weerstand aan te 

_ bieden. De kleinere omhulsels kunnen zoo 
geconstrueerd worden, dat zij dezen druk 
uithouden, doch voor de groote omhul- 

 suls is het gewenscht, den druk te ver- 

minderen. 
Dit doel heeft men bereikt, door het 


omhulsel in twee helften met flenzen te 
maken, die met behulp van schroefbouten 
aan elkaar geschroefd worden. Op vier 
plaatsen, die 90° van elkaar liggen, wordt 
nu tusschen de flenzen een metalen plaatje 
van 1/,, inch dikte gelegd, zoodat na 
aanschroeving van de flenzen tusschen die 
vier plaatsen spleten varı !/,, inch breedte 
overblijven, waardoor wel de ontplof- 
fingsgassen, doch niet de vlammen kun- 
nen ontwijken, zoodat hierdoor de maxi- 
mum druk binnen het omhulsel op vol- 
komen veilige wijze van 102 tot 30 pond 
per vierkante inch wordt verminderd. 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


SCHACHTVERVOER. 


Seilrutsch-anzeiger für Fördermaschinen. Dr. 
Leinau. Der Bergbau. 1931. No. 19/20. 
bewe- 


Diepte-aanwijzers, welke door de 


ging van de kooi in werking worden ge-- 


bracht, hebben boven de aanwijzers, die 
door de hijschmachine bewogen worden, het 
voordeel, dat zij bij eventueele slip van den 
kabel de juiste diepte blijven aangeven; maar 
tot dusver heeft de constructie ervan niet 
voldaan, voornamelijk als gevolg van de 
groote kooisnelheden. Thans heeft de firma 
Siemens en Halske een electrische diepte- 
aanwijzer geconstrueerd, waarbij de contac- 
_ ten worden bewerkt door membranen onder 
invloed van den luchtdrukgolf, die de kooi 
onmiddellijk voorafgaat. Een veercontact in 
een waterdichte ommanteling veroorzaakt het 
branden van de lampen naast de gebruikelijke 
mechanische diepteaanwijzer bij de hijsch- 
machine en controleeren deze laatste dus 
tevens op gevallen van kabelslippen. De con- 
tacten zijn in de schacht om de 50 Meter 
aangebracht. De lampenschakeling geschiedt 
over relais en de lampen blijven branden 
totdat de machinist de handle van de hijsch- 
machine weer in den middenstand heeft ge- 
bracht, dus de machine tot stlstand komt. 
De werking van deze soort contacten is 
betrouwbaar gebleken bij snelheden naar. be- 
neden toe tot 4 Meter p, sec. 


TIJDSTUDIES. 


Untersuchung und Ueberwachung bergbau- 
licher Arbeits- und Betriebsvorgänge durch 
Aufnahme von Schaubildern mit beson- 
deren Messgeräten. Dr. Ing. O. Pütz. 
Glückauf 1931. Nos. 19 en 20. 


Onder de verschillende z.g. Arbeitsschau- 
uhren, door Prof. Poppelreuter ontworpen, 
zijn er ook enkele, die voor den mijnbouw 


van groot nut ziin en betrouwbaarder en 
blijvender resultaten geven dan met chrono- 
meter te bereiken zijn, in het bijzonder waar 
het geldt het waarnemen van verschillende 
bewerkingen van arbeiders of machines tege- 
ljjkertijd. Hiertoe behooren in de eerste plaats 
de z.g. „Zeitnehmer”, geschikt voor minder 
snel verloopende verrichtingen en de „Stufen- 
schreiber”’ voor snel opeenvolgende verande- 
ringen, welke zelfs met een stopwatch niet 
zouden zijin op te nemen. Beide kunnen 
aan een riem vooruit gedragen worden, zoo- 
dat de werknemer beide handen vrij houdt. 

Bij den tijdopschrijver loopt een strook 
papier over twee rollen in een bepaalden 
tijjd, arbeidsdag of etmaal, om; de bewe- 
gingsrichting is de richting van de abscis- 
as der te verkrijgen grafiek. Loodrecht daar- 
op beweegt een schrijfstift, bewogen door 
een spiraalschroef. De stift kan op elk ge- 
wenscht oogenblik door druk op een knop 
op eenzelfde plaats worden vastgehouden en 
dan een lijn evenwijdig aan de abscisas schrij- 
ven (voor het aangeven van rust of onder- 
brekingen bijv.); of wel zij kan terugge- 
bracht worden op de nul-ljn (bij aanvang 
van een nieuwe werkperiode) of ook kan zij 
geheel worden afgelicht van het papier, waar- 
door de grafiek onderbrekingen krijgt. Voorts 
kan de waarnemende persoon nog op een rand 
van de strook bijzondere aanduidingen maken. 


Bij den trappenschrijver heeft de beweging 
van de papierstrook op dezelfde wijze plaats, 
maar kan de stift door een hefboompje inge- 
steld worden om met rukjes te schrijven, over- 
eenkomende met het rythme van cen zekere 
(machinale) bewerking, valt bij het bereiken 
van den overkant van de strook vanzelf terug 
op de nul-liin en begint opnieuw. Door druk 
op een knop kan de stift weer naar wensch 
teruggebracht worden op de nul-lijn, door 
welke bewerking men in de hand heeft het 
vereenigen van kleine rukjes van 0,5 tot 
2,5 mm lengte in groepen van o tot 50 
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als het ware als treden van de nul-lijn uit- 
gaande trappen; dit met het oog op het 
meten van hoeveelheden of aantal slagen 
(bij schudgootvervoer bijv.). Bij waarneming 
van meerdere personen of machines of ver- 
schillende verrichtingen tegelijkertijd, kunnen 
meer schrijfstiften worden aangebracht. Ook 
is weer aflichten van de stift of vasthouden 
ervan op een zeker punt evenals bij de tijd- 
schrijver mogelijk. 

Door combineeren van de werking der 
knoppen kunnen allerlei verrichtingen onder- 
scheiden worden. Pauzen kunnen door onder- 
brekingen of ook door lijnen evenwijdig aan 
de abscisas worden aangeduid. Naar den 
aard der grafieken worden verder nog onder- 
scheiden: Tijd-tjd-grafieken, voor het mar- 
keeren van verschillend durende perioden, 
die direct op elkaar volgen of gescheiden 
door rustpoozen; frappen-grafieken, in het 
bijzonder voor snelverloopende rythmische 
veranderingen, waarbij de ordinaten, hoeveel- 
heden, tijds- of arbeidseenheden kunnen mar- 


keeren; profiel-grafieken, waarbiji meerdeı 
liinen evenwijdig aan de abscisas zijn gebrac 
op de strook, overeenstemmende met zekere 
indeeling op de ordinaatas, bijv. voor tegelijk : 
waargenomen personen of machines of ook : 
weer verschillende arbeidsverrichtingen tege- 
lijikertijd. In alle gevallen is de bewegings- 
richting van de papierstrook de abscisas, 
die den afloopenden dagtijd aanduidt. 

In het artikel worden voorbeelden gegeven 
van de toepassing bij een ondergrondsche 
kabelbaan, bij een ondersteuningbouwer, een 
accoord van vier man, en een schudgoot 
en het geeft verder de beschrijving van de 
reeds meer of minder bekende instrumenten, 
dienende om de werking van zekere machines 
voortdurend automatisch te registreeren, zoO- 
als: den automatischen teller (Zählschrei- 
ber); tijdverlies-klok; autograph en recor- 
der, welke in het algemeen met een buigzame 
as aan de machines bevestigd worden. 
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GESLOTEN SCHAKELMATERIAAL VOOR MIJNEN 


Het zal bekend zijn, dat de beschermde 
hoogspannings-schakelapparaten in ver- 
schillende bedrijven steeds meer toepas- 
sing vinden. De voordeelen, die aan het 
gebruik van het geheel gesloten schakel- 
materiaal verbonden zijn, hebben over de 
geheele wereld dit systeem gereeden in- 
gang doen vinden, terwijl vooral in de 
laatste jaren de bekendheid er var in 
Nederland en daarmede gepaard gaande 
de toepassing, gestadig is toegenomen. 

De ontwerpers van het schakelmateriaal 
volgens het gesloten systeem zijn ge- 
weest Messrs. A. Reyrolle & Co. Ltd., 
die in 1886 een kleine fabriek begonnen 
te Londen, doch wier bedrijf, dat in den 
loop der jaren voortdurend is uitgebreid, 


sedert 1901 gevestigd is te Hebburn 
on Tyne. 

Zooals reeds gezegd, vinden de ge- 
sloten schakelapparaten toepassing in 


onderscheidene bedrijven en heeft de fa. 
Reyrolle dan ook de beschikking over een 
uitgebreide keuze, ingedeeld in klassen 
naar spanning, amperage en afschakel- 
baar vermogen. 

Het zijn echter met name de schakel- 
apparaten, welke ontworpen zijn voor ge- 
bruik in de mijnen, waarover in dit 
artikel een korte verhandeling zal worden 
gegeven. Op een afzonderlijke pagina van 
dit nummer is een afbeelding opgenomen 
van een ondergrondsch geplaatste .batterij 
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voor 2000 Volt bedrijfsspanning, terwiijl 
verdere bijzonderheden in den toegevoeg- 
den tekst vermeld zijn. 

Dergeliijke schakelpaneelen werden 
door tusschenkomst van de N.V Haze- 
meyer te Hengelo, die deze apparaten 
onder licentie van de fa. Reyrolle in 
haar werkplaatsen fabriceert, reeds in ver- 
scheidene honderdtallen geleverd aan de 
Staatsmijnen in Limburg, benevens aan 
enkele particuliere mijnen, zoowel voor 
ondergrondsch als bovengrondsch gebruik. 

Aan de hand van hiervolgende door- 
snedeteekening, welke een uitrijdbaar scha- 
kelpaneel voor 400 A., 3300 V. voorstelt 
(afschakelbaar vermogen van den olie- 
schakelaar 25.000 KVA), zal een korte 
beschrijving worden gegeven van dit voor 
de mijnen meest gebruikelijke type: 

De hoofddeelen waaruit het schakel- 
paneel bestaan zijn: voet, ondereindslui- 
ting, railkast en driephasigen olieschake- 
laar, welke zich op de teekening in uit- 
gereden stand bevindt. De oliebak met zijn 
breede flenzen is door middel van zware 
bouten tegen de bovenplaat vastgehaald, 
waardoor het apparaat absoluut explosie- 
veilig is, mede doordat eventueele secun- 
daire hulpschakelaars onder olie gemon- 
teerd zijn. De bak zelf is uit ketelplaat 
vervaardigd. 

Bij uitgereden olieschakelaar kan de 
opening van de railkast worden afge- 
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‚sloten door een deksel X. Tevens 
zijn bij deze schakelaars passende ver- 
grendelingen aangebracht, welke verkeer- 
‘de manoeuvres onmogelijik maken. Op 
een borstelbrug zijn bevestird een steil 
‚gelamelleerde contactborstels D, voorzien 
‚van uitwisselbare afbrandcontacten. Door 
middel van een kniehefboomconstructie 
“worden deze borstels op een stel zware 
contactblokken gedrukt en door een pal 
‚vergrendeld, terwijl bij uitschakeling de 
‚krachtig veerende contactborstels voor een 
-groote uitschakelsnelheid zorgen. 

De ruimte F boven den schakelaar kan 
dienen om eventueele stroomtransforma- 
toren voor meet- en beveiligingsdoelein- 
den onder te brengen. Genoemde ruimte 
en ook de railkasten worden na afmon- 
tage met vulmassa volgegoten. Op de rail- 
kast kan eventueel een spanningstrans- 
formator met explosieveilige hoog- en 


laagspanningszekeringen worden gemon- 
teerd. 
De paneelen kunnen verder worden uit- 
gerust met alle gewenschte beveiligingen, 
zooals b.v. de z.g. aardlekbeveiliging voor 
systemen met geaarde nul, welke veel toe- 
passing vindt in de mijnen en waarvan 
ten besluite nog een korte uiteenzetting 
wordt gegeven. Ter verduidelijking wordt 
- hierbij verwezen naar nevenstaand schema. 


Zoolang de drie phasen „gezond” zijn, 
heffen hun velden elkaar op, zoodat het 
veld in den lekbeveiligingstransformator, 
welke bestaat uit drie primaire windingen 
over een gemeenschappelijke kern, nul is 
en het relais niet wordt bekrachtigd. 


R.7002 


A = lekbeveiligings-transformator. 
B = enkelpolig relais. 
= olieschakelaar. 
D = uitschakelspoel. 
E = spanningstransformator (indien hulpstroom »). 
F = seriemaximaalspoelen. 


Treedt echter in een varı de phasen 
een fout tegen aarde op, dan wordt het 
evenwicht in den transformator verbroken 
en spreekt het relais op de uitschakel- 
spoel aan. Het relais kan binnen nauwe 
instelgrenzen reeds aanspreken bij een 
lekstroom tot minimum 5 % van den nor- 
malen vollaststroom. Indien geen hulp- 
stroombron aanwezig is, is het gewoonte 
de uitschakelspoel te voeden met een 
spanningstransformator wanneer de span- 
ning tusschen de phasen boven 600 Volt 
is, of direct van het net wanneer de 
spanning tusschen de phasen minder dan 
600 Volt bedraagt. 


Met het hierboven beschreven systeem 
van beveiliging kunnen naar buiten op- 
tredende vuurverschijnselen in de mijnen 
voorkomen worden, doordat de afschake- 
ling zoo snel plaats vindt, dat geen. boog 
door de bewapening van den beschadig- 
den kabel kan branden. 
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BESCHERMD SCHAKELMATERIAAL VOOR 
HOOGE EN LAGE SPANNING | 


Beschermd schakelmateriaal, zoowel 
voor hooge- als lage spanningen, is daar 
op zıjn plaats, waar een volkomen be- 
veiliging tegen vocht en stof noodzakelijk 
is, de grootst mogelijke bedrijfszekerheid 
bij ongeschoold personeel verlangd wordt 
en een zeer beperkte ruimte ter beschik- 
king staat. 

De AEG vervaardigt beschermd scha- 
kelmateriaal voor hooge spanningen en 
wel voor 10, 20 en 30 kV. De schake- 
laars bevinden zich onder olie en kunnen 
voor afschakelvermogens varı 200 resp. 
400 MVA geleverd worden. 

Bedoeld materiaal is in velden samen- 
gesteld, welke geheel naar willekeur over- 
eenkomstig de plaatseliike omstandig- 
heden tot groepen vereenigd kunnen wor- 


Fig. 1 


den. Van een dergelijk veld geeft Fig. 1 
een duidelijk beeld. 

Het naar voren uitrijdbare gedeelte be- 
vat den olieschakelaar, de aandrijving 
hiervan, zoowel als de stroom- en span- 
ningstransformatoren in een speciale met 
olie gevulde kast, meetinstrumenten en 
relais. Het vaste gedeelte omvat slechts 
het railsysteem en de kabelaansluitarma- 
turen. 

De scheidingsschakelaars zijn als stekers 


64 


met bijbehoorende contacten uitgevoerd en 
wordt het uitrijdbare gedeelte hierdoor 
van alle spanningvoerende deelen ge- 
scheiden. 

Vanzelfsprekend zijn alle noodzakelijke 
vergrendelingen aangebracht om foutieve 
handgrepen bij het uitrijden em weer 
terugbrengen van het uitrijdbare gedeelte 
te verhinderen. Zoo kunnen werkzaam- 
heden aan olieschakelaar, stroom- en 
spanningstransformatoren, relais, instru- 
menten, enz. eerst uitgevoerd worden in 
uitgereden toestand, terwijl aan den an- 
deren kant inrijden eerst mogelijk is, 
nadat alle spanningvoerende deelen weder 
veilig opgesloten liggen. Bovendien be- 
zitten de verzamelrails afsluitdeksels, 
welke zoodra uitgereden wordt, automa- 
tisch de stekeropeningen stofdicht af- 
sluiten en zoodoende niet alleen aanraking 
van spanningvoerende deelen verhinderen, 
maar tevens het binnendringen van vocht 
en stof tegengaan. 

Inrichtingen met een dubbel-railsysteem 
kunnen naar wensch zoo uitgevoerd wor- 
den, dat ook tijdens het bedrijf, het niet 
in gebruik zijnde railsysteem uitgenomen, 
nagezien en eventueel -hersteld kan 
worden. 


Fig. 2 


‚Alle hoogspanningvoerende deelen be- 
vinden zich, voor zoover dit noodzakelijk 
is, onder olie, terwijl de verzamelrails in 
een elastische isolatiemassa van hooge 
doorslagvastheid opgesloten liggen. 


Eene krachtige robuste constructie 
maakt het materiaal bijzonder geschikt 
voor toepassing in ruwe bedrijven. 

Voor spanningen van 1,3 en 6 kV ver- 
vaardigt de AEG schakelkasten in nor- 
male, zoowel als mijngaszekere uitvoering. 
Een beeld van een normale schakelkast 
in geopenden toestand, geeft fig. 2. Deze 
schakelkasten kunnen tot verdeelgroepen 
tezamen gesteld worden (Fig. 3). Bij der- 


Fig. 3 


gelijke verdeelbatterijen in mijngaszekere 
uitvoering bevindt zich het railsysteem, 
evenals de scheidingsschakelaars onder 
olie. 


Voor spanningen tot 500 Volt komen 
voor ruwe bedrijven, zooals mijnbedrijven, 
beschermde schakeltoestellen in aanmer- 
king, waarbij geen olie als isoleerend 
medium toegepast is, terwijl toch cen 
bijzondere bescherming tegen mechanische 
beschadigingen, vocht, stof en het toe- 


vallig aanraken van spanningvoerende ! 
deelen verzekerd is. j 

Automaten tot 1600 Amp. voor af-- 
schakelstroomen, bijv. bij 380 Volt tot 
30.000 Amp. schakelaars, scheidings- - 
schakelaars, veiligheden, meetinstrumen- - 
ten enz. kunnen op de meest doelmatige 
wijze tot verdeelbatterijen met enkel- en: 
dubbelrailsystemen in beschermde- stof- : 
dichte uitvoering samengesteld worden. 


nd 
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Van een dergelijke batterij geeft Fig. 4 
een sprekend voorbeeld. Deze afbeelding 
toont den compacten samenbouw en de 
groote overzichtelijikheid op duidelijke 
wijze. Door juiste samenstelling van der- 
gelijke batterijen, met het oog op de in 
aanmerking komende afschakelvermogens 


der verschillende groepen, wordt de 
grootst mogelijke bedrijfszekerheid be- 
reikt, waardoor bedrijfsstoringen zich 


slechts tot het zieke gedeelte der leidings- 
installatie beperken. 


EEN MODERNE ELECTRISCHE MIJNLAMP' 


De CEAG-Lamp. 


Zoowel in de Rijnsch-Westfaalsche 
mijnen als bij den mijnbouw in Holland 
worden tegenwoordig hoofdzakelijk mijn- 
lampen gebruikt, die inplaats van den 
vroeger gebruikelijiken loodaccumulator 
een alkali-accumulator met twee achter- 
elkander geschakelde cellen en een totaal- 
spanning varı 2.6 V. hebben. Als actief 
materiaal voor de positieve electrode 
wendt men nikkelsuperoxyde aan, voor 
de negatieve electrode wordt cadmium- 
oxyde gebruikt. 

De Concordia-Elektrizitäts-Gesellschaft 
te Dortmund gebruikt voor haar mijn- 
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lampen een alkali-accumulator, waarbij de 
positieve electrode uit gebundelde aparte 


[MB 


Fig. 1 


buisjes bestaat. Zooals bekend, treden 
in de positieve electrode, tengevolge van 


de scheikundige werking, sterke drukken 
op, die de neiging hebben de actieve 
massa uit haar zetel te persen. Alleen 
de pijpjesconstructie is in staat aan die 
krachten met succes weerstand te bieden. 
Fig. 1 geeft een voorstelling ervan. De 
pijpjeselectrode is samengesteld uit spi- 
raalsgewijs tot buisjes afgewikkeld, ver- 
nikkeld en geperforeerd staalband, waar- 
in onder grooten druk nikkelhydroxyde 
geperst wordt. Om tot nog grooteren 
weerstand te komen, heeft men de buisjes 
ten overvloede van versterkingsringen 
voorzien. De aldus vernuftig en krachtig 
geconstrueerde accumulator is niet alleen 
bestemd tegen ruwe behandeling in het 


Fig. 2 


mijnbedrijf, hij verdraagt ook een kort- 
stondige ontlading, biedt zelfs weerstand 
tegen kortsluiting zonder erdoor bescha- 
digd te worden. Rendement en levensduur 
van deze lampen passen zich geheel aan 
de hooge eischen van de practijk aan en 
overtreffen zelfs in verschillende geval- 
len andere fabrikaten. 

Deze accumulator-constructie staat ver 
boven den vroeger veelvuldig toegepasten 
Jungnerschen alsook den Achenbachschen 
accumulator, waarvan de positieve elec- 
trode in zakvorm vervaardigd werd. Fig. 
2 geeft een afbeelding van een positief 
CEAG-platenstel. 


Concordia maakt voor de stroomover- 
dracht varı accumulator naar gloeilamp 
gebruik van haar gepatenteerde concen- 
trische stroomtoevoerinrichting, waarvan 
Fig. 3 een juist beeld geeft. Bij deze 
constructie zijn de twee contacten concen- 
trisch, vast op den accumulator aange- 
bracht, zoodat het gebruik van veelal 
sterk oxydeerende veercontacten ver- 
meden wordt. Met deze concentrische 
poolschikking bereikt men een aanmer- 
kelijik hoogere bedrijfszekerheid, terwijl 
van een verwisseling der polen tijdens 
het laden geen sprake meer is. De con- 
centrische poolschikking, de eenvoudigste 
en kortst mogelijke centrale stroomaf- 


Big. 3 


voering, brengt verder als voordeel, dat 
de noodzakelijkheid om de lampen in de 
laadstellage op porseleinen voetstukken 
te plaatsen vervalt, omdat zij zonder be- 
zwaar opgehangen kunnen worden, zoo- 
als Fig. 4 aangeeft. 

De accumulatoren zijn van vulstoppen 
voorzien, welke tevens tot ventiel dienen. 
Concordia gebruikt hiervoor een type met 
schroefdraadsluiting. Een “afbeelding er 
van geeft Fig. 5. 

Voor de ontgassing is in het ventiel 
een membraan aangebracht, waarvan de 
werking als volgt is: 

Het gummimembraan is doorpriemd, 
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maar zoo fijn, dat zelfs bij het omkeeren 
van de lamp er geen loog door wegvloeit 

Door den tijdens het laden optreden- 
den druk welft zich het membraan en 
wordt hierdoor het gat erin zoodanig 
verwijd, dat het gas gelegenheid krijgt 
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te ontsnappen. Als de druk weer afneemt 
sluit het membraan zich vanzelf. 

Het lampehuis van de CEAG-alkalilamp 
(Fig. 6 en 7) is naar de zware eischen 
van het ruwe mijnbedrijf geheel van staal 
vervaardigd. De topkap is uit een enkel 
stuk staalplaat geperst. De gloeipeer 
wordt door een prismavormig geribbelde 
matglazen stolp beschut, zooals Fig 3 
aangeeft. De prismaribbeling veroorzaakt 
een naar alle kanten gelijkmatig verdeelde 
uitstraling van het licht. 


De CE AG-petlamp. 
De CEAG-electrische alkali-petlamp, be- 


staat uit een accumulator in een huis, de 
omslagkabel en het kopstuk. De nikkel-| 
cadmiumaccumulator is op dezelfde manier 


Fig. 6 


als bij de handlamp in den top inge-- 
bouwd, zooals Fig. 9 zien laat. 

Het huis met den accumulator erin,: 
wordt aan een riem om het lichaam ge- 


ragen. De kabel voert den stroom van bakeliet of metaal vervaardigd en van 
en accumulator naar het kopstuk. Ter een verchroomden reflector voorzien. 
ersterking heeft men den kabel aan de Het kopstuk kan met een enkelvoudige 


Fig. 7 


üteinden van een stuk sterke gummislang 
oorzien. Zoowel de lamp als het kop- Fig. 9 
tuk ziin door middel van magnetische 
luitingen tegen onbevoegd openen ver- of cen dubbeldraadsgloeilamp geleverd 
‚ekerd. F worden. 

Op den accumulator is een smeltzeke- Fig. 10 geeft een opzichterslamp weer 


Fig. 10 


van het type Ok I. Deze lamp is licht 
Fig 8 te hanteeren, in vlakke uitvoering vervaar- 
digd en van een alkali-accumulator voo;- 
ing aangebracht, welke bij beschadiging  zien. De hoogglanzend  verchroomde 
an den kabel of doorbranden van de reflector waarborgt een wijde uitstraling 
loeipeer doorslaat. Het kopstuk is van van het licht. 
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A 
VEILIGHEID TE WATER: DE DRAEGER-CONTRALONG 


Het spreekwoord „rn Gezonde Gesst 
in ’n Gezond Lichaam’ gedachtig, waar- 
door mogelijkheid eener maximale ar- 
beidsprestatie, interesseeren zich althans 
vele industrieen, waaronder ook mijn- 
bouwbedrijven, voor de sport-beoefening 
door hun personeel. 

Hieronder heeft de zwemsport veler 
voorkeur, om de bij uitnemendheid ge- 
zonde lichaamsoefening in horizontalen 
stand, dus met een minimum hartsver- 
moeienis. — In de onder medewerking 
der nijverheid aldus ontstane zwembaden 
behoort aan de veiligheid evengoed als in 
de mijn de noodige aandacht te worden 
geschonken en het kan daarom niet mis- 
plaatst lijken, dat in dit tijdschrift eenige 
regels worden gewijd aan het voor Hol- 
land nieuwe toestel tot het redden van 
drenkelingen, de Draeger-Contralong, 
fabrikaat Draegerwerke te Lübeck en ge- 
importeerd door de Maatschappij „Oxyge- 
nium’’ te Schiedam. 

Het apparaat hiernaast afgebeeld, be- 
staat uit een ringvormigen zak, waarin 
zich een kleine zuurstofcylinder bevindt 
met kalipatroon voor het vastleggen varı 
uitgeademde koolzuur en waterdamp. De 
kalipatroon is verbonden aan een mond- 
stuk door een slang met afsluitkraan. Een 
klem sluit gedurende het gebruik den neus. 
Door het opendraaien van de zuurstof- 
kraan, welke gemakkelijk van buiten af 
te bereiken is, stroomt de zuurstof in den 
ademhalingszak en wordt via de kali- 
patroon ingeademd. De uitademing ge- 
schiedt langs denzelfden weg en blijven 
ditmaal koolzuur en waterdamp in de 
patroon achter. 

De zak is voorzien van een overdruk- 
ventiel, dat bij te sterk gevulden zak als 
uitlaat dienst doet. Met het geheele toe- 
stel, dat ongeveer drie kilogram weegt, 
om den hals, begeeft de redder zich te 
water en wandelt, verzwaard met de 
noodige ballast rustig over den bodem, 
op zoek naar drenkelingen of voorwerpen 
van waarde, even gemakkelijk als de gas- 
duiker voorzien van zijn zuurstof-reddings- 
toestel, ja, veelal gemakkelijker, daar veel 
minder krachtsinspanning wordt vereischt 
als bij een mijnongeval gewoonlijk het 
geval is. 

De capaciteit van cylinder en kali- 
patroon maken een onder water verblijf 
van maximaal een half uur mogelijk, tot 
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op diepten van 10—15 meter, meer dan 
voldoende dus om een drenkeling naar de 
oppervlakte te halen. 

Bij het wegwerpen van de ballast komtı 
de redder loodrecht naar boven en blijfti 
drijven op zijn kunstmatige long. Naan 
den kant zwemmen is dan een kleinig- 
heid, zelfs met een drenkeling. 

Als het water niet zeer helder isg 
wordt het zoeken naar een drenkelingg 


immer veel lastiger, en worden kostbare 
oogenblikken verspild. Bovendien moet de 
redder zonder contralong telkens na lan- 
geren of korteren tijd naar de oppervlakte 
om de longen met versche lucht te vullen. 
Ook dit beteekent verlies van kostbaren 
tijd. De contralong aanhangen vraagt wel- 
iswaar ook tijd, maar deze is zeer gering, 
reddingsbrigades zijn er al in geslaagd 
dezen tot 20 seconden te reduceeren. 
Eenmaal beneden kan men met het 
apparaat veel systematischer zoeken en 
dan verder zonder het minste tijdverlies. 


ls veiligheidsmaatregel zal de aanwezig- 
eid van een contralong in ieder bad door 
et publiek zonder twijfel worden geap- 
recieerd, want zoowat ieder kan zich, na 
eringe oefening, van het toestel bedienen. 
Als bewijs diene hiervan de verschil- 
ende proefnemingen welke reeds in 
lederland hebben plaats gevonden. 


Hierboven &en dezer oefeningen bij de 
ransportcolonne van het. Nederlandsche 
oode Kruis, Afdeeling Schiedam, welke 
zreeniging zich een contralong heeft aan- 


eschaft voor het redden van dren- 
elingen. 


Bij. een proefneming in Den Haag en 


ook in Amsterdam waren er dames en 
heeren uit het publiek, welke na den 
demonstrateur ook eens een tijdje onder 
den waterspiegel wilden vertoeven en een 
rondwandeling over den bodem gelukte 
öij allen uitstekend. Hierdoor is dus wel 
komen vast te staan, dat men geen groote 
specialist behoeft te ziin om zich van de 


contralong te bedienen, hetgeen juist de 
toepassingsmogelijkheden zeer veel groo- 
ter maakt. 

Men kan daarom zeggen, dat ae veilig- 
heid te water door verspreiding van de 
contralong een grooten stap verder zal 
hebben gedaan. 
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EXCURSIE VAN DE MIJNBOUWKUNDIGE SECTIE 


Op 21 Mei 1931, kwamen een 25-tal 
leden der Mijnbouwkundige Sectie van het 
Geologısch Mijnbouwkundig Genootschap 
bijeen in een der lokaliteiten der Steen- 
kolenmijn Willem-Sophia, waar de Directie 
dezer Mijn hen op gastvrije wijze ontving. 


KLARINGSINSTALLATIE VAN HET AFVAI 
WATER DER MIUJN „WILLEM-SOPHIA?” 


VOORDRACHT, gehouden door 
Ir. C.F. A. DE GROOT, voor 
de Mijnbouwkundige Sectie 
van het Geologisch Mijnbouw- 
kundig Genootschap op 21 
Mei 1931, als inleiding tot 
het bezoek aan deze ihrichting. 


Mijne Heeren, 


Alvorens U een bezoek aan onze in- 
stallaties zult brengen is het mij een bij- 
zonder aangename taak U met een enkel 
woord een en ander te vertellen over de 
tot stand koming var hetgeen U straks 
zult zien en U aan de hand van enkele 
eenvoudige schema’s een beeld te geven 
van den omloop van ons bedrijfswater en 
van de wijze, waarop wij sinds korten tijd 
ons kolenslik daaruit recupereeren. 

Ik kan hierbij niet vermijden on. een 
onderwerp aan te roeren, dat momenteel 
in het brandpunt van de belangstelling 
staat en waarover van deskundige zoowel 
als van ondeskundige zijde in den laatsten 
tijid veel gesproken en geschreven is, 
namelijk de vervuiling van de Limburg- 
sche beken. 

En het zal diegenen, die de verschil- 
lende couranten-artikelen hierover ge- 
volgd hebben, evenals mij wel opgevallen 
ziin, dat het vooral van ondeskundige 
zijde zoo gaarne wordt voorgesteld alsof 
de mijnen maar alle mogelijke vuil, kolen- 
slik en andere verontreinigingen op de 
beken afvoeren zonder dat er behoorlijk 
moeite wordt gedaan om hierin verbete- 
ring te brengen. 

Niets is evenwel minder waar; integen- 
deel: zeer kostbare installaties zijn ge- 
bouwd en allerlei verbeteringen in was- 
scherijen en klaringsinstallaties zijn aan- 
gebracht, waarbij op hooge kosten niet 
is gezien en waardoor dan ook het kolen- 
slikgehalte van het beekwater belangrijk 
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De Technische Directeur, Ir. C. F. A. c 
Groot, hield de volgende voordracht t 
inleiding van een bezoek aan de inric 
ting tot zuivering van het kolenwasc 
water der mijn: 
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is verminderd en op enkele mijnen is he 
afvalwater reeds zoodanig gezuiverd, da 
de verontreiniging van de beken door di 
water wel zeer gering geworden is, voora 
wanneer dit water wordt vergeleken me 
ander water, dat op die beken word 
geloosd, n.l.: het rioolwater van divers: 
gemeenten. 

Toch zullen wij moeten toegeven, da 
al is het afvalwater der mijnen zuiverde: 
dan het schijnt, een absoluut afdoend 
oplossing nog niet was gevonden; da 
het afvalwater der meeste mijnen nog 
steeds een meer of minder hoog gehalt 
aan kolenslik heeft als gevolg varı hei 
feit, dat men nu eenmaal bezinkingsbas: 
sins niet oneindig groot kan maken en 
dat er bij de grootste en duurste bassins 
nu eenmaal een tijid komt, dat ze vol 
raken. Hierbii komt nog, dat ook de ver- 
koop en het verbruik van het kolenslik 
niet altiid even regelmatig plaats vindt 
en men meestal slik te veel heeft en soms 
niet weet waar naar toete moeten met die 
groote hoeveelheden en het gevolg is danal 
dadelijk, dat de klaring minder volkomen 
geschiedt, het beekwater weer zwart is, 
al is het dan ook tijdelijk, en er bovendien 
een zekere hoeveelheid slik verloren gaat. 

Ik behoef hier niet verder op in te 
gaan, een ieder kan dit voor zijn eigen 
bedrijff het best beoordeelen. Ook wij 
hebben dezen toestand meegemaakt; wij 
hebben in den loop der jaren verschil- 
lende slikvijvers gebouwd en beschikken 
momenteel over een aantal slikvijvers, dat 
voor onze productie vrij behoorlijk mag 
worden genoemd, ofschoon wij niet, zOO- 
als op sommige andere mijnen is ge- 
schied, er toe over zijn gegaan om 
de laatste jaren enorme en zeer dure bas- 
sins te bouwen en wel om de eenvoudige 
reden, dat ons water door bezinking 
alleen niet afdoende te klaren is, de 
methode van bezinking var het wasch- 


water in slikvijvers ons dus niet kon be- 
Mvredigen en wij steeds hebben gezocht 
Sinaar een oplossing in een andere richting. 
@ Nu kan men de oplossing van het 
@beekvervuilingsvraagstuk in twee richtin- 
“gen zoeken, en wel: 


1. een meer algemeene oplossing, d.w.z., 
dat het afvalwater van alle mijnen en 

. verdere, laat ik maar zeggen, veront- 
reinigers gezamenlijk afgevoerd en ge- 
klaard wordt; 


. een individueele oplossing, d.w.z., elke 
mijn of gemeente moet maar zorgen, 
dat haar afvalwater zuiver is. 


Ik mag bekend veronderstellen, dat in 
het jaar 1925 door het Provinciaal Be- 
Astuur van Limburg een speciale commissie 
Awerd ingesteld, die tot taak had een op- 
Alossing van de beekvervuilingskwestie te 
N zoeken. Deze commissie heeft verschil- 
Alende rapporten van deskundigen inge- 
wonnen en er zijn een aantal projecten 
gemaakt om tot verbetering te komen, 
20.a. door het aanleggen van een speciaal 
Jriool of een vuilwaterbeek dwars door 
Limburg. De commissie heeft evenwel uit 
Adeze projecten geen keuze kunnen doen, 
maar men is ten slotte tot de conclusie 
I gekomen, dat een afzonderlijke afvoer- 
gelegenheid voor verontreinigd water 
dient gebouwd te worden, waarop 0.a. 
alle mijnen zouden worden verplicht zich 
aan te sluiten en in de aanleg- en on- 
‘ derhoudskosten te participeeren. Het be- 
hoeft geen nader betoog, dat dit een zeer 
kostbare aanleg zal worden; wij behoeven 
slechts de begrootingen varı de diverse 
projekten na te gaan om varı de aan- 
legkosten van een dergelijk riool eenig 
idee te krijgen, terwijl het gevolg zal zijn, 
dat er toch nog een vuilwaterbeek dwars 
door Limburg loopt, die de schoonheid 
van het landschap wel niet zal verhoogen 
en dat niemand meer eenige moeite zal 
doen om zijn afvalwater te reinigen en 
dus maar alles in dit riool zal worden 
gestuurd, zoodat de centrale reinigings- 
installatie, die aan den benedenmond van 
dit riool is gedacht, vöördat het water 
in de Maas komt, dusdanige hoeveel- 
heden vuil zal krijgen te verwerken, dat 
ook de bedrijfskosten van deze centrale 
reiniging niet gering zullen worden. 
- Wij hebben ons dan ook steeds princi- 
pieel gesteld op het standpunt van indivi- 
dueele klaring; ieder moet zijn eigen 
boontjes maar doppen en maar zorgen, 


dat hij zuiver water naar de beek zendt 
en daarop voortbouwend hepben wij ge- 
zocht naar een mogelijkheid om het afval- 
water van onze mijn met niet al te groote 
kosten, zoodanig te reinigen, dat het abso- 
luut geen kolenslik meer bevat en wat 
zuiverheid betreft bij het regenwater, dat 
in de beek vloeit, niet ten achter staat. 

Er is dan geen enkele reden om voor 
ons een afzonderlijke afvoergelegenheid 
te bouwen en ons te verplichten hierop te 
loozen en in de kosten daarvan te deelen. 

Integendeel, wanneer het water maar 
steeds en te allen tijde even zuiver als 
het regenwater naar de beek gestuurd 
wordt, dan wil men dit water in de 
beek niet graag meer missen, want een 
regelmatig stroomende bron van enkele 
kubieke Meters helder water is voor de 
beken van groot belang voor de door- 
spoeling en om te voorkomen, dat de 
beken des zomers droog zijn. 

Wij hebben deze oplossing gezocht 
langs chemisch-physischen weg en het 
doet mij een bijzonder genoegen te mogen 
constateeren, dat wij daarin eindelijk voi- 
komen zijn geslaagd, zooals wij u straks 
zullen laten zien. 

Bij de bestudeering van dit vraagstuk 
kwamen wij ongeveer anderhalf jaar ge- 
leden in aanraking met den .heer R. A. 
Henry te Luik, die een speciale studie 
heeft gemaakt varı de reiniging var 
allerlei afvalwater en die na jaren lang 
gezocht en geexperimenteerd te hebben 
een methode had uitgevonden om op zeer 
snelle en afdoende wijze kolenslikhou- 
dend water te reinigen. 

Hij deed dat op, een wijze, die op het 
eerste gezicht heel eigenaardig kkek, 
namelijk door bij dat water te mengen: 
een zekere hoeveelheid kalk, natrium- 
hydroxyde en aardappelmeel in bevroren 
toestand, doch wat hij daarmee bereikte 
was wel zeer frappant. Nu is het een 
sinds onheugelijke tijden bekend feit, dat 
kalk in staat is om zwevende stoffen in 
water te doen bezinken, terwijl ook aard- 
appelmeel onder bepaalde omstandig- 
heden kan worden gebruikt om bijvoor- 
beeld ketelwater te reinigen, terwijl het 
natrium-hydroxyde allen dient om de 
zuren te binden en een basisch milieu 
te vormen. 

Maar het is juist door deze drie stoffen 
op een bepaalde wijze te combineeren, 
dat Henry er in slaagde om een bezin- 
kingssnelheid te bereiken, die werkelijk 
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phenomenaal is en waardoor hij in staat 
was om ook in het groot in een minimalen 
tiidsduur kolenslikhoudend water vol- 
komen te klaren. 

Het door Henry bereikte resultaat deed 
ons besluiten — hoewel wij omtrent de 
economie van deze methode nog in het 
onzekere verkeerden — zonder al te veel 
kosten een apparaat, zooals door hem 
werd gebruikt, aan te schaffen. 


Een schema varı het apparaat ziet u 
hier voor u. Zooals u ziet, is het een 
zeer eenvoudig apparaat, alleen bestaande 
uit een paar mengbakken, een paar pomp- 
jes en een doodgewone amomoniak-ijs- 
machine. In de ijsmachine wordt het aard- 
appelmeel in bakken bewaard en ge- 
houden op een temperatuur van —6°. Zoo 
nu en dan wordt er een bak uitgehaald 
en in bak O. in water gegooid en flink 
omgeroerd. Daarna wordt de kraan P. 
geopend en pompt het pompje M deze 
oplossing in den bak T. — Is deze laatste 
vol, dan wordt de kraan P. weer ge- 
sloten en zorgt hetzelfde pompje, dat de 
oplossing een kringloop maakt door den 
bak T. en een daarmee verbonden koperen 
buisleiding, waaruit onderweg een klein 
beetje door een kraantje wordt afgetapt, 
wat dan in den mengbak komt, waar het 
waschwater uit de wasscherij in gepompt 
wordt. Door den bak T. loopt bovendien 
een spiraalbuis, waardoor de zoutoplos- 
sing van de ijsmachine circuleert, die het 
aardappelmeel koud houdt. 

In den bak U. wordt een oplossing 
van natrium-hydroxide gebracht, die door 
enkele electrische verwarmingselementen 
op een temperatuur van + 75° wordt ge 
houden, zoodat het opgelost blijft en door 
een buis met een kraantje eveneens in 
den mengbak afvloeit in het slikwater. 

Het aardappelmeel, dat wij gebruiken, 
is een tweede soort, dat gld 9,75 per hon- 
derd K.G. kost en dat evengoed gaat als 
eerste soort, die wij vroeger gebruikten 
en die gld. 11,50 kost. 

Het is wel aardig om eens te weten 
hoe Henry er toe gekomen is om dat 
meel te bevriezen. Twee jaar geleden, 
tijdens den strengen winter, was het aard- 
appelmeel, waarmede hij aan het experi- 
menteeren was, bevroren; hij gebruikte 
het toen toch maar en ontdekte, dat het 
veel beter ging en hij voor dezelfde be- 
zinking veel minder noodig had; van dat 
bevriezen maakte hij dus onmiddellijk een 
systeem. 
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In plaats van aardappelmeel kan me 
ook andere soorten meel gebruiken, 0.a. 
korenmeel (wordt in Amerika gebruikt),) 
maar men neemt eenvoudig aardappel-| 
meel omdat dat het goedkoopst is. 

Het natrium-hydroxyde is het gewone 
„soude caustique” uit den handel, dat 
gld. 0,21 per K‘G. kost. Men kan ook 
K.O.H. gebruiken; er is weinig verf- 
schil in, ik weet nog niet wat het beste is.; 

Het bijmengen van kalk kan op ver- 
schillende wijzen geschieden. Wij zijn be- 
gonnen met, zooals Henry het in Miche- 
roux doet, eenvoudig wat ongebluschte 
kalk te gooien op elken wagen kolen, 
die op den losvloer gekipt wordt; deze 
methode heeft het nadeel, dat: ten eerste 
kalk verloren gaat, die in kolen terecht 
komt, welke niet gewasschen worden; ; 
ten tweede, de onzuiverheden, die in de: 
kalk zitten, in de wasscherij terechtkomen. 

Hiermede hebben wij dan ook al gauw ' 
opgehouden; wij hebben toen de kalk: 
als kalkmelk in den grooten bak van! 
het „procede-Henry’’ gebracht, doch ook i 
dit ging niet goed. In de eerste plaats ; 
had de kalk geen tijd om zich innig met 
het slikwater te mengen en ten tweede : 
werd het in ons gebouwtje een vuile boel. . 
Thans voegen wij de kalk toe, als kalk- 
melk, in de zuigleiding van de pomp, die 
het slikwater uit de wasscherij naar het 
„procede’’ pompt en in de plus minus 
honderd vijftig meter lange leiding heeft 
het gelegenheid om zich goed met het 
slikwater te vermengen. Wij hebben daar 
toevallig een afgesloten ruimte beschik- 
baar en dat gaat prachtig. 


Het slıkwater, gemengd dus met kalk,, 
natrium-hydroxyde en aardappelmeel 
wordt nu door een pomp naar een soort 
„Spitzkasten’’ gepompt, waar de bezin- 
king onmiddelliik en op de meest vol- 
komen wijze en verrassend snel geschiedt; 
het slik zakt naar beneden en het vol- 
komen heldere water loopt over den rand. 


Juist in die buitengewoon snelle en 
afdoende bezinking in een bak van vijt 
meter hoogte en een inhoud van -- 350 
M>, die dan nog gewoonlijk tot bijna 
de helft met slik gevuld is, ligt de groote. 
waarde van het procede. Ook de aller- 
fiinste deeltjes bezinken onmiddellijk en 
dit is voor een gesloten kringloop een 
eerste vereischte, want zou dat niet het 
geval zijn dan zou het gehalte aan fijne 
deeltjes steeds toenemen en tenslotte het 


water voor wasschen onbruikbaar worden. 
_ En nu mag het verwondering wekken, 
dat voor een dergelijke, ik durf gerust 
ze zeggen wonderbaarlijk snelle bezinking 
xalk, warme potasch en koud aardappel- 
Aneel moet worden toegevoeyd, maar ik 
Igeef U de verzekering, dat voor ons water 
Ken minste geen van de drie ingredienten 
an worden gemist; ik heb zelf alle moge- 
Alijke proeven genomen en beurtelings de 
Soijmenging van een varı de drie stopgezet. 
“Na eenigen tijd constateert men, dat het 
äwater zwart wordt, steeds zwarter 
ftot het voor het wasschen niet meer te 
gebruiken is en men eenige uren noodig 
äheeft om de zaak weer in orde te maken. 
“ Het aldus volkomen geklaarde water 
“hebben wij in het begin varı de toepassing 
ivan dit proc&de naar.de beek afgevoerd, 
doch al heel gauw moesten wij hiermee 
ophouden. Het ging wel, maar niet altijd 
jeven goed, omdat de hoeveelheden water, 
die van de wasscherij komen, sterk wisse- 
!len en dus de hoeveelheid chemicalien, 
die toegevoegd moest worden, telkens 
moest worden veranderd, maar bovendien 
werd het veei te duur; vooral de hoe- 
veelheden kalk, maar ook andere stoffen, 
die toegevoegd moesten worden, waren 
zeer groot, want ons mijnwater heeft 10 
(Fransche) hardheidsgraden en om het 
proced& behoorlijk te doen werken moet 
dit op 60° worden gebracht, zooals ons 
|waschwater nu heeft. 

Bovendien gingen in plaats van kolen- 
slik nu groote hoeveelheden kalk, 
|Na.O.H. en carbonaten naar de beek en ik 
betwijfel of een dergelijk beekwater wel 
geschikt is als drinkwater voor het vee, 
voor vischteelt, enzoovoorts. 

Wij hebben de zaak dan ook al gauw 
stop gezet en getracht of het niet mogelijk 
was dit volkomen heldere water van het 
procede Henry naar de wasscherij terug 
te zenden. Daartoe hebben wij een pomp 
'geplaatst en een terugvoerleiding gelegd, 
waardoor wij tenslotte den gesloten kring- 
loop kregen, waarvan u hier een schema 
voor U ziet. 

Hierop zijn schematisch aangegeven 
onze twee wasscherijen; de nootjes- 
wasscherij en onze fiinkool(0/6)wasscherij. 

Het circuleerende water van de nootjes- 
wasscheriji komt gedeeltelijk via de ver- 
ladingsziften terug in den bak B. en wordt 
via bak A: weer terug gepompt in de 
wasscherij. 

Hetzelfde geschiedt in de fijnkool- 
wasscherij in bak E. en F. 


De overloop van deze beide kring- 
loopen komt ten slotte in bak F. terecht, 
waarvan de overloop naar den mengbak 
van de reinigingsinstallatie gepompt 
wordt. 

Het kolenslik bezinkt volkomen in den 
bak J. en eventueel de allerlaatste fijne 
deeltjes nog in K.; doch in den bak K. 
komt vrijwel niets terecht, aangezien de 
overloop van J. naar K. reeds bijna altijd 
volkomen helder is. 

Het heldere water loopt naar het reser-. 
voir O., dat niets anders is dan een van 
onze oude slikbakken en dat uitsluitend 
dient als regulateur. 

Van hieruit wordt het water door een 
pomp weer in de beide wasscherijen terug 
gepompt. 

Het resultaat — nadat deze kringloop 
eenige dagen in bedrijf was — was ver- 
rassend! Het klaren van het water ging 
steeds beter en werd steeds goedkooper; 
met den dag namen de hoeveelheden 
toe te voegen chemicalien af en het werd 
ons duidelijk, dat wij op den goeden 
weg waren. Als wij er maar voor zorg- 
den, dat de verliezen van ons wasch- 
water, van ons „actieve water” zooals wij 
het op den duur zijn gaan noemen, tot 
een minimum werden beperkt dan zouden 
wij met het verbruik nog belangrijk kun- 
nen dalen. Wij zijn dan ook op jacht 
gegaan naar alle mogelijke verliezen 
zooals: druipwater uit bunkers, druip- 
water uit wagons, overloopwater van ver- 
schillende apparaten, enz. 


Wij hebben al dat water in een klein 
reservoir laten samenloopen (C.), ook 
daar een pompje opgezet en het in onzen 
kringloop teruggebracht, zoodat wij ein- 
deliik een volkomen gesloten kringloop 
van ons actieve water hebben tot stand 
gebracht. Het spreekt varı zelf, dat er 
toch nog’wel wat actief water verloren 
gaat, o.a.: door verdamping en doordat 
de wagons, die met gewasschen kolen 
beladen de mijn verlaten, nog wat water 
bevatten en er moet dus steeds, al is 
het niet veel, een zekere hoeveelheid mijn- 
water in den kringloop gebracht worden. 
Dit is echter geen nadeel, doch eigenlijk 
een voordeel. Men kan daarvoor namelijk 
zonder eenig bezwaar vuil water nemen, 
zooals water van badlokalen; water, dat 
in het ketelhuis voor. het blusschen van 
asch heeft gediend, enz. — Men vangt 
het op en pompt het in den kringloop en 
het. wordt vanzelf geklaard. 
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Het water, dat wij dus momenteel nog 
op de beek loozen, is niets anders dan 
het grondwater, dat uit de mijn wordt 
gepompt, zonder bijmenging van schade- 
liike stoffen. Men behoeft ondergronds 
alleen maar behoorlijke watergalerijen te 
hebben, waarin het water bijvoorbeeld 
vier en twintig uur in rust is voordat 
het opgepompt wordt en wanneer dan die 
galeriien behoorliik worden schoonge- 
houden dan kan men practisch zuiver 
water naar boven pompen, hetgeen boven- 
dien nog zeer nuttig is om slijtage van 
pompen tegen te gaan. 

Het resultaat, dat wij hebben bereikt, 
ziet u in deze fleschjes; er zit in dit 
water absoluut geen kolenslik, omdat dit 
er niet in kan komen, en practisch geen 
zwevende stoffen. Het is zuiverder dan het 
regenwater, dat in de beek loopt. 

Onzuiverheden van het bovengrondsch 
bedrijf kunnen hierin niet voorkomen, om- 
dat dit water eenvoudig niet met het be- 
driif in aanraking komt maar recht- 
streeks uit de schacht in de- beek wordt 
gepompt, zonder dat het ergens voor ge- 
diend heeft. Een hooger gehalte aan 
zwevende stoffen dan tien milligram per 
liter in ons afvalwater is dan ook door 
mij nog niet geconstateerd, ja, meestal 
is er van zwevende stofien zelfs niets in 
te zien. 

Ik kom nu terug op de slikverwerking. 

De vorming van kolenslik wordt door 
ons zooveel mogelijk voorkomen door 
aflevering van de fijne kooldeeltjes. Het 
fiine slik, welke door het wasschen toch 
nog gevormd wordt, wordt geheel en al 
verzameld in een „Spitzkasten” in de 
wasscherij. De overloop hiervan wordt, 
nadat er kalk aan is toegevoegd, dus naar 
het „proc.-Henry’” gepompt. ' 

Dat spreekt vanzelf, dat men moet 
trachten zoo weinig mogelijk water naar 
het „proc.-Henry’” te pompen om aldus 
zoo weinig mogelijk water te moeten 
klaren; men moet het pas wegpompen 
als het tE vuil wordt, dus te veel slik 
bevat om er mee te kunnen wasschen. 
Ik vestig hierbiji de aandacht op een 
factor, die naar onze meening voor de 
economie van onze werkwijze van het 
grootste belang is, n.l. op het feit, dat 
wij dus niet al ons circuleerend wasch- 
water volgens-Henry behandelen, doch 
slechts een betrekkelijk klein gedeelte. Wij 
klaren alleen den overloop van het cir- 
culeerend waschwater, die slechts onge- 
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veer 10% is van al het door de ı 
scherij circuleerend water. Wij zijn alle 
gebonden aan een zekere grens var slik 
gehalte van het waschwater en wij heb> 
ben vastgesteld, dat deze grens bij ons 
ligt bij een slikgehalte bovenin de „Spitz-' 
kasten” van 15 tot 20 gram per liter enı 
om hier niet boven te komen moetent 
wij per dag +2000 M?. water wegpom-i 
pen en klaren. Hieruit volgt dus al dade-: 
!jik, dat er in de „Spitzkasten’”” achter 
het proc.-Henry” per dag vijf en dertigg 
tot veertig ton slik terecht komt; wiji 
wasschen in onze wasscherij bovendien 
nog vijf en twintig tot dertig ton per dag,; 
zoodat onze geheele slikproductie momen- 
teel + 70 ton per dag bedraagt. 

Ik kan hierbij nog opmerken, dat reedss 
eenige jaren geleden door ons een poging 
is gedaan om ons waschwater in ge- 
sloten kringloop voldoende te klaren, dus 
voldoende slik er uit te halen om het in‘ 
de wasscherij te kunnen houden en well 
met een „Rheoiaveur’’ voor kolenslik. Dit i 
is niet gelukt; wel kan men met een 
„Rheolaveur”’” de grover slik recupe- 
reeren, doch niet de fijnere slik. Uit de? 
cijfers, die ik u zooeven genoemd heb 
blijkt, dat wij nog geen 50 % van onze: 
slik met een „Rheolaveur’’ winnen. 

De „Spitzkasten’”’, die achter het „pro- - 
cede-Henry’’ staat, hebben wij niet extra ı 
behoeven te bouwen, die was er al enı 
is door ons alleen twee meter hooger ' 
gemaakt. Oorspronkelijik hadden wij ge- 
hoopt, dat het slik, dat wij door kranen ı 
onder aan de „Spitzkasten” aftapten, vol- : 
doende geconcentreerd zou zijn, opdat wij 
het zonder meer in het ketelhuis zouden 
kunnen verwerken. Dit zou natuurlijk 
prachtig zijn, want wij behoefden het dau 
slechts uit de kranen in mijnwagens te. 
laten loopen en nooit meer een ton slik 
op de schop te nemen. 

‚Dit is evenwel niet gelukt; de eerste 
wagentjes, die wij trokken, bevatten 25 
a 30% water; daarna werd het gehalte 
aan water hooger en was het slik zonder 
meer niet te verwerken. Wij zijn er dan 
ook toe overgegaan om het slik in kleine 
bakken te pompen, waar het vier en twin- 
tig uur blijft rusten. Na eenige uren staat 
er reeds een laagje helder water bovenop; 
wij laten dit er afloopen en het slik heeft. 
dan nog 25 vu water en wordt aldus ge- 
heel in het ketelhuis verstookt. Het water 
wordt natuurlijk, als ziinde „actiet water” 
weer verzameld en in het „procede’ ge- 
pompt. 


‚Als wij voor detailverkoop slik noodig 
Mebben dan pompen wij een onzer oude 
@ikbassins, die voor het klaren van het 
Water nu geheel overbodig zijn geworden, 
net dit geconcentreerde slik vol; na 
ee dagen kan het water afloopen en de 
ak open worden gemaakt; deze is dan 
oor driekwart gevuld. 
© De heer Henry beweert, dat onze 
“Spitzkasten’” niet geschikt is en meer 
Apits moet toeloopen en hooger moet zijn; 
at men dan meer-geconcentreerde slik 
Arijgt; dat bij ons het slik zich te veel 
"gen de kanten afzet, doch dit is naar 
ijn meening niet juist. Te Micheroux, 
Waar er dan wel geschikte „Spitzkasten” 
Aijn, kan hij ook het slik niet zonder meer 
Kebruiken en doet hij principieel hetzelfde 
“Is wij, met dit verschil, dat hij het slik 
iet in bakken, doch in oude wagons 24 
Aur laat uitlekken, voordat het naar ziin 
setelhuis gaat. Ik kan hier nog aan toe- 
oegen, dat wij plannen hebben om het 
lik te drogen en het dan in onze poe- 
derkool-installatie in ons nieuwe ketel- 
Auis te verstoken. 
4 Voordat ik er dan tenslotte toe ove/ga 
Sm een korte rentabiliteitsberekening te 
Maken, wil ik nog enkele bedenkingien 
veerleggen, die men tegen onze methode 
ou kunnen hebben; bedenkingen eigenlijk 
Alweer, die, zooals van zelf spreekt, wij 
b6ök hebben gehad, doch die ons nıet 
weerhouden hebben om het toch maar 
ens te probeeren. 
| Ten eerste zal men zich allicht af- 
ragen: of dat water in de wasscherij, dat 
‚actieve water”, waarin het slik zoo ge- 
nakkelijk bezinkt, geen storingen veroor- 
aakt in het waschproces, zooals: ver- 
stopping van leidingen en apparaten, min- 
er gunstige functionneering van „Rheo- 
aveurs’”’, enzoovoorts. 
' Niets varı dit alles is gebleken! Onze 
wasscherij functionneert normaal en pre- 
ies op dezelfde wijze als vroeger, afge- 
rien dan van enkele veranderingen in 
len waterloop ten bate van onzen kring- 
oop. 
Verder hoort men wel beweren, dat 
en van kolen, die met dit water in 
»anraking zijn geweest, geen goede bri- 
xetten kan maken; ook dit is volkomen 
Injuist. - 
Tenslotte tast het water het materiaal 
er waschapparaten niet aan; integendeel: 
1et gaat roestvorming tegen; jacobslad- 
jers, enz., worden langzamerhand blank. 
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Tot slot wil ik dan nog een kleine 
rentabiliteitsberekening maken. 

‚De aanlegkosten zijn betrekkelijk ge- 
fing; de apparaten voor het reinigings- 
proces zelf kosten ongeveer vijiduizend 
gulden; daarbii komt dan nog een ge- 
bouwtje, waarin deze apparaten bij ons 
ondergebracht zijn, enkele pomi rn, een 
pompstationnetje voor het terıgvoeren 
van het water, een leiding, “1zo0voorts, 
zoodat de geheele installatie ons ongeveer 
vijftienduizend gulden heeft gekost. 

De dagelijksche kosten zijn als volgt 
te berekenen: 


1. Verbruik varı chemicaliön voor de rei- 
niging. 

Ik neem hiervoor het gemiddeld verbruik 

over de maand April, cijfers, die dus gel- 

den voor het klaren van ongeveer twee- 


duizend kubieke meter waschwater 
per dag. 
gld. 
430 K.G. kalk ä f 13,20 per ton = 5,68 
21 K.G. natrium-hydroxyde & 
f 0,21 per K.G. =’ 4,41 
11 K.G. aardappelmeel ä f 9,75 
per 100 K.G. = 
Totaal dus: 11,16 
2. Bediening. 
Op elken dienst is een man vol- 
doende om het „procede-Henry’” 
te bedienen, terwijl er voor het 
bijvoegen van 430 K.G. kalk op 
beide diensten op een man 
samen gerekend kan worden, 
zoodat de geheele bediening uit 
drie man bestaat. 
Kosten dus: + 15,— 


De totale kosten, met stroomverbruik 
en reparatie, kan men dus begrooten op 
ongeveer f 30,— per werkdag. 


Hier staat tegenover, dat wij per dag 
zes tot acht ton slik terugwinnen, die 
vroeger naar de beek afvloeiden. Rekenen 
wij die tegen f 3,— per ton en trekken 
wij die van de dagelijksche kosten af, 
dan zien wij, dat de totale kosten per 
werkdag varı de geheele installatie be- 
neden de f 10,— blijven, dat is dus nog 
geen drieduizend gulden per jaar. 

Met een uitgave van dit bedrag per 
jaar hebben wij dus de beekvervuilings- 
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kwestie, voor zoover het de „Willem- 
Sophia” betreft, geheel opgelost en men 
behoeft dit bedrag alleen maar te verge- 
liiken met de begrooting der kosten van 
deelneming in een te stichten „Wurm- 
genossenschaft” of in den aanleg van een 
vuilwater-riool dwars door Limburg om 
de economie van onze werkwijze op de 
juiste waarde te kunnen schatten. 


Ik heb hiermede gezegd. 


x 

Uit de hierna volgende discussie bleek 
de groote waardeering van de aanwezigen 
voor het door Willem-Sophia bereikte 
resultaat. Echter werd tevens betwijfeld 
of dezelfde reinigingsmethode bij de 
andere Limburgsche mijnen kan worden 
toegepast. Moeilijkheden worden o.m. ge- 
vreesd van de in het kolenwaschwater var 
enkele mijnen voorkomende kleiachtige 
bestanddeelen. 

Bij het vervolgens aan de inrichting 
gebrachte bezoek waren de deelnemers in 
de gelegenheid de reiniging van het water 
te controleeren. Het bleek, dat de zeer 
eenvoudige machinale installatie is onder- 
gebracht in een ruimte var 6 x 8 Meter, 
waarin nog voldoende plaats is voor even- 
tueel later benoodigde reserve-apparaten. 


Monsters water, geschept uit de Spitz- 


kasten bleken in een proefglaasje van 
+ 20 c.M. hoogte reeds binnen 2 minuten 
helder te zijn. Het overvloeiwater van 
den op de Spitzkasten volgenden bezink- 
bak was glashelder na 8 uren bezinken. 

Zooals in de voordracht medegedeeld, 
is van de tevoren benoodigde 5000 M?. 
metende slikvijvers nog slechts &en kleine 
vijver in gebruik om het bezonken slib 
voor ketelbrandstof geschikt te maken. 
De bezinkbakken beslaan slechts 6 9 van 
de oppervlakte der oude vijvers. 

Betreffende de werking der toege- 
voegde chemicaliön is bekend geworden, 
dat de kalk als carbonaat neerslaat, 
overigens wordt verwezen naar een aan- 
gekondigde publicatie van den uitvinder 
van het procede Henry. 

Daarna werd een bezoek gebracht aan 
de installatie tot verlading van den op- 
geslagen kolenvoorraad. Voor elk der 
kolensoorten is in den bodem der opslag- 
plaats een trechter voorhanden, uitmon- 
dend boven een transportband, hetwelk 
in een kanaal onder het maaiveld is 
ondergebracht. De opgeslagen kolen 
worden door den aan een verrijdbare 
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loopkraan hangenden grijper var de 
voorraad genomen en boven bedoelde 
trechter gestort. Door den regelmatige 
afvoer der onderste koleıu door den trans 
portband zakt de aangevoerde massa var 
zelf in den trechter, zonder dezen te vex 
stoppen. 


Ten slotte vereenigden de gastheerer 
hunne bezoekers opnieuw in hun kantoon 
waar de voorzitter der Sectie hen dan 
bracht voor het aangename en leerzamı 
bezoek. v. d.#E 


MUTATIES 


De Heer Ir. P. M. van Bosse, Directe 
der Cost-Borneo Maatschappij, is van zijı 
inspectiereis naar Ned.-Indi& in Den Haag 
teruggekeerd. 
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EEN KWARTEEUW DIRECTEUR VAN DE 
DOMANIALE MIJN 1906-1931 


TH. W. F. H. HUSMANN. Toen de Heer Husmann voor 25 jaren 
Woensdag, 15 Juli 11. was het vijf en de technische leiding der Domaniale Mijn 
wintig jaren geleden, dat de Heer Th. in handen nam, lag de technische outil- 


-. F. H. Husmann als 
echnisch directeur in 
lienst trad bij de Do- 
naniale Mijn te Kerk- 
ade. 

De jubilaris werd ge- 
joren den 4 December 
[863 te Bardenberg bij 
Äken. Na de lagere 
chool zijner gebvorte- 
jlaats doorloopen te 
iebben, bezocht hij de 
doogere Burgerschool 
e Dortmund, werkte 
laar 4 jaren practisch 
n de Westfaalsche mij- 
ten en absolveerde 
ven met succes de 
100gste klasse der mijn- 
chool te Bochum. 

Van 1888 tot 1802 
vas de Heer Husmann 
ls ondergrondsch op- 
ichter in de Westfaal- 
che mijnen werkzaamı 
n vanaf 15 Juli 1892— 


5 Juli 1906 als bedrijfsleider 
(rupp’sche mijn „Salzer—Neuack” bij 


issen. 


lage dezer mijn nog in 
haar eerste windselen. 
Voor den nieuwen di- 
recteur, die zich al 
heel spoedig als 


een buitengewoon er- 


varen mijntechnicus met 
een zeldzame energie 
en werklust ontpopte, 
fags „dus. hier, ‚ee 
groot arbeidsveld open. 
Sinds de komst var 
den Heer Husmann 
zag Kerkrade dan ook 
de „Hollandsche koel’, 
zooals de Domaniale 
Mijn in den volksmond 
genoemd wordt, van 
jaar tot jaar groeien. 
Het aantal arbeiders en 
de productie steeg ge- 
leidelijk, nieuwe schach- 
ten werden in bedrijf 
en nieuwe verdiepin- 
gen in exploitatie ge- 
nomen, terwijl boven 


den grond groote gebouwencomplexen 


Het primitieve bedrijf, zooals de Heer 
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Husmann het in 1906 vond, werd in den 
‚loop der jaren onder zijn vakkundige 
leiding zoodanig uitgebouwd, dat de 
Domaniale Mijn thans onder de best ge- 
outilleerde mijnen van ons Limburgsche 
kolenbekken gerekend mag worden. 

In welke mate het bedrijf onder het 
directeurschap van den jubilaris is voor- 
uitgegaan moge blijken uit het onder- 
staande. 

Het aantal arbeiders, dat in 1905 slechts 
805 bedroeg steeg op 3250. In 1905 be- 
droeg de netto-productie 218.684 ton en in 
het afgeloopen boekjaar 977.945 ton. | 

Vöör 1906 had de kolendelving uitslui- 
tend op en boven de 200 Meter ver- 
dieping plaats. Onder de directie van den 
Heer Husmann kwamen de 260, 280 en 
380 Meter verdieping in exploitatie. 
Momenteel worden op de 500 Meter ver- 
dieping voorbereidingen getroffen en zal 
weldra ook op deze verdiepiag met de 
ontginning een aanvang worden gemaakt. 
Voor de keering van het mijnwater wer- 
den op de diverse verdiepingen grootsche 
machinekamers, waarin reusachtige pomp- 
machines zijn opgesteld, aangelegd. Ten 
behoeve eener betere luchtverversching ın 
dr mijn liet de Heer Husmann meerdere 
luchtschachten, voorzien van groote ven- 
tilatoren, afdiepen. Onder zijn leiding 
kwamen in totaal vier schachten gereed, 
terwijl de oude Willemschacht gemoder- 
niseerd en varı de 200 tot op de 380 
Meter afgediept werd. Vermeldenswaar- 
dig is, dat de schachten steeds met eigen 
personeel gemaakt werden, zoo ook de 
enkele jaren geleden gereedgekomen zeer 
moderne dubbele uitdelvingsschacht, waar- 
van de schachtbok 50 M. boven den 
grond uitsteekt. Het is opmerkelijk, dat 
de Heer Husmann steeds zijn beambten 
voor een groot gedeelte uit het arbeiders- 
personeel recruteerde. 

Ook het kolentransport onder den 
grond wist de Heer Husmann in den loop 
der jaren belangrijk te verbeteren. Zoo 
werd in 1910 een verouderd transport- 
systeem door een nieuw vervangen, ter- 
wijl in 1929 het langzame paardenvervoer 
grootendeels heeft moeten plaats maken 
voor het veel snellere persluchtlocomo- 
tiefvervoer. c 

Vooral boven den grond heeft men de 
uitbreiding der mijn in de laatste 25 jaar 
goed kunnen -waarnemen. Oude gebou- 
wen, zooals waschgelegenheden en werk- 
plaatsen, werden belangrijk vergroot en 
nieuwe gebouwen verrezen het een na 
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kend heeft, zal thans moeten getuige 


h 


het ander. Wij noemen hier slechts ha 
nieuwe ketelhuis met zijn twee 72 M 
hooge schoorsteenen, het luchtcomprez 
sorenhuis, de houtzagerij, de koeltorens 
de nieuwe schachthal met de twee op) 
haalmachine-huizen, de brikettenfabriek 
de nieuwe kolenzeverij en -wasscherij, he 
nieuwe administratiegebouw en d 
diverse, van gewapend beton opgetrokket 
gebouwen der schachten Neuland et 
Beerenbosch. 


Vermelden wij nog, dat onder het direc: 
teurschap van den jubilaris een zieken 
en pensioenkas voor het beambtenper 
soneel tot stand kwam, dat het rangeer 
terrein belangrijk uitgebouwd en varı eer 
electrisch gedreven schuifvloer voorzier 
werd en dat de Domaniale Mijn over eer 
groot aantal luchtcompressoren beschikt 


Wie de Domaniale Mijn vöör 1906 gei 


dat de vijf en twintig jarige werkzaam: 
heid van den jubilaris waarlijk geen sine: 
cure is geweest. 

Inderdaad, de Heer Husmann heett var 
de hem voor 25 jaren geboden mogelijk« 
heden in ruime mate gebruik gemaakt 
Door zijn stuwkracht is de Domaniale 
Mijn in de laatste 25 jaren uitgebouwcd 
tot een modern mijnbedrijf, waaraan de 
gemeente Kerkrade haar economischen 
opbloei grootendeels, zoo niet heelemaal, 
te danken heeft. 

Kerkrade is derhalve aan den jubilaris, 
die op indirecte wijze tot dezen opbloei 
van het economische leven niet onbelang- 
rijk heeft bijgedragen, dank verschuldigd. 
Ofschoon wij weten, dat veel ijdele 1of- 
en dankwoorden slecht passen bij de be- 
scheiden persoonlijkheid van den jubilaris, 
die gedurende een kwarteeuw zoo oH- 
noemelijk veel arbeid verzette, waarop 
hij thans met voldoening mag terugblik- 
ken, kunnen wij niet nalaten dezen stoeren 
werker hulde en dank te brengen voor 
zin onvermoeid werken in ?’t belang 
onzer Limburgsche mijnindustrie. 

Den jubilaris ad multos annos! 

—0O— 


De Heer Husmann hield op Woensdag. 
15 Juli 1.1, des namiddags in het admi- 
nistratiegebouw der Domaniale Mijn een 
zeer druk bezocht& receptie. Het heef 
dezen achtenswaardigen jubilaris dus aaf 
de welverdiende belangstelling van in 
dustrieele, ambtelijke en particuliere zijde 
niet ontbroken. 


GEZELLIGE BIJEENKOMST. 


 lederen Vrijdag tusschen 4 en 6 uur vindt 
een gezellige bijeenkomst der te Den Haag 
vertoevende Leden var het Genootschap 
plaats in de Continental Bodega, Korte Poten 
1, hoek Plein. 


| LEDENLIJST. 
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Ir. W. van Achterberg, m.i. p.a. United 
- British Oilfields of Trinidad Ltd., Port 
oT: Spain. 

Ir. A. van Beelen, Heemraadsingel 144, Rot- 
_ terdam. 

Ir. J. A. W. in de Betouw van der Voort, Bat. 
Petr. Mij. Pangkalan Brandan, S.O.K. 
Ir. H. W. ten Broeke, m.i., p.a. Shell Petro- 

- leum Corporation, St. Louis. 

Ir. A. J. R. Cornelissen, m.i., Beeklaan 504, 

- Den Haag. 

Ir. J. van Dijk, p.a. Shell Oil Company, 100 

- Bush Street, San Francisco. 
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H. H. Duurentydt, Kasteel Haeren, Noeren- 
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Ir. J. Duyfjes, m.i., Hoofdkantoor van den 
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Petroleum Corporation, St. Louis. 
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Ir ArLG IE Straatman. mat 
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H. W. J. Thomassen a Thuessink van der 
Hoop. 


Het Bestuur verzoekt om alle adresveranderingen 
tjdig en uitsluitend op te geven aan de Administratie 
van „Geologie en Mijnbouw”, Vogelkersstraat 48, 
Den Haag. 


HET ZOOGENAAMDE CALDERA-PROBLEEM 


door Jhr. C. G. S. SANDBERG 


Inleiding. 

F. v. Woljf (15, p. 501) schrijft omtrent 
het Caldera-Probleem: „Das Caldera- 
problem ist eines der schwierigsten des 
Vulkanismus. Eine vollauf befriedigende 
Erklärung ist bisher nicht gefunden’. 
Deze verklaring geldt tot op heden nog 
onverzwakt, voor hen die weigeren de 
‚identiteit van caldera en eruptie-kanaal 
te aanvaarden. 

Nu werd algemeen, tot voor kort, onder 
„het caldera-probleem’”’, naar welks op- 
lossing men zoekt, niet verstaan het 
probleem omtrent het wezen van de 
caldera, maar het probleem omtrent haar 
wijze van ontstaan en zulks ten spijt van 
het merkwaardige feit, dat omtrent haar 
'wezen slechts zeer vage begrippen in de 
vulkanologie golden, welke bovendien al 
naar gelang der subjectieve opinies der 


diverse auteurs, onderlıng en soms sterk 
van elkander verschillen. Slechts over 
eene kwestie heerschte algemeene eens- 
gezindheid, n.l. dat het verschijnsel der 
„caldera’” in genetitisch verband staat tot 
het vulkanisme en dat de oplossing van 
„het probleem”, hoe men zich dat ook 
stelde, van het grootste belang is voor 
de vulkanologische wetenschap. 

Hieruit volgt vanzelf de waarde, die 
een goede oplossing hebben moet..voor 
een hoogst actief-vulkanisch gebied als 
dat van ons Ned. O.-Indie, en niet .alleen 
voor onze vulkanologen, doch ook voor. 
onze aardijkskundigen. 

Alvorens echter-de oplossing varı het 
probleem van het onfstaan van een ver- 
schijnsel met-eenige kans van slagen te 
kunnen aaänvatten, dient allereerst het 
wezen van het betrokken verschijnsel on- 
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dubbelzinnig en duidelijk voor oogen te 
staan en te worden vastgelegd. Nu is 
echter juist aan dezen primairen eisch 
tot voor kort, nooit voldaan, waardoor 
dan ook de opgediende wetenschappe- 
liike caldera-wijn, met de toeneming var 
deszelfs quantum steeds troebeler werd 
en de hoogste tijd thans wel aange- 
broken schijnt, om een poging te do®n 
met een flinke dosis eiwit der objectieve 
critiek, de ondoorzichtig geworden massa 
te klaren. Mocht hier of daar bij de toe- 
passing van het proces, de dosis wel wat 
heel krachtig schijnen te zijn toegediend, 
dan bedenke men, dat „aux grands maux 
les grands remedes’” onvermijdelijk zijn 
Tevens houde men steeds voor oogen, dat 
elke critiek uitsluitend gelden mag, en 
dan ook alleen geldt voor de betrokken 
idee en nööit voor den vertolkenden per- 
soon en dat het noemen van den ver- 
tolker naar algemeen gebruik, steeds 


E: 
| 


= 


Onder eruptiekanaal zal zijn te ver- 
staan de verbinding van den magmahaardk 
op onbekende diepte, tot het hoogste punt: 


van die verbinding aan het oppervlak der 


langs die verbinding uit of niet meer.' 
Ev! “ 

Onder krater zal worden verstaan, det 
monding varı het eruptiekanaal aan het 
oppervlak der aarde. Deze kan zich, over-: 
eenkomstig de omstandigheden, welke& 
zich tijdens of na eene eruptie deden 
gelden, al dan niet door afstortingen heb-: 
ben geindividualiseerd. In het laatste ge- 
val en in dat waarin geen gevaar voort 
misverstand geschapen zou worden, wordt 
het woord ‚„krater”’ eveneens gebezigd 
voor een naar de diepte toe ondefinieer- 
baar deel varı het eruptiekanaal, respi heti 
geheele eruptiekanaal, gelijk men b.v.ooki 
gewoon is onder het woord „koppen” ’ 


EN 
x Nr 
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Fig. 1 a, b, c. Schematische doorsneden van typen van eruptief-kanalen (E), met derzelver mondingen, . 


kraters (K), resp. van Calderas. 


a. Type ‚van een eruptief-kanaal (E) van een asch-, resp. strato-vulkaan, met geindividualiseerde 
monding, den krater (K); welke individualisatie zich echter niet per se voltrokken behoeft te hebben. 

b. Type van een eruptief-kanaal (E) van een lava- of schild-vulkaan, met geindividualiseerde monding, 
den krater (K), welke individualisatie zich echter niet per s& voltrokken behoeft te hebben, 

c. Type van een eruptief-kanaal (E) van een cumulo-vulkaan, waarbij de krater (K) zich niet geindivi- 
dualiseerd heeft; gestippeld aangegeven enkele willekeurige vormen der afsluitende proppen. 


Tusschen deze aangegeven typen van vormen van eruptie-kanalen en hunne mondingen, de kraters, 


bestaan alle mogeiijke tusschen- en overgangs-vormen. De vorm en plaats der bodems der eruptie-kanalen 
resp. kraters, ziin, behalve schetsmatig voor het cumulo-vulkaan-type, daarom niet aangegeven, omdat en 
vorm en plaats der bodems in het eruptie-kanaal eindeloos verschillend zijn, niet alleen voor verschilien 
vulkanen, maar bovendien, bij nog actieve vulkanen, ook voor @enzelfde vulkaan in den loop der tijden 
Typen zijn derhalve daarvoor onmogelijk aan te geven. j 


slechts een bondige vorm is ter aandui- het geheele betrokken individu te ver- 
ding varı het idee, dat in het geding ge- staan. 
bracht is. a. 

Waar in het volgende herhaaldelijk R 
over krater, eruptiekanaal e.d. gesproken De strid om de „Caldera’”. 
zal moeten worden, moge ten slotte, om Van welk een groot vulkanologisch be- 
misverstanden zoo mogelijk t2 voor- lang het is, dat een juist begrip ver- 
komen, deze begrippen, in den zin zoo- . kregen worde omtrent het wezen var 
als zij gebruikt zullen worden, zoo kort het met de dominatie „caldera” bedoelde 
als doenlijk worden gepreciseerd. verschijnsel, blijkt wel zeer duidelijk uit 
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den strijd, welke sedert tal van jaren 
woedt over het zoogenaamde ‚„Caldera- 
SProbleem’”. 
4 In aansluiting met wat te dezer zake 
Sireeds vroeger door schrijver dezes werd 
@gepubliceerd — en waarnaar kortheids- 
Üihalve hier verwezen moge worden —, 
Wmoge de strijdvraag thans nogmaals be- 
Sihandeld worden, aan de hand van een 
Areeks geschriften, welke elkander snel op- 
Wvolgden en waarin zekere grondstellin- 
gen met hardnekkigheid op den voor- 
ägrond worden gebracht, alsof zij onaan- 
@vechtbare waarheden zouden zijn. Ook 
Hin deze geschriften ((1) t/m (8), (18)) 
Atoch geldt voor de kern van het probleem 
ide veronderstelde wijze van het ontstaan 
eener „caldera’”, hoewel deze vraag — 
Rgelijk gezegd — eerst in het geding ge- 
@bracht kan en mag worden, nadat het 
Awezen van het betrokken verschijnsel be- 
Ahoorlijk gedefinieerd is. Wij moeten der- 
fhalve beginnen met de definitie van het 
Wicaldera-verschijnsel, zooals die door AR. 
HW. varı Bemmelen in laatste instantie 
Agegeven is — en die oorspronkelijk met 
die van v. d. Bosch (4) en Esscher (5) 
(6) (7) (8) gemeen had, dat het slechts 
nauwelijks afwijkende varianten van die 
van R. A. Daly*) ziin — nader te be- 
schouwen, om daarna zijne theorie, en 
“dan N. Wing Easton’s definitie van eene 
 caldera (19) op hun werkelijke waarden 
te onderzoeken, en ten slotte heel kort 


Jonze eigen voorstelling — die van Cal- 
Adera = eruptie-kanaal resp. van zijn mon- 
ding — daar tegenover te stellen, onder 


Averwijzing voor nadere bijzonderheden 
Anaar anderer, ten deele aangehaalde, en 
mijne desbetreffende publicaties (9) (10) 
(11) (12) (13), een en ander om her- 
haling van vorige argumentatie, zoo veel 
mogelijk te voorkomen. 


*) R. A. Daly formuleert zijne definitie 
van „calderas” (waarvan hij willekeurig de 
„volcanic sinks” uitsluit) aldus (vertaald): 
„Wanneer de bekende hedendaagsche 
„mecks”, de maximale grootten vertegenwoor- 
digen van centrale eruptiefkanalen, dan moe- 
ten de pijpen onder de calderas diameters 
hebben, waarvan de overeenkomstige Opper- 
vlakten vele malen kleiner zijn dan die van 
de bodems der groote, bij die pijpen be- 
hoorende bodems der ketels (massa-defecten). 
De auteur is geneigd hierin het critium te 
zien, hetwelk explosie-kraters van calderas 
onderscheidt. In elk dezer is het opper- 
vlak van den bodem vele malen grooter dan 
van de (horizontale) doorsnede van de mag- 
mazuil, welke door de explosie ontbloot werd.” 


De eerste definitie van v. B. vinden 
wij in „De Mijningenieur” (1) (p. 101). 
Zij luidt: „In het volgende zal daarom 
onder Caldera verstaan worden: een 
depressie met steile wanden, ontstaan 
tengevolge varı het vulkanisme, wier dia- 
meter vele malen grooter is dan de be- 
kende kraterpijpen.’” (a) (De cursifeering 
is van v. Bemmelen). Hij vervolgt dan 
onmiddellijk, „Bij de benaming van grens- 
vormen tusschen calderas en kraters, blijft 
volgens deze definitie wel eenige wille- 
keur bestaan, maar zij wil voornamelijk 
de uitersten onderscheiden, waarvoor niet 
dezelfde ontstaansoorzaken aangenomen 
kunnen worden.” (b). In zijn „Positieve 
en Negatieve Vulkaanvormen (3) lezen 
wij voorts op p. 3: „Wanneer echter 
door het explosieve paroxysme zulke 
groote hoeveelheden materiaal uit den 
haard verwijderd worden, dat instortingen 
en verzakkingen het gevolg zijn, ontstaan 
hierdoor de depressies die veel grooter 
diameter bezitten dan het eruptiekanaal, 
en die wij calderas noemen.” (c). 

Als eerste vraag rijst dan wel, waar- 
om in zijne definitie van zijn begrip 
„caldera’”, zoo vagelijik aangeduid werd 
dat zijn caldera „tengevolge varı vulka- 
nisme’’ zou zijn ontstaan, hoewel uit het 
geheele en volgende betoogen duidelijk 
blijkt, dat het product van «een zeer 
speciaal mechanisme bedoeld wordt, n.l. 
dat van (veronderstelde) instortingen en 
verzakkingen, als gevolg van een /ver- 
ondersteld) massadefect, dat (veronder- 
steld) in den magmahaard zou zijn ont- 
staan door een explosief paroxysme, het- 
welk zich langs een, meestal willekeurig 
aangenomen eruptief-kanaal zou hebben 
geuit. In eene definitie is preciseering 
dan toch wel een der hoofdvereischten. 

Gaan wij nu de definitie (a) eens ver- 
der na. De criteria voor „de caldera”, 
naar deze. voorstelling, zouden dus ge- 
vormd worden door: 


1. haar steile wanden; en 

2. door de buitenmatige verhouding 
tusschen de diameters van bekende krater- 
pijpen en die van de depressie. 

Sub. 1. Daargelaten of zulks geschiedde 
onder den invloed van mijne publicaties 
(12), dan wel onafhankelijk daarvan, vast 
staat, dat de „Positieve en Negatieve Vul- 
kaanvormen’”’ (3) p. 4, het onder 1. ver- 
meldde criterium eenvoudig teniet doet. 
Daar lezen wij toch de, van zijn toen- 
malig standpunt, verbluffende ontboeze- 
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ming: „Het is echter gewenscht de defi- 
nitie (let wel de definitie) van eene 
caldera niet te bezwaren met nzvenken- 
merken, welke geen wezenlijke karakteris- 
tieken zijn, waaraan noodzakelijk voldaan 
moet worden om een vulkanische depres- 
sie een caldera te kunnen noemen, zooals 
de vlakke bodem, steile wanden... e.d.”, 
(De cursiveeringen en het tusschen (,) 
ziin van mij). Er zou dus varı de eerste 
„definitie”” niets anders overblijven dan: 
„een caldera (is) eene groote depressie 
ontstaan tengevolge van het vulcanisme.’’ 

Dat v. B. deze consequentie inderdaad 
aanvaard heeft, blijkt uit zijn verhandeling 
(18) p. 72), welke mij juist vöör het be- 
eindigen van dit opstel bereikte. Wij lezen 
daar: „Daarom zij de dejinitie van een 


caldera kort en bondig: „Een groote 
depressie ten ygevolge var het vul- 
kanisme”. 


Ziji moge dan kort zijn, bondig is zij 
allerminst, daar uit al zijn vertogen (1) 
(2) (3) (18) onomstootelijk blijkt, dat 
ziin laatste proeve van „definitie”’ zijn 
begrip van het verschijnsel, dat hij als 
„caldera” wil hebben aangeduid, absoluut 
niet dekt. Gelijk boven reeds werd ge- 
zegd, verstaat v. B. onder het woord 
caldera, alleen en uitsluitend een massa- 
defect aan het oppervlak der aarde en 
van vulkanischen oorsprong, dat op een 
zeer bepaalde wijze zou zijn ontstaan, 
n.l. door instorting, wegzinking van een 
deel der aardkorst, tengevolge waarvan 
het betrejjende oppervlak op een lager 
nivkau werd gebracht. En zeer opval- 
lend is wel, dat door deze definitie het 
wezen eener zoogenaamde caldera, d.w.z. 
van een verschijnsel dat genetisch ver- 
schillend zou zijn van een krater, zeker 
niet is aangegeven, ware het alleen dat 
er ook kraters zijn, welke „groote depres- 
sies... enz.” vormen (verg. hiervoor vol- 
gend No.) Dit, tot nog toe ondefinieerbare 
verschil, ligt dan ook uitsluitend in een 
verondersteld verschil van de wijze var 
ontstaan van een caldera en var een 
krater. Het is derhalve alweder die theorie 
van de wijze van onisiaan van een onge- 


definieerd vulkanisch verschijnsel — de 
leegblazing-instortings-theorie — die wij 
voortaan kortweg de I-i-theorie zullen 


noemen — welke op hare merites be- 
schouwd dient te worden. 

De probleem-stelling der I-i-theorie, die 
van het ontstaan van een,caldera”, is 
identiek aan de thans meest gangbare en 
ook de gedachte oplossing daarvan is, 
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in wezen, volkomen gelijk in zoover 
dat daaraan ten grondslag ligt de A priori' 
aanname, dat esne caldera zou zijn ont-: 
staan: A. door een — op een ot andere 
wijze, langs vulkanischen weg — veroor- 
zaakt onderaardsch massadefect, tenge- 
volge waarvan B. het daarboven gelegen 
dak zou zijn ingestort (resp. de zijwanden 

van een open eruptie-kanaal zouden zijn ı 

toegevallen door zijdelingschen druk;; 

Escher). 

Door deze vooropstelling kleeft aan de: 
doelstelling ter oplossing van het ont-- 
staans-probleem eener caldera, reeds on-: 
middellijk de inherente fout aan, van eene' 
willekeurige, on- of slechts vaag gemo- : 
tiveerde beperking, die niet alleen theo- : 
retisch doch ook in feite de beschouwing ' 
van de mogelijkheid van andere ont- 
staanswijzen uitsluit, zelfs verwerpt, ter- 
wijl juist een objectieve beschouwing van 
het vraagstuk, de hoogste eisch moet 
blijven. 

Beschouwen wij thans achtereenvolgens 
de beide factoren van het probleem en 
de wijze van hun oplossing. 

A. Het hypothetische ondergrondsche 
massa-defect. 

1. Deszelfs volume-berekening en de 
waarde harer uitkomsten. 

2. De stelling der gelijikwaardigheid — 
zii het „in orde van grootte’”” — varı 
het volume van het bovengrondsche 
massa-defect, met dat van het ver- 
onderstelde ondergrondsche. i 

1. De berekening varı het volume van 
het hypothetische ondergrondsche 
massa-defect en de waarde harer uit- 
komsten. 


De oplossing van het caldera-probleem, 
d.w.z. van haar ontstaan — wordt hier’ 
beproefd volgens de methode door T. 
J. Jagger, tevoren reeds aangeduid ((14) 
p. 203). 

Scheen men langen tijd de aanvaarding 
der hoofdconsequentie van de instortings- 
theorie te schuwen, n.l. de verplichting 
om theoretisch althans aan te duiden hoe 
de noodige ruimte ondergrondsch zou 
hebben kunnen ontstaan, vöör alles noo- 
dig om „de instorting” te kunnen doen 
veroorzaken en de „ingestorte massa’s’ 
in zich op te nemen, N. Wing Easton en 
volgend in diens voetspoor G. L. L. Kem- 
merling — vöör hen, als men wil, wel- 
licht ook vagelijk R. A. Daly — hebben 
aan deze stilzwijgende verdoezeling, de 
verplaatsing van het wezen van het ‚cal- 


lera-probleem”, welke dan voor eene op- 
ossing daarvan gelden moest, een einde 
De beteekenis van Easton’s 


Wan een poging om het probleem van de 
‚mogelijke wijze van ontstaanı eener, vöör 
lles noodige ondergrondsche ruimte, een 
blausibele oplossing te geven en is als 
Hoodanig toe te juichen. Was niermede 
ken forsche stap gedaan ter klaring varı 
le vaagheid waarin de kern van het pro- 
®leem, gelijik ioenmaais gesteld, gelaten 
Biverd, geen nunner — dus ooK niemand 
Wöör hen — heeft getracht op grond 
Wan jeiteljik gedune .waarnemingen de 
waarschijnlijikheid aan te geven, dat door 
et door hen gedachte proces onder- 
@erondsche ruimten, massa-defecten, ook 
iwerkelijk veroorzaakt zouden kunnen zijtı; 
®n dan nog even groot als voor het op- 
emen var de geweldige verondersteld-in- 
@gestorte massa’s noodig zouden wezen. 
HEerst B. @. Escher en R. W. v. Bemmelen 
Ahebben dit gedaan. En hoe men ook 
Joverigens over hunne theorieen en hunne 
Amotiveeringen moge denken, aan veiden 
mag. de erkenning der verdienste niet 
Sonthouden worden, dat zij de noodzake- 
Alijkheid hebben ingezien om, in den 
Äheerschenden gedachtegang aan te 
oonen, dat het volume varı het, ook vol- 
sens hunne theorieen veroorzaakte onder- 
Asrondsche massa-defect, overeen zou 
komen met dat hetwelk ter plaatse aan 
Ähet oppervlak der aarde — de caldera- 
ruimte — aanwezig is en dat zou zijn 
Jontstaan door instorting varı het dak 
boven de ondergrondsche ruimte. (Uit- 
blazing-cylinder-instortings-, en leegbla- 
zıng-instortings-theorieen.) 

Terwijl wij kortheidshalve voor onze 
‚critiek op Zscher’s motiveeringen ver- 
wijzen naar vorige publicaties (12) (13), 
zullen wij thans de argumenten, ter 
'staving van de H-i-theorie, nader be- 
schouwen. 


Op p. 4 (bovenaan) van v. Bemmelen’s 
„Positieve en Negatieve Vulkaanvormen’’ 
(3) lezen wij het grondbeginsel van zijn 
bewijsvoering, n.l.: „Een mooi bewijs voor 
de juistheid van dit principe’’ (caldera- 
vorming door leegblazing-instorting) „is, 
dat in vele gevallen, waar een berekening 
van de hoeveelheid van het uitgeworpen 
materiaal en het volume van de verzak- 
kingen mogelijk was, deze twee volumina 
in orde van grootte bijzonder goed met 


elkaar overeenstemmen, zoodat een cau- 
sale samenhang waarschijnlijk is.” *) 

Behalve dat hier volkomen in het ’duis- 
ter gelaten wordt, wat onder de ‚„orde” 
van grootte verstaan moet worden (de 
Km3? wellicht!), staat deze koene be- 
wering varı „de vele gevallen’ in pover- 
schril contrast met het aantal inderdaad 
geboden voorbeelden, weike als bewijzen 
voor deze stelling moeten doorgaan. Er 
worden, met zougenaamde wiskunstige 
berekeningen, slechts 3, zegge drie, dier 
beweerde bewijzen gegeven, n.l. van de 
Katmai-eruptie 1912 ((1) p. 110); van 
de Toba-eruptie van totaal onbekenden 
datum ((2) p. 123); en van de Peg. 
Semoet-eruptie, welke ook ergens in een 
geologisch verleden ligt. ((18) p. 67ff.) 

Tegenover dit minimale aantal — op 
zichzelf reeds zelfcompromitteerend — 
staat een veel grooter, waarmede den 
indruk verwekt wordt, alsof de volumina 
der uitgeworpen massa’s overeen zouden 
komen (,in orde van grootte”) met die 
der ter plaatse aanwezige caldera-ruim- 
ten, zonder zich echter aan eene „be- 
rekening’’ te wagen; in zooverre terecht, 
n.l. wegens het totaal ontbreken van 
eenigermate benaderende gegevens, blij- 
kens het volgende staatje *) uit „Het Cal- 
dera-probleem’” (1) saamgelezen en over- 
genomen: 


"1. Ziei 0ökul2),'p:; 123, ‚luidende:., „Ihe 
volume of such breakdown calderas must 
be about the same as the volume of the 
blown-out magma’ onder verwijzing, met een 
noot naar zijn „Het Caldera Probleem” (1). 
Zie ook (18) p. 67 2e al. van onderen. 

*) Wij moeten ten sterkste protesteeren 
tegen deze wijze van bedektelijk suggereeren. 
Bij afwezigheid van elke vergelijking tusschen: 
de betrokken volumina wordt, blijkens de 
plaatsen van vermelding in de betoogen, 
beslist de “indruk gewekt, dat het volume 
van de uitgeworpen efflata-massa’s overeen 
zou komen met dat van de respectievelijk 
betrokken massa-defecten. De voor hem gel- 
dende gegevens, indien al aanwezig, worden 
niet, vaag of alleen eenzijdig verstrekt, zoo- 
dat elke contröle op de waarde daarvan, 
bin voorbaat onmogelijk gemaakt wordt. Even- 
min is het correct, dat eene bepaalde hoe- 
veelheid uitgeworpen efflata bij de eruptie 
van den Tambora (1814-15) opgegeven wordt 
((2) p. 123), n.l. 150 km’, terwijl de auteur 
zeer goed weet (1) p. 108, dat die naar 
schatting var "100 tot 159 km? zou bedragen 
hebben, d.w.z. een speling laat van 50%. 
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| a uitgeworpen massa Caldera 

Tambora . . 1814—1815 100 tot 150 Km?. onvermeld 
osgquina. , . 1835 50 Km". = 
Krakatäu - a Le 1883 18 Km, * 
Morro van San Luis. . . »- .» Prien sahekenil = 
lake Or. ; Ina onbeken onverme > 

De ’ a : + 2000 v.C.(!) onbekend + 40 Km’, 

Ranau (Z.-Sumatra) . onbekend. onbeken onvermeld | 


De vermelding van deze hoogst onvol- 
ledige en vage gegevens, moet strekken, 
gelijk gezegd, on. den indruk te wekken 
als zouden zij de juistheid der l-i-theorie 
staven. Wij komen daar later nog eens op 
terug, doch moeten hier reeds vaststellen, 
dat zij gegronde reden geven zich eenıgs- 
zins te verbazen over de vriimoedigheid 
dergeliike onvolkomen gegevens, als 
waren het „argumenten”, in een zich 
als wetenschappelijk aandienend betoog 
op te dienen. Hoe staat het nu met zijn 
zoogenaamde „berekeningen”’? 


Wij moeten dan onmiddellijk ons krach- 
tig verzetten tegen het schermen met de 
uitdrukking ‚orde’”’ van grootte, en omdat 
elke grondslag voor de appreciatie varı 
die „orde’” in het duister gelaten wordt, 
en omdat bovendien in het voorbeeld 
van de eruptie van den Katmai 1912, de 
beweerde volumina, dat van de uitge- 
worpen massa eenerzijds en dat van den 
verdwenen bergtop anderzijds, tot intwee 
decimalen nauwkeurig aangegeven wordt. 
Het eerst bedoelde volume zou niet ge- 
weest zijn, „rond’ circa 20 Km? doch 
19.78; en 'het tweede niet ongeveer 8.5 
Km’, doch 8.41! Deze preciseering, welke 
het brandmerk onmiskenbaar draagt van 
schromelijke over-preciseering, wo:dt 
weliswaar ontleend aan R. F. Grigg, maar 
zii wordt volkomen aanvaard, cijfer voor 
cijfer, en maakt, door de onthouding van 
waarschuwende commentaar, de daarop 
gevestigde berekening, daardoor mislei- 
dend. Evenals ieder ander, die met het 
vulkanische landschap bekend is, weet 
v. B. zeer goed, dat het bodem-relief 
alleen reeds eene eenigermate nauw- 
keurige bepaling van het volume van de 
bij eene eruptie sub-areal afgezette mas- 
sa’s onmogelijk maakt en dat zulk eene 
bepaling nooit boven een zeer globale 
schatting uit kan gaan, met een onnauw- 
keurigheids-graad van ten minste wel een 
50 9% meer of even zooveel minder. Wij 
lezen dan ook ((2) p. 123): „The volume 
ot the tuffs that have been blown out 
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Volume van 


during the first big acid eruption is ver 
difficult to estimate as their thicknes 
changes in connection with the relief c 
the mountain landscape which they coves 
Moreover a great part of them ha: 
already been transported away’”’, waaraa 
gevoegelijk toegevoegd had kunnen wo» 
den, and the vastness of the area oved 
which they were spread equally excludin; 
the possibility of arriving at any valı 
which could pretend to be more than : 
very rough and unreliable estimation. 


Desgelijks geldt voor elk ander vul! 
kanisch gebied evenzeer als voor dat van 
Toba, zoodat het in maten aangeven van 
de volumina, welke gedurende eene eruptie 
zouden zijn uitgeworpen, nooit boven zijn 
karakter var zeer ruwe, höögst globald 
schattingen kan uitgaan, dewelke in geen 
geval als reöele basis mogen of kunnen 
worden aangenomen, voor zich als min of 
meer exact aandienende berekeningen: 
(18). Gaat men dan ook de „gegevens’” 
na waarop de bepalingen der volumina 
van „de Toba-” en var „de Pg. Semoet- 
eruptie’’ gebaseerd zijn, dan staat men 
versteld van het minimale aantal en van 
het gehalte daarvan. Onder het hoofd 
„Berekening varı het volume der Pg. 
Semoettuffen” vinden wij die als volgt 
vermeld: „Bij het Triangulatiepunt T. 
1792, het hoogste punt van de Pg. Semoet, 
ziin de riviertjes bijna 200 m. ingesneden, 
zonder dat de tertiaire ondergrond bloot 
komt. Even ten Z. hiervan is dit echter 
wel het geval. De totale dikte van de 
tuffen bedraagt in het eruptie-centrum 
dus (!) gemiddeld niet meer dan 200 m. 
Op een ajstand varı 6 km. hier vandaanı, 
zooals b.v. in den bovenloop varı de 
Poengkau ten N. van het eruptiecentrum, 
en in den bovenloop van de Sako ten Z 
ervan, bedekken de tuffen nog slechts 
het bovenste deel van de waterscheidin- 
gen. /k schat hier de dikte op niet meet 
dan 10 & 15 m. Op een ajstand var 16 
km. van het eruptiecentrum, bij den mond 
van de W. Napal in de W. Giham is de 


ikte vrijwel tot nul gereduceerd.” (De 
irsiveeringen en het ! zijn van mij). 
‚Reeds zonder eenig cgmmentaar blijkt 
ieruit de lichtvaardigheid zulke hoogst 
paarzame en toevallige „gegevens” als 
asis te doen strekken voor hoogere-wis- 
undige „berekeningen” en op de quasi 
itkomsten daarvan ver strekkende con- 
dlusies te bouwen. Maar in nog veel 
Arasser mate veroordeelen zij zich, wan- 
seer men bedenkt, dat het hier een ter- 
ein betreft met een oppervlak van meer 
an 100 km?, sterk geaccidenteerd en 
goor een groot deel, zoo niet geheel, 
hedekt met uitgestrekte moerassen en 
waar oerwoud, en gelegen in een streek 
Jlootgesteld aan de geweldige denudee- 
ende werking van tropischen, overmatigen 
egenval. Elke re&ele waarde moet der- 
alve aan de grondslagen dezer „berekenin- 
jen’’ enaan derzelver uitkomsten ontzegd 
orden, zelfs binnen het elastische kader 
fan een zoogenaamde, en niet nader ge- 
lefinieerde, „orde van grootte”. Zelfs al 
ware de stelling der grosso modo gelijk- 
waardigheid der volumina van massa- 
lefect en uitgestooten asch-massa’s aan- 
raardbaar — waarover later —, dan kän 
ij, op grond van dergelijke „gegevens”, 
| naar het in de kraam van een voorop- 
telling te pas zou komen, „bewezen’” of 
‚teniet gedaan’”’ worden, weshalve daarop 
sebaseerde „berekeningen’” in een popu- 
air-wetenschappeliiken roman als van 
Jules Verne wellicht niet onaardig zouden 
iin, teneinde bij den leeken lezer eene 
jangename sensatie van wetenschappelijk- 
jeid te wekken, doch die in wetenschap- 
yelijke organen allerminst verheffend of 
pp hun plaats geacht moeten worden. 
Bovenstaande opmerkingen gelden in vol- 
<omen gelijke mate voor het gehalte der 
srondslagen en voor de daarop ge- 
jaseerde uitkomsten der berekeningen in 
ake het Toba-gebied, met dien verstande, 
lat daar tenminste geen hoogere wis- 
unde aan te pas werd gebracht. 


(Wordt vervolgd.) 


ONTVANGEN PUBLICATIES. 


De firma Peck & Co. te Amsterdam legt 
ich toe op het uitgeven van bijzonder fraaie 
rijscouranten. De laatst ontvangen afleve- 
ingen geven een groote verscheidenheid van 
ranen, straälpijpen, standpijpen, slangen, 
ydranten, sprinklers en bijbehoorende onder- 
eelen van brandbluschinrichtingen in woord 
n beeld. Zelfs een regeninstallatie wordt er 
1 genoemd. Red. 


N.V.DOMANIALE MIJNMAATSCHI. 


Aan het jaarverslag over 1930—1931 ont- 
leenen wjj: 


De reeds in het vorig verslag vermelde 
teruggang op de kolenmarkt verscherpte zich 
geleidelijk gedurende den loop van dit boek- 
jaar en wel meer in het bijzonder gedurende 
den winter en in het voorjaar, hoofdzakelijk 
tengevolge van de mindere bedrijvigheid bij 
de industrie en de daardoor mindere behoefte 
aan kolen. 


De vooruitzichten voor het nieuw inge- 
treden boekjaar zijn hoogst onbevredigend en 
is een belangrijke verlaging der zelfkosten 
over de geheele lijn noodig om de exploitatie- 
rekening sluitend te maken. 

Wanneer over het afgeloopen boekjaar de 
financieele resultaten niet ongunstig zijn, dan 
is zulks uitsluitend te danken aan de bij het 
begin daarvan nog loopende, gunstige con- 
tracten, die intusschen zijn afgewikkeld. 

De netto-productie bedroeg 989.300,533 
ton of gemiddeld 3.287 ton per werkdag 


tegen 977.944,990 resp. 3.238 in het vorig 
boekjaar. 


PRODUCTIE EN VERKOOP. 


Voorraad ı Mei 430,— ton 
Gedolven in het verslagjaar 
netto . 989.300,533 ,„ 


h 989.730,533 ton 
Aangewend voor eigen ge- 
bruik (incl. arb. kolen) 


Voor den verkoop beschik- 

baar EHRE - 890.602,673 ton 
Verkocht in het verslagjaar 889.822,673 
Voorraad op 30 April 1031 780,— ton 


99.127,860 ‚, 


ONDERGRONDSCHE WERKEN. 


Steenwerk. 


De aanleg van de 500 M. verdieping op 
schacht ,„Willem’ en op schacht ‚„Beeren- 
bosch’ werd voortgezet. 

Op de 380 M. en op de 500M. verdieping 
werden de steengangen, welke verband hou- 
den met de ontginning verder gedreven. 
Totaal gedreven steengangen ca. 3.800 M. 


Totaal opbraken? 7? „7 car 460 M. 


Ontginning. 

De ontginning verliep normaal. Nieuw in 
bedrijjff kwam laag A. (Finefrau). 
Uitpomping. 

De watertoevloed nam in het boekjaar iets 


toe en bedroeg den Jlaatsten tijd circa 4,4 M? 
per minuut. 


Luchtverversching. 
Geen wijzigingen werden aangebracht. 
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Ondergrondsch vervoer. 


Het aantal paarden kon wederom ver- 
minderd worden. Aan het eind van het boek- 
jıar waren nog_ 39 paarden aanwezig. Het 
dantal persluchtlocomotieven bedroeg 14. 


BOVENGRONDSCHE WERKEN 


De uitbreiding van het badlocaal voor 
arbeiders op schacht „Willem’” kwam gereed. 
Een aanvang werd gemaakt met den aanleg 
van een turbocompressor voor lage druk- 
lucht met een capaciteit van 25000 M3? 
per uur. F 

In het ketelhuis op schacht „Willem” is 
begonnen een zestal ketels van onderwind- 
ventilatoren te voorzien en tevens met het 
inrichten van een installatie om het ketel- 
voedingswater voor te warmen. 


TOELICHTING OP DE BALANS. 


De post Bedrijfsinrichtingen onderging 
eenige stijging door nieuwe aanschatfingen. 

De post Onroerende Goederen onderging 
door aankoop eenige verhooging. 

De Effecten zijn. tot zekerheid der verplich- 
tingen ingevolge de Ongevallenwet bij 
de Centrale-Werkgevers-Risico-Bank gede- 
poneerd. In.de balans is de boekwaarde aan- 
genomen; de beurswaarde was ca. f 50.000, — 
hooger. 

De waarde der aanwezige materialen is 
aangenomen tegen kostprijss verminderd met 
ca. 20 %. 

Aanwezig waren op 30 April op wagons 
of op stortplaatsen in totaal 780 ton kolen. 

De post Debiteuren vertegenwoordigt de 
gewone vorderingen uit het .bedrijf. 


De bruto-winst over het boek- 
jaar bedroeg -S127.059.210,96 
waarbijh komt het saldo var 
vorig jaar 23.242,06 
Totaal f 1.082.462,92 


Met de beslissing om f 785.268,19 af te 
schrjjven en aan de algemeene vergadering 
voor te stellen 4 % dividend, vrij van divi- 
dend-belasting, uit te keeren, kan de Raad 
van Commissarissen zich volkomen vereeni- 
gen. Het saldo op nieuwe rekening over te 
dragen wordt f 35.474,73. 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
lijike Steenkolenmijnen in Limburg op ı Juni 
1931 bedroeg ondergronds 27.296 en boven- 
gronds 11.243. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen in Limburg‘ gedurende de 


maand Mei 1931 bedroeg 996.952,669 ton 


steenkolen. 

Het bedrijf werd gedurende de maand Mei 
1931.'0p 24 werkdagen .geregeld uitgeoefend. 
% 
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Wedurende het 2e kwartaal 1931 w 
op de terreinen der Perlak- en Zuid-Perl‘ 
Petroleum Mijen. gewonnen resp. 37.470 ı 
200 tons ruwe olie. 
De productie bedroeg over het /e kwarta 
1931 resp. 40.610 en 210 tons. ! 
® . 
MUTATIES. j 

Momenteel gebruiken een vijftigti 
mijnbouwkundige studenten van de Tech: 
Hoogeschool te Delft een deel hunna 
zomervacantie om op de Staatsmijnen ı 
Limburg practisch te werken. Prof. I 
C. L. van Nes, m.i. heeft de leiding va: 
deze excursie. 
De studenten zullen in: dien tijd 00u 
nog eenige excursies maken naar fabrid 
ken en mijnen in Zuid-Limburg en om 
geving. 


EOLOGIE 


DRGAAN VOOR DE 


‚ . ©. T. GROOTHOFF mii., Ir. P. HÖVIG mii, 
Ir. e. T. LEEMANS, Ir. R. J. Sr LIER m.ii., 


Averschijnt twee keer per maand 


s Mısnpouw 


DFFICIEELE AR. VAN HET GEOLOGISCH-MIIJINBOUWKUNDIG 
GENOOTSCHAP VOOR NEDERLAND EN KOLONIEN 
EN VAN DE MIINBOUWKUNDIGE VEREENIGING 


WAARIN OPGENOMEN: MIJNWEZEN, TIJDSCHRIFT VOOR HET MIJN- 
WEZEN EN DE PETROLEUM-INDUSTRIE IN NEDERLAND EN KOLONIEN 
DIRECT.: G. A. TIESING 
REDACTIE EN ADM. 


1 AUG. 1931 
10e JAARGANG 
NUMMER 9 


( VOGELKERSSTR. 48, DEN HAAG, Tel. 338641. Giro 49253 


i u .- Ir. #&. ... vAN en m.i, Ir. A. E. DINGER ci, Ir. W. A. JONKERS BOTH mi, Ir. C. F. A. DE GROOT mi. 
Dr. W. F. DE JONG, Ir. W. H. D. DE IONGH nii,, Ing. G. P. KAPTEYN, 

Prof. Ir. C. L. VAN NES mi, 
Jhr-Dr3C7G. 'S. SANDBERG, Ir. J. C. SCHAGEN VAN SOELEN mii., Ir. C, 
SCHOUTEN m.’i., Ir. H. R. SCHUTTE mii., Dr. Ir..A. L.:W.E. VAN DER VEEN mi 


Ir. B. F. P. RÖMER nm.i.,- Dr.-Ir. J- RUEB c.m.i., 


GEZELLIGE BIJEENKOMST. 


lederen Vridag tusschen 4 en 6 uur vindt 
zen gezellige bijeenkomst der te Den Haag 
ertoevende Leden var het Genootschap 
plaats in de Continental Bodega, Korte Poten 
‚ hoek Plein. 


| LEDENLIJST. 

Nieuw Lid: 

Heeft zich aangemeld als nieuw lid der 
Geologische Sectie: 
Be ]. E..Loth, m.i., 
Den Haag. 

Heeft zich aangemeld als nieuw lid der 
Mijnbouwkundige Sectie: 

Ir. J. E. Loth, m.i., Anna Paulownastraat 68, 
Den Haag. 

Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
teekend en met redenen omkleed binnen vier 
maanden worden ingezonden bij den Secre- 
taris van het Genootschap. 


Adresveranderingen: 

Dr. E. Brändlin, P. O. B. 57, Miri (Serawak- 

W. Borneö) via Singapore. 

Ir. M. W. Julius, m.i., Suezkade 125, Den 
Haag. 

Dr. H. Schuppli, Doornickerstraat 68, Den 


Anna Paulownastraat 68 


Haag. 

Beir..C. M: Wijffels, m.ı., Ingenieur bij de 
Staatsmijnen in Limburg, Staatsmijn Hen- 
drik, Treebeekschestraat 6, Treebeek (L.). 


Het Bestuur verzoekt om alle adresveranderingen 
tijdig en uitsluitend op te geven aan de Administratie 
van „Geologie en Mijnbouw”, Vogelkersstraat 48, 
Den Haag. 


OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
AN HET GEOLOGISCH-MIJNBOUWKUNDIG CENOOTSCHAP 
EN DE MIJNBOUWKUNDIGE VEREENIGING 


PERSONALIA. 


Teruggekeerd in Nederland: Ir. 
Jansen Pzn., m.i., 
Maatschappijen 
Simau. 


Pas 
Adviseur der Mijnbouw 
Redjang Lebong eu 


Evenals vorige jaren breugt wederom 
een vijftigtal mijnbouwkundige studenten 
van verschillende studiejaren een deel van 
de zomervacantie door met practische 
werkzaamheden in de mijnen in Zuid- 
Limburg, waarvan ongeveer 28 bij de 
Staatsmijnen en 22 bij particuliere onder- 
nemingen. (Abusievelijk iiet een bericht 
in het vorige nummer voorkomen alsof 
deze studenten uitsluitend bij de Staats- 
mijnen geplaatst kunnen worden). De 
studenten der oudere studiejaren hebben 
een ondergrondsche mijnmeting verricht 
en werden belast met opdrachten betref- 
fende luchtmetingen, tijdstudies, vervoer- 
problemen e.d. Door Prof. van Nes werd 
vanuit Heerlen met een tiental studenten 
een excursie ondernomen naar de groote 
bruinkoolgroeven bij Keulen, na een voor- 
afgaande causerie van Dr. W. J. Jong- 
mans over de geologie en het ontstaan 
dezer bruinkolen. Tevens werden bezocht 
de Humboldt-Deutzmotorenfabriek, meer 
in het bijzonder de mijnlocomotieven-af- 
deeling en verder de kabelfabriek var 
Felten en Guilleaume. 
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HET ZOOGENAAMDE CALDERA-PROBLE 


door C. G. S. SANDBERG j 
(Vervolg van pagina 89) | 


2. De beweerde gelijkwaardigheid varı het 
veronderstelde onderaardsche massa- 
deject met het bovenaardsche, dat daar- 
uit (door instorting) ontstaan zou zijn. 


In allerlei toonaarden verkondigt v.2. 
bij wijze van axioma, zoodat hij zich van 
den bewijslast terzake ontslagen kan ach- 
ten, dat: „wanneer de (caldera vormende) 
verzakkingen, het gevolg zijn van de 
„leegblazende” tuferupties, (leegblazing- 
instortings-principe) dan moet de hoeveel- 
heid uitgeblazen asch en puimsteen, ge- 
reduceerd tot het oorspronkelijke volume, 
overeenkomen, in orde van grootte, met 
het volume van het verzakkingsgebied.” 
((1)_p. 100) ((2) p. 123) ((3) p-4) ((18) 
p- 67). Wij willen nu maar over het merk- 
waardige feit heenstappen, dat hij het 
„oorspronkelijke volume” van de asch en 
puinsteen, waarvan hem nöch iemand 
anders met zekerheid iets bekend is noch 
ziin kan, mir nichts dir nichts, vaststelt 
op dat van „het oude gesteente van den 
berg” ((1) p. 110). Van essentieel belang 
is echter, dat hij onder „het volume van 
het verzakkings-gebied’ verstaat het 
tegenwoordige volume daarvan, gelijk uit 
al zijn „berekeningen’ terzake blijkt. 

Brengt men echter deze vereischte 
rectificatie aan de grondstelling der 
l-i-theorie aan, dan is het onderzoek naar 
de feiten — niet de vermeende, maar de 
goed vastgestelde — in de eruptie-ge- 
schiedenis van slechts enkele vulkanen 
voldoende, om de totale onjuistheid dier 
stelling te doen uitkomen. 

Teneinde op strikt re&elen grondslag 
te blijven en elk discutabel getheoretiseer 
uit te sluiten, willen wij de geschiedenis 
nagaan van het best bekende vulkanische 
masse-verschijnsel, dat van den Somma- 
Vesuvius, gelijk ons die sedert meer dan 
181/, eeuw goed bekend is, althans veei 
beter dan van eenig ander. Zelfs binnen 
het kader van dit, geologisch gesproken, 
zeer korte tijdsverloop, heeft zich toch 
in het Somma-Vesuviusgebied het mecha- 
nisme der „caldera’”’-vorming“ ettelijke 
malen herhaald, zoodat wij aan de hand 
van feitelijke, goed vastgestelde waar- 
nemingen, d.w.z. op grond van de eenige, 
wetenschappelijk toelaatbare basis, haar 
wezen, haar wijze van ontstaan en het 
proces harer ontwikkeling, overeenkom- 


92 


stig het werkelijk gebeurde kunnen vast- 
leggen, in plaats van daartoe te con- 
cludeeren, op grond van geheel subjec- 
tieve bespiegelingen over den aard der 
caldera en de wijze waarop zij, in een 
onbekend of zeer vaag gedefinieerd ver-' 
leden, zou hebben moeten zijn ontstaan.: 
Het wordt meer dan tijd om aan laatstge- 
noemde, veel misbruikte methode, die een 
bron is van oneindig misverstand en ener- 
gieverspilling, een einde te maken en! 
terug te gaan tot die van concrete goed 
vastgestelde waarnemingen, gelijk ook 
onlangs Kemmerling en Wing Easton te.-: 
recht nadrukkelijk eischten. 

Vöör de bekende uitbarsting van het! 
jaar 79 onzer jaartelling, waarbij Her-- 
culanum en Pompei ten onder gingen, , 
vormde de top van den kegelberg een ı 
uitgestrekte, nauwelijks bordvormig-inge- - 
zonken vlakte, waarop Romeinsche leger- 
scharen van wel 10.000 man kampeerden. . 
Niemand vermoedde op een vulkaan te 
ziin; van een massa-defect was nauwelijks 
sprake. 

Korten tijd na deze historische uitbar- 
sting stelde men echter vast, dat in den 
top van den kegelberg een belangrijk 
massa-defect ontstaan was, aan de N. en 
N.O. zijde, thans nog begrensd door een 
deel der oude omwalling, die eerst vrijwel 
loodrecht oprijzend zich vervolgens dak- 
vormig, onder een hoek van + 45° voort- 
zet tot op een hoogte van meer dan 
circa 400 m. boven den toenmaligen 
bodem; het is de binnenwand der Somma- 
Caldera, die thans reeds voor een groot! 
deel door de sinds 79 uitgeworpen massas 
asch, lapilli, bommen en lavas overdekt is. 

Volgens de instortings-theorie nu zou 
het oorspronkelijke massa-defect ontstaan 
ziin door de instorting, d.w.z. de inzin- 
king, van het i.c. centrale deel van den 
vulkaan in een ondergrondsch massa- 
defect, dat daar aanwezig geweest of door 
de uitbarsting gevormd zou zijn. Hoe 
dit ook zij, volgens de grondstelling der 
li-theorie, telkens weder zonder eenig 
bewijs herhaald, zou het volume van het. 
tegenwoordige massa-defect varı de 
caldera, gelijik moeten ziin — „in orde 
van grootte” — aan dat van de in 79 
uitgeworpen asch en lapilli massas. 
Maar... de tegenwoordige Somma-cal- 
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lera is door opvulling in de korte spanne 
ijds sinds 79 zoozeer door asch- en lava- 
nassas opgevuld, dat haar volume zelfs 
‚in orde van groutte” veel kleiner gewor- 
en is dan dat der caldera van 79 on- 
iddellijk na de uitbarsting. De stelling, 
aarmede de l.i.-theorie staat of valt, 
plijkt derhalve bij toetsing aan het wer- 
Reliik gebeurde met de Somma-caldera, 
n flagranten strijd te zijn met de goed 
n onomstootelijk vastgestelde feiten der 
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„berekeningen” en hare uitkomsten, ver- 
oordeelen zichzelf derhalve — afgezien 
van het gehalte der samenstellende fac- 
toren — als volkomen waardeloos. Ten- 
slotte zii er ook nog op gewezen, dat een 
conditio sine qua non dezer meergenoem- 
de stelling is, dat de dichtheid der massa 
van het (verondersteld) verzonken deel 
der aardkorst, gelijik moet zijn aan die 
van het magma welks plaats het zou 
hebben ingenomen. Is toch die dichtheid 
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Krlometen 


Fig. 2. De Albano-Caldera. Type van een langs jongere eruptie-kanalen bijna geheel opgevulde caldera. 
Naar een relief-kaart van Aureli. Men lette ook op de geringe hoogte van den ringwal, welke voor 
een belangrijik deel door de jongere eruptie-produkten reeds bedolven is. 


waarnemingen. Een volkomen gelijk 
proces van opvulling speelde zich af in 
de kleinere Vesuvius-caldera na de uit- 
barsting van 1906, waardoor het volume 
van deze caldera — gesteld al dat het 
eens gelijik ware geweest met dat van 
de bij die eruptie uitgeworpen efflata — 
in enkele jaren tijds veel kleiner werd, 
ook „in orde van grootte”’ dan het volume 
der bij de eruptie van 1906 uitgeworpen 
asch--lapilli-massa’s. Desgelijks geldt voor 
Santorin, voor den Batoer, den Tenger, 
den Albano caldera, etc., etc. 

De op deze onjuiste stelling gebaseerde 


grooter, dan zou die verzonken massa 
een kleiner volume dan dat van het (ver- 
onderstelde) ondergrondsche massa-detect 
innemen en de bovengrondsch gecreeerde 
caldera dus grooter zijn, dan die onder- 
grondsche ruimte was; is de dichtheid 
kleiner, dan zou ook het volume van zijn 
caldera kleiner zijn, dan dat van zijn 
uitgeblazen ruimte. Vandaar dan ook 
zeker de in de betrokken berekeningen 
aangebrachte reductie varı het efflata- 
volume tot het „oorspronkelijke volume”, 
maar over de vereischte vervulling der 
bovenvermelde noodzakelijkheid en de 
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daaraan verbonden consequenties, wordt 
niet gerept. Toch is dit belangrijk. Wij 
zullen dit probleem derhalve trachten 
te benaderen. Met zekerheid weten wij 
van de dichtheid van het vloeibare magma, 
dat de „uitgeblazen ruimte”, juist vöör 
de eruptie vulde, niets af. Zoude deze 
echter „in orde var grootte’” te verge- 
liiken ziin met die van het „oude ge- 
steente van den berg”, dan mag wel 
als zeker worden aangenomen, dat de 
dichtheid van de verzonken massa kleiner 
is dan die van haar oorspronkelijk vaste 
gesteente. Het volume van een puin- 
massa is m.a.w. grooter, dan dat van 
de oorspronkelijke massieve gesteente- 
massa, die door haar verbrokkeling ten- 
gevolge van instorting, het zelfde gewicht 
äan puin opleverde. Gelijk bekend is dat 
een gevolg van de aanwezigheid in de 
puin-massa, van tallooze kleinere en 
grootere ruimten en holten tusschen de 
gebroken deelen varı het eertijds massieve 
gesteente. Hoe grooter die ruimten en 
holten, hoe grooter ook cetera paribus 
het volume van de puin-massa. En nu 
hebben de werken aan de Masaya-caldera 
(Nicaragua) (20) onlangs uitgewezen, wat 
voor den Tenger onder het oppervlak 
van den Zandzee, met groote waarschijn- 
liikheid vermoed wordt, dat de ruimten 
in de zoogenaamde ingestorte, verzonken 


massa van eene caldera, volumen kunner 
bedragen die, ook in verhouding tot he 
totaal volume varı de caldera, zeer belang 
rijik kunnen zijn.*) + 
M.a.w. ook al zou er door uitblazingg 
een ondergrondsch massa-defect in den 
zin van v. B. ontstaan zijn en ook alı 
zou dit door instorting van het dak zijn 
opgevuld, dan volgt daar nog volstrekt 
niet uit, gelijk v. 3. herhaaldelijk beweert/t 
dat het volume van de door die beweerdei 
instorting gevormde caldera, gelijk zijim 
moet aan dat van het „uitgeblazen massa 
defect”. De beweerde overeenkomst 
tusschen het volume van „de uitgeblazen 
efflata” en dat van de caldera, kan der-: 
halve geen bewijs — veel minder een: 
fraai bewijs — zijn voor de grondstelling 
der l.i.-theorie, ook niet al waren de ge- 
gevens waarop de gemaakte berekeningen ı 
berusten van een ander gehalte dan dat, 
hetwelk veroorlooft die berekeningen naar 
gelieven te doen kloppen of niet. 


(Wordt vervolgd.)) 


*) Het is voor de instortings-theorie ook: 
wel zeer te betreuren, dat juist daar waar’ 
een belangrijk ondergrondsch massa-defect ! 
buiten twijfel vastgesteld kon worden, geen'! 
instorting van deszelfs dak plaats gehad heeft. . 
Zie ook (14) p. 221. , 


DE TENTOONSTELLING 
„GRÜBENSICHERHEIT” TE KEULEN 


DOOR A. GUYOT VAN DER HAM 


Van 25 Juni tot 5 Juli 1931 is te Keulen 
een zeer interessante tentoonstelling ze- 
weest op het gebied van de veiligheid 
in den mijnbouw. Deze tentoonstelling 
werd gehouden in een viertal zalen van 
een der groote jaarbeurs-gebouwen nabij 
het station Keulen-Deutz, en was ver- 
deeld in twee hoofdgroepen, n.l. een 
technisch-administratieve en een in- 
dustrieele. De inzendingen der technisch- 
administratieve hoofdgroep besloegen een 
groote middenzaal met een zijzaal links 
en rechts. De rechtsche bijzaal verleende 
toegang tot de langgestrekte, vierde zaal, 
waarin de talrijke inzendingen var de 
industrieele hoofdgroep waren onderge- 
bracht. 

Bij de intrede in de groote middenzaal 
wordt onmiddellijk de aandacht getrokken 
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door de inzending van de Preussische 
Bergbehörde. Aan den wand hangt een 
uitvoerige stamboom varı de organisatie 
van dezen gewichtigen tak van staats- 
dienst. Verder ongelukken-statistieken in 
de Pruisische mijnen van de jaren 1901 
t/m 1929, een statistiek van de explosies 
in bruinkolenbriketfabrieken van 1919t m 
1930 en een stamboom van de organisatie 
van het veiligheidswezen in steenkolen- 
mijnen. Het Oberbergamt Dortmund laat 
een lange reeks fraaie foto’s zien van de 
verschillende methoden, waarop het 
stutten van mijngalerijen kan geschieden. 
De inzending van de Geologische Landes 
Anstalt te Berlijn beperkt zich tot enkele 
kaarten. Overigens zijn de wanden der 
groote middenzaal bezaaid met afschrik- 
wekkende prenten varı alle mogelijke 


"Boorten van ongelukken in het mijnbedrijf. 
‘in vrijwel alle uitstallingen der andere 
‘Soverheidsdiensten worden dergelijke 
‚Schreckensbilden” in ruime mate aan- 
getroffen. Ik zal ze dus verder niet af- 
zonderlijk meer vermelden *) 

# De linksche zijzaal betredende, komt 
men allereerst aan den stand van het 
eichsverband deutscher Bergbau Ange- 
Bstellten, waar drie groote, doch niet fraaie 
Sschilderijen van Willibald Mayerl zijn te 
zien, voorstellende: onderzock naar mijn- 
gas, transport van gewonden in een mijn, 
Wen het gaan der mijnwerkers naar het 
Bwerkfront. Belangwekkender is de daar- 
Bopvolgende uitstalling van het Verband 
#der deutsche Bergbau-Industrie Arbeiter. 
KTalrijke statistische gegevens betreffende 


arbeidstakken is in onderstaande tabel 
“gedemonstreerd. De ongelukkencijfers zijn 
Ügemiddeld voor de jaren 1925 t/m 1929 
berekend, terwijl de beroepsziektecijfers 
“gelden voor het jaar 1929. 


Soort van Ärbeid 


per 1000 


arbeiders 
per jaar 
Doodelijke 
ongelukken 
p. 1000 arbei- 
Beroeps- 
ziekten per 
1000 arbei- 
ders per jaar 


Ongelukken 
ders per jaar 


en Amine. Bay“ 


ATransportwezen.. . 
Binnenscheepvaart 5 
‚Steengroeven ..... 
Zeescheepvaart . . 


*) Hiervan 0.38 met doodelijken afloop. 


In een vitrine zijn een groot aantal 
|boekwerken en brochures over het leven 
der mijnwerkers, beroepsziekten, enz. uit- 
gestald. Mijn aandacht werd hier getrok- 
ken door een boek van Joh. Friedrich 
Henkels, getiteld „Von der Bergzicht und 
Hütten-Katze, auch einigen andren, denen 
Bergleuten und Hütten-arbeitern zustos- 
zenden Krankheiten, vor dieselben und 
diejenigen wo Stein, Erz, Metall und 
Feuer arbeiten, ausgestellt”. Dit boek is 
in 1745 uitgegeven bij Friedrich Hekel 


*) Degenen, die belangstelling voor deze 
afbeeldingen hebben, mogen verwezen wor- 
den naar het maandtijdschrift „Grubensicher- 
heit”, uitgegeven door het Pruisische_ Minis- 
terie van Handel en Nijverheid. 


te Dresden en Leipzig. De medische be- 
langstelling voor de beroepsziekten van 
den mijnwerker dateert dus reeds van 
bijna twee eeuwen her. 

De Technische Hoogeschool te Berlijn 
zond een apparaat in van Prof. Dr.Tübben 
voor het meten var het CO-gehalte en 
een inrichting voor beproeving van gas- 
maskerpatronen ter bescherming tegen 
CO. De Technische Hoogeschool te Aken 
stelt diverse typen van persluchtboor- 
hamers en apparaten voor het opsporen 
van mijngas ten toon. 

Fen zeer belangrijke inzending is die 
van de Versuchsgrube G.m.b.H. te Ber- 
liin, een lichaam opgericht door het 
Duitsche Rijk, den Pruisischen Staat en 
de Knappschafts Berufsgenossenschaft. De 
Directie dezer G.m.b.H. is gevestigd te 
Dortmund-Derne, terwijl als proefmijn is 
ingerichtt de stilgelegde steenkoolmijn 
Hibernia te Gelsenkirchen. De inzending 
is in vier groepen verdeeld, n.l. schiet- 
proeven, ontstekingsproeven, onderzoek 
van het verloop van explosies en proe- 
ven over het slippen van hijschkabels. 
De wanden der zaal zijn met vele foto’s, 
teekeningen en grafieken, op deze groe- 
pen betrekking hebbende, behangen. Voor- 
al de aandacht trekken de foto’s en teeke- 
ningen van het machinelaboratorium, van 
den proefstand voor hijschkabels en var 
het ophaalwerktuig van schacht I der 
mijn Hibernia. Dit, door stoom gedreven 
ophaalwerktuig, is uitgerust met alle 
mogelijke meetinrichtingen als: registreer- 
apparaten voor het meten van den door- 
hang der hijschkabels, rollen voor het 
meten van den afgelegden weg en var 
de slip dezer kabels, rembegincontact, 
remdrukregelaar en veiligheidsrem. Ver- 
der zijn hier te zien 9 verschillende mon- 
sters van bekleedingen van aandrijfschij- 
ven met canvas, gummiblokken met can- 
vas, carton, leder, leder met katoen-balata, 
katoen, kopsch iepenhout, iepenhout 
dwars op de vezels en hardhout. Een 
tabel geeft de wrijvingsgetallen dezer be- 
kleedingssoorten aan voor een gelijk-slag- 
staaldraadkabel van 48 mm. middellijn, 
bij een aandrijfschijf van 8 m. middellijn, 
kooilasten van 0 tot 2 ton, en een af- 
stand van 610 m. tusschen op- en neer- 
gaande kooi. 

In het midden der zaal zijn een twee- 
tal mijnlieren met aandrijfschijven, welke 
bekleed zijn met Continental-rubberblok- 
ken ter vermijding van het slippen van 
den hijschkabel, opgesteld. De eerste mijn- 
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lier is van het fabrikaat Axmann & Co. 


te Bochum en is voorzien van een kabel- 
schijf van 1700 mm. middellijn. Het ver- 
mogen bedraagt 150 P.K. De kabelschijf 
wordt door middel van in een gelaschte 
oliekast opgesloten tandraderen, aange- 
dreven door een draaistroommotor var 
112 K.W., 380 Volt, 930 omwentelingen 
per minuut. De motor is voorzien van 
een sleepringanker. De sleepringen zijn 
explosiezeker gekapseld. Motor en bijbe- 
hoorende electrische apparaten zijn van 
het fabrikaat der Siemens-Schuckert 
Werke. De mijnlier is uitgerust met een 
vereenigde bedrijfs- en volgewicht-nood- 
rem met persluchtbediening, alsmede met 
een eenvoudigen diepte-aanwijzer voor de 
kooien. In plaats van door een electro- 
kan deze mijnlier van Axmann ook door 
een persluchtmotor (Drehkolben-motor) 
worden aangedreven. 

De tweede mijnlier is van het fabrikaat 
der Gewerbschaft Schalker Eisenhütte te 
Gelsenkirchen. De kabelschijf heeft een 
middellijfn van 1500 m.m. en wordt aan- 
gedreven met perslucht door een twee- 
lingszuigermachine met 325 m.m. cylin- 
dermiddelliin en 400 m.m. slag. Het ver- 
mogen bedraagt 125 P.K. Deze perslucht- 
lier, welke zoowel voor personen- als 
voor materiaaltransport is bestemd, is 
voorzien van een bedrijfs- en noodrem 
en van een veiligheidstoestel, hetwelk aan- 
wijst de dieptestand der kooien, vöör het 
einde van een trek, een belsignaal geeft, bij 
te hoog hijschen de noodrem laat inval- 
len en tevens den persluchttoevoer af- 
sluit. 

Tot de inzending der Versuchsgruben 
G.m.b.H. behooren ten slotte nog een 
explosie-galerij in de proefmijn Hibernia 
en een model van de, momenteel aldaar 
opengelegde mijnwerken in de kolen- 
lagen Hugo en President. 

In vergelijking met de fraaie en leer- 
rijke inzendingen van de Versuchsgruben 
G.m.b.H. te Berlijn, maakt de stand van 
de Versuchsgrube Freiberg i/Sa van het 
Sächsische Grubensicherheitsamt een vrij 
pooveren indruk. Alleen het plan van de 
beproevingsinrichtingen in de mijn Reiche 
Zeche is de vermelding waard. 

In de rechtschz zijzaal trekt reeds dade- 
lijk de inzending van de Ruhrbergbau de 
aandacht. Nevenstaande tabel geeft aan, 
hoe het in de steenkolenmijnen van het 
Ruhrgebied staat met de doodelijke on- 
gelukken. 
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Ten duidelijkst blijkt hier dus het groote 
gevaar van de vallende steenen en kolen. 
Het aantal doodelijke ongelukken ver- 
oorzaakt door explosies is, in verhouding, | 
betrekkelijk gering en bedroeg: 

van 1901—1910: 50 

van 1921—1925: 45 

van 1926—1928: 9. 


Naast den stand van den Ruhrmijn- - 
bouw ligt die van de Reichsknappschafts ; 
Arbeiterkrankenkasse te Berlijn, waarin ı 
zeer interessante Röntgenfoto’s van borst- - 
kassen van mijnwerkers, die aan long-» 
ziekten lijden, zijn uitgestald, alsmede tal- - 
rijke praeparaten van door gesteente! en ı 
kolenstof verharde longen. 

De daaropvolgende stand van de Ver 
ein zur Ueberwachung der Kraftwirtschaft ! 
der Ruhrzechen te Essen is zuiver tech- 
nisch gehouden. Uitgestald zijn electrische 
schakelapparaten, signaalinrichtingen en 
mijntelefonen. Verder is een kleine accu- 
mulatoren-locomotief, voor gebruik in af- 
bouwwerken, fabrikaat Hugo Milbach ie 
Dortmund te zien. De Electro-Apparate 
G.m.b.H. te Essen richtte hier een model 
van een ondergrondsche galerij met loco- 
motieftransport en bovenleiding in. 

De Siemens Schuckert Werke te Berlijn 
vertoont hare bekende afbouwwerken. 
Tevens zijn 2 verkleinde modellen van 
een ondergrondsch werkfront uitgestald, 
welke een beeld geven van de relatieve 
sterkte van de verlichting met benzine- 
handlampen, met electrische handlampen 
en met de ornamenten der installatie van 
Siemens Schuckert. 

Tegenover dezen stand, op een tafel 
in het midden der zaal, bevindt zich een 
historische verzameling van mijnlampen, 
voor olie, benzine, lood- en alkalische 
accumulatoren. Alleen het Duitsche fabri- 
kaat is hier vertegenwoordigd, zoodat een 
compleet overzicht yan de ontwikkeling‘ 
der mijnverlichting niet wordt verkregen. 

Eveneens in de rechtsche zijzaal bevin- 
den zich de inzendingen van de Verein 
für die Interessen der Rheinischen Braun- 
kohlen Industrie te Keulen, bestaande uit 


wee maquettes, een van een ouderwet- 
sche en een van een moderne bruinkolen- 
Sgroeve, verschillende teekeningen van 
bruinkoolbriketfabrieken, apparaten voor 
Schemisch onderzoek en bepaling van het 
alorisch effect van bruinkolen en bri- 
üketten, alsmede een hoogst interessante, 
door de Junkers Werke opgenomen, lucht- 
Sioto var het geneele bruinkolendistrict 
Avan het Rijnland. De volgende stand, in- 
“gericht door de Dampfkessel Ueber- 
@wachungsverein te Keulen, vertoont foto’s 
van beschadigingen van stoomketels, 
Zmonsters van gescheurde ketelplaten en 
van defecte waterpijpen. 

4 Naast laatstgenoemden stand is door 
ähet Grubensicherheitsamt varı het Prui- 
isische Ministerie van Handel en Nijver- 
Jheid te Berliin een nagebootste mijn- 
galerii gebouwd, hoofdzakelijk voor de 
demonstratie van een tweetal methoden 
voor bescherming tegen gesteentestof. bij 
het boren met pneumatische werktuigen, 
Deze beschermingsmethoden zijn eerstens 
de stofvanginrichting van Rienhold 
Schreiber, in de uitvoering der Gewerk- 
schaft Düsterloh te Bochum en ten tweede 
het schuimprocede systeem Minimax A.G. 
te Berlijn. Vooral dit schuimprocede is 
hoogst verrassend in zijn werking. Voor 
het maken van het schuim is een kleinen 
eylindrischen ketel opgesteld, welke 200 
liter water en 2 liter van een bruine vloei- 
stof, het zoogenaamde schuimextract, be- 
vat. Deze hoeveelheden geven 5000 liter 


schuim, bestaande voor 96% uit lucht 
en voor 4 % uit vloeistof. De ketel staat 
eenerzijds met de persluchtleiding in de 
mijn en anderzijids met de schuimver- 
deelers in de boorgaten in verbinding. 
Aangesloten waren een stootende boor- 
machine met massief spiraalboorstaal en 
een zelfde machine met rond, hol boor- 
staal. Beide machines waren op statieven 
bevestigd Het boormeel druipt, tezamen 
met het schuim, langzaam uit de boor- 
gaten. Van inademing varı gesteentestof 
is dus geen sprake meer. 

De nagtbootste mijngalerij is electrisch 
verlichtt door een draagbare explosie- 
zekere perslucht-lichtinstallatie van 0,5 
K.W. der Gewerkschaft Düsterloh. Ver- 
der is daarin nog opgesteld een explosie- 
zekere schakelkast 3000 Volt, 200 Am- 
pere van Felten & Guilleaume, Carlswerk, 
te Keulen-Mühlheim. 

De volgende stand wordt ingenomen 
door de Verein der. Steinkohlenwerken 
des Aachener Bezirks, welke reddings- 
en zuurstofapparaten var Degea-Andos 
en van Draeger heeft uitgestald. Ook het 
nieuwste model pulmotor der Draeger- 
werke is aanwezig, alsmede de electro- 
reddingskoffer var Prof. Jellinek. Ver- 
schillende typen van draagbaren voor 
transport van gewonde mijnwerkers zijn 
langs de wanden geplaatst. De inrichting 
van reddingsstations in het Akener kolen- 
district is door talrijke foto’s in beeld 
gebracht. (Wordt vervolgd.) 


DEPRESSIEMETINGEN MET ASKANIA-STATOSKOPEN 


UITGEVOERD OP STAATSMIJN MAURITS — AUGUSTUS 1930 
door ]J. J. ARPS. 


1. De Statoskoop is een bijzonder soort 
Aneroidbarometer, waarbji men de 
elastische nawerking heeft trachten te veer- 
mijden door den luchtdruk op de doos te 
laten opnemen door een verstelbare veer, 
correspondeerende met een schaalverdee- 
ling, waarvan de schaalwaarde 5 m.m. 
Hg. bedraagt. 

Indien men door de veerspanning te 
veranderen den luchtdruk benaderd heeft 
tot op 5 m.m., kan men den resteerenden 
druk aflezen op een fijnschaal met een 
schaalwaarde van 0,2 m.m. Hg. De fabriek 
garandeert een onafhankelijkheid van 
temperatuursinvloeden. 


2. Doel der metingen was de beoor- 


deeling van de bruikbaarheid der Statos- 
kopen als middel tot luchtdrukmeting 
ondergronds, door het bepalen var 
konstanten der op de Maurits voorkomen- 
de typen gangen en galerijen en schacht I. 

3, Nadeel varı het werken met een 
statoskoop. 


In “de —gerste-plaats- -hebben - we 
te maken met de sterke‘ luchtdruk- 
schommelingen, die overal in de mijn 
heerschen. Wanneer men dus eerst als 
gemiddelde.. van’ een groot aantal af- 
lezingen in punt A een bepaalden druk 
heeft gemeten en men begeeft zich naar 
punt B en herhaalt daar dezelfde meting, 
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dan heeft men niet de minste zekerheid, 
dat het gevonden verschil ook het juıste 
is, daar in dien tusschentijd de druk in 


A vrij sterk gewijzigd kan zijn. 

Om een beeld te geven van de orde 
van grootte van deze schommelingen, 
volgt hier een grafiek van de aflezingen, 
gedaan met een interval van 10 sec. aan 
de telefooncentrale op de 548 m. verd. 


RER 


un 


De „middelbare schommeling’” bedraagt 
0,16 m.m. Hg., zoodat we maximaal bin- 
nen een zeer kort tijdsbestek een druk- 
wisseling van-3 « = 0,48 m.m. Hg. 
mogen verwachten. 

Hieruit blijkt onmiddellijk dat bij onze 
depressiem tingen, waar het gaat om 
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grootheden van de orde van 0,1 m.m.. 1 
metingen met een Statoskoop geen bruik 
bare resultaten kunnen geven. 


4. Stafjelmeting met twee Statoskopen\. 

Bij deze methode hebben we ten eerst 
de storende drukschommelingen als fou- 
tenbron geelimineerd, terwijl bovendien 
een eventueele relatieve indexfout tus-i 
schen beide Statoskopen door de eigen- 
aardige wijze van meten automatisch uit-' 
geschakeld wordt. 


Als meest bruikbare wijze van werken 
moet de volgende beschouwd worden. 
Stel dat we het luchtdrukverschil h,—h, 
tusschen de punten I en II willen be- 
palen. 
‚a. Beide Statoskopen worden tezelfder 
tijd en op dezelfde plaats met behulp van 


je stelschroef op dezelfde fijnschaalaan- 
vijzing gebracht. Daar dit nooit abso- 
aut zuiver kan gebeuren, blijft er dus een 
10odzakelijke relatieve indexfout over, 
iv. A wiist A meer aan dan B. 


db. Nu worden, zonder verder aan de 
telschroef te raken, tegelijkertijd (op de 
econdenwijzer van ’t horloge) in I door 
A en in II door B 10 aflezingen gedaan 
net een interval van 30 sec. Die interval 
tan 30 sec. bleek het beste gemiddelde 
ze geven, met de minste moeite. We 
leden steeds 10 aflezingen, omdat we bij 
“t middelen dan alleen maar optellen en 
le komma. verplaatsen moesten 


c. A begeeft Zich naar II en B naar I, 
iwaar beide weer 10 waarnemingen doen. 


A:hı+& B: Rn 
ea en 
Be . 
— S Ir 
A: h,+* a 


Eerste verschil: (hh + A ) — h,. 
Eiweede verschil: hh — (h, + A). 
Gemiddelde: 


ıtA-b+h-b-A _ hh-b+thi—hr BEN 
er, ehe 


De gemiddelde uitkomst blijkt geheel 
onafhankelijk van A te zijn, wat een 
enorm voordeel is, aangezien practisch 
het zuiver gelijkstellen ondergronds on- 
mogelijk is. 


- d. Om contröle te hebben op dit, uit 
40 aflezingen verkregen resultaat, werd 
de heele bewerking nog eens herhaald, 
zoodat we twee onafhankelijke uitkom- 
sten naast elkaar kregen. 


Met deze meetmethode verkregen we 
uitkomsten met een gemiddelde middel- 
bare fout van 8,5 %, wat overeenkomt met 
0,01 a 0,02 m.m. Hg. 


5. Meten met luchtsnelheden. 


Dit werd gedaan met de gebruikelijke 
een minuut-anemometers, waarbij tijdens 
het meten langzaam een 8 over de gang- 
doorsnede werd beschreven. 

Steeds werd bij elk stel druk-aflezingen 
@en snelheidsmeting uitgevoerd. Een druk- 


verschil, verkregen uit 80 aflezingen, 
waarin een gemiddelde middelbare fout 
van 85% wordt dus gecombineerd met 
een, uit vier metingen verkregen snelheid 
ne een gemiddelde middelbare fout van 

„ı %. 

Met de middelbare fout bedoelen we 
steeds de middelbare fout in het eindresul- 
taat en niet de middelbare fout in de 
enkele waarneming. 


6. Depressiemetingen. 


Om te laten zien op welke wijze de 
resultaten verkregen werden, zullen we 
een afleiding met alle aflezingen en be- 
rekeningen citeeren. Van de andere, op 
gelijke wijze uitgevoerde metingen, zullen 
we dan ter bekorting alleen de meet- 
resultaten geven. 


Bepaald werden de konstanten var: 


Type I. Dubbelsporige betonkokers. 

. Dubbelsporige steengangen 
met railsondersteuning. 

. Enkelsporige steengangen 
met railsondersteuning. 

. Enkelsporige steengang met 
gladde betonplaten tusschen 
de bouwen. 

. Recht gebetonneerde gang 
aan laadplaats sch. I. 548 m. 
verd. 


Type I. Dubbelsporige betonkokers. 


2,90 2,13 2,90 3.18 
2,81 2.73 2,88 3,13 
2,85 2,76 2,87 3,12 
2,89 2,19 2,87 3,14 
2,87 2,79 2,89 3,13 
2,90 2,84 2,93 3,17 
2,95 2,81 2,93 3,16 
2,82 2,77 2,96 3,18 
2,88 2,80 3,00 3,18 
2,87 2,80 3,00 3.39 
2,874 2,784 2,923 3,156 


0,233 
0,162 


ge = er .m. . 
h, h, 0,173 £ 0,010 m.m. Hg 


De normale helling der steeugangen en 
-galerijen is 1 : 300, wat dus per 100 m. 
een depressieverschil veroorzaakt van 


33.003 _ 0,0318 m.m. Hg. Deze cor- 


13,6 
rectie brengen we aan, alvorens het 
depressieverschil in m.m. waterzuil om 


te rekenen. 


hm — 0,173 — 2,07. 0,0318 m.m. Hg. of 
0,107. 13,6— 1,46-.0,08 m.m. H;O. 

nn 44224191202 198 m/min. 
of 3,30 + 0,04 m/sec. 

sm. 

V= 11m. 

E28 m2, 


We bepalen nu eerst de bekleedings- 
konstante uit de bekende formule: 
BBINE DR 
le De Sehr 
Als we de luchthoeveelheid per sec. Q 
noemen, @ = VF, dan wordt onze for- 


er FRLUcR 
Bern = — 
KLU 
Erg voor een gegeven stuk gang 2: 
niet verandert, kunnen we schrijven: 


h = RQ?, waarin R een konstante voor- 
stelt. 


‚Deze wet v. Murgue voert dus tot een 
nieuwe konstante, die in tegenstelling met 
de bekleedingskonstante K een grootheid 
is, die het gegeven stuk gang karakteri- 
seert. Guibal noemde hem Temperament: 


Er 
oe ee 
Op een mijn zooals de Maurits, waar 


maar enkele gangtypen zijn, is het gemak- 
100 


311 3,00 3,29 
3,12 3,00 3,28 
3,12 3,03 3,27 
3.413 3,00 3,29 
3,13 .2,95 3,30 
3,12 2,92 3,30 
3,13 2,92 3,28 
3,13 3,00 SR 


kelijker om met dit Temperament te wer 
ken dan met de genoemde bekleedings 
konstante. 

Met het Temperament van een bepaald 
gangtype bedoelen we het ZLengtetempe- 
rament, waarbij een konstante lengte va 
100 m. wordt aangenomen. 

Hoe verandert nu het temperament va 
een gang indien we de lengte I, veran- 
deren in 1,? Volgens de definitie was: 


= ai — 13 
> Ve en T, = Vex 
waaruit volgt: ; 
T,=T, a 


Van de opgemeten gang bepalen we 
dus, behalve de bekleedingskonstante K 
ook het /Zengtetemperament T ;oo- | 


Bij het gebruik der formules drukken 
we de grootheden in de navolgende een- 
heden uit: j 

h = luchtdrukverschil in m.m. waterzuil. 

V = luchtsnelheid in m/sec. 
l = lengte in m. 
U = omtrek der gangdoorsnede in m. 
F = oppervlakte der gangdoorsnede in 
m?. 
K = bekleedingskonstante met de di- 
mensie: [M.L’3]. 

Q@ = luchthoeveelheid in m3./sec. 


T;oo = temperament van 100 m. gang 
van een bepaald type 


Dimensie: [L#:, M""], 
Keeren we na deze uitweiding terug 


naar den betonkoker in de le Westelijke 
Noordsteengalerij op de 548 m. verd. 


1,460.8 


T,— /27.8330 _ 
2 y 100. 1,460 2 


b. le Westelijke Noordsteengalerij. 548 
. verd. pt. 861I—1013. 
©. = 0,139-1,52.0,0318 mm. Hg of 


0,091. 13,6 — 1,24 + 0,06 m.m. H,O. 
5 + 008 misec. 


em. 
=152m. F=8m. U=1llim. 
RE Bi 
> 143,15.8.-f 152 as 
Ko. VL 28,00 


Dit waren beide nieuwe betonkokers, 
ie nog niet onder druk gestaan hadden. 
oor dit genre geldt dus: 

K = 0,00054 
Pros = 29,75. 

c. Laten we nu eens gaan kijken naar 
en betonkoker, die wel onder druk heeft 
estaan, n.l. 
chter de Telefooncentrale aan Sch. Il o, 

de 391 m. verd. 


= 0,100 + 1,03. 0,0318 m.m. Hg ot 
9133.13,6 =: 1,81 + 0,07 m.m. H,O. 
—= 3,606 + 0,09 m/sec. 


F=/79m%.: U= 11m. 
de omtreksvermindering door de samen- 
ersing wordt teniet gedaan door de ver- 
ooting tengevolge van de uitpuilende 


80 


> 


827,9 


K= 73.11.3002. — 0,00094 
7,9. 3,66. Y103 __ 
Tioo = YvI810.10 ke 


waaruit blijkt, dat door deze drukdeforma- 


tie bij gelijkblijvende depressie m 
x 100 % = 26,7 % minder lucht door- 


gelaten wordt. 


taten: h 
in 


m.m, H,O 


d. Een andere betonkoker, dıe. nog 


‚meer door druk had geleden: 


Zuidhoofdsteengang. 391 m. verd. 
pt. 367454. 


ho = 0,192 + 0,87.0,0318 m.m. Hg of 
0,22.13,6 = 2,99 + 0,02 m.m. H,O. 
Yan — 2,53 + 0,07 m/sec. 
= S7,m, 7m All 
Pe 2,99. 7,7 ey 
K- 8741078..2.532738 0,00382 
7,0.2:53.. 1 87°. 
ab Tr — 
ı” Y2,99 y100 nt 


De drukdeformatie schijnt hier een ab- 
normaal hoogen invloed te bereiken, n.l. 
vergeleken met een nieuwen ongedrukten 
betonkoker: 

29,75 — 10,50 


7 X 100% = 66,0%. 


Type I. Dubbelsporige steengangen met 
railsondersteuning. 


2 
Algemeen geldende konstanten voor dit 


type zijn: 
BerzZZHlem: 
FE =-7,5: m2. 


Druktoename door de helling 0,0318 
.‚m.m. Hg per 100 m. 


2,12 # 0,25 


lerij. 548 m. verd. pt. 23-173 
Noordsteengalerij p io 


530-750 
771-861 1,17 # 0,30 
ij., 548 m. verd. pt. 140-400 |,62 
Jofdsteengalerij m. verd. p RE ET, 


800-1000: | 1,37 


V 
in 
m./sec. m. 

3,44 + 0,10 | 150 | 0,00081 | 21,67 4 (80) 0,00324 86,68 
3,33 z 0,04 | 220 |0,00071 | 23,29 |4 (80) 0,00284 93,16 
3,12 # 0,03| 90 0,00093 | 20,47.\4 (80) 0,00372 81,88 
3,08 + 0,02 | 260 |0,00155 | 15,701 (20) 0,00155 15,7 
3,65 # 0,05 |170 0,00134| 16,94 |4 (80) 0,00536 67,7 
2,20 + 0,13 | 200 0,00097 | 19,92 |2 (40) 0,00194 | 39,84 
[a1=19[9K]=0,01865[gTı]=3 
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We hebben soms niet alle 80 waar- 
nemingen kunnen doen, meestal doordat 
kolentreinen de metingen belemmerden. In 
dergelijke gevallen laten we de uitkomst 
toch meetellen en kennen hem een ge- 
wicht toe, evenredig aan het aantal af- 
lezingen. 

Zoodat we als eindgemiddelden krijgen: 


k — Kl _ 0.018655 _ 99098 
[g] 19 


2% 3835.02. 23 
Tu el = = 20,25. 


Type Ill. Enkelsporige steengangen met 
railsondersteuning. 


-n ve 
SA EI FEIEDED 
Po = mer 


pe 


Hiervoor geldt: 

Er 8,5 m. 

ER=42 m:. 

Van dit type werden twee stukken op- 
gemeten: 


a. Zuidhoofdsteengang. 391 m. verd. pt. 107-196 | 4,02 + 0,18 
b. Noordweststeengang. 455 m. verd. pt. -25-246 | 4,12 + 1,02 


Eindgemiddelde: 

K = 0,00210 
Tjoo =.0,47, 

Type IV. Enkelsporige steengang, onder- 
steund met rails, maar met gladde be- 
fonplaten, inplaats van hout met takken- 
bossen ertusschen. 

Hiervan hebben we slechts een stuk 
opgemeten, waarin het meten bovendien 
erg lastig was, door de hooge luchtsnel- 
heid die er heerschte, n.l. 7 m/sec. (Er 
werd reeds een steengang gedreven die 
dit euvel zou verhelpen). 
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Het luchtdrukverschil is gevonden uü 
240 aflezingen. 


Ombraak achter de telefooncentrale op 
de 391 m. verd. Sch. Il, rechte stuk. 
24% _ 0,233 + 1,11.0,0318 m.m. Hg o 


em. 


0,268. 13,6 = 3,65 + 0,55 m.m. H,O. 


h 


v!° _ 7,00 -£ 0,07 m/sec. 
gem. 
lI=1llm U=11lm F=42m% 
ze 
ei 11.83.78” 0,000331 
AnSZTIspELe 0 
To= ng = 16,20. 


Type V. Recht gebetonneerde gang aan de 
laadplaats var Sch. I op de 548 m. verd: 


Be — 0,207 — 1,87.0,0318 m.m. Hg of 
0,148. 13,6 — 2,01 + 0,14 m.m. H,O. 
Van — 4,48 + 0,12 m/sec. 


V 
in in 
m.m. H,O m./sec. | f 


3,30 + 0,03 89 
1,87 + 0,04 | 271 


zı8 male TiAm. Fee 775 mE. 


als 
Kram > 0.000363 
7,75.4,48. Y 187 
1% u 
“ y2.01. 100 33,50. 


1. Kort overzicht der resultaten: 


pel. —  —  — 
ee eiporice bet en N nieuw |0,00054129,8 

sporige betonkokers 0.00238 165 
pe II. Dubbelsporig-railsondersteuning | 0,00098[20,3 
pe.III. Enkelsporig-railsondersteuning |0,00210| 6,5 


pe IV. Enkelsporig-railsondersteuning 
met betonplaten 0,00033|16,2) 


pe V. Recht gebetonneerde gang 0,00036133,5 


Uit het verschil der bekleedingskon- 
anten var de Typen II en III, die op 
recies dezelfde wijze uitgebouwd zijn, 
ncludeer ik op de hoogstens be- 
waarde van de formule 


SE (Vergeliik ook Glückauf 
917, no. 26.) 


8. Practische resultaten der metingen: 


Stel, we hebben een stuk enkelsporige 
eengang, ondersteund met rails, waar- 
an de depressie tusschen de uiteinden 
onstant wordt afgehouden. 

Indien we deze gang dubbeisporig 
aken, krijgen we een luchtwinst van 


63 x 100 % = 213 %. 
Zetten we er gladde betonplaten 


65 x 10% = 149%. 


Maken we er een dubbelsporige beton- 
oker van: 


265 x 10090 = 359 4 luchtwinst. 
nvloed van een kolentrein in een dubbel- 
_ sporige gang met railsondersteuning. 


In een zoo juist opgemeten leege gang 
wam een kolentrein te staan varı 60 
vagens. De gang was 260 m. lang. 

Het temperament van het geheele stuk 
niet T,o0) daalde plotseling van 12,7 op 
1,2, waaruit volgt: 


Bij gelijkblijvende depressie: 


luchtverlies Mr, 100% = 12 % 


Bij gelijkblijvende luchthoeveelheid: 


h, = 1577 = 00062 Q*. 


zal de depressie met 


30 % toenemen. 
(Wordt vervolgd.) 
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OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
{AN HET GEOLOGISCH-MIJNBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP 
EN DE MIINBOUWKUNDIGE VEREENIGING 


RUILVERKEER. 


Ruilverkeer is tot stand gekomen met 
de „Senckenbergische Naturforschende 
Gesellschaft”, Frankfurt a.M., Viktoria- 
allee 7, welke vereeniging de volgende 
tijdschriften uitgeeft: 


„Natur und Museum”, maandschrift. 
„Senckenbergiana”, 6 maal p. jaar. 
„Verhandelingen’”, ongeregeld. 


Deze werken kunnen geraadpleegd 
worden in de Bibliotheek varı het In- 
stituut voor den Mijnbouw, Mijnbouw- 
straat, Delft. 


Het Bestuur verzoekt om alle adresveranderingen 
tjjdig en uitsluitend op te geven aan de Administratie 
varı „Geologie en Mijnbouw”, Vogelkersstraat 48, 
Den Haag. 


PERSONALIA. 


Ir. P. M. Matthysen, m.i., voorheen in- 
genieur bii de Boeton Asphalt Maat- 
schappij te Baoe-Baoe (Celebes), is be- 
noemd tot administrateur der Mijnbouw- 
en Cultuur Maatschappij „Boeton’” te 
Pasar Wadjo (eiland Boeton). 


ETTTTTEEITTTLLLITDDDTRTTITETTOU UT TITTTITTITTUUTTTTTTTTTTTUNTTINTETTTTUTTUTITTTLTITOSLTTTITTETTIUTTEETTIUTTTTTETITTTDEETTT ZEIT 


Wegens overvloed van.copie kan HH. medewerkers 
voorloopig geen datum van plaatsing hunner bijdragen 
worden gegarandeerd, tenzij het ingezondene ver- 
eenigingsnieuws, personalia, actueele gebeurtenissen 
e.d. betreft. Red. 
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PROCEDE „DR. JOOSTEN” 


(Het langs chemischen weg verkitten van zanden en los terrein) 


Door Dr. Ing. Marbach werd op 28 Mei 
1931 voor de leden van de Mijnbouwkundige 
Sectie van het Geologisch Mijnbouwkundig 
Genootschap een voordracht gehouden over 
bovengenoemd proced£. 

Het proced@e dankt zijn naam aan den 
Nederlandschen ingenieur Dr. Joosten, de 
directeur van de „Tiefbau und Kälteindustrie 
A.G.” vormals „Gebhardt & Koenig”. 

Het proced@ Dr. Joosten berust op het 
volgende principe: 

In een daarvoor in aanmerking komend 
gesteente of afzetting worden na elkaar onder 
een druk van 150 Atm. twee zoutoplossingen 
ingeperst door de firma genoemd: Chem. I 
(een kiezelzuuroplossing); Chem. II (een 
oplossing van een chloorverbinding). 

De juiste samenstelling van de twee zouten 
werd tot dusverre niet bekend gemaakt. 

De samenstelling van deze zoutoplossing is 
zoo gekozen, dat de tweede zoutoplossing uit 
de eerst ingeperste een opaalachtige gel neer 
slaat, bestaande hoofdzakelijk uit kiezelzuur. 
Het neerslaande kiezelzuur omhult de zand- 
korrels, vult de porien tusschen de zandkor- 
rels op en verkit bij het vast worden zoo- 
doende de geheele massa. 

De reactie vindt spontaan plaats, er be- 
hoeft op het verharden praktisch »niet ge- 
wacht te worden. Het voordeel dat hieraan 
verbonden is, is dat een eventucel uitwasschen 
door water vermeden wordt. Een, in een 
proefcylinder op deze wijze verkitte zand- 
massa kan direct er uit verwijderd worden 
en heeft wanneer er met een hamer op ge- 
slagen wordt, ongeveer de hardheid van een 
matige harde zandsteen. 

Doordat de waterige oplossing onder den 
.oogen druk in alle porien kan doordringen, 
vordt de geheele massa tot in zijn fijnste 
deelen verkit. Dit laatste is het groote ver- 
schil met het cementeer proc&ede „Francois”, 
dat in gescheurd en gespleten terrein wel 
voldoet voor het afdichten der spleten, echter 
geen volledige waterdichte afsluiting: tot stand 
brengt. 

De cementmelk dringt niet door in de 
fijnere porien van een poreus gesteente, door- 
dat de cement uit de oplossing uitgefiltreerd 
wordt 

In sterk gespleten terrein wordt het proces 
dan ook wel in combinatie met het cementeer- 
proces toegepast door eerst de grootere 
spleten en scheuren met cementmelk dicht 
te persen en dan na te persen met de op- 
lossing van het procede Dr. Joosten, ten- 
einde de allerfijnste poriöen en spleten af 
te dichten. De“ combinatie van de twee 
systemen worden vooral toegepast met het 
008g op de kosten. 

Het proced& kan aangewend worden voor 
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het vastmaken en afdichten van alle kwart 
houdende zanden en zandsteenen, het ve 
stevigen van alle mogelijke bouwwerken zo 
wel in metselwerk als beton. 

Een door dit procede afgedichte laa 
wordt practisch geheel waterdicht gemaak 
terwijl ook laboratoriumproeven hebben ui 
gewezen, dat het niet aangetast wordt döc 
agressief water. 

In tegendeel hebben de proeven van ha 
„Forschingsinstituut des Vereins Deutsc 
Eisenportland Zement Werken te Düsseldorf: 
door professor Grittmann, duidelijjk uitge 
gewezen, dat de drukvastheid van de ma 
deze chemicaliöen geimpregneerde beton be 
duidend hooger is dan van normale betor 
terwijjl een Io % natrium sulfaat oplossin; 
practisch geen invloed op, op deze wijz 
bewerkte beton heeft. 

Tot dusverre is het procede dan ook me 
succes toegepast op allerlei gebied. 

Uit de voornaamste toepassingen kunne 
wel de volgende naar voren gebrac 
worden. 


De afdichting van de Toppolcza schac 
van de Castellengo mijn in Silezie. 

Deze schacht, welke een gemiddelder 
watervloed had van 150 L./min., werd me« 
dit systeem practisch geheel waterdicht gei 
maakt. 

De grondwater-spiegel rond om de schacht: 
welke in den loop van den tijd rum 3 M. 
gedaald was door de wateronttrekking langs 
de schacht, steeg weer op het normale peil. 
van 9 M. onder de oppervlakte tot 6.20 M. 
onder de oppervlakte. 


Bovendien werd als tweede resultaat ver- 
kregen, dat de metselwerkbekleeding van de 
schacht, welke geleden had, door de kiezel- 
zuurverkitting, weer geheel werd verstevigd 
en versterkt. } 

Het geheele werk omgerekend in twee 
8-urige diensten per dag, heeft in totaal 
%, maand in beslag genomen. Gemiddeld 
werd ongeveer 150 L. vloeistof per gat ver- 
bruikt. 


Deze schacht is ook naderhand geheel 
droog gebleven. 

Een ander werk waarbij het systeem met 
succes toegepast is, is de afdichting van een 
waterkeerenden dam op de „Kalimijn Sach- 
sen Weimar in Thüringen”. 

Deze veiligheidsdam, welke tot doel had 
een waterader af te sluiten, bestond uit een 
3 M. dikke muur van stampbeton en ı5 M. 
metselwerk. In het metselwerk was een voeg 
uitgespaard, welke naderhand met cement 
werd dichtgeperst onder een druk van 
30 Atm. 

Toen deze dam klaar was, bleek dat hij 


nog vocht door liet en dat. de loog, 
elke onder 4o Atm. druk stond, door den 
am afstroomde. 

‚Er werden nu ı5 gaten van SE7 uM, 
@ seboord en met de’ vloei- 
itoffen van het proc&de Dr. Joosten inge- 
@erst. Een volledige afdichting van den dam 
erd tot stand gebracht, niettegenstaande 
at de, achter den dam ogehoopte loogoplos- 
ing een druk van 75 Atm. had. 

4 Andere toepassingen zijn onder andere nog 
e reparatie van een gescheurd baksteenen 
ndament van. een ophaalmachine op de 


a B. Het boven de (veronderstelde) 
Öndergrondsche massa-dejecten gelegen 
ak zou zijn ingestort en aldus de calde- 


Hiermede komen wij op meer algemeen 
@errein. Aangezien deze idee onder vul- 
anologen zeer verbreid is, is het noodig 
Mlaar oorsprong vast te leggen. 


verschijnsel dat‘ algemeen als een der 
iteria geldt voor eene caldera, n.l. dat 
/der steilheid, gepaard aan eene „Einheit- 
ichkeit”’ van het oppervlak van den bin- 


Zij berust op de interpretatie van een 


„Preussen Grube in Miechowitz b. Beuthen”. 

Het afvangen van een bron in Franzensbad 
in Tsecho-Slowakie. 

Terwijjl ook bovengronds voor het ver- 
stevigen van de fundatie van gebouwen, het 
maken van fundaties in zand e.d. het systeem 
reeds vrij veel toepassing gevonden heeft. 

Voor wat schachtafdichten betreft, zij nog 
vermeld, dat tot dusverre het proc&d& in meer 
dan 22 gevallen met succes toegepast werd, 
zoowel in combinatie met metselwerk als met 
gewone beton, betonvormsteenen en tubbings. 

Rr 


1ET ZOOGENAAMDE CALDERA-PROBLEEM 


door C. G. S. SANDBERG 
(Vervolg var pagina 94) 


nenwand van calderas. Dit verschijnsel 
van den steilen wand kon — meende 
men — niet anders dan als dat var een 
breukvlak geinterpreteerd worden en uit 
deszelfs aanwezigheid over den geheelen 
binnenwand, volgde alsdan van zelf, dat 
de geheele, door dien wand omsloten 
massa, ingestort, d.w.z. langs dat „breuk- 
vlak’” tot op een lager niveau verzon- 


De Albano-Caldera. Type van een langs jongere eruptie-kanalen bijna geheel opgevulde caldera. 
Naar een relief-kaart van Aureli. Men lette ook op de geringe hoogte van den ringwal, welke voor 
een belangrijk deel door de jongere eruptie-produkten reeds bedolven is *). 


ken moest zijn. Op deze overwegingen 
berust de „bij intuitie”” (19) heerschende 


*) Door een misverstand ter drukkerij werd dit onder- 
schrift abusievelijk onder de afbeelding op bladzijde 93 
geplaatst. Red. 
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overtuiging van vele vulkanologen, dat 
er een genetisch verschil bestaan moet 
tusschen kraters en calderas. 

Wanneer nu echter eene theorie, als 
de L.i.-theorie, zeer beslist ontkent dat 
deze steile wand een genetische eigen- 
schap van de caldera zijn zou, dan wordt 
door deze ontkenning tevens verloochend 
het eenige kenmerk dat zou kunnen gel- 
den — en als. zoodanig door anderen 
aanvaard wordt — als het navelmerk van 
de hypothetische inzinking, die zou hebben 
plaats gehad en waardoor de caldera dan 
zou zijn gevormd. En dit is des te be- 
denkelijker, waar bij die verloochening 
van den steilen wand, als breukvlak waar- 
langs de caldera-vormende inzinkingen 
zouden hebben plaats gehad, elke aan- 
duiding, welke ook, ontbreekt, op welk 
verschijnsel dan toch de herhaalde be- 
weringen berusten, dat inzinkingen van 
het bodem-gebied van calderas werkelijk 
zouden hebben plaats gehad. v. B. heeft 
blijkbaar niet gerealiseerd, dat zijn ver- 
loochening zijn eigen theorie volkomen 
ondergraven heeft en deze daardoor ge- 
heel in de lucht is komen te hangen. 

Gaan wij nu die veel verbreide idee 
van die inzinkingen eens nader beschou- 
wen, dan is het voor alles noodig het 
begrip „caldera’’, zooals dit voor de aan- 
hangers der instortingstheorie geldt, nader 
te bezien. In een recent geschrift zegt 
Wing Easton hieromtrent ((19) p. 1): 
„Het begrip „Caldera’ heeft, nadat er 
lang mee was gesold,... tenslotte in de 
vulkanologie burgerrecht gekregen om het 
onderscheid van de bedoelde ruimten met 
de eigenlijke kraters aan te duiden. De 
vulkanologen gevoelden bij intuitie dat 
kraters en calderas geen zelfde ontstaan 
konden hebben (Sandberg maakt daarop 
een uitzondering),...” 


De anders zoo scherp formuleerende 
auteur schijnt ditmaal — evenals in wat 
hij laat volgen — niet gelukkig te zijn 
geweest. Want, niet het begrip „caldera”, 
doch het woord heeft een zeker burger- 
recht verkregen, hoewel het begrip, voor 
hen die alsnog weigeren de identiteit van 
krater en caldera te aanvaarden, nog 
steeds in de lucht hangt. Zöo verstaat 
een heele groep vulkanologen daaronäer 
„explosie-kraters’’; een andere „instortings- 
gebieden’’; weer anderen, beide, met uit- 
zonderen van Maaren en alsof het bestaan 
van die beide eerste categorien reeds be- 
wezen was; weer anderen zonderen „pit- 
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kraters” uit, enz. enz. Het is dan oc 
wel de chaos die omtrent het begn 
„caldera’”’ beheerscht, die de oorzaak, i 
van het gesol in wetenschappelijke krir 
gen met het woord „caldera”’. De vaagı 
heid van het begrip spreekt wel he 
duidelijkste uit de aanvaarding var eez 
„gemiddelden’” diameter van kraters ex 
uit die van een ‚„grensgebied’ waarbinner 
geen verschil tusschen calderas en krater 
zou bestaan, zonder dat Een re@ele basii; 
ooit kon worden aangegeven, waarop di: 
appreciatie van dat „gemiddelde” of daä 
„grensgebied” berust. En zoo komt mer 
tot de onvermijdelijke en hoogst potsier 
liike consequentie, dat in dat „grensgei 
bied’” of ter weersziide van dat „ge 
middelde”, „eigenlijke”’” kraters, d.z 
eruptie-kanalen waarvan het actieve vulı 
kanisme bij een of meer uitbarstingen zick 
van hun volle uitgestrektheid bediende te: 
ontlasting (Somma, Vesuvius, Katmai, enz 
enz.), en die in feite calderas zijn, gened 
tisch geen kraters zouden zijn!; en omge@ 
keerd, dat „eigenlijke calderas’’, welke dus 
genetisch geen kraters zouden zijn, in 
hun volle uitgestrektheid het eruptiei 
kanaal vormden, den krater dus, varı eend 
uitbarsting! (Kilauea, Vesuvius, Somma 
enz.). Het schijnt nog niet gerealiseerd! 
dat uit de aanvaarding van dat „grensge- 
bied’ en dien „gemiddelden’”’ diameter 
van kraters dwingend volgt, de erkenning 
van de identiteit van kraters en calderas; 
althans binnen de grenzen van dat gebied 
en binnen en om het „gemiddelde”. 

Het wordt tijd, dat wij met klare woor- 
den spreken en niet langer met vage 
termen schermen. En dan eischen deze 
vragen, reeele, concrete antwoorden: 
Welke zijn de afmetingen van dat „grens- 
gebied”? en, waarop baseert zich hun 
vaststelling zoowel als die van dat „ge- 
middelde’” voor de diameters varı kraters, 
bedoeld als genetisch verschillend van 
calderas? 


Eerst hij die op deze vragen een re&el 
en concreet antwoord, gebaseerd op goed 
vastgestelde waarnemingen zal hebben ge- 
geven, mag aanspraak maken het begrip 
van „caldera”, in den zin van genetisch 
verschillend var krater, te hebben door- 
grond. Daartoe is echter nog niemand 
ooit in staat geweest, en zal niemand 
het ooit zijn. 

Wel heeft Daly volmaakt willekeurig 
en zonder dan ook maar &en enkele 
motiveering te geven, een „ongeveer ge 


iddelde’” genoemd, dat dat van de dia- 
eters der hedendaagsche kraters zou 
vorstellen, en bepaalde hij het zelve op 
en 1000 E.v.; maar hij had, naar eigen 
Sriterium dat gemiddelde met meer recht 
Bp 2500 m. en meer kunnen stellen, hoe 
Waardeloos dat criterium ook overigens 
‚Hin moge. Hoe rekbaar en niets zeggend 
Sie uitdrukkingen „gemiddelde” en 
@grensgebied’” en var het beweerde be- 
Wrip „caldera”’, als zoogenaamd genetisch 
erschillend var krater, ten deze zijn, 
Mnoge ten overvloede nog blijken, en zeer 
uidelijk, uit het volgende: R. v. Wolff 
(15) p. 501) schrijft: „Krater” (let wel, 
raters) „von riesigen Dimensionen, die 
emnach Calderacharakter tragen, sind, 
wie eine ganze Reihe von beobachteten 
@eispielen lehrt, durch Ausblasen und Aus- 
prengen entstanden’’. (De cursiveering is 
"an mij). „Das klassische Beispiel ist der 
akatau-ausbruch vom Jahre 1883...”. 
X. Sapper ((14) p. 205) (ik haalde: het 
“eeds aan in (13)) schrijft: „Die Krater” 
Alet wel, kraters) „treten in den verschie- 
dlensten Grössenausmassen auf, die von 
@venigen Metern bis zu zahlreichen Kilo- 
netern schwanken. Vielfach hat man für 
Kraterartigen Bildungen sehr grossen Aus- 
Anasses den Namen Caldera angewendet... 
enn in gelehrten Kreisen mit dem Wort 
eine neue Bedeutung — d.i. eene andere 
Han de Spaansche — verbunden worden 
Ast, so ist dass etwas Willkürliches, das 
ur durch Uebereinkunft zu einer schar- 
fen Begriffsbestimmung führen kann.”; 
Avelke overeenstemming, gelijk bekend, 
hıog altijd zoek is. Ten slotte moge nog 
Em. Kaiser ((21) p. 55, Fig. 59) aange- 
hhaald worden om te doen zien hoe zin- 
ledig dat woord ‚caldera’”’, als zooge- 
naamd verschillend van krater, in wer- 
kelijkheid is. Onder het hoofd „Durch- 
schnitte einiger Vulkane und Krater im 
gleichen Massstabe nach Reyer”’, staan 
afgebeeld: 1. Vesuv; 2. Laachersee (diam. 
1.5 bij 2.5 km.); 3. Bocca Monfina; 4. 
Lago Bracciano; 5. Krakatau; 6. Pic von 
"eneriffe; 7. Mauna Loa; d.w.z.kraters en 
„calderas”! En op p. 56 lezen wij: „Wir 
stellen nachfolgend die absolute und 
relative Höhe einiger Vulkane zusammen 
und fügen für etliche die Masse ihres 
Kraters hinzu.’ (De cursiveering is 
Fon mij.) : 
“ Wij meenen met deze enkele aanhalin- 
gen, die uit de literatuur met ettelijke 
te vermeerderen zijn, te kunnen volstaan. 
Zij stellen boven elke mogelijkheid van 


Namen des vulkans ter 
Durchmesser | Tiefe 
Monte Nuovo 500 M 120 M 
Insel Nisida . 5007, 55* 
Kap Misen 500% 108 
Vesuv ... 570, — 
Tenger (Java). 4% 6000 , 530 , 
Ngorongoro (Deutsch 
Ostafrika) . . . . 22000 „, — 
Alnasa 450 „ = 
Pico de Teyde . . . . 300 40 
Kliutschewskaja Sopka 
(Kamschatks) . : 665 , — 
Mauna Loa 4500 _ 
Popocatepetl . 600 246 
Ringgit (Java). - 21000 — 
Katmai (Alaska). 15000 1000 , 


twijfel vast, dat het begrip „caldera’”, 
voor hen die het verschijnsel als genetisch 
verschillend van dat van krater stellen, 
geen schijn van burgerrecht verkregen 
heeft, en wel eenvoudig, omdat dat Dde- 
grip voor dezulken nog ongrijpbaar blijkt 
te zijn. Tot welke potsierlijke consequen- 
ties de begripsonderscheiding varı kraters 
en calderas voert, blijkt bovendien nog 
ondubbelzinnig — wij herhalen het nog- 
maals — bij het zich indenken varı de 
beteekenis van dat „grensgebied’”’, dat bij 
het uitzonderlijke begrip varı „caldera’” 
onvermijdelijk is. Daarin toch zijn „eigen- 
liike’’ kraters, d.w.z. dezulke, die als zoo- 
danig, bij menschelijke waarneming nog 
werkzaam zijn geweest zelfs, geen wer- 
kelijke kraters, maar ‚„calderas’”; en om- 
gekeerd, „eigenlijke’”’ calderas, geen wer- 
kelijke calderas, maar kraters! 

Zeer terecht stelt dan ook Easton, in 
het vervolg varı het boven reeds varı 
hem aangehaalde, de pertinente vraag: 
„Waarin bestaat nu het genoemde onder- 
scheid?” In plaats echter van het ant- 
woord, lezen wij: „Wat een krater is, is 
bekend genoeg,” en vervolgens een com- 
plex van kenmerken van een ongeschon- 
den caldera, zonder dat daarnaast die 
van een krater vermeld worden. Ware dat 
wel gedaan, dan zou onmiddellijk ge- 
bleken zijn, dat met geen mogelijkheid 
een reeel onderscheid te geven is. Ten 
bewijze hiervan zullen wij, naast de 
aangegeven kenmerken van een „caldera’’, 
die van de betrokken eigenschappen van 
een krater plaatsen en wederzijds onze 
opmerkingen, waar noodig, tusschen 
haakjes laten voigen: 


(Slot volgt.) 
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DE TENTOONSTELLING 
„GRUBENSICHERHEIT” TE KEULEN 


DOOR A. GUYOT VAN DER HAM 
(Vervolg van bladz 97) 


Wij betreden thans de lange zaal, waar- 
in zich de industrieele inzendingen be- 
vinden. Ongeveer tachtig verschillende 
firma’s hebben hier geexposeerd. Hetligt 
natuurlijk niet in mijn bedoeling, alle 
stands op te noemen, laat staan te be- 
schrijven. Ik wil slechts enkele, welke 
mij persoonlijk het belangwekkendst toe- 
schijnen, nader vermelden. 

De firma, die wel het meeste werk 
van haar inzending heeft gemaakt, is 
F. W. Moll Söhne te Witten-Ruhr. Zij 
maakte van haar stand een nabootsing 
van een steenkolenmijn, waarbij zelfs de 
schachtbok niet ontbrak. In de nage- 
maakte mijngalerijen werd een uitstekend 
beeld gegeven van de polygone beklee- 
dingswijze in ijzer en hout .volgens het 
systeem Moll. Verder zijn door deze firma 
nog uitgestald een veiligheids-afsluiting 
voor stapels en remhellingen, een ge- 
sloten cylindrische schudgoot met af- 
sluitbare inwerp-opening, een verstelbare 
klem voor houten schachtgeleidingen en 
een geemailleerde transportgoot. Met 
laatstgenoemde kunnen, bij een helling 
grooter dan 20°, alle soorten kolen en 
steenen, zonder behulp van een schud- 
goot-aandrijfmachine worden vervoerd. 
Ook een tweetal andere firma’s hebben 
in deze nagebootste mijn uitgestald, n.l. 
de Stahlwerke Brüninghaus te Westho- 
fen en de Gewerkschaft Düsterloh te 
Bochum. De Stahlwerke Brüninghaus ver- 
toont een vierassigen wagen, welke door 
opzetten van een draagbaar, in een trans- 
portwagen voor zieken en gewonden kan 
worden veranderd. Verder stalt deze 
fabriek uit schudgoten met trekbandver- 
binding, waarbij de trekkracht niet meer 
door de plaatijzeren schudgoot, doch door 
den onder alle goten doorloopenden trek- 
band wordt opgenomen, en een mijn- 
wagentje met buffers en wielen uit ge- 
smeed staal, in plaats van gietstaal. De 
Gewerkschaft Düsterloh exposeert ven 
kleine persluchtlier, ingericht voor het 
terugwinnen van mijnschutten uit afbouw- 
werken, en een perslucht-lichtinstallatie 
van 15 K.W. 

Nabij den uitgang van den stand der 
firma Moll Söhne zijn twee mijnwagens 
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volgens het patent Bühring, met gietstaler 
bak, aangegoten buffers en pasvlakker 
voor de blokken der wielstellen neergezet 
Deze 


tuurlijk iets duurder dan deze, doch heb- 
ben dan ook een langeren levensduur: 
Op den stand der Pfingstmann-Werke 
A.G. te Recklinghausen is eveneens een 
Bühring-mijnwagen, echter fonkelnieuw, 
opgesteld en tevens een geheel gelasch 
plaatijzeren mijnwagen. Verder zijn hier te 
zien verschillende wielstellen met stof- 
dicht gekapselde rolblokken, een- stalk 
steunschoen voor houten mijnstutten en 
ventilatiebuizen volgens het systeem 
„Rithie”’ met kogelvormige einden, waar- 
door het gebruik van speciale bochtstuk-: 
ken overbodig wordt. 

De Köln-Ehrenfeldece Maschinenbau‘ 
Anstalt G.m.b.H. te Keulen-Ehrenjeld: 
exposeert een, voor een Russische mijn 
bestemde, electrische mijnlier met een ver- 
mogen var 85 P.K. en een hijschsnel- 
heid van 3 m. per seconde. Deze lier 
heeft twee cylindrische kabeltrommels, 
waarvan en versteekbaar is, en is verder 
voorzien van bedrijfs- en noodremmen, en 
diepte-aanwijzer. De explosiezekere elec- 
trische uitrusting is van de Siemens 
Schuckert Werke. j 

Een zeer fraaie stand is die van Felten 
& Guilleaume Carlswerk te Keulen-Mühl- 
heim, waar explosiezekere hoogspannings- 
schakelaars en verschillende soorten staal- 
kabels en electrische kabels zijn uitge- 
stald. Ook zijn hier in natura de resul- 
taten te zien van breukvastheidsproeven 
met een gesloten draagkabel eener lucht- 
kabelbaan van 42 m.m. middellijn bij 145 
ton breukbelasting en met een Neptun- 
hijschkabel van 57 m.m. middellijn bij 
225 ton breukbelasting. De Humboldt 
Deutz-Motoren A.G: te Keulen exposeert 
een Deutz-Diesel-mijnlocomotief met een 
dienstgewicht van 6,9 ton. In 1927 ver- 
vaardigde deze fabriek de eerste mijn- 
locomotief van dit type. Thans heeft zij 


A meer dan 350 stuks daarvan ge- 
Averd. 

HOp het gebied van bestrijding van 
olenexplosies met behulp van gesteente- 
of is de kleine inzending der Büttner- 
erke te Uerdingen te vermelden, o.a. 
Mestaande uit een bekbreker voor ge- 
Meente en een ringmolen Vamico no. 5. 
®@ı een achterafhockje der groote zaal 
Hot ik nog een interessante inrichting 
Ep ditzelfde gebied aan, n.l. de dubbel- 
Werkende stofbombe, systeem „Rohde”, 
Wervaardigd door de Maschinenjabrik 
Meien te Herne. Deze inrichting, welke 
Bpeciaal bestemd is voor gebruik in kolen- 
@agen van geringe dikte, functionneert als 
Bolgt. De door de kolenstof-explosie ver- 
orzaakte luchtstroom brengt een draai- 
are, rechthoekige ijzeren plaat in be- 
Wweging. Deze beweging wordt door mid- 
Jlel van eenige tandraderen overgebracht 
dp een ventiel van een kleine koolzuur- 
dlesch. Dit ventiel wordt zoodoende. ge- 
Spend en de uitstroomende koolzuur 
@vordt geperst in twee rubberzakken, 
elke met gesteentestof gevuld zijn. Door 
len hoogen druk van het gas barsten de 
@ubberzakken met een knal en het ge- 
Steentestof wordt weggeblazen. 

{ Veel werk van haar stand maakte de 
Maschinenfabrik Gustav Strunk te Essen. 
An werkvaardigen toestand zijn hier op- 
Sesteld een door perslucht gedreven, 
Automatische inrichting voor het verstel- 
len van wissels en voor het openen var 
@rentilatie-deuren in ondergrondsche trans- 


9. Het bepalen varı den Schachtweer- 
stand. 


Niettegenstaande de groote bruikbaar- 
eid en de meetnauwkeurigheid der Sta- 
oskopen binnen het bereik van de fijn- 
schaal, zijn deze instrumenten veel minder 
bruikbaar gebleken bij metingen, waar 
groote hoogteverschillen en sterke druk- 
wisselingen in ’t spel komen. r 
In tegenstelling met den gewonen kwik- 
barometer, die elke drukwisseling uit deu 
aard der zaak kan volgen, schijnt de 
statoskoop een zekere inertie te vertoo- 
nen, de naald blijft als het ware bij den 


portgalerijen. Op denzelfden stand is een, 
door een persluchtmotor gedreven, rol- 
schudgoot zonder boutverbinding, met dub- 
bele rollen, volgens het patent Braum, te 
zien. Deze schudgoten hebben enkele voor- 
deelen boven normale rolschudgoten, o.a. 
een langeren levensduur, minder verbruik 
van reservedeelen en minder lawaai 
tiidens het bedrijf. De fabrikant dezer 
schudgoten is de Maschinenfabrik Hal- 
bach, Braun & Co. te Blumbacherbach bij 
Wuppertal-Barmen. 

lets nieuws op het gebied van mijn- 
lieren vertoont de Rheinische Maschinen- 
fabrik und Eisengiesserei A. Röper te 
Dülken, n.l. een persluchtlier met Ohne- 
sorge-aandrijfschiff. Op den stand der 
Maschinenfabrik Sürth te Sürth bij Keulen 
is een kleine, verticale riemgedreven com- 
pressor opgesteld, welke de persluchtbe- 
hoefte der geheele tentoonstelling dekt. 
Verder zijn hier verschillende perslucht- 
werktuigen en een nieuwe, zeer een- 
voudige persluchtmeter, systeem Hein- 
richs, te zien. 

Op het gebied der explosiestoffen en 
ontstekingsapparaten mogen de stands 
der Dynamit A.G. Nobel te Hamburg 
en van Schaffler & Co. te Weenen wor- 
den vermeld. 

Bij de tentoonstelling behoorde ook een 
bioscoopzaal, waar op geregelde tijden 
door Prof. H. Wempe voordrachten over 
de veiligheid in mijnen werden gehouden, 
en verschillende leer- en industriefilms 
werden vertoond. 


DEPRESSIEMETINGEN MET ASKANIA-STATOSKOPEN 


UITGEVOERD OP STAATSMIJN MAURITS — AUGUSTUS 1930 
door J. J. ARPS 
(Vervolg var bladz. 103) 


druk achter, wat ook blijkt uit de gedane 
schachtmeting. 

Cok het meten door pijlers, doortochten 
e.d. wordt hierdoor dus bemoeilijkt. 

Er deed zich echter nog een andere 
moeilijkheid voor: 

Beide statoskopen vertoonen niet alleen 
een zekere inertie, maar ze doen het 
bovendien niet in dezelfde mate. Misschien 
is dit te wijten aan het feit, dat de statos- 
kopen enkele maanden na elkaar gekocht 
ziin en dus waarschijnlijk niet tot een- 
zelfde serie behooren. Het werd als volgt 
vastgesteld: 

ij 


Om de instelfout op de grofschaal bij 
absolute drukmeting te elimineeren, werd 
15 maal opnieuw ingesteld en afgelezen 
— (tegelijkertijd): 

8 Aug. Losvloer Sch. II. 23.00 uur. 

Statoskoop A gemidd.: 764,232 

B : 764,057 


relatieve indexfout: 0,175 m.m. Hg. 


Beide statoskopen gingen af naar de 
548 m. verd. 


8 Aug. Aan Sch. I op de 548 m. verd. 
23.45 uur. 
Stat. A gem.: 813,967 
4 Bu 40:r812,336 
relat. indexfout 1,631 m.m. Hg. 


Van 8 op 9 Augustus werd statoskoop 
A op de 548 m. verd. gehouden, om aan 
den druk te „wennen’’; Statoskoop B. ging 
mee naar boven. 


9 Aug. Telefooncentrale Sch. I. 548 
m. verd. 19.00 uur. 
Stat. A gem.: 813,169 
Zn 811,281 
relat. indexfout 1,888 m.m. Hg. 


Hieruit blijkt, dat A zich beter aange- 
past had aan den zooveel hoogeren druk 
op de 548 m. verd. dan B, die juist van 
boven kwam, want A geeft een grooter 
verschil dan eerst. 

Hoewel we dus weten, dat de statos- 
kopen zich hiertoe minder goed leenen, 
hebben we toch een schachtdepressie- 
meling uitgevoerd, ter beoordeeling varı 
het resultaat. 


We kiezen schacht I omdat: 

We geen last zullen hebben varı de 
hoofdventilator-depressie, en de dynami- 
sche drukhoogte over de geheele lengte 
vrijwel konstant blijft, daar Schacht } als 
intrekkende schacht zijn lucht voor ’t 
grootste deel op de 548 m. verd. het veld 
instuurt. 

Om de relatieve indexfout te eliminee- 
ren, werd een staffelmeting uitgevoerd. 
De fout, tengevolge van het niet konstant 
zin der indexfout, ontsnapt aan de 
contröle. 

Eerst bleef mijn collega Bemelmans 
boven aan Sch. I buiten op het maaiveld 
en noteerde elke minuut druk en tempera- 
tuur, terwijl ik op de drie verdiepingen 
aan Sch. I druk en temperatuur opnam. 


Daarna bleef ik boven en ging Bemel- 


mans af. 
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Alles ging met absolute instelwa 
nemingen. 

Om aan de fout, tengevolge van 
dynamische werking boven aan de schac 
zooveel mogelijk te ontgaan, hebben wi 
de bovengrondsche waarnemingen gedaas 
op eenigen afstand onder de schacht 
monding. ! 

Meetresultaten: 


AN 


a 
al 


Temp.| Druk |Temp.| Druk 


I. Bboven, A af boven| boven |onder| onder Tod 


0--548 m. | 14,5 | 764,69 |19,6| 814,51 |0.38—0.4% 
0—455 m. | 14,5 | 764,66 |19,5| 806,28 |0.54—0.5% 
0391 m. | 14,5 | 764,65 |20,3| 800,29 11.12 — 1.14 


TA bova, Ba I — 
0548 m. | 14,7 | 765,63 | 19,0| 812,67 12.05—2.1C 
0455 m. | 14,4 | 765,15 |21,0| 804,30 12.45 — 2.51 
0-391 m. | 14,5 | 764,98 |20,9| 798,25 |3.06—3.11 


Het geheel is als een enkele staffel 
meting opgevat, waarbij we alle waar- 
nemingen middelen: 


Druk | Druk | Vergelij- | Weer- 
onder |boven |kingsdruk | stand 


Temp. 
gem. 


0-39] A 17,3 |799,27 |764,75| 800,05 0,78 
0—455 m.| 17,4 1805,29 1764,84 | 806,45 1,16 
0—548 m.| 17,0 813,59 1765,16 | 815.85 2,26 


De vergelijkingsdruk, dus de druk die: 
beneden heerschen zou, bij stilstaande' 
luchtkolom, is bepaald volgens het Nomo- 
gramm van Drehkopf (Glückauf 1929, no. 
16, blz. 533), berustende op de formule: 

H 
log pı = log P + 19450F67,6t, 7 0.085.P.em 


De schachtweerstand vinden we dan als 
verschil van den vergelijkingsdruk en den 
barometerstand beneden; dus ’ 
0-391 m. | 800,05-799,27=0,78m.m.Hg= 10,61 m.m.H,O 
0-455 m. | 806,45-805,29=1,16m.m.Hg=15,79m.m. H,O 
0-548 m. | 818,85-813,59— 2,26 m.m. Hg=30,75m.m.H,0 

Zeer duidelijk blijkt hierbij, dat de sta- 
toskoop een schijnbaar lageren druk aan- 
geeft, omdat de gevonden weerstanden 
meer dan evenredig met de diepte toe- 
nemen, wat verklaard wordt doordat 
onze, te lage barometerstand-beneden van 
den juisten vergelijkingsdruk wordt afge- 
trokken. Dit moet dus bij grooter diepte 
en grooter inertie, een grooter verschil 
geven. ; 

Door Schacht I gaat: 


110 m?. lucht/sec. tot aan de 391 m. verd. 
100 m3. lucht/sec. tot aan de 455 m. verd. 
65 m?. lucht/sec. tot aan de 548 m. verd. 


1102 
2 = oT = 66,6. 
40-455 m. 
9 — 1102.3,91 1002.0,64 __ 53600 
3 Too? Tıo — — Tioo 
| of Tin = 58,3. 
40548 m. 
1102.3,91 1002.0,64 652.0,93 57530 
ee u I 
Too? + Tjoo? Too? T1002 
of Tin = 83,3. 


Het gemiddelde schachtlengtetempera- 
ent is dus: 

T, — 66 + 58,3 + 43,3 

isses Tarzan 


3 = 56,1. 


Dit bedrag is door de 2 ange 


an den lagen kant. 


10. Stellingen over de verdeeling var 
chtstroomen. 
4 Bij werken met temperamenten bij prac- 
Ische mijnventilatie-problemen, komen we 
oor de beide volgende kwesties te staan: 

I. Wat is het totaaltemperament var 
on serie gangen achter elkaar, waarvan 
et temperament bekend is? (geen zijgan- 
ien of afsplitsingen). 


Jer definitie: 


< en Be 
[b) = @& [7] 
1 
S = [>] — Tr 
1 
Tor = YE} 


Hr. Hoe verdeelt zich de lucht bij een 
unt? 


h-b=h. 
a — hs is voor alle gangen konstant, 
oodat: 

eu m 

T2 T2 = 53 

Q:T,=Q:T,= 0::T;. 

De luchthoeveelheden staan tot elkaar 
Is de temperaturen der gangen. 


11. Over den invloed var bochten in 
mijngangen op den wrijvingsweerstand 
van een luchtstroom. 

(Poging tot vastlegging in een formule.) 


We splitsen den wrijvingsweerstand van 
een bocht in: 


I. De normale-wrijvingsweerstand van 
dezelfde gang, recht gedacht. 


II. De centripetaal-wrijvingsweerstand 
tengevolge van de kromming. 


I. Voor den normalen wrijvingsweer- 
stand zullen we de benaderingsformule 


h=K gebruiken. 


Il. Om de luchtstroom in een gebogen 
baan te dwingen (die we ter vereenvou- 
diging cirkelvormig denken), moet door 
den wand een radiale druk, „de centripe- 
taaldruk”’, nn eng, in grootte 


geliik aan: K = ni 


Beschouwen we een stuk ter lengte 
L en stellen we het s.g. van lucht voor 


2 
door y, dan is deze kracht: K= _— 2 


uitgeoefend door het, aan den buitenkant 
gelegen deel van den omtrek U’. 
Druk per opp. eenheid: 
Kr STERYNVZ ET EIN 
Lil RLUST. RU 
We nemen aan: 
dat de wrijvingsweerstand tengevolge 
van de kromming: 
1o. evenredig is aan het, aan wrijving 
blootgestelde oppervlak, dus evenredig 
Lu’. 


20. evenredig is aan den centrifugaal- 
druk per opp. eenheid, dus evenredig 


FVY.V2 

RU’ 
30. evenredig is aan de wrijvingskon- 
stante van de bekleeding, dus evenredigK. 
113 


40. bij benadering evenredig aan het 

kwadraat van de snelheid, dus evenredig V? 
IE ERRANSE 
here 

De variaties van y zijn te verwaar- 

loozen tegenover onze meetnauwkeurig- 

heid, zoodat we :y in de konstante C 

kunnen opnemen. 


overeenkomstige verkleining van V en d 
een veel sterkere van V*, sterke weer 
standsafname tengevolge. 

De mate var kromming heeft ever 


waarde mag worden *toegekend, evenah 


KLUV2 
aanh = m 


FMH 


== 
N 


Swan). 


HM ur 


EB EEI EN EEE il 
BERATUNG RER 


De weerstand is gelijk aan oppervlak 
maal drukverschil, zoodat ons nieuwe 
drukverschil: 


her — m. H,O; 


de konstante C herleidt nu onze in m. 
en sec. gemeten grootheden in m.m. 
waterzuil. 

De totaalweerstand van zen kromming 
wordt: 


K.CL.V? 
ge m 


tot, 7 


2 4 

am es Er m.m. H,O. 

Uit deze formule zien we: 

De invloed van de snelheid op den 
weerstand in bochten is abnormaal groot. 

De omtrek heeft geen invloed op den 
centripetaalweerstand. 

Vergrooting van F heeft door een dien- 
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SEHE ENGER 


De konstante C werd experimenteel be- 
paald op: 4,47. 

Omdat het werken met bovenstaande 
formule nogal tijdroovend is, gaat hierbij 
een grafiek, waarin we de depressie-toe- 
name als functie van luchtsnelheid, krom- 
testraal en gangtype voor een stuk van 
100 m. lengte direct kunnen aflezen. De 
gangtypen zijn die van Staatsmijn Maurits. 

Als voorbeeld nemen we een bocht in 
een dubbelsporige steengang met rails- 
ondersteuning met een kromtestraal van 
30 m., waarin de lucht een snelheid heeft 
van 3,5 m/sec.. 

Uit de grafiek volgt voor dit geval 
San depressietoename van 2,2 m.m. water: 
zui 

Indien deze. bocht een lengte had var 


CwL 


30 m, zal de depressietoename dus 
),8.2,2 = 1,76 m.m. bedragen. 

Dit bedrag moet natuurlijk worden toe- 
@evoegd aan den weerstand van hetzelfde 
Stuk, recht gedacht. Daar Too — 20,3 : 


278 > 
Ta = vIoo" 20,3 = 18,3 


u. 0 09 _V2 _ 535% | 
u ie ne nr 
‚06 m.m. H,O 


De totaaldepressie is: 
2,06 + 1,76 = 3,82 m.m. waterzuil. 


In de enkele gevallen waarin het ons 
ogelijk was, de formule experimenteel te 
oetsen, bleek de afwijking steeds minder 
€ ziin dan de middelbare meetfout. 

4 Gaarne spreek ik hierbij mijn harte- 
Alijken dank uit aan Prof. Ir. C. L. van 
Nes, m.i. en Ir. J. C. Schagen van Soelen, 
m.i., voor hun gewaardeerde besprekin- 
gen varı het onderwerp en Ir J. M. 
4Deenen, m.i. voor zijn welwillende mede- 
Awerking bij de metingen op de Maurits. 
Technische Hoogeschool, 
Sub-Afdeeling Mijnkunde. 
iDelft, April 1931. 


APRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen 
Alijke Steenkolenmijnen in Limburg bedroeg 
1931 ondergronds 27.396 en 


De netto-productie der gezamenlijke Stzen- 
'kolenmijnen in Limburg bedroeg gedurende 
“de maand Juni 1931 totaal 1.105.558.491 ton 
steenkolen. 

} Het bedrijf werd gedurende de maand Juni 
41931 bij de Staatsmijnen, Laura & Vereeni- 
‚ging, Oranje-Nassau Mijnen op 26 werk- 
dagen en bij de Domaniale Mijn Mjj. en 
Mijnen Willem-Sophia op. 25 werkdagen ge- 
geregeld uitgeoefend. 


ONTVANGEN PUBLICATIES 


De N.V. Hazemeyer te Hengelo zond ons 
Jeen keurig geillustreerde prijsljjsst van haar 
}bekende Maximaalschakelaars, type ı9 en de 
} Maximaal Nulspanningsschakelaars type 4, 
4 beide met thermische maximaalrelais. 

Bij de nieuwste inzichten over veiligheids- 
methoden gaat men uit van de gedachte, dat 
een te hooge stroomopname bij apparaten 
en motoren alleen dan gestuit moet worden, 
wanneer de verwarming, die tengevolge van 
die te hooge stroomopname op zou treden, 
te groot wordt. Vandaar dat men gekomen 
is tot de constructie van de thermische relais. 
Hun werking berust op verwarming van een 
element, dat bestaat uit twee metalen van 
ongelijken uitzettingscoefficient. Bij verwar- 


ming ondergaat dit element een vormveran- 
dering, die na eenigen tijd groot genoeg is 
om den schakelaar tot uitschakelen te brengen. 

Het groote voordeel is, dat een dergelijk 
„bimetaalpakket” op dezelfde wijze op verwar- 
ming reageert als bijv. de wikkeling van een 
motor. Met andere woorden, dat een ther- 
misch relais zoodanig kan worden ingesteld, 
dat de stroomketen onderbroken wordt, vöör- 
dat het te beveiligen apparaat van den te 
hoogen stroom schade kan hebben onder- 
vonden. 

De door Hazemeyer toegepaste maximaal- 
relais bezitten twee verschillende uitschake- 
lingen. Ten eerste een direct werkende maxi- 
maaluitschakeling, die langs magnetischen 
weg werkt en ingesteld kan worden op uit- 
schakeling van 4- tot 6-voudige stroomsterkte. 
De aanloopstoot van moderne motoren is 
zelden hooger. 

' Ten tweede bezitten de. relais een ther- 
mische, dus vertraagde uitschakeling. Red. 
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10e JAARGANG 
NUMMERII 


{ VOGELKERSSTR. 48, DEN HAAG. Tel. 338641. Giro 49253 


Ir. B. F. P. RÖMER mi, Dr. Ir. J. RUEB c.mii,, 


GEZELLIGE BIJEENKOMST. 


U lederen Vrijdag £usschen 4 en 6 uur vindt 
sen gezellige bijeenkomst der te Den Haag 
wertoevende Leden var het Genootschap 
Inlaats in de Continental Bodega, Korte Poten 
I, hoek Plein. 


LEDENLIJST. 


Nieuwe Leden: 


Hebben zich aangemeld als nieuw lid der 
Geologische Sectie: 

Dr. R. E. Koch, Palaeontoloog b/d Bataafsche 
J Petroleum Maatschappij, C. v. Bylandlaan 
30, Den Haag. 

Dr. H. E. Thalmann, Palaeontoloog b/d 
Bataafsche Petroleum Maatschappij, C. v. 
Bylandlaan 30, Den Haag. 


Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
eekend en met redenen omkleed binnen vier 
aanden worden ingezonden bij den Secre- 
aris van het Genootschap. 


dresveranderingen. 


.„. D. H. Bosch, Dacosta Boulevard 7, 
Bandoeng. 
"Dr. K. Th. Goldschmid, ’t Hoenstraat II, 
} Den Haag. 
Ir. J. A. Hoekstra, -m.i. p.a. Hoofdvertegen- 
woordiger _ Bataafsche Petroleum Mjj., 
 »Batavia C. 


Ir G. A. F. Kwantes, m.i. B. P, M., Pladjoe. 
. J. Rüland ‚m.i. Staatsmijn „Emma”, Tree- 
“ beekstraat 4, Treebeek. 


OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
AN HET GEOLOGISCH-MIJINBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP 
EN DE MIINBOUWKUNDIGE VEREENIGING 


IS Aa GET, Stiaatmanemısev. 
houcklaan 98, Den Haag. 
Dr. J. Tercier, Rue de Lausanne, Fribourg, 
Suisse. 
Ir- A. Verstege, m.i,, 
Mij.,, Pankalan-Brandan, 
N.O. 


Hogen- 


Bataafsche Petroleum 
Nrd. Sumatra, 


Ir: Ch. H. Wilhelm, m.i., 
51, Den Haag. 
Dr. J. Zwyrzycki, 
K. Maslankiewicz, 


Badhuisweg 


Sienkiewicza 2, p.a. Dr. 
Krakau, Polen. 


Het Bestuur verzoekt om alle adresveranderingen 
tijdig en uitsluitend op te geven aan de Administratie 
van „Geologie en Mijnbouw”, Vogelkersstraat 48, 
Den Haag. 


PERSONALIA. 


Naar wij vernemen werd bij Koninklijk 
Besluit aan ons medelid, Dr. I. M. van der 
Vlerk de persoonlijke titel van Lector ver- 
leend. Dr. van der Vlerk werd belast met het 
geven van onderwijs in. de paiaeontologie 
en de historische geologie aan de Universiteit 
te Leiden: 

Dr. J. Zwierzycki treedt na terugkeer van 
verlof op 26 Nov. a.s. weer op als hoofd 
der Sumatra-karteering van Mijnbouw. 

Ir. L. H. Krol, waarnemend hoofd der 
Sumatra-karteering voor Mijnbouw, vertrekt 
2 Dec. a.s. met buitenlandsch verlof. 

Dr. Ch. E. Stehn, leider van den Vulcano- 
logischen Dienst in Ned.-IndiE keert eind 
October a.s. van verlof en in zijn functie 
terug. (Aneta.) 
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HET ZOOGENAAMDE CALDERA-PROBLEE] 


door C. G. S. SANDBERG 
(Slot) t 


Kenmerken van: 


Calderas Wing Easton (19). 


I. De groote afmetingen in het horizon- 
tale vlak. (Is geen concreet kenmerk. 
Behalve dat ,„groot” geen re&el, doch 
een subjectief, verhoudingsbegrip is, 
komen calderas van alle mogelijke 
grootten voor; in het zoogen. „grens- 
gebied” zijn zij geljk en kleiner dan 
die van kraters b.v.). 


II De aanzienlijike diepte. (Is geen reeel 
kenmerk; subjectief en verhoudingsbe- 
grip; bovendien, diepte Askja- (+ 
9 X 10 km. oppervlakte), Knebel- 
(+ 3 x 5 km oppervlakte), Albano- 

9 X 10 km oppervlakte) caldera, 
slechts enkele honderd meters; zie Fig. 
2.en 3). 


III. De groote steilheid der. binnenwanden. 
(Helling binnenwand, vlak onder kamlijn 
— natuurlijk bij ongeschonden caldera 
kan varieeren tusschen AB ei 96, 
al naar den aard van het gesteente. 
(Somma -+ 45°, 'Kilauea 90°) en over- 
gaande, lager af, in eene van + 90°. 
(Somma; Vesuvius 1913) volkomeniden- 
tiek met de betreffende eigenschappen 
van kraters. Derhalve geen criterium 
voor .„„caldera’’). 


IV. De vrij regelmatig gebogen _ cirkel- 
vormigen of meer elliptischen omtrek. 
(Moge een kenmerk zijn van de ‚„cal- 
dera’” het is het dan in volkomen ge- 
ljke mate voor den krater). 


V. De weinig of niet geaccidenteerde 
bodemoppervlakte. (Slechts aanvaard- 
baar, indien als verhouding tot relief 
van haar omgeving bedoeld en dan in 
alle opzichten op kraterbodems van toe- 
passing; derhalve evenmin als een der 
andere een kenmerk, dat „calderas” var 
kraters zou kunnen onderscheiden). 


Uit de bovenstaande vergelijkingen 
blijkt, dat voor zoover de van I. tot V. 
vermelde kenmerken concrete _begrippen 
en criteria zouden weergeven, zij elk voor 
zich en in hun onderling verband en als 
complex, volkomen van toepassing zijn 
op kraters en dus geen onderscheid ver- 
mogen vast te stellen tusschen kraters en 
„calderas’ Er blijkt alweder uit, dat wie 
een caldera nauwkeurig tracht te be- 
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Kraters. 


Ia. De groote afmetingen in het horizon- 
tale vlak. (Wie I als kenmerk aanvaar 
voor „calderas”, moet ook Ia als z00, 
danig erkennen voor kraters; daar muta- 


ontzegd worden). 


IIa. Aanzienlijke diepte.e (B.v. Slamat,! 
Vesuvius 1906, Halemaumau, e.a. zie 
overigens opmerkingen onder II om.: 
trent de aanvaardbaarheid van dit ken-: 
merk). 


Illa. De groote steilheid der binnenwanden.. 
(Is een genetische eigenschap van dat' 
deel van het eruptief-kanaal, dat niet 
door afstortingen langs zijn monding tot 
krater geindividualiseerd werd. Door de 
aan het ophoöpingsproces inherente a«af-- 
stortingen, kunnen de hellingen van den) 
krater-binnenwand, al naar den aard vanı 
het gesteente en de omstandigheden, , 
varieeren tusschen 45° tot 90°, iden-: 


tiek als voor „calderas”’ Zie (9) t/mı 
(13)). 
IVa. De vrij regelmatig gebogen  cirkel 


vormigen of meer elliptischen omtrek. 
(Zie nevenstaande opmerking). 


Va. De weinig of niet geaccidenteerde bodem+ 
oppervlakte. (Zie nevenstaande opmer- 
kingen en voorbehoud, alsmede b.v. (22) 
P- 451-2 en 454; (23) p. 303; (14) 
p. 205). 


schrijven, een krater uitgebeeld blijkt te 
hebben; en omgekeerd. 

Hoe dit ook zij, wij moeten er Easton 
voor erkentelijk zijn, dat hij alweder in 
dezen striid gemeend heeft zich niet: 
met de gebruikelijke vaagheden te mogen 
te vrede stellen, doch getracht heeft het, 
zoogenaamd var den krater verschillende 
wezen eener caldera, door formuleering 
van haar veronderstelde kenmerken vast 


: leggen en te preciseeren. Evenals’ hij 
oeger ter zake de noodzakelijkheid in- 
ıg, dat, wilde een poging tot oplossing 
an het instortingsprobleem eenige wer- 
eliike waarde hebben, men vöör alles 
erplicht was, zij het theoretisch, de noo- 
ige ruimte te verkrijgen :em het, veron- 
Bersteld, verzonken deel van den vulkaan 
© zich op te nemen, zoo heeft hij ook 
hans ingezien, dat vöör alles preciseering 
aan de veronderstelde onderscheidende 
Wenmerken eener „caldera” noodzakelijk 
=, alvorens het probleem van haar ont- 
aan aan de orde gesteld mag worden; 
An heeft hij dienovereenkomstig zijn ken- 
merken geformuleerd, waardoor dan ten 
ste vast kon worden gesteld, dat er 
“een onaerscheidende kenmerken bestaan 
isschen kraters en „calderas’”. 


* * 
* 


© En thans, ten slotte, een enkel woord 
"ver de stelling van de identiteit van het 
Megrip, van het wezen, van „caldera” en 
rater. Ik kan hieromtrent kort zijn, door 
“erwijzing naar mijne hierna aangehaalde 
Sublicaties te dezer zake. Wat Kemmer- 
ng (p. 35) zoo juist opgemerkt heeft 
On het Idjen-gebergte, n.l. dat de caldera- 
“orm daar „schering en inslag” is, geldt 
“oor elk vulkaan-gebergte der aarde. 
Reeds daaruit zou men, met een aan 
Hekerheid onmiddellijk grenzende waar- 
chijnlijikheid hebben mogen afleiden, dat 
Aruptiekanalen en „calderas’” identiek zijn. 
Wat nu de critiek van v. 3. ((1) p. 107ff) 
dp mijn betoog betreft, deze kunnen wij 
Foorbij gaan, te meer daar zij, gelijk wij 
Needs aantoonden, berust op een geheel 
Önvoldoende verwerking en daardoor mis- 
Fatting van het object zijner critiek. Des- 
reliiks geldt voor die van v. d. Bosch 
“vergel. (13)) onder aanteekening van 
liens erkenning, dat „nu niet onmiddellijk 
leugdelijke feiten zijn aan te wijzen tegen 
Sandberg’s theorie” ((4) p. 50), eene 
erkenning, welke schijnbaar niet alleen 
staat, daar tot nog toe van geen enkele 
ındere zijde &en deugdelijk, d.i. op waar- 
emingen gegrond argument, daartegen 
s aangevoerd kunnen worden. 

"En geen wonder. Kraters en „calderas” 
omen in alle mogelijke grootten voor en 
relfs de hedendaagsche, door waarneming 
als zoodanig vastgestelde eruptiekanalen 
ebben diameters, waarvan de grootten 
rich bewegen tusschen die van minder 
Jan 1 m. en meer dan 5000 m. Er bestaat 
derhalve geen schijn van een re&elen 


grond, voor de heerschende aanname, dat 
in een vorig tijdperk, toen het vulkanisme 
naar algemeene erkenning, veel inten- 
siever was, deze dimensies niet veel, en 
evenredig veel grooter kunnen zijn ge- 
weest dan die der hedendaagsche „be- 
kende’’ kraters. Integendeel, objectief be- 
schouwd, d.w.z. vrij van elke vooropge- 
stelle — doch totaal ongefundeerde — 
theoretische beperking, moet erkend wor- 
den dat de heerschende voorstelling, als 
zouden alleen de dimensies der vöör- 
hedendaagsche eruptiefkanalen niet boven 
die der hedendaagsche hebben kunnen 
uitgaan, een hoogst naieve en even on- 
logische is, waar het toch op grond var 
onloochenbare waamemingen vaststaat — 
en erkend wordt — dat de dimensies van 
alle andere uitingen: van dat vöör-heden- 
daarsche vulkanisnıe, veel grooter, ge- 
weldiger en massaler waren dan die var 
het tegenwoordige Immers doet de 
natuur ons in al hare uitingen en op 
elk gebied zien, dat zij steeds een vol- 
strekte harmonie betracht in de verhoudin- 
gen en van de deelen onderling en van 
die tot het geheel. Het is derhalve en 
onlogisch, en höögst naief gelijk gezegd, 
om, ter wille van een of andere theorie, 
nu maar eens aan te nemen dat op 
deze constante natuurwet der verhoudin- 
gen, alleen voor de dimensies der vöör- 
hedendaagsche eruptiefkanalen ten op- 
zichte van de overige uitingen van het 
toenmalige vulkanisme, een uitzondering 
zou zijn gemaakt! 

Het wordt meer dan tijd, dat wij ein- 
delijik eens in simpele, klare woorden, 
concrete begrippen gaan Tormuleeren en 
breken met een steeds meer in zwang ge- 
komen methode, om de vaagheid van 
geologische voorstellingen te verbloemen, 
door het gebruik van geleerde termen 
die, alleen door dat veelvuldig gebruik 
een zeker burgerrecht verkregen hebben 
in de wetenschappelijke nomenclatuur en 
dan geacht worden daardoor tevens de- 
grippen te vertolken, deze zelfs voldoende 
te fundeeren, om daarop gansche theorien 
te bouwen en tot in het fantastische 
ut te bouwen (Sima, Sial, Caldera, 
glaciale verschijnselen, enz, enz.); en 
zulks, alsof die in feite vage termen reeds 
een reeelen, op directe waarnemingen be- 
rustenden, onwraakbaren vastgestelden 
grondslag hadden en door het getuigenis 
van direci waargenomen verschiinselen 
geschraagd waren. 

Om aan dezen, voor een wetenschap 
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primairen eisch i.c. te kunnen voldoen, 
moet allereerst in het kader der instor- 
fings-theorie, de „caldera’”’ als instortings- 
verschijnsel, d.w.z. als inzinking, op grond 
van onwraakbare directe waarnemingen 
hebben kunnen zijn vastgesteld. 

En nu moet het dan ook maar eens 
onomwonden gezegd en vastgesteld wor- 
den, dat ,„‚caldera”’-vormende instortingen, 
nöch nooit en door niemand, in den geest 
der instortings-theorie, waar ook ter 
wereld waargenomen werden. De eenige 
waarneming. te dezer zake, door F. 4. 
Perret na de Vesuvius-eruptie van 1906 
in de toenmalige kraterpijp gedaan, is 
niet in het kader varı de instortings- 
theorie te wringen, afgezien nog van het 
onlogenbare feit, dat de, in den voet van 
een puinkegel door werkelijke instorting 
veroorzaakte caldera in haar vollen om- 
vang het eruptiekanaal werd varı het 
hernieuwd opgedrongen magma. Het 
weinig gelukkige, zoogenaamde voor- 
beeld door v. d. Bosch aangehaald (4), 
waarbij caldera-vorming door instorting 
zou zijn vastgesteld door directe waar- 
neming, werd reeds vroeger tot zijn 
ondeugdelijkheid teruggebracht (13), 
evenals dat der ajstortingen var den 
mond van eruptiekanalen — van kraters 
— die veelal na eene uitbarsting plaats 
vinden (Vesuvius, Kilauea, Knebel-caldera 
enz.) (10) t/m (12). Hoewel veelal als 
caldera-vormende verschijnselen geinter- 
preteerd, zijn deze niet anders dan af- 
stortingen, als gevolg van de aanpassing 
der betrokken materie (al naar haar 
aard), aan nieuw ingetreden evenwichts- 
eischen en welke eene individualisatie van 
den mond van het eruptiekanaal, van den 


krater, met relatief zeer kleine — en 
meest tijdeliike — vergrooting daarvan 
veroorzaken. 


In sprekende tegenstelling tot deze on- 
macht om de voorstelling van „caldera”- 
vormende instortingen, d.w.z. inzinkingen, 
op directe en feitelijike waarnemingen te 
grondvesten, staat het onlogenbare feit, 
dat door tallooze waarnemingen vastge- 
steld werd, dat kraters, resp. eruptie- 
kanalen, zonder eenige verandering te 
hebben ondergaan, als calderas erkend 
werden, zij het dan ook dat de herkenning 
veelal eerst volgde, nadat de enkelvou- 
dige caldera tot eene samengestelde ge- 
worden was, all&&n door de verschijning 
binnen het oudere eruptiekanaal resp. 
„Caldera”, van een jonger (Vesuvius, 
Kilauea, Krakatau, enz. enz.). 
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Van zeer bevriende en even gewaaı 
deerde zijde, bovendien var. eene, dil 
bekend staat voor zijn scherp-kritische: 
blik, werd op een vraag, welk bezwaa 
er toch tegen de aanvaarding van mijne 
oplossing van het caldera-vraagstuk be 
staat, geantwoord: Zij is te simplisistisch 

Dit antwoord verplaatste mij in eenı 
in de 15e eeuw en aan den z.g. his 
torischen disch van Columbus, waarbi 
door hem het bekende probleem gestel 
werd, hoe een ei op zijn punt gezet kar 
worden. Ook van die oplossing kan me 
recht gezegd worden, datzij simplisistisch 
was, doch de critiek der gasten, warer 
zii Hollanders geweest, zou zich gewis it 
andere bewoordingen geuit hebben, er 
wel in een: „Ajakkes hoe flauw’”’! Waar 
mede zij dan echter eveneens de juistheid 
der aangegeven simplisistische oplossing 
ondubbelzinnig zouden hebben erkend. Er. 
nu moge men geneigd zijn, in gedachten 
ziine appreciatie omtrent de simplisistisch« 
oplossing van het „caldera-probleem’’, n.l. 
die van „caldera = eruptiekanaal, resp 
van zijn monding”, in soortgelijke hui- 
selijke termen te formuleeren, toch schijnt 
de aanvaarding van zulk eene simplisis- 
tische, op waarnemingen gegronde op- 
lossing verkieslijk boven die van een ge- 
compliceerde, welke uitgaat van eene on- 
logische hypothese en die behalve hoogst 
naief,” bovendien nog totaal ongefun- 
deerd is. 


Den Haag, Februari, 1931. 
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“ Op last van Napoleon, toen nog Eer- 
ten Consul, werd in 1800 met de cor- 
wetten Le Geographe en Le Naturaliste 
n den schoener Le Casuarina een ont- 
Hekkingsreis ondernomen naar Australie 
Van Diemensland (Tasmania). Ze keer- 
len in 1804 in Frankrijk terug, na 0.a. 
eemaal een tijdlang te Koepang aan- 
relegd te hebben. Eenige natuuronder- 
oekers maakten de reis mee; de be- 
kendste varı hen was Leschenault de la 
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EEN OUD ONDERZOEK VAN DE 
ORAALRIFFEN VAN HET EILAND TIMOR 


DOOR N. H. VAN DOORNINCK, 


Freycinet en verscheen in 1816 (4). Bijna 
10 jaar later verscheeir een herdruk. 

In het door Freycinet geredigeerde stuk 
staat het tweede verblijff te Timor be- 
schreven en daarin valt de tocht var 
Peron en Lesueur naar Babaoe. Over hun 
waarnemingen in zake koraalriffen vindt 
men niet veel. Maar PEron heeft nog een 
artikel geschreven over de geologische 
verrichtingen van organismen (5) en in 
het gedeelte over Zoöphyten noemt hij 
speciaal Timor. De volgende passages 
mogen eruit aangehaald worden: 

„Heureusement la grande ile de Timor 
„presentoit un champ plus vaste et plus 
„imposant aux observations sur les zo0- 
„phytes. C’est la que tout atteste et leur 
„pouvoir, et les revolutions operees dans 
„Ja nature. Sur le sommet des montagnes 
„les plus elevees des environs de Coupang, 
„on les retrouve, ou les reconnoit aise- 
„ment; dans les cavernes les plus profon- 
„des, dans les crevasses les plus larges, ils 
„offrent encore un tissu, des caracteres 
„qu’on ne sauroit meconnoitre; dans le 


„Vvoyage si penible et si dangereux que 


„nous fimes, mon ami Lesueur et moi, 
„pour aller chasser des crocodilles a Oli- 
„nama, nous observämes par-tout la m&me 
„composition; -ä Oba, Lassiana, Meniki, 
„Noebaki, O&bello, Olinama. De ce der- 
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„nier point nous nous trouvions en face de 
„la grande chaine de montagne d’Amnföä 
„et de Fateleou, dont le revers est inhabi- 
„table ä cause de l’enorme quantit€ de 
„crocodilles monstrueux qui vivent dans 
„les marais de cette partie du rivage. Eh 
„bien ce large plateau qui domine toute 
„cette portion de Timor, est entierement 
„compose de matieres madreporiques. 
„Depuis Oleana jusqu’ä Pacoula tout est 
„pierre de chaux, disent les habitans, et 
„les Hollandais confirment unanimement 
„ce Tait.’? 

In het hoofdwerk (4) staat, dat de tocht 
gaat over Oba, Passer Panguian (?), 
Calapa Lima, Osapa Kitkil (Oe Sapa Ket- 
jil), Osapa Besar, Meniki (Manikin), 
Tarousse (Taroes), Nobaki (?), Oebello 
(Oe Belo) naar Babäö (Babaoe), dus van 
Koepang in oostelijke richting langs een 
weg bijna evenwijdig aan de kust var de 
baai van Koepang. Babaoe ligt slechts wei 
nig het binnenland in. Olinama heb ik niet 
kunnen vinden, maar de krokodillenjacht 
had waarschijnlijk in de moerassen van de 
Noenkoeroes-rivier plaats, bij haar uitmon- 
ding in het NW-gedeelte varı de baai varı 
van Koepang. Amnfoa en Fateleou zijn 
natuurliik de landschappen Amfoang en 
Fatoeleo, waar Peron echter blijkt niet 
geweest te zijn. In het hooge gedeelte varı 
Timor met zijn koraalriffen, 1200 m. en 
meer opgeheven, heeft hij dus geen waar- 
nemingen gedaan en ook al zou hij er 
wel geweest zijn, dan nog zou hij dat 
grootsche verschijnsel der tektoniek wel 
niet naar waarde hebben kunnen schatten. 
Het hier geciteerde slaat slechts op het 
zuidoostelijke schiereiland van Timor, 
waar Koepang op ligt. Wel blijkt Peron 
een oog te hebben voor de grootsche 
werking der rifbouwende korallen, daar 
hij een een halve bladzijde verder zegt: 
»... peine ä concevoir comment, par des 
„moyens aussi petits en apparence, la 
„nature a pu soulever du fond des mers 
„ces vastes plateaux de montagnes qui se 


„prolongent sur la surface de P’ile et 
„paroissent former sa substance presqu’er: 
„tiere”” Peron schijnt zich, daarbij ee 
daling van den zeespiegel te denken, waan 
door de riffen boven water zijn gekomer 

Deze regels over de koraalriffen va: 
Timor werden reeds eerder in de Neder 
landsche literatuur geciteerd, en wel doc 
Jacob Elisa Doornik (6), een medicus 
wijsgeer, van wien Schroeder van de 
Kolk eens gezegd heeft (7), dat hij eeı 
voorganger was, zoowel van Darwin al 
van Lamarck. 


(1) A. Wichmann. Bericht ueber eine ir 
Jahre 1888—1889... ausgefuehrte Reis 
nach dem Ind. Arch. Tijdschr. Kon. Ned 
Aardr. Gen. 1892, bl.z. 161—-276. 


(2) L. M. R. Rutten. Voordrachten ove 
de Geologie van Nederlandsch Oost-Indie 
1927. blz. 680. 


(3) Voyage de decouverte aux terres austra 
les, ex&cut€ par ordre de Sa Majeste l’Em 
pereur et Roi sur les Corvettes le Geographe 
le Naturaliste et la Go&lette le Casuarina 
pendant les Annees 1800, 1801, 1802, 180 
et 1804. Publie par decret imperial sous 1 
ministere de M. de Champigny et redig 
par M. F. Peron, naturaliste de l’Expedition 
etc. etc. Tome Premier. A Pa MDCCCVI 


(4) Voyage de decouverte etc. etc. Tom 
second, redige en partie par feu F. Peroı 
et continue par M. Louis Freycinet, etc 
A Paris, 1816. 


(5) F. Peron. Me&moire sur quelques fait 
zoologiques applicables A la theorie du globe 
lu a la Classe des Sciences physiques ®@ 
mathematiques de l’Institut National (seane 
du 30 vendemiaire, an XIII) staat in he 
Journal de Physique, de Chimie, d’Histoir 
naturelle et des Arts par J. Cl. Delametherie 
t. LIX, an XII de la Republique (1804) 
blz. 462—479. 


(6) J. E. Doornik, med. doct. Wijsgeerig 
natuurkundige Verhandelingen; te Arnhem b 
C. A. Thieme, 1816. blz. 173—174. 


(7) In zijn openingsrede van de 4de secti 
van het ge Nat. en Geneesk. Congres 190; 
te 's-Gravenhage; ook te vinden in het Tij« 
schrift Kon. Ned. Aardr. Gen. 1903. 


GEOLOGISCHE SECTIE 


KORTE VERSLAGEN. 

C, H. Edelman: Over bloedverwantschap van 
sedimenten in verband met het zware-mineralen 
onderzoek. Vergadering 28 Febr. 1931 te Am- 
sterdam, Geologisch Instituut. 


De petrografie der bezinkingsgesteenten 
is een eenigszins verwaarloosde wetenschap. 
Terwijl de kennis der stollings- en meta- 
morfe gesteenten tot grooten bloei is ge- 
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komen, hebben de petrografen de sedimente 
en de daarmee samenhangende probleme 
overgelaten aan de palaeontologen, die zic 
uit den aard der zaak vooral hebben bezig 
gehouden met de verschijnselen, die konde 
bijdragen tot de kennis der sedimentatie 
omstandigheden. 

Hoe is deze verwaarloozing van .de zijd 
van de petrografen te verklaren? Ten deel 


;t dit ongetwijfeld in den aard van het 
Inderwerp, ten deele aan het feit, dat het 
)ornaamste hulpmiddel van den petrograaf: 
» dünnschliff, bij sedimenten niet volledig 
t het doel voert. De voornaamste oor- 
ak is echter: gebrek aan belangstelling. 
Woo trekt Shand in zijn „Eruptive Rocks” 
“en voor petrpgrafen wel typeerende parallel 
sschen stollingsgesteenten en sedimenten, 
aarbij hij de stollingsgesteenten met een 
venden boom en de sedimenten met zaagsel 
ergelijkt. Op deze wijze is de trage entree, 
e de sedimentpetrografie heeft gemaakt, 
et meer verwonderlijk. 

Niggli heeft in zijn werk „Gesteins- und 
ineralprovinzen” zijn definitie van een 
etrografische provincie zoo ruim gekozen, 
at ook sedimenten er onder vallen. „Die 
ei Ihrer Entstehung einer geologischen Ein- 
eit angehörigen Gesteinen bilden eine petro- 
raphische Provinz’’ In deze definitie liggen 
oor het „provinciaal” karakter opgesloten: 
enheid van tijd, plaats en ontstaan. In het 
eval van sedimenten is de eenheid van tijd 
feel gemakkelijker te controleeren dan bij 
kollingsgesteenten; die van plaats behoeft 
het geheel geen toelichting; de eenheid 
“an ontstaan, welke tot het begrip bloed- 
erwantschap voert, moet dan ook als de 
elangrijkste worden beschouwd. 

“ De bloedverwantschap is alleen te be- 
udeeren aan de klastische gesteenten en 
“an nog met uitzondering van de fijnst- 
forrelige. Immers, de kleigesteenten bestaan 
Joornamelijk uit de chemische omzettings- 
Aroducten van de oorsprongsgesteenten, zoO- 
Hat eventueele kenmerken van bloedverwant- 
chap reeds bij voorbaat zijn uitgewischt. 
| Van de grovere gesteenten, die in hoofd- 
“aak uit mechanische afbraakproducten be- 
ftaan, kunnen de conglomeraten hier buiten 
jeschouwing blijven, aangezien deze voor de 
#epaling van de herkomst van het klastische 
hateriaal tot de klassieke onderzoekingsge- 
Jieden der geologie behooren. In dit ver- 
and behoeft dus alleen op zandsteenen en 
andige fracties van mergels en kleien te 
orden gewezen. 

Om bloedverwantschap te kunnen con- 
tateeren, moet de onderzoekingstechniek 
llercerst tot de mogelijkheid van waar- 
heming van variaties leiden. Daarnaast moet 
je eisch worden gesteld, dat eventueel ge- 
onstateerde verschillen een zekere verticale 
n horizontale constantheid vertoonen. 

De „lichte”” mineralen kwarts, veldspaten, 
tc. ziin voor dit docl te monotoon in hun 
oorkomen, waarbij niet uit het oog moet 
orden verloren, dat eigenschappen, zooals 
fronding, etc. voor dit doel niet in aan- 
erking komen. De „zware” mincralen, de 
ecessoria der sedimenten, voldoen beter aan 
le eischen. Zoowel variatie van eigenschap- 
ben bij vergelijking van sedimenten afkom- 
tig van zeer verschillende gebieden, als 


constantheid bij bestudeering van gesteenten 
uit een bepaald gebied moeten als alleszins 
bevredigend worden beschouwd. 


Van de zware mineralen zijn de opake 
gewoonlijk de belangrijkste. Cayeux heeft ze 
met zirkoon, toermalijjn en granaat onder 
de betiteling „esp&ces banales” samengevat, 
daarmee uitdrukking gevend aan hun tegen- 
woordigheid in bijna alle sedimenten. Er be- 
staan. echter talrijke formaties, waarin, al 
dan niet naast overwegende „esp£ces bana- 
les’ andere mineralen een hoofdrol kunnen 
spelen, b.v. stauroliet, rutiel, epidoot, titaniet, 
amfibolen en pyroxenen, chloritoiet, terwijl 
tal van andere mineralen in kleinere hoe- 
veelheden tot het rijk geschakeerde beeld 
kunnen bjjdragen. 

Een en ander werd door Spreker toe- 
gelicht met geprojecteerde praeparaten van 
sedimenten afkomstig van Borneo, Java, 
Sumatra, Argentini&e Mexico, Trinidad, 
Egypte en Nederland. 

Van een voorbeeld, nl. dat van de 
Nubische zandsteen te Hurghada(Egypte), 
werden enkele gedetailleerde profielen ge- 
toond, waaruit kon blijken, hoe de samenstel- 
ling der sedimenten verticaal en horizontaal 
stand houdt en hoe zich een stratigrafisch ver- 
schil in het profiel openbaart. De Nubische 
zandsteen is aldaar in twece zönes te ver- 
deelen, die als gemeenschappelijk kenmerk 
ijzererts, zirkoon, rutiel, toermalijn, granaat 
en stauroliet bevatten. In de bovenste zöne 
is de verhouding granaat : stauroliet ongeveer 
4 :ı, in de diepere zöne ongeveer 1 :3,5. De 
beide zönes moeten als blocdverwant wor- 
den beschouwd, daar het verschil in samen- 
stelling slechts gradueel is en slechts met 
behulp van quantitatief onderzock vast te 
stellen. 

In tegenstelling hiermede staat het enorme 
verschil in samenstelling met den verwee- 
ringsbodem van het kristallijjn, waarover de 
Nubische zandsteen transgredeert en die voor- 
namelijk epidoot als zwaar bestanddeel be- 
vat. Hier doct zich dus het geval van aan- 
en afwezigheid van blocdverwantschap in cen 
weinig omvangrijk profiel voor. 

De horizontale constantheid, welke dus 
de horizontale begrenzing der sediment-petro- 
grafische provincies sterk beinvloedt is thans 
op grond der bestaande waarnemingen nog 
mocilijik nauwkeurig te beoordeelen. 

In het Nederlandsch-Indiseh tertiair zijn 
door Spr. uitgestrekte gebieden onderzocht, 
welke in hoofdzaak monotone samenstellin- 
gen opleveren, voornamelijk bestaande uit 
de especes banales; waar cchter ook de 
afwijkingen zeer constant bljken te zijn in 
hun optreden, kan toch een groote horizon- 
taliteit der bloedverwantschap worden aan- 
genomen. 

De bizarre gesteenten van Mexico, welke 
praeparaten leveren met een zeer hoog gehalte 
aan titaniet, zijn, voor zoover de waarnemin- 
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ß gen strekken, d.i. over een horizontale ver- 

_ breiding van vele Kilometers en verticaal 
over enkele honderden meters, constant. In 
het algemeen moet dan ook geconstateerd 
worden, dat de horizontale constantheid in 
vele gevallen ruim voldoende is, om in de 
geologie toegepast te kunnen worden. 


Een algemeen verbreid ontbreken van 
bloedverwantschap doet zich voor bij de in- 
schakeling van tuffen in een profiel van 
detritische gesteenten. Ook dit uit zich dui- 
deliik in de zware-mineraal-praeparaten 1) 
door het optreden van afwijkende, in het 
profiel niet passende samenstellingen, geken- 
merkt door het ontbreken van metamorfe 
mineralen en van de overigens universeel ver- 
breide toermalijn. Een tweede karakteristiek 
van dergelijke tufbanden is de vaak hoog 
ontwikkelde uniformiteit van eigenschappen, 
welke ieder der samenstellende mineralen 
vertoont, welke’ eigenschap uit de bijzondere, 
van die der omringende sedimenten af- 
wijkende genese gemakkelijk kan worden ver- 
klaard, hetgeen met praeparaten van tertiaire 
tuffen, afkomstig van Oost-Borneo werd toe- 
gelicht. 

Uit de bestaande literatuur werden nog 
besproken de eigenschappen van het West- 
Europeesche sedimentatiegebied. Het Meso- 
zoicum en het Tertiair zijn in hoofdzaak 
opgebouwd uit hercynogeen materiaal in 
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tegenste ling“ met de oud 
E .g Er . 

geen zich openbaart in een gehal 
stauroliet en distheen, welke mineralen 

bij uitzondering in de palaeozoische ge: 
ten optreden. Men zou dit bloedverwantsc 
in het groot kunnen noemen. Overigens 
alleen in Engeland voldoende waarneming 
verricht om een dergelijke conclusie te rec] 
vaardigen. Verdere horizontale en vertical: 
onderverdeelingen zijn nog niet beproefd: 
trouwens ook nog nauwelijks mogelijk. 


In hoeverre in het jongste tertiair en | 
het quartair reeds alpinogeen materiaal aanı 
wezig is, kan thans nog niet met zekerheic 
worden gezegd. Ongetwijfeld spelen in deze 
formaties ook de door de alpine orogene 
opgestuwde hercynische massieven als 00 
sprongsgebied van het detritisch materia 
een groote rol. j 


Spr. meent te hebben aangetoond, dat Op 
het gebied der sedimentpetrografische pro- 
vincies voor het zware-mineralen onderz 
een »elangrijike taak is weggelegd. Om, 
keerd verkrijgt dit onderzoek, dat tot nu toe 
hoofdzakelijk op utiliteitsgronden is verrich! 
op deze wijze. een wijdere wetenschappelijke 
strekking. ? 

B 


1) ©. H. Edelman. On the recognition of voleanie materia 
in sedimentary rocks by means of heavy mineral investi 
gation. Proceedings Kon. Ak. v. Wet. Vol. XXXIV 1931 
pag. 488. | : 


Geologisch Instituut der Universiteit 
Amsterdam. 
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PRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen 
ljike Steenkolenmijnen in Limburg op I 
Augustus 1931 bedroeg ondergronds 27.34 
en bovengronds 11.244. g 


Je totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen in Limburg gedurende di 
maand Juli 1931 bedroeg 1.166.871.453 toı 
steenkolen. | 


Het bedrijf werd gedurende de maand Jul 
1931 bij alle mijnen op 27 werkdagen ge 
regeld uitgeoefend, behalve bij de mijn Laur: 
der Mijnen Laura & Vereeniging, waar 2 
dagen gewerkt werd. 
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Met verlof naar Nederland Ir. M. E 
Akkersdijk, m.i., Ing. 2e kl. bij den Dienst 
van den Mijnbouw in Ned.-Indie. 

Renoemd aan de Technische Hooge- 
school te Delft tot tijdeliik Hoofdassistent 
bij de geologie, J. G. Ewijk. 

Belast met de functie van Administra- 
teur der Ombilin Steenkolenmijnen: Ir 
W. Holleman, m.i. 

Benoemd bij den Dienst voor den Mijn 
bouw in Ned.-Indi& tot ingenieur 2e klasse 
Ir. W. J. R. Lanzing, m.i. 
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bij de ertskunde: Ir. C. Schouten, m.i. 

Met verlof naar Nederland: C. A. v. d 
Steen, werktuigk.-, electro-technisch Amb 
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Van ITERSON, de CONRAD'’s Premie en wij 
MIJNINGENIEURS 


Eens in iedere vijf jaren wordt door 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
de, door wijlen F. W. Conrad ingestelde, 
Conrad’s premie uitgereikt aan het ge- 
woon of buitengewoon lid van het Insti- 
tuut, dat gedurende dat tijdsverloop van 
vijf jaren de beste verhandeling, memorie 
of ander geschrift in de werken van het 
Instituut zal hebben geleverd of de 
nuttigste vinding in het vak van den 
Ingenieur zal hebben medegedeeld. 

Ditmaal is deze hooge en benijdens- 
waardige onderscheiding — immers de 
erkenning van de verdienste van een 
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collega door collega’s — te beurt ge 
vallen aan prof. dr. ir. F. K. Th. vat 
Iterson, lid van het Directorium van ds 
Staatsmijnen in Limburg. 

Het is merkwaardig kennis te nemeı 
van de onderwerpen die behandeld wor 
den in de artikelen, die in de laatste 
vijf jaren van Iterson’s hand verscheneı 
ziin en waarop het oordeel van de voo! 
deze aangelegenheid ingestelde Com 
missie van advies berust: de warmteover 


. gang van vaste lichamen op turbulen 


stroomende vloeistoffen; de theorie vaı 
den stoomketel; doorlaatbaarheidscoeffi 


Bent van zand; draagvermogen van bouw- 
rond; theorie van de fundeering op staal; 
e elasticiteitsmodulus van bouwgrond; 
- gronddruk-theorie van 
oulomb voor  keer- 
iuren; theorie van het 
den grond boren met 
ware spoeling en varı het 
Schachtdelven volgens de 
Ahethode var Honigmann; 
inddruk op cylinders in 
et algemeen en op gas- 
Mouders in het bijzonder. 
# „Der Bergmann muss 
Wandern”, placht onze 
ollega P..., m.i., te zeg- 
“Men, nadat hij ongeveer 
äveral op de wereld ge- 
eest was en van alles 
an de hand had gehad; 
Aueberall bin ich zu 
ause”’, voegde hij er dan 
Zewoonlijk nog aan toe. 
Moor onze westelijke bu- 
* het prototype 
mijningenieur, x 
zoo populaire 
Arospector, getypeerd als 
Alse than what he’s standing on”. 
Werktuigkundig, civiel, electrotechnisch, 


Een zeer intensieve concurrentiestrijd tus- 
chen de fabrikanten van schacht- en draai- 
»vens heeft tot gevolg gehad, dat beide 
senoemde oven-types in den loop der laat- 
te jaren belangrijk zijn verbeterd: een der 
esultaten is geweest, dat het vermogen 
ran den schachtoven met circa 100 % 
s gestegen. Een groote vooruitgang is de 
rerandering in de bereiding van den ge- 
'ormden klinker, waarin men de fijnge- 
alen brandstoffen perst. De ongebrande 
linker of vormling bestaat uit een meng- 
el gemalen ruw-materiaal en brandstof, 
waarbii zooveel water wordt gevoegd, 
lat een goede vorming mogelijk is. De 
Jlasticiteit varı het mengsel varieert 
teeds; de brandstof werkt de kneedbaar- 
eid niet in de hand en het hangt veel 
if van het ruw-meel, hoe fijn de brand- 
tof gemalen mag worden, zonder de 


Prof dr. ir. F, K. Th. van Iterson 


Ja feller always with his eye somewhere 


mijnbouwkundig ingenieur en ook het vak 
van den technischen geoloog is hem niet 
vreemd. Van Iterson is even bewegelijk 
naar den geest als de 
mijningenieur het naar den 
lijve is. Op het gebied van 
de wetenschap is hij over- 
al even thuis, terwijl zijn 
blik zich steeds naar nieu- 
we verschieten wendt. 
Het is altijd prettig, 
wanneer men tusschen 
iemand, die wat verdien- 
stelijiks gepresteerd heeft 
en uzich.. zelf' ee ‚zekere 
verwantschap kan ontdek- 
ken. Voor zichzelf in de 
eerste plaats natuurlijk, 
maar er komt toch ook bij 
dat het begrijpen dan door 
het sentiment gedragen 
wordt en de waardeering 
er hartelijker door wordt. 
Van Iterson hoort tot de 
familie en däarom stellen 
wij mijningenieurs er prijs 
op hier nog afzonderlijk en 
als zoodanig van onze vol- 
doening over de hem geworden onder- 
scheiding te gewagen en hem onze welge- 
meende gelukwenschen aan te bieden. Hv. 


KALK- EN GCEMENT OVENS') 


DE „THIELE” OVEN, SYSTEEM „SCHWENK’” 
door W. v. d. SCHUYT 


kneedbaarheid der massa aan te tasten. 

Theoretisch is het juist, de brandstof 
zoo fijn, als economisch toelaatbaar, te 
malen. In verscheidene fabrieken wordt 
de brandstof met het grove materiaal in 
den molen- gemengd en samen gemalen; 
ontegenzeggelijk is dit de beste wijze 
van innige vermenging! 

Een tweede methode bestaat uit het 
separaat malen varı materiaal en brand- 
stof, waarna beide producten in de silo 
vöör de ovens worden gemengd. Wii zijn 
er varı overtuigd, dat deze werkwiijze 
nauweliiks minder kracht en toezicht 
vraagt, dan de eerste methode. 

Een derde manier van bereiding wordt 
op afb. 1 weergegeven. Hier worden het 
ruw-meel en de brandstof afzonderlijk 


1) Naar gegevens van Dr. a. B. Helbig. Zementverlag 
3. m. b. H. Charlottenburg 2. 
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in bunkers gestort; onder de bunkers 
bevinden zich weegtoestellen. De beide 
weegtoestellen werken gekoppeld, zoodat 
zii zich gelijktijdig kunnen ledigen. Een 
electrische geleiding met uurwerk voor- 
komt het te vroeg omkippen van de beide 
wegers en het vereischte tijdstip daarvoor 
kan naar wensch worden aangegeven. 
Door verstelling van het uurwerk is het 
mogelijk den tijd van storting te regelen 
en ook de hoeveelheid van ieder product 
(dus de samenstelling van het mengsel) 
te veranderen. 

De beide wegers ontladen in een klein 
reservoir, waar een schroef het mengsel 


I\ 


| Ne 
; >4 7 Er 
74 


Var ı IN 
O HH um 


aftapt en transporteert in 
den elevator. 

De capaciteit van de beide transport- 
schroeven is eveneens regelbaar, zoodat 
meel en brandstof, in de voor het mengsel 
aangewezen verhouding, uit de bunkers 
worden getapt. 

Biji de eenvoudige meng-installaties 
wordt een dubbelwerkend mengtoestel, 
tevens aftap-apparaat, onder het meel- 
reservoir aangebracht, terwijl onder den 
brandstofbunker een enkelvoudig tafel- 
| vormig afmeettoestel is opgesteld. Ook 
| deze beide machines moeten op eenvou- 

dige wijze te verstellen zijn, om de beste 
resultaten te kunnen bereiken. Het aftap- 
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den voet var 


| 
| 
| 
| 


toestel voor het materiaal moet r 
matig dezelfde kwantiteiten aanvoeren 
doch, met het oog op de verschillen iı 
korrelgrootte en afwijkingen in vochtge 
halte, moet het toestel, waarmede d« 
brandstof wordt afgemeten, regelbaar zijn 
Alle besparing op de aanschafkosteı 
van een minder goede menginstal 
latie, wordt spoedig te niet gedaan doo 
het grootere brandstofgebruik. Een goed: 
menginstallatie is daarom aan te bevelen 
Geheel afgescheiden van bovenom 
schreven menginstallatie, transporteer 
een elevator het droge mengsel in der 
meng- en bevochtigings-transporteur. Ir 
den transporteur wordt de benoodigd« 
hoeveelheid water toegevoegd. De meng: 
en bevochtigingstransporteur brengt de nı 
plastische grondstof in de vormmachine 
of, de transporteur treedt zelf als vorm- 
toestel op, door het plastische mengse 
door een geperforeerde plaat te drukken 
Als vormtoestel, zooals in het eerste 
geval bedoeld, gebruiken wij een Koller: 
gang met geperforeerden bodem. Vroe: 
ger hadden de gaten een diameter var 
ca. 25 mm., tegenwoordig is de doorsnedk 
teruggebracht tot op 15 mm. De uit de 
gaten komende strengen breken dooi 
eigen gewicht af op ongeveer gelijke 
lengten. De ontstane cylinders zijn 20—4( 
mm. lang; vanzelfsprekend kunnen zi 
ook op gelijke lengte worden afgesneden 
De benoodigde kracht voor de Koller 
gang-methode is een weinig meer dan di 
voor een meng- en bevochtigings-schroef 
Van veel beteekenis is dat grootere kracht 
verbruik niet, vooral, indien wij rekening 
houden met beschadiging van de meng 
transportschroef, indien ongewenscht: 
lichamen in het vorm-materiaal geraken 
Bij de Kollergang-methode zou de schadı 
dan van geen beteekenis zijn, terwijl bi 
eerstgenoemde machine de geperforeerd: 
plaat vernield wordt. Voor aandrijving 
worden wel tandwielen met breukbouteı 
gebruikt, doch deze veiligheidsmaat 
regelen zijn meestal onvoldoende. Boven 
dien kan de schade op andere plaatseı 
van de installatie soms zeer belangrijl 
ziin. Komt een ongenood voorwerp i 
onzen Kollergang, dan bemerkt de toe 
zichthouder van die machine onmiddellij) 
het onraad, omdat ‘de wals onregelmatij 
gaat stooten; het ongewenschte voorwern) 
kan dan direct verwijderd worden. 


De gevormde cylinders vallen op ee 
verdeel-transportband, welke, in normal 


| Elien de stukjes aan den rand var 
en oven afwerpt. De stand van den band 
an echter snel gewijzigd worden, om, 
dien noodig, verder in den oven te kun- 
en reiken. Het komt n.l. voor, dat het 


9 Van den ovenrand rollen de kleine 
@ylinders, onder een hoek van ca. 40°, 
Saar het midden van den oven; het daar- 
#oor verkregen kegelvlak is, normaal, vol- 
Momen zwart en wij hebben door metin- 
en geconstateerd, dat de temperatuur 
Han de vriikomende gassen tusschen 140° 
150° ligt. Bij een goed ovenbedrijf 
omen de gassen vrij met 32 % koolzuur; 
oms is het koolzuurgehalte nög hooger. 
Huurstof en kooloxyde zijn in geringe 
hate aanwezig, meestal nog ver onder 1 


Overzicht: Beschrijving var een 
moderne electrische mijnwerkers- 
lamp, type 950/00 (1931) met 
alkalischen nikkelcadmium-accumu- 
lator en kogelvormigen, prismati- 
schen lichtkoepel, vervaardigd door 
de mijnlampenfabriek Friemann & 
Wolf, G.m.b.H., Zwickau i/Sa. 


4 In de ondergrondsche mijnbedrijven be- 
hooren de verlichtings- en veiligheids- 
broblemen mede tot de belangrijkste. 
Draagbare electrische mijnlampen hebben 
Herhalve in den mijnbouw een steeds meer 
Sroeiende beteekenis verkregen, daar 
Jeven, gezondheid en arbeidsprestatie var 
den mijnwerker in groote mate afhan- 
kelijk zijn van een goede en veilige lamp. 
| De invoering van de electrische mijn- 
ampen dateert van het begin dezer eeuw; 
aar ontwikkeling tot een bruikbare ver- 
lichting, voltrok zich echter stap voor stap, 
aar onweerstaanbaar. De tegenwoordige 
olmaakte constructie is in overeenstem- 
ming met den huidigen stand van de 
techniek, zoodat de moderne electrische 
mijnwerklamp in elk opzicht rekening 
houdt met de hooge eischen varı het be- 
drijf. 

De belangrijkste deelen van 
moderne electrische mijnlamp zijn: 
- mantel, accumulatoren en gloeilamp. 

De mantel van de mijnlamp No. 950/00 
is vervaardigd uit 1.2 mm. dik stalen plaat 
en ter bescherming tegen verroesten door 


een 


procent. Een zeer intensieve verbranding‘ 
treedt Aus in deze ovens op! Op ongeveer 
300—400 mm onder de kegeloppervlakte 
begint de sintering van de cement en wel 
van buiten af, naar binnen. Indien wij 
een geheel verharden klinker doorbreken, 
dan zien wij een min of meer sterk om- 
hulsel van verhard cement, hieronder ligt 
een laag ontzuurd materiaal, waaruit de 
brandstof volkomen verdwenen is en 
daarbinnen ligt een kern varı het oor- 
spronkelijke mengsel. Indien de brandstof 
in korrelvorm is aangevoerd, dan bemer- 
ken wij deze nog als zwarte puntjes. 

De omhulling van den klinker heeft 
in het begin van het sinter-proces een 
grauwe tint en eerst aan het einde van 
dit proces bemerken wij de mooie, don- 
kerblauwe cementkleur. De ontzuurde 
laag is geel, de kern wit met zwarte 
punten. (Wordt vervolgd.) 


DE MODERNE ELECTRISCHE MIJNLAMP 


zuurhoudend mijnwater, verchroomd. Zij 
bestaat uit 2 hoofddeelen, het onderstuk 
met den accumulator en het bovenstuk 
met gloeilamp en draagapparaat. Beide 
deeien aan elkaar geschroefd vormen de 
complete lamp. 


Fig. 1. 


129 


Door het aan elkaar schroeven van 
onder- en bovenstukken wordt de lamp 
automatisch gesloten en ingeschakeld. Als 
sluiting dient een magneetsluiting, die een 
onbevoegd openen verhindert en zoo aan- 
gebracht is, dat bij een gesloten lamp het 


! 


Door een afschroefbaren drukring en 

zachte gummisluiting wordt een betroun 
baar dichte afsluiting en een gemakkeli 
uit te voeren reparatiemogelijkheid ve 
kregen. De in het afsıuitdeksel aang 
brachte vulopeningen voor de electrolyte 


—— 


Fig. 2, Alkalilamp, type 950/00 in doorsnede. 


1. Prismatische lichtkoepel. 2. 


Gloeilamp. 


3. Magneetsluiting. 


4. Contactschijf. 5, @loeilamppool. 6. Vulventiel. 7. Accnmulatorpool. 


8. Accumulatordeksel. 9. Iso 


uitschakelen van de gloeilamp door 
draaien van het bovenstuk niet mogelijk is. 

Twee nikkel-cadmium-cellen in het on- 
derstuk (10) ingebouwd, vormen den 
accumulator, welker electroden aan de 
in een hardgummi-afsluitdekse] (3) gevul- 
caniseerde plaathouders bevestigd zijn. 
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eeri 
11. Eleetrodenst 


ng. 10. Drukring voor het deksel. 


12. Isoleering, 


ziin met gummislangventielen (1) vastge- 
schroefd, welke elk wegvloeien van vocht: 
verhinderen. Als actieve massa dient in de 
positieve electrode nikkel-hydro-oxyd, in 
de negatieve electrode metaalhoudend 
cadmium, als electrolyt chemisch zuivere 
kaliloog van 25° Be, Door passende hard- 


| ummiplaten (4, 5, 6en 7 in de afbecı- 
Bing) wordt een goede isolatie van de 
zonderlijke electroden ten opzichte van 


u en en ann nn 


elkaar, alsmede ten opzichte van den 


wand (9) wordt het door den mantelvoet 


lampenmantel bereikt. Door den tusschen- 


(8) versterkte onderstuk in 2 cellen ge- 
scheiden, die tot berging varı de continu 
geschakelde electrodenstellen dienen. De 
spanning' per cel bedraagt 1.3, die varı den 
accumulator 2.6 Volt. De polen (zie afb. 
2) bestaan uit twee goed veerende con- 
tactstiften, die in een vastgeschroefd 
bovenstuk contact maken met staalseg- 
menten, die aangebracht zijn in de con- 
tactplaat van het bovenstuk «en daardoor 
den stroom naar de gloeilamp leiden. 


De gloeilamp is in het bovenstuk aan- 
gebracht in een aan de bovenzijde var de 
contactplaat bevestigde Swanfitting, en is 
voorzien van een wit ge&@mailleerden 
reflector. Ter bescherming var de gloei- 
lamp dient een gematteerde, aan de bin- 
nenziide prismatisch geribbelde licht- 
koepel van een bijzonder hardglas van 5 
mm. wanddikte, welke alleen wanneer de 
lamp geopend is, uit den houder genomen 
kan worden. De uitvoering van den licht- 
koepel kan zijn cylindrisch zonder of bol- 
vormig met lensvormige verdikkingen. De 
laatste is wegens de hoogere lichtsterkte 
in een horizontaal vlak de gebruikelijkste. 
Tegen beschadiging van den lichtkoepel 
door vallend gesteente is deze op zij be- 
schermd door vier 6 mm. dikke ijzeren 
staven, alsmede door een daarboven vast- 
geklonken lampdeksel. 


Het gewicht van de complete, voor het 
gebruik gereed zijnde, hier beschreven 
lamp bedraagt 4 kg. in de in Europeesche 
mijnen meest gebruikelijke grootte „OO”, 
haar grootste doorsnede 110 mm., haar 
totale hoogte zonder draaghaak rond 300 
mm. De capaciteit van den bijbehoorenden 
accumulator is, indien een gloeilamp met 
1.35 Amp. stroomverbruik gebruikt wordt, 
22Ah, d.w.z. de totale brandduur var de 
lamp bedraagt 16 uur. De spanningsver- 
houdingen bij de lading resp. de ontlading 
ziin in achterstaand diagram (Zie Fig. 6) 
aanschouwelijk gemaakt. 


De spanning van den accumulator is 
bij het begin van de ontlading 2.6 Volt, 
zii mag bij normale ontlading in den tijd 
van 16 uur niet onder 2.2 Volt zakken. 
De in elkaar gedrongen constructie van 
de mijnlamp en daarmede overeen- 
komende kleine afmetingen van den accu- 
mulator hebben een aanmerkelijken in- 
vloed op zijn rendement; deze bedraagt 
rond 65 %. Nochtans biedt de nikkel- 
cadmium-accumulator groote economische 
voordeelen, die als volgt samengevat kun- 
nen worden: 
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Fig. 4. Gedemonteerd bovenstuk van de alkalilamp, type 950/00. 


lo. Steeds voor het gebruik gereed, om- 


dat geen zelfontlading plaats vindt, 


20. Eenvoudig, gemakkelijk onderhoud, 
geen naladen, geen zwavelzuur, 


Fig. 5. 


3o. onbegrensde levensduur, geen krom- 
trekken van de electroden geen uit- 
vallen van de massa, 


=== Spanning in Volt. 


groote beteekenis als de accumulator 
Eenerzijds wordt door een‘ goede verlich- 
ting een verhooging varı de prestatie, zoO- 
wel in kwaliteit als in kwantiteit ver- 
kregen, anderzijds wordt door een goede 
mogelijkheid tot zien en snel onder- 
scheiden, het gevaar in de mijn beduidend 
verminderd. Het stroomverbruik van de 
gloeilamp richt zich naar de capaciteit 
van den accumulator, welke op haar beurt 
door het gewicht varı de lamp begrensd 
wordt. De lamp type 950/00 is met een 
met gas gevulde gloeilamp met verticalen 
draad uitgerust, welker stroomverbruik 
1.35 Amp. bij 2.6 Volt spanning bedraagt. 
Om verblindende werkingen te voor- 
komen is de lichtkoepel, welke ter be- 
scherming van de gloeilamp dient van 
binnen fijn gematteerd. Een prismatische 
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Fig. 6. Lading- en ontladingscurve van de lamp 950/00. 


»%> Brandduur in uren, 
Laadstroom 2.5 Amp. 
Ontladingsstroom 0.7 Amp. 


40. groote onvatbaarheid voor ruwe en 
verkeerde behandeling, 


90. niet gevoelig voor te lange lading 
en ontlading. 
De gloeilamp is, als het lichtversprei- 
dende deel van de mijnlamp, var even 
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ribbeling aan den binnenkant geeft, zooals 
onderstaande afbeelding toont, een goede 
gelijkmatige lichtverdeeling, zonder aan- 


Fig. 7. 


ienlijke schaduwvorming door de be- 
chermingsstaven. 

De bereikte lichtsterkte, alsmede haar 
aling gedurende een 16-urigen brand- 


luur van de lamp is in het onderstaande 
iagram veraanschouwelijkt: 


> Lichtsterkte in H. K. 


4 »> Brandduur in uren. 
© —— Lamp met bolvormigelichtkoepel metlenswerking. 
4 == Lamp met gewone prismatische lichtkoepel. 


# De lichtsterkte van de mijnlamp type 
950/00 met kogelvormigen lichtkoepel met 
Jensvormige verdikking is bij het begin 
an den brandduur 4 HK, na 16-urigen 
Sbrandduur zakt deze tot rond 3 HK. In 
vergelijking met de lamp met gewonen 
fprismatischen lichtkoepel toonen de cur- 
{ven een 25 % hooger liggende waarde. 
De constructie van de gloeilampen is in 
‘de laatste jaren aanzienlijk verbeterd, zoo- 
"dat zii ook tegen schokken en ruwe be- 
Ähandeling in hooge mate bestand zijn. 
De levensduur bedraagt gemiddeld 800 
branduren. 
‘ In vergelijking met de vroeger ge- 
bruikte benzinelamp, en de electrische 
‚mijnlampen met lood-accumulatoren, kun- 
nen de voordeelen van de moderne, boven- 
'staand beschreven electrische mijnlampen 
met alkali-accumulatoren, als volgtsamen- 
gevat worden: 

Absolute mijngasveiligheid. 

Helder, gelijkmatig en aangenaam licht. 

Geen dooven in sterke luchistroomin- 
gen, in gasmengsels, in water. 

Geen zuurstofverbruik, geen warmte- 
uitstraling. 
Geen weigeraars, derhalve geen reser- 
velampen noodig. 

In elken stand te gebruiken. 

Door goede verlichting en grootere 
veiligheid. 


Bu 


Hoogere prestaties van den arbeider. 

Bestand tegen schokken en stooten, 
tegen koude en warmte. 

Economisch door weinig reparaties, ge- 
makkelijk schoonmaken en onderhoud. 


Maart, 1931. 


0 2 4 196 3 


Fig. 8. Lichtsterkte van de lamp 950/00. 


DE ADT-ACCULAMP 


De electrotechnische afdeeling van de 
firma Gebrüder Adt A.-G. te Ensheim 
(Saargebied), vertegenwoordigd door Paul 
Meiler, Postbus 13, Amsterdam, vraagt 
de speciale aandacht voor een nieuw, 
gepatenteerd artikel, waarvoor reeds 
groote belangstelling blijkt te bestaan. 

Het betreft hier een van buiten geheel 
geisoleerde handlamp, welke onder den 
naam ‚„acculamp’”’ op de markt wordt 
gebracht en o.a. op de Jaarbeurs te 
Utrecht (8—17 Sept.) stand 1036 voor 
het eerst gedemonstreerd wordt. 

Contact var stroomvoerende deelen bij 
het gebruik van metalen gereedschappen 
of benoodigdheden achter het schakel- 
bord heeft reeds dikwijls kortsluitingen 
en explosies veroorzaakt. Afgezien van 
de materieele schade zijn hieraan voor 
de betrokken personen in den regel 
groote gevaren verbonden. Het beteekent 
daarom een groote vooruitgang in het 
veiligheidswezen over een looplamp te 
kunnen beschikken, welke van buiten ge- 
heel geisoleerd is en waardoor men prac- 
tisch tegen ongevallen en schade gevrij- 
waard is. 

Het glas van de acculamp- is, inplaats 
van door de tot op heden gebruikelijke 
schutkorf, door een kap van ADT-isolatie- 
massa beschermd. Deze isolatiekap wordt 
door middel van een schroefdraad met 
het handvat verbonden. Het handvat is 
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van-het bekende isolatiemateriaal „Austra- 
lit”, zoodat de looplamp aan den buiten- 
kant in het geheel geen metalen deelen 
heeft. 

Door de handige constructie van de 
beschermkap, welke van binnen wit ge- 
&mailleerd is, ontstaat tevens een uit- 
stekende reflector, waarmede een maxi- 
male lichtreflectie bereikt wordt, zonder 
dat een hinderlijk verblindend licht wordt 
uitgeworpen. 

Ook aan de overige deelen van deze 
looplamp is de grootste zorg besteed. 
De ingebouwde fittingen (Edison of 
Swan) uit isolatiemateriaal zijn volgens 
de nieuwste voorschriften der V.D.E. ge- 
construeerd. De leiding kan op gemak- 


A 


kelijke, eenvoudige wijze worden aange- 
sloten. Vanzelfsprekend is de trekont- 
lastingsklem voor den kabel niet vergeten. 
Door het aanbrengen van een gummi- 
conus in het handvat heeft men de kans 
op lekkage bij de elastische verbinding 
van het schudglas weggenomen. 

Alvorens in den handel te worden ge- 
bracht, werd de acculamp langdurig in 
de practijk beproefd. De vervaardiging 
van handvat, kap en fitting uit het bij- 
zonder sterke isolatiemateriaal ‚Austra- 
lit’’ waarborgt een uitnemend weerstands- 
vermogen. 

Deze acculamp zal van bijzonder nut 
blijken te zijn bij het werken in accumu- 
latorenfabrieken, in accumulatorenkamers, 
achter schakelborden, in galvaniseer.arich- 
tingen, machinefabrieken, en diverse werk- 
plaatsen en niet te vergeten in: de mijnen. 
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ONTVANGEN BROCHURES 


P. M. Diederik’s Transportbedrijf verr 
ons met een keurige, in kleurendruk uitge 
voerde wandkaart van de Limburgsche mijne 
het Akensche industriegebied en de Belgisch 
Kempen. Spoor- en waterwegen, alsmede 
mijnen zijn er in verschillende kleuren zee 
sprekend op aangegeven, waardoor het gehe 
niet alleen een duidelijken indruk geeft, maa 
ook een aantrekkelijk beeld vormt. Deze kaar. 
is dan ook bij uitstek geschikt om den kantoon 
wand op nuttige wijze te versieren. 


De Eickhoff-Mitteilungen, Heft 4, (Bochum; 
g: ven een uitvoerige beschrijving van dd 
mechaniseering van de Noordwest-Boheemscha 
bruinkoolwinning in diepbouw. 

In dertig bladzijden druks, waarbij veld 
duidelijke afbeeldingen inbegrepen, wordt een 
uitvoerig verslag gegeven van de ruime toe- 
passing der nieuwste snufjes op het gebied 
der bruinkoolwinning en daarbij behoorende 
transportinrichtingen. Het is een lezens- 
waardig werkje. 
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PROF. Dr. Mr. W. H. NOLENSt+ 


In de op 18 September 1.l. gehouden ver- 
gadering van den Mijnraad neeft de waar- 
nemende voorzitter, prof. dr. G. A. F. Molen- 
graaff, den overleden voorzitter prof. dr. 
W. H. Nolens herdacht. „Dr. Nolens,” aldus 
spreker, „was van het oogenblik van het ont- 
staan van den mijnraad in 1902 lid van Jit 
college en sedert 1913 voorzitter, destijds "als 
opvolger van dr. Lely, toen deze minister 
werd. Wij allen hebben”” — zoo ging spr. 
voort — „als voorzitter van den mijnraad 
slechts dr. Nolens gekend. Dr. Nolens heeft 
de geheele ontwikkeling van den Nederland- 
schen mijnbouw zich zien afspelen .en heeft 
daaraan een werkzaam aandeel gehad; hij 
heeft Zuid-Limburg zich zien metamorpho- 
seeren van een eenvoudig agrarisch gewest 
tot het imponeerende centrum van mijnbouw 
en ontluikende industrie, dat het thans is. 
De zeer groote belangstelling en toewijding, 
die dr. Nolens had voor de ontwikkeling 
van den mijnbouw in Limburg en daarmede 
ook voor de werkzaamheden van den mijn- 
raad, sproot wellicht in eersten aanleg voort 
uit liefde voor zijn geboortegrond.” 

„Als lid en voorzitter van dit college deed 
dr. Nolens zich in de eerste plaats kennen 
als een scherpzinnig rechtsgeleerde, die de 
vele moeilijikheden van juridischen aard, 
welke zich bij het ontstaan en den snellen 
groei van de mijnindustrie telkens voordeden 
steeds tot oplossing wist te brengen.” 

„Buitengewoon groot is de invloed van dr. 
Nolens, niet het minst in dit college, geweest 
op de sociale ontwikkeling van het mijnbe- 
drjf en op de regeling van de arbeidstoe- 


standen. Dr. Nolens, wiens kennis op 
gebied van arbeidswetgeving van inte 
nationale bekendheid is, had zich voor d 
Limburgsche mijnen hooge idealen zestelc 
Hij was van oordeel dat de mijnen, met d 
Staatsmijnen aan de spits, niet alleen wa 
haar bedrijfsorgahisatie, maar vooral ook w2 
sociale organisatie betreft, bijv. wat huisves 
ting, veiligheid, werkverdeeling, enz. aanbe 
langt, aan alle andere soortgelijke bedrijve 
in binnen- en buitenland ten voorbeeld zoude 
moeten gesteld kunnen worden.” Spr. ge 
loofde te mogen zeggen, „dat vele van d 
idealen, welke dr. Nolens zich ten deze ha 
gesteld, tot werkelijkheid zijn geworden. eı 
dat niet het minst door zijn stuwende krach 
hier een schoon en duurzaam werk is to 
stand gebracht.” 

„En dit deel van de werkzaamheid va 
onzen gewezen voorzitter brengt ons nade 
tot den mensch Nolens; het zeer bijzonde 
groote prestige, dat dr. Nolens in dit klein 
college bezat, moet worden verklaard doo 
de zeldzame vereeniging van groote gave 
van geest en gemoed die hem kenmerkt. 

„Wij allen hadden bewondering voor zij 
scherp verstand en zijn bijna onbegrensd 
werkkracht, maar vooral ook hadden wi 
groote hoogachting voor hem als mensch 
groot was de invloed, welke van hem, 00 
op ons, uitging door zijn rechtschapenheid € 
zijn sterk ontwikkelden rechtvaardigheidszin. 

„Het beeld van onzen verscheiden voo1 
zitter zal,’ zoo besloot prof. Molengraaft 
„nimmer uit onze herinnering worden uit 
gewischt.' 


s 


KALK- EN GCEMENT OVENS 


DE „THIELE" OVEN, SYSTEEM „SCHWENK’ 
door W. v. d. SCHUYT 


(Slot var pap. 129) 


Bij andere schachtovenklinkers hebben 
wij voorheen nimmer zulk een scherp con- 
trast geconstateerd. Bij een normaal inge- 
stelden oven, met een capaciteit van 120— 
140 ton per 24 uur, varieert de diepte van 
te sinterzöne van 900 tot 1100 mm, zoo- 
dat de verharding op een diepte van 
1.50 m. onder den ovenmond geeindigd 
is. De ovens, die wij tot heden in bedrijf 
hebben, zijn ongeveer 8 m. hoog, zoodat 
6,5 m gereserveerd is voor de afkoeling 
van het verbrand cement. Of de ovens 
lager gebouwd mogen worden, d.w.z. of 
van deze 6,5 m afgenomen mag worden, 
zullen proeven moeten leeren. Voor den 
Schwenk-oven heeft deze enorme afmeting 
zeker geen nut. 
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Een zeer interessante en belangrijk 
discussie over het cement-proces heeft zid 
ontsponnen tusschen den heer A. Hauen 
schild en Prof. Dr. Kühl. De heer Hauen 
schild staat op het standpunt, dat he 
uit de klinkers tredende koolzuur zic 
met de koolstof in kooloxyde omzet & 
dat dan kooloxyde aan de oppervlakt 
van den klinker verbrandt met de in deı 
oven geblazen lucht. Zooals wij bij ver 
schillende ovens hebben vastgesteld zijı 
de klinkers door vlammen omgeven, in 
dien zij uit de sinteringszöne op het roos 
ter worden gebracht. De vlam is dan ir 
derdaad een blauwachtige kooloxydevlanı 
zoodat de verbrandingstheorie van Hauen 
schild als juist moet worden aanvaard 


ze theorie wordt door nog een feit 
staafd: de klinker wordt het mooist, 
anneer in het mengsel de koolstof (van 
‚brandstof) gelijk is aan het koolzuur- 
halte van ons cementmateriaal en wij 
us de vergelijking CO,--C= 2CO krij- 

n. Bij droog ruw materiaal met 36 % 
oeiverlies, dus 36 % koolzuur, wordt 
een kg cementmateriaal gerekend; 


86.12 vn 

ee. .-0. 05.ke'C. 

Wanneer de theorie van Hauenschild 
ist is, zal bij een schachtoven zuiver 
olstof moeten worden gebruikt en kan 
= aanwezige waterstof in de brandstof 
jdragen tot temperatuur-verhooging 
ın de af te voeren gassen. Voor de ver- 


yu een wetenschappelijk onderzoek naar 
>»t verhardingsproces bij de kleine klin- 
ers van groot belang zijn. De kleine 
inkers verharden tot een vrij lossamen- 
angende massa, die weinig weerstand 
an bieden aan verbrijzeling op het 
venrooster. In het normaal ovenbedrijf 
omt de klinker koud uit den oven; op 
°-3.,5 m van den bovenrand gerekend, 
dent de oven bemetseld te zijn met hoog- 
Aıurvast materiaal; daaronder kan men 
“et gewone goede chamottesteen vol- 


Zooals op afb. I weergegeven, is om 
Je vuurzöne en een deel van de koolzöne 
en lucht-kamer aangebracht, waarin 


ten. Een der ijzeren mantels geeft warmte 
an de lucht af; de aldus verwarmde 
| stiigt omhoog door de aan de 
itenziide van den oven aangebrachte 
ıchtkokers naar de openingen, welke zich 
nder den luchtmantel bevinden. Deze 
peningen zijn zoo gespaard, dat om den 
enwand een volkomen afgesloten lucht- 
olatie ontstaat. De vanrı het roosterwerk 
pstiigende primaire lucht wordt door 
eze bolstering van secundaire lucht naar 
midden van den oven geleid, waar- 
oor men een gelijkmatige verdeeling van 
ıcht over de geheele oven-doorsnede ver- 
ijgt. De primaire lucht wordt tegen- 
oordig onder het rooster in der oven 
eperst met een druk varı 0,8 atm.; soms 
der nog hoogere spanning. 

De persing van de secundaire lucht 
‚ordt zoo ingesteld, dat een loodrechte 
erbrandingszöne mogelijk is. 

Door het regelen van de persing van de 


secundaire lucht op de primaire lucht kan 
zoowel een convexe als een concave ver- 
hardingszöne gevormd worden, in het 
midden waarvan dan de gewenschte lood- 
rechte verhardingszöne ligt. Het verdient 
aanbeveling de persing van primaire en 
secundaire lucht door middel van ge- 
schikte meetinstrumenten op te teekenen 
enden arbeider de regeling over te laten. 
Voorts moeten zelfregistreerende tempera- 
tuur- en koolzuur-meet-instrumenten op- 
gesteld worden; hoewel de aanschaffing 
van deze instrumenten vrij kostbaar is, 
zijn zij naar onze meening noodzakelijk en 
de kosten spoedig terugverdiend. 


®=re ontwikkeling van den schachtoven. 


area ee Mr A 03 a ep an ee ne 


Het aanbrengen van  genoemde in- 
strumenten 'heeft alleen nut, indien voor 
een goede luchtdichte oven-schacht wordt 
gezorgd en de klinkersluis goed werkt. Bij 
de Pfeiffersche ovens wordt, om uit- 
stralingsverlies tegen te gaan, de lucht- 
schacht voorzien van een isoleerende 
laag, welke tegen een plaatijzeren mantel 
rust. Dan eerst kan men op een grootst 
mogelijke capaciteit rekenen, werwijl men 
zeker kan zijn van een goed doorgebran- 
den klinker en een minimum brandstof- 
verbruik. 

Het reeds eenige malen aangehaalde 
„rooster” hebben wij op fig. 2 afgebeeld: 
het bekende ‚„Thiele-rooster”’ Dit rooster 
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bestaat uit twee tegen elkander inloopende 
halve roosters. 

De gewone uitvoering van het 
„Thiele’”’-rooster is algemeen bekend; zon- 
der meer zal men dan ook moeten toe- 
geven, dat het op uitstekende wijze zorg 
draagt voor een regelmatige lossing van 
den oven, omdat het de klinker-massa 
automatisch breekt. Op iedere plaats -in 
den oven is de afscherende en brekende 
werking gelijkmatig, terwijl bij het 
draaiend rooster de snelheid waarop het 
breken geschiedt, van het midden uit, 
waar zij nul is, naar de randen toe, ge- 
stadig grooter wordt. 


Biji de kleinere gevormde cylinders 
moeten ook de openingen in het Tähiele- 
rooster klein zijn; hierdoor wordt het 
aantal rooster-gaten grooter en het af- 
schuiven van de gereed zijnde stukjes 
regelmatiger. 


De beide roosterdeelen rusten op rol- 
len, welke tegenwoordig zoo worden ge- 
construeerd, dat smeren niet noodig is!! 
Vroeger moesten de rollen wel gesmeerd 
worden; bij hooge temperaturen bracht 
dit moeilijkheden met zich: verkolen van 
het smeermateriaal, e.d. De nieuwste uit- 
voering is dus aan te bevelen, omdat be- 
halve besparing aan smeermateriaal, een 


grootere bedrijfszekerheid wordt ver- 
kregen. 
Inplaats van een mechanische aan- 


drijving voor de rollen, passen wij de 
hydraulische toe; hiermede worden in het 
grootbedrijff uitmuntende resultaten be- 
reikt. 

Aan de trekstang varı iedere rooster- 
helft is een zuiger verbonden; de cylin- 
der is aan een zijde met een deksel 
gesloten, terwijl de zuigerstang aan de 
andere zijde door een verpakte manchet 
gaat. De beide cylinder-helften zijn door 
een pijpleiding met elkander verbonden. 
Het drukwater (200 atm.) komt bij het 
gesloten deksel in den cylinder en drukt 
den zuiger naar den oven toe. Daar de 
beide cylinders met elkander in verbin- 
ding staan, wordt de andere zuiger van 
den oven af bewogen. Omdat de wrij- 
vingsweerstand var de beide roosterheif- 
‚ten practisch gelijk is, wordt de kracht, 
welke op de beide zuigers staat, gelijk 
verdeeld en de tweede zuiger wordt dus 
onder een druk varı 100 atm. varı de 
ovenzijde weggeperst. Hoewel wij dus 
een druk varı 200 atm. gebruiken, be- 
reiken wij een langeren levensduur van 
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het geheele toestel en wel speciaal va 


manchetten en pakkingsbussen, waı 
deze worden met een druk van slecht 
100 atm. belast. De omzetting geschiet 
automatisch door middel varı een he 
boom, die aan het einde van een sla 
omgelegd wordt en daardoor de ventiele 
van de drijfinrichting bedient. Een sche 
afb. 3 geeft de omzetting duidelijk wee 

Het drukwater wordt in het zuige 
reservoir onder de pomp teruggevoer: 
Vanzelfsprekend voorkomt men bevriezir 
van het water, door toevoeging va 
chemicalien. De pomp voor onze hydra! 
lische aandrijving is drie-deelig. Eik vz 
deze drie deelen kan worden uitgesch; 
keld, zoodat de pomp met een, twee ı 
drie zuigers kan werken en wij de lo 
sings-snelheid van het rooster in eige 
hand hebben. Bovendien ondervinden w 


eh 


4j mogelijk onklaar raken van een of 
Avee zuigers, töch geen bedrijfsstoornis. 
4 De pomp kan, hetzij vanaf een motor- 
Tapschijf, hetzij direct gekoppeld (met 
Andraderen) in beweging worden ge- 
Aracht, zoodat ook hierdoor het aantal 
imwentelingen kan worden geregeld. 
“ Het rooster wordt bewogen met cen 
fıelheid varı hoogstens 25 m per uur. 
dewoonlijk is de beweging langzamer; 
Sit is wel zeer afhankelijk varı hardheid 
in samenstelling van de klinkers. 
} In de practijk is vastgesteld, dat een 
»oster-installatie een kracht varı circa 
P.K. vraagt. 
X De verbeteringen bij de fabrikatie varı 
schachtovens konden eerst de laatste jaren 
orden aangebracht, omdat men geen 
oede vorderingen maakte ten opzichte 
an lekke klinker-afvoergangen. Wij heb- 
en vele verschillende constructies voor 
eze klinker-sluizen toegepast, vöördat wij 
lien oplossing vonden, die den toets van 
en practisch en economisch bedrijf kon 
oorstaan. 

Onze klinkersluis, welke aan alle 
schen beantwoordt, bestaat uit een drie- 
al sluit-organen. Het eerste zorgt voor 
en juisten afvoer van klinkers en ver- 
indert een ophooping van klinkers tus- 
hen de tweede en de derde klep. Deze 
(chtdichte sluitkleppen worden door een 
efboomsysteem zonder eenigen stoot op 
e vlakken afgezet en dan gesloten. Deze 
lakken zijn op bijzondere wijze aange- 
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bracht en wel zöö, dat slijtage door val- 
lende klinkers volkomen is uitgesloten! 
Zelfs kan onder geen omstandigheid een 
klinker op de vlakken vallen. Om alle 
onaangename verrassingen te voorkomen, 
kunnen alle reparaties en vernieuwingen 
zonder moeite plaatsvinden. De door ons 
verzamelde gegevens wezen uit, dat in 
jaren geen reparaties noodig waren. Fig. 4 
is een dwarsdoorsnede van de automa- 
tische oven-los-inrichting. Hierop zijn de 
klinkersluizen duidelijk aangegeven. 

Onder den oven-uitlaat is een automa- 
tisch klinker-afvoertoestel geplaatst, waar- 
door het geheele ovenbedrijf, inclusief 
lading en lossing, met een minimum aan- 
tal arbeiders kan werken. 

De volgende arbeiders zijn noodig: 

Een man voor de contröle over meng- 
ınrıchtingen van een geheele ovenbatterij; 
deze man houdt tevens toezicht op de 
smering, de aandrijving en de ventilato- 
ren. Voorts voor iederen oven een stoker 
en een arbeider bij de meng- en bevoch- 
tigingstransportschroef. Wanneer het 
ovenbedrijf modern is ingericht, kan een 
stoker twee ovens bedienen. 

Per ton klinkers gebruikt men aan 
kracht: tusschen 26 en 31 K.W.U. Ge- 
dreven worden daarmede kolenmolen, 
meng-installatie, cementmeel- en kolenaf- 
tap-inrichting, ovenvoedingsapparaat, af- 
taptoestel, stofzuiger en transportmachine 
voor het afvoeren van de gereede klin- 
kers; tevens de persing van de primaire 
lucht. 

De verkregen klinkers staan in geen 
opzicht achter bij de draaioven-klinkers. 
Het gefabriceerde cement, gemalen en ge- 
zift op een fijnheid gelijik aan de zeef 
met 4900 mazen per cm?, waarop een rest 
van 10—12%, had na 3 dagen een druk- 
vastheid van 300—360 kg en 22—28 kg 
trekvastheid. 

Na 7 dagen 27—30 kg trek en 350— 
425 kg druk. 

Na 28 dagen 45—50 kg trek en 500— 
580 kg druk. 

Bij een fijnheid van 1,4 % rest op de 
zift met 4900 mazen per cm? waren de 
resultaten gunstiger: 

Na 3 dagen 32—38 kg trek en 400— 


410 kg druk; 

Na 7 dagen 30—35 kg trek en 500— 
580 kg druk; 

Na 28 dagen 45—48 kg trek en 650— 
780 kg druk. 


Het warmteverbruik ligt tusschen 1000 


en 1200 kcal per kg cement. s 
13 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


AFBOUWMETHODEN. 


Erjahrungen bei der Einführung des Teilver- 
satzes in einem Flöz der Magerkohlen- 
gruppe auf der Zeche Oberhausen. Dipl. 
Ing. F. Rohde. Glückauf. No. 33. 1931. 
Blz. 1065. 

Daar het invoeren’ van afbouwmethoden 
met gedeeltelijke opvulling in de magerkolen- 
groep veel moeilijkheden had opgeleverd, gold 
het hier een proef bij zulk een laag in de 
mijn Oberhausen (Girondelle 2). De laag was 
0,55 tot 0,60 M. dik, met 23 M. leisteen 
in het dak en 3 M. in den vloer. De helling 
van het bovenste deel was 8—ı2°, onderaan 
25— 28°, hetgeen allengs ook verminderde. 
Aanvankelijk was gewerkt met volledige op- 
vulling en 2o blinde galerijen bij een pijler- 
lengte van 225 M. en een dag. voortgang 
van 0,75 M. Na verschillende proefnemin- 
gen met het weglaten van enkele blind- 
galerijen en aanbrengen van strooken opvul- 
ling, waarbij herhaaldelijk bijzondere drukver- 
schijnselen met soms ernstige bedrijfsstorin- 
gen optraden, gaf ten slotte gedeeltelijke op- 
vulling door 3 M. breede strooken op 20 M. 
van elkaar zonder eenige blind-galerijen het 
meest bevredigende en volkomen veilige resul- 
taat, bij een dag. vordering van het front 
van 1,50 M. en onder gebruikmaking van 
eikenhoutpijlers op ı M. van elkaar over de 
geheele frontlengte; met uitzondering van het 
bovenste gedeelte, waar drie blind-galerijen 
werden aangehouden met strooken opvulling 
van resp. 3 en 6 M. boven- en onderlangs. 
Bedrijfskosten en productiecijfers worden ver- 
meld. 

ONDERSTEUNING. 


Druckversuche an nachgiebigen eisernen 
Stempeln der Bauart Schwarz, Dipl., Ing. 
H. Hoffmann. Glückauf. No. 34. 1931. 
Blz. 1081. 

In aansluiting met vroegere uiteenzettingen 
van Maercks over Schwarz-stutten heeft de 
schrijver door belastingsproeven met dit soort 
stutten in een pers, 12 krommen opgesteld 

. voor het onderzoek naar de te stellen eischen, 

tevens ter bepaling van het aandeel van den 

wrijvings- en van den vormveranderingsarbeid. 

Het algemeen verloop dezer krommen is aan- 

vankelijk, bij een belasting van 21% A 3 tot 

5&7 ton, steil; vervolgens vlakker, om ten 

slotte weer sterker te stijgen. Dit wordt ver- 

klaard door een aanvankelijk geringe vorm- 
verandering, hoogeren weerstand, van den 
houtwig, daarna sterker stukdrukken en ten 
slotte, als het hout zich niet verder laat 
samendrukken, wederom verhoogden tegen- 
stand. De N. P. 10 stempel van 1,50 lengte 
draagt, bij een verkorting van 300 mm., ge- 

midd. 22 Ton. De kleinere waarde (17 Ton), 

die de Safety in Mines Research Board hier- 

voor vond wordt toegeschreven aan het veel 
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korter verloop der proeven van de Boat | 
n.l. 3 tot 4 min. tegen 20 min van de: 
schrijver, terwijl een dergelijke verkorting i 
den afbouw tot 6 dagen kan duren. Hd 
krachtendiagram, dat er bij optreedt, wordt aan 
getoond en voor de N. P. 10 stut d 
wrijvingsarbeid op 94 %, de rest als arbei: 
voor het stukdrukken van den wig berekena 
Deze laatste valt dus juist samen met ha 
minder steile gedeelte van de kromme, he: 
geen daardoor verklaard wordt, dat doa 
het stukdrukken van den wig, de bovenstem 
pel makkelijker kan inzakken, d.w.z. minde 
wrijvingsarbeid over dat deel. Het spreide 
der verschillende krommen is gevolg van veı 
schillend gedrag der houten wiggen (vezel 
richting, kwasten, enz.). Zeer sterke druk’i 
tot zekere hoogte door gebruik van hard 
houten wiggen te weerstaan. Daarbij wer 
opgemerkt, dat de stutten vaak veel eerde 
doorbuigen, en wel steeds naar de rugzijd 
van den onderstempel, dan uit de knikformul 
van Euler moest verwacht worden. Dit is ee: 
gevolg van het ontstaan van een draaiings 
moment, doordat, tengevolge van het indruk 
ken van den wig, de drukkingsas zich veı 
plaatst t.o.v. de traagheidsas van den stempel 
dus een niet te verhelpen omstandigheid. 


Longwall Roof Control Winstanley. Col 
Guard. DI. 142.. Blz."746. H 


Hier worden metingen beschreven van Of 
getreden druk en verkortingen van stutten ü 
den afbouw bij Schotschen mijnbouw, welk 
waarnemingen tusschen Juli 1926 en Ju 
1930 zijn gedaan. De opmetingen zijn zee 
leerrijk en hebben betrekking op strebba 
met gedeeltelijike opvulling. Er werd steed 
een sterke inzinking van het dak bij he 


ondersnijden van de kool geconstateert 
daarna een vermindering Bij het hou 
rooven trad een tweede, echter minde 


sterke drukgolf op. De dynamometers toot 
den duidelijk vermindering van druk aa 
wanneer de stutten in den vloer indronge 
of gebruik werd gemaakt van wiggen bove 
de stempels, welke verbrijzeld werden. Voc 
dit laatste doel bleek larixhout de grootst 
ontlasting te geven en gelijkmatige verdeelin 
van den druk in de stutten. De druk in naas 
elkaar staande stutten verschilde vaak sterl 
Enkele stukken verdroegen tot 5o Ton bi 
lasting, tenzij excentrisch belast en schet 
getrokken door ongelijke beweging in vloe 
en dak. Hoe langzamer het kolenfront voo 
uitgedreven werd, des te sterker bleek ( 
invloed van goede opvullingsmuren; te small 
werden in den vloer gedrukt. Het ontstaa 
van scheuren tot aan het kolenfront en < 
helling daarvan werd nauwkeurig waargı 
nomen. In een enkel geval werd een gering 
stjging van het dak waargenomen. nabij < 
plaats waar de grootste inzakking. beston: 


— voor het kolenfront 
 gedreven werden. 


PETROGRAFISCH STEENKOOL 
ONDERZOEK. 


ie Sporen in den Flamm-, Gasflamm- und 
Gaskohlen des Ruhrkarbons. Dr. E. Stach. 
eh Glückauf. No. 35. 1931. Blz. 
1118. 


Na erop gewezen te hebben, dat sporen het 
langrijkste bestanddeel vormen van mat- 
len en nog eens de vormen besproken te 
bben — bij afbeeldingen — waarin zij zich 
owel in slijpplaatjes als bij opvallend-licht- 
derzoek voordoen, leggen de schrijvers den 
druk op het veel. grooter belang van onder- 
‚ek door uitprepareeren der sporen door 
tweeken in vloeistoffen. Zerndt heeft met 
'n nieuwe methode voor die maceratie, n.l. 
wisselend met salpeterzuur en kaliloog, zeer 
nstige resultaten verkregen. Zij krijgen ech- 
r niet met alle monsters van verschillende 
gen even goede uitkomsten en wijzigen de be- 
ındeling dienovereenkomstig. Zij schrijven de 
islukte pogingen van andere onderzoekers toe 
n overschatten van weerstandsvermogen van 
» makrosporen tegen die maceratie; daar in 
“erkeliikheid die makrosporen ook wel 
=geliik vrij sterk aangetast kunnen worden 
ı sSlechts door bijzondere behandeling behou- 
en kunnen worden. Als verdere oorzaak 
Sordt aangegeven, dat de monsters verkleind 
Sorden tot 1,4 mm.; terwijl gebleken is, dat 
Hakrosporen uit het carboon 2 tot 3 mm. 
iddelliin kunnen hebben; zelfs vondt Zerndt 
met 6,4 mm.; waarom zij dan ook voor- 
ellen de monsters niet fiiner dan 5 mm. 

vermalen. Uit het verkregen sporenmate- 
aal, hoewel geen aanspraak makend op vol- 
digheid, wordt een stratigrafisch overzicht 
mengesteld en geconcludeerd tot de bruik- 
Sarheid van sporen als gidsfossielen bij de 
Hlentificatie van steenkoollagen. 


STEENKOLEN IN AFRIKA. 


lie Kohlenvorkommen von Natal in Süd- 
afrika. Prof. Dr. E. Krenkel. Glückauf. 
No. 33. 1931. Blz. 1057. 

Ü De geologie van de drie Natalsche kolen- 
ekkens der Midden-Ekka-afdeeling: Klip- 
vier, Utrecht en Vrijheid wordt beschreven, 
jtaal een gebied van 5200 vierk. K.M. 


ONINKL. NEDERL. HOOGOVENS EN 
STAALFABRIEKEN NV. 

Aan het jaarverslag der Koninklijke Neder- 
indsche Hoogovens en Staalfabrieken over 
930/1931 ontleenen wij het volgende: 
De voornaamste uitgaven die in het afge- 


productief kolengebergte. Alle kolensoorten, 
van gasrijjke tot anthraciet worden aange- 
troffen; ongeveer ?/, deel leent zich uitstekend 
tot cokes-bereiding. (Vrijheid). Van de 14 
miljoen ton welke Zuid-Afrika voortbrengt, 
levert Natal circa 5 miljoen. In het Klip- 
rivierdistrict zijn twee ontginbare lagen van 
0,60 tot 3 M.; de beide andere districten 
onderscheiden 4 hoofdlagen van 0,60 tot meer 
dan 2 M. dik. Deze liggen doorgaans onder 
zwakke hellingen en worden door breuklijnen 
in schollen van verschillende diepte verdeeld. 
Doleriet doorbraken hebben de kool plaat- 
seljjk sterk veranderd. De totale voorraad 
wordt op 8 miljard (aangetoond en waar- 
schijnlijk) geschat. 


The Ruhuhu Coaljield. Tanganyika Territory. 
G. M. Stockly. F. Oates. Mining Magazine 
VOR SI V ENG: 2 1031. Bl, 73 


Kolenlagen uit het Permocarboon van het 
Karroosysteem zijn van verschillende, punten 
van Centraal en Oost-Afrika bekend ge- 
worden. De schrijvers behandelen het door 
hen voor den Geol. Dienst van Tanganyika 
nader verkende gebied van kolenvondsten 
nabij de Ruhuhu-rivier ten O. van het Nyasa- 
meer, welke een oppervlakte van ruim 3000 
vierk. K.M. beslaan. Fossielvondsten (rep- 
tielen, hout en planten) maken correlatie 
met het Karroo van Zuid-Afrika, Zd. Rhodesie 
en Nyasaland mogelijk, terwijjl een onder- 
verdeeling in 8 afdeelingen werd gemaakt. 
De beste kolenlagen behooren ook hier tot 
de z.g. Lower Coal Measures (Midden Ekka). 
Het geheele gebied wordt omgeven door 
gneiss en begrensd door breukzones met be- 
langrijke verschuivingsbedragen o.a. een met 
ten minste een bedrag van 3000 M. Er zijn 
7 grootere en kleinere bekkens met lagen 
van 0,30 tot 5 M. dikte. Voor zoover onder- 
zocht is nog geen cokes-kolen gevonden, 
zooals die aan de overzijde van het Nyasa- 
meer wel bekend is geworden. In het alge- 
meen schijnt ook de kwaliteit en het calorisch 
effect achter te staan bij de Zuid-Afrikaansche 
steenkool. Mocht ook cokeskolen blijken voor 
te komen, dan houden de schrijvers dit voor 
zeer belangriik met het oog op 15 tot 
35 K.M. noordelijker voorkomende magnetiet- 
afzettingen. Voorloopig hangt de ontginbaar- 
heid af van de uitvoering der spoorwegplan- 
nen voor dit gebied, waaronder een trac&, 
dat het kolengebied juist zou doorsnijden. 
10/9/31: S. v. S. 


DIVERSEN 


loopen jaar voor uitbreiding moesten wor- 
den besteed, komen nog voor rekening van 
den hoogoven no. 3, waarvan de bouw thans 
geheel is betaald. 
Ook de uitbreiding van het ketelhuis en 
de bouw van de nieuwe constructiewerkplaats 
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FEB ER 
werden, 'behoudens kleine overloopende pos- 
ten, geheel in het afgeloopen boekjaar be- 
kostigd. 

De uitbreiding van het spoorwegnet eischte 
nog belangrijke uitgaven. 

Voor het loopende boekjaar staan overigens 
geen bouwwerkzaamheden van eenige betee- 
kenis meer op het programma. 

De bouw van de nieuwe centrale van 
het PEN nadert zijn voldooiing. Er mag 
op gerekend worden, dit binnenkort met de 
gaslevering aan dit bedrif en met de af- 
neming van stroom van dit bedrijf een aan- 
vang zal worden gemaakt. 

Het verslag memoreert de oprichting van 
de Cementfabriek — IJmuiden (Cemij) N.V., 
door de Hoogovens en door de Eerste Neder- 
landsche Cement Industrie N.V. (Enci) te 
Maastricht. De bouw der fabriek kwam in 
een zeer snel tempo gereed, zoodat de fabriek 
reeds op 15 Juni van dit jaar voor het 
eerst cement heeft geproduceerd. 

Wi mogen vaststellen, aldus de directie, 
dat de eerste ontwikkelingsphase van ons 
bedrüjf thans is afgesloten, n.l. de verwerking 
van ertsen tot ruwijzer in 2 hoogovens, waar- 
bij de bijproducten en de vrijkomende gassen 
bijkans volledig benut worden. 

Wij zijn van: oordeel, dat het geen aan- 
beveling verdient aan onze onderneming als 


- producten van ruwijzer voor den verkoop 


142 


een grootere uitbreiding te g 
die wi) als exporteur van ruwijzer 
is reeds zeer belarigrijk-. De productieca 
teit van 2 hoogovens (de derde in reserve: 
bedraagt ca. 275.000 ton ruwijzer per jaan 
waarvan slechts ca. 50.000 ton in Nederlan 
geplaatst kunnen worden. Als exporteur vaı 
ca. 225.000 ton ruwijzer per jaar zijn wi 
een van de voornaamste leveranciers gewor 
den op de wereldmarkt. Voldoening geef 
het, dat voor het gasvraagstuk een logisch: 
oplossing kon worden gevonden en wel üt 
samenwerking met de Bataafsche Petroleum 
Mij. (het stikstofbedrijf) en met de provinci« 
(de nieuwe PEN centrale). De overtuiging 
dat in samenwerking kracht gelegen is, brach 
er ons toe, dat wij in het afgeloopen jaar eer 
coöperatie aangingen met de firma Dumon 
Wautier voor de exploitatie van onze kalk 
steengroeve en kalkovens te Name£che. { 

De directie meent, dat de structuur, die 
hierdoor ontstaan is, n.l. dat het eigenlijke 
hoogovenbedrijf als moederbedrijff omringe 
wordt door een aantal zelfstandige neven 
bedrijven, die elk hun bijzondere taak ver 
vullen, in vele opzichten voordeelen biedt 
Slechts hierdoor is het ons mogelijk ge 
weest het probleem op te lossen om he 
hoofdbedrijf technisch geheel te completee 
ren, zonder al te groote eischen te stellen 
aan onze geldmiddelen. 


Deze toekomstige ontwikkeling van het be 
drijjf moet liggen in de richting van een 
verdere verwerking van het ruwijzer tot ge 
goten voorwerpen en/of tot staal en wals 
producten. Langs dien weg zal ook het be 
drijf van toenemende beteekenis worden voo! 
de verzorging van de Nederlandsche markt 

De totale ruwijzerproductie gedurende he 
verslagjaar bedroeg 266.708 ton (v.j 
260.181). Hiervan verkochten wij in Neder 
land 40.632 ton (v. j. 54.809). De cokes 
productie gedurende het verslagjaar bedroeg 
285.100 ton (v. j. 250.123). De centrak 
werkte bevredigend. Aan derden werden af 
geleverd 40.278.000kWhen 32.353 ton stoom 
(38.712.000 en 17.875)). 


Het bedrijf wist zijn productie te hand 
haven op nagenoeg hetzelfde niveau van dı 
voorafgaande jaren. Sinds: het begin var 
dit kalenderjaar wordt niet meer volop ge 
produceerd. Het bedrijfstempo van de beidı 
hoogovens en van de cokesovens is eenigs 
zins beperkt. Voor verschillende afdeelingeı 
is de verkorte werkweek ingevoerd. 
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r. C. F. A. DE GROOT mi. 


Dr. Ir. J. RUEB cmii., 


GEOLOGISCHE SECTIE. 


Lezing van 
Dr. PH. H. KUENEN 


lOver de voorloopige geologische uitkomsten 
van de Snellius-Expeditie.”’ 


De lezing zal worden gehouden te Leiden, 
An het Botanisch Laboratorium, Nonnensteeg 3, 
dp Zaterdag, 24 October a.s. te 21/ uur. 
Namens het Bestuur: 

TH. REINHOLD, Secretaris. 


Becretariaat: Spaarne 17, Haarlem. 


MIJNBOUWKUNDIGE SECTIE. 


emonstratie met een inleiding van den Heer 
SCHURMEYER 

betreffende 

„Het schuimprocede Minimax’ 

sn een mededeeling van den Heer 

VOORTMAN 


Detreffende 
„Schusssicherung”. 


ben vergadering op 20 October a.s., des 
vonds 61, uur in het gebouw van de 
Mijnschool te Heerlen. 

Namens het Bestuur, 

| C. RAEDTS, Secretaris. 


Secretariaat Ganzenweide 7, Heerlerheide. 


Deze lezingen zullen worden gehouden in 


OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
AN HET GEOLOGISCH-MIINBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP 
EN DE MIINBOUWKUNDIGE VEREENIGING 


GEZELLIGE BIJEENKOMST. 


lederen Vrijdag tusschen 4 en 6 uur vindt 
een gezellige bijeenkomst der te Den Haag 
vertoevende Leden var het Genootschap 
plaats in de Continental Bodega, Korte Poten 
I, hoek Plein. 


LEDENLIJST. 


Nieuwe leden: 

Heeft zich aangemeld als nieuw lid der 
Geologische Sectie: 
Ir. B. F. D. Römer, m.i., Ingenieur bij het 
Staatstoezicht op de Mijnen, Alexander Bat- 
talaan 26, Maastricht. 

Heeft zich aangemeld als nieuw lid der 
Mijnbouwkundige Sectie: 
Ir. B. F. D. Römer, m.i., Ingenieur bij het 
Staatstoezicht op de Mijnen, Alexander Bat- 
talaan 26, Maastricht. 


Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
teekend en met redenen omkieed binnen vier 
maanden worden ingezonden bij den Secre- 
taris van het Genootschap. 


Adresveranderingen. 

H. Baron van Asbeck, van Leeuwenhoeksingel 
22, Delft. 

Mej. C.-M. B. Caudri, 
straat 63, Den Haag. 

H. van Eck, Verhulststraat 82, Den Haag. 

H. €. Funke, Oude Delft 37a, Delft. 

G. J. Goekoop, Hypolitusbuurt 27, Delft. 
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Biol. Doct., Dunkler- 


Ir. L. A. de Laive, m.i., Pladjoe, N.O.I. 

Ir. J. L. A. Ledeboer, Laan van Meerdervoort 
215, Den Haag. 

G. Menalda van Schouwenburg, Koornmarkt 
17a, Delft. { 

A. B. Mettivier Meyer, Schimmelpennincklaan 
16, Den Haag. . 

E. J. van Naerssen, Hertog Govertkade 14, 
Delft. 

Dr. J. W. Schoo, Saanen (Schweisz). 8 

E. W. Vreedenburg, Oude Delft ı5, Delft. 

H. Weisfelt, Spoorsingel 30, Delft. 


Adresopgave verzocht van: 


ir t. |. Beens, m. 
Ir. J. van Dijk, mi. 


J. W. Fennel. 
J- €. F. Groenman. ’ 
Ir. B. H. van der Linden, m.. 
Ir. J. A. Lohr, mi. 

O. Mohr. 

J- P. Oudgenoeg. 


- 


Dr. A. Schepman. E 
Dr. J. H. Schoo. . 
H. W. J. Thomassen & Thuessink van de: 


Hoop. i 


Het Bestuur verzoekt om alle adresveranderinge: 
tjdig en uitsluitend op te geven aan de Administrati! 
van „Geologie en Mijnbouw”, Vogelkersstraat 48 
Den Haag. 


GEOLOGISCHE SECTIE 


KORTE VERSLAGEN. 

P. Pijpers: Over de Geologie van Bonaire, Ver- 
gadering 23 Mei 1931 in Utrecht, Mineralogisch- 
Geologisch Instituut der Rijks-Universiteit. 

Het eiland Bonaire bestaat uit twee topo- 
grafisch en geologisch duidelijk verschillende 
deelen. Het noordelijk gedeelte is hooger en 
sterk geaccidenteerd; het zuidelijk gedeelte 
dat in het SE. aan het noordelijk deel aan- 
sluit, is laag en vlak en bestaat geheel uit 
jonge quartaire kalksteen. Het noordelijk ge- 
deelte van het eiland is NW.-SE. gericht; 
deze gerichtheid heeft het voornamelijk te 
danken aan de oudste op Bonaire voor- 
komende formatie, die in hoofdzaak een 
NW.-SE. strekking van de lagen bezit. 

Deze oudste formatie is hoofdzakelijk opge- 
bouwd uit vulkanische gesteenten. Onderin 
de formatie treffen we overwegend diabaas- 
gesteenten aan: diabazen, diabaasamandel- 
steenen en diabaastuffen. Naar boven in de 
formatie gaan deze diabaasgesteenten over in 
minder basische gesteenten, waarvan de voor- 
naamste porphyrieten en porphyriettuffen zijn. 
Geheel boven in de formatie treden weer 
diabaasgesteenten op. Onder en in veel ster- 
kere mate boven in de formatie vinden we 
hoornsteenen en radiolarieten tusschen de 
vulkanische gestcenten, terwijl hier en daar 
ook kalksteenen en kalkhoornsteenen inge- 
schakeld zijn tusschen de andere gesteenten. 
De hoornsteenen, radiolarieten en kalkhoorn- 
steenen wijzen er op dat de formatie in diepe 
zee werd afgezet. Door de geheele formatie 
komen intrusies van porphyrieten voor. 

De formatie werd door ons*) „Washikemba 
formatie” genoemd, naar de Plantage Was- 
hikemba, waar de formatie een van de ecrste 
dagen van ons verblijf op het eiland in zijn 
typische ontwikkeling werd aangetroffen. Zij 
is zeer waarschijnlijk van cretaceischen ouder- 
dom, en bereikt een groote dikte, welke op 
minstens 5000 m. moet worden gesteld. 


*) Antillen-reis 
Prof. L. Rutten. 
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1930, onder leiding van 


In het Boven-Krijt werd de formatie ge 
plooid en gedenudeerd; de lagen bezitten eeı 
monoclinale N.-helling met de reeds ver 
meldde NW.-SE. strekking. 

Op de gedenudeerde Washikemba formatie 
vond in het Boven-Krijt of Onder-Tertiaiı 
(omtrent den juisten ouderdom moet hei 
palaeontologisch onderzoek nog uitsluitse 
geven) afzetting van kalken en conglome 
ratische kalken plaats. Deze, in ondiepe zee 
afgezette, gesteenten werden tot de zg 
„Rincon-formatie” gebiacht, genoemd naaı 
hun voorkomen in de buurt van het dorf 
Rincon. De kalken bevatten een groot aanta 
fossielen, o.a. koralen, gastropoden, lamel 
libranchiaten, foraminiferen en lithothamnia 
De rolsteenen in de conglomeratische kalker 
zjin voor het meerendeel Washikemba ge 
steenten, voor een klein gedeelte bestaan 2 
evenwel uit granodiorieten, gesteenten di 
volkomen vreemd zijn voor het eiland! 

In een conglomeratische formatie die weinig 
jonger is dan de Rincon formatie, en die wi 
naar zijn vindplaats „Soebi Blanco Conglo 
meraat” noemden, kunnen we zoowel quan 
titatief als qualitatief een toename van di 
vreemde rolsteenen constateeren: naast el 
geringe hoeveelheid Washikemba en Rincot 
gesteenten, komen in dit conglomeraat tal 
rijke groote rolsteenen voor van granodig 
rieten, gneissen, kwartsieten en nog enkeli 
andere, alle voor Bonaire vreemde gesteenten 

Het is zeer goed mogelijk dat deze ge 
steenten afkomstig zijn van Venezuela, waar 
van Bonaire nu door een meer dan 1000 m 
diepe zee gescheiden is. Verschillende feiteı 
wijzen er op dat ten tijide van de vormin; 
van Rincon formatie en Soebi Blanco Con 
glomeraat zeer ingewikkelde geologische ver 
houdingen moeten hebben bestaan, waarb 
differentieele bewegingen van het eiland ee 
belangrijike rol speelden. | 

Zoowel Rincon formatie als Soebi Blanc 
conglomeraat zijn minder sterk geplooid da: 
de Washikemba formatie; de aanwezighei 
van tuffogeen materiaal in beide afzettinge 


wijst het voortduren van de vulkanische 
erkzaamheid, zij het ook in veel mindere 
ate dan tijdens de Washikemba formatie. 
Waarschijnlijk in het Boven-Eoceen werden 
de oudere formaties foraminiferenkalken 
Ögezet, die op sommige plaatsen ook echi- 
@den bevatten. We vinden de foraminiferen- 
alken op verschillende pıiaatsen van het 
genwoordige eiland terug. 

Ten slotte werden in het quartair jonge 
“oraal- en schelpkalken gevormd, die alle 
dere formaties omzoomen en ten deele 
edekken. Uit deze jonge kalken is ook het 
eheele zuidelijk deel van het eiland opge- 
@ouwd, evenals het eilandje Klein-Bonaire. 
deze quartaire kalken vinden we op ver- 
hilende hoogten brandingsterrassen, die 
Jiet uitsluitend het gevolg zijn van rijzingen 
@ı dalingen van den zeespiegel, maar grooten- 
Heels van differentieele bewegingen van het 
Aland, waaruit blijkt, dat deze bewegingen 
St in jongsten geologischen tijd hebben 
foortgeduurd. 


H. Westermann: Over de Geologie van Aruba 
(naar aanleiding van het door Prof, Rutten en 
studenten gedane geologisch onderzoek in den 
zomer van 1930). Vergadering 23 Mei 1931 te 
Utrecht. Mineralogisch-Geologisch Instituut der 
Rijks-Universiteit, 

@ Dit kleinste der Nederlandsche Beneden- 

#indsche Antillen, gelegen tegenover de Golf 

#an Maracaibo (Venezuela), is geologisch op- 
ebouwd uit drie formaties, die in ouderdom 

n in samenstellende gesteenten sterk ver- 

chillen. Het zijn de diabaas-tuf ?-schist-for- 

atie (w.s. Cretaceisch), de kwartsdioriet- 
formatie (w.s. Oud-Tertiair), en de kalk- 
uin-formatie (Quartair). 

| De diabaas-schist-formatie, in het midden- 

tedeelte van het eiland, die in het landschap 

Öberg’”’vormend (tot Igo m hoog) optreedt, 

> sterk geplooid met een gemiddelde strek- 

fing van NgoE. Er zijn ook intrusieve door- 
jrekende diabaasvoorkomens, welke zich niet 
an de strekking gestoord hebben; deze 
tomen in het zuidelijke deel van het gebied 

“oor. Mogelijk komt deze formatie overeen 

net de diabaasformatie op Curacao. 

' Het diorietmagma is batholietisch gedron- 

sen in de diabaas-schist-formatie, misschien 

ıl tijdens de plooiing van de laatste, en heeft 
le schisten in geringe mate contactmetamorf 
eranderd. 


GESTEENTEDRUK. 


Spannungszustand und Bruchgejahr im unge- 
störten Gebirge. P. Kiihn. Glückauf No. 32. 
1931. blz. 1033. 


Reeds Heim heeft opgemerkt, dat de span- 
hingstoestand in aardlagen niet eenassig 15 
volgens zwaartekracht), maar dat er een 


In tegenstelling met de diabaas-schist-for- 
matie is de dioriet tot een betrekkelijk laag 
niveau gedenudeerd en vormt een min of 
meer vlak landschap met vele blokvelden. 
Gespaard door de erosie rijzen uit dit dioriet- 
landschap enkele steile bergjes omhoog, die 
bestaan uit een donker hoornblende- en 
pyroxeen-rijk eruptiefgesteente, dat eerder ge- 
kristalliseerd is dan de diorıet; de laatste 
namelijjk komt er als gangen in voor. Waar- 
schijnljk dus is dit donkere gesteente een 
eerste stollingsdifferentiaat (een voorbeeld is 
de fraai kegelvormige Hooiberg). 

De dioriet (voor Aruba de meest gewone 
steensoort) is een kwarts-hoornblende-(glim- 
mer-)dioriet. Ook granodiorieten, granieten 
en gabbro’s komen voor. Jongere magma- 
tische vormingen zijn diorietporfiriet-, Vint- 
lieth-, lamprophyr-, apliet- en kwarts-gangen. 

De jongste formatie (kalkformatie) komt 
transgressief voor op de beide oudere for- 
maties, is echter in het midden niet meer 
aanwezig en wordt aangetroffen in het SE- 
deel van het eiland, verder als een breede 
zoom langs de S-kust, en als cen smalle en 
onderbroken strook langs de N-kust. De kal- 
ken zijn gedeeltelijjk zwak gebogen en be- 
zitten gedeeltelijk een geringe zeewaartsche 
helling. Mogelijk heeft er twecemaal afzetting 
van kalk plaats gevonden. In SE-Aruba 
(Seroe Colorado) is de kalk in phosphoriet 
veranderd. Een tweede quartaire vorming zijn 
de afzettingen van diorietpuin op de kalken. 

In de jongste geologische geschiedenis van 
het eiland speelden verschillende verticale 
componentsbewegingen een groote rol. Be- 
halve aan de ligging der kalken en van het 
diorietpuin kunnen we die bewegingen onder- 
kennen aan het voorkomen van brandings- 
nissen in de dioriet en aan het voorkomen van 
cen boven den zeespiegel uitstekend koraalrif 
vöör de S-kust. 

De allerjongste vormingen zijn duinen, op- 
geworpen door den NE-passaatwind; bran- 
dings-boca’s aan de N-kust; en droogliggende 
handvormige baaien. Vroeger werd goud ge- 
wonnen uit de kwartsgangen, de jongste ver- 
tegenwoordigers van de magmatische serie 
van de diorietbatholiet. Evenals de goud- 
ontginning is ook de phosphaatontginning 
jaren geleden stopgezet. 

De voordracht werd toegelicht met kaarten, 
foto’s en gesteentemateriaal. 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


alzijidige druk bestaat. Nu toont de schrijver 
analytisch aan, dat het onjuist is deze gelijk 
te stellen met hydrostatischen druk, daar er 
een drie-assige spanningstoestand moet be- 
staan, waarbij de twee zijdelingsche spannin- 
gen gelijk zijn en in lineaire verhouding 
staan tot de derde, welke laatste gelijk is 
aan het gewicht van de overdekkende ge- 
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steentezuil. In het gunstigste geval, wanneer 
het getal van Poisson (verhouding zijde- 
lingsche contractie tot verlenging in de 
richting van de derde as) voor een zeker 
gesteente 5 zou zijn, zijn die zijwaartsche 
spanningen nog slechts 25 % van de hoofd- 
spanning.. Verder trekt hij in twijfel, dat de 
door Heim aangenomen zon van latente plas- 
ticiteit reeds zou kunnen voorkomen op diep- 
ten, door den mijnbouw bereikt; zulks in 
tegenstelling met Prof. Spackeler, die aan- 
neemt, dat die toestand wel bestaat op be- 
reikbare diepten, maar niet waargenomen kan 
worden, omdat die bij het aanbrengen van 
mijnbouw-werken plaatselijik ophoudt wegens 
gebrek aan tegendruk in die werken. 


Die Gleitflächen im  Niederrheinisch-west- 
fälischen Steinkohlengebirge und ihre Be- 
ziehung zur Faltenstärke der tieferen 
Schichten. Glückauf No. 37. 1931.S. 1165. 
H. Böttcher. 


Naar aanleiding van de veelvuldig op- 
tredende glijvlakken aan dak en vloer van 
kolenlagen en van eenige zeer scherpe plooien 
in het Rijnsch-Westf. kolenbekken wordt hier 
nog eens de veel omstreden kwestie van de 
Karboonplooiing behandeld en in het bij- 
zonder de vraag of de plooiingen naar de 
diepte in sterkte afnemen, hetgeen ontkend 
wordt. Twee duideliike foto’s geven in- 
plooiing van het dakgesteente van een laag 
in een kolenmijn te zien tegelijik met lang- 
zame inzakking boven ontkoolde en opge- 
vulde lagen. 


SCHACHTVERVOER. 


Vereinfachtes Verfahren der Berechnung der 
Seilrutsch-verhältnisse bei der Treibschei:- 
benförderung. R. Falk. Glückauf No. 32. 
Rosa, 17037. 


Hier wordt een verkorte berekening, tege- 
lijk met een nomografische oplossing gegeven 
van het slipgevaar bij Koepe ophaalwerk- 
tuigen voor vervoer met kooien, toegelicht 
met eenige practische voorbeelden. 


DIEPBORINGEN. 


Verfahren zum Tiejbohren mittels mehrerer 
an der Bohrlochsohle angetriebenen Stosz- 
meissel. Int. Z. f. Bohrtechnik, Erdölberg- 
bau, u. Geologie 1931. No. 18. S. 142. 


Het aandrijfwerktuig, door middel van pers- 
lucht, werkt hier op den bodem van het 
boorgat en wordt bij tusschenpoozen dieper 
gesteld, terwijl intusschen twee beitels, om 
clkaar heengrijpend, afwisselend op den 
bodem slaan, waarbij zij tevens worden om- 
gezet. Een van beiden is bevestigd aan den 
cylinder, de andere aan den zuiger. Hier- 
mede zou een groot aantal krachtige slagen 
te bereiken zijn. 
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RIINTI 


A new Chock Release. Coll. Eng 

No. 90. Blz. 295. 

In de Dinnington kolenmijn had men k 
met het terugwinnen van houtpijlers wege 
een bijzonder ongunstig dak. Men bracht n 
onder de houtpijlers een bijzonder geco 
strueerde plaat aan, waarbij door wegslaaı 
van een pal een wig op zij schuift. Ir 
het geheel zijn er vier wiggen onder iedereı 
pijler en eerst wanneer de vierde wordt weg 
geslagen stort de pijler in en kan geborgeı 
worden. . 


NIET-METALEN 


Le Spath fluor dans le Massif Central. M 
Chermette. Mines et ('arrieres. Jan.-Sept 
1931. j 
Deze reeks artikelen behandelt het toe 

nemend belang der fluorspaat-productie üı 

het Massif Central. Uitvoerig wordt stilge 
staan bij de geologie, ontstaanswijze eı 
mijnbouw. De verwerking tot marktproduc 
geschiedt in de meeste gevallen nog doo: 
verwasschen, maar met schuimscheiding wor 
den proeven genomen, vooral met het 00£ 
op het zeer zuivere product, dat de chemisch« 
industrie vraagt. In hoofdzaak hebben dez: 

mijnen slechts bariet en silica uit de spaat t 

verwijderen ‚waar in de V. S. van Amerik: 

de meeste spaat komt uit lood- en zink: 
mijnen en met deze ertsen nog verontreinige 
is. De bereiding van fluorwaterstof vereisch 

98 % zuivere vloeispaat met ten hoogste 

I % SiO®. Vöör den oorlog was de pro 

ductie in het C. M. nog slechts 2000— 700 

ton; nu was van de Fransche produc 

van 50.000 ton ruim 45 %o uit het C. 

mede door grootere vraag in de metallu 

gische bedrijven van Elzas-Lotharingen en 
bereiding van Alluminium. Ook de uitvoe 

naar Noord-Amerika nam toe tot 18.000 t 

in 1928. Het vindt zijn toepassing voor 83 

in de metallurgie, 10 06 in de chemische i 

dustrie, 6 % in de ceramische bedrijven & 

I 0% in diversen. 
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BRUINKOOL-VOORKOMEN 


Ueber die Verbreitung der Braunkohle 
Polen. Prof. Dr. Sarjusz Makowsky. I 
Bergwirtschaft u. Bergtechnik. 1931. E 
Kaunil, Ö 
Volgens den geologischen ouderdom inge 

deeld is de verbreiding der bruinkool ü 
Polen als volgt: I. Mesozoisch (Trias ei 

Jura) in het ZW. — II. Mioceen in he 

NW. en Z. — III. Diluviale (verspreid ove 

het heele land). 
De mesozoische zijn voorzoover behooreni 

tot Trias en Jura ontginbaar, hoewel nie 
dikker dan ı & 2 M. waarvan zelden mee 
dan 1,20 ontginbaar. De hoeveelheid word 
geschat op 63 millioen ton. Zij bevatten ech 
ter veel asch en stikstof; verbrandingseffec 


> 
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@00—5000 cal. vochtig, 4700—6000_ cal. 
edroogd. De bruinkool, die tot Räth en 
as wordt gerekend, is hoogstens zeer lokaal 
tginbaar. 
Bij de Miocene bruinkool wordt een schei- 
ng gemaakt tusschen die afzettingen, welke 
ngs de kuststrook van de miocene zee langs 
Noord-Karpaten ontstonden en die uit 
oerassen en bosschen van Poolsche vlakte 
[het NW. ontstaan. De eerste zijn ten deele 
@lotochtoon doch vermengd met autochtone 
senvormingen, welke weer door zee werden 
=dekt ten gevolge van tectonische verschijn- 
@len. Zij zijn vaak tot glanskolen omgezet 
fı van goede kwaliteit (4050 Cal. bij Gurdni 
#olna) en in de Oostkarpaten van ı tot 9 
Aeter dik; in de West-Karpaten meest ge- 
Singer; in Podoli&E en Wolhyni& in het alge- 
@leen van slechte kwaliteit. Die van de tweede 
Sntegorie zijn veelvuldiger en dikker, maar 


onregelmatig begrensd door de oorspronke- 
ljk blijkbaar plaatselijke veenvorming, maar 
ook door diluviale erosie der vroeger uit- 
gebreidere afzettingen. Zij zijn vaak door 
plioceen en diluvium bedekt, tot 10 M. dik, 
maar in den regel 30 cm tot 2 M. ligniet en 
zandige bruinkool. Cal. effect 4500 tot 4800. 
Bij Posen zijn er veel boringen op verricht. 

De diluviale ligniet en turfachtige bruin- 
kool stamt uit de interglaciaaltijden. Hoewel 
veel voorkomend zijn zij practisch niet van 
beteekenis. Alleen een voorkomen bij Grodno 
met een laagdikte van 1,60 M., 25% asch, 
13,46% vocht, 2940 cal. is wel ontgonnen. 

De totale voorraden welke reeds zijn ver- 
kend, bedragen in Polen rum 34 millioen ton 
en de productie was in 1913: 192.000 ton, 
maar in 1927 teruggeloopen tot 78.000 ton. 


28/9/31. Saw: 


ONTSTEKINGSAPPARATEN 


© De fabriek voor electrische ontstekings- 
paraten Schaffler & Co. Lerchenfel- 
erstrasse 138, Wien VIII, attendeert nog 
“ens speciaal op hetgeen in haar stand 
“p de laatst gehouden „Grubensicher- 
Jeits”’-tentoonstelling te Keulen te zien 
’ 
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BEZIEHT 


was en geeft daarbij de volgende toe- 
lichting: 

De electrische gloei-ontsteker Norma’ 
wordt geheel langs mechanischen weg, 
dus met uitschakeling van iederen handen- 
arbeid vervaardigd, waardoor de grootst 


Stand van Schaffler & Co. op de Grubensicherheits-Ausstellung van 35 Juni tot 5 Juli 1931 te Keulen. 
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mogelijke gelijkwaardigheid der appara- 
ten gewaarborgd is. Dit ontstekingsap- 
paraat wordt voor ieder willekeurig doel 
passend vervaardigd. 

Men zag op vorengenoemden stand ook 
'nog electrische tijdontstekers met z.g.n. 
vertragingspatronen, waarbii de ont- 
stekingsvertraging niet door middel van 
een langere of kortere lont, maar doer 
toepassing van genoemde patronen ver- 
kregen wordt. 

- Speciale aandacht viel te schenken aan 
de onderwaterontstekers, met slaghoedjes 
gemonteerd en van een gummi-afdich- 
ting en versterkingsring voorzien. Deze 
wijze van afsluiting biedt de volle zeker- 
heid voor zelfs het diepste water. 

. Nog kan gewezen worden op den 
veiligheidsontsteker, den z.g.n. hoog- 
ohmigen ontsteker, welke voor vage- 
bondeerende electrische stroomen on- 
toegankelijk is en zich dus voor een 
electrisch gedreven mijnbedrijf bij uit- 
stek goed leent. De weerstand varı 
dezen ontsteker wordt in den regel met 
100 Ohm bemeten. Zoo’n ontsteker kan 
een onverbroken stroom var 0,2 Amp. 
verdragen, zoodat dit apparaat bij een 
gelijkstroomspanning van 20 Volt te ge- 
bruiken is. Een dergelijke stroom — dus 
van 0.2 Amp. bij 20 Volt — beroert het 
apparaat niet en veroorzaakt dus geen 
ontsteking. Indien gewenscht kunnen deze 
ontstekers ook op lageren weerstand af- 
gesteld en geleverd worden, in welk ge- 
val dan natuurliik de zekerheid tegen 
gelijkstroomspanning naar evenredigheid 
daalt. Voor een veilige momentontsteking 
van zulk een ontsteker is een stroom- 
sterkte van 0.45 Amp. en een spanning 
van 45 Volt vereischte. 

Voor mijngasgevaarlijke werkfronten 
worden onbrandbare electrische ontstekers 
vervaardigd, waarvan alle onderdeelen 
als: hulzen, massa, draad, enz. uit on- 
brandbaar materiaal gemaakt worden. 

De ontstekingsmachines worden om ze 
tegen vocht en andere storende invloeden 
te beschermen in gas- en waterdichte licht- 
metalen huizen gekapseld. Deze apparaten 
zijn van een momentcontact voorzien, dat 
den ontstekingsstroom eerst vrijgeeft als 
de volle sterkte bereikt is geworden. Om 
te voorkomen, dat bij storing van de ont- 
stekingsleiding bij het schieten vonken 
optreden, worden deze apparaten zeker- 
heidshalve nog voorzien van een inrich- 
ting, welke den stroomdoorgangsduur tot 
3/100 seconden begrensd. 
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De veerontstekingsapparaten beschi 
ken nog over een inrichting w 
door de ontsteking eerst moge 
wordt nadat de trekveer volkomen aanı 
getrokken, dus gespannen is geworden 
Verder valt op te merken, dat de treki 
veer in een van buitenaf toegankelijk h 
is ondergebracht, zoodat men deze kan 
bereiken zonder het geheele apparaa; 
open te leggen. f 

Als slot vallen nog eenige proefin 
strumenten te vermelden. Hiermede kan 
men de geleidingscontinuiteit van ont 
steker en ontstekingsleiding en ook der 
weerstand van de laatste bemeten. 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN 


De totale netto-productie der gezamen 
liike Steenkolenmijnen in Limburg bedroeg 
gedurende de maand Augustus 1981 
1.067.655,22 ton steenkolen. 
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GLETSCHERWAARNEMINGEN IN DE OOST-ALPEN! 


door L. VAN HOUTEN 


Lezing gehouden te ’s-Gravenhage 
op 15 Februari 1931 bij het Geol. 
Mijnbouwkundig Genootschap. 


Ondanks het feit, dat de vergletschering 
der Oost-Alpen niet minder uitgebreid is 
dan die der West-Alpen (Tauern 531 qkm, 
Oetztaler en Stubaier Alpen 486 qkm, Berner 
Oberland 482 qkm, Mt Blanc-groep 277 
qkm), is het gletscheronderzoek er eerst veel 
later begonnen dan in Zwitserland, en wel 
voornamelijk door die omstandigheid, dat de 
groote Zwitsersche gletschers tot ver in de 
bewoonde dalen reiken en dus veel meer 
toegankelijk zijn voor geregelde waarnemingen 
dan de Oost-Alpengletschers, die doorgaans, 
in veel meer afgeiegen hoogdalen, nog. niet 
tot de boomgrens komen. 

De eerste stoot tot intensiever gletscher- 
onderzoek, lang na de klassieke onderzoe- 
kingen van Agassiz aan den Unteraarglet- 
scher, ging in de Oost-Alpen van Richter 
uit, die er de D.Oe.A.V. voor wist te interes- 
seeren in een tijdperk, gedurende hetwelk 
overal in de Alpen het onderzoek op veel 
grooter schaal werd hervat, omdat men op 
grond van de Brücknersche periode om- 
streeks 1880 weer een nieuw tijdperk van 
aangroeiing der gletschers meende te mogen 
verwachten. Eenige gletschers, o.a. Rhöne- 
gletscher, Hintereisgletscher en Vernagitglet- 
scher, werden bovendien van steenreeksen 
voorzien ter bestudeering van het bewegings- 
mechanisme, en verder aan een zeer minu- 
tieuse detailkarteering onderworpen, opdat 
men over een nauwkeurige kartographische 
basis zou kunnen beschikken, aan de hand 
waaryan men den jaarlijkschen aanwas zorg- 
vuldig zou kunnen vastleggen. Bovendien 
werd van 250 gletschers jaarlijks de ligging 
van het gletschereinde opzemeten. Het resul- 
taat van een en ander was, dat er van deze 
250 gletschers slechts 90 meer of minder 
sterke aangroeiing vertoonden, en wel op 
zeer ongelijke tijdstippen en zeer onregel- 
matig over de verschillende groepen ver- 
deeld, terwijl naburige gletschers uit een- 
zelfde groep zich vaak geheel tegengesteld 
gedroegen, zoodat men naast sterk aan- 
groeiende gletschers andere gletschers waar- 
nam, die zich gestadig bleven terugtrekken. 
De orde van grootte der uitbreiding bleef 
beduidend achter bij die van 1820 of ı8;o. 

Hoewel de metingen aan de in detail op- 
genomen gletschers ons bijzonder_waardevolle 
gegevens over het wezen der gletscherbe- 
weging verschaften — die den grondslag legden 
voor Finsterwalder’s stroomingstheorie, vol- 
gens welke het gletscherijs zich plastisch dal- 
waarts beweegt, gelijik een taaie vloeistof 
met groote inwendige wrijving — viel het toch 
te betreuren, dat juist deze gletschers zich 
alle op Een enkele uitzondering na bleven 
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terugtrekken, zoodat men slechts aan de 
Vernagtgletscher het verschijnsel van E:- 
nei 


gletscheraanwas nauwkeurig heeft ku 

bestudeeren. k = 
Overigens waren de waarnemingen nie 
zeer overtuigend voor de juistheid va 


Brückner’s hypothese, waaraan Forel reed 
getwijfeld had. Hess bleef er echter nog eer 
zii het ietwat gereserveerd, aanhanger var 
De voortzetting van de waarnemingen in d 
Oost-Alpen tot op heden, leverde echte 
materiaal op, dat dezen twijfel nog doe 
groeien. Deze waarnemingen geschiedden aar. 
vankelijk bij sommige gletschers zeer onregel 
matig, bij andere gletschers om de twee a 
vier jaar. Sinds 1910 wordt een aanlta 
Oetztalergletschers jaarlijiks gemeten, sinds he 
einde van den wereldoorlog ook die van d 
andere groepen. In totaal heeft men aldu 
56 gletschers in geregelde observatie, € 
tevens worden thans in alle groepen proef 
nemingen gedaan omtrent het bewegings 
mechanisme en omtrent de jaarlijksche al 
name in hoogte van de gletscheroppervlakte 

Een compilatie van de op deze wijz 
gedurende de afgeloopen dertig jaar bijeen 
gebrachte gegevens bevestigt opnieuw, da 
naburige gletschers uit eenzelfde groep, di 
t.o.v. zonnestraling, wind en waterscheidin 
volkomen gelijkwaardige ligging hebben, € 
die ook in grootte overeenkomen, zich dik 
wijls zeer verschillend gedragen, terwijl 00 
tusschen de groepen onderling vaak maı 
kante verschillen optreden. Eenige voorbee 
den mogen dit toelichten: . 

In de periode van 1913-1920 gingen in d 
Venedigergroep Krimmler Kees, Untersul: 
bachkees en Obersulzbachkees belangrijk voc 
uit (resp. 80, 18 en ı5m). Gelijktijdig echte 
trokken Maurerkees en Dorferkees zich reS} 
over afstanden van 320 en 135m terug 
Andere Venedigergletschers, zooals Viltragei 
kees, Mullwitzkees, Simonykees en Umba 
kees hadden daarentegen in de periode va 
1924-1928 een aangroeiingstijdperk, terwi 
de drie waargenomen Ziliertalergletscheı 
juist weer in de periode van 1916-1922 ee 
zij het niet zeer belangrijken, voorstoot ui 
voerden. 

Zeer verschillend gedroegen zich de Oet 
talergletschers. Terwijl de Taufkargletsche 
van 1914-1920 een maximum van achtenü 
gang doormaakte (— 34m), vertoonde de o 
slechts 5oom afstand gelegen Rofenka 
gletscher een aanwasmaximum (142m), € 
toen deze gletscher in de jaren 1921-192 
sterk achteruitging (>- gom), nam de eveneet 
op slechts 500m afstand gelegen, even groo 
Mitterkargletscher sterk toe (60m). Dit wart 
drie gletschers met Z.O „expositie”. Van ı 
N.W. geöxponeerde gletschers ging de Gai 
berggletscher van 1910-1921 vooruit (26m 


- van.1917-1928 (24m), maar 
jktjdig daarmee vertoonden resp. de na- 
ige Langtalergletscher (— ııom) en de 
rzellgletscher (— 200m, waarna deze glet- 
er’ in 1929 nog een Ioom verloor) grooten 
terultgang. 

eheel overeenkomstige waarneminigen deed 
n ook in de groep der Stubaier Alpen. 


Marzellgle scher „hee'e 
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ig. 1. Achteruitgang van den Marzellgletscher. 


SDeze waarnemingen spreken reeds van een 
rke individualiteit van de verschillende 
@tschers en van eene betrekkelijke onaf- 
nkelijkheid van klimatologische perioden.t) 
rvan getuigen ook de tijdsintervallen, die 
iederen gletscher tusschen hun vorigen 
forstoot en den meest recenten liggen. Deze 


n bij den Feuersteingletscher 22 jaar 
1892-1914), Langtauferergletscher 30 (1892- 
22), Gaisberggletscher ı9 (1895-191 4); 


) Al zou men ook kunnen opmerken, dat in de periode 
schen 1910 en 1930 in alle groepen door eenige glet- 
hers kleinere voorstouten zijn uitgevoerd, nadat er in 
t voorafgaande decennium geen enkele voorstoot had 
ats gevonden. 


2. „Ausaperung” der verzamelbekkens van Simminger (I), Hangenden (r) en Freigergletscher 
(voorgrond) in den nazomer. 


Suldengletscher 35 (1884-1919), Zufallglet- 
scher 35 (1887-1922), Diemgletscher 18 
(1899—1917), Freigergletscher 25 (1892— 
1917), Hornkees 22 (1894—1916), Waxegg- 
kees ı9 (1898—1917), Untersulzbachkees 
16 (1897—1913). Voor Zwitserland gelden 
volgende cijfers: 

Findelengletscher 23, Feegletscher go, 
Ferpeclegletscher 22, Arollagletscher 2o, 
Allalingletscher 36, Turtmanngletscher 36, 
Steinengletscher 24, Oberer Grindwald- 
gletscher 31, Rosegggletscher 17 jaar; cijfers, 
waarin evenmin veel van een 35-jarige periode 
tot uiting komt. 

Grafieken, van den jaarlijkschen voor- en 
achteruitgang gemaakt, waarop ik t. z.t. elders 
nader hoop in te gaan, vertoonen een en 
ander op overzichtelijke wijze. Tevens blijkt 
eruit, hoe bijzonder gevoelig de reactie is op 
neerslagrijke winters en op zeer heete zomers 
vooral (I9II, 192I, 1928). De gevolgen van 
abnormale seizoenen uiten zich onmiddellijk, 
ook bij de grootere gletschers (fig. ı), die 
soms wellicht nog subtieler reageeren dan 
de kleinere. 

Overduidelijk valt uit de waarnemingen nog 
een andere conclusie te trekken, n.l. die 
van voortdurenden achteruitgang van de ver- 
gletschering. Deze achteruitgang neemt vooral 
in den laatsten tijd verontrustende afmetingen 


(Foio Jöchler) 


aan. Verschillende gletschers gaan jaarlijks 
meer dan 5o M. achteruit, de meeste ge- 
middeld 25—30 M. Sommige gletschers ver- 
liezen soms zelfs meer dan Ioo M. in een 
jaar aan tonglengte. In 50 jaar tijds verloor 
de Pasterzegletscher volgens Paschinger 24% 
van zijn vergletscherde areaal. Verschillende 
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tributaire gletschers hebben zich bovendien 
van de hoofdstroomen losgeimaakt, die hier- 
door nog meer aan toevoer verliezen, terwijl 
bij sommige gletschers zelfs de samenhang 
tusschen tong en firnmulde verbroken is, 
zoodat men van ‚„restijs” zou kunnen spreken. 
Het verval wordt nog bevorderd, doordat 
thans overal rotsvensters uit het ijs opduiken, 
die sterk verwarmd worden en het ijs er 
omheen nog sneller doen smelten. Op tal 
van plaatsen wordt hierdoor, en door het 
verdwijnen van ijs- en firngraten, het land- 
schapsbeeld reeds merkbaar ongunstig be- 
invloed. Doordat bovendien in de laatste 60 
jaar de sneeuwgrens bijna 200 M. gestegen 
is, komen vele firnmuldes ’szomers in het 


smeltgebied te liggen — zoodat ook hier, 
wat vroeger „Nährgebiet” was, „Zehrgebiet’’ 
wordt — en vertoonen in der nazomer door 


de sterke „Ausaperung” slechts donker, meer 
of minder vuil ijs, waardoor het hooggebergte 
nog meer van zijn charme inboet (fig. 2). 
In verband met dit hooger komen van de 
sneeuwgrens meent Von Klebelsberg, dat vele 
gletschers thans reeds niet meer „Existenz- 
berechtigt” zijn en nog slechts zijn op te 
vatten als fossiele resten van een koeler 
klimaat. 

Nog veel meer, dan dit door den achter- 
uitgang van de tong geschiedt, spreekt de 
jaarlijksche inzinking der ijsoppervlakte, die 
in tegenstelling met vroeger thans ook ge- 
regeld bij eenige gletschers gemeten wordt, 
tot ons van het verval. Bedoeld is hier het 
deficit tusschen aanvoer en neerslag eener- 
zijds, ablatie en afsmelting anderzijds, waar- 
door de dikte van den gletscher jaarlijks 


Fig. 3. (Foto van Houten) 


afneemt. Vroeger bedroeg dit verlies slechts 
Ys M. of minder, doch het bereikt in de 
laatste jaren bij vele gletschers bedragen van 
ı—2 M. of meer. Het is duidelijk, dat een 
dikteverlies van den Pasterzegletscher van 
1,5 M. over een oppervlakte van 24.000.006 
qm., dus een - volumeverlies van ruim 
lae P 
vorglotscherde arenal akno&ınn an hat von van het 


15 millioen cbm te schatten is, dan.noe zou di i - 
gewoon groot zijn. KR Siphalten 
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30.000.000 cbm. .js?), een veel juister be 
geeft van het jaarlijksche verval dan ee 
terugtrekken van de tong over een afstanı 
van 6 M. Geheel in overeenstemming ma 
deze dikteafname, neemt de snelheid va: 
de ıjsbeweging der gletschers, die immer 
afhankelijk is van de ijsmassa in de doon 


Fig. 4. (Foto van Hout: 


snede, jaarlijks af en bedraagt bij den Hinter 
eisgletscher reeds minder dan 10 M. (vroege 
40—50). Ook de moraines van 1950, di 
doorgaans meer dan ı K.M. voor hetteger 
woordige tongeinde liggen, en omstreek 
100 M. boven het tegenwoordige ijsnivea 
uitsteken, zijn sprekende getuigen van de 
grooten achteruitgang. 

Perioden van korten groei van verschillend 
gletschers zijn niet in het minst in sta 
wijziging te brengen in het sombere beel 
van verval, dat de gletschers ons than 
schijnen te bieden. Integendeel, soms schijt 
het, dat een voorstoot gevolgd wordt‘ doc 
een nog sneller terugtrekken, en a.h.w. nie! 
anders is dan een „sauter pour mieux reculer 
Fraai kon men gedurende den oorlog zul 
een voorstoot aan den Suldengletscher, di 
samengesteld wordt uit Hochjochstroon 
Königsjochstroom en Eissestroom, waa 
nemen. In 1918 maakte zich een plotseling 
zwelling in den Hochjochstroom merkbaa 
die zich snel voorwaarts verplaatste. De aaı 
groeuing van den Hochjochstroom was zd 
onstuimig, dat het front van dezen stroo! 
met Stirm- en .grondmoraine in zijn. gehe: 
op den Königsjochstroom schoof. Het ove 
schuivingsvlak was zeer scherp. Achter de 
zwelling scheen echter een inzinking te li; 
gen, en de heele aangroeiing van den Hoc 
jochstroom scheen meer een inwendige mass 


pl: tsing in den gleischer te zijn, dan 
ı evenredige toename van de ijshoeveel- 
‚den gletscher in zijn geheei. De zwelling 
eikte in 1923 de tong van den Sulden- 
tscher en veroorzaakte een pıotselinge aan- 
peung van 36 M., doch de verminderde 
chschub, tengevolge van het, door de firn- 
ılde met het uitstooten van de zwelling 
leden verlies, veroorzaakte reeds in 1924, 
danks den neerslagrijken wınter en zomer, 
‚nog sneller terugtrekken (50 M.).>) 

Fig. 3 en 4 vertoonen een soortgelijk ver- 
ijnsel aan de Krimmlerkees. Fig. 3 geeft 
‚aanzwelling weer in den gedurende het 
ir 1926.nog aangroeiende tong. Het ijs 


eigt over de moraine heen te schuiven. 
jaar op fig. 4 zien we de depressie, die 
erachter volgt (het gletscherniveau ligt hier 
r beneden de moraine) en die den terug- 
ng in de jaren 1927 e.v. reeds aankondigt. 
ellicht, dat men dit verschijnsel ook bij 
dere snelle voorstooten kan waarnemen. 
t zal daarom in de toekomst zeker aan- 
veling verdienen, de metingen van _ glet- 
herprofielen niet alleen tot de gletscher- 
ng te beperken, maar ook tot het verzamel- 
kken uit te breiden. Want slechts de ver- 
deringen, die hierin plaats vinden, zullen 
is een juist inzicht kunnen doen verkrijgen 
het wezen der voorstooten en in de fac- 
"en, die hun periodiciteit beinvloeden. We 
bbben boven gezien, dat deze een meer 
dividueele eigenschap van iederen gletscher 


) Ook de Vernogtgletscher trok.zich na den voorstoot 
1898-192 in nog sneller tempo terug tot binnen de 
ızen van den vroegeren minimaalstand. 


afzonderlijk schijnt te ziin — men zou van 
de orographische periode kunnen spreken —, 
waarop, naast den neerslag, expositie, af- 
metinger en hellingen van gletscher en tong 
mede van doorslaggevenden invloed zullen 
zijn. Maar voor een verschijnsel, als waar- 
genomen aan den Vernagtgletscher, waar in 
1898 klaarblijkelijk een veel geringere sneeuw- 
accumulatie dan in 1847 tot den voorstoot 
aanleiding gaf (in 1898 werden slechts om- 
streeks 15 millioen cbm. ijs uitgestooten, 
in 1847 liefst 239 millioen cbm.) is het 
heel moeilijk, eene verklaring te geven, zon- 
der de voorafgegane veranderingen in de 
firnmulde te kennen. 


* Fig. 5. Bergschrund en Kar tusschen Punta di Rocca en Punta di Penia (Marmolata). 
(Foto van Houten) 


De onderzoekingen der laatste jaren be- 
perkten zich niet alleen tot waarnemingen 
omtrent den aanwas of de afname der glet- 
schers. Brockamp en Mothes bepaalden langs 
geophysischen (seismischen) weg de ijsdikte 
van eenige gletschers. Zijj vonden aan den 
Pasterzegletscher voor de tong waarden, die 
van 248—321 M. varieerden, aan den Hin- 
tereisgletscher een ijsdikte van 189—293 M. 
in de tong, en van rond 200 M. boven de 
firnlijn. Ter vergelijking diene, dat Mothes 
op den Aletschgletscher ter hoogte van den 
Concordiaplatz, op 2700 M. hoogte, dikten 
van omstreeks 600-792 M. gemeten heeft. 

Uit metingen en waarnemingen aan den 
Hintereisgletscher kon Hess tevens het 
mechanisch effect van de ijsbeweging op den 
rotsbodem berekenen. Hij.vond, dat bij een 
belasting-eenheid van ı KG/c.M? en een 
snelheids-eenheid aan den bodem van ım jaar 
de afslijping 0,005 mm/jaar bedraagt, hetgeen 
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‘een veel lichter kleur vertoonde 


voor kleinere gletschers met een jaarlijksche 
afslijping van 1,5-10 mm, voor den Aletsch- 
gletscher van ongeveer 3 c.M. zou overeen- 
komen. Soortgelijke waarden vond. De Quer- 
vain in Zwitserland ook aan den Biferten- 
gletscher. Tevens heeft men aan den Vernagt- 


Fig. 6. Firngelaagdheid, discordantie en „Scherungs- 
flächen”. (Foto van Houten) 


gletscher een gevai van directe losmaking 
van gesteente uit den bodem kunnen con- 
stateeren. Van eenige rotsplaten vond men op 
betrekkelijk geringen afstand stroomopwaarts 
in het juist door het ijs verlaten bed — dat 
dan de 
reeds langeren tijjd ontbloote rotsen uit de 
omgeving — de lidteekens, waarin deze rots- 
platen volkomen bleken te passen. Bij den 
aangroeienden Grindelwaldgletscher had men 
trouwens reeds eenige jaren vroeger ver: 
brijzeling van groote rotsblokken en afbreken 
van uitstekende rotspunten onder den druk 
der aanstuwende ijsmassa waargenomen, 
feiten, die alle spreken voor een krachtige, 
zelfstandige erosie door het jjs. 


Interessante proefnemingen deden Paulcke 
en Welzenbach omtrent de firngelaagdheid. 
Primaire firngelaagdheid bleek wel degelijk 
te bestaan, en waar oogenschijnlijk afwezig, 
kon deze gemakkelijk Joor infiltratie met 
aniline-kleurstofoplossingen aangetoond wor- 
den. Deze ervaring had men trouwens al 
tijjidens den oorlog in de gletschers van het 
frontgebied (Ortlergroep, Adamellogroep, 
Marmolata). Hier was het voor troepen- 
en munitietransport noodzakelijk geweest, 
K.M. lange tunnels door het gletscherijs te 
boren, die ons inzicht in het mechanisme der 
ijjsbeweging belangrijk deden toenemen. Zij 
brachten niet alleen interessante verschijnselen 
van stratigraphische en motorische discor- 
danties (fig. 6) aan het licht, maar tevens 
bleek het, dat schuifbewegingen langs dis- 
continuiteitsvlakken een veel grooter rol 
spelen, dan men vroeger meende. Naast de 
primaire firngelaagdheid vertoonde de glet- 
scher op regelmatige afstanden (&&n of meer- 
dere M.) veel sterker geprononceerde voeg- 
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vlakken, langs welke de laagcomplexen 
schijnlijk over elkaar heen sch 
Herhaaldelijk nam men waar, hoe 
zulk een laagcomplex met een knal fijn 
spleten van voegvlak tot voegvlak ontstonde« 
en hoe zich langs de voegvlakken, met hu 
lengteas er loodrecht op georiönteerd, elli 
soidische luchtfbellen- vormden; alles teekene 
die op discontinuiteit in de beweging wijzex 
Ook het even plötseling ontstaan van breee 
„klaffende” scheuren dwars door meerder 
laagcomplexen heen, eveneens met een reek 
van soms eenige c.M. lange luchtbelld 
erlangs, heeft men meer dan eens meeg« 
maakt. De wanden van deze spleten ware 
bijna steeds met „Rutschharnische” bedeki 
Maar ondanks deze verschijnselen kon me 
tevens waarnemen, dat de beweging niet ui 
sluitend door deze „Abscherungsflächen 
wordt opgenomen, zooals Philipp meendk 
maar slechts voor een zeer gering gedeelte 
Het algemeene beeld der zich als een taai 
vloeistof met groote inwendige wrijving da’ 
waarts bewegende gletscher wordt er da 
ook niet noemenswaard door beinvloed. Pla: 
ticiteit bljjft nog steeds het kenmerk de 
gletscherbeweging, waarvan ook de defo: 
maties aan de militaire werken getuigeni 
aflegden. 

Tevens brachten de oorlogswaarneminge 
belangrijke gegevens over het wezen de 


Fig. 7. „Stockwerke’' in randkloven van den 
Campogletscher. 


(Overgenomen uit Z.f. Gl. 1921]'22, von Klebelsbe 


spleten, i.h.b. van den Bergschrund. In 
eerste plaats bleek het, dat alle sneeuw en. 
boven den randkloof bewegingloos aan dere 
is vastgevroren (fig. 5), welke observatie 

verklaring van de vorming der „Kare” bijzc 
der bemoeilijkt. Bovendien ontdekte men, € 
de randkloof zeer stationnair is, en blijkt 
bestaan uit een groot aantal (soms meer d 


Be, 


:rdiepingen, die door ijsvloeren worden 
heiden. Deze ijsvloeren zijn &&n of meer- 
meters dik, spiegelglad (zonder Steigeisen 
n ze niet te begaan) en over zeer grooten 
nd te vervolgen, zoodat ze, mede door 
ie groote stabiliteit, ideale transportwegen 


.8. „Stockweıke‘’ aan den Cristallo in den 
Ortlergroep- 
(Overgenomen uit Z.f. Gl. 1921|'22, von Klebelsberg) 


de troepen bleken te zijn. Van het dak 
@de verdieping hingen groote ijskristallen 
stalactieten naar omlaag, die in enkele 
Sıden tijds soms tot 20 c.M. dikke jjs- 
An aangroeiden, dewelke geleidelijk door 
Üdruk gedeformeerd werden (fig. 7 en 8). 

fantastische ijsyormingen danken hun 
aan vermoedeljk aan vochtige winden, 
n de spleten binnenwaaien; althans heeft 
A in Spitsbergen het ontstaan van soort- 
ke vormingen en van even gladde jjs- 
ten door vochtige winden in mijngangen 
\en gadeslaan.t) 


| 
i Fig. 9. lJsgrot-onder den Königspitze-top. 


olgens mondelinge mededeeling van den Heer R.)J. 


beeld van de hoogte dezer verdiepingen geeft ons 
nsfiguur in fig. 8. 


.. Tenslotte was ook de ontdekking van lange 
jsholen (I), meerdere M. hoog en met 
eene elliptische doorsnede, eenige meters be- 
neden de kamlijn in firngraten, een zeer 
merkwaardig iets. Ook deze ijsgrotien waren 
voor de oorlogvoerende partijen zeer nuttig. 
Men vond ze op den top van de Königspitze, 
en verder over groote uitgestrektheid in de 
Pasquale-Cevedale-kam, en ook in de Ada- 
mellogroep. Zij zouden hun ontstaan kunnen 
danken aan snelheidsverschillen tusschen de 
naar beide zijden van de waterscheiding af- 
vloeiende firn-en ijslagen. 

Het valt te betreuren, dat men na den 
oorlog de waarnemingen in het gletscher- 
binnenste wegens hun kostbaarheid niet heeft 
kunnen voortzetten. Maar desondanks kan 
men slechts met de grootste bewondering 
gewag maken van het grootsche werk, dat 
jaarljkss in de Oost-Alpen onder de 
auspicien van de D. Oe. A. V. plaats vindt. 


PROLUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
lijke Steenkolenmijnen in Limburg bedroeg 
op I September 1931: ondergonds 27.141 
en bovengronds 11.237. 

Het bedrijf werd gedurende de maand 
Augustus 1931 bij alle mijnen op 25 werk- 
dagen geregeld uitgeoefend, behalve bij de 
Oranje-Nassau Mijn III, waar 24 dagen en 
bij de Mijn Laura der Mijnen Laura & Ver- 
eeniging, waar 23 dagen geregeld gewerkt 
werd. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
ljke Steenkolenmijjnen in Limburg op 
ı October 1931 bedroeg ondergronds 26.940 
en bovengronds 11.285. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijjnen in Limburg gedurende 
de maand September 1931 bedroeg 
1.121.485,614 ton steenkolen. 

Het bedrijff werd gedurende de maand 
September 1931 bij alle mijnen op 26 werk- 
dagen geregeld uitgeoefend, behalve bij de 
Domaniale Mijn Maatschappij waar 25 dagen 
en bij de Mijn Laura der Mijnen Laura en 
Vereeniging, waar 24 dagen geregeld werd 
gewerkt. 


ONTVANGEN PUBLICATIES 


De N.V. Hazemeyer te Hengelo is begon- 
nen een keurig verzorgde nieuwe serie prijs- 
couranten uit te geven, weike uit 19 afleverin- 
gen zal bestaan. ledere aflevering behandelt 
een bepaald apparaat of een serie ervan. 
No. ıA geeft U alle inlichtingen over kabel- 
materiaal. Men vindt er goede en duidelijke 
afbeeldingen en maatschetsen in, terwijl over- 
zichtelijke tabellen alle gewenschte inlichtin- 
gen omtrent maten en prijzen verstrekken. 
No. 3B bijv. handelt over stopcontacten, zoo- 
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wel de eenvoudige als de meest ingewikkelde, 
drie- en vierpolige contacten. 

Voor het naslaan en het vinden van een 
bepaald apparaat, is elk prijscourantdeeltje 
op de voorpagina voorzien van een index in 
beeld en krijgt elke „afdeeling” een verschil- 
lend gekleurden rand om de bladzijde. Hier- 
door wordt ook de juiste plaats bepaald voor 
het invoegen van nieuwe deeltjes en aanvul- 
lingsbladen in den nieuwen band, welke bin- 
nenkort verschijnt, daar steeds kleur bij kleur 
wordt gehecht. 

Het formaat is handig van vorm, de afwer- 
king is keurig, dus zal het geheel een uit- 
nemenden indruk maken en den afnemer var 
veel nut zijn. 


J. K. Smit & Zonen, Sarphatistraat 66, 
Amsterdam, de bekende industrieele diamant- 
firma zond ons een op chamoix getint, dof 
geglaceerd papier gedrukt werkje toe, waar- 
van de tekst met vele duidelijke afbeeldingen 
verrijkt werd. Deze fraaie brochure is in het 
Engelsch gesteld en geeft een verklaring 
langs welken weg de firma ertoe gcekomen 
is haar nieuw soort boorkronen voor diep- 
boringen uit te vinden. Deze met verscheidene 
kleine diamanten bezette kronen komen op 
een gehalveerden köstprijs, terwjl er een 
dubbele boorsnelheid mee bereikt wordt. Het 
is werkelijk van belang te lezen, welke voor- 
deelen de „Finehards’ en „Diamhards’ boor- 
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kronen boven andere hebben, te 
practische raadgevingen voor 
derhoud ervan den boorder de volle gara 
yan de beste, dus ook meest econot 
werkmethode verstrekt. Verschillende 


de meesten van kostprijsberekeningen ‘ 
zien, waarborgen de juistheid vän de 
wijze der firma Smit & Zonen, die bel 
stellenden op eerste aanvraag gaarne deze 
meerdere soortgelijike brochures ter 'verc 
informatie zal toezenden. 


De firma Paul Meiler te Amsterdam 
Hilversum zond ons het tweede gedeelte 
haar prijscourant, welke bestemd is i 
daarbij passenden band bij het reeds ı 
schenen eerste gedeelte te worden gevoe 

Ditmaal wordt cen serie duidelijke atb 
dingen met prijsopgaven gegeven Be 
ruime verscheidenheid van verlichtir 
artikelen en onderdeelen daarvan als: Paur 
ray spiegelglasreflectoren, waarop een j 
garantie wordt verleend, lichtkrönen, n 
glazen kelkjes,, emaille en porseleinen ref 
toren, de mMeuw: ingevoerde Adt Accu-La 
patronecn, zekeringsschakelaars, afsluit 
metalen armaturen, ventilatoren, schel 
tableaux en andere noodzakelijke onderde« 
van een welingerichte electrische verlichtir 
installatie. i 

De gekozen vorm is van handig form, 
de rangschikking van figuren en tekst » 
overzichtelijk. . 


. 
# 


Peck & Co. te Amsterdam distribu 
prijscouranten, welke meer van bockdee 
dan van brochures weg hebben. Voor 
ligt zoo’n luxe-uitgave, waarin dit keer 
aandacht voor de meest gangbare sanit 
artikelen gevraagd wordt. Een paar beval 
Eva’s op het omslag en de titelpagina \ 
duidelijken en... animeeren de lezing 
den inhoud van dit nummer. De keurige 
beeldingen en daarbij gevoegde prijslij 
betreffen zoowel de allerfraaiste uitvoerin 
van waschtafelcombinaties en wat d 
hoort, alsook de meer eenvoudige wit aa 
werk waschbakken, kuipen, etc., welke : 
beter voor industrieel gebruik leenen. ( 
aan de verschillende onderdeelen en bijbel 
rende pijpstukken is ruime aandacht best. 
Daarom is dit fraaie afbeeldingenb 
No. 35 met bijbehoorende prijscourant 
Aug .ll. de moeite van aanvragen alles 
waard. : 
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ünt twee keer per maand 


OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 
N HET GEOLOGISCH-MIINBOUWKUNDIG GENOOTSCHAP 
EN DE MIINBOUWKUNDIGE VEREENIGING 


GEOLOGISCHE SECTIE. 


82ste Bijzondere Vergadering 


aterdag 28 November te 3 uur in het 
logisch Instituut van de Universiteit van 
terdam, Nieuwe Achtergracht 125. 


Prof. Dr. H. A. BROUWER, 
De bouw varı Centraal Celebes. 


= 7. M. BIJVOET, 
Röntgenstralen en Kristallen. 


a afloop der vergadering bestaat er ge- 
nheid decl te nemen aan cen eenvoudigen 
menlijken maaltijd in het Restaurant Het 
den Hoofd, op het Rembrandtplein te 
terdam. 

erzockce z00 mogelijk deelname hieraan 
illen opgeven aan den heer Jhr. Ir. 
J. C. de Wyckersloot de Weerdesteyn, 
logisch Instituut Nieuwe Achtergracht 125 
msterdam. 


Namens het Bestuur, 
TH. REINHOLD, Secretaris. 


IJNBOUWKUNDIGE SECTIE. 


et bestuur der Mijnbouwkundige sectie 
t de eer mede te deelen, dat Dr. Vosse- 
-, Hoofdmijnarts zich bereid heeft ver- 
rd, dezen winter een drietal voordrachten 
ouden over enkele actueele vraagstukken 
end op het gebied der technische hygiene 
het Mijnbedrijf. 


De eerste voordracht handelende over: 
„Oogstoornissen en Nygstagmus” 


zal gehouden worden op Woensdag 18 
November a.s. 71, uur n.m. in de Mijnschool 
te Heerlen. 

Het onderwerp, dag en uur der twee 
volgende voordrachten zal nog nader bekend 
gemaakt worden. 

'Na afloop der vergadering bestaat gelegen- 
heid tot een gezellige bijeenkomst in het 
Grand Hotel. 

Namens .het Bestuur, 


C. RAEDTS, Seeretaris. 


MIJNBOUWKUNDIGE 
VEREENIGING 


Met ingang van 26 Oct. heeft het Bestuur 
der M. V. zich als volgt samengesteld: 

H. J. Houtman, Voorzitter: 

K.-H. R. Hoyer, Secretaris. 

E. W. Vreedenberg, Penningmeester. 

C. J. A. Berding, Archivaris. 

P. W. A. Lanzing, Commissaris. 

Het Jaarboek 1929—30 is thans ver- 
schenen en zal zoo spoedig mogelijk aan de 
buitengewone leden worden toegezonden. De 
gewone leden worden verzocht hun exemplaar 
op het Instituut voor Mijnbouwkunde af te 
halen. 

Namens het Bestuur, 
K. H. R. HOYER, Secretaris. 
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LEDENLIJST. 


Nieuw lid: 

Heeft zich aangemeld als nieuw lid der 
Geologische sectie van het Genootschap: 

A. H. R. Bouma, Geol. Student, Spijtbroeks- 
burgwal 14, Enkhuizen. 

Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
teekend en met redenen omkleed binnen vier 
maanden worden ingezonden bij den Secretaris 
van het Genootschap, .Roelofsstraat 79, Den 
Haag. 


Adresveranderingen: 

J. A. Baak, Geol. Cand., Plantage 8, Leiden. 

Ir. E. J. Beens, m.i., Ombilin-mijnen, Sawah 
Loento (W. K. Sumatra). 

Ir. J. G. Bijdendijk, m.i., na ı December a.s. 
Thorbeckeplein 2, Amersfoort. 

Ir. C. S. van Haeften, m.i., p.a. Mevr. M. 
van Haeften Lugt, Huize „Spaar en 
Hout’’, Haarlem. 

Dr. Ir. L. van Houten, m.i., Oranje-Nassau 
Pension, Valkenburgerweg, Heerlen. 

EanL He Krobertn.t, nal) 0 Tanuafı a, 
Baronielaan 317, Breda. 

°>0. Lap, Kolk 3, Deltt. 

Ir. H. R. Schutte, m.i., Ridder Vosstraat 8, 
Geleen. 

A. G. Simons, Geol. Stud., 3e Helmersstraat 
76hs, Amsterdam. 

Dr. H. P. G. Straeter, Beeklaan 536, Den 
Haag. 

Ir. T. de Vries, m.i., Banka-tinwinning, Soen- 
geiliat, Banka. 

Dr. J. Zwyrzycki, Hoofdkantoor van den 
Dienst van den Mijnbouw, Bandoeng. 


Adresopgave verzocht van: 

Ir. J. van Dijk, mi. 

J: W. Fennel. 

J- €. F. Groenman. 

W. W. Hooreman. 

ie Ar Lohr, mi, 

O. Mohr. 

J. P. Oudgenoeg. 

Dr. A. Schepman. 

Dr. J. H. Schoo, 

H. W. J. Thomassen ä& Thuessink van der 
Hoop. 


De bibliotheek van ons Genootschap is onderge- 
bracht in die van het Instituut van den Mijnbouw» 
Mijnbouwstraat te Delft, voor de Leden toegankelijk 
op de voor die bibliotheek vastgestelde bezoekuren 


Het Bestuur verzoekt om alle adresveranderingen 
tjdig en uitsluitend op te geven aan de Administratie 
van „Geologie en Mijnbouw”, Vogelkersstraat 48, 
Den Haag 


lederen Vrijdag tusschen 4 &n' 6 uur vindt een in- 
officieele bijeenkomst der te Den Haag vertoevende 
mijnpingenieurs en geologen plaats in de Continental 
Bodega, Korte Poten 1, hoek Plein. 
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KORTE VERSLAGEN. 


I) Schürmeijer, Voordracht met demonstra | 
het schuimproced& „Minimax” in de verg 
van 26 October 1931, in het gebouw 


Mijnschool te Heerlen. | 


Het schuimprocede „Minimax” is een j 
ced& dat beoogt, het zich bij het borenı 
schieten ontwikkelende stof op de steenpos 
in de mijn, te bestrijden door middel 
schuim. | 

De laatste tien jaren heeft het vraags 
van de gesteentestof bestrijding in versc 
lende landen, echter vooral in Zuid-Afrika: 
Duitschland als gevolg van de door 
steenstof veroorzaakte longziekte „Silico 
de volle aandacht genoten van de bij. 
vraagstuk geinteresseerde instellingen en 
stanties. Niet in de laatste plaats omdat, di 
het vroegtijdig invalide worden der door d 
ziekte aangetaste arbeiders, jaarlijks gro 
bedragen aan pensioenen uitgekeerd moe 
worden. 

In Zuid-Afrika waar de silicose zeer St 
verbreid was in de goudmijnen als gev 
van het sterk kwartshoudend nevengestee 
van het gouderts, is het gelukt door een rei 
van strenge voorschriften ten opzichte van 
boren en schieten, de uitbreiding der zie 
tot staan te brengen. De silicose geheel 
voorkomen is tot dusverre nog niet geht 
omdat deze ziekte vooral veroorzaakt wo 
door het zich in zwevenden toestand 
vindende allerfijnste stof. 

De stofbestrijding bij het boren is voc 
langs twee wegen aangepakt. 

De eerste weg is om het inademen van: 
te voorkomen door het gebruik van stofi 
kers voor te schrijven. Dit middel heeft slec 
ten deele resultaat opgeleverd, eensdeels de 
dat de maskers niet afdoende werken voor 
allerfijinste stof, anderdeels omdat de me 
werking der arbeiders zelf veelal te wense 
overlaat. ; 


Het stofmasker is eenigermate iz 
bij het werk en wordt, wanneer geen vo 
durend toezicht ter plaatse is, opzij 
schoven. 


‚De tweede weg is geweest om het | 
direct aan de stofbron, her boorgat, af 
zuigen. 


De oplossing langs dezen weg heeft 
dusverre evenmin veel succes gehad, vo 
als gevolg van het feit, dat het practi 
niet gelukt is een goede aansluiting van 
afzuiginrichting te verkrijgen aan het boo 
resp. om de boor. 

Het procede „Minimax”, dat eenigen 
geleden met &&n der eerste prijzen bekro 
werd in de prijsvraag uitgeschreven door 
Pruisische Ministerie van Handel en Nij 
heid in samenwerking met de ziekenfond 
berust zooals boven reeds werd aangehaalı 
het principe om het stof dat zich bij 
boren ontwikkelt te binden door middel 


Schema van het „Minimax” schuimapparaat voor stofbestrijjding in steengangen. 


dik soort zeep-schuim, dat in het boor- 

t wordt ingevoerd. 

Het apparaat, dat in zijn normale uitvoe- 

g geleverd wordt voor een gebruik met 

e boorhamers tegelijkertjd, bestaat zooals 

bijgaand schema blijkt uit een drukketel 
van + 200 L. inhoud, waarin het meng- 
wordt aangemaakt en die eenerzijds is 

gesloten aan de persluchtleiding ,„g”, 
derzijds via een verdeelkraan aan een van 
veer voorzien mondstuk, dat in het boor- 
wordt ingebracht en door middel van de 

er vastgezet. Door deze veer is het mogelijk 

ı zonder een extra gat van grooteren 
meter het mondstuk voor in het gat te be- 
stigen. 

In den ketel zelf bevinden zich de twee 
ngbuizen ‚d’ waar door middel van de in- 
oerde perslucht uit het mengsel een vast 
uim verkregen wordt. Met behulp van de 
iewegskranen ‚„f’” kan zoowel de kleinere 
de grootere buis aangesloten worden aan 
schuimleiding „H”, waardoor het schuim 
egevoerd wordt naar het boorgat of ge- 
ikt om de los geschoten steenen met een 
ıg schuim te bedekken om stofvorming te 
orkomen. De grootere mengbuis wordt 
oral voor deze laatste toepassing 
bruikt. Bij deze laatste toepassing wordt 
verdeelleiding aan de kraan „i” afge- 
hroefd. Hierdoor is het mogelijk ook voor 
t schieten den vloer van de werkplaats met 
n laag schuim te bedekken, waardoor het 

Öwarrelen van stof na het schieten voor 

“n groot deel voorkomen wordt. Bij het ge- 

Auik van hol-boorhamers is het ook mogelijk 

“t schuim door het boor direct toe te voeren 

% den bodem van het boorgat en kan 
t schuim eventueel waterspoeling vervangen. 
Het mengsel bestaat uit + 200 I.. water en 
L. schuim-extract. 
Juiste cijfers over de kosten werden niet 
ngegeven .Deze zouden bedragen I tot 2 % 
n de totaal kosten van het drijven van een 

Bengang. 

Het luchtverbruik is vrij gering, Yı M3. per 

an en dienst. 


E} 


Aansluitend aan de voordracht werd de 
werkingswijze van het apparaat gedemon- 
streerd, zoowel bij gebruik van een holboor- 
hamer als van een gewonen boorhamer met 
spiraalboor. 


II) Voortman. Mededeeling betreffende „Schuss- 
sicherung”. 


De constructie waar het zich hierbij om 
handelt is een soort stop vervaardigd uit on- 
brandbaar of moeilijik brandbaar materiaal 
die het mogelijik maakt zonder gevaar de 
aanvulling van een boorgat door uitblazen 
te verwijderen en een nieuwe slag-patroon 
in het boorgat in te brengen. 

De stop is voorzien van een eind koord „‚g” 
(zie vorenstaande schets) eveneens van on- 
brandbaar materiaal vervaardigd en dat dient 
om na vrij blazen de stop uit het boorgat te 
kunnen trekken. Dit koord is door een in- 


Beveiligingsstop voor schietgaten, systeem „Voortman”. 


deeling in kleuren zoo gemerkt, dat aan de 
lengte van het buiten het gat_hangende 
gedeelte steeds nagegaan kan worden hoe 
lang de aanvulling van het boorgat is. De 
stop is aan zijn voorzijde voorzien van een 
uitholling, waarin de patroon past en voorzien 
van een doorboring „f’ voor het doorlaten 
van de verbindingsdraden van den ontsteker. 
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Aan den zijkant zijn twee latjes bevestigd, 
waarin de laatste patroon bevestigd kan wor- 
den, waardoor het mogelijk is met den stop 
deze patroon uit het boorgat terug te trekken. 

Een overlading van het boorgat kan zoo- 
doende altijd vermeden worden. 

Na uitgebreide proefnemingen in het proef- 
station te Derne zoowel als ondergronds heeft 
het staatstoezicht in Duitschland toestemming 


HET DIEPSTE BOORGAT TER WERELD 


verleend deze „Schusssicherung” te gebr 
voor het vriimaken en opnieuw bezetten 
staan gebleven schoten. . 

Aansluitend aan deze mededeeling 
nog gedemonstreerd een boorgat aanvul in 
apparaat systeem „Minimax-Herdenerte 
dat berust op het inblazen in een boor 
van licht-vochtig zand door middel van per 
lucht. 


10585 VOET — 3175.5 METER 


Was vroeger het boren tot diepten be- 
neden 2000 M. al een heele prestatie, 
thans ziet men er niet meer tegen op, 
om nog beneden de 3000 M. te boren. 
De Penn. Mex. Fuel Company heeft in 
het begin van 1930 een boring aangezet, 
om na te gaan of beneden den beken- 
den Gold Lane oliehorizont van de San 
Diego terreinen, misschien nog dieper lig- 
gende oliehorizonten zouden kunnen aan- 
wezig zijn. Tot nu toe, had men na op 
een gemiddelde diepte van 2000 voet = 
600 meter olie aangeboord te hebben, 
in de onderliggende Tamaposa Kalksteen 
(Krijt) steeds zoutwater aangetroffen en 
daarom de boring stop gezet. Thans heeft 
men in deze kalksteen een diepte van 
10585 voet of 3175.5 meter bereikt, de 
grootste diepte ooit in de aardkorst ge- 
boord en nog zal men dieper moeten 
boren, om zeker te zijn, dat er geen 
diepere oliehorizonten meer voorkomen. 

Nadat men 2236 voet of 670.8 meter 
afwisselend in harden zandsteen en zach- 
ten kleisteen geboord had, stond men 
in den Tamaposa Kalksteen en men be- 
vindt zich daar nog in, zonder eenige 
aanwijzing, dat men spoedig andere ge- 
steenten verwachten kan. De doorboorde 
kalksteenserie heeft thans reeds de aan- 
zienlijike dikte van 8349 voet of 2504.7 
meter en vermoedelijk is zij nog veel 
dikker (rifkalken op een dalenden bodem 
gegroeid?) Aangezien de doorsnede van 
het boorgat op de reeds bereikte diepte, 
nog steeds 7 inch of bijna 18 cm. be- 
draagt, bestaat de mogelijkheid, nog vele 
honderden meters dieper te boren, waar- 
toe men echter nog niet besloten heeft. 
Het is begrijpelijk, dat men vele tech- 
nische bezwaren heeft moeten overwin- 
nen om tot de diepte, die men thans be- 
reikt heeft, te komen. Voor diegenen, die 
zulks interesseert, verdient het dan ook 


aanbeveling, om het artikel over „World 
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deepest Well” in „The Oil Weekly’ va 
11 Oct. van dit jaar te lezen. 

Hier zij slechts gewezen op enkele ve\ 
meldenswaardige bijzonderheden. Toe 
men nabij 2353 voet diepte, het zout 
water kreeg, was het niet meer mogelij 
om met dikspoeling verder te boren. D 
toevoer van zoutwater bedroeg soms w« 
300.000 vaten per dag en het onde 
druk opspuitende loog had een temp: 
ratuur van 120—160° Fahrenheit, d.w. 
biina 90° C. Wanneer men den geothe 
mischen gradient op 3° C. voor ieder 
100 M. aanneemt, dan zou men in d 
boorgat theoretisch een temperatuur va 
+ 95° C. moeten gekregen hebben. Me 
ziet, het bedrag dat men verkreeg, will 
hier niet veel van af. 

Ofschoon men alle mogelijke maa 
regelen genomen had, om in den bo0 
toren gevrijwaard te blijven, voor he 
opspuiten van het onder hoogen drü 
staande zoutewater en het daaruit on 
wijken van schadelijke gassen, heeft me 
toch niet kunnen verhinderen, dat tijdeı 
het boren een enkelen keer, de boorstar 
weggeblazen werd en dat de opspuitent 
waterstroom, een der boormeesters 80] 
in de hoogte wierp, met doodelijk gevo 
natuurlijk. 

De gelijkmatige hardheid en structu 
van den kalksteen was een factor d 
het boren gunstig beinvloed heeft. Zull 
blijkt wel uit het feit, dat men het boa 
gat beneden de 5200 voet of 1560 mete 
zonder eenige bekleeding, vrij kon lat 
staan. Bovendien heeft men kunnen aa 
aantoonen, dat het boorgat, tot op e 
diepte van 7800 voet of 2340 meter, zek 
niet van de loodrechte afgeweken is. A 
een bijzondere werkprestatie moet n« 
vermeld worden, dat de laatste 535 vc 
in 10 dagen geboord werden, zonder d 
de boorkroon, systeem Reed Rock Bi 
behoefde verwisseld te worden. 


/orden gewoonlijk landbouw en culturen 
 ruggegraat van een land genoemd, in 
Unie van Zuid-Afrika is dit thans nog 
@t het geval, maar neemt het mijnbedrijf 
© voornaamste plaats in. De jaarlijksche 
brengst der delfstoffen bedraagt niet min- 
dan £ 66 millioen, terwijl rum 360.000 
nken en naturellen werk bij het mijnbe- 
j£ vinden. Neemt men daarbij de vrouwen 
kinderen, dan kan men gerust zeggen, 
@t dit getal personen tot cen millioen per- 
en stijgt. 
Onder het aantal van 37 delfstoffen nemen 
voornaamste plaats in: goud, diamant, 
enkool, koper, tin, asbest, platinum, zil- 
‚ osmiridium, soda, ijzererts, mangaanerts, 
foomerts, korundum, lood, ijzerpyriet, mika. 
Voor zulk een belangrijik mijnbedrijf is 
elf een leger ambtenaren noodig en der- 
lve vinden talrijke ambtenaren daarin een 
jed bestaan in dienst van de overheid.‘ Even- 
ns worden een groot aantal menschen ge&m- 
oyeerd in verschillende winkels ten be- 
eve der mijnen. 
4Aan loonen en salarissen wordt jaarlijks 
de Unie een bedrag van bijna 20,5 millioen 
nd sterling uitbetaald. Uit dit bedrag ont- 
ngen de blanken alleen een som van Iı 
llioen pond, aan de naturellen-arbeiders 
ordt daaruit de overige 9.5 millioen pond 
Atbetaald. 
Uit de 20,5 millioen pond aan loonen en 
‚larissen komt een som van 16 millioen 
> rekening van het goudbedrijf, 1,3 millioen 
b het diamantbedrijf, 1,7 millinen is voor 
= steenkolennijverheid bestemd, de rest voor 
ıdere mijnbedrijven. De loonen welke wor- 
»n betaald zijn over het algemeen vrij goed 
voor een levensbestaan van den mijn- 
erker voldoende. Een blanke, die onder 
»n grond werkt, ontvangt per dag 24/4 
at is f14.60 in Nederlandsch geld. Werkt 
j boven den grond, dan is zijn gemiddeld 
on 19/6 of fı1.70. Naturellenarbeid is na- 
urliik heel wat goedkooper. De kaffer krijgt 
smiddeld per dag 2/3 of fı.35 waarbij nog 
srekend moet worden een shilling voor kost 
huisvesting, welke hem worden verstrekt. 
Voor een zoo uitgebreid mijnbedrijf wordt 
anzelf een groote hoeveelheid benoodigd- 
eden vereischt op allerlei gebied. De grootste 
oeveelheid daarvan wordt in de Unie zelf aan- 
ekocht, zoodat uit de besteede 18 millioen 
ond een belangrijk bedrag jaarlijks in het 


IE BETEEKENIS VAN HET MIJNBEDRIUJF 
IN ZUID-AFRIKA 


land blijft. Vanzelf wordt miecliemeel en 
vleesch voor de naturellenarbeiders van de 
Boeren gekocht, die daaruit cen niet onbe- 
langrijke bate hebben. 

De goudmijnen leveren jaarlijks een som 
van 44,5 millioen pond sterling op, diamant 
10,5 millioen (dat is tengevolge van de daling 
der prijzen wel een £ 600.000 minder), steen- 
kool 33/4 millioen, koper 3/, millioen en asbest 
1 millioen pond sterling. 

Om een indruk te geven van de waarde 
van de voornaamste delfstoffen welke van 
het begin af dat daarvan aanteekening ge- 
houden is, in de Unie van Zuid-Afrika is 
voortgebracht, vermelden wii de vol. 
gende cijfers: goud & 1o5omillioen, diamant: 
& 30o millioen, steenkool: £87 millioen, 
koper: £27 millioen, tin: £ 634 millioen, 
zilver: £ 334 millioen, asbest bijna £3 
millioen, osmiridium: £ 700.000, platinum: 
& 800.000, lood: &£ 240.000 en kroom 
8 210.000, te zamen ongeveer 1480 millioen 
pond sterling. In Nederlandsche munt om- 
gezet, vertegenwoordigen deze getallen ont- 
zagliike bedragen. 

Vanzelf ziin de mijnstreken dicht bewoond. 
Een der meest dichtbewoonde streken van 
de Unie is het gebied tusschen Krugerdorp 
en Springs, dat zich over een afstand van 
bijna 60 mijlen uitstrekt. In deze streek 
hebben de belastingbetalers niet minder dan 
een kwart van de inkomstenbelasting der ge- 
heele Unie te betalen, terwijl de overige 3% 
van die belasting van het verdere geheele ge- 
bied van de Unie van Zuid-Afrika binnen- 
komt. 

Het regeeringsaandeel van de mijnen is 
ook niet gering. Een mijn betaalde vorig 
jaar alleen met een cheque van I! millioen 
pond als winstaandeel aan de regeering 
uit. De totale inkomsten der regeering tot 
op heden als winstaandeel in een der goud. 
mijnen alleen bedroeg £ 133/, millioen pond. 
De New State Areas bezorgde aan de regee- 
ring tezamen £ 13, millioen, de Premier- 
diamantmijn £ 8 millioen, de Modderfontein 
£ 133 millioen, Springs £ ı millioen, Brak- 
pan &£ 676.000. De totaal inkomsten uit al 
de mijnen, waarin de regeering een aan- 
deel heeft, hebben tot dusverre £ 25 millioen 
pond sterling beloopen. 

De cijfferreeks moge dor zijn, maar 
illustreert het belang van de mijnen in Zuid- 
Afrika. 
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DE AFBOUWMETHODEN BIJ DE OEMBILINMIJN 


door V. H. PLOEM 


Alvorens tot de behandeling van het 


“ onderwerp over te gaan moge, voor ZOO- 


ver noodig, de ligging der Oembilinmijnen 
met een enkel woord worden gememo- 
reerd. 

De Oembilinmijnen — een Neuer- 
landsch-Indischa Gouvernements-onder- 
neming — zijn gelegen in de residentie 
Sumatra’s Westkust. 

De havenplaats Emmahaven bij Padang 
is met Sawah-Loento, de zetel der ont- 
ginning, verbonden door een spoorweg 
van circa 180 K.M. lengte, die over 
Padang-Pandjang en Solok loopt. Per 
auto kan Sawah-Loento van Padang uit 
langs een goeden weg over het Baris- 
sangebergte — den Soeban pas — in on- 
geveer 31% uur worden bereikt. 

De in afbouw genomen lagen zijn van 
Eocenen ouderdom. Ze bevatten ongeveer 
35—45 %» gas met een aschgehalte van 
2tot 10% en hebben een S.G. varı on- 
geveer 1,28. Het calorisch effect (groote 
calorie) bedraagt 7200 tot 7600 cal. 

Drie lagen A, B en C van resp. 2.20, 
0.60 tot 1.60 en 7tot 9 M. dikte zijn in 
afbouw genomen. 

De D-laag, op circa 10 M. onder de 
C-laag gelegen, wordt, daar zij zeer on- 
regelmatig varieert in dikte van 10 tot 50 
c.M., als niet ontginbaar beschouwd. 

Bovengenoemde lagen liggen min of 
meer regelmatig op ongeveer 15 tot 20 M. 
afstand van elkaar, gescheiden door ban- 
ken van brandlei, leien en zandsteenen. 

De helling der lagen bedraagt in het 
algemeen 10° tot 15°; hier en daar plaat- 
seliik 20° tot 25°, 

Alvorens de thans toegepaste afbouw- 


A 


ge 


methoı 'n te beschrijven, volge hier ee 
korte schets van de vroegere methog 
waardoor de verkregen technische en bl 
drijfseconomische resultaten beter naa 
voren kunnen worden gebracht. 

De A-laag werd vroeger atgeboi 
in gedeeltelijken pijlerbreukbouw. De ren 
hellingen en afbouwgalerijen werden RS 
dreven onder het 2 c.M. dikke leibank; 
en verkregen gewoonlijk een min of mee 
ronden of elliptischen vorm, waardoc 
meestal voorshands, elke betimmering Ko 
worden nagelaten. Ongeveer 15 tot 2 
M. vöör het afbouwfront moesten d 
galerijen ondersteund worden, terwijl 3 
4 M, er voor de bovenbank weggenome 
moest worden, teneinde het breken hieı 
van te voorkomen en wegens het lage 
worden van de galerij. \ j 

De breedte der pijlers bedroeg 12tot1 
M., welke afstand op grond van opgedan 
ervaring was bepaald. De toestand va 
het dak, dat in de velden Sapan en Sawal 
Rasau als buitengewoon slecht werd be 
schouwd, liet een grootere breedte de 
pijlers niet toe. De ontkoolde ruimte wer 
met houtpijlers opgevuld, zooals in schet 
II is aangegeven. \ 
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Fig. I. 


Zoowel van de afbouwgaleriji B al 
van A werd de laag vallend en stijgen 
ontkoold tot een breedte van -+ 2.90 M 
waarbii op onderlinge afstanden va 
+ 80 c.M. dwarsbetimmeringen (d. 
„schwebend’’) werden aangebracht, waa 
na zoo dicht mogelijk aan den kolenstoc 
een houtpijler van de afmeting 2.20 x 2.2 
M. werd geplaatst. De losgewerkte koı 


erd door eenige groepen van elk twee 
elies met behulp van manden met een 
oud van +50 Kg. kool in de mijn- 
@agens geladen. Als voetpad diende de 
jening varn + 70 c.M. breedte tusschen 
#% houtpijlers. Tegen het tijdstip, dat de 
@ook var + 2.90 M. over de geheele 
lerbreedte was afgebouwd, hetgeen in 
#3 dagen geschiedde, was de hoogte 
“n het voetpad bij de afbouwgalerijen, 
Onvankelijk + 2.20 M. bedragende, door 
t in elkaar gedrukt zijn der houtpijlers, 
circa 1.20 M. gereduceerd, waardoor 
@t pikoelen, d.i. het wegdragen der kool, 
@er bezwaarliik werd. Om deze reden 
as dan ook een pijlerbreedte van 12 
#15 M. wel als maximum te beschouwen. 
#Plaatselijik en in den beginne van den 
@bouw (tot ongeveer 20 & 25 M. var 
= grens) was het dak wel zoodanig, 
At een werkpand tusschen kolenstoot en 
®utpijlers opengelaten kon worden, zoo- 
it striikend zou kunnen worden ont- 
old. In verband evenwel met de aange- 
»men afbouwmethode en het gevaar bij 
et tijdige verandering var den langs- 
jler in een dwarspijler, werd steeds 
rect de boven beschreven methode toe- 
past. Deze afbouwmethode eischte, ten- 
Ande een behoorlijke productie te kunnen 
rkrijgen, vele werkfronten. Het effect 
den pijler bedroeg gemiddeld 1.5 tot 
ton. 
X Omstreeks 1920 werden proeven ge- 
omen met spoelende opvulling bij langs- 
. striijkende pijlers), die uit- 
Jekend slaagden. Werd aanvankelijk een 
äjlerhoogte van 30 M. genomen, lang- 
hmerhand konden, deels ook door ver- 


Fig. IIL 


betering van de spoeling, hoogten van 
60 M. en meer worden genomen, waarbij 
veilig een tijdelijke ruimte van circa 6M. 
tusschen kolenfront en spoeling kon wor- 
den open gelaten. 

Door het hierdoor mogelijke gebruik 
van schudgoten, steeg het pijlereffect zeer 
belangrijk, en wel tot 35 ä4 ton per 
man. In verband met de boorgaten, de 
spoelpijpen en den afloop van het spoel- 
water was de stand der pijlers zoodanig, 
dat de onderste pijlers de hooger ge- 
legene voor waren. 

De B-laag is, wat dikte en zuiverheid 
der kool betreft zeer onregelmatig, het- 
geen, evenals het voorkomen van talrijke 
verdrukkingen en storingen den afbouw 
niet altiid economisch mogelijk maakt. 

Als normaal profiel van deze laag kan 
gelden een profiel als aangegeven in 
schets IV. 


De laag werd afgebouwd in langs- 
pijlers (striikende pijlers) met houtpijlers 
als opvulling, geplaatst op onderlinge af- 
standen van + 50 c.M. De hoogte der 
pijlers bedroeg + 20 M. en in tegen- 
stelling met de A-laag was strijkende 
afbouw mogelijk, waarbij in verband met 
de richting der splijtvlakken, die meestal 
min of meer evenwijdig aan de valrichting 


liepen, een bevredigend effect kon wor- 
den behaald. Met de in het algemeen in 
deze dunne laag te werk gestelde dwang- 
arbeiders kon een pijlereffect van 2ä& 3 
ton worden verkregen. 

De zandsteen in het dak, van eenige 
meters dikte, kan in het algemeen als 
zeer elastisch worden beschouwd; hier 
althans buigt het dak zich steeds zonder 
te breken en legt zich na ongeveer 15 ä 
20 M. op de houtopvulling, die evenwel 
meestal tot + 30 % van hare oorspron- 
kelijke hoogte wordt samengedrukt. 


De C-laag. 


Na het gereedkomen varı de rem- 
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tot een lengte van ongeveer 20 M., w 
op de spoeling de galerij 2! horizo 
en loodrecht op de afbouwsgalerij 
de 2e bank gedreven en daarna gefe 
ceerd in de strijkrichting tot aan de luch 
galerii p voortgezet, die intusschen 
hoogd werd tot de gewenschte hoogtei 
de 2e bank. Vervolgens werd de 2e ban 
ontkoold en overeenkomstig het vooı 
gaande op de spoeling van de 2e ban 
de horizontale galerij 2” loodrecht en i 
de strijkrichting naar de grens gedreve 
en werd voorts de 3e bankpijler ontkoolc 
Wederom moest dan de luchtgalerij p te 
in de 3e bank verhoogd worden. 
Tegelijk met den pijler I? werd d 
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respectievelijk lierhellingen, der Fr 


galerijen 1, 2, 3, enz. en der pijpen- en 
luchtgaleriji p, werd begonnen met de 
ontkoling van den eersten bankpijler I! in 
strijikende richting van de grens uit. Na 
ontkoling en inspoeling van deze bank 
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Fire. VI. 


an 


ler Il! van uit de afbouwgalerijen 2 en 
@pntkoold en werden vervolgens op over- 
komstige wijze als hiervoren be- 
reven de pijlers II®, I, III, II, 
©7. afgebouwd. 
@ln verband met de lastige ontkoling van 
% 3e bank tengevolge varı het slechte, 
@broken dak en den toestand varı de 
#ol, die steeds „dood’”, d.w.z. hard en 
änder spanning was, raakten deze ban- 
n meestal ver ten achter, met gevolg 
@t door het ontstaan van opkomenden 
Hooten druk, gedeeltelijk tengevolge van 
@t opzwellen van het vloergesteente, de 
E en 3e bankgalerijen intensief onder- 
Bud eischten. 


#@Getracht werd deze bezwaren te onder- 
Engen of deze althans gedeeltelijk op te 
@ffen door het drijven der 3e bank- 
@lerijen na te laten en in de plaats 
#ervan de 2e bankgalerijen te verhoogen 
E langzaam aan te doen stijgen tot 
Sgeveer den vloer van de 3e bank. 
»kening houdende met het reeds hier- 
Ören vermelde opzwellen van den vloer, 
ädroeg de verhooging varı de galerij 
Ü de meeste gevallen niet meer dan 
03 M. Waar de losgewerkte kool met be- 
Alp van manden in de wagens werd ge- 
Kagen, leverde deze werkwijze geen bij- 
Andere bezwaren op. Het voordeel hier- 
An was de mogelijkheid, de ontkoling 
An de 3e bank zoo dicht mogelijk op 
je van de 2e te kunnen laten volgen. 
“Na een vooruitgang in de kool varı 
"6M., werd ongeveer 4M. der open 
Kimte ompaggerd en alsdan volgespoeld. 
et laatste bovenste driehoekje A (zie 
ähets IXb) werd met de hand verder op- 
vuld. 

De paggers of beschotten werden ge- 
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Fig. VIIL 


brmd door bundels van alang-alang, d.i. 
sn wilde grassoort, die gemakkelijk, en 
dedkoop te krijgen is, tot een dikte 
an eenige centimeters (3 c.M. en meer) 
et behulp varı platte bamboestokken en 
spleten rottan (rottantouw) tegen de 
illen te binden. Deze stijlen werden met 


behulp var korbeelen tegen den vloer 


en het dak gestut. 

De paggers zijn te vergelijken met de 
beschotten van zaklinnen, waardoor het 
spoelwater kan afvloeien na het opvul- 
materiaal afgezet te hebben. - 


Fie. IXa. 


De horizontale en hellende galerijen in 
de voorbereiding var de C-laag (in de 


Asrssuntd. DD 
Fig. IXb. 


eerste bank) worden bij voorkeur ge- 
dreven op de bitumineuze leien, op + 50 


Fig. IXc. 


c.M. boven het vloergesteente. 

Hiermede wordt beoogd het sterke 
zwellen van’het vloergesteente voorloopig 
te voorkomen. Dikwijls evenwel worden 
door mindere oplettendheid der uitvoer- 
ders de galerijen op den vloer gedreven, 
waardoor na min of meer korteren tijd de 
vloer zoodanig zwelt, dat de meestal 
1.80 M. hoog gedreven galerijen circa 
80 c.M. lager worden. Zulks kan m.i. niet 
uitsluitend toegeschreven worden aan de 
hygroscopiciteit van het vloergesteente, 
maar kan tevens een gevolg zijn van het 
vloeien van den kleivioer tengevolge van 
den druk volgens de _ theorie 
Spackeler. 

(Wordt vervolgd.) 
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LITERATUUR 


„Stoomleidingen, stoomdrukreduceer- 
toestellen en condensatorafvoerinrich- 
lingen” door Prof. Ir. F. K. Th. var 
Iterson, derde vermeerderde en ver- 
beterde druk, uitgave van de N.V. 
Uitgevers-Maatschappij /E. E. Kluwer 
te Deventer. Prijs ingenaaid f 1.60, 
gebonden f 2.35. 


„Nog nooit in de geschiedenis van de 
stoomtechniek ging de ontwikkeling zoo vlug 
als in de tien jaren sinds den vorigen druk 
bewerkt werd. De voordeeligste stoomspan- 
ning voor groote installaties is van 12 op 35 
atmospheer gestegen, de temperatuur van 
300° C. op 400° C. Dit is mogelijk geworden 
door vooruitgang in den bouw van stoom- 
leidingen en appendages. Geef thans ons 
 machinepersoneel goed aangelegde, juist be- 
meten, gemakkelijk toegankelijke leidingen; 
voorkom door juiste keuze der flensverbin- 
dingen en appendages, lekkende flenzen, pak- 
kingbussen, kranen, condenspotten. Koop de 
mooiste en beste appendages”. Aldus uit 
Schr. zich in zijn voorwoord bij dezen derden 
druk van dit terecht zoo goed bekende werkje 
van ruim honderd bladzijden tekst, dat rijke- 
ljk van duidelijke teekeningen en afbeeldin- 
gen van apparaten voorzien is. 

Na cen voorafgaande lijst van aanbevolen 
literatuur, is het boek verdeeld in een tiental 
hoofdstukken, terwijl achterin twintig norma- 
lisatietabellen van al wat tot pijpleidingen 
en toebehooren gerekend kan worden, werd 
opgenomen. 


Het werkje zet in met een hoofdstuk over 
„soorten van pijpen en materiaal-vragen”, 
waarin begonnen wordt met tusschen En- 
gelsche en continentale pijpen vergelijkingen 
te maken, waarna de stoompijpen in drie 
soorten verdeeld worden en wel in pijpen 
met stoınpgewelden naad, overlapt gewelde 
pljpen en tenslotte de naadlooze pijpen. Nadat 
op de voor- en nadeelen van het gebruik 
der verschillende typen uitvoerig gewezen is 
geworden, waarbij nog het een en ander in 
woord en beeld gegeven wordt over de be- 
proevingen op trekvastheid en rek, krijgt 
de lezer een bijzonder duidelijk beeld van 
de practische eischen, welke men aan het 
materiaal feitelijk dient te stellen, op welke 
wijze hieraan het beste te voldoen is en 
ook eenige adressen, waar de schrijver het 
met speciale leveringen zeer goed getrof- 
fen heeft. 

Volgende hoofdstukken behandelen ächter 
elkander: flensverbindingen, flensverpakking, 
isolatie, drukverlies, voorziening in expansie, 
bedrijfsreserve in stoomleidingen, klep- 
of  schuifafsluiters, stoomvochtigheidsmeter, 
stoomdrogers, stoomreinigers, stoomreduceer- 
toestellen, condenswaterafvoerinrichtingen. 

Bij gebrek aan plaatsruimte is het niet 
mogelijk meer dan deze sobere opsomming 
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ve 


van onderwerpen te geven. 
slechts bepalen tot het weergeven 
algemeenen indruk, na aandachtig; 
van dit hoogst interessante werk, waaruit 
wat valt op te steken. Het boek is pi 
geschreven en wordt ondanks er nogal 
rekeningen en tabellen in voor komen, nin 
mer droog. De verhandeling past zich 
heel aan de BARS" aan en daarin ligt, 
looven wij juist het groote geheim van 
aantrekkelijkheid ervan voor den doorsne 
technicus. Waar men het werk ook opsl 
telkens weer voelt men dat hier een schriji 
aan het woord is, die zich er steeds 
toelegt zijn hoog-wetenschappelijke kennis aa) 
eigen en andermans ervaringen in de pra 
tik te toetsen en zijn lezers daarvan te 
volle te laten profiteeren. Hierin ligt 
groote waarde van het geheele werk: heti 
theoretisch en practisch tegelijk, juist 
de bedrijfstechnicus noodig heeft, die 
boek dan ook zeer zeker wel steeds bij 
hand zal willen hebben. 
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{ VOGELKERSSTR. 48, DEN HAAG. Tel. 338641. Giro 49253 


RAAD VAN BESTUUR. 


4 De Raad van Bestuur zal vergaderen op 
Zaterdag, ı2 December 1931, des avonds 
® uur, ten huize van den Voorzitter, Dr. ]J. 
Th. Erb, van Dorpstraat 9, Scheveningen. 
Namens het Bestuur, 

G. L. L. KEMMERLING, Secretaris. 


GEOLOGISCHE SECTIE. 


83ste Bijzondere Vergadering 


hp Zaterdag 19 December 1931 te 21, uur 


In het gebouw van 's Rijks Geologischen 


Dienst, Spaarne 17, te Haarlem. 
Diele: BSTESCH, 
Tectonische liünen 
Dr. TH. REINHOLD, 
Causerie over fossiele Diatomeeen. 
Namens het Bestuur, 
TH. REINHOLD, Secretaris. 


LEDENLUST. 


ieuw lid varı het Geologisch Münbouw- 
kundig Genootschap: 


Door het Bestuur werd volgens art. 7 van 
de statuten als gewoon lid van het Genoot- 
schap toegelaten het 

eologisch Laboratorium van de Universiteit 
te Gent, Rozierstraat 6, Gent. 


in Nederland. 


Nieuwe leden van de Mijnbouwkundige Ver- 
eeniging: 

H. J. van Arkel, Hugo de Grootplein 2, Delft. 

J. J. Augusteyn, Coenderstraat 52, Delft. 


OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 


T. van Blaaderen, Oude Delft 52, Delft. 

J. H. de Bruyn, Markt 9, Deltt. 

E. T. G. Elton, Piet Heinstraat 50, Delft. 

H. A. Enkelaar, Nieuwe Laan 48, Delft. 

C. de Graaf, Maarten Trompstraat 16, Delft. 

A. H. Haighton, Piet Heinstraat 38, Delft. 

H. N. van de Heuvel, Taxisstraat 7, Rot- 
terdam. 

J: B. S. Lankamp, Sneeuwbalstraat 38, Den 
Haag. 

G. ]J. Oorthuis, Rusthoekstraat 14, Scheve- 
ningen. 

K. Siderius, Haagschestraat 91, Scheveningen. 

N. van der Sleen, Eindenhoutstraat 16, 
Haarlem. 

J. H. Snellen van Vollenhoven, Koornmarkt 
25, Delft. 

J. F. Stolk, Westlaan 69, Pijnacker. 

J: Veldkamp, Hyppolitusbuurt ı2, Delft. 

R. ]J. van Wijngaarden, van Leeuwenhoek- 
singel 37, Delft. 

P. B. C. Hydra, Prof. Kaiserstraat 49, Den 
Haag. 

J. Wientjes, Corn. Jolstr. 101, Scheveningen. 


Adresveranderingen: 


Ir. W .H. Oosten, m.i. Balikpapan. 
Dr. J. Verdam, de Raadsingel, Dordrecht. 


Dr. Ir. L. J. C. VAN ES, m.i. 


Woensdag, 11 November I1.l., promo- 
veerde aan de Technische Hoogeschool 
te Delft tot Doktor in de Technische 
Wetenschappen op een proefschrift ‚ge- 
titeld „The Age of Pithecantropus’’ en 
stellingen Ir. L. J. C. van Es, m.i. 
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MUTATIES. 


Benoemd bij den Dienst van den Mijn- 
bouw in Ned.-Indie: 


Ir. K. G. Ziegeler tot hoofdingenieur, 
leider van de Boekit Assammijn; 

Ir. W. F. F. Oppenoort tot hoofd- 
ingenieur; 

Ir. H. J. van Lohuyzen tot hoofd- 
ingenieur; 

Ir. W. A. J. Aernout tot wnd. hoofd- 
ingenieur; 

I WA: 
ingenieur; 

Ir. J. Reyzer tot hoofingenieur. 


’t Hoen tot hoofd- 


KORT VERSLAG. 


Ph. H. Kuenen, Voordracht over de voor- 
loopige Geologische Uitkomsten van de 
Snellius-Expeditie, in de vergadering varı 24 
October 1931 in het Botanisch Laboratorium 
te Leiden gehouden. 


De lezing bestond in hoofdzaak uit het 
demonstreeren van gesteenten en bodem- 
monsters en het vertoonen van de nieuwe 
diepzeekaart en leent zich daarom niet tot 
het geven van een verslag. De behandelde 
feiten zijn ongeveer alle te vinden in de ver- 
slagen van de expeditie, die gepubliceerd 
werden in het Tijjdschr. Kon. Ned. Aardrijks- 
kundig Genootschap. 

De hierbij gereproduceerde foto geeft een 
beeld van twee bodemmonsters met de stoot- 
buis van vier meter genomen, beide in glazen 
buizen. Rechts een deel van een monster uit 
het Boeroe-bekken, waarin vele onduidelijke 


lagen te zien zijn. Links een deel van e 
monster, dat ongeveer 50 km. ten Noorden 
van Banda genomen werd, met twee groy 


lagen van vulkanische asch, afkomstig van 
voorhistorische uitbarstingen van den Banda- 
vulkaan. 


Prof. Dr. K. MARTIN 


Toen de 25-jarige Dr. Johann Karl 
Ludwig Martin in 1877 geroepen werd 
om aan ‚Nederlands oudste Universiteit 
als eerste hoogleeraar de geologische 
wetenschappen te doceeren, besefte hij 
maar al te goed, welk een haast boven- 
menschelijke taak hem wachtte. Zoozeer 
was hij hiervan doordrongen, dat hij aar- 
zelde het aanbod te accepteeren. Hij 
vroeg zijn oud-leermeester Von Seebach 
om advies hoe te handelen. „Er moet 
nog heel wat water in zee stroomen”, 
antwoordde deze, „voor ge dit zware 
ambt naar uw eigen voldoening zult kun- 
nen vervullen, maar neem het gerust aan. 
Ge zijt de rechte man op de rechte 
plaats’’. 

Hoe zuiver heeft Martin’s oude leer- 
meester dit laatste ingezien. Dat bleek al 
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binnen enkele jaren. Want als men bin- 
nen de 3 jaar de gronden weet te leggen 
voor het onderwijs in de geologie, mine- 
ralogie, kristallographie en palaeontologie 
in een omgeving, waar zoo goed als alles 
aan hulpmiddelen en aan literatuur ont- 
breekt, als men voorts nog de beslom- 
meringen heeft te dragen aan het stichten 
van een nieuw museum verbonden en als 
men tenslotte nog kans ziet om naast 
enkele kleinere publicaties nog twee boe- 
ken resp. van 106 en 227 folio-bladzijden 
te schrijven („Niederländische und Nord- 
westdeutsche Sedimentärgeschiebe, ihre 
Uebereinstimmung, gemeinschaftliche Her- 
kunft und Petrefakte” en „Die Tertiär- 
schichten auf Java nach den Entdeckun- 
gen von Fr. Junghuhn’”), boeken, welke 
nog steeds als standaardwerken gelden, 


el dan moet men een mensch zijn, die 
rt boven de middelmaat uitsteekt. En 
n kunnen wij Hollanders Prof. von 
pebach niet genoeg dankbaar ‘zijn, dat 
j zijn leerling dezen raad gegeven heeft. 
Martin, Oldenburger van geboorte — 
De gaat zijn hart nog open, als hij met 
n Groninger door middel van de zoo 
ıuwverwante dialecten kan converseeren 
© bezocht de gymnasia in zijn geboorte- 
#ad en in Jever. Na als vrijwilliger aan 
en oorlog van ’70—’71 deelgenomen te 
febben, studeerde hij ’71—’74 in München, 
eipzig en Göttingen. Het is in laatstge- 
oemde plaats, dat Martin in.’74 assistent 
an het geologisch-pa- 
Beontologische mu- 
um werd en in het- 
Flfde jaar de doctors- 
Aul ontving. Na in ’75 
"et „Lehrerexamen für 
hemie,  beschreiben- 
e Naturwissenschaften, 
Ste.” afgelegd te heb- 
Jen, wordt de jonge 
joctor in den cursus 
75—’76 „Probe-Candi- 
at in Quakenbrück en 
nn °76 „Gymnasial- 
>hrer”’ in Wismar om 
ijn omzwervingen te 
eeindigen in Leiden, 
WYaar hij niet ıininder 
Jan 43 jaar het hoog- 
eeraarsambt bekleed 
heeft. In ”95—’96 was 
Martin Rector-Magnifi- 
‘us, terwijl hij in ’84— 
85, ’91—’92 en in 1910 


worden reizen naar 
West-Indi&, de Moluk- 
ken en Java zijn onderwijs een ‚wijle 
»nderbrak. 

Het is dikwijls lastig om van een groot 
an te zeggen, waarin zijn grootheid 
igt. Doch ik geloof, dat ik niet ver mis 
yen, als ik deze bij Martin zoek in de 
erste plaats in zijn onaantastbare waar- 
ıeidsliefde, in de tweede plaats in zijn 
00  uitgesproken bewondering voor de 
schoonheid vanı de natuur en haar vormen 
n in de derde plaats in het feit, dat hij 
ıls jongeling van 25 jaar in staat was 
pm voor zichzelf een levensprogramma 
;p te stellen en... het uit te voeren ook. 
- Wantsdit Häatste zal allen, die daar nog 
jarı twijfelen‘ mochten — en tot deze be- 


Prof. Dr. K. MARTIN. 


1) „Leidsche Geologische Mededeelingen”, deel V, 
"bundel uitgegeven ter eere van Prof. 
f BURF Museum van Geologie en Mineralogie, Garenmarkt ic, 
‘ Leiden. 


hoorde de al te bescheiden jubilaris zelf_ 
ook — nu toch wel duidelijk worden, 
als zii het boek ter hand nemen, dat 
vrienden en vereerders varı Prof. Martin 
hem bij gelegenheid van zijn tachtigsten 
verjaardag hebben gewijd!). Uit deze tot 
een werk van 750 bladzijden uitgegroei- 
den arbeid over de palaeontologie en stra- 
tigraphie van Nederlandsch Oost-Indie, 
alsmede. de palaeontologie en geologie 
van Nederlandsch West-Indie, spreekt 
toch duidelijk, dat Martin de zichzelf ge- 
stelde taak heeft volbracht, ja zelfs meer 
gedaan heeft dan dat. 

Er is eens een Duitsch geleerde ge- 

> weest, palaeontoloog 
van verdienste, die op 
een gegeven oogenblik 
zoo beu werd var de 
eindelooze  moeilijkhe- 
den,. die zich bij dit 
werk voordoen, dat hij 
alles er bij neergooide 
en veld-geoloog werd. 
Hoeveel hooger staat 
een man als Martin, die 
nu als 80-jarige, dit 
werk nög met dezelfde 
energie voortzet, al 
moet ook hem het water 
wel eens tot den mond 
gekomen zijn. „Selbst- 
redend”, schrijfft -hij 
toch in het voorwoord 
van ziin „Nanggoelan- 
‚werk’”, „muss eine ge- 
naue systematische Be- 
schreibung die Grund- 
lage aller allgemeineren 
Betrachtungen bilden, 
die man aus dem Cha- 
rakter einer Fauna 
ableiten will; aber diese 
einfache Tatsache wird in der _ jet- 
zigen, an Spekulationen überreichen 
Zeit so häufig verkannt, dass man 
sich manchen gegenüber geradezu ent- 
schuldigen muss, wenn man sich über- 
haupt mit Artbeschreibungen befasst. 
Jenen ist es vermutlich unbekannt, welcher 
unendlicher Geduld man bei systemati- 
schen Arbeiten bedarf, und es ist gewiss 
weit umständlicher, wenn man die wissen- 
schaftliche Grundlage, welche in der 
Kenntnis der Arten liegt, für seine Speku- 
lationen selbst herbeischafft, als wenn 


Feest: 
Dr. K. Martin. UVitg. 
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man dies anderen überlässt. Ich habe trotz 
der uninteressanten Beschäftigung, welche 
in der Beschreibung der Fossilien gelegen 
ist, die letztere dennoch mit sehr grosser 
Ausführlichkeit behandelt; denn sie kann 
gar nicht zu genau sein.’ 

Juist, dat is het, wat hem groot maakt. 
Dat is het, wat een Kapteyn groot ge- 
maakt heeft onder de astronomen. Niet op 
zii gaan voor het „vuile’”” werk, maar het 
zelf doen. Eerst dan komt men tot de 
conclusies, maar dan ook weet men voor 
zich zelf ‚wat die conclusies waard zijn. 
En dat weet men niet, wanneer ze ge- 
baseerd zijn op de gegevens van anderen. 
Dit is de groote les, die Martin ons ge- 
leerd heeft. 


Het zou verkeerd zijn te denken, dat 
Martin een eenzijdig ontwikkeld palaeon- 
toloog was. Integendeel, wat juist zoo 
opvalt bij de bestudeering van de lijst van 
publicaties, die ziin ambts-opvolger, Prof. 
Escher, in een inleidend artikel in den 
feestbundel voor ons opstelde, is, dat Mar- 
tin zich op allerlei terrein heeft bewogen. 
Over ertsen, over mineralogie, vulkano- 
logie, algemeene geologie, palaeogeogra- 
phie en ethnographie schreef hij. Het 
veldwerk, dat hij in Oost- en West-Indie 
verrichtte, staat al op even hoog peil als 
zijn palaeontologische werkzaamheden. 

„Dezelfde eigenschappen”, schrijft Kue- 
nen in den Feestbundel (p. 19), „die zijn 
laboratoriumwerk kenmerken, vond ik in 
ziin veldwerk terug. Geen sponsachtig 
luchtkasteel van theorieen, steunend op 
half waargenomen materiaal, maar een 
onomstootbare pyramide van aaneenge- 
sloten, onverwoestbare feiten”. 

Doch ook in de palaeontologie bepaalt 
hij zich niet alleen tot een onderdeel. Er 
is werkelijk geen diergroep te vinden, 
waarover hij niet gewerkt heeft. Alleen 
al uit Oost-Indi& beschreef hij 11 nieuwe 
fossiele foraminiferen-soorten, 10 nieuwe 
fossiele Coelenterata, 2 Vermes, 3 Arthro- 
poda, 800 Gastropoda, 250 Lamellibran- 
chiata, 22 Scaphopoda, 15 Cephalopoda, 
10 Brachiopoda, 5 Echinodermata, 4 Pis- 
ces, 1 Reptiel en 6 Mammalia. Daaren- 
boven nog honderden soorten, die reeds 
— meestal als recente vormen -- bekend 
waren. Inderdaad Prof. Rutten heeft ge- 
lijik, als hij hem de „Linnaeus van het 
Java-Tertiair’ noemt (Voordrachten over 
de Geologie v. Ned. Oost Indie, p. 94). 


Zoo heeft dan Martin in zijn werkzaam 
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leven een mijlpaal bereikt. Rustig ga@ 
hij verder, voortwerkend aan den ar 
die hem zoo lief en onmisbaar gewor 
is. En dankbaar zien wij jongeren n 
hem op, wetend, dat zijn voorbeeld on 
ideaal moet zijn. Scherper dan ooit ziende, 
dat het wetenschappelijk werk slechts danı 
op dien naam aanspraak kan maken alsı 
men zijn beeld kan benaderen. Niet door 
het streven naar roem, niet door het 
zoeken naar een streeling van de persoon- 
liike ijdelheid, niet door zich te latenı 
gaan in de richting, waar de meeste eer 
te behalen is, maar slechts door het’ 
zoeken naar het eenige, wat de waar-: 
achtige dienaar van de wetenschap zoekt: 
de waarheid. v 


I. M. VAN DER VLERK. 
Leiden, 25 November 1931. 


Ir. D. BLANKEVOORT 


De hoofdingenieur der mijnen, Ir. C, 
Plankevoort, verzocht wegens het berei- 
ken varı den 65-jarigen leeftiid met in- 
gang van 1 Mei 1932 eervol ontslag. 

Ir. C. Blankevoort werd in 1866 te 
Monnikendam geboren, volgde het mid- 
delbaar onderwijs te Amsterdam, stu* 
deerde aan de vroegere Koninklijke Sak- 
sische Mijnacademie te Freiburg, alwaar 
hij in 1892 het diploma voor mijningenieur 
verwierf. In 1894 volgde zijn benoeming 
tot afd.-ingenieur der mijnen. Van 1897 
tot 1906 was de heer Blankevoort chef 
van den Mijnbouwkundigen Dienst. } 

Hij heeft een ruim aandeel gehad in de 
voorbereiding van den staatsmijnendienst, 
nam de opleiding van mijnwerkers tot 
mijnopzichters voor Nederlandsch-Indie 
met succes ter hand en maakte zich ver- 
dienstelijk door tal van aanstaande mijn- 
ingenieurs met raad en daad bij te staan. 
Zelfs vanuit het buitenland werd meer- 
malen het gewaardeerde advies van den 
heer Blankevoort ingewonnen. 

De bijzondere verdiensten van den 
scheidenden hoofdingenieur werden op 
verschillende wijze erkend. 

De Belgische Regeering verleende hem 
de onderscheiding van officier in de 
Kroonorde van Belgi@ wegens zijn held- 
haftig gedrag in 1926 bij een mijnramp 
in Belgie. Het Nederlandsche Roode 
Kruis schonk hem het gouden kruis van 
Verdienste en voorts werd de heer Blan- 
kevoort benoemd tot ridder tweede klasse 


Ft Malthezer Kruis van verdienste 
_ Souvereine Orde van Malta. 

ele geschriften, waaronder de voor- 
feliike jaarverslagen van den hoofd- 
Wenieur der Mijnen, zijn van de hand 
@ dezen hoogst bekwamen hoofdamb- 
Saar verschenen. 


R.W.A.J.M.VAN WATERSCHOOT 
| VAN DER GRACHT 


En overeenstemming met het advies van 
@ Mijnraad ligt het in de bedoeling de 
@ats van den hoofdingenieur der mijnen 
®rloopig open te laten en mr. W. A. 


nagenoeg alle mijnbouwgebieden is het 
de laatste jaren van rustelooze mijnbouw- 
niek gelukt, de prestatie per man en 
® dienst belangrijk te verhoogen en de 
ductiekosten aanzienlijik te verlagen. 

Daarentegen zijn bij de ondergrondsche 
iinkolenwinning tot nu toe alle proef- 
ingen om den ouden breukpijlerbouw, 
Arbij men 40 % afbouwverliezen had, door 
nomischere werkwijzen te vervangen, mis- 


Slechts de in den laatsten tjd in de 
inkolenmijjnen van Lausitz uitgevoerde 
efnemingen, om tenminste bij het vöör- 
en van galeriien den handarbeid door 
chinale te vervangen, schijnen een gun- 
© gevolg te zullen hebben. 

Deze machinale arbeid geschiedt met be- 
van een ondersnijd-kettingmachine en 
nieuwe galerij-vöördrijjfmachines, met 
ke men sedert eenigen tijd in de onder- 
Indsche bruinkoolontginning in Duitsch- 
Ad volgens H .Hirz Braunkohle Bd. 29 
430) proefnemingen doet. 

el is waar werden reeds in Ig9IO proe- 
} genomen, om de winning van de kolen 
“vergemakkelijken door de kool met een 
Ötboormachine te ondersnijden; tot vöör 
tele jaren echter gaven dergelijke proef- 
ingen, ook met stang-ondersnijdmachines 
verschillende constructie nog geen eco- 
tisch resultaat. Eerst thans is het aan 
es gelukt, een ondersnijd-kettingmachine 
konstrueeren, waarvan de ondersnijdketting 
een wagentje verplaatsbaar is aangebracht 


Daarna wordt de ondersnijdketting in 
icalen stand door een stuk dun plaat- 
bedekt en wordt er van opzij een on- 
ser 4 meter langen transportband over 


boorwerktuig uit 


IE M. van Waterschoot van der Gracht, 
m.l., vroeger ingenieur-directeur der Rijks- 
opsporing van Delfstoffen en oud-lid en 
secretaris van den Mijnraad, de waar- 
neming van de functie van hoofd var het 
staatstoezicht op de mijnen op te dragen. 
Men zal dan in de gelegenheid zijn de 
organisatie van dezen tak van dienst 
nader te bezien, zoowel in verband met de 
in de laatste jaren gewijzigde toestanden 
in het Limburgsche mijndistrict en van 
de mijnindustrie in het algemeen, als 
in verband met de verhouding varı het 
staatstoezicht op de mijnen tot de arbeids- 
inspectie, terwijl naar een geschikten op- 
volger kan worden uitgezien. 


MACHINALE KOLENWINNING IN BRUINKOLENMIJNEN 


het wagen-onderstel geschoven; met behulp 
van dezen transportband kunnen nu de ge- 
makkelijk met handarbeid te winnen kolen 
naar de kolenwagentjes worden vervoerd. 

Men heeft met deze machine bij het vöör- 
drijven van een enkelsporige galerij in de 
bruinkolen reeds eene bijna vier maal groo- 
tere prestatie bereikt dan met handarbeid. 

Daarbij ziin de kosten per meter galerij 
zonder betimmering kleiner geworden. 

In verband met de groote slijtage van 
den ondersnijdketting kan de lichtgecon- 
strueerde machine echter niet gebruikt wor- 
den in kolen, die veel pyriet bevatten. 

Wat de galerij-vöördrijfmachines betreft, 
deze zijn in 1908 ingevoerd en gebouwd door 
de firma Humboldt te Keulen; de met tan- 
den bezette, ronddraaiende boorschijff van 
deze machine maakt een galerij van cirkel- 
vormige doorsnede. 

Weldra echter werden de proefnemingen 
met deze machine weer opgegeven, aange- 
zien de machine dikwijls vastgeklemd ge- 
raakte en men er dan zeer moeilijk bij kon 
komen, zoodat zij niet economisch werkte. 

Ook de- Rotatie-vöördrijffmachine, die in 
1926 en 1927. gebruikt werd voor het vöör- 
drijven van dubbelsporige galerijen, bleek 
een duurderen arbeid te leveren dan hand- 
arbeid. 

In 1929 en 1930 hebben de firma’s Mittel- 
deutsch Stahlwerke Lauchhammer, Friedrich 
Krupp en Zeitzer Eisengieszerei und Maschi- 
schinenbau Gesellschaft drie nieuwe machines 


geconstrueerd, die in constructie en prestatie 
belangrijk beter waren. 


Alle drie machines hebben het op een 
rupsband beweegbare onderstel en den mın 


of meer zijdelings beweegbaren transportband 
voor het vervoer van de gewuunen kolen 
met elkaar gemeen. 


Bij de Lauchhammer-machine bestaat het 
eenen ongeveer 1.85 m. 
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hoogen freeskop met een krabber, die het 
voorste einde vormt van het door het onder- 
stel gedragen en over een hoek van 70° draai- 
bare bovendeel, hetwelk bovendien nog met 
twee van messen voorziene schakelkettingen 
nitgerust is; welke kettingen door een motor 
van 9 P.K. worden aangedreven. De door 
de messen losgesneden kolen vallen op een 
breede plaat, vanwaar ze door een krabber- 
ketting naar den transportband worden ge- 
voerd, welke opzij verschuifbaar aan de 
machine is opgehangen en de kolen naar 
de leege wagens voert. De neiging van den 
rupsband om te klimmen, d.w.z. naar boven 
te loopen, wordt tegengegaan door een ploeg- 
schaar. 

De prestatie per dienst bij bet vöördrijven 
van een dubbelsporige galerij in vaste Lau- 
sitzer bruinkolen ongeveer 65 ton, gelijk- 
staande met 14 meter vöörgedreven galerij, 
tegenover 6 ton — 1,4 meter vöörgedreven 
galeri) bij handarbeid. 


Na elke I,5 meter, die voorgedreven is, 
moet de galerij, zooals vanzelf spreekt, voor- 
loopig met U-ijzers ondersteund worden, daar 
de machine in verband met de bovenge- 
noemde breede plaat niet meer terug zou 
kunnen rijden, indien dadeliik de definitieve 
houten betimmering werd aangebracht. 


Bijj de vöördrijfmachine van Friedrich 
Krupp zit op den rupsband-wagen een 180° 
draaibaar bovendeel met een 2 meter lange 
bagger, die in op- of neerwaartsche rich- 
ting bewogen kan worden. De baggeremmers 
zijn van stalen ıanden voorzıen, waarmede 
zj in de kool snijden. Onder de bagger- 
emmers loopt een transportband, om de uit- 
gesneden kolen te voeren naar eene trech- 
tervormige opening in het bovengedeelte van 
den bagger. Een onder den trechter in het 
midden van den rupsband-wagen opgestelde 
korte transportband voert de kolen naar 
den opgehangen, naar alle kanten draai- 
baren transportband, die de kolen tenslotte 
in de leege wagentjes brengt. 


De bagger wordt aangedreven door een 
motor van 9 P.K., terwijl door speciale 
motoren het bovendeel gedraaid en de bag- 
ger op en neer bewogen wordt. 


. Men dringt met de bagger ı meter diep 
in het onderste gedeelte van de kolenlaag 
en maakt dan verticale groeven in de kool 
van den vloer tot het dak. Daar de bag- 
geremmers 40 c.m. breed zijn, behoeft men 
voor een galerijbreedte van 2 meter slechts 
vijf van dergelijke groeven naast elkaar te 
maken. 


‚De prestatie van deze machine per dienst 
bij het vöördrijven van eene. dubbelsporige 
galerij in middelmatig vaste kool bedraagt 
zo ton kool tegenover 8,5 ton bij handarbeid. 

Het betimmeren van de galerij kan onge- 
stoord van afbouwveld tot afbouwveld op 
de gewone wijze worden uitgevoerd. 
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A 

Daar met deze machine 3 meter | 
groeven kunnen worden uitgesneden, 
zeer geschikt om bij den afbouw va 
3 meter dikke kolenlagen dienst te 
De vöördrijfmachine van de Zeitzer E 
gieszerei und Maschinenbau-Gesellschaft h 
als boorwerktuig een op een as draaibar 
door een 3 P.K. motor aangedreven freeski 
van 0,3 meter middellijn, die van vorel 
van opzij met ‘snij-werktuigen voorzien 

Daar de as rust in eene draaibare op di 
rupsband-wagen geconstrueerde vork, is H 
tengevolge van de op- en neergaande en 2 
waartsche beweging van de vork mogeli 
den kolenwand op elke verlangde plaats ı 
te snijden. 

Zoowel het aantal omwentelingen van d. 
freeskop, als de hoogte van de vertikal gro 
ven kunnen in verband met de omstandi 
heden ter plaatse gewijzigd worden. Do 
twee vöör den rupsband aangebrachte tran 
portschroeven worden de door de messe 
van den freeskop uitgehakte kolen van d« 
vloer gevoerd naar eenen in den rupsban 
wagen ingebouwden ketting, welke de kol. 
tenslotte op den korten transportband breng 
die opziji van de machine is aangebracht « 
de kolen naar de leege wagens voert. 

De prestatie per dienst van deze machüı 
bij het vöördrijven van eene dubbelspori; 
galerij in. middelmatig harde kool bedraa 
zo ton kolen tegenover 8,5 ton bij han 
arbeid. i 

Ook bij; deze machines kan de voorg 
dreven galerij zonder bezwaar dadelijk betit 
merd worden; men moet de resten kt 
op den vloer echter eerst door handarbe 
opruimen, daar de transportschroeven de u 
gehakte kolen niet geheel en al kunnı 
wegvoeren. 

In zeer vaste ligniet kan men G 
machine niet goed gebruiken, daar men d: 
kans heeft, dat de messen vast raken. Al 
drie machines werken economisch, daar 
70 ton per dienst leveren. 1 

Bij de tot dusverre genomen proeven hei 
echter de prestatie geleden door storing 
in het vervoer van de gewonnen kolen, d.w 
dat de voldoende aanvoer van leege kole 
wagens niet altijid regelmatig plaats ha 

Wellicht zal het gebruik van transpoi 
banden, die teleskoopachtig uitschuifbaar ve 
lengd kunnen worden tot aan den rupsbar 
wagen eene bevredigende oplossing kunn 
geven. Indien men bedenkt, dat de hc 
veelheid bruinkolen, die men in Duitschlai 
in dagbouw, d.w.z. aan de oppervlakte t 
schikbaar heeft bij den tegenwoordigen stai 
der techniek eerst in eenige tientallen jar 
kunnen zijn ontgonnen, kan de mogelij 
verdere ontwikkeling van een der drie bove 
beschreven machines van groote beteekeı 
worden, wanneer het gelukt, ze ook in d 
eigenlijken afbouw economisch te gebruike 


3/5/1931. W.-H. DD: 


STEENKOLEN-PETROGRAFIE. 


ügezusammensetzung, Inkohlung und Ver- 
okbarkeit der Steinkohlen II. H. Hock. 


petrografisch 
rzoek van ceenige Zuid-Limburgsche 
anje Nassau) kolenlagen, welke, hoewel 
de midden- tot bovenvetkolen te rekenen, 

door gasarmoede onderscheiden, het- 
n Jongmans reeds aan kolenpetrografische 
naardigheden toeschreef. De schrijvers 
len voorop, dat de voornaamste factoren 
de inkoling niet slechts van secundairen 
d kunnen geweest zijn, maar ten deele 
wezig moeten geweest zijn bij de afzetting 
beddingen. Zij wijzen hiertoe vooral op 
verschillende structuur van Duriet, ander- 
Ss op de overgangsvormen tusschen Vitriet 
Fusiet. Voor Limburg wordt geconclu- 
rd, dat de gasarmoede in de Wilhelmina- 
ep niet alleen door geochemische oorzaken 
verklaard worden. Zij hebben bijna geen 
iet, maar zijn getypeerd door vergroeingen 
fusiet en vitriet, die een houtachtigen 
sprong verraden. Uit het aanhouden van 
zelfde petrografische beeld zoowel in hori- 
talen als verticalen zin, wordt de gevolg- 
king gemaakt, dat de lagen onder zeer 
og klimaat zouden zijn gevormd, waarvoor 
: het ontbreken van duriet pleit. Bij het 
erzoek is door olie-emersie grootere ver- 
oting toegepast kunnen worden, waardoor 
fijinste structuur beter dan tot nu toe 
erzocht kon worden. Bij cokesproeven in 
ezen bleek de vitriet goed vercokesbaar, 
ar wel gevoelig voor tegenwerkende bjij- 
ngsels, om welke reden ter afscheiding 
brandlei en te sterk met fusiet vergroeide 
jet, het Lessing proced&e naar het S.G. 
bevolen wordt, daar geen voldoende af- 
eiding met stofafzuiging of differentieele 
kleining en zeven verkregen kan worden. 


lier wordt gewezen op de verwarring 
ke bestaat wat betreft deze verschillende 
ensoorten, en wel door onderzoek van 
ige voorkomens in Westfalen. Een onder- 
eiding tusschen Boghead en Kennelkolen 
ustend op meerder aschgehalte bij de 
ste is niet steekhoudend. Boghead levert 
_droge destillatie meer gas en wel rijk aan 
terstof. De onderzoeker legt nadruk op 
afwezigheid van of althans gering gehalte 
1 Kennelkolen aan algen. De lichte plek- 
n in de slijpplaatjes van Kennelkolen zijn 
Sn algen maar microsporen, deelen van 


u. 
 OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


macrosporen en kutikulen. Petrografisch on- 
derscheidt Kennelkolen zich niet van Duriet, 
heeft alleen fijner korrel en gelijkmatiger 
korrel. De Pseudokennelkolen heeft een 
hooger koolstof- en lager zuurstofgehalte dan 
Kennelkolen. De meeste voor Pseudokennel- 
kolen gehouden kolen zijn in werkelijkheid 
slechts brandlei. Grofweg kan men naar de 
ontstaanswijze de volgende indeeling maken: 

Aanvoer van humeus water met planten- 
resten (sporen e.a. bitumendeelen, vitriet- 
deeltjes, etc.) zand en leem. 

Afzetting in een bekken van stilstaand 
water, ten deele met algenvegetatie, van 
bodemslik met humuskolloiden en planten- 
resten alsook: 


Algen 
Bogheadslik 
Bogheadkolen 


Algen en sporen 
gemengd slik 


Algen, sporen, zand en leem 


Bogheadsliklei 
Kenn. kolensliklei 
Kennel-lei 
Boghead-lei 


Sporen 
- Kennelkolen-slik 
Humuficeering en Inkoling 
Kennelkolen 


Metamorfose 
Pseudokennel-kolen Pseudokennel-lei 


COKESBEREIDING. 


Trockencokeskühlung, ein Verfahren zur 
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Koke- 
reibetriebe.e W. B. Gutacker. Montan. 
Rundschau. 1931. No. 19. S. 255. 

De verkwisting van een aanzienlijke hoe- 
veelheid warmte bij het cokesblusschen heeft 
tot allerlei uitvindingen tot voorkomen of 
vermindering daarvan aanleiding gegeven. 
Hier wordt beschreven het veelbelovende pro- 
ced&E der Gebr. Sulzer Winterthur, welke 
de afkoeling met indifferente gassen bewer- 
ken, aanvankelijk bedoeld alleen voor gas- 
fabrieken, later verder ontwikkeld voor 
cokesovens bij de kolenmijnen. Verschillende 
bedrijven zijn er reeds mee uitgerust (o.a. 
ook gasfabrieken in ons land) waaronder 
er zijn met tot 500 ton dag. cokesproductie. 
Bjj de inrichting op de Bergbau A.G. 
Lothringen bij Gerthe verwarmen de. koel- 
gassen met de uit de cokes verkregen warmte 
een ketelbatterji en wordt 360 Kg. stoom 
van II atmo. en 130° oververhit per ton 
gloeiende cokes verkregen. Deze inrichting 
wordt uitvoerig beschreven. Volgens onder- 
zoekingen van Dr. Tramm wordt de stoom 
op deze wijze verkregen tegen den geringen 
prjjs van 1,13 RM. per ton (mi. v. 20% 
afschrijving en rente van de installatie). De 
verkregen stoom is niet alleen voldoende 
voor het drijven van het cokeswerk en zijn 
nevenproducten, maar er is nog overschot 
voor afgave aan andere stoommachines. Be- 
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die dus wordt verkregen, werden nog als 
verdere voordeelen opgegeven: Cokes van 
meer stukgehalte, beter kwaliteit en vooral 
vaster, minder percentage fin (4 % bij 
waterblussching, 21% % bij gaskoeling); geen 
vochtgehalte. Een rentabiliteitsberekening is 
toegevoegd. 


ONDERGRONDSCH VERVOER. 


Die technisch und wirtschaftlich günstigste 
Grösse der Förderwagen im Ruhrberg- 
bau. E. Maucher. Glückauf No. 39/40. 
SEEL224 
Dit is een pleidooi voor het gebruik van 

grootere mijnwagens. Na een opsomming van 

de thans in het Roergebied gebruikelijke 

wagentypen (63 % ligt tusschen 607 en 765 

Kg. nuttige last) en na vergelijking met 

eenige Amerikaansche en Zuid-Wales mijn- 

wagens, worden de oorzaken nagegaan, die 
thans nog de wagenmaten beperkt hebben. 

Voornamelijk is dit de sleeperprestatie, ech- 

ter ten onrechte, daar de schrijver het oor- 

deel van Kneeland deelt, dat een wagen, 
door @en man te bedienen, mag gaan tot 
een gewicht van 2 a 3 ton. Is het voor 
kolen 2,3 ton dan wordt voor steen juist het 
maximum van 3 ton bereikt. Het steeds ver- 
minderend aantal kronkelende en nauwe ver- 
voergalerijen, de beter gebouwde hoofdver- 
voerwegen, veroorloven thans wel een groo- 
ter wagentype. De invloed van de maten 
(ligging zwaartepunt) op de standvastigheid 
van den wagen wordt nagegaan, evenals de 
gevolgen van een grooter wagentype voor 
schachten, opbraken en steengangen. De 
gevolgtrekking wordt gemaakt, dat de Roer- 
mijnbouw economischer kan werken, door het 
bestaande wagentype 200 mm. te verhoo- 
gen (inhoud met 36 % vergroot), behoudens 
voor die mijnen, waar het bedrijf nog niet 
voldoende voor een grooter wagentype ge- 
concentreerd is. Voor nieuwe mijnen wordt 
een wagentype van 2000 mm. lengte, van 
den bak, 1100 mm. breedte van den bak en 
1200 mm. hoogte boven railkop bij een 
inhoud van 1500 Kg. voorgesteld. De be- 
sparing wordt voor een mijn van gemiddelde 
grootte berekend op 2ı Pf. p. ton nuttige 
productie voor het 200 mm. hooger wagen- 
type en 44 pf. voor den 1500 Kg. wagen. 


ONDERSTEUNING EN BEKLEEDING 
VAN MIJNWERKEN. 


Statische und bautechnische Betrachtungen 
über die Streckenausbau unter Tage. Dr. 
Ing. H. Wolf. Glückauf. No. 41. S. 1269. 
Hier wordt langs zuiver statischen weg 

de gunstigste ondersteuning in mijngangen 

nagegaan, welke dan steeds den boogvorm 
blijkt te moeten hebben. Voor ongelijkmatige 
belasting, welke ondergrond juist regel is, 
is de gesloten cirkel de aangewezen vorm. 
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halve de belangrijke besparing aan warmte 


. 


De verschillende materialen, t.w. metselwer 
met kalk-, resp. cementmortel, betonvorm- 
steenen van verschillende drukvastheid en 
de ijzeren bekleeding worden onderzocht voor 
het geval van zuiver centrische en excen- 
trische belasting, door ongelijkmatigen druk. 
Bij dit laatste geval kan de druklijn zich zoo 
ver van de middenas verplaatsen, dat naast 
druk-trekspanningen optreden, wat duidt op 
ongeschiktheid van betonvormsteenen, maar 
ijzer bekleeding noodig zou zijn. Ook wordt 
nog op een vaak bij betonsteenen opgetreden 
verschijnsel gewezen, n.l. bij gebruik van 
blokjes hout in plaats van plankjes, waarbij 
tengevolge van afschuiving de steenen van 
onder tot boven doorscheuren tusschen twee 
zulke blokjes. 


22/10 ’31. 


ONTVANGSTEN EN PRODUCTIE. 


LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
ljke Steenkolenmijnen in Limburg op 
ı November 1931 bedroeg ondergronds 
26.881 en bovengronds 11.259. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen in Limburg gedurende de 
maand October 1931 bedroeg 1.155.783,74? 
ton steenkolen. 

Het bedrijff werd gedurende de maand 
October 1931 bij alle mijnen op 27 werk- 
dagen geregeld uitgeoefend, behalve bij de 
Mijnen Willem-Sophia en Oranje-Nassau Mijn 
IV waar 26 dagen, de Mijn Laura waar 24 
en de Mijn Julia waar 23 'dagen geregeld 
werd gewerkt. 


OOST-BORNEO MAATSCHAPPIJ. 


October: steenkolen 12.202 (v.m. 12.590) 
kilo ton; petroleum 19.600 (v.m. 17.600) 
kilo ton. 


Saw 


TARAKAN PETROLEUM MI]. 


October: 59.300 (v.j. 74.730) kg. tons 
ruwe zware olie. { 


PETROLEUM-MAATSCHAPPIJ GABOES. 


October: 350 ton ruwe olie; Jan.-Oct. 3.960 
ton (v.j. 4050 ton). 


MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ ACQATOR. 
Verwerkt in Oct.: 1840 tonnen erts, waar- 


uit 296 kg. zilver en 19.30 kg. goud werden 
gewonnen, 


MIJNBOUW-MIJ. REDJANG LEBONG. 

Bedrijfsresultaten over de maand October 
1931: Getaxeerde waarde der productie 
f 124.000 (v.m. f 130.000), exploitatiekosten 
f 105.000 (v.m. f 101.000). 

Het surplus over de eerste acht maanden 
van het boekjaar bedraagt f 28.000 (v.m. 
f 24.000). De ertsreserve p. ult. Oct. bedroeg 
48.000 (v.m. 56.000) tons met een gemiddeld 
gehalte van 7,4 (v.m. 7.3) dwts, goud p. ton. 


| DE ONTWIKKELING DER WERELDPRODUCTIE VAN 
AARDOLIE SEDERT BEGIN 1930 
(IN VATEN VAN 159 LITER) 


12 maanden van Maandgemiddelde 6 maanden van Maandgemiddelde 
1930 1931 


over 1%0 6 maanden 1931 Juli 1931 

= Vereenigde Staten 896.265.000 74.688.750 421.414.000 70.235.666 — 77.321.000 + 
PrRusland. . - .. .- 129.955.417 10.829.618 73.973.000 12.328.833 + 13.931.400 + 
3 Venezuela Ne 141.652.832 11.804.402 60.043.709 10 007.284 — 10.339.028 + 
4 Perzie ne. 43.549.323 3.629.110 21.659.481 3.609.913 — 4.404.106 + 
5 Roemenie...... 39.876.589 3.323.049 23.694.980 3.949155 + 4.046.000 + 
6 Nederlandsch Indie 38.722 250 3.226.854 18.651.854 3.108642 — 3.000.000 — 
BeMexico .. ..... 29.529.639 2.460.808 17.076.456 2.846 076 + 3.129.042 + 
BrColumbia. ..... 20.343.176 1.695.264 9.380.050 1.563.341 — 1.490.524 — 
Dukerunt. 4.0. %8.%4, 12.445.888 1,037.157 4.969.945 828.324 — 1.005.712 + 
40 Trinidad ...... 9.419.804 784.983 4.814.998 802.499 + 842.884 + 
11 Argentinie ..... 9.001.671 750.139 5.505.965 917.660 + 1.022,900 + 
12 Britsch Indie... .. 6.936.315 578.026 3.726.915 621.152 + 570.000 — 
#3.Polen +... 1.0, 4.645.550 337.129 2.209.455 368.242 — 377.300 + 
14 Serawak ...... 5.251.541 437.628 1.778.305 296 384 — 288.806 — 
15 Japan en Formosa 2.250.000 187.500 1.172.500 195.416 + 195.000 = 
#6 Eaypte ...:... 1.977.660 164.805 979.093 163.182 — 143.311 — 
BreEcuador ... ... 1.596.238 159.622 835.561 139.260 — 177.085 + 
18 Canada US..... 1.535.827 127.985 954.101 159017 + 155.000 — 
Balrakıı 2... u. 980.000 81.666 600.000 100.000 + 100.000 = 
20 Duitschland 1.209.185 100.765 596.194 99.365 — 97.930 — 
2l Erankrik . . - . „« 516.642 43.053 240.225 40.037 — 40.000 —= 
22 Andere landen... 220.000 18.333 164.700 27.450 + 29.000 + 
1.407.880.547 117.323.379 674.442.337 112.407.056 — 122.706.028 + 


Ä De gegevens der le, 3e en 5e rij overgenomen uit La Revue Petrolifere No. 444 van 1-11 October 1931. 


Uit dezen staat blijkt, dat het maand- 
gemiddelde over het ıe halfjaar 1931, ruim 
5.000.000 vaten minder was, dan per maand 
gerekend over het jaar 1930. Maar daar- 
tegenover staat, dat de wereldproductie in 
4 Juli 1931, belangrijk hooger is, dan demaand- 
; gemiddelden over het Ie halfjaar 1931 en 
over het jaar 1930; resp. 1o millioen en 
4 5 millioen vaten. Inplaats van de zoo ge- 
Ü wenschte restrictie, dus een belangrijke toe- 
name. 

De Vereenigde Staten zijn hieraan debet 
met resp. 7 en 2.6 millioen, Rusland met 
1.6 resp. 3.1 millioen vaten. Van de 22 
produceerende landen hebben er slechts 7 
een iets geringer Juli-productie, 3 staan gelijk, 
maar de ı2 andere, vertoonen alle een min 
of meer groote stijging. 

Tot diegenen, die minder produceerden 
behoort Ned. Indie, resp. 100.000 vaten min- 
der, dan het gemiddelde over het re halfjaar 
1931 en 226.000 vaten minder, dan per maand 
gerekend over 1930. Ned. Indie, dat in 1930 
op de 6e plaats stond in de wereldproductie, 
wordt wat de Juli-productie 1931 betreft, 
door Mexico met bijna 130.000 vaten 
overtroffen. 

De volgende productiecijfers zijn nog ge- 
nomen uit het Novembernummer van „World 
Petroleum”. 

De totale wereldproductie bedroeg in 
Augustus 119.570.543 vaten en in September 
104.489.841, een belangrijke vermindering dus 


vergeleken bij de maandproductie over Juli 
en het maandgemiddelde over het eerste half- 
jaar. Vooral de Vereenigde Staten. hebben aan 
de vermindering belangrijk medegewerkt, het- 
geen blijkt uit het productiecjjfer van 
74.831.000 vaten over Augustus en 61.500.000 
vaten over September. 

Ook de productie van Ned. Indie is sterk 
teruggeloopen en wel op 2.841.438 vaten in 
Augustus en 2.628.227 vaten in September. 

In zake de restrictie der wereld-aard- 
olieproductie, verdient het aanbeveling het 
artikel te lezen van J. B. Aug. Kessler, 
een der Directeuren der Kon. Ned. Petr. 
Mj. in ‘de World Petroleum van 3 
October 1931: ‚„Cooperative Plan for World 
Oil Industry” K. 
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ger l en export, ı 
er von de Vereeniging 
Nederlandsch Fabrikaat en de Nijver- 
heidsconsulenten, 10e uitgave J. Ph. 
Gerlach, Bezuidenhoud 07, ’s-Graven- 
hage. 


Dit is een keurige uitgave: fraai van uit- 
voering en z66 gedetailleerd van inhoud, dat 
men cr toch altijd weer vlug den weg in weet 

vinden. Het boek is zeer overzichtelijk 

-deeld en geeft een duideljk — gelukkig 

r gunstig — beeld van de Nederlandsche 
industrie, welke heel wat pijlen op haar 
boog blijkt te hebben. Merkwaardig is het 
te zien op welke verschillende terreinen onze 
Hollandsche industrieelen hun debiet zoeken 

_ vinden. 

_ In een werk van ongeveer 600 bladzijden 
ontvangt de belanghebbende een schat van 
gegevens aan adressen, vervaardigde produc- 
ten, verschillende industrieele vercenigingen, 
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DE AFBOUWMETHODEN BIJ DE OEMBILINMIJNEN 


door V. H. PLOEM 
(Vervolg varı bladzijde 165) 


Op eenige plaatsen in de op den vloer 
gedreven galerijen in de C-laag werd, 
teneinde het afbrokkelen der kool te voor- 
komen, de galerij met een laagje cement 
van + 8 m.m. dikte bespoten. Na eenigen 
tiid vertoonden zich tot op -+ 65 c.M. 
boven den vloer in de gevormde cement- 
korst eerst min of meer merkbare scheuren 
en daarna vielen platte stukken kool met 
stukken der cementlaag op den vloer. Dit 
verschijnsel is m.i. een gevolg varı het 
loopen der kool met het vloeien van het 
vloergesteente in de galerij. De galerij 
was overigens geheel droog, zoodat eerst 
aan laatstgenoemde werking varı den 
vloer moet worden gedacht. 

In den afbouw is in de eerste bank 
de kool betrekkelijk los, zoodat de taak 
in den pijler dan ook hoog gesteld kan 
worden. In de tweede bank is de kool 
tot + 1.80 M. hoogte tengevolge varı 
splijtvlakken nog betrekkelijk gemakkelijk 
te winnen. In de derde bank is de kool 
dood en zeer hard, meestal zonder waar- 
neembare spijtvlakken. 

In de veldafdeeling Sawah Rasau I 
werd bij wijze van proef de le bank in 
het geheele veld eerst afgebouwd, om 
daarna dan de 2e en vervolgens de 3e 
bank te ontkolen. Door het uitbreken van 
brand, tengevolge waarvan het veld ge- 
durende + een jaar gesloten werd, kon 
aan het bovengenoemde voornemen geen 
uitvoering gegeven worden. Na  her- 
opening van het veld bleken de oorspron- 
keliik 1.80 M. hooge le bankgalerijen 
slechts + 1.10 M. hoog te zijn, terwijl de 
kool van de 2e en 3e bank absoluut 
spanningsloos dus „dood’ was; merkbare 
splijtvlakken waren in de 2e bank niet 
aanwezig. 

Hieruit blijkt ten duidelijkste, dat de 
paraclasen openende werking van den 
vloer geheel geneutraliseerd werd door 
de niet onmiddellijke ontkoling der boven- 
banken, waardoor de splijtvlakken zich 
wederom konden sluiten. 

Volgens de theorie van Spackeler 
mogen m.i. grondgalerijen in een min of 
meer plastisch vloergesteente niet direct 
volledig bemetseld worden, of indien zulks 
in verband met de geaardheid var het 
dakgesteente urgent wordt geacht, dan 
moet aan weerskanten van het staande 
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muurwerk het gesteente tot een breedte, 
zooals de practijk dat uitwijst, en in ver- 
band met den verlangden levensduur van 
de galerij, uitgehakt worden. 

Voor tertiair gesteente zal in de meeste 
gevallen een breedte van + 0.80 M. wel 
voldoende zijn. Deze ruimte ware alsdan 
op te vullen met houtpijlers en takke- 
bossen. 

Sinds medio 1927 werd, als gevolg 
van den sterk verminderden aanvoer van 
werkkrachten, waardoor de productie zoo- 
danig verminderde, dat de ontginnings- 
kosten onevenredig omhoog gingen, een 
afbouwmethode ingevoerd, waarbij door‘ 
verhoogde mechanisatie en concentratie 
de productie zoodanig kon worden opge- 
voerd, dat bij ongeveer de helft der be- 
zetting een grootere productie kon wor- 
den verkregen, zooals moge blijken uit 
ondervolgend staaltje: 


gem. aantal bruto productie 


arbeiders in tonnen 
1923 8408 525534 
1924 10035 630028 
1925 8696 539328 
1926 6958 488482 
1927 5909 . 504014 
1928 4783 507179 
1929 4525 582254 


IE N I 
Bun Ben an ET DT te en FE FRE Pre 


Een beschrijving der in de laatste jaren 
toegepaste afbouwmethode bij de Oem- 
bilinmijnen moge hieronder volgen. 

In de A-laag wordt aan de afbouwgrens 
een galerij aangelegd, die dient als lucht- 
en spoelpijpengalerij, terwijl op een af- 


stand van 50 M. hiervan de centrale 
Hafvoergalerij gedreven wordt. 

De pijlers worden in verband met de 
Arichting der splijtvlakken strijkend ont- 
}koold. De om de + 80 M. geslagen spoel- 
dboorgaten komen uit in het veiligheids- 
'4been van de bovenste grondgalerij; deze 
1 spoelboorgaten, die in verband met de 
Aligging van het spoelterrein bovengronds 
ieen diepte hebben van + 130 M. staan 
fin directe verbinding met de spoelbakken. 
4 (De zandspoeling zal hierna afzonderlijk 
'4 behandeld worden.) 

4 In de langspijlers worden op onderlinge 
Jafstanden var 1 M. de betimmeringen 
4 striikend geplaatst, teneinde een zoo goed 
{ mogelijke opvulling te verkrijgen. Na een 
9 vooruitgang van +5.5 M. in de kool, 
4 wordt de open ruimte van 4 M. strijkende 
@ lengte x de afbouwhoogte ompaggerd en 
4 alsdan ingespoeld. 

# Na den eersten vooruitgang (van de 
# grens af) van 5.5 M. wordt dus om de 
#4 M. of wel om de twee dagen, de open 
4 ruimte dichtgespoeld, en wel in den och- 
“tenddienst. Bij een spoelcapaciteit varı 
”+120 M?. per uur kunnen alle werk- 
@ zaamheden in den pijler binnen 6 uren, 
4d.i. de werktijd der spoelers, geeindigd 
X ziin. Het effect in den pijler bedraagt ge- 
A middeld 3.5 ä 4 ton. De schudgoten wor- 
HJ den aan kettingen gehangen, omdat o.a. 
4 onder deze goten het spoelwater wordt 
l afgevoerd. 
) De B-laag werd in de laatste jaren in 
4 verband met de geringe dikte van de 
“ laag (+ 55 c.M.) en het voorkomen van 
talrijke storingen in het meest noordelijke 
! deel van het Doerian veld tusschen de 
292 en 335 M. verdieping, niet afbouw- 
4 waardig beschouwd, te meer daar het 
aschgehalte van deze laag niet gering is. 
| Het ligt echter wel in de bedoeling het 
 goede deel bij en in de kom bij Sapan 
spoelend te ontginnen volgens de in de 
i A-laag toegepaste methode. 
De afbouw var de C-laag geschiedt 
| overeenkomstig dien van de A-laag met 
dit onderscheid, dat de drie banken on- 
middelliik na elkaar ontkoold worden. 
Langs de grens en op 50 M. er var 
verwijderd worden resp. de luchtafvoer- 
' en de primaire- of centrale gootgalerij ge- 
dreven in de eerste bank. 
Wordt een tweevleugelige afbouw be- 
' oogd, dan wordt op eveneens 50 M. 
afstand van de primaire schudgootgalerij 
een tweede grensgalerij p (zie schets 


Xl a) gedreven. De luchtafvoergalerijen 
dienen tevens als toevoergalerijen der 
spoelpijpen. 
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Fig. XlIa. 


Vanaf de centrale afvoergootgalerij 
worden de afvoergalerijen aena, ben 
b,, enz. in de eerste bank gedreven. De 
afbouw van den eersten bankpijler I! en IA,, 
kan beginnen, zoodra verbinding met de 


Fig. XIb. 


galerij p en p! is verkregen. De ontkoling 
van de 2e en 3e bank volgt regelmatig 
op die van de eerste en wel op een af- 
stand van + 16 M. van elkaar. 


Zijaanzicht A-B geeft aan, (schets XIc), 
hoe door verhooging der secundaire af- 
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voergootgalerij a door gedeeltelijke op- 
spoeling langzaam de 2e en 3e banken 
worden bereikt. De in de afvoergalerijen 
a, b, c, enz. geplaatste schudgoten dienen 
dus voor den afvoer der kolen afkomstig 
uit de le, 2e en 3e bank. Evenwel wordt 
de ontkoling zoodanig geregeld, dat op 
een dienst zoo mogelijk niet meer dan 
twee banken worden afgebouwd. 

De centrale afvoergoot wordt eveneens, 
indien de eerste bankpijlers 1! en I,!, deze 
galerij bereikt hebben, omhoog getrokken; 
te dien einde wordt de galerij in de kool 
verhoogd en de vloer gedeeltelijk met 
zand opgevuld, zooals in profiel C-D 
(schets XId) is aangegeven. 
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Fig. XlId. 


Al naarmate de afbouw vordert, d.w.z. 
de verschillende banken de centrale goot- 
galerij hebben bereikt, wordt deze opge- 
trokken tot in de 2e bank en wordt voor 
de beveiliging der galerij een strookje 
van de 3e bank ter breedte van + 10M. 
intact gelaten. Na afloop van den afbouw 
in het betreffende veld kan dit strookje 
alsnog gemakkelijk worden gewonnen. 
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Zooals reeds bij de beschrijving van 
den afbouw in de A-laag werd aange- 
geven, worden de schudgoten met behulp 
van kettingen opgehangen. De pijlers 
worden in verband met de richting der 
splijtvlakken, mcestal strijkend ontkoold 
en de betimmering wordt om de 0.80 ä 
1.00 M. strijkend geplaatst. Na een voor- 
uitgang van telkens +6 M. wordt de 
ontkoolde ruimte ingespoeld; in de derde 
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bank evenwel geschiedt zulks in verban 
met het slechte dak, reeds om de 
+ 4.5 M.; bovendien worden ter meerdere 
beveiliging langs het front eenige „wan- 
derende” houtpijlers geplaatst. 

In de 2e bank, meestal plaatselijk ook 
in de eerste, wordt geschoten; in de derde 
bank wordt de kool uitsluitend met de 
hand losgehakt. 

Het pijlereffect in de eerste bank be-' 
draagt gemiddeld 4 ä 45 ton; in de 
tweede 3.8 ä 4.2 ton en in de derde 
bank hoogstens 2.3 ton. 

De afstand tusschen de benedenste 
grondgalerij en de tusschen- resp. boven- 
ste grondgalerij wordt zoo mogelijk zoo- 
danig bepaald, dat 3 ä& 4 pijlers genomen 
kunnen worden. 

De boorgaten voor de spoelpijpen wor- 
den meestal op 60 ä 80 M. afstand varı 
elkaar genomen. 

Het voor de opvulling benoodigd mate- 
riaal wordt gewonnen in de zand-klei- 
lagen, die de bovenste serie vormen van 
het productieve eocene lagencomplex. 

Vöör 1925 werd het spoelmateriaal met 
behulp van lingies, d.w.z. lange, dunne 
ijzeren buizen met beitelvormigen voet, 
door koelies losgewerkt en vervolgens 
door middel van water door langs de 
berghelling aangelegde, diagonale goten, 
direct in de boorgaten geleid en langs 
dezen weg in de ondergrondsche ruimten 
gebracht. 

Het met zeer veel klei vermengde zand. 
gaf in den pijler herhaaldelijk aanleiding 
tot doorbraken. Bovendien was het ren- 
dement der spoeling zoo gering, dat door 
een boorgat gedurende 12 uren slechts 
gemiddeld 60 ä 80 M3. spoelmateriaal in 
den pijler opgevangen werd, zoodat een 
middelmatig groote pijler (4 x 30x 3 M.‘ 
= 360 M}.) eerst na + 6 dagen gevuld 
was. 

De verliezen, die meer dan 35 % be- 
droegen, gaven aanleiding tot het instel- 
len van afzonderlijke sterke werkploegen 
voor het schoonhouden der watergalerijen. 

Het gevolg dezer factoren was een 
veel te langzame vooruitgang var den 
afbouw met den nasleep hiervan van 
abnormalen grooten druk in transport- 
galerijen en pijlers. Hierdoor was men 
gedwongen, kleine pijlers te nemen, waar- 
door het aantal afbouwgalerijen, remhel- 
lingen, enz. verhoogd moest worden, ten- 
einde een behoorlijke productie te kunnen 
verkrijgen. Dit was dan ook de oorzaak. 
dat de verhouding van het aantal 


arbeiders in de pijlers tot dat, benoodigd 


voor transport en onderhoud als 1: 3.5 

werd. 

_ De slechte spoeling was m.i. uitslui- 

tend de oorzaak van de „failure” der af- 

bouwmethode met horizontale schijven. 
Thans wordt met behulp van monitors, 

waarvan de straalpijpen voorzien zijn van 


u 


langs een gesloten buis gebracht wordt 
in de spoelpijpen, die in de boorgaten 
zijn ingebracht. Deze boorgaten, die in 


‚verband met de terreingesteldheid een 


diepte hebben van gemiddeld 120 ä 150 
M., zijn bekleed met 8” pijpen; de spoel- 
buizen — Mannesmannpijpen — hebben 
een diameter van 6” voor de C- en A-laag. 


Hase Abersnedt over FEED ABHEBEN 
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Fig. XIIL 


4 mondstukken var 18 tot 24 m.M. door- 
{ snede, en water onder een druk van circa 
4 12 atmosfeer, de grond losgespoten, die 


in vergaarbakken wordt opgevangen. Hier 


4 heeft het zand de gelegenheid te bezinken 
en de overvloedige klei wordt met het 
| water afgevoerd. 


Te dien einde bestaat de sluisdeur van 
den vergaarbak, die den vorm heeft, als 
aangegeven in schets XIV, uit verschil- 


| lende kleine planken, die naar gelang 


van het kleigehalte van het spoelmateriaal 
en de stijging der vulling, langzaam of 
vlug op elkaar worden geschoven. Hier- 
door wordt bereikt, dat een spoelmateriaal 
wordt verkregen met + 85% zand en 
+ 15% klei. 

Uit deze bakken wordt het materiaal 
met behulp van oude luchtslangen (even- 
tueel voorzien van straalpijpen) en water 
onder + 2 atm. druk losgespoten, en in 
verhouding van 1 deel materiaal op 1 deel 
water (zoo noodig onder toevoeging var 
gewoon water) naar de boorgaten geleid. 

Dit mengsel wordt, na een zeei van 


+ 60 m.M. maaswijdte te zijn gepasseerd, 


opgevangen in een trechter, van waar het 


De hoeveelheid spoelmateriaal, dat 
thans per. uur in de pijlers gespoeld 
wordt, bedraagt gemiddeld 150 M3.; in : 
enkele gevallen werd zelfs een spoeling 
van 250 M3. per uur bereikt. 

De bakken worden in den namiddag- en 
nachtdienst gevuld; uitsluitend in den och- 
tenddienst worden de pijlers ingespoeld. 


Fig. XIV. 


Door het aanhouden varı reservebakken 
wordt het thans ook mogelijk, eventueele 
broeiing resp. branden van de kool in 
de afbouwvelden in de kiem te smoren. 
De totale hoeveelheid water benoodigd 
voor het losspuiten en inspoelen van 1M?. 

spoelmateriaal bedraagt 11 tot 13 M?. 
Voor het maken varı boorgaten zorgt 
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een afzonderlijke boorbrigade, die door 
verkregen routine in staat is, met behulp 
van moderne boortoestellen binnen enkele 
weken — inclusief het moeilijke transport 
van het boortoestel en gereedschappen — 
een boorgat te slaan. De verbetering van 
de spoeling, wat betreft de kwaliteit var 
het spoelmateriaal en de snelheid varı 
de opvulling heeft het mogelijk gemaakt, 
de concentratie en mechanisatie streng 
door te voeren. 

De verliezen der spoeling bedragen 
thans circa 10 tot 12 %. Het spoelwater 
wordt langs een gemetselde goot in de 
centrale watergalerij, gedreven met een 
helling 1: 75, en welker monding gelegen 
is op enkele meters boven het niveau van 
een zijriviertje van de Oembilinrivier, naar 
buiten afgevoerd. Hierdoor is het thans 
nog mogelijik, zonder ompompen het 
spoelwater te loozen. 

De verzakkingen varı den bovengrond 
— op + 150 M. boven de A-laag — 
tengevolge van den afbouw met spoeling 
van de A- en C-laag, werden op Sawah- 
Rasau in 1922—1923 nauwkeurig bepaald. 
Hierbij bleek, dat aanvankelijk de bodem 
6 % zakte, daarna evenwel weder om- 
hoog ging, zoodat het resultaat der ver- 
zakking als nihil kon worden beschouwd. 
Dit verschijnsel is m.i. toe te schrijven 
aan het opzwellen van het vloergesteente 
van de C-laag. 

Op Tarah-Itam, Soengei-Doerian, enz. 
bleek eveneens de verzakking nihil 
of althans onmerkbaar te zijn, getuige de 
onveranderde ligging van de gefundeerde 
hoogspanningsmasten, gemetselde muur- 
tjes bij de spoelbakken, enz. De verzak- 
king wordt thans als niet grooter dan 5 % 
(door betere kwaliteit der spoeling) aan- 
genomen, welke evenwel door de bijzon- 
dere omstandigheden bij de Oembilin- 
mijnen tot nihil wordt gereduceerd. 

Opgemerkt moge nog worden, dat daar, 
waar plaatselijk de vloer in de C-laag 
door te vlugge opzwelling en afbrok- 
keling eventueel bezwaren gaf in verband 
met de betimmering, deze tot een hoogte 
van 25 ä 30 c.M. opgespoeld werd, waar- 
door deze bezwaren ondervangen werden. 

Het spoelwater werd in de -afbouw- 
afdeeling eerst over ronde dunne plaat- 
ijzeren goten geleid en ten slotte door 
een in de tweede bank opengehouden 
watergalerij, bekleed in gesloten betim- 
mering, z.g. „Schrotbezimmerung. Deze 
galerij hield zich uitstekend en kostte 
weinig aan onderhoud. 
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Vermelding van enkele gemiddelde .d i 


ten per ton netto gewonnen kool moge 
hier volgen. 


Voorbereiding der mijnen f. 0.220 
Afbouw en opvulling .... . - „ 1,088 
Transport „r. “i.dar Ban Bee „ 0.420 
Onderhoid....,.. „tele „ 0,300 
Ventilatier® ., USE Eu „ 0,063 


Sorteeren en reiniging vandekool „ 0,110 


Diverse kosten .... 2..." 0,262 
Kosten mijnhoutvoorziening in 
eigen behei? an... mine „ 0,121 
f. 2,584 
Algemeene kosten. ..i.- zusam: f. 1,612 
Bijzondere kosten der werk- 
krachten,, . „ale 2 u > 2028 
Mijnontginning en voorbereiding ‚, 2,584 
Stroomopwekking” . u. 2.2 „ 0,090 
ENderBond en © 2 ea „ 0,744 
f. 7,059 
Bijzondere ontvangsten BE 
f. 6,872 
Alschrivine 2.0 u > Kos „ 1,140 
Rente ten laste der winning re As 
Totaal. . . f. 9,1522 


Zoolang bij de Oembilinmijnen de af- 
bouw der lagen in het Doerianveld met 
zandspoeling nog boven de genoemde cen- 
trale watergalerii wordt gedreven, zijn 
nog geen bezwaren omtrent de loozing. 
van het spoelwater naar voren getreden. 
Anders is dit voor de Soegar-mijn, waar 
de 4M. dikke C-laag onder het niveau 
van de Loento-rivier reeds voorbereid is. 
De oorspronkelijke gedachte, om het 
spoelwater zonder te klaren met behulp. 
van zandpompen, zooals deze bij de tin- 
mijnen op Banka worden gebruikt en 
welker bruikbaarheid op Sawah-Loento 
beproefd is, op te pompen, levert in zoo 
ver bezwaren op, dat deze zandpompen 
een betrekkelijk geringe opvoerhoogte 
bezitten en daarom in de Soegar-mijn 
meerdere pompen achter elkaar geplaatst 
moeten worden, ten einde het spoelwater 
van de onderste verdieping naar de opper- 
vlakte op te pompen. 

‚Een afbouwmethode, toegepast ın de 
mijn Oranje-Nassau I bij Heerlen geeft 
wellicht een oplossing, op welke wijze de 
lagen ‚onder het dalniveau technisch- 
economisch kunnen worden afgebouwd. *) 


*) Met toestemming van de directie der j 
milnen gepubliceerd. ee 


e. de lagen Merl en Mühlenbach van 
resp. + 80 en + 60 c.M. dikte en met 
een helling van 15 tot 20° wordt de 
afbouw gedreven in stijgend of dwars- 
pijlers met diagonaal front, welk even- 
wijdig aan de splijtvlakken van de lagen 
worden genomen. De lengte der pijlers 
‚bedraagt 120 ä 140 M. Zoo mogelijk 
wordt dagelijks gespoeld en tusschen 
het kolenfront en de spoeling een ruimte 
open gehouden van + 2M. De spoel- 
Pijler wordt verdeeld in spoelvakken van 
elk 6 M. breedte, begrensd in de ont- 
kolingsrichting door schotten, bestaande 
uit ronde stijlen met langslatten van half- 
hout, waarop zaklinnen wordt gespijkerd. 
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wordt dus als het ware in den pijler 
reeds zoo veel mogelijk geklaard. 

De met het toezicht op de spoeling be- 
laste houwer in den pijler weet door 
ervaring, wanneer de aanvoer van spoel- 
materiaal, indien de laatste vakken, ge- 
legen dicht bij de afvoergootgalerij, nage- 
noeg vol zijn, gestaakt dient te worden, 
teneinde voldoende klaring te verkrijgen 
door de steenopvulling, waarlangs in de 
afvoergalerij ook zaklinnen is gespannen. 

Gespoeld wordt meestal zand met 
„Waschbergen’’ in de verhouding van 1:3. 
De verhouding van dit materiaal tot water 
bedraagt 1 op 1. Het verlies aan spoel- 
materiaal, dat uit het spoelwater hoofd- 


Fig. XVa. 


Het laatste schot bij de afvoergootgalerij 
wordt op geringen afstand van het voor- 
laatste geplaatst teneinde eventueele door- 
braken van het spoelmateriaal in de 
laatste vakken tegen te houden. 

De voorkant van elk vak wordt ge- 
vormd door een beschot van 3” planken 
van 30 x 450 c.M. De spoeling wordt 
aangevoerd door middel van buizen van 
150 m.M. doorsnede en stroomt eerst in 
vak 1, zet hierin in den beginne het spoel- 
materiaal af en vloeit verder door het 
plankenbeschot naar de vakken 2, 3 enz., 
waarin het resteerend materiaal volledig 
bezinken kan. Is vak 1 gevuld, dan 
stroomt de spoeling langs het gevulde 
vak 1 naar 2 enz. enz. Het spoelwater 


zakeliik in de grondgaleriji en gedeel- 
telijk in. de steengang bezinkt, bedraagt 
ongeveer 1ä 1,5 %. 


Bij een drukhoogte van 138 M. werd 
reeds een horizontale afstand der aan- 
voerpijpen bereikt van ruim 1200 M.; 
hierbiji was de samenstelling van het 
materiaal zooals hierboven is vermeld. Bij 
een meer homogene samenstelling, zooals 
1 deel zand en 1 deel „Waschbergen’’, 
werd dezelfde horizontale afstand bereikt 
met een gedeeltelijke opwaartsche leiding 
van 40 M. hoogteverschil. 


Gezorgd werd in beide gevallen, dat de 


toevoertrechter van de aanvoerpijp aan 
de monding der schacht, steeds zoodanig 
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Fig. XVb. 


gevuld werd, dat geen lucht mede aan- 
gezogen werd. 

De korrelgrootte van het spoelmateriaal 
bedraagt niet meer dan 55 m.M. 


Volgens mededeeling van de bedrijfs- 
leiding der Oranje-Nassaumijn I, be- 
draagt de inzinking van den bovengrond 
bij deze vulmethode niet meer dan 10 %. 


Het komt mij voor, dat de toepassing 
van deze methode aanbeveling verdient bij 
de Oembilin- en Boekit-Asemmijn in 
Palembang, indien de afbouw onder het 
dalniveau wordt gedreven. De pijlerlengte 
kan m.i. bij goede spoeling zonder be- 
zwaar op circa 100 M. worden genomen, 
mits het inspoelen der vrije ruimte dage- 
liiks geschiedt. Overeenkomstig de hier- 
voren beschreven afbouwmethode zullen 
ook hier de afvoergootgalerij en de lucht- 
en pijpengalerij langzaam naar de 2e en 
3e bank omhoog gebracht moeten wor- 
den. Een voordeel dezer methode is het 
gemakkelijk sluiten van het veld bij even- 
tueel uitbreken van brand, daar slechts 
een toe- en uitgang aanwezig is. Elke 
bank heeft zijn eigen toevoerleiding voor 


MODERNISEERING DER 


De Oranje-Nassau I te Heerlen, de 
grootste der vier Oranje-Nassau-mijnen, 
wordt gemoderniseerd, waardoor de pro- 
ductie aanzienlijk zal kunnen worden op- 
gevoerd. Belangrijke verbouwingen zijn 
hiertoe noodzakelijk gebleken, waarmede 
men reeds ten .deele begonnen is. Zoo 
verrees een nieuwe brikettenfabriek voor 
eierbriketten, terwijl de huidige fabriek 
zal worden gemoderniseerd en verbouwd. 

Ook in de luchtverversching komt een 
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Zehn nbaehrt? 
het spoelmateriaal; het hinderlijke af- en 
omkoppelen der pijpen kan hierdoor wor- 
den vermeden en lekken wellicht tot een 
minimum worden gereduceerd. 

Een nadeel is wel de richting van het 
kolenfront, welke hierbij meestal niei 
evenwijdig aan de splijtvlakken zal staan. 
Hierin kan evenwel tegemoet gekomen 
worden door eerst inkervingen te maken 
en alsdan de „Verhieb’’ evenwijdig op de 
splijtvlakken te nemen. 

Het verdient aanbeveling, wederom 
proeven te nemen met ondersnijdmachines 
(m.i. het best kettingmachines) aangezien 
hierdoor niet alleen het stukkoolgehalte 
grooter zal worden, maar bovendien de 
vooruitgang varı de derde bank beter‘ 
zal zijn. De algemeene snelheid var den 
afbouw zal hierdoor grooter worden met 
gevolg wellicht een zoodanig beter dak, 
dat in de derde bank (bij ondersnijding) 
eventueel geschoten kan worden. 

Bij de min of meer brosse Boekit-Asem;! 
kolen moet het gebruik van ondersnijd- 
machines zeer wel mogelijk worden geacht. 


Maastricht, 14 Juli 1931. 


MIJN ORANJE-NASSAU I 


radicale verandering. Het schachtsysteem 
zal in verband hiermede geheel gewijzigd 
worden. Daartoe wordt thans een der 
schachten aanmerkelijk vergroot en ook 
ingericht om het vervoer der mijnwerkers 
veel vlotter te doen geschieden dan thans 
het geval is. Een nieuwe wasscherij zai 
verrijzen. Voorts wordt ook het spoor- 
wegemplacement verbeterd en vergroot. 
Einde Maart a.s. hoopt men de vergroote 
schachten in dienst te nemen. De Telegr. 


=: BEMALING. 

Neuartiger Dammverschluss. F. Schlüter. — 

= ©. Abeles. — Glückauf. 1931. No. 44. 
Bbz. 1381. 


- De vorm van een waterafsluiting onder- 
gronds is gewoonlijk die van een cylindrischen 
of bolvormigen wand van constante dikte. 
Statisch is dit onjuist; de schrijvers toonen 
‚aan, dat hierbij het gedeelte, dat tegen de 
"wanden van de galerij rust, vier maal grootere 
dikte zou moeten hebben dan het gedeelte 
"in de as van de galerij. Dit duidt reeds in de 
'richting van den door hen theoretisch afge- 
leiden meest juisten vorm, zooals die in onder- 


staande figuur is weergegeven, waaraan zich 
in hun artikel een voor practische doelein- 
den bruikbaarder ontwerp aanpast. 


PERSLUCHTLEIDINGEN. 


Druckverlust in Formstücke für Pressluft- 
leitungen. E. Stach. Glückauf. 1931. No. 
45. Blz. 1400. 

Op de gebruikelijke wijze, n.l. door middel 
van U-buisjes aan meetringen (welke hier 
echter op de persluchtleiding worden gesol- 
‘deerd), is hier een reeks proeven genomen 
over drukverlies in T- en kniestukken van 
‚allerlei oude en nieuwere vormen voor druk- 
ken van 3—5 ato. en 9,5 M? aangez. lucht 
p. min. Bij T-stukken bleek, dat de oude 
vorm met scherpkantige overgangen 54 % 
grooter drukverlies gaf dan het beste nieuwe 
‘met rechten doorgang en naar binnen geron- 
den overgang naar de aftakking. Het ongun- 
stigst bleek echter T-stuk met bolvorm te 
zijn. Van kniestukken gaf de oude vorm 
met kromteschaal r = 3D slechts 10 % meer 
verlies dan de beste nieuwe met dezelfde 
kromming, maar geleidelijk in het midden van 
de bocht toenemende doorsnede. Gewaar- 
'schuwd wordt tegen dichtingen tusschen de 
flenzen, die nauwer opening hebben dan de 
buis of wel uit materiaal bestaan, dat bij 
het aanschroeven in de buis kan. worden 
gedrukt. 
| GESTEENTEBOOR. 


Bohrmehluntersuchungen zur Prüfung von 
Drehbohreinsatzschneiden. P. Müller. — 
J. Gorges. Elektr. im Bergbau. 1931. No. ı1. 
Blz.. 201. 

De schrijvers zijn in het laboratorıum der 

Technische Hoogeschool te Breslau een reeks 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


proeven begonnen over verwisselbare sneden 
van draaiende gesteenteboormachines, berus- 
tend op het onderzoek van het boormeel, op 
de wijze zooals bij schaaf-, boor- en frees- 
werktuigen de snede beoordeeld wordt naar 
de spanen, die ermee verkregen worden. 
Het is bekend, dat de door slag werkende 
boormachine tot nu toe het struikelblok is 
geweest voor algeheele electrificatie onder- 
gronds, terwijl de draaiende boormachine die 
daarvoor juist geschikt zou zijn, bij vast 
gesteente ongeschikt is wegens te hooge 
sljitage van het staal. Wel is in den laatsten 
tijjd meer bereikt door middel van de moderne 
hardstaal-alliages; maar de schrijvers meenen 
een belangrijk aandeel aan den vorm van de 
snede toe te moeten kennen, waartoe zij het 
boormeel bij hun proeven door zeven naar 
korrelgrootte in klassen hebben verdeeld. 
Deze eerste proeven golden slechts steen- 
kolen (zout) en middelvaste kleilei, waar- 
voor de bestaande sneden bruikbaar zijn ge- 
bleken ( met 2 of meer snij-vleugels), terwijl 
voor zandsteen een veel fijner boormeel on- 
vermijdbaar was, maar nog het gunstigst 
resultaat verkregen werd met een nieuwe- 
gepatenteerde snede: vorm S. van .de Sie- 
mens Schuckertwerke. 


WAARDEBEPALING VAN 
STEENKOLEN. 


Die Bewertung anstehender Steinkohle — 
W. Gross. — R. Zobel. Glückauf. 1931. 
No. 45/46. Blz. 1397. 

In den kolenmijnbouw is onderzoek naar 
de waarde der af te bouwen lagen ieder 
afzonderlijk niet gebruikelijk. Dit wordt een 
leemte geacht bij het opstellen der zelfkosten 
en slechts te vergoelijken door de moeilijk- 
heid om monsters te nemen, die voor een en 
dezelfde laag representatief zijn. Toch is strikt 
genomen alleen daardoor mogelijjk tot een 
zoodanige verdeeling van de ontginning te 
geraken, dat de wasscherij een zoo gelijkmatig 
mogelijk materiaal te verwerken krijgt, maar 
meer nog, om te voldoen aan de wisselende 
vraag naar de verschillende soorten en stuk- 
grootte op de kolenmarkt. De beoordeeling 
der lagen naar aschgehalte alleen is onvol- 
ledig. De schrijvers hebben nu onderzoekin- 
gen uitgewerkt op de vier hoofdlagen van de 
mijn Wenceslau in Neder-Silezi&, ten einde 
door afzeven en waschkrommen de hoeveel- 
heid der verschillende zeeffracties en de daar- 
van te verwachten opbrengst na verwasschen 
vast te stellen. Hierbiji worden kwesties als 
die van de grootte der te nemen monsters, 
het S.G. der lagen, poedervorming (abrieb) 
bij de setzmachines, e.d. vooraf uitvoerig be- 
sproken. Tenslotte wordt een balans opge- 
maakt van 'ieder dier fracties met bijbe- 
hoorende prijzen voor iedere laag afzonderlijk 
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'en de totale mijnproductie, w aarbij 

tot 16% onderling in de waarde d 
‘werden vastgesteld. De kwestie, hoe de fractie 
_ der meest gunstige stukgrootte kan worden 
opgevoerd door een doelmatige ontginning 
 vereischt afzonderlijke proeven. 

nr 


STEENKOLENGEOLOGIE. 


Gläckauf. 1931. No. 46. vermeldt een 
 mededeeling van Dr. H. Wehrli vari het 
'Geol. Miner. Instituut van de Universiteit 
van Keulen over de eerste vondst van Anthra- 
palaemon grossarti Salter in het Roerdistrict, 
 bekend met het Karboon van Zuid-Limburg, 
_ waar Jongmans het Anthrapalaemon-niveau 
‚als bruikbaar gids-niveau heeft onderscheiden. 
'Ook in de kolenbekkens van Belgi@ en Enge- 
e.. is het fossiel bekend geworden; maar 
_ tot nu toe waren in de Roer geen ontwijfel- 
 baar determineerbare resten aangetroffen. De 
nu vermelde vondst stamt uit de middelste 
 vetkolen-lagen en bevestigt dat Anthrapalae- 
mon gr. niet geheel niveaubestendig is; hoe- 
wel wel steeds behoorend tot het West- 
falien A. 


rrfırl st. SLV3.S. 


MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ SIMAU. 


 Bedrijfsresultaten over de maand October 
1931: Getaxeerde waarde der productie 
f 269.000 (v.m. f 260.000); exploitatiekos- 
ten f 151.000 (v.m. f 139.000). Uitgaven 
voor nieuwe machinerieen f 4000 (v. m. 
f 5000) en voor prospecteeren der Lalangi- 
concessies f 3000 (v.m. f 3000). 
Het surplus over de eerste acht maanden 
van het boekjaar bedraagt f 109.000 (v.m. 
f 91.000). De ertsreserve per ultimo October 
bedroeg 332.000 (v.m. 339.000) tons met 
een gemiddeld gehalte van ı2 (v. m. 12) 
dwts. goud. 
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OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 


84ste Bijzondere Vergadering van de Geologische 
Sectie van het Geologisch Mijnbouwk. Genootschap. 


op Zaterdag. 23 Januari 1932 te 23/, uur te 
Amsterdam in het Geologisch Instituut van 
de Universiteit, ingang Nieuwe Prinse- 
gracht 126 


DR: G. L. SMIT SIBINGA, 
Nieuwe inzichten in den bouw van het 
Balticum en Europeesch Rusland. 
Namens het Bestuur, 
TH. REINHOLD, Secretaris. 


FEESTBUNDEL MARTIN. 


- De Raad van Bestuur heeft op voorstel 
van het Genootschapsbestuur, na ruggespraak 
met den Directeur van het Geologisch- en 
Mineralogisch Museum te Leiden, besloten 
den Feestbundel Martin aan leden (niet bui- 


tengewone leden) van het Genootschap, tegen 
den verminderden prijs van ı5 gld. ter be- 
schikking te stellen, tot een maximum van 
30 exemplaren. Het verschil met den offi- 
cieelen prijs, ziinde 5 gld. per exemplaar, zal 
door de Genootschapskas bijgepast worden, 
als bijdrage in de kosten van uitgave van dit 
voor de Geologie van Nederlandsch-Indi& 
zoo bijjzonder nuttige werk. 

Diegenen leden, die een exemplaar tegen 
den verminderden prijs wenschen, gelieveri 
de somma van 15 gld. op het Gironummer 
van den Penningmeester van het Genootschap 
— 40517 Delft — te storten, waarna toezen- 
ding door den Directeur van het Geologisch- 
en Mineralogisch Museum te Leiden zal ge- 
schieden. Diegenen leden, die zich reeds een 
exemplaar aanschaften, kunnen door bemid- 
deling van den Directeur van het -Geologisch- 
en Mineralogisch Museum te Leiden, de 
somma van 5 gld. gerestitueerd krijgen. 


OVER DE GENETISCHE CLASSIFICATIE VAN 
NEGATIEVE VULKAANVORMEN 


TEVENS 


ANTWOORD OP SANDBERG’S 
„HET ZOOGENAAMDE CALDERAPROBLEEM’ 


door R. W. VAN BEMMELEN 


Er valt vaak in &&n of andere richting der 
wetenschap een verhoogde activiteit van 
onderzoek waar te nemen. Dit kan thans gezegd 
worden van het ‚„calderaprobleem’, waarover 
kort na elkaar beschouwingen van Escher, 
Sandberg, Tanakadate, van Bemmelen en 
van den Bosch verschenen. Dat zulks tot 


een levendige discussie aanleiding heeft ge- 
geven, is te begrijpen. 

Het was mijn plan om voorloopig niet 
verder aan deze discussie deel te nemen, 
alvorens nieuw materiaal en versche argu- 
menten verzameld te hebben. (Zoo is bijv. 
het grootendeels door mij opgenomen blad 
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En SZ Bet ji, 


6 (Kro&) van de geol. kaart van Sumatra, 
waarin het Ranaumeer, de Gedongsoerian- 
depressie en de Soewoh-depressie gelegen zijn, 
thans voor de uitgave in bewerking.) Boven- 
dien zouden in dien tijd de meeningen kun- 
nen bezinken en de aangevoerde argumenten 
kunnen doorwerken. De discussie dreigt 
anders in een onvruchtbaar, academisch debat 
over naamkwesties en definities te ontaarden. 


Sandberg’s artikel, „het zoogenaamde cal- 
deraprobleem”, in de afl. 8-ıı van „Geologie 
en Mijnbouw”, 1931, noopt mij echter, door 
zijn herhaald verkeerd begrijpen van mijn 
opvattingen en door zijn eenzijdige belichting 
van het vraagstuk, om nogmaals in het 
kort het genetische standpunt en het principe 
van de leegblazings-instortingstheorie uiteen 
te zetten. 


S. zegt in den aanvang van bovengenoemd 
artikel: „Nu werd, tot voor kort, onder 
„het calderaprobleem”, naar welks oplossing 
men zoekt, niet verstaan het probleem om- 
trent haar wezen, maar omtrent haar wijze 
van ontstaan, en zulks ten spijt van het 
merkwaardige feit, dat omtrent haar wezen 
slechts zeer vage begrippen in de vulkano- 
logie golden...” 


S. komt dan in het slot van zijn artikel 
tot de conclusie, dat er in den vorm geen 
wezenlijke verschillen tusschen caldera en 
krater bestaan en dat de verschillen, die 
bestaan, slechts gradueel zijn. Doordat cen 
<aldera volgens S. slechts een groote krater 
zou zijn, bestaat er een bepaald grensgebied 
of overgangsgebied tusschen beide. 

Door deze ontkenning van cen wezenlijk 
verschil tusschen kraters en zaldera’s, komt 
hij ertoe om van „het zoogenaamde caldera- 
probleem” te spreken. 

Deze oplossing vergelijikt S. met het ei 
van Columbus, doch naar mijne meening 
. is zij inderdaad te simplistisch. Het is waar, 
dat sommige groote depressies in den top 
van een vulkaan naar den uilerljken vorm 
slechts gradueel, door grootere afmetingen, 
van typische kraters verschillen. Een ieder, 
die in een vulkanisch gebied gewerkt heeft, 
weet echter, dat daarnaast talrijke, negatieve 
vulkaanvormen van veel gecompliceerder 
vorm voorkomen, waarvan men toch evenzeer 
gaarne iets zou willen weten. Het is onjuist, 


door het vasthouden aan een starre definitie, 


een bepaalden vorm af te scheiden van een 
geheele groep andere vormen, die echter. met 
de „classieke calderavorm” door talrijke, ge- 
leidelijjke overgangen verbonden zijn. Deze 
groep van negatieve vulkaanvormen zijn wel- 
licht een genetisch en althans een systematisch 
geheel. Juist door ook deze afwijkende vor- 
men mede in de studie te betrekken, geven 
we hieraan een breeder grondslag. Wij 
hebben zoodoende meer kans tot een inzicht 
te komen omtrent het wezen en ontstaan, 
dan wahneer wij ons onderzoek tot de 
classieke calderavormen beperken. 


188 


In „Positieve en negatieve vulkaanvo 
men”1) merkte ik op: „Wanneer de vı 
kanografie (= vulkaanbeschrijving) voo 
schrijdt tot vulkanologie (=vulkaanleer), heeft\ 
zii ook behoefte aan een genetische Do 
clatuur, die het wezen van de zaak me 
benadert dan door een zuivere vormbeschrij-. 
ving mogelijk is.” Vandaar dat wij het wezen-: 
like var de caldera niet in den uitwendigen‘ 
vorm, doch in het ontstaan zoeken; een 
caldera dus genetisch definieeren en niet 
morfologisch, zooals tot dusver veelal. ge 
schiedde. Aan een onderzoek naar het ont- 
staan kan de vulkanologie zich op den duur 
niet onttrekken, want slechts in het ont- 
staan schuilt voor ons het wezenlijke, waar- 
door wij een begrip krijgen van de evolutie 
der aardkorst. Zoo zoekt cok de moderne 
petrologie naar een genetisch classificatie- 
schema van de verschijningsvormen der ge- 
steenten. Zijj kan niet bij de antieke petro- 
grafie = gesteentebeschrijving van Rosenbusch 
blijjven stilstaan. 

A priori kan men zeggen, dat negatieve 
vormen slechts op twee wijzen tengevolge 
van de afbrekende, vulkanische werkingen 
kunnen ontstaan, n.l. door uitschieten .. of 
door verzakken (instorten). u 

Door Neumann var Padang werd daarom 
bij de discussies over het calderaprobleem 
op het IVth Pac. Science Congress (Proc. 
vol. ı pag. 275, 1929) voorgesteld om krater 
en caldera scherp te onderscheiden: „As a 
crater is a depression caused by explosion, 
the name caldera ought to be given to a 
volcanic depression principally caused by 
subsidence.” Het zal in vele gevallen niet 
mogelijk zijn om uit te maken, of het massa- 
defect door uitschieten of door instorten 
veroorzaakt is. 

In zulke gevallen is het neutraler om van 
den negatieven vulkaanvorm te spreken. Naast 
den krater van de „Maar" als een bijzonder 
geval te onderscheiden, waarbij de vulka- 
nische werking tot een enkele explosie be- 
perkt is en verder geen positief vulkaan- 
lichaam opgebouwd werd. Het is dan bij 
deze genetische onderscheiding niet noodig 
om het woord „caldera” geheel over böord 
te gooien, hetgeen een consequentie van Sand- 
berg’s beschouwingen is. Deze term heeft 
reeds daartoe te veel burgerrecht verkregen. 
Aan de andere zijde bevredigt ook de zuiver 
morfologische definitie niet, zooals die door 
Wing Easton gegeven is. Ik behoef slechts 
te wijzen op de afwijkende vormen van het 
Krakataubekken en op het dal van Sapikerep 
in de Tengger. Toch zijn deze vormen alle 
door geleidelijike overgangen verbonden en 
zij behooren naar alle waarschijnlijkheid tot 
een genetisch samenhangende groep. 

Wing Easton verwijt mij, dat, wanneer ik 
de tot deze groep behoorende, negatieve 


" vulkaanvormen ;,caldera’s” noem, ik slechts 


») Tijdschrift v. h. Kon. Aardr. Gen. DI. XLVII, Jan. 1981 


eiteerd de uiteenzettingen van Tanakadate 
p het IVth Pac. Sc. Congress: 3) 
A). A caldera is sometimes situated on 
the summit of a volcano, and has conse- 
quently an encircling rim. It is only the large 
crater of a truncated cone, showing nearly 
ircular form, such as the calderas of Tazawa, 
Kuttara-usyu, etc., showing sometimes an 
elliptical outline, like in Aso, Nakone, etc. 
It has in general a simple form, owing to its 
comparatively regular structure of the 
original cone. 
_ B). A caldera is sometimes deeply sunk 
in a mountain region, or a plateau of a 
'volcanic origin, and is steep sided, having no 
distinct rim. The form is very similar to 
‚that of the Maar” in the Eiffel, though the 
Size is very large, compared with that of the 
latter. The calderas of this group might have 
had rather irregular form in the beginning, 
because the structure of their foundation is 
generally more complicated than that of a 
regular cone. The actual form is the result of 
the subsequent watererosion, which depends 
very much upon the structure of the terrain. 
Such calderas as Akaigawa, Sikots, Töya, 
etc. belong to this type, and show more 
complicated form than the preceding group. 

C). Sometimes, a subsidence basin which 
is situated either in the middle or in the 
neighbourhood of volcanic mountains is 
regarded as a caldera. The wall of such 
a caldera generally shows a gradual slope, 
and the surrounding walls are not always 
to be recognized. For such a concoidal 
depression, the writer adopts an Italian name 
„conca”, in the same sense a „conca di 
Bolsena”, etc. The basins of Akan and of 
Inawasiro possess very. complicated forms 
and are considered also to belong to 
Feonca . 

Hij onderscheidt dus op grond van mor- 
fologische verschillen voor de Japansche cal- 
dera’s drie types: 


A). „Crater-type.: 
B). „Depression-type.” 
C). „Conca-type.” 


Voor het ontstaan van de mceste cal- 
‚dera’s acht Tanakadate instorting het waar- 
schijnlijkst. (Hij spreekt van: „subsidence, 
collaps, engulfment, crumbling and breaking 
down of the mountain”). Als voorbeelden 
van calderavorming door instorting of ver- 


2) N. Wing Easton: Dr. R. W. van Bemmelen en het 
calderavraagstuk. Vlugschrift Dec. 130. - 

3) The problem of caldera in the Pacific Region. Proc. 
Vol. II B. pag. 729. 


zakking behandelt hij: Kilauea, Bolsena, 
Sakura-zima, Krakatau, Santorin, Craterlake 
ot Oregon, Aso. 


Men ziet dus, dat ten eerste door Tana- 
kadate morfologisch sterk uiteenloopende vor- 
men tot caldera’s gerekend worden, en dat 
ten tweede instorting als algemeene ont- 
staansoorzaak wordt aangenomen. Alleen de 
Bandai-san vormt een uitzondering en is 
door explosie ontstaan. Volgens de genetische 
indeeling is:de Bandai-san dus geen caldera 
maar een krater. 


Daar bij eer genetische classificatie van 
de negatieve vulkaanvormen er een groote 
tegenstelling bestaat tusschen krater en 
caldera is het verwarrend om van het krater- 
type der caldera’s te spreken. Het is wel- 
licht beter daarvoor de term centrale type 
in te voeren. De caldera’s van het centrale 
type zijn gelegen in den top van het vul- 
kaanlichaam en hebben een min of meer 
ronden of elliptischen vorm. 


Voor de caldera’s met afwijkende, vaak 
slenkachtige en excentrische vormen is de 
term „depressie-type” voldoende neutraal te 
achten om ook groote vormafwijkingen van 
normale, „centrale-type’”’ mee te omvatten. 


De vlakke, komvormige inzinkingen, die in 
verband met vulkanische uitbarstingen  ont- 
staan zijn, worden door de term „conca-type” 
goed gekarakteriseerd. 


We komen dus tot de volgende onderver- 
deeling van de negatieve vulkaanvormen, 
waarbij het hoofdonderscheid genetisch is, en 
waarbij de caldera’s op grond van morfolo- 
gische verschillen nog weer in drie types 
onderverdeeld worden: 


Ontstaan 
door uit- 
schieting l 


\ Krater 
Maar 


Negatieve 
vulkaanvormen 


Ontstaan 

door in- a) Centrale-type 
storting Caldera < p) Depressie-type 
of ver- & i 
zakking c) Conea-type 


Het kan zijn, dat een krater door afstor- 
tingen van de steile wanden na de eruptie 
nog vergroot wordt, zooals de Vesuviuskrater 
van 1906. Dergelijke afstortingen zijn echter 
van secundair belang en niet op &en lijn 
te stellen met de instortingen en verzakkingen 
van het vulkaanlichaam, waardoor caldera’s 
ontstaan. 


Om een depressie, die door verzakking of 
instorting ontstaan is, een caldera te mogen 
noemen, moet het ondergrondsche massa- 
defect geheel of grootendeels ontstaan zijn 
door eruptie van het magma. Wanneer dit 
ondergrondsche massatekort slechts voor een 
klein deel door eruptie van het magma ver- 
kregen kan zijn en. grootendeels het gevolg 
is van ondergrondsche verplaatsingen van 
magma, dan is het juister van vulkano-tek- 
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tonische depressies te spreken.*) Hierdoor 
ontstaan overgangen naar de zuiver tekto- 
nische depressies, waarbij de ruimte voor de 
verzakking uitsluitend verkregen wordt door 
ondergrondsche massaverplaatsing zonder uit- 
wendig vulkanisme. Het depressie-type der 
caldera’s is dan door geleidelijke overgangen 
verbonden met de tektonische slenken en het 
conca-type der caldera’s gaat over in de 
tektonische bekkens. 

Door deze genetische classificatie der nega- 
tieve vulkaanvormen, komt dus ook het ver- 
band met de tektoniek tot uiting. Evenzoo 
zijn de positieve vulkaanvormen door vulkano- 
tektonische oppersingen met de zuiver tek- 
tonische horsten en opwelvingen verbonden, 
bij welke laatste geen uitwendig vulkanisme 
optreedt) 

Daar vulkanisme en tektoniek beide cen 
uiting zijn van eenzelfde groep van krachten, 
de zoogenaamde endogene krachten, is het ge- 
wenscht hun uitingsvormen ook in cen schema 
te classificeeren, dat beide groepen van ver- 
schijnselen en hun overgangen omvat. Wan- 
neer wij een dergelijk schema als werk- 
hypothese bij ons onderzock gebruiken, 
hebben wij kans tot een inzicht te komen 
omtrent den causalen samenhang der vul- 
kanische en tektonische verschijnselen. 

Zonder afbreuk te doen aan Sandberg’s 
beschouwingen, zijn ook de negatieve vulkaan- 
vormen, die door hem zoowel „krater' als ook 
„caldera” genoemd worden, in dit schema 
in te passen. Daarbiji moet men er zich 
echter eerst van vergewissen, of het verdwenen 
materiaal naar binnen of naar buiten afge- 
voerd is; of het uitgeschoten of ingestort is. 

Daar zal het dan van afhangen, of de 
vorm volgens de genetische nomenclatuur een 
krater is, dan wel een caldera. 

Wanneer men een genetische classificatie 
tot grondslag neemt, vervalt ook het bezwaar, 
dat Sandberg aanvoert tegen de morfologische 
definitie van caldera’s, n.l. dat er een be- 
paald grensgebied tusschen caldera's en 
kraters zou zijn. Dit zou volgens S. tot „pot- 
sierliike consequenties” leiden, want: „Daarin 
(n.l. in dat grensgebied. v. B.) toch zijn 
„eigenlijke” kraters, d.w.z. dezulke, die als 
zoodanig. bij menschelijke waarneming nog 
werkzaam zijn geweest, zelfs geen werkelijke 
kraters, maar „caldera’s”; en omgekeerd 
„eigenlijike” caldera’s, geen werkelijke cal- 
dera’s, maar kraters!” (l.c. pag. 109). Wan- 
neer men echter caldera’s en kraters genetisch 
definieert, bestrijken deze elk een apart ge- 
bied. Het is dan niet noodig, dat caldera’s 
steeds grooter diameter bezitten dan kraters, 
er bestaat tusschen beide geen geleidelijken 
overgang door steeds toenemenden diameter 
Het is mogelijk, dat een negatieve vorm met 


4) Zie R. W. van Bemmelen: „Is de Oeloebeloe een 
vulkaan ?” De Mijningenieur, afl. 3, pag. 30-32, 1931, waarin 
de Oeloebeloe als een „vulkano-tektonische depressie” 
gekwalificeerd wordt. 

5) Zie ook in verband met deze beschouwingen: 

„Positieve en negatieve vulkaanvormen” e.c. 
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een betrekkelijk grooten diameter een krat 
genoemd moet worden, omdat het materiaall 
door wegschieten van het dak over een groote: 
oppervlakte verwijderd is, terwjjl negatieve 
vormen met cen betrekkelijk kleinen diameter 
tot de caldera’s behooren, omdat door eruptie 
van het magma een ondergrondsch massa- 
defect ontstaan is, waardoor het dak onder- 
mijnd is, hetgeen tot een instorting of ver- 
zakking geleid heeft. Doch in het algemeen 
kan men wel zeggen, dat het niet waar- 
schijnlijk is, dat negatieve vulkaanvormen 
met cen zeer groote oppervlakte geheel door 
het uitschieten van het dak ontstaan zijn, doch 
dat verzakkingen daarbij de hoofdrol gespeeld 
hebben. ®) 

Sandberg is van mcening, dat, wanneer 
men ontkent, dat steile wanden een genetische 
eigenschap van caldcra’s zijn,”) dat men 
dan ontkent het denige kenmerk, dat zou 
kunnen gelden als het „navcelmerk” der hypo- 
thetische inzinking, die zou hebben plaats 
gehad cn waardoor de caldera dan zou 
zijn ontstaan (l.c. pag. 108). Dezce opmerking 
is echter onjuist. Daartoc zij slechts gewezen 
op de vlak komvormige inzinkingen, die 
door den mijnbouw aan de oppervlakte ont- 
staan kunnen. Wanncer het ondergrondsche 


massadefect den vorm heeft van een lens, 
die in het midden het dikst is en naar de 
randen toe geleidelijik dunner wordt, dan 
zal de inzinking, die aan de oppervlakte 


ontstaat, schotelvormig zijn en geen abrupte 
breukwanden vertoonen. Ook kan de steile 
breukwand door trapbreuken vervaagd wor- 


den, zooals bijv. de „scagliones” van de 
Bolsena-caldera.®) Nicttegenstaande deze 
trapbreuken het zoogenaamde ‚‚navelmerk" 


der instorting, n.l. de steile breukwanden,- 
verdoezelen, spreken zij positicf voor verzak- 
kingen als oorzaak van den negatieven vorm. 

Na dit pleidooi voor een genetische classi- 
ficatie der negatieve vulkaanvormen, zullen 
wij thans de leegblazings-instortingshypothese 
als verklaringswijze voor het ontstaan dier 
vormen nader beschouwen. Dat ik op Sand-; 
berg’s kritiek moet ingaan heeft dezelfde 
oorzaak, die ook Van den Bosch noopte 
zich tegen zijn kritiek over ditzelfde onder- 
werp te verweren.®°) Hij eindigt n.l. dit 
verweerschrift met de woorden: 10) „Men ver- 
geve mij, dat ik op Sandberg’s kritiek zoo- 
ver ben ingegaan. Dit was noodig, omdat 
hij met zijn zwaarwichtigen, quasilogischen stijl 


6) Zie van Bemmelen: „Het caldera-probleen”, l.e. pag. 
4—5. In dit artikel werden caldera’s en kraters nog ne 
streng genetisch gescheiden, zoodat de explosie nog als 
ontstaansmogelijkheid voor caldera’s besproken werd 
Be ci bijv.). Zie ook de heschouwingen over explo- 
Bo an den Bosch in: „De Calderavorming”. l.c. pag. 

„) De steile wand is bijv. geeh essentieel calderakenmerk 
Pe Fon B-Er De us nuaEadars onderscheidt. Ook de 

Auid-Sumatra bezit stei a 

. ale l.c. pag. 737. en 

‚0. G, 8. Sandberg: „De Caldera-strijdvraag”. Natuurk. 
TESRUNENE voor Ned. Indiö, DI. XC, a 304 ex 1990. 0. A, 
ae osch wNog en ee Natuurk. 

© j ‚Indie, DI. ‚pag. 118 e.v., 1931. 

10) C. A. van den Bosch, l.e. pag. 137 ” az 


jn beweringen een schijn van waarheid geeft 
:n verblind door eigen opvattingen, niet in 
staat de geschriften van anderen goed te 
lezen, met soms onzakelijke critiek en uit 
‚hun verband gelichte citaten een tendentieus 
misleidenden indruk geeft. 

Vooreerst zeg ik in „het Calderaprobleem” 

(l.c. pag. 19) van de leegblazings-instortings- 
theorie: „Het is geenszins de bedoeling hier- 
mee een theorie te geven, die alle caldera’s 
verklaren kan.” — en even later —: „Met 
deze theorie wordt enkel getracht de cal- 
dera’s te verklaren, die aan het slot van 
groote ascherupties ontstaan zijn.” 
. Het hoofdargument van deze leegblazings- 
instortingstheorie is: Zenerzijds wordt direct 
waargenomen, dat in het uitgeblazen mate- 
riaal, dat soms vele kubieke kilometers in- 
houd bezit, bijna geen oud materiaal van den 
vulkaan voorkomt. Het is bijna uitsluitend 
versch tot asch en puimsteen verstoven 
magma. Anderzijjds wordt direct waarge- 
nomen, dat na de eruptie een groot gedeelte 
van den vulkaan verdwenen is. Het volume 
van dezen negatieven vulkaanvorm is zeer 
groot, terwijl het verdwenen materiaal slechts 
voor een zeer gering percentage in de uit- 
geworpen asch teruggevonden kan worden. 

Wij stellen nu naar aanleiding van deze 
directe, obejctieve waarnemingen de con- 
crete vraag: „Waar is dat verdwenen mate- 
riaal gebleven ?” 

Er bestaan a priori slechts twee antwoor- 
den: Het is naar buiten uitgeschoten, of naar 
binnen weggezakt en daar de eerste mogelijk- 
heid, op grond van de directe waarnemingen, 
uitgesloten is, blijft slechts de tweede moge- 
lijkheid: Het is weggezakt, ingestort. 

Daar de magmahaard en de korst (het 
dak) eenzelfde ruimtehuishouding bezitten en 
lediging van de eerste (zonder nieuwen aan- 
voer uit de diepte), verzakking van het dek 
tengevolge moet hebben, is het mogelijk, de 
leegblazings-instortingstheorie nog een £wee- 
den toets aan te leggen, n.l.: Het volume 
van het uitgeworpen materiaal moet overeen- 
komen met het volume van de verzakking 
aan de oppervlakte, wanneer men beide tot 
de oorspronkelijke volumina herleidt. 

Bij deze berekening moet men echter een 
aantal aannamen maken en eenige correcties 
aanbrengen, n.l.: 

ı) det volume van het uitgeworpen 
materiaal is vaak slechts bij benadering vast 
te stellen, doordat de gegevens over het 
dikteverloop en de grenzen schaarsch zijn, en 
(of) doordat de erosie reeds een gedeelte 
van het losse tufmateriaal verwijderd heeft. 

2) Ook het volume van den negatieven 
vulkaanvorm is vaak niet meer zeker vast te 
stellen, doordat men het oorspronkelijke relief 
niet precies kent en (of) doordat deze nega- 
tieve vorm door jongere sedimenten of jonger 
eruptiemateriaal weer ten deele gevuld is. 

3) Aangenomen wordt, dat het verzakte 


van het 


’Sako en haar zijtakken, de W. Gilas en de 


deel van het vulkaanlichaam bij de verzak- 
king nagenoeg hetzelfde volume behouden 
heeft, dus dat het bijv. niet door „Lockerung” 
aanmerkelijk grooter geworden is. 


4) Aangenomen wordt, dat de snelheid, 
waarmee het materiaal tijdens de paroxysmale 
gasphase uitgeblazen wordt, groot is, dat 
aanvoer van magma uit de diepte naar den 
haard in die periode onbelangrijk is en ver- 
waarloosd mag worden. M.a.w., dat het mas- 
sadefect, dat tengevolge van de eruptie in 
den haard ontstaat, overeenkomt met het 
oorspronkelijke volume van het uitgeworpen 
materiaal. 


5) De uitgeworpen asch moet tot de oor- 
spronkelijke dichtheid van het magma omge- 
-ekend worden. Aangenomen wordt, dat deze 
dichtheid nagenoeg overeenkomt met het s.g. 
vaste gesteente met dezelfde 
chemische samenstelling. 

Uit deze reeks beperkende factoren blijkt, 
dat een zuivere berekening vrijwel steeds 
onmogelijk zal zijn. Al is men in staat, om 
de sub I en 2 genoemde schattingen nauw- 
keurig uit te voeren, dan nog laten de 
overige, min of meer hypothetische aannamen 
een ruime speling toe. Dat berekeningen en 
schattingen in dezen zin slechts in een zeer 
beperkt aantal gevallen uitvoerbaar zijn, is 
zonder meer duidelijk. Dat zijj daarom ook 
tot dusver slechts in een zeer gering aantal 
gevallen uitgevoerd werden is geenszins ‚„com- 
promitteerend’” te achten (Sandberg, l.c. pag. 
87—88). Integendeel, wanneer deze enkele 
gevallen resultaten geven, die in goede over- 
eenkomst blijken te zijn, met hetgeen vol- 
gens de leegblazings-instortingstheorie te ver- 
wachten is, dan zijn zij een sterke steun 
daarvoor. 


Sandberg zal het met mij eens zijn, dat 
wanneer men een schatting uitvoert, het zaak 
is dit zoo nauwkeurig mogelijk te doen. 
Daarom heb ik bij de berekening van het 
volume van de Pg. Semoettuffen een omwen- 
telingscurve gekozen, die zoo goed mogelijk 
met het waargenomen dikte-verloop in over- 
eenstemming is.1!) Wanneer ruwweg de in- 
houd van een kegel was genomen van 200 m. 
hoogte en 1o km. straal was cen bijna 5 maal 
zoo groote inhoud gevonden! Dat kleine 
beetje „hoogere wiskunde” om tot een zoo 
nauwkeurig mogelijike schatting te komen, 
loont in dit geval dus zeker de moeitel 

Voorts typeert $. het terrein (waar hij 
nooit geweest is) als: „sterk geaccidenteerd 
en voor een groot deel, zoo niet geheel, 
bedekt met uitgestrekte moerassen en. zwaar 
oerwoud...” (l.c. pag. 92). Het is mij niet 
recht duidelijk, hoe cen „sterk geacciden- 
teerd” terrein grootendeels door ‚„moerassen’” 


il) Behalve de in het artikel: „Bt. Mapas-Pg. Semoet- 
vulkanisme” vermelde waarnemingen, is de dikte en de 
verspreidine der” Semovettuffen nog nagegaan langs de 
W. Dijvengkang, de W. Poengkau, de W. Pilomasin en 
haar zijtakken, de W. Giham, de W. BEL ee. de W. 

. Bandoeng, 
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bedekt kan zijn!? De Pg. Semoet ligt voor 
den voet van den Barisan in de Oost-Suma- 
traansche laagvlakte. Deze vlakte is in den 
jongsten geologischen tijd een weinig opge- 
heven, waardoor de erosie verjongd is en de 
rivieren zich tot cafonachtige dalen inge- 
sneder. hebben; ook de Pg. Semoet zelf, het 
eruptiecentrum der Semoettuffen, is door deze 
erosie aangesneden. Het tufmateriaal is dus 
over een vlakte uitgespreid en de dikte van 
dit tufdek is. door de jonge rivierinsnydingen 
op vele plaatsen vast te stellen. De condities 
zijn hier dus gunstig voor een volume-be- 
rekening, ook al zijn er geen historische ge- 
gevens omtrent deze Pg. Semoeteruptie. 


Tot zoover wat betreft de critiek van Sand- 
berg op de berekening van het volume van 
het uitgeworpen materiaal. 


Thans zijn critiek op de berekening van 
het volume van den negatieven vulkaanvorm. 
Daarbij moet ik beginnen met te protesteeren 
tegen zijn uitspraak, dat ik onder het volume 
van het bovengrondsche massadefect zou ver- 
staan het fegenwoordige volume van den 
negatieven vorm. S. zegt slechts: „Gelijk 
uit al zijn „berekeningen” ter zake blijkt.” 
(l.c. pag. 92—93). Ik zou S. willen ver- 
zoeken, die uitspraak nader te preciseeren 
en aan te geven, waar dat blijkt? Dit kan 
n.l. nergens mijn bedoeling zijn. Bij de be- 
rekening van het volume der Pilomasin- 
depressie heb ik de jongere opvulling met 
moerasklei eerst afgedekt, dus, zooals trou- 
wens vanzelf sprekend is, hier is het oor- 
spronkelijke volume van de verzakking be- 
rekend. 

Voor de Somma-caldera heb ik nimmer een 
volıimeschatting van het oorspronkelijke mas- 
sadefect uitgevoerd, daar deze vrijwel geheel 
met jonger Vesuviusmateriaal gevuld is en 
men dus de oorspronkelijke diepte niet kent. 
Toetsing van de leegblazings-instortings- 
theorie op grond van berekeningen omtrent 
de ruimtehuishouding is aan dit voorbeeld 
dus niet mogelijk. Sundberg zegt hierover 
echter: „...volgens de grondstelling der 1..- 
theorie, telkens weder zonder eenig bewijs 
herhaald, zou het volume van het tegen- 
woordige massadefect van de caldera, gelijk 


moeten zijn — „in orde van grootte” — aan 
dat van de in 79 uitgeworpen asch en lapilli 
massa’s. Maar... de tegenwoordige Somma- 


caldera is door opvulling in de korte spanne 
tjjds sinds 79 zoozeer door asch- en lava- 
massa’s opgevuld, dat haar volume zelfs „in 
orde van grootte” veel kleiner geworden is 
dan dat der caldera van 79 onmiddellijk na 
de uitbarsting. De stelling, waarmede de Li. 
theorie staat of valt, blijkt derhalve bij 
toetsing aan het werkeliik gebeurde met de 
Somma-caldera, in flagranten strijd te zijn 
met de goed en onomstootelijk vastgestelde 
feiten der waarnemingen.” Ten eerste past 
dus S. de berekeningen ter toetsing der in- 
stortingstheorie verkeerd toe en hij toont met 
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de boven aangehaalde woorden mi. a 
dat het wezenlijke van de berekeningen he 
ontgaan schijnt te zijn. Men moet niet he 
tegenwoordige maar het oorspronkelijke 
volume van het bovengrondsche massadefect 
nagaan. 


Ten tweede is deze toets van het leeg- 
blazings-instortingsprincipe niet de „grond- 
stelling” „waarmede de l.i.-theorie staat of 
valt” Het hoofdargument, dat S. ook 
ontgaan schijnt te zijn en dat hij althans ın 
ziin heele artikel nergens vermeldt, is, zooals 
reeds op pag. 190 van dit stuk uiteengezet 
werd, dat men het materiaal van het ver- 
dwenen deel van den vulkaan niet of slechts 
voor een klein deel in de asch en de lapilli 
van de eruptie terugvindt. De negatieve vul- 
kaanvorm kan dus niet door uitschieten ont- 
staan zijn, maar moet het gevolg zijn van 
instörting of verzakking van het vulkaan- 
lichaam tijdens of na de eruptie. Het is nu vol- 
gens dit, — door S. niet genoemde —, hoofd- 
argument, mogelijk, dat de oorspronkelijke 
negatieve vorm der Somma van 79 ontstaan 
is volgens het leegblazings-instortingsprincipe 
en dus een caldera te noemen is. Een nadere 
toetsing van deze veronderstelling door 
volumeschattingen, is echter door de opvulling 
van de caldera met jonger Vesuvius-materiaal 
niet meer uitvoerbaar. 


Ook op de Zandzee-caldera. werd door mij 
het leegblazings-instortingsprincipe niet toege- 
past. In „de Tenggerstrijdvraag” 1?) zeg ik 
hierover nadrukkelijk (pag. 142): ‚„Omtrent 
de oorzaak van de Tengger-calderavormin- 
gen zijn allen het in zooverre eens, dat deze 
aan instorting moeten worden toegeschreven 
(Escher beschouwt het meer als „nastorten” 
van zijn uitschuringscylinders). De theore- 
tische grondslag hiervoor (Hochstetter’s 
theorie, de uitblazingscylinder-instortings- 
theorie van Zscher, het leegblazings-instor- 
tingsprincipe van var Bemmelen en var 
den Bosch, of daling van het magma in den 
haard zonder uitwendige vulkanische ver- 
schijnselen) doet hier verder niet ter zake.” 
en in de conclusie op pag. 157: „Of aan 
deze instorting een groote eruptie is voor- 
afgegaan, zooals door alle auteurs wordt aan- 
genomen, is thans niet meer na te gaan 
en behoort dus tot de oncontroleerbare moge- 
lijkheden. 

Alleen werd bij de kritiek op de uit- 
schuringstheorie van Escher in „het Caldera- 
probleem” (l.c. pag. 16) opgemerkt, dat 
wanneer men aannam, dat het materiaal 
onder de Zandzee niet bestaat uit jongere 
lava-uitvloeiingen, doch afkomstig is van in- 
storting van het oude vulkaanlichaam en na- 
storting van de wanden van de uitschurings- 
schoorsteen, dat dan nög een massadefect 
van 40 km? aanwezig is; het materiaal van 


?) R. W. van Bemmelen: „De T ij # 
Tijdschrift voor Ned. Indi&, DL XC. Ta a en 


eze ontbrekende 40 km? kan mocilijk door 
uitschuring verwijderd worden. 

—_ Slechts in. dit een. geval werd dus het 
‚tegenwoordige volume van het massadefect 
berekend, doch dit geschiedde om het 
'ninimum massadefect na te gaan en zoo- 
doende tot de allergunstigste mogelijkheid 
voor het uitschuringsprincipe te komen en 
‚niet als voorbeeld van de leegblazings-in- 
störtingstheorie. 


Van den Bosch besluit zijn artikel: „Nog 
eens: de calderavorming” (l.c. pag. 131) 
met de woorden: „De door van Bemmelen 
en var den Bosch voorgestelde caldera- 
theorie, volgens welke een caldera ontstaat 
door inzakking tengevolge van daling van 
het eruptie-niveau tot in den magmahaard, 
Kan. alle verschiinselen ongedwongen on- 
 middelljjk uit haar begınsel verklaren, zij is 
met geen ervaring noch eenig theoretisch 
inzicht in strijd, integendeel eenvoudig daar- 
toe terug te brengen; zij heeft geen behoefte 
aan fantastische overdrijving van waargeno- 
men of gefingeerde verschijnselen, en laat 
ruimte voor de toekomst.” 

Ik sluit mij geheel aan deze woorden aan, 


slechts zou ik in de plaats van „ontstaat” 
willen zeggen „kan ontstaan.” 

Sandberg heeft bezwaar tegen dergelijke, 
met het explosieve paroxysme gepaard 
gaande, calderavormende instortingen, omdat 
ze nog door niemand, in den geest der 
leegblazings-instortingstheorie, waar ook ter 
wereld waargenomen werden. (Het zooge- 
naamde calderaprobleem”, pag. 120). Het 
is echter niet redelijkerwijze te verwachten, 
dat ooggetuigen dergelijke uitbarstingen, als 
de Krakatau-eruptie van 1883, van nabij zou- 
den kunnen bijwonen en overleven. Deson- 
danks blijft echter bestaan de deugdelijkheid 
der geologische argumenten, die Verbeek en 
anderen na hem, tot de slotsom voeren, dat 
het verdwenen deel van den vulkaan ingestort 
moet zijn. 

Wat betreft mijn detinitie van een caldera 
als een depressie ontstaan tengevolge van 
het vulkanisme, ga ik natuurliik accoord 
met de opmerking van var den Bosch, dat 
men onder een depressie niet slechts een 
terreinvorm, doch ook een proces, n.l. een 
„inzinking” moet verstaan, hetgeen ook uit 
al mijn uiteenzettingen blijkt. 


Bandoeng, 12 October 1931. 


VERGADERINGEN 


INTERNATIONAAL GEOLOGISCH 
CONGRES 


Het 16e Internationale Geologisch Con- 
gres, dat te Washington zal gehouden 
worden, is, gezien de slechte tijdsomstan- 
aıgheden, uitgesteld tot in Juni 1933. 
Ditgenen die in dit congres belang stel- 
len en gaarne een programma toege- 
zonden wenschen, kunnen zich richten tot 
de General Secretary-Sixteenth Interna- 
tional Geological Congress, Washing- 
a IC. 

Uit de vele onderwerpen die de heden- 
daagsche geologen interesseeren zullen de 
volgende op het congres behandeld 
worden: 

Diverse methoden om den duur der 
geologische tijdperken te berekenen. 
 Batholithen en verwante intrusies. 

Zonale verwantschap en ertsafzettingen. 

De hoofdafdeelingen van de Palaeo- 
zoische Formatie. | 
- Geomorphogenetische verschijnselen. in 
woestijngebieden en de resulteerende ter- 
reinvormen en gesteenten. 


De fossiele mensch en de fauna’s van- 


gelijken ouderdom. 

Orogenese. 

Men heeft deze keuze gedaan, omdat 
bij een eerste. rondvraag hiervoor de 


meeste belangstelling bleek te bestaan en 
de behandeling van te veel onderwerpen 
niet bevorderlijk is gebleken voor het 
eindresultaat van vele congressen. Toch 
zal getracht worden, voor zoover de onm- 
standigheden het toelaten, ook andere 
onderwerpen in discussie te nemen. 

Er worden natuurlijk een groot aantal 
excursies voor, tijdens en na het congres 
georganiseerd. In circulaire 2 vindt men 
ze alle vermeld en op een kaart aangc- 
geven.. Er is veel en op allerlei gebied 
te zien en onder bekwame leiding. De 
financieele kosten zijn vooral voor die- 
genen, die van buiten Amerika komen, 
groot. Want behalve de overtochtskosten 
zal men, voor Je excursies 10 a 15 5 
per dag reis- en verblijfkosten moeten 
rekenen al naar gelang men per autobus 
of spoorweg reist. 

De transcontinentale excursies zijn Op 
35 dagen berekend, hetgeen alleen reeds 
op 1300 gld. minimum zou komen. Het 
is maar te hopen, dat er geen verdere 
nadeelige veranderingen van de Euro- 
peesche munteenheden ten opzichte van 
den dollar tot 1933 plaats vinden, want 
dan zou het kunten gebeuren, dat men 
wederom uitstellen moet. Maar geen zor- 
gen voor den tijd en laten wij voorloopig 
het congres veel succes toewenschen. K. 


193 


J. M. BIJVOET. Kristallen en Röntgenstralen. — 
Lezing gehouden in de Vergadering Geologische 
Sectie te Amsterdam op 28 November 1931. 


De oude kristallographie was grootendeels 
descriptief: zij constateerde het bestaan van 
bepaalde kristallen en stelde empirisch hun 
eigenschappen (vorm, lichtbreking, splijting, 
enz.) vast. De Röntgenanalyse heeft de 
kristallographie in een geheel nieuw stadium 
gebracht. Haar opgave is thans alle eigen- 
schappen te verklaren uit de wijze, waarop de 
atomen in het kristal gestapeld liggen. In 
den loop der voordracht kwamen verschil- 
lende voorbeelden hiervan ter sprake, waarbij 
de als uitgangspunt dienende atoomstapeling 
van het kristal, in modellen op schaal 
100.000.000 : I, veraanschouwelijkt was. 


Drie punten werden achtereenvolgens be- 
sproken: 


A. Het principe der Röntgenanalyse, (von 
Laue, W. H. en W. L. Bragg), welke langs 
empirischen weg de kristalstructuur leert 
kennen. 


B. Het verband tusschen chemische samen- 
stelling en kristalstructuur, (V. M. Gold- 
schmidt), waarbij wetmatigheden en bouw- 
principes ontdekt zijn, welke in vele gevallen 
veroorloven de evenwichtsstapeling der ato- 
men te voorspellen uit chemische samenstel- 
ling, en atoomeigenschappen. 


C. Het aflezen van physische eigenschappen 
uit de kristalstructuur. 


Combineert men B en C, dan komt men 
van de chemische samenstelling der kristallen 
via hun atoomstapeling fot hun physische 
eigenschappen. Merkwaardige resultaten heb- 
ben hier de beroemde onderzoekingen uit de 
laatste jaren van W. L. Bragg aan de silica- 
caten gegeven, waar, dank zij de Rönt- 
genanalyse, de beruchte tegenstrijdigheid tus- 
‚schen een classificatie naar chemische samen- 
stelling en die naar kristaleigenschappen 
totaal is verdwenen. 


ad A. Een opvallende bundel Röntgen- 
stralen brengt elk atoom in het kristal tot 
mede-trilling; elk zendt een bolgolf uit en 
het resultaat van de interferentie van duizen- 
den dier elementairgolfjes wordt waarge- 
nomen. Het diffractie-resultaat te voorspellen 
bij een gegeven onderlinge ligging der af- 
buigende punten (kristalstructuur) is niet 
moeilijk. Het omgekeerde proces: van de 
diffractie-verschijnselen te besluiten tot het 
diffracteerend systeem, is de — vaak niet 
gemakkelijke — taak der Röntgenanalyse. In 
de verslagen der Sectie van 1928 vindt men 
dit uiteengezet door Dr. W. F. de Jong. 

Men kan hierbij naar de plaats der af- 
buigende atomen vragen, vooropstellend, dat 
de afbuigende stof geconcentreerd is op pun- 
ten (atomen), welke op vaste evenwichts- 
plaatsen staan, of wel daarom heen trillen. 
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Echter zijn daarvan in den laatsten tijjd i 
teressante afwijkingen gevonden: In de ultra 
marijnen vond Prof. Jaeger sommige atome 
vagebondeerend, los gebonden aan den wand 
van wijdere interatomaire kanalen. In NaNO, 
vond spr., in samenwerking met J. A. A. 
Ketelaar, dat hij omstreeks 275° de NO;- 
groep gaat rofeeren om de trigonale as. 

Algemeener dan naar de plaats van discrete 
afbuigings-centra, kan men dan ook vragen 
naar de verdeeling over de cel der ver- 
strooiende dichtheid. Deze meer verfijnde en 
algemeener vraag vergt de grootst mogelijke 
nauwkeurigheid in de meting der hoeveel- 
heden afgebogen straling; zij voert tot de 
(gemiddelde) electronendichtheids-verdeeling 
over de cel. 


ad. B. De stapelwijze der deeltjes in ionen- 
verbindingen wordt beheerscht door aantal, 
grootte en polariseerbaarheid der 
Grootte en polariseerbaarheid zijn voor de, 
verschillende ionen bekend, afgeleid resp. uit 
kristalstructuur en atoomrefracties. Als voor- 
beeld werden verbindingen van het type AB, 
beschouwd. Zijn de ionen weinig polariseer- 
baar, dan heeft men te maken met de com- 
pactste stapeling van elkaar aantrekkende, 
tegengesteld geladen, bollen. De straal-ver- 
houding der ionen A en B bepaalt het om- 
ringings-(coördinatie) getal: 8—4 in de 
fluoriet-structuur, 6—-3 in de rutiel-structuur, 
4-2 in de SiO,-structuur. Een gemakkelijk 
polariseerbaar ion, bijv. het J-ion, zal nu 
echter streven, niet alleen naar plaatsen met 


hooge potentiaal -— dit tengevolge van zijn 
totaallading —, maar ook — wegens- zijn 
sterke polariseerbaarheid — naar @ene met 


groote veldsterkte, d.i. naar polaire omrin- 


ionen. 


ging. De overgang met toenemende polari- 


seerbaarheid tot lagen-structuren en mole- 
cuul-netten, werd aan modellen getoond, o.a. 
van eenige interessante tusschenstadia, welke 
spr. met Dr. H. J. Verweel en Drs. W. 
Nieuwenkamp bestudeerde aan de enkelvou- 
dige en gemengde dihalogeniden van kwik 
en lood. 


ad C. Uit de structuurmodellen van calciet 
en kwarts werd afgelezen, dat calciet sterk 
negatiet dubbelbrekend is, kwarts zwak dub- 
belbrekend. In het model der amfibolen bleek 
ruimte voor OH-groepen, niet in dat der 
pyroxenen, wat verklaart, dat de eerste 
„water” kunnen bevatten in tegenstelling met 
laatstgenoemden. Uitvoeriger werd bij verschil- 
lende silicaatgroepen nagegaan, hoe, bijv. de 
splijting, niet alleen uit de structuurmodellen 
volgt, maar hoe de chemische samenstelling 
hier voorts in verband is gebracht met de 
kristal-eigenschappen. Uit de tabel blijkt het 
totaal gemis aan verband tusschen chemische 
‘ormule in de oude schrijfwijze en mineralo- 
gische silicaatgroep: men vindt in de glim- 
mers de zuurresten SiO,, SiO,, SiO, Si,O, 
enz. en omgekeerd „orthosilicaten” in bijv. 
&ranaat, muscoviet, anorthiet. 


f 


= De Röntgenanalyse nu leerde, ‚dat in alle a. de niet-uitgesproken splijtingsrichting 
Silicaten elk silicium-ion door vier zuurstof van bijv. granaat. 
ionen tetraedrisch omringd is. Getoond wer- 


‚den modellen met: b. De vezelstructuur van pyroxenen en 
2 ‚ n amfibolen, waarbij de dubbelstreng-vorming 
a. atgesloten SiO, groepen, waarbij elk der laatste de grootere splijithoek verklaart. 


O-atoom tot slechts &en Si behoort. De nega- 


tieve SiO,-groepen zijn door metaalionen ver- c. De bladspljting der glimmers. 
kit. Men vindt dit o.a. bij granaat. d. De niet-splijting van kwarts. 
EEE 
CHEMISCHE FORMULE Si-O- 
Groep Voorbeelden en arme Type complex 
schrijfwijze oneindig in: 
a granaat Caz3Al,(SiO,)z SiO, 0 
olivyn (Mg,Fe),SiO; 
b Pyroxenen 
| diopsied CaMg(SiO;), StO; 
| b Amfibolen . 
tremoliet MgsCax(SiO;); SuOH 
verbeterde analyse : 
Mg5Ca2H2(SiO3)g | (OH)2MgsCa2;Si4O11)2 
c Glimmers 
muscoviet H;KAI(SIOJ)s (OH)KAL(AISi3)Ojo 
margariet H;CaAl4SiO,)2 (OH)CaAl,(AlSiO;), SO 2 
Talk H3Mg;(SiO3)4 (OH 2Mg;(Si,O5), == 
Kaolien H,AbSiOg (OH),ALSRO5 
d kwarts SiO, | SiO, 3 
dimensies 
b. SiO;-ketens, waarbij in &en richting De interpretatie der chemische formules 


SiO,-groepen samenhangen door een gemeen- blijkt uit kolom 3 der tabel. Men heeft daarbjij 
schappelijk O-ion. De ketens zijn door metaal- twee punten, die het Röntgenonderzoek toon- 
ionen  verkit. Dit is de structuur der den, in aanmerking te nemen, t.w.: a) dat 
pyroxenen. waterstof steeds gebonden is aan zuurstof, 

b1. Si,O,,-ketens, waarbij telkens twee der welke niet direct aan silicium zit, 5) dat 
zopjuist beschreven ketens een dubbelketen aluminium in de SiO,-groep silicium kan ver- 
vormen. Men vindt dit bij de .amfibolen. vangen. Deze regels geven de tooverformules 


c. Vlakken var samenstelling S;O,, ge- de chemische samenstelling in overeen- 
” 2 23 3 . ö . 
vormd door SiO,-groepen, die met telkens temming te brengen met het in o, 1, 2 of 2 
drie buren samenhangen. Opvolgende lagen dimensies oneindig-zjn der silicium-zuurstof- 
door metaalionen verkit. Mica’s. (De pseudo- en ze a NER 3 2 
hexagonaliteit vindt verklaring in de hexago- deeling der silicaten zich te baseeren heeft. 
nale structuur der SiyO,-lagen.) Ten slotte wordt nog getoond, dat ook bij 
d. SiO,-net, waarin de SiO,-groepen met de isomorf mengende trikliene veldspaten, 
al hun Ö-atomen samenhangen met een albiete en anorthiet bij deze schrijfwijze, 
nieuw Si. Na(AlSi,)O, resp. Ca(Al,Si,)O,, hun verbor- 
Neemt men aan dat -Si-O-Si- bindingen gen overeenkomst in chemischen bouw aan 
nooit verbroken worden, dan leest men af: het licht komt. 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


SPRINGSTOFFEN. den neE de eigenschappen a be- 

u, RB. 4 schouwd uit een oogpunt van veiligheid en 
er a ’Oxygene liquide. M. apin, 58. van hygiöne, en wel de veiligheid vöör, ge- 
ines, Carrieres. October 1931. No. 106. qurende en na het schieten. Een vergelijking 


- 


Naar aanleiding van de ervaringen, opge- van de drie jaren 1911/1913, toen nog uit- 
daan in de ijzerertsmijnen van Lotharingen, sluitend met kruit en dynamiet werd ge- 
waar het gebruik van vloeibare zuurstof sterk schoten, met,1927/29 — perioden met vrijwel 
is toegenomen — meer dan 80 % van het gelijke productie, n.l. rond 60 millioen ton — 
erts wordt er thans mee gewonnen — wor- toont, dat het aantal ongelukken door ont- 
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ploffingsmiddelen in de laatste periode be- 
langrijk geringer is, t.w. 57 % voor delichte, 
24 % voor de zware en II % voor de doode- 
lijke ongelukken. Voor de mijn de Wendel 
te Hayange zijn die cijfers nog gunstiger. 
Wel moet, vooral in het geval van deze mijn 
ermee rekening worden gehouden, dat de 
veiligheid in de mijnen algemeen door allerlei 
maatregelen is verbeterd, maar toch is op- 
merkeljjk voor de genoemde mijn, dat in 
de laatste 9 jaren geen ongeval met doode- 
ljiken afloop door springstoffen meer is voor- 
gekomen. 

ELECTRIFICATIE. 


Die Wirtschaftlichkeit des elektrischen An- 
triebes im Abbau der Schachtanlagen der 
Gewerkschaften Rheinpreussen und Rhein- 
land. — Morhenn. Elektrizität im Bergbau. 
26.0ct. 10931.2 No. 10, Biz. 181. 


Bij de behandeling van de electrificatie 
in het ondergrondsch bedrijf van de mijnen 
Rheinpreussen IV, Rheinpreussen V en Patt- 
berg worden afdeelingen van ongeveer gelijke 
productie-capaciteit, echter niet in dezelfde 
mate geelectrificeerd, met elkaar vergeleken. 
Voor ieder der afdeelingen worden tabellen 
gegeven van de kosten, met inbegrir van 
rente en afschrijving, voor gedeeltelijke elec- 
trificatie en vol persluchtbedrijff. Van de 
bijzondere omstandigheden hangt af hoeveel 
in elk geval kan bezuinigd worden; maar be- 
zuiniging werd steeds verkregen en deze be- 
droeg voor de drie afdeelingen der genoemde 
schachten respectieveljk 0,428; 0,112 en 
0,221 RM. per ton kolen. Evenals bij vroegere 
onderzoekers: Fritsche, Gaertner e.a. blijken 
weer juist de groote persluchtverbruikers, 
machines met langen looptijd het eerst in 
aanmerking te komen voor electrificatie. 


ONDERGRONDSCH VERVOER. 


Leistungen und Kosten des Förderbetriebes 
im. Ruhrkohlenbergbau. F. W. Wedding. 
Glückauf. 1931. No. 43. Blz. 1317. 


In den Roermijnbouw komen 15 tot 25% 
der bedrijfskosten op: het vervoer van kolen- 
post tot losvloer bovengronds. Dit is voor 
de Verein für die bergbaulichen Interessen t: 
Essen aanleiding geweest, een onderzoek nasr 
die onkosten te doen instellen. Het artikel _s 
een verkorte samenvatting van het resultaat 
van dit onderzoek. Na een beschouwing over 
de totale uitgestrektheid der ondergrondsche 
mijnwerken in het Roerbekken en heı aandeel 
daaraan van schachten, steengangen, op- 
braken, galerijen, enz. en opgave van gemid- 
delde vervoerkosten, worden deze voor elke 
soort der genoemde mijnwerken afzonderlijk 
onderzocht aan de hand van grafieken van 
nuttige werkuren, diepte van schachten en 
opbraken, enz. Vooral wordt veel aandacht 
gewijd aan de middelen tot verhooging van 
de capaciteit van blinde schachten bij hoogste 
concentratie van kolenproductiepunten. Nieuw 
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is hierbij de hellende steengalerij, voorzie 
van transportband voor den afbouw van € 
of meer lagen ook van lager gelegen la 
deelen, ter vervanging van op- en ne 
braken. Dit is nog slechts op drie mijnen 
van het Roerbekken ingevoerd, hetgeen ee 
besparing tegenover vroegere practijken mee 
bracht. Ingevolge dit onderzoek wordt, alle 
werkloosheid ten spijt, tot nog grooter mecha 
nisatie van het onderdeel ‚vervoer gecon- 
cludeerd, hetgeen verder gemotiveerd wordt 
door de omstandigheid, dat in het Roer- 
mijnbedrijff de loonen 50 tot 60% van de 
productiekosten uitmaken, tegenover In som- 
mige bovengrondsche bedrijven 2-tot 5 %o. 
Derhalve wordt tot hoofdschachten var 
grooter capaciteit, volmechanisatie van los- 
en laadplaatsen en verdere mechanisatie van 
vervoer in steengangen en galcrijen ge- 
raden. 
GEOLOGISCHE BIBLIOGRAPHIE. 
Une Bibliographie geologique et mineralo- 
gique frangaise. L. Joleaud. Mines et Car- 

rieres. Nov. 1931. 

Prof. Joleaud vestigt -hier de aandacht op 
de verschijning van deze nieuwe Fransche 
bibliographie op aanstichten van het Syndicat 
de Documentation geologique et pal&ontolo- 
gique en met steun o.a. van de Societe 
Ge£ologique frangaise. Haar voorloopers waren 
achtereenvolgens de Revue de Geologie tot 
1878 en l’Annuaire Ge&ologique Universel tot 
1897. Het eerste deel dat in Juni verscheen 
is verkrijgbaar bij genoemde Societe Geolo- 
gique, Rue Serpent 28. Paris. Ve., is 320 pag. 
groot (80) en omvat ongeveer 4000 referen- 
ties en 3000 verwijzigingen naar referenties, 
die onder andere onderwerpen reeds zijn. 
gemeld; waarmee alle publicaties over de ge- 
heele wereld in 1930 zoo compleet mogelijk 
zijn samengebracht. Het werk wordt verdeeld 
in 18 hoofd- en 210 onderrubrieken. 


Ua/ıT/ST, ES 


OCTROOINIEUWS 


„De Industrieele Eigendom” van -16 
November 1931 vermeldt o.a.: 


Het verleenen van octrooi 25436 (klasse 
lal2) gedagteekend ı6 October 1931 aan 
Gerhard Hülskens en Co. Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung te Wezel a. d. R. 
Duitschland op äanyrage 42137 Ned. betref- 
fende emmerbaggerinrichting met een wasch- 


en zeefmachine voor kiezel, zand en dergelijke 
stoffen. 


De openbaarmaking van octrooiaanvrage 
12026 (klasse IcI) ten name der Societe 
\nonyme d’Ougr&e Marihaye te Ougree Bel- 
gIe, met voorrang. vanaf 9 Augustus .1927. 


‚betreffende een werkwijze voor het scheider 


van kool en dergelijke stoffen in een zoutop- 
lossing van .hoog soortelijk gewicht. 


E. openbaarmaking van octrooiaanvrage 
9868 Ned. (klasse 1c3) ten name der 
Chemische Fabrik in Billwärder vorm. Hill 
und Sthamer A.G. te Hamburg-Billbrook met 
voorrang vanaf 26 September 1927, betref- 
fende een werkwijze voor het verwijderen 
van leem uit alle soorten steenkool en steen- 
koolafval evenals uit andere leemrijke meng- 
sels van mineralen, waarbij het leem door 
alkalixanthogenaat in suspensie wordt ge- 
bracht en daarna het mengsel wordt ge- 
voerd over fijne zeven. 


- Het verleenen varı octrooi 25488 (klasse 
5al8) gedagteekend 16 October 1931 aan 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij te 
"s-Gravenhage op aanvrage 44717 Ned., be- 
treffende een toestel voor het constateeren 
van strooming in de vloeistof in een boorgat. 
| De openbaarmaking varı octrooiaanvrage 
46689 Ned. (klasse 5al8) van 16 Juni 1929 
ten name van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij te ’s-Gravenhage, betreffende 
werkwijze en apparatuur voor het verticaal 
verlengen van een uit de loodrechte richting 
afwijkend boorgat. 


De openbaarmaking van octrooiaanvrage 
486025 Ned. (klasse 5al&) van 23 October 
1929 ten name der Shell Oil Company te San 
Francisco, betreffende een toestel voor het 
bepalen en registreeren van de plaatselijke 
richting in een boorgat. 


Het verleenen van octrooi 25281 (klasse 
5dII) gedagteekend 16 October 1931 aan 
Rembrandt Oeal te St. Benedict Cambria 
Pennsylvania; William Sanders Davies te 
New York en William Stewart Wallace te 
Philadelphia Pennsylvania Ver. St. v. Am. op 
aanvrage 34534 Ned., betreffende 'een plug- 
kranenstel voor het toe- en afvoeren van 
een middenstof onder druk, tot een aantal 
leidingen. 


De openbaarmaking van octrooiaanvrage 
42708 Ned. (klasse 40ala) ten name van 
Stanley Isaac Levy en George Wynter Gray, 
beiden te Londen met voorrang vanaf 10 
Februari 1928, betreffende een werkwijze 
voor het chloreeren van Pyriet, pyrrhotiet, 
chalcopyriet, kopersteen en ander ijzersul- 
fidehoudend materiaal. 


De openbaarmaking var octrooiaanvrage 
43572 Ned. (klasse 40415) ten name der 
British Maxium Limited te Manchester met 
voorrang vanaf 7 November 1927, betref. 
fende een werkwijze en zeef voor het zuiveren 
van metalen. 


Het verleenen var octrooi 25387 (klasse 
40a19), gedagteekend 16 October 1931 aan 


George Kenneth Williams te Port Pirie Zuid- 
Australi&, Australi€ op aanvrage 36176 Ned., 
betreffende een toestel voor het raffineeren 
van werklood en dergelijk materiaal. 


Het verleenen van octrooi 25388 (klasse 
40a19), gedagteekend 16 October 1931 aan 
George Kenneth Williams te Port Pirie Zuid- 
Australi&, Australi@ op aanvrage 36204 Ned, 
betreffende een werkwijze voor het raffi- 
neeren van werklood. 


Het verleenen varı octrooi 25426 (klasse 
40a44), gedagteekend 16 October 1931 aan 
Edgar Arthur Ashcroft te Ashburton Devon 
Engeland op. aanvrage 41567 Ned., betref- 
fende cen werkwijze voor het winnen van tin. 


Het verleenen van octrooi 25384 (klasse 
40b14), gedagteekend 16 October 1931 aan 
Willoughby Statham Smith te Newton Pop- 
pleford Devonshire Engeland; Henry Joseph 
Garnett te Sevenoaks Kent Engeland en John 
Ancel Holden te Gidea Park, Essex, Enge- 
land op aanvrage 35798 Ned., betreffende 
een. werkwijze voor het bereiden van een 
magnetische alliage dat nikkel, ijzer en sili- 
cum bevat onder toepassing van een warmte- 
behandeling, welke aan het alliage een 
hooge permeabiliteit geeft in electromag- 
netische ketens bij veldsterkten beneden 0,1 
gauss. 


De openbaarmaking van octrooiaanvrage 
44399 Ned. (klasse 40617) ten name der 
Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft te Ber- 
liin met voorrang vanaf 7 Januari 1928, be- 
treffende een werkwijze voor het vervaardigen 
van voorwerpen uit harde legeeringen. 


De openbaarmaking varı octrooiaanvrage 
46534 Ned. (klasse 40c15) ten name der 
Siemens und Halske Aktien Gesellschaft te 
Berlin Siemensstadt met voorrang vanaf 13 
November 1928, betreffende een werkwijze 
voor het bereiden van berylliumlegeeringen, 
in het bijzonder van zoodanige met een hoog 
berylliumgehalte, door middel van electrolysc 
van gesmolten stoffen. 


A. VAN DER VEEN. 


PRODUCTIE LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
ljke Steenkolenmiinen in Limburg op ı 
December 1931 bedroeg ondergronds 26.857 
en bovengronds 11.271. 


De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen in Limburg gedurende de 
maand November 1931 bedroeg 1.084.778,297 
ton steenkolen. 


Het bedrijff werd gedurende de maand 
November 1931 op 25 werkdagen geregeld 
uitgeoefend, behalve bij de Mijnen Willem- 
Sophia waar 22 dagen en bij de Mijnen 
Laura en Vereeniging waar 2ı dagen geregeld 
werd gewerkt. 


LEDENLLJST. 


Nieuwe Leden van de Geologische Sectie van 
het Geologisch-Minbouwkundie Genoot- 
schap. 


Ir. J. G. Bijl, c.i., Ingenieur van den Haar- 
lemmermcerpolder, Bloemendaalscheweg 
180, Overveen. 


Ir. W. van Esbrock, Docent a/d Universiteit 
van Gent, Louisastraat 31, Mechelen. 


Ir. L. A. van de Wilde, m.i., van Beuningen- 
straat 2ı, 's-Gravenhage. 


Nieuwe Leden van de Miünbouwkundige Sectie 
van het Geologisch-Minbouwkundig Ge- 
nootschap. 


Ir. P. G. Tideman, w.i., Beveiligingsingenieur 
bij de Staatsmijnen, Caumerdalschestraat 
43, Heerlen. 


Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
teekend en met redenen omkleed binnen vier 
maanden worden ingezonden bij den Secretaris 
van het Genootschap, 
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Adresveranderingen van het Geologisch-Mü 
bouwkundig Genootschap: 

Ir. P. de Haart, m.i., Onderadministrateur 
van de N.V. Steenkolen Mij. „Parapattan 
is per m.s. Sibajak (30 Dec. van Rotter- 
dam) naar Ned. Indi@ teruggekeerd, nieuw 
adres: Telok Bajoer, Beraoe (O. Borneo). 

Dr. Ir. N. J. M. Taverne, mi, van SG 
Louis (U.S.A.) naar Bataafsche Petroleum 
Maatschappij, s-Gravenhage, Carel van By- 
landtlaan 30. 

Dr. Ir. H. L. J. Zermatten, m.i., W. Pyrmont. 
kade ı51, 's Gravenhage. 


ERRATA. 


Ir. S. G. Trooster, ei., Geoloog bij de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij te 
Pangkalan Brandan. Abusievelijk als Dr. 
S. G. Trooster vermeld, vide No. 15 v.d. 
Tijds. 

Dr. R. IJzerman, Geoloog, Alex. Gogelweg 
41, Flatgebouw Zorgvliet, 's Gravenhage. 
Abusievelijjk als Drs. geol. vermeld, vide 
No. ı8 v.d. Tijds. 


van de NMinbouwkundige 


Adresverandering 
Vereeniging: 


P. Visser Jr., Botermarkt 27, Leiden. 


Het Bestuur verzoekt om alle adresveranderingen 
tijdig en uitsluitend op te geven aan de Administratie 
van „Geologie en Mijnbouw”, Vogelkersstraat 48, 


Den Haag. 


lederen Vrijdag tusschen 4 en 6 uur vindt een in- 
officieele bijeenkomst der te Den Haag vertoevende 
mijningenieurs en geologen plaats in de Continental 
Bodega, Korte Poten 1, hoek Plein 


16 JAN. 1932 
10e JAARGANG 


EOLOGIE | in 
0% MıusnBouw 


FFICIEELE MEDEDEELINGEN VAN HET GEOLOGISCH-MIJNBOUWKUNDIG 
GENOOTSCHAP VOOR NEDERLANDEN KOLONIEN 

EN VAN DE MIINBOUWKUNDIGE VEREENIGING 

WAARIN OPGENOMEN: MIJNWEZEN, TIJDSCHRIFT VOOR HET MIJN- 
AR WEZEN EN DE PETROLEUM-INDUSTRIE IN NEDERLAND EN KOLONIEN 
2. Beate) & | VOGELKERSSTR. 48, DEN HAAG. Tel. 338641. Giro 49253 
Medewerkers: Ir. P. M. VAN BOSSE mii., Ir. A. E. DINGER ci, Ir. W. A. JONKERS BOTH mi, Ir. C. F. A. DE GROOT mii. 
Dr. Ir. C. T. GROOTHOFF m.i., Ir. P. HÖVIG mi, Ir. W. H. D. DE IONGH mi, 
Ir. R.L. VAN LIER mii., Prof. Ir. C.L. VAN NES m.i., Jhr. Dr. C. G. S. SANDBERG, 


Ir. J. C. SCHAGEN VAN SOELEN mi, Dr. Ir. A. L. W. E. VAN DER VEEN mi. 


Verschijint twee keer per maand 


BERICTBEELEMEDEDEEEINGEN 


CONTRIBUTIE 1932 


Tot 1 Maart a.s. bestaat gelegenheid 
de suipnfie over 1932 (f 10.— voor leden 
Ban beide secties; £ 7.— voor leden van „n Zaterdas 23 Tammari 1032 te 23/; uur te 
de Geologische of Mijnbouwkundige sectie) Rn De en ee van 
te voldoen door storting op de postgiro- de Universiteit, ingang Nieuwe Prinse- 
rekening van het Genootschap No. 40517 gracht 126 
of per postwissel. Na dien datum zal per DR. G. L. SMIT SIBINGA 
postkwitantie worden beschikt, verhoogd a 


met 20 cent voor inningskosten. ne | 
Leden, buiten Nederland en Ned.-Indie U N 


gevestigd, worden verzocht tijdig zelf voor 
hunne contributiebetaling zorg te dragen. 


84ste Bijzondere Vergadering van de 
Geologische Sectie van het Geologisch 
Mijnbouwk. Genootschap 


Namens het Bestuur, 
TH. REINHOLD, Secretaris. 


DE COAL FACE MACHINERY EXHIBITION 
TE SHEFFIELD 


door A. GUYOT VAN DER HAM 


Onder de auspicien van de Coal Face 
Machinery Exhibition Association is van 2 tot 
Io October j.l. in de Edmund Road Drill Hall 
te Sheffield een buitengewoon belangwek- 
xende tentoonstelling van machines, te ge- 
druiken aan het werkfront in steenkolen- 
nijnen, gehouden. Deze tentoonstelling was 
liet voor het publiek toegankclijk, doch kon 
lleen worden bezocht door houders van uit- 
1oodigingskaarten. Deze kaarten waren ech- 
er op ruime schaal door de leden van 
povenvermelde vereeniging onder zakenvrien- 
len en kennissen verspreid. Bovendien had 
le houder eener uitnoodigingskaart aanspraak 
3p een retourbiljet tegen gereduceerden prijs 
ran elk station in Groot-Brittanie naar 
3heffield. Het bezoek was dan ook zeer druk. 


Uit vrijwel alle kolenmijndistricten van Enge- 
land, Schotland en Wales stroomden mijn- 
bouwtechnici, toe. Ook van het vasteland van 
Europa waren verscheidene belangstellenden 
gekomen. Uit Nederland waren een viertal 
mijningenieurs voor deze gelegenheid naar 
Sheffield getogen. Een bijzonder drukke dag 
moet Zaterdag 3 October geweest zijn. Men 
vertelde mij, dat toen van 'smorgens ıı tot 
'smiddags 7 uur ongeveer twaalf duizend 
menschen de tentoonstelling bezocht hebben. 

Ik zal nu een algemeen beeld trachten 
te geven van hetgeen op deze Coal Face 
Machinery Exhibition te zien was. 

In fig. ı is het plan der tentoonstellings- 
ruimte schetsmatig aangegeven. De hoofd- 
ingang bevindt zich bj A en. direct 
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rechts daarvan, in $, zetelde het Secretariaat. 
De ı7 stands waren door de navolgende 
firma’s ingenomen: 


Stand I. The Mining Engineering Co. Ltd., 
Meco Works, Worcester. 


Stand II. British Jeffrey-Diamond Ltd., 
Stennard Works, Wakefield. 


Stand III. Anderson, Boys & Coy. Ltd., 
Motherwell, Scotland. 


Stand IV. Mavor & Coulson Ltd., Glasgow. 
Stand V. Sullivan Machinery Co., Londen. 


Stand VI. Cowlishaw, Walker & Co. Ltd. 
Biddulph, Stoke-on-Trent. 


Stand VII. The Hardy Patent Pi 
Ltd., Sheffield. E RE 


Stands VIII en XV. Hugh Wood & Co. 
Ltd., Newcastle upon Tyne. 
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Ltd., Newport, Mon. 


Stand IX. The Uskside Engineering 


Stand X. Richard Sutcliffe, Universal 


Works, Horbury, Wakefield. ö 


Stand XI. The Climax Rockdrill Engi- 


neering Works Ltd., Londen. 


Stand XII. The Iron and Coal Trades 


Review. 


Stand XIII. The Colliery Guardian. 


Stand XIV. Gullick Ltd., Mining advisors 


and demonstrators, Sheffield en Wigan. 


Stand XVI. The Colliery Engineering. 
Stand XVII. The Mining Electrical En- 


gineer. 


Zooals blijkt, waren dus 4 stands inge- 


richt door Engelsche technische tijdschriften 
op mijnbouwkundig gebied. Een beschrijving 
hiervan kan gevoegelijik achterwege blijven. 


"De door de Meco Works te Worcester 


ngerichte stand ‚gelegen dicht bij den 
aoofdingang A der tentoonstellingsruimte, 
valt op, doordat alle uitge- 


der 
M type Eı2 met motor van 12,5 
P.K. en type E 22 met motor van ı5 P.K. 
Door afnemen van het bovendeksel der tand- 
raderenkast, is het aandrijfmechanisme goed 
zichtbaar gemaakt (fig. 2). De electrische 


Fig. 2. 


schudgootaandrijfmachines der Meco onder- 
scheiden zich van alle andere, op deze 
tentoonstelling voorkomende, gelijksoortige 
machines door het bezit van een bufferveer 
tusschen kruk- en aandrijfstang, alsmede door 
de koppeling van motor en aandrijf- 
mechanisme. Terwijl alle overige Britsche 
constructeurs de motoras parallel met de 
lengte-as der schudgoot-aandrijfmachine op- 
stellen en dus een kegelradoverbrenging toe- 
passen, stelt de Meco, zooals trouwens ook 
door Duitsche constructeurs wordt gedaah, 
de motor-as loodrecht op de lengte-as der 
schudgoot-aandrijfmachine. Het motorrondsel 
en het eerste tandrad hebben dan rechte 
tanden. 

- Op den stand der Meco is de aandrijfmachine 
type Eı2 gekoppeld met een licht type rol- 
schudgoot van ca. 3 Meter lengte en een 
vuldoorsnede van 280 cm?, vervaardigd uit 
staalplaat van 3,175 m.m. dikte. Aan deze 
schudgoot is verbonden een blaasmachine 
voor opvullingsmateriaal, uitgevoerd volgens 
het bekende systeem Palisa. 

De electrische aandrijfmachine type E 22 ıs 
gekoppeld met een, voor eind-aandrijving in- 
gerichte, rolschudgoot yan ca. 3 Meter lengte 
en 522 cm?. vuldoorsnede, vervaardigd uit 
staalplaat van 4 m.m. dikte. 

Ook eenige door perslucht gedreven schud- 


met 


gootmotoren heeft Meco uitgestald. Bemer- 
kenswaardig is de tweeling cylindermachine 
st tusschen de cylinders gelegen aan- 
drijfstang. Deze is speciaal gebouwd voor 
aandrijving van rolschudgoten in dunne kolen- 
lagen. De grootste hoogte der tweeling cylin- 
dermachine bedraagt slechts 267 m.m. De 
slaglengte kan tusschen 76 en 381 : mm. 
worden geregeld. 

Een andere bijzonderheid, welke op den 
Meco-stand te zien valt, is de zoogenaamde 
„ball and socket’”-aandrijfstang voor schud- 
goten. Als voordeelen dezer aandrijfstang wor- 
den genoemd: geruischloosheid, practische 
wijze van smering, vermijding van breuken 
in de aandrijfschudgoot, en soepelheid in de 
opstelling -der aandrijfmachine. Als nadeel 
daartegenover staat de hooge prijs, die vijf- 
maal dien van een gewone aandrijfstang be- 
draagt. Toch schijnt de „ball and socket’- 


'stang zich in &en maand betaald te kunnen 


maken. De Sheffield Coal Co. Ltd. heeft in 
hare Brighton Colliery 17 maanden geleden 
een dergelijke aandrijfstang voor het eerst 
toegepast bij een schudgootinstallatie van ca. 
100 Meter lengte. ‚Tot nu toe zijn nog geen 
reparaties daaraan voorgekomen! 

Tot het fabricage-programma der Meco 
Works behooren ook transportbanden voor 
diverse doeleinden. Op de tentoonstelling is 
te zien een door een draaistroommotor van 
7Ya P.K. gedreven transportband van ca. 
50 c.m. breedte, waarbij behalve de gebrui- 
kelijke aandrijftrommel nog een zoogenaamde 
„mangelrol’ is aangebracht (fig. 3). Deze 
rol is aan den buitenomtrek met rubber be- 
kleed en de as wordt door veeren gedragen. 
De bedoeling dezer constructie is, bij het 
aanzetten van den transportband een grooter 
aanrakingsvlak tusschen aandrijftrommel en 
mangelrol te vormen, en zoodoende het slip- 
pen te vermijden. 

Verder is nog uitgestald een normale, met 
3 trommels uitgeruste, aandrijfinrichting voor 


Fia. 3. 


een 66 c.m. breeden transportband. Deze 
inrichting is voorzien van een: perslucht-pijl- 
radmotor van 20 P.K. 

In werking vertoond wördt een laad- 
machine (zoogenaamde ‚„gate end loader”) 
voor gebruik ‚in kolenmijnen. Deze machine 
heeft een capaciteit van 60 ton per uur en is 
uitgerust met een 66 c.m. breeden rubber 
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transportband, met behulp waarvan de kolen 
over een afstand van ca. 8,5 Meter kunnen 
worden verplaatst en gestort in de mijn- 
wagens. De storthoogte kan ca. 90, 100 of 
ı20 c.m. bedragen. Het aandrijfmechanisme 
bevindt zich bij het hoogst gelegen einde van 
den transportband. Een 2 P.K. electro- of 
persluchtmotor is voldoende, daar het kracht- 
verbruik der ‚machine bij vollast hoogstens 
ılı P.K. bedraagt. De geheele laadmachine 
kan, ten einde het vervoer door de schacht 
te vergemakkelijken, in 3 stukken worden 
gedemonteerd. Het totale gewicht bedraagt 
ca. 2000 kg. De machine is op 4 wielen 
geplaatst en kan door slechts 2 man over 
het gewone mijnspoor voortgerold worden 
naar de plaats van opstelling. 

Behalve de hiervoor genoemde machines 


transportbandinstallaties, kogel met rolsch 
goten, schudgoot-snelverbindingen en tr 
portbandlasschen worden vermeld. 


Stand II. . 

In den stand der British Jeffrey Diamona 
Ltd., Wakefield, wordt de aandacht allereers 
getrokken door een in werking zijnden schra 
per-transporteur volgens het verbeterdk 
Blackett-systeem. Deze bestaat uit een Ketting 
zonder einde, voorzien van smeedijzeren schra 
pers. De ketting loopt in een plaatijzeren 
trog, opgebouwd uit secties van 1,80 Meter 
lengte (fig. 4 en 5). Ook de ketting zelve 
bestaat uit stukken van deze lengte. De 
breedte van de schrapers is ca. 290 m.m. Aar 
de bovenzijde is de trog ca. 5oc-m.m.. breed 
Het hoogste punt ligt 228 m.m. boven den 


voor het tranporteeren en laden van kolen, 
maakt de Meco Works nog ' ventilatoren, 
luchthaspels en. persluchthamers. Op den stand 
zn te zien een, door persluchtturbine ge- 
dreven ventilator type VK 3, welke bij vrije 
uitblazing een capaciteit heeft van ca. 100 
M3. per minuut bij een druk van 5ı- m.m. 
waterkolom. De persluchtturbine maakt 3800 
omwentelingen per minuut bij een druk van 
4,2 kg/cm?. De ventilator is aangesloten op 
een luchtbuis van met rubber geimpregneerd 
canvas. De diameter dezer luchtbui® bedraagt 
ca. 300 m.m. 

Slechts &en luchthaspel, geschikt voor Op- 
stelllng op den grond en voor bevestiging 
aan een spanzuil is uitgestald. Deze lucht- 
haspel is uitgerust met een persluchtturbine 
van 10 P.K. Ook de inzending der perslucht- 
hamers is niet omvangrijk. Ziji omvat 2 af- 
bouwhamers van ca. 7 kg. en ca. 8,4 kg. en 
twee boorhamers van ca. 11,7 kg. gewicht. 

Tenslotte kunnen nog enkele machine-on- 
derdeelen als tandraderen en krukassen van 
electrische schudgoot-aandrijfmachines, loop- 
rollen, frames en beschermingsplaten voor 
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vloer. De capaciteit van dezen transporteur 
ıs 50 ton kolen per uur. De aandrijving ge- 
schiedt, met behulp van een rollerketting en 
tandradoverbrenging, door een draaistroom- 
motor van ı2 P.K. vermogen bij 6 uur bedrijf, 
520/440 Volt, 40 perioden en 760 omwen 
telingen per minuut. Desgewenscht kan in 
plaats van dezen electromotor een perslucht- 
pijlradmotor worden genomen. 

Verder is in dezen stand opgesteld een 
electrisch gedreven laadmachine, type MT 2, 
waarvan de capaciteit 90 ton per uur be- 
draagt. Deze machine is niet met een rubber- 
transportband, doch met een schraperketting 
ultgerust, loopende in een plaatijzeren trog. 
Een analoge uitvoering dus als bij den hier- 
vöörgenoemden Blackett-conveyor. De ma- 
chine kan met een laadlengte van 1,75 Meter 
of 3,30 Meter worden geleverd. In plaats van 
den electromotor kan een perslucht-pijlrad- 
motor worden gebruikt. Uitgestald is een 
dergelijke motor, type 3 A 22, met een ver: 
mogen van 7 P.K. bij een druk. van 3,5 
kg./cm?. Dit motortype is voorzien van om: 
keerbeweging door tandraderen en is ook 


schikt voor het aandrijven van pompen, 
atoren en lieren. De British Jeffrey maakı 


eze pijlradmotoren in vermogens van I tot 
 B.K. 


aandrijffmachines voor schudgoten 
door deze fabriek gemaakt. In wer- 
ing vertoond wordt een geheel gesloten 
ectrische aandrijfmachine type X 7, met een 
raaıstroommotor van 12 P.K. bij 6 uur be- 
rt, 520/440 Volt, 720 omwentelingen per 
inuut, 50 perioden. De motor is, op de 
00r Britsche constructeurs karakteristieke 
ijze in de langsrichting opgesteld, zoodat de 
rerbrenging door middel van kegelraderen 
eschiedt. De machine heeft ter weerszijden 
en aandrijfhefboom, welke ca. 60 slagen per 


ıinuut maakt. De hoogte der machine be- 
raagt 375 m.m. en de breedte 705 m.m. 


Verder is te zien een perslucht-schudgoot- 
otor type SV 2, met een cylinder- 
ameter van ca. 342 m.m. Dit is een 
nvoudige enkelwerkende motor, in de ge- 
uikelijke uitvoering. Het gewicht bedraagt 
. 520 kg. en de hoogte ca. 400 m.m. 

Van meer interesse is de, door de British 
ffrey vervaardigde electromotor type 12B 2, 
or universeel gebruik in mijnen. Dit is een 
heel gesloten explosie-zekere draaistroom- 
otor met een vermogen van I2 P.K. bj 
uur bedrijf, 480/440 Volt, 770 omwentelin- 
n per minuut bij 40 perioden en 960 om- 
ntelingen per minuut bij 50 perioden. De 
eten van het motorhuis zijn verstelbaar, 
odat de motoras op verschillende hoogten 
n worden gebracht. Daardoor is de motor 
makkelijk passend te maken voor aan- 


drijving van transportbanden, lieren, pompen 
en ventilatoren. 
, Een andere nieuwigheid is een schudgoot- 
installatie, waarbij de rolschudgoten aan ter 
weerszijjden aangebrachte kabels zijn verbon- 
den. Deze kabels zijn aan het einde door 
kettingen verbonden met de vorkvormige aan- 
drjjfstang van den schudgootmotor. De drijf- 
kracht wordt door de kabels op de geheele 
lengte der schudgootinstallatie overgebracht. 
Speciale aandrijfgoten komen dus te vervallen. 
Behalve de hiervöörgenoemde machines 
heeft de British Jeffrey Diamond Co. op 
haren stand een tweetal kettinggleufmachines 
tentoongesteld. Zooals thans vrijwel algemeen 
gebruikelijk is, ziin deze machines volgens het 
„unit’-systeem gebouwd. De met messen. be- 
zette ketting, de ketting-arm en de tandrader- 


kast voor de beweging van ketting en arm 
vormen de eerste eenheid. De tweede eenheid 
is de motor voor gelijkstroom, draaistroom of 
perslucht, terwijl de derde eenheid bestaat uit 
de hijschinrichting met bijbehoorende tand- 


raderkast. Wordt de kettingleufmachine 
electrisch gedreven, dan is in de derde een- 
heid nog een controller opgenomen. De 
electrische uitrusting der kettinggleufmachines 
is natuurlijik in alle opzichten explosie-zeker. 
Bij gebruik van perslucht geschiedt de aan- 
drijving thans vrijwel algemeen door een pijl- 
radmotor. De gewenschte omkeering in de 
bewegingsrichtingen der snijketting- en hijsch- 
eenheden wordt verkregen door koppeling van 
rondsels, hetzijj met de links- hetziji met de 
rechtsdraaiende, as van den pijlradmotor. 
Als voorbeeld van hare electrische ketting- 


203 


gleufmachines vertoont de British Jeffrey het 
type E 6, uitgerust met draaistroommotor 
van 30 P.K. (fig. 6). De kettingarm dezer 
machine is ingericht voor het maken van een 
gleuf, vlak boven den vloer der kolenlaag. 
Door onder de machine een, uit een ijzeren 
plaat bestaande, slede te plaatsen, kan tot 
een hoogte van ca. 30 c.m. boven den vloer 
in de kolenlaag worden gekerfd. De grootste 
hoogte dezer machine bedraagt ca. 394 m.m. 
zonder en 419 m.m. met slede. Het gewicht 


De British Jeffrey vervaardigt ook scl 
kel- en verdeelkasten, zoowel voor onder 
grondsche opstelling als voor electrische cen, 
trales, transformatorstations, enz. Ook van di 
material is &&en en ander op den stand t 
zien. 


Stand III. 


In den stand van Anderson Boys & Co 
Ltd., Motherwell is duidelijjk tot uiting ge 


Fig. 6. 


- is ca. 2337 kg. Al naar gelang van de lengte 
van den aangebrachten kettingarm kunnen 
gleuven van 1,10 M. tot 2,25 M. diepte 
worden gemaakt. De snelheid, waarmede de 
machine zich tijdens het gleuven langs het 
kolenfront verplaatst, is regelbaar van 11,4 
tot 68,6 c.m. per minuut. Het heen- 
en weer trekken der machine geschiedt met 
een constante snelheid van 6,1 Meter per 
minuut. Alle voornoemde snelheden kunnen 
desgewenscht, door een eenvoudige wijziging 
der hijschinrichting verdubbeld .worden. De 
snijketting beweegt zich met een snelheid 
van ca. 152 Meter per minuut. 

De door perslucht aangedreven ketting- 


gleufmachines der British Jeffrey Diamond 
Co. zijn op de tentoonstelling vertegenwoor- 
digd door het type ARN8, uitgerust met 
40 P.K. pijlradmotor. Deze machine is be- 
stemd om te gleuven op een hoogte van ca. 
508 m.m. boven den vloer der kolenlaag. 
Door middel van een, met vijzels voorziene 
slede, kan deze hoogte nog tot 584 m.m. 
worden opgevoerd. Het gewicht bedraagt ca. 
3000 kg. De bereikbare gleufdiepten, alsmede 
de snelheden van de lier en van den snijket- 
ting zijn dezelfde als bij de electrische 
kettinggleufmachine type E 6. 
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bracht, dat deze Schotsche fabriek zich ir 
het bijzonder toelegt op de fabricage 
van kettinggleufmachines. Vier verschillende 
typen dezer machines, alle electrisch ge- 
dreven, zijn op den stand bijeengebracht 
nameliik een AB ı2, een AB ı5, een AE 
„Universal’ en een AB ‚„Arcwall”. 

Het type ABız (fig. 7) is een ketting 
gleufmachine voor zeer dunne kolenlagen. D: 
hoogte bedraagt slechts 305 m.m., de breedt« 
is 660 m.m. en de lengte 2362 m.m. Uitgerus 
met een kettingarm van 1,37 M. lengte, weeg 
deze machine 1889 kg. Met deze machine 
kunnen ‚89 tot 203 m.m. wijde gleuven me 
diepten van ca. I tot 1,83 M. in de koo 


worden gesneden. De ABız2 is voorzien vaı 
een draaistroommotor van 30 P.K., 440 Vol 
en 50 perioden. De lier is alleen voor ver 
plaatsingen met geringe snelheid ingerichi 
De tandraderen, worm en wormwiel, alsmed 
de kabeltrommel van de lier zijn in een giet 
stalen kast opgesloten en dus volkomen tege 
beschadiging door uitwendige oorzaken be 
schermd. De handwielen en handles voor he 
in- en uitschakelen van den motor, voor dı 
bediening van het lierwerk, den kettingarn 
enz. bevinden zich alle dicht bijeen aan de, 
kop der machine. 


er type AB ı5 (fig. 8) is een iets 
waardere kettinggleufmachine: Het gewicht 
edraagt, met kettingarm van 1,37 M.lengte, 
302 kg. De hoogte, breedte en lengte zijn 
espectievelijk 381, 660 en 2286 m.m. Ook 
eze machine kan dus nog in vrij dunne 


»47 M. De machine is uitgerust met een 


n 50 perioden. Het liermechanisme is weder 
‚eheel in een gietstalen kast opgesloten. De 
jer is echter niet uitsluitend voor langzame 


rerplaatsing, doch ook voor snel heen- en 
veertrekken der gleufmachine ingericht. De 
laatsing der bedieningswielen en handles is 
ingeveer hetzelfde als bij het type AB ı2. 
Beide hiervoor beschreven kettinggleuf- 
machines kunnen door Anderson Boys & Co. 
ok geleverd worden met persluchtaandrijving 
loor pijlradmotor van gelijk vermogen als de 


raaistroommotor van 50 P.K., 500/440 Volt 


op smalle werkfronten. Met behulp van deze 
machine kunnen gleuven op elke hoogte tot 
1,37 M. boven den vloer der kolenlaag wor- 
den gemaakt. De kettingarm kan onder alle 
mogelijke hoeken worden gesteld. De aan- 
drijving geschiedt door een 4o P.K. draai- 


Fig. 8. 


stroommotor 550/500 Volt, 720 omwentelin- 
gen per minuut en 50 perioden. De machine 
is gemonteerd op 4 wielen, welke tijdens het 
gleuven door een rem worden vastgezet. 

Ook de AB ,‚Arcwall’” (fig. 10) is een 
kettinggleufmachine voor gebruik op smalle 
werkfronten. Deze machine wordt aange- 
dreven door een draaistroommotor van 35 


Fig. 9. 


P.K., 440/400 Volt, 760 omwentelingen peı 
minuut en 4o perioden, en is voorzien van 
een vierwielige truck, welke zich over het 
mijnspoor kan verplaatsen. Tijdens het gleu- 
ven worden de wielen afgeremd. 

De firma Anderson Boys & Co. vervaardigt 
ook electrische apparaten voor gebruik in 
kolenmijnen. Uitgestald is een, uit 5 geheel 


Fig. 10. 


lectromotoren. De ABız valt dan 5ı kg. 
n de ABısz 25 kg. lichter uit. Een exem- 
laar van een 50 P.K. pijlradmotor voor 
aatstgenoemde machine is op den stand te 
jen geweest. 

De AB ,„Universal” (fig. 9) is een zoo- 
'enaamde „heading-machine”, ten gebruike 


gesloten schakelkasten bestaande batterij, ge- 
schikt voor aansluiting van twee gleufmachi- 
nes, twee transportbandinstallaties en een 
laadmachine, alsmede enkele, volgens de des- 
betreffende Britsche veiligheidsvoorschriften 
uitgevoerde, steekcontacten voor electrische 
kabels. 
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In den allerlaatsten tjd brengt deze 
Schotsche fabriek ook een electrische aan- 
drijffmachine voor schudgoten op de markt, 
welke uitgerust is met een draaistroommotor 
van ı5 P.K., 500/440 Volt, 720 omwen- 
telingen per minuut en 50 perioden. Een 
exemplaar was op den stand aanwezig, doch 
was niet in werking. Het deksel vaıu de 
machine was niet afgenomen, zoodat geen 
nadere bijzonderheden omtrent het aandrijf- 
mechanisme hier kunnen worden medege- 
deeld. 


Stand IV. 


De stand van Mavor & Coulson Litd., 
Glasgow is in aesthetisch opzicht ongetwijfeld 
de meest aantrekkelijke van de geheele ten- 
toonstelling. Alle hier ge&xposeerde machines 
en apparaten zijn in hoofdzaak lichtblauw ge- 
schilderd, terwijjl de details in dofzwart zijn 
gehouden. Het effect dezer kleurencombinatie 
was inderdaad verrassend. Doch niet alleen 
aan het uiterljjk van haren stand had deze 
Schotsche fabriek veel zorg besteed. Ook 
in technisch opzicht liet de verzorging niets 
te wenschen over. 

Tot het fabricage-programma van Mavor 
& Coulson Ltd. behooren gleufmachines, 
schudgoot- en transportbandinstallaties, en 
laadmachines, alle zoowel voor electrische als 
voor persluchtaandrijving. De zeer nauw met 
Mavor & Coulson Ltd. verbonden M. & C. 
Switchgear Ltd. te Kirkintilloch vervaardigt 
electrische schakelapparaten. 

Van de vele typen gleufmachines, welke 
Mavor & Coulson Ltd. maakt, wordt slechts 
een viertal vertoont, namelijk drie ketting- en 
een stanggleufmachine. De kettinggleuf- 
machines zijn van het model Samson H M 
en FT De inwendige deelen der beide eerst- 
genoemde modellen zijn nogmaals afzonderlijk 
op een tafel uitgestald, waardoor het bekijken 
en het begrijpen der constructie ten zeerste 
wordt vergemakkelijkt. 

De Samson H.is een zware machine voor 
gebruik op lange werkfronten. Het op de 
tentoonstelling aanwezige exemplaar, hetwelk 
ingericht is voor persluchtaandrijving door 
een pijlradmotor van 40 P.K. bij 1800 om- 
wentelingen per minuut, weegt 3230 kg. De 
hoogte bedraagt 489 m.m., de breedte 792 
m.m. en de lengte 2400 m.m. Met deze 
machine kan gegleufd worden tot een hoogte 
van ca. 1,78 M. boven den vloer der kolen- 
laag. Voor het gleuven op hoogten van meer 
dan 33 c.m. boven den vloer der kolenlaag 
moet de tandraderkast van den kettingarm 
ondersteboven gemonteerd worden: Wordt de 
gleufhoogte meer dan 43 c.m., dan moet 
de as van het kettingwiel worden verlengä 
en passende tusschenstukken van ıo1, 178, 
254, 381, 508 of 635 m.m. hoogte op de 
tandraderkast van den kettingarm worden 
aangebracht. De lengte van den kettingarm 
kan bij de Samson H van 1,07 M. tot 1,83 M. 
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bedragen. De wijdte der gleuven ligt tusschen 
1oI en 229 m.m. r 

Een bijzonderheid der kettinggleufmachinee 
van Mavor & Coulson is, dat de lier tw 
trommels bezit, welke op een gemeenschap 
pelijke horizontale as zijn aangebracht, aan 
de buitenzijde van de machine. 

Het lier-mechanisme van de Samson H: 
bestaat uit 8 rechte tandraderen, een worm 
en wormwiel, en een palrad. Wrijvingskop- 
pelingen komen niet voor. De lier is inge- 
richt voor langzame en snelle verplaatsing der 
gleufmachine. De geringe snelheden zijn te 
stellen op ca. 25, 50, 102 en 127 c.m. per 
minuut. De groote snelheid, te gebruiken 
bij het heen- en weer trekken der machine 
langs het werkfront, bedraagt 7,62 Meter per 
minuut. Het geheele lierwerk is opgesloten 
in een met olie gevulde kast. Alle hand- 
wielen en hefboomen voor de bediening zijn 
samengebracht aan het kopeinde der machine. 

De Samson M is speciaal gebouwd voor 
zeer dunne kolenlagen. De hoogte bedraagt 
slechts 305 m.m., de breedte 635 m.m., de 
lengte 2451 m.m. en het gewicht 1676 kg, 
wanneer de machine, zooals op de tentoon- 
stelling het geval was, uitgerust is met een 
draaistroommotor van 30 P.K. bij 500 Volt 
en 50 perioden. De lier is voor 10 verschil 
lende snelheden ingericht. namelijk 25, 50, 76, 
102 en 127 c.M. per minuut bij verplaatsin 
tijdens het gleuven, en I,22, 2,44, 3,66, 4,8 
en 6,1 M. per minuut voor het heen- en 
weertrekken langs het werkfront. Niettegen- 
staande de mogelijkheid van omvangrijke 
snelheidsvariatie, is het liermechanisme uiterst 
eenvoudig, daar het slechts uit 6 rechte tand- 
raden, een worm en wormwiel en een palrad 
is samengesteld. De Samson M is voorzien 
van een dunnen kettingarm, teneinde gleuven 
van 95 tot 114 m.m. wijdte te maken. Om 
gleuven van 127 tot 152 m.m. te maken, kan 
deze machine met den kettingarm van het 
model Samson H worden uitgerust. Hoewel 
de Samson M speciaal bestemd is om op 
geringe hoogte boven den vloer der kolen: 
laag te kerven, kan zij toch ook, door het 
ondersteboven keeren van de tandraderkasi 
van den kettingarm en het aanbrengen var 
een passend tusschenstuk, gebruikt worder 
om op een hoogte tot ca 38 c.m. bover 
den vloer te gleuven. 


De Samson FT (fig. IT), is een zware 
kettinggleufmachine, gemonteerd op een vier 
wielige truck. Deze machine, welke uitge 
rust is met een draaistroommotor van 4( 
P.K. bij 500 Volt en 50 perioden en ruim 
3850 kg. weegt, is zoowel voor lange al 
voor korte werkfronten geschikt. Er kunneı 
gleuven van 1,83 M. tot 2,60 M. diepte 
mee gemaakt worden, op hoogten van ı8c.m 
tot 137 c.m. boven railtop. De snelheic 
tjdens het snijden bedraagt 91,4 c.m. pe 
minuut. De machine kan zich met eigen krach 
over het mijnspoor verplaatsen. Naar gelan; 


de werkwijze is de snelheid dezer ver- 
atsing te regelen tusschen ca. 1,65 tot 
3:96 Meter per minuut. Het lierwerk is on- 
geveer geliik aan dat van de Samson H. 


lucht-pijlradmotor van 17,6 P.K. bij 1800 
omwentelingen per minuut, is eveneens een 
lichte machine voor dunne kolenlagen. De 
hoogte bedraagt slechts 


305 m.m. ende 


Fig 11. 


Alleen is een extra tandradoverbrenging met 
ketting aangebracht voor het aandrijven van 
de wielen van de truck. De snijketting is 
bezet met tweepuntige messen, zoogenaamde 


lengte 2032 m.m. De stang is geschikt om 
tot een diepte van ca. 2,40 Meter in de 
kool te snijden. De lier dezer machine is 
geheel gelijk aan die van de Samson M. 


„Duplex-picks”. Bij omkeering van de be- 
wegingsrichting, is de snijketting dus dadelijk 
voor het gleuven geschikt. Dit beteekent een 
aanzienlijke tijdsbesparing. 

De door Mavor & Coulson Ltd. uitgestalde 
stanggleufmachine, gedreven door een pers- 


Fig. 12: 


Op het gebied van aandrijfmachines voor 
schudgoten exposeert Mavor & Coulson Ltd. 
een dubbelwerkenden persluchtmotor en een 
electrische aandrijfmachine. Laatstgenoemde 
is voorzien van een explosie-zekeren draai- 
stroommotor van 15 P.K. 440 Volt en 1200 
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omwentelingen per minuut en 60 perioden. 
Deze machine is 406 m.m. hoog, 914 m.m. 
breed, 2083 m.m. lang en weegt 1676 kg. 
Het aantal slagen bedraagt normaal 60 per 
minuut. Het bijzondere van deze schudgoot- 
aandrijfmachine is, dat de aandrijfhefboom 
door middel van een zoogenaamd „trunnion- 
block” verbonden is met de aandrijfstang. 
Deze laatste is eveneens met een dergelijk 
blok verbonden met de aandrijfconsole der 
schudgoot. Op deze wijze is het mogelijk 
ook bij niet zuivere parallelstelling van aan- 
drijffmachine en schudgootreeks een bevredi- 
gende werking der installatie te krijgen. 
Deze electrische aandrijfmachine is op den 
stand in werking te zien, gekoppeld met 2 
schudgoten. Deze zijn voorzien van snelver- 
bindingen volgens het systeem Ritchie (fig. 
12). Dit is een verbinding met klem en stel- 
schroef. Het gemakkelijke hierbij is, dat het 
ontkoppelen der schudgoten kan geschieden 


38 Meter per minuut, ruim Ka < 
per uur vervoeren. Het gewicht van de aa 
drijfinrichting bedraagt ca. 1480 kg. Om de 
verplaatsbaarheid te vergemakkelijken is de; 
transportbandinstallatie uit secties van 1,83 
of 2,74 M. samengesteld. Het gewicht van 
elke sectie, omvattende draagstoel, looprollen, 
trog en morsplaten, bedraagt 106, c.q. 129 kg. 

De constructie „van den door een trog 
beschermden transportband wordt door Mavor 
& Coulson Ltd. ook toegepast bij hare „gate- 
end loaders”. Een exemplaar dezer laad- 
machines, uitgerust met een 610 m.m. bree- 
den transportband en met een 5 P.K. draai- 
stroommotor, is op den stand te zien. De 
capaciteit van een dergelijke machine is 60 & 
70 ton kolen per uur. 

De meest interessante machine, welke op 
den stand van Mavor & Coulson Ltd. te zien 
is, is ongetwijfeld de Joy-loader. (fig. 13). 
Deze laadmachine is reeds in grooten getale 


Fig- 


door het losdraaien van de stelschroeven aan 
een der zijden van de schudgoten, waarvoor 
natuurljk de van het werkfront afgekeerde 
zjde zal worden gekozen. Beweerd wordt, 
dat het aan- en afkoppelen van een schud- 
goot met Ritchie-verbinding niet meer dan 
4 seconden in beslag zou nemen. 

Ook wat transportbandinstallaties voor 
ondergrondsch gebruik betreft komt Mavor 
& Coulson Ltd. op deze tentoonstelling goed 
voor den dag. Bij alle transportinstallaties 
dezer fabriek is de terugloopende rubber- 
band beschermd door een plaatijzeren trog. 
Alle looprollen zijn van kogelkussenblokken 
voorzien. Twee aandrijfinrichtingen voor 
transportbanden zijn op den stand aanwezig, 
namelijk modelno. ı met &en trommel en draai- 
stroommotor van 5 P.K. en model no. 2 met 
2 trommels en draaistroommotor van ıoP.K., 
440 Volt, 1200 omwentelingen per minuut en 
60 perioden. Het model no. ı is bestemd 
voor korte transportbanden. Het model no. 2 
daarentegen is speciaal ontworpen voor ge- 
bruik op lange werkfronten. De transport- 
band heeft dan een breedte van ca. 50 c.m. 
en kan, loopende met een snelheid van ca. 
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13, 


in de Noord-Amerikaansche kolenmijnen in 
gebruik. Niet minder dan 75% van de 
mechanisch geladen kolen in deze kolenmijnen 
wordt tegenwoordig door Joy-loaders geladen. 
De ge&xposeerde machine van het type 8 BU, 
waarvan de capaciteit 11/g ton per minuut be- 
draagt, is de eerste, welke in Groot Brittanni® 
en vermoedelijjk wel in geheel Europa, inge- 
voerd is. De fabrikant der Joy-loaders is de 
Mechanical Coal Loader Mfg. Co. te Frank- 
lin, Pa. Deze vervaardigt nog 2 grootere 
modellen, n.l. met capaciteiten van 2 en 3 ton 
per minuut. De firma Mavor & Coulson Ltd. 
zal de fabricage der Joy-loaders voor Europa 
ter hand nemen. De Joy-loader bestaat uit 
een‘ verzamelmechanisme, een vaste front- 
transportgoot en een zwenkbare achter-trans- 
portgoot. Het geheel is gemonteerd op twee 
rupsen, welke over een afstand van ı,22 M. 
met den vloer in aanraking zijn. Door middel 
van deze rupsen kan de machine zich tijdens 
het werken met een snelheid van 16,76 M. 
per minuut verplaatsen. Bij verplaatsing over 
langere afstanden kan de snelheid tot 51,82 
M. per minuut worden opgevoerd. Het aller- 
merkwaardigste verzamelmechanisme bestaat 


n hoofdzaak uit 2, op ronde schijven beves- 
de, grijparmen. Door middel van tand- 
aderen worden deze schijven met phasever- 
chil rondgedraaid, zoodat de grijparmen 
elkens na elkaar de losse stukken kool 
akken en deze op de front-transportgoot 
rengen. De grijparmen worden door krach- 
ige veeren naar beneden gedrukt, doch wor- 
len in de hoogte gelicht, zoodra zij een te 
;tooten weerstand ondervinden. 

Over de beide plaatstalen transportgoten, 
elke 533 m.m. breed zijn, loopt in het mid- 
en een van schrapers voorziene rollerketting. 
e vaste front-transportgoot kan, te zamen 
et het verzamelmechanisme, tijdens de ver- 
jlaatsing der. laadmachine worden opgelicht. 
e achtertransportgoot kan, doordat deze 
jet twee tusschenstukken van veerenstaal 
net de frontgoot is verbonden, over hoeken 
van 45° naar links en naar rechts gezwenkt 
orden. Bovendien kan de achtergoot nog 
hooger en lager gesteld worden over een af- 
stand ca. 91 tot 213 c.m. boven den 
vloer. Alle genoemde bewegingen der beide 
transportgoten geschieden met behulp var 
oliedruk-vijzels. De olie onder druk wordt 
zeleverd door een kleine tandradpomp. Deze 
verzorgt tevens de smering der verschillende 
tandraderen van de laadmachine. De voor de 
Seheele machine noodige kracht wordt ge- 
leverd door eeı electromotor, of desgewenscht 
een perslucht-pijlradmotor, van 20 P.K. De 
Joy-loader type 8 BU heeft een gewicht van 


4l/a ton. De hoogte bedraagt 0,91 M. en de. 


lengte 6,10 M. De prijs bedraagt £ 1250. 
Het is dus een kostbare machine. De daar- 
mede te verkrijgen arbeidsbesparing is echter 
zeer aanzienlijk. Voor de bediening zijn slechts 
2 man noodig. 

Een gelukkige gedachte van Mavor & 
Coulson Ltd. is geweest, naast de Joy-loader 
perı klein filmapparaat op te stellen, waar- 
mede een film werd vertoond van het werken 
met dit type laadmachine in een 1,838 M. 
dikke kolenlaag van een mijn in de Ver: 
senigde Staten van Noord-Amerika. 

Met behulp van de Joy-loader kan de kool 
zoowel in mijnwagens als op een transport- 
Jand gestort worden. De firma Mavor & 
Coulson Ltd. heeft voor dit doel een specialen 
ransportband, welke slechts 343 m.m. hoog 
s en in secties van 2,74 M. lengte is ver- 
leeld, geconstrueerd. Bij dezen transportband 
Jehoort een, op rails verplaatsbare, hopper, 
velke de kool centraal op den band stort en 
jan het materiaal de vereischte beginsnel- 
1eid geeft. 

Hetgeen de M. & C. Switchgear Ltd. op 
lezen stand van hare producten laat zien, is 
:veneens de moeite waardı De inzending om- 
rat: 


a) een niet-automatische, explosie-zekere 
chakelkast type A ı, voor 660 Volt en 100 
\mpere, geschikt voor gebruik nabij het 
indergrondsche werkfront en gemonteerd op 


een, uit 2 hoekijzers samengestelde, slede; 


b) een schakelkast type Aız2o, met af- 
standsbediening, voor 660 Volt en 100 Am- 
pere, voorzien van maximaalstroom- en nul- 
spanningsuitschakeling. Dit type is eveneens 
voor gebruik nabij het ondergrondsche werk- 
front bestemd; 


c) een explosie-zekere, met olie gevulde 
verdeelkast, type 102, kast van gietstaal; 


d) een dergelijke verdeelkast, doch niet- 
explosie-zeker, kast van gietijzer; 


e) een uit 3 eenheden bestaande explosie. 
zekere kastenbatterij, type A 162, 660 Volt 
en 60 Ampere, speciaal’ bestemd voor onder- 
grondsche transportbandinstallaties; 


f) een schakelkast, type 168, met olie- 
schakelaar, voor 660 Volt, 60 Ampere, 3 
maximaalstroomrelais, speciaal bestemd voor 
kleinere motoren; 


g) een niet-automatische schakelkast, type 
A 140, voor 600 Volt en Ioo Ampere, zon- 
der olie; 


h) een, op slede gemonteerde, explosie- 
zekere schakelkast, type A ı4I, met, in een 
aparte binnenkast geplaatsten, olieschakelaar 
voor 660 Volt\en 100 Ampere, voorzien van 
3 maximaalstroomrelaiso Deze. schakelkast 
wordt op den stand gebruikt voor bediening 
van den Joy-loader; 


i) een schakelkast, type A 202, met af- 
standsbediening, voor 660 Volt en 60 Ampere, 
zonder olie. Deze schakelkast wordt op den 
stand gebruikt voor bediening van de zware 
kettinggleufmachine Samson FT. 


Stand V. 


De stand der Sullivan Machinery Company 
te Lorden bevindt zich direct links van den 
hoofdingang A der tentoonstelling. Ook deze 
fabriek komt voor den dag met een zeer laag 
gebouwde kettinggleufmachine, namelijk het 
type CLE 2. Deze machine is ca. 304 m.m. 
hoog, 762 m.m. breed en slechts 2362 m.m, 
lang, en is uitgerust met een electromotor, 
of desgewenscht: met een. perslucht-pijlrad- 
motor, van 30 P.K. Deze motoren zijn echter 
overbelastbaar tot 90 P.K. Het type CLE 2 is 
bestemd voor lange werkfronten. Er kunnen 
met deze machine gleuven van 1,07 M. tot 
2,44 M. diepte in de kool worden gemaakt. 
Een bijzonderheid is, dat de snijketting ge- 
smeed is van nikkelmolybdeenstaal. De ver- 
moeidheidgrens van dit materiaal is vier- a 
vijffmaal hooger dan van gewoon koolstofstaal, 
hetwelk vroeger voor den  snijketting werd 
gebruikt. De nikkelmolybdeenstalen ketting- 
schalmen ondergaan een speciale warmte- 
behandeling, waardoor ‘een groote breukvast- 
heid en een glasharde oppervlakte ontstaat. 
Niet alleen is de snijketting daardoor veel 
sterker. geworden, doch ook de wrijving tus- 
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schen ketting en kettingarm is belangrijk ver- 
minderd, zoodat een besparing in krachtver- 
bruik wordt verkregen. L . 

Verder is op dezen stand te zien een vier- 
tal kleine lieren voor ondergrondsch ge- 
bruik, n.l.: 


a) model HA7, gewicht 220 kg. ge- 
dreven door persluchtturbine, trekkracht 1000 
kg. en kabelsnelheid 33,53 M. per minuut; 


b) model HE7, gewicht 284 kg. ge- 
dreven door explosie-zekeren electromotor, 
trekkracht en kabelsnelheid als bij a); 


c) model HE7, gewicht 218 kg. ge- 
dreven door exploise-zekeren electromotor, 
trekkracht en kabelsnelheid als bij a); 


tot 30 ton per man te bereiken zijn, tegeı 
5 tot 6 bij handladen met de schop e 
ı2 tot ı4 ton bij laden met een conveyor. 


De Sullivan Machinery Co. exposeert ook 
een kleinere schraperlier, gemonteerd op 
een verrijdbare transportgoot. Deze combi- 
natie draagt den naam van „scraper-loader 
mucking machine”, en is speciaal bestemd 
voor het weghalen en laden van steenen 
tjidens het drijven van galerijen en tunnels, 
De kleine schraperlier heeft twee cylindrische 
troınmels en wordt aangedreven door een 71a 
P.K. electromotor of persluchtmotor. De 
schraperbak heeft een inhoud van ca. 1, M® 
en maakt gemiddeld drie trajecten in 2 minu- 
ten, zoodat de laadcapaciteit van deze machine 


Fig. 14. 


d) model HA 3, gewicht 80 k.g. gedreven 
door perslucht-turbine, trekkracht ca. 500 kg. 
en kabelsnelheid 40,23 M. per minuut. 

Belangwekkender is echter de groote schra- 
perlier, voorzien van 2 cylindrische kabel- 
trommels en gedreven door een explosie- 
zekeren draaistroommotor van. 30 P.K 
continu-vermogen, 970 omwentelingen per 
minuut (fig. 74). De controller is direct op 
het motorhuis gebouwd. Bij deze schraper- 
lier, welke natuurliik ook voor aandrijving 
door perslucht-pijlradmotor kan worden in- 
gericht, behooren een box-type-schraper, een 
op kogelblokken loopende kabelschijf van 305 
m.m. middelliin en een omkeerkabelschijf van 
559 m.m. middellijn, . 

Op een tafel is een model uitgestald van 
een dergelijke schraper-installatie, ten einde 
een duidelijk beeld te geven, hoe. deze voor 
het laden van mijnwagens aan het kolen- 
front wordt gebruikt, eventueel met tusschen- 
schakeling van een transportband. 

Volgens opgave der Sullivan Machinery 
Co. zou met de schraperlaadinrichting 20 
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ca. 30 ton steenen per uur bedraagt. 

De Sullivan Machinery Co. is ook fabri- 
kant van diverse persluchtwerktuigen. Op den 
stand zijn alleen een drietal boorhamers, n.l. 
type Lı, L8 en L; bijeen gebracht. De 
gewichten van deze boorhamers bedragen 
respectieveljjk ca. 13, 1719 en 34 kg. en de 
cylinder-diameters ca. 57, 63 en 73 m.m. 
Volledigheidshalve worden nog een boor- 
scherpmachine type C en een CBS-machine 
voor het maken en slijpen van messen voor 
gleufmachines vermeld. 


Stand VI. 


Het fabricage-programma der firma Cow- 
lishaw, Walker & Co., te Biddulph, Stoke-on- 
Trent omvat schudgoot-aandrijfmachines, ket- 
tinggleufmachines voor lange en korte werk- 
fronten, schraperlaadmächines, mijnlieren en 
een tweetal typen van stalen mijnstutten. Op 
haren stand heeft zij zich beperkt tot beide 
eerstgenoemde mijnbouwmachines en tot de 
mijnstutten. 


De electrische aandrijfmachine voor schud- 


ten der firma Cowlishaw Walker is een 
roote, zware machine, waarmede een schud- 
zootreeks van omstreeks 145 M. lengte kan 
worden aangedreven. De hoogte bedraagt ca. 
406 m.m., de breedte 686 m.m., de lengte 
2286 m.m. en het gewicht 1778 kg. De 


Fig. 15a. 


machine is uitgerust met een draaistroom- 
motor van I8 P.K., 500 Volt, 1000 omwen- 
telingen per minuut, 50 perioden, en voorzien 
van twee aandrijfhefboomen, zoodat de kop- 
peling met de schudgoten door een vork- 
vormige stang geschiedt. De aandrijfhef- 


Fig. 15b. 


J)oomen maken 60 tot 80 slagen per minuut. 
De slaglengte is regelbaar van ca. 76 tot 
254 m.m. 

De perslucht-schudgootmotor is een dub- 
Jelwerkende machine met een cylinder- 
liameter van ca. 356 m.m. De hoogte be- 


draagt ca. 381 m.m., de breedte 686 m.m., 
de lengte 1524 m.m. en het gewicht ca. 356 
kg. Het aantal slagen bedraagt 40 per minuut 
en de slaglengte is regelbaar van ı27 tot 
381 m.m. 


Van het tweetal kettinggleufmachines voor 
lange werkfronten is de eerste een zware 
machine, bestemd voor dikke kolenlagen en 
de tweede een lichtere machine voor dunne, 
tevens steilere, kolenlagen. De zware ketting- 
gleufmachine heeft een hoogte van 514m.m., 
een breedte van 723 m.m., een lengte van 
259I m.m.,, en een gewicht van 2793 kg. 
Deze machine wordt uitgerust, hetzij met een 
electromotor van 40 ä 50 P.K., hetzij met 
een persluchtpijjlradmotor van go P.K. Als bij 
zonderheid van de door Cowlishaw Walker 
vervaardigde pijlradmotoren is te vermelden, 
dat de motorkasten niet van gietijzer, doch 
van gietstaal ziin gemaakt. Met deze zware 
kettinggleufmachine kan tot een diepte van 
ca. 2,44 M. in de kool worden gekerfd. De 
wijdte der gleuven bedraagt 127 tot 191 m.m. 
Het inzwenken van den kertingarm geschiedt 
niet met behulp van den kabel, doch door 
middel van een speciaal zwenkmechanisme, 
aangebracht in de tandraderkast van den ket- 
tingarm. Zoodra de kettingarm in den juisten 
snijstand is gekomen, wordt het zwenk- 
mechanisme automatisch stopgezet Deze in- 
richting geeft een groote tijdsbesparing, zoo- 
wel bij het begin als bij het einde van den 
gleufarbeid. De lier is van &en kabeltrom- 
mel voorzien. De snelheid der verplaatsing 
tijidens het gleuven is van ca. 15,2 c.m. tot 
182,8 c.m. per minuut regelbaar. Het heen- 
en weertrekken der machine langs het werk- 
front geschiedt met een constante snelheid 
van 15,24 M. per minuut. 


De lichte kettinggleufmachine weegt 1778 
kg. en heeft een hoogte van slechts 305 m.m., 
terwijjl breedte en lengte respectievelijjk ca. 
647 m.m. en 231I m.m. bedragen. De aan- 
drijjving geschiedt öf door een electromotor 
van 30 P.K. öf door een perslucht-pijlrad- 
motor van 50 P.K. Deze lichte machine is 
in Staat om te gleuven tot een diepte van 
ca. 1,83 M., bij een gleufwijdte van ca. 102 
tot 114 m.m. Het speciale zwenkmechanisme 
voor den kettingarm ontbreekt, zoodat hier 
het inzwenken met behulp van kabel en lier- 
werk moet geschieden. Ook bij deze lichte 
kettinggleufmachine is de lier voorzien van 
een kabeltrommel met verticale as. De snel- 
heid tijdens het gleuven is tusschen ca. 17,8 
c.m. en 152,4 c.m. per minuut te regelen. 
De constante snelheid voor het heen- en weer- 
trekken bedraagt 18,29 M. per minuut. 

De beide stalen mijnstutten, welke op 
den stand werden gedemonstreerd, zijn de 
„Helat”- en de „Besta”-stut. De „Helat”-stut 
(fig. 15 a en. b) bestaat uit een naadlooze 
buis, waaraan-beneden een wigvormig voet- 
stuk is bevestigd, terwijl de bovenzijde een 
tweedeelig, gietstalen kopstuk draagt. De 
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beide deelen van dit kopstuk worden door een 
stelpen te zamen gehouden. Tevens verbindt 
deze stelpen het onderste deel van het kop- 
stuk met de naadlooze buis. In het bovenste 
deel van het kopstuk is een schroefvormig 
verloopende sleuf aangebracht, waarin de 
stelpen past. Bij het oprichten van den mijn- 
stut wordt het bovenste deel van het kopstuk 
gedraaid en vervolgens met een hamer vast 
tegen het dak van de kolenlaag geslagen. 


FLANGE FOR 
WITHDRAWAı 


WOODEN _ 
PLUG 


Fig. 16. 


Moet de stut later weggenomen worden, dan 
wordt in €een der gaten in de nokken, waar- 
mede het bovenste deel van het kopstuk is 
voorzien, de haak van een kettinghefboom 
gestoken. Door terugdraaien komt dan het 
kopstuk vrij van het dak. Een voordeel van 
dezen mijnstut is, dat losse deelen ontbreken. 

De „Besta”-stut (fig. /6) heeft ditzelfde 
voordeel. Deze mijnstut bestaat uit 2 naad- 
looze stalen buizen, A en B, waarvan de 
bovenste in de benedenste kan schuiven. De 
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buis B is aan het benedeneinde van ee 
houten, wigvormige prop voorzien, welke o 
den vloer der kolenlaag rust. In de buis A 
is zoowel aan het boven- als ondereinde een 
houten prop gestoken. De bovenste prop 
heeft een wigvorm en steunt het dak der 
kolenlaag, terwijl de onderste prop als het 
ware een zuiger in de buis B vormt. De 
buis A is tusschen de houten proppen ge: 
heel met los materiaal gevuld. Bij het op- 
zetten van den stut wordt ook de buis B 
tot de vereischte hoogte met los materiaal 
gevuld. De bergdruk wordt door de houten 
proppen overgebracht op het losse vulmate- 
riaal, hetwelk wordt samengedrukt, waardoor 
de lengte van den geheelen stut wordt ver- 
kleind. Moet de stut worden weggenomeh, 
dan wordt de bus C op de onderste buis 3 
zoodanig gedraaid, dat het gat E vrij komt. 
In de gaten van de topflens D, welke op de 
bovenste buis A is bevestigd, wordt vervol- 
gens een kettinghefboom gehaakt. De buis A 
wordt aldus gedraaid, terwijl het losse vul- 
materiaal uit buis B door het gat EZ weg- 
loopt. Binnen enkele minuten is de stut dan 
zooveel ingekort, dat de houten, wigvormige 
prop boven in buis A vrij van het dak komt. 


Stand VII. 


De stand der Hardy Patent Pick Co. Ltd. 
te Sheffield is wel de meest veelzijdige van 
de geheele tentoonstelling. Naast zware en 
lichte gleufmachines van diverse typen, wor- 
den hier pneumatische boorhamers, boor- 
scherpmachines, handdraaiboormachines en 
gewone mijnwerkersgereedschappen aange- 
troffen. Ook een verticale luchtcompressor is 
aanwezig. 

Ten gebruike op lange werkfronten in 
kolenmijnen bouwt de Hardypick Co. een 
zware, electrische kettinggleufmachine, welke 
geconstrueerd is door F. W. Hurd, den be- 
kenden constructeur der Hurd-stanggleuf- 
machines. Bedoelde kettinggleufmachine heeft 
een hoogte van ca. 483 m.m. een breedte 
van ca. 559 m.m. en een lengte van 2692 
m.m. Het gewicht bedraagt bijna 3000 kg. 
De machine is uitgerust met een draaistroom- 
motor van 30 & 40 P.K., 500 Volt, 50 perio- 
den en 720 omwentelingen per minuut. De 
lier is voorzien van een horizontale kabel- 
trommel, waarvan de middellijn gelijk is aan 
de volle breedte der gleufmachine en welke 
ca. 40 Meter kabel bergt. Het voordeel van 
deze groote kabeltrommel is, dat de levens- 
duur van den kabel langer is en dat geen 
zijdelingsche leirollen voor den kabel noodig 
zyjn. De lier bezit twee stel tandraderen, een 
stel voor de langzame verplaatsing tijdens 
het inzwenken van den kettingarm en het 
kerven, en @en stel voor het snelle heen- en 
weertrekken der machine langs het werkfront. 
Voor beide bewegingen kan de snelheid van 
nul tot de maximumwaarde worden geregeld. 
Het inzwenken van den kettingarm geschiedt 


net behulp van de lier en een aan den kabel 
evestigden schalmketting, welke loopt over 
sen verticaal kettingwiel, aangebracht opzij 
van de tandraderkast van den kettingarm. Op 
e as van dit kettingwiel is een kegelrondsel 
evestigd, waarvan de tanden grijpen in een 
conische tandradkrans, welke den bodem 
vormt der raderkast van den kettingarm (fig. 
17). Het kettingwiel kan, al naar gelang van 


Fig. 17. 


de richting van het inzwenken, links of rechts 
var de tandraderkast van den kettingarm 
worden aangebracht. Na afloop van de in- 
zwenkmanoeuvre wordt het kettingwiel ge- 
demonteerd. 

De snijketting van deze gleufmachine ver- 
toont eenige bijzonderheden. De messen zijn 
in langs- en in dwarsrichting wigvormig, 


Hardypick Co. kunnen 1,52 tot 1,91 M. diepe 
en 127 m.m. tot 152 m.m. wijde gleuven in 
de kolenlaag worden gemaakt. De machine 
is in de eerste plaats bestemd om op geringe 
hoogte boven den vloer te kerven. Door het 
aanbrengen van vijzels en het ondersteboven 
keeren van de tandraderkast van den ket- 
tingarm, is de machine echter ook geschikt 
te maken voor het gleuven op ca. 35,6 c.m. 
tot ca. 55,9 c.m. boven den vloer der kolen 
laag. Voor het .gleuven op nog grootere 
hoogte moet een speciaal geconstrueerde 
tandraderkast: voor den kettingarm worden 
aangebracht. 


Een andere, zeer interessante machine, 
welke door de Hardy Patent Pick Co. is 
uitgestald is de kleine electrische koolkert- 
machine (fig. 18). In tegenstelling met de 
bekende, door perslucht gedreven koolkerf- 
machines, welke stootend werken, boort deze 
electrische machine roteerend. De aandrjj- 
ving geschiedt door een geheel gesloten, 
explosie-zekeren draaistroommotor van 4P.K., 
440 Volts, en 1120 omwentelingen per minuut.. 
Het krachtverbruik bedraagt echter gewoon- 
ljk niet meer dan 21/ P.K. Motor en tand- 
raderkast ziin door middel van een klem- 
band bevestigd op een uitschroefbare span- 
zuil, waarvan de lengte aan de dikte der 
kolenlaag kan worden aangepast. Het geheel 
is gemonteerd op een vierwielig onderstel, 
hetwelk tijdens het’ boren wordt weggenomen. 
De bovengenoemde klemband is voorzien van 
een worm, welke grijpt in een horizontalen 


Fig. 18. 


en van een speciaal soort werktuigstaal ver- 
vaardigd.. De smeedstalen meshouders van 
den snijketting zijn van twee of drie tapsche 
sleuven voorzien, waarin de messen worden 
vastgezet (fig. 17). Het voordeel hiervan is, 
dat de stelpennen voor het vastzetten der 
messen in de meshouders ontbreken. Ook 
gaat het verwisselen der messen zeer snel. De 
meshouders worden afwisselend met twee en 
drie messen bezet. Op elken, van messen 
voorzienen, houder volgt een leege meshou- 
der, welke het fijne kolengruis uit de gleuf 
verwijderd. 

Met de zware kettinggleufmachine der 


wormkrans-sector, met bouten stevig beves- 
tigd op de spanzuil. Door het draaien van 
het worm-handel kan de machine rondom de 
spanzuil worden gezwenkt. De vöörwaartsche 
beweging geschiedt door middel van een 
horizontaal geplaatste, schroefstang met han- 
del. De rotatie van de motoras wordt door 
een tandradstelsel op de boorstang overge- 
bracht. Op de boorspindel is aan het einde 
een cylindrische kam bevestigd, waarin een 
schroefvormige sleuf is gemaakt. In deze 
sleuf kan zich een, van een leirol voorziene, 
pen verschuiven. Zoodoende wordt aan de 
boorspindel, en dus ook aan de daarin ge- 
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stoken boorstang, tevens een reciproceerende 
beweging gegeven. Normaal is het tand- 
raderwerk zoodanig ingericht, dat op twee 
volledige omwentelingen &&n heen- en weer- 
gaande beweging van de boorstang voor- 
komt. Desgewenscht kan deze verhouding tus- 
schen de roteerende en reciproceerende be- 
wegingen worden veranderd. De koolkerf- 
machine is voorzien van een slipkoppeling, 
welke in werking treedt, zoodra de boorstang 
in te hard materiaal terecht komt. Het ge- 
wicht der complete machine bedraagt ca. 
400 kg. Tot de uitrusting der machine be- 
hooren vijf, van vijfpuntige boorkoppen voor- 
ziene boorstangen van verschillende lengte. 


De gleuven, welke met deze op zuil beves- 
tigde eiectrische koolkerfmachine worden ge- 
maakt, ziin beogvormig en hebben een hoogte 
van ca. 89 m.m. Van €en zelfde standplaats 
uit kan een gleufdiepte van 1,22 tot 1,83 
M. en een gleufbreedte van 3,66 tot 6,10 M. 
worden bereikt. De kerfsnelheid is, zooals van- 
zelf spreekt, in hooge mate afhankelijk van 
de hardheid van de kool. Het is echter 
mogelijk per uur 4,65 tot ıı,2 M2. gleuf- 
oppervlakte af te werken. Er kan met deze 
machine op elke hoogte tusschen vloer en 
dak der kolenlaag worden gekerfd. Voor de 
bediening der machine is een arbeider noodig. 
Een tweede arbeider heeft tot taak, het 
kolengruis uit de gleuven te verwijderen. Een 
groot voordeel van deze kleine, electrische 
koolkerfmachine is de geringe prijs. Deze 
bedraagt £ 165. Ter vergelijjking zij ver- 
meld, dat men voor het kleinste type ketting- 
gleufmachine van Britsch fabricaat minstens 
& 425 moet betalen. 


De Hardy Patent Pick Co. vervaardigt 
ook door perslucht aangedreven zuil-kerf- 
machines. Een tweetal dezer ‚„Hardiax”- 
machines zijn op den stand te zien, waarvan 
de eene speciaal bestemd is voor het hori- 
zontaal gleuven vlak boven den vloer der 
kolenlaag, terwijl de andere ingericht is voor 
het maken zoowel van horizontale als ver- 
ticale kerfsneden. Beide machines bestaan in 
hoofdzaak uit een stootenden boorhamer met 
langen slag, bevestigd op een uitschroefbare 
spanzuil. De eerste machine kan met behulp 
van een worm met handel en een horizontalen 
wormkranssector om de spanzuil gezwenkt 
worden. De tweede machine is voorzien van 
een zoogenaamd ‚„Murtongear", bestaande uit 
een horizontalen en een verticalen wormkrans- 
sector, elk met afzonderliike worm en han- 
del. De vöörwaartsche beweging’ wordt, even- 
als bij de electrische koolkerfmachine, ver- 
kregen door middel van een schroefstang met 
bedieningshandel. Met de „Hardiax”-machi- 
nes kunnen gleuven van ca. 83 tot 108 m.m. 
hoogte en 1,22 tot 1,83 M. diepte in de 
kool worden gemaakt. Van &en zelfde stand- 
plaats uit kan een breedte van maximaal 
6,1 Meter worden bestreken. Er is met deze 
pneumatische koolkerfmachines in gunstige 
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omstandigheden per uur 22 M2. gleufoppeı 
vlakte te halen. . 
Op het gebied van persluchtwerktuigen! 
komt de Hardy Patent Pick Co. voor den 
dag met 3 „Simplex”-boorhamers type B5, 
B6 en B7, en met 6 „Perfecta”-afbour 
hamers in 3 verschillende typen, genaamd 
LB en LC. De boorhamers type B5, B6 en 
B7 hebben een gewicht van respectievelijk ; 
13,6, 15 en 20,9 kg., terwijl de cylinderdia- 
meter 60,3 m.m. voor beide eerstgenoemde : 
typen en 66,7 m.m. voor het type B7 be 
draagt. De „Perfecta”-afbouwhamers zijn 
voorzien van automatische aan- en stilzet- 
inrichting, en met uitzondering van het 
handvat, geheel van smeedstaal vervaardigd. 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste 
afmetingen en het gewicht dezer afbouw- 
hamers, ook van het niet uitgestalde type 
LA, bijeengebracht. 
EEE EEE 
Type L |Tper.a | TypeLB | TypeLC 


’ 
.. 
> 

f 

{ 

. 


Gewicht 6,9 kg. 83 kg. 92 ke. 9.5 kg. 
Cyl. diam. 38,1 m.m. | 31,7 m.m. | 41,2 m.m. ! 41,2 m.m. 
Slaglengte 1622% 1322, 1524 100.58 
Totale lengte | 419 „, 502 „ 502 „ y 


In het algemeen hebben de afbouwhamers 
van Britsch fabrikaat het nadeel, dat de prijs 
bijna tweemaal zoo hoog is als die van een, 
in technisch opzicht gelijkwaardigen, afbouw- 
hamer van ander Europeesch fabrikaat. 

Behalve de bovengenoemde perslucht-werk- 
tujgen is op den stand nog de ‚„Simplex 
Automat’-boormachine te zien. Deze bestaat 
uit een zwaren perslucht-boorhamer meteen, 
door perslucht bedienden, automatisch wer- 
kenden opschuifcylinder, welke door middel 
van een klemband aan een spanzuil is be 
vestigd Met deze boormachine kunnen vol- 
komen rechte ronde gaten tot ca. 105 m.m. 
middelliin worden geboord. Alleen voor het 


‚opstellen en het in gangzetten, alsmede voor 


het verwisselen van de stalen boren, is een 
arbeider noodig. 

Voor het smeden en scherpen van messen| 
voor ketting-gleufmachines vervaardigt de 
Hardypick Co. de zoogenaamde „Chainpick 
Wizard”. Met dit, door perslucht gedreven 
en door &en man bediende, werktuig kunnen 
per uur 130 tot 160 messen uit onbewerkte 
staven worden gesmeed of 500 messen op- 
nleuw worden scherp gemaakt. Voor het 
smeden en scherpen van houweelen, pikijzers 
van afbouwhamers, e.d. levert deze fabriek 
een kleiner werktuig, den „Hardy”-lucht- 
hamer. Deze bestaat uit een verticale pers- 
luchtcylinder van smeedstaal, met beweeg- 
baren zuiger. De zuigerstang draagt aan de 
onderzijde een hamer, De verticale lucht- 
cylinder is aan een gietstalen frame beves- 
tigd, waarop aan de onderzijde een aanbeeld 
rust. Dit frame rust weder op een vier- 
pootigen, gietijzeren standaard. Om de tril- 
lingen te dempen, ‘is tusschen frame en 


standaard een kurkplaat gelegd. Bij een pers- 
uchtdruk van 4,2 kg./cm? maakt de hamer 
(500 slagen per minuut. Met dit eenvoudige 
n goedkoope (het kost slechts £ 30) werk- 
uig kunnen per uur 360 tot 720 pikijzers 
orden scherp gemaakt. 

Ook een zeer omvangrijke collectie mijn- 
verkersgereedschappen, als .houweelen, schop- 
en, handdraaiboormachines, kettinghefboo- 
men voor het omtrekken van mijnstutten, enz. 


Fig. 19a. 


heeft de Hardypick Co. op haren stand bjj- 
eengebracht. 

 Bijzondere vermelding verdient een handig 
werktuig voor het doorsnijden van stalen 
kabels tot 38 m.m. middellijn,. en van kettin- 
gen, ijzeren en stalen staven tot ca. 25 m.m. 
middellijin. Dit snijwerktuig is op een drie- 
wielig onderstel gemonteerd en weegt slechts 
51 kg. De prijs is & 17. 

De Hardy Patent Pick Co. vervaardigt 
stationnaire en verplaatsbare luchtcompres- 
soren in verschillende typen en grootten. Een 
hiervan is op den stand te zien, namelijk de 
verticale, riemgedreven compressor type RW 
Duplex. Deze heeft een capaciteit van 4,28 
M3. aangezogen lucht per minuut, bij 660 
omwentelingen. De beide cylinders hebben 
een middelliin van 165 m.m. De slag der 
zuigers bedraagt ca. 152 m.m. Het krächt- 
verbruik is 121) P.K. per cylinder, in totaai 
dus 25 P.K. 


Stands VIII en XV. 


De firma Hugh Wood & Co. Ltd. te 
Newcastle upon Tyne is geen fabrikant, doch 
handelslichaam. In de eerste plaats verkoopt 
deze firma producten van de Maschinenfabrik 
Gebr. Eickhoff te Bochum. Op stand VIII 
zijn uitgestald de nieuwe persluchtschudgoot- 
motoren type MED ı60 en MED 260 dezer 
Duitsche fabriek. Beide machines kunnen zoo- 
wel enkel- als dubbelwerkend worden ge- 
bruikt. Bij een persluchtdruk van 4,2 kg. 
per cm?. kan de motor type MED ı60 ca. 45 
M. horizontale rolschudgoten tet vuldoor- 
snede van ca. 420 cm?. drijven, waarbij de 
vervoercapaciteit ca. ı2 ton kolen per uur 
bedraagt. De motor type MED #60 kan bij den 
zelfden persluchtdruk ca. 106 M. van der- 
zelijke schudgoten aandrijven, waarbij de ver- 
voercapaciteit dan ca. 15 ton. kolen per uur 
al bedragen. Bij een schudgootlengte van 
ca. 45 M. stijgt in dit laatste geval de ver- 
yoercapaciteit tot 8o ton per uur. 

Op den stand is de schrtdgootmotor type 
MED 160 direct gekoppeld met een, naast 


den motor opgestelde, kogelschudgoot. _De 
motor type MED 260 is door een vorkvor- - 
mige aandrijfstang gekoppeld met het kop- 
einde eener rolschudgoot van de nieuwste 
constructie der Maschinenfabrik Gebr. Eick- 
hoff. De rolstellen vormen hierbij geen losse 
onderdeelen, doch zijn vastgeklonken aan de 
onderzijde en beide zijkanten der goot (fig. 19a 
en 19b). Is de vloer goed, dan kunnen de rollen 
direct daarop loopen. Anders worden ijzeren 


platen onder de rollen gelegd. 

Van de vier verschillende typen electrische 
schudgoot-aandrijfmachines, welke Eickhoff 
maakt, is alleen het type MT ı5 uitgestald. 
Het bovendeksel der machine is afgenomen, 
zoodat men het bewegingsmechanisme goed 
kan bekijken. Zooals bekend mag worden ver- 
ondersteld, wordt bij de Eickhoff-machines de 
karakteristieke schudgootbeweging verkregen 
met behulp van een korte krukstang en hef- 
boom. Daar de motoras loodrecht..op de 
lengterichting van de machine staat, komen 
in het mechanisme uitsluitend rechte tand- 
raderen voor. De op den stand aanwezige 
machine is uitgerust met een geheel gesloten 
draaistroommotor van 19 P.K., 550 Volt, 
1160 omwentelingen per minuut, 50 perioden 
van het fabrikaat der Bruce Peebles Co. te 
Edinburgh. Met de MT ız; kan een horizon- 


Fig. 19b. 


tale schudgootreeks van ca. 130 M. lengte 
worden aangedreven, waarbij de vervoercapa- 
citeit per uur 20 ton bedraagt. Bij een schud- 
gootlengte van ca. 80 M. is de vervoercapa-. 
citeit 45 ton per uur. Op den stand is deze 
machine door middel van een zijdelings 
aangebrachte aandrijfstang gekoppeld met 2 
schudgoten, welke voorzien zijn van de nieuwe 
schalmverbinding van Eickhoff (fig. 20). Deze 
verbinding heeft geen losse onderdeelen en 
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schroefbouten ontbreken. Door een enkelen 
klap met een hamer kan de verbinding los en 
vast geslagen worden. 

De bekende geleidingsstoel van Eickhoff 
voor aandrijfschudgoten is eveneens op den 
stand te zien, alsmede een tweetal mijnlieren 
type HT en ET dezer Duitsche fabriek. 


Fig. 20. 


De mijnlier type HT is gemonteerd op een 
vierwielig ondersiel en wordt aangedreven 
door een 10 P.K. perslucht-pijlradmotor, 
welke, met de bijbehoorende planeet-tand- 
radoverbrenging, in de kabeltrommel is onder- 
gebracht. Op de kabeltrommel kan 500 M. 
kabel van 8 m.m. of 220 M. kabel van 
ı2 m.m. middelliin gewonden worden. Met 
deze kleine lier kunnen een aantal mijn- 
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wagens met een totaal gewicht van 45 ta 
over een horizontaal traject voortgetrokke 
worden met een snelheid van 55 M. p 
minuut. Bij een helling van 20° bedraa 
het hijschvermogen ı ton. De mijnlier type 
ET wordt aangedreven door een draaistroom- 
motor der Siemens Schuckert Werke, van 7, 
P.K. bij 1500 omwentelingen per minuut. De 


| 


kabeltrommel dezer mijnlier kan 230 M. kabel 


van 8 m.m. of ı56 M. kabel van ıo m.m. 
middellijin bevatten. Bij het volle vermogen 
van den motor bedraagt de trekkracht 680 
kg., bij een kabelsnelheid van 0,66 M. 
seconde of 450 kg. bij een kabelsnelheid 
van I M. per seconde. 


Twee spanzuilen en een leirolvan ı 50 m.m. 
middellijn, geschikt voor kabels tot 16 m.m. 
dikte, ook alle van het fabrikaat Eickhoff, 
worden volledigheidshalve vermeld. 


De „Huwood”-transportbandinstallatie, welke 
op dezen stand wordt vertoond, is, zooals 
de naam reeds aanduidt, geconstrueerd door 
de Engelsche firma zelve. De installatie be- 
staat uit de aandrijfinrichting, een normale 
transportbandsectie en het telescopische 
staarteinde. De aandrijfinrichting is uitge- 
rust met twee trommels en een losse leirol. 
De trommels worden door middel van tand- 
raderen, welke volkomen opgesloten zijn in 
een beschermkast en in olie loopen, aange- 
dreven door een 71a P.K.-persluchtpjjlrad- 
motor van het fabrikaat der British Jeffrey 
Diamond Company te Wakefield. Bij een 
persluchtdruk van 313 kg/cm? maakt deze 
motor 750 omwentelingen per minuut. De 
normale transportbandsectie omvat het trog- 
vormige frame met morsplaten, steunrollen 


per 


voor den heengaanden en leirollen voor den 


terugloopenden band. 

Een eigenaardigheid is, dat de verschil- 
lende trogsecties door pennen flexibel met 
elkander verbonden zijn, waardoor het frame 
zich gemakkelijk aan oneffenheden van den 
vloer kan aanpassen, terwijl toch de juiste 


richtljjin van den band behouden blijft (fig. 


21). Het terugloopende part van den trans- 
portband wordt door de plaatijzeren troggen 
beschermd, zoodat geen fijn kolengruis op 
den achterkant van den rubberband kan wor- 
den meegevoerd naar de trommels aan aan- 
drijf- en staarteinde. Daar in den transport- 
band bovendien slechts een geringe span- 
ning kan optreden en een goede ligging op 
de rollen gewaarborgd is, behoeft voor snelle 
sljtage van den rubberband geen vrees te 
bestaan. Het telescopische staarteinde met 
omkeerrol dient om de lengte van het trog- 
vormige frame aan te passen aan de band- 
lengte en de spanning in den band te regelen. 


De capaciteit van een ca. gı M. lange „Hu- 


wood”-transportbandinstallatie met 5ı m.m. 


breeden rubberband bedraagt 40 ton kolen 
per uur. Een dergelijke installatie kan aan 
het werkfront door 3 man in 2:5 tot 4 uur 


worden gedemonteerd, verplaatst en weder 
pgesteld. 

Op stand VIII heeft de firma Hugh Wood 
x Co. een doorgesneden model van een 
„Cross”-afbouwhamer, patent Colinet, uitge- 
tald. Op stand XV zijn nogmaals 3 van 


ontbreken en dat deze stutten zoowel in aan- 
schaffing als onderhoud weinig kosten. De 
beschadigingen beperken zich meestal tot ge- 
bogen proficlijzers, een euvei dus, dat ge- 
gemakkelijk en goedkoop te verhelpen is. 
In samenwerking met de Cardox (Great 


Big. 2% 


dergelijke persluchtwerktuigen bijeengebracht. 
De ,Cross’-afbouwhamer is een tamelijk 
lieht werktuig, met een eenvöudige luchtver- 
deeling door een duraluminium schijf. Auto- 
matische aan- en stilzetinrichting ontbreekt. 
De persluchttoevoer geschiedt derhalve op 
de gebruikeliijke wijze met behulp van een 
in het handvat aangebrachten drukker. De ge: 
exposeerde exemplaren zijn van het type 
M 37, BC4o en BBy4o. Nadere bijzonder- 
heden zijn in onderstaande tabel te vinden. 


| Type m37 | Type B.C. | Type BB 
Gewichu 73 kg. 9 ke. 10 kg. 
Cyl. diam. 37 m.m. 40 m.m. 40 m.m 
Slaglengte HR, 11H, 144 75 
Totale lengte 41 „ 4, m 502 „ 
Aantal slagen | 1600 p. min. | 1750 p. min. | 1400 .p. ınin. 
Luchtverbruik| 1,048 M3 p. m, | 1.075 M3 p. m. | 1,048 M3 p. m. 


Verder zijn op dezen stand nog een paar 
modellen van stalen mijnstutten te zien, o0.a. 
de zoogenaamde „SF’”-stut (fig. 22). Deze 
bestaat uit een dubbel T-profielijzer van ca. 
100 m.m. hoogte met ca. 100 m.m. breede 
flenzen. Aan de onderzijde van dit profielijzer 
is door bouten een klein gietstalen voetstuk 
bevestigd. De bovenzijde van het profielijzer 
s schuin afgesneden, en door middel van 
sen bout verbonden met een topstuk van 
smeedbaar gietijzer, waaraan een wig is vast- 
yemaakt. Op dit topstuk wordt een houten 
»rop gezet. Door het vastslaan van de wig, 
wordt het topstuk in de hoogte gedreven en 
le houten prop tegen het dak van de kolen- 
aag gedrukt. Een slag met een langgesteel- 
len hamer op het dunne einde van de wig 
s voldoende om het topstuk te laten zakken, 
:oodat de mijnstut kan worden weggenomen. 
De voordeelen der „SF’”-mijnstutten zijn, dat 
osse onderdeelen, welke kunnen wegraken, 


Britain) Ltd. te Londen exposeert de firma 
Hugh Wood eenige Cardox-schietpatronen van 
44, 63 en 76 m.m. middellijn, te gebruiken in 
kolenlagen van verschillende dikte. De Car- 
dox-patroon bestaat uit een chroommolybdeen- 
stalen buis, welke aan het einde van een uitwis- 
selbaar, stalen schijfje is voorzien. De buis 


Fig022; 


wordt met vloeibaar koolzuur gevuld. In de 
patroon bevindt zich wen chemisch verwar- 
mingselement,»dat aangesloten wordt op een 
electrisch ontstekingsapparaat. Zoodra de 
electrische stroom döör gaat, verbrandt het 
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verwarmingselement. Door de aldus ontwik- 
kelde hitte wordt het vloeibare koolzuur plot- 
seling in gasvorm overgevoerd. Het dunne 
stalen schijfje breekt en de geweldige gas- 
druk vermorzelt de kool. Na afloop van elk 
schot, wordt de patroonbuis van een nieuw 
schijfje en een nieuw verwarmingselement 
voorzien, en weder met vlocibaar koolzuur 
gevuld. De Cardox-schietmethode moet vol- 
komen veilig worden geacht. Een explosie 
treedt feiteljk niet op. De koollaag valt in 
groote stukken uit@en. Beweerd wordt, dat 
de Cardox-patroon 20% meer grove kool 
geeft dan elke andere tot nu toe gebruikelijke 
schietmethode. Een groot voordeel is ook, 
dat geen schadelijke rook-gassen optreden. 


Stand IX. 


De Uskside Engineering Co. Ltd. te New- 
port, Mon. bestaat reeds sedert 1827. Aanvan- 
kelijk maakte deze fabriek alleen schachtophaal- 
werktuigen, lieren, pompen, briketpersen, enz. 
Eerst enkele jaren geleden nam zij de 
fabricage van schudgoot-aandrijfmachines en 
laadmachines ter hand. Sinds korten tijd komt 
zj ook met kettinggleufmachines aan de 
markt. Op de tentoonstelling te Sheffield 
heeft deze fabriek vier van hare producten 
uitgestald, n.l. een mijnlier, een perslucht- 
schudgootmotor, een electrische schudgoot- 
aandrijfmachine en een electrische ketting- 
gleufmachine. 

De mijnlier der Uskside Engineering Co. 
is van een opvallend gedrongen constructie. 
Het is een tweeling-cylindermachine 
152 X 203 m.m., welke zoowel door stoom 
als perslucht kan worden gedreven. De 
hoogte, breedte en lengte bedragen respectie- 
velijk 1016, 1676 en 1727 m.m. Het gewicht 
is ca. 2500 kg. De lier is voorzien van twee 
trommels, waarvan de diameter 610 en de 
breedte 203 m.m. bedraagt, en welke ca. 
550 M. kabel van 12,7 m.m. dikte kunnen 
bevatten. Alle tandwielen zijn van staal. Het 
fundatieraam is uit hockijzer en stalen platen 
opgebouwd. 

A De perslucht-schudgootmotor der Uskside 

0. 


heeft een uitwendig voorkomen, dat 
van het gebruikelijke eenigszins afwijkt. 
De fabriek vervaardigt dezen schudgootmotor 
in 3 grootten met cylinderdiameters van 


respecticveljjk 229, 279 en 356 m.m. Het 
zijn alle Eenzijdig werkende machines. Zoodra 
de zuiger bij den teruggaanden slag het ach- 
terdeksel van den cylinder nadert, wordt de 
persluchtstroom afgesloten. De overblijvende 
lucht in den cylinder wordt zoodoende op- 
nieuw samengeperst. Het luchtkussen opent 
de inlaatklep der versche perslucht, bevor- 
dert een snelle omkeering van de schudgoot- 
beweging, en wordt bovendien bij den heen- 


gaanden slag weer nuttig gebruikt. De heen- 


en weergaande beweging van den zuiger wordt 
overgebracht op een buiten het cylinderblok 
gelegen hefboom. Hierin zijn 3 gaten ge- 
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Be 
boord, waardoor 3 verschillende slaglengtei 
kunnen worden verkregen. De verbinding van 
den hefboom met de console van de aandrıjf-> 
schudgoot geschiedt door middel van een 
dubbele spanschroef en twee harpsluitingen. 
De hefboom kan naar keuze links of rechts 
van het cylinderblok worden aangebracht, 
De op den stand aanwezige persluchtschud- 
gootmotor is van middelmatige grootte, dus 
met 279 m.m. cylinderdiameter. De hoogte 
en lengte dezer machine zijn Fespectievelik 
483 en 1168 m.m., terwijl het gewicht ca, 
533 kg. bedraagt. De slaglengte kan tusschen 
76 en 356 m.m. worden geregeld. Het aantal 
slagen bedraagt 70 per minuut. Met een 
persluchtmotor van deze grootte kunnen 
horizontaal geplaatste schudgoten met een 
lengte van 75 tot ııo M. worden gedreven. 
Electrische aandrijfmachines voor schud- 
goten worden door de Uskside Engineering 
Co. slechts in een grootte gemaakt, namelijk 
het model ‚„N’”, ca. 406 m.m. hoog, ca. 508 
m.m. breed en ca ı385 m.m. lang. Deze 
machine is uitgerust met een electromotor 
met een continu vermogen van 15 P.K. De 
tandraderen zijn in een met olie gevulde kast 
opgesloten. Alle assen loopen op zware rol- 
of kogelkussenblokken. De aandrijfhefboom, 
welke 72 slagen per minuut maakt, kan zoo- 
wel links als rechts van de machine worden 
aangebracht. De slaglengte kan op 127, 191 
en 254 m.m. worden ingesteld. In de stang, 
welke de aandrijfhefboom met de consöle 
der aandrijfschudgoot verbindt, is een "buf- 
ferveer aangebracht. h 
Ook op het gebied van kettinggleuf- 
machines beperkt de Uskskle Engineering Co. 
zich tot @een model, dat echter. naar keuze 
met draaistroom-, gelijkstroom- of perslucht-. 
pijjlradmotor kan worden uitgerust. Dit model‘ 
wordt de Uskside-W.A.L.-machine, type 
F.C.A., genoemd. Op den stand is alleen den 
met draaistroommotor van 50 P.K. uitge- 
ruste kettinggleufmachine van dit type te 
zien. Het is een zwaar werktuig, speciaal be- 
stemd voor lange werkfronten en niet geschikt 
voor dunne kolenlagen. Het gewicht bedraagt. 
met inbegrip van een 1372 m.m. langen en 
495 m.m. breeden kettingarm, 2110 kg. 
Hoogte, breedte en lengte zijn respectievelijk 
381, 686 en 2388 m.m. Met deze machine 
kan, al naar gelang van de lengte van den 
gebruikten kettingarm, tot een diepte van 
1,07 M. & 1,98 worden gekerfd, waarbij de 
wijdte der gleuven 108 A 146 m.m. bedraagt. 


In de constructie der Uskside-W.A.L.- 
machine is het meest opvallend de uitvoering 
van den stator. Deze is dan ook op den 
stand nogmaals afzonderlijk uitgestald. De 
500 Volt statorwikkeling is namelijk niet, 
zooals gewoonlijk, vast in het motorhuis be- 
vestigd, doch ondergebracht in een dikwan- 
dige stalen buis, welke rust op zorgvuldig 
bewerkte steunvlakken aan de binnenzijde van 
het motorhuis en op haar plaats gehouden 


rdt door stevige klampen. Het voordeel 
lezer uitvoeringswijze is, dat de stator ge- 
nakkelijker kan worden gewikkeld, geisoleerd 
n geimpregneerd. Moet de motor worden 
nagekeken, dan behoeft slechts het, in ver- 
Jyand met de eischen van explosie-zekerheid 
van breede flenzen voorzıene, bovendeksel van 
het motorhuis te worden afgenomen. 

- De lier der Uskside-W.A.L.-kettinggleuf- 
machine is met &en kabeltrommel, waarvan 
de as verticaal is geplaatst, voorzien. Verder 
zijn 2 leirollen voor den hijschkabel aanwezig. 
De snelheid der verplaatsing tijdens het 
gleuven is regelbaar van 15,2 tot 71,1 c.M. 
per minuut. Het heen- en weertrekken der 
machine geschiedt met een constante snel- 
heid van 7,62 M. per minuut. De constructie 
van den kettingarm, tandradoverbrenging en 
snijketting geeft geen aanleiding tot bijzondere 
opmerkingen. De messen hebben den ge- 
bruikeliiken „pick”-vorm en zijn door ge- 
hard stalen stelschroeven in de houders van 
den snijketting bevestigd. 


Stand X. 


De inzending der firma Richard Sutcliffe, 
Universal Works te Horbury, Wakefield om- 
vat een laadmachine en onderdeelen van 
een transportbandinstallatie. De laadmachine, 
welke berekend is voor een capaciteit van 
60 ton kolen per uur, is voorzien van een 
ca. 610 m.m. breeden rubber transportband. 
Op dezen band zijn van afstand tot afstand 
dwarsstrippen van veerenstaal bevestigd. De 
bedoeling dezer dwarsstrippen is, om het 
terugvallen der kolen op het stijgende ge- 
deelte van den rubberband te verhinderen. 
Bovendien beschermen de strippen de zij- 


Fig. 24. 


kanten van den band tegen slijtage. Het 
horizontale laad-einde van de machine ıs 
slechts ca. 279 m.m. hoog gemaakt en 
tamelijk lang gehouden, zulks met het 00g op 
kolentoevoer door middel van een transport- 
bandinstallatie. Het stort-einde van de 
machine ligt ca. 1,07 M. boven railtop. Het 
geheele frame is van profielijzers en platen 
met boutverbinding opgebouwd. Tusschen de 
heen- en weergaande parten van den rubber- 


band zijn stalen beschermplaten aangebracht. 
Het zijdelings afvallen van stukken kool wordt 
belet door morsplaten. 

De laadmachine wordt aangedreven door 
een electromotor, of indien gewenscht, door 
een perslucht-pjlradmotor van 3 P.K. De 
beweging van de motoras wordt door een 
worm, tandraderen en cen rollerketting, welke 


Fig. 23. 


alle in beschermkasten zijn opgesloten, over- 
gebracht op de aandrijftrommel. Deze bevindt 
zich aan het stort-einde der machine en is 
met rubber bekleed. De losse trommel en de 
spaninrichting van den rubbertransportband 
liggen in een geheel gesloten kast aan het 
laad-einde. De laadmachine is op 4. wielen 
gemonteerd en gemakkeliik over het mijn- 
spoor verplaatsbaar. Het gewicht is betrek- 
kelijjk gering, namelijk 1778 kgs. De totale 
lengte bedraagt 6,4 Meter. 

De door de firma Sutcliffe ge&xposeerde 
transportbandinstallatie, welke volgens de 
plannen van Mr. ]J. Ensor is vervaardigd, 
onderscheidt zich van alle andere op deze 


tentoonstelling aanwezige installaties door het 
ontbreken van de steunrollen voor het heen- 
gaande part van den rubberband. Het 
frame (fig. 23) bestaat uit plaatijzeren trog- 
gen van 1,83 M. lengte en 508 m.m. breedte, 
welke zijn voorzien van zijplaten om het morsen 
van kool op het terugloopende part van den 
band te verhoeden. De van het werkfront 
afgekeerde zijplaat is iets hooger gehouden 
dan de andere zijplaat, om zooveel mogelijk te 
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voorkomen, dat bij het opwerpen van de 
kolen op den band gemorst wordt. De trog- 
gen rusten op stoeltjes welke voorzien zıjn 
van een cylindrische leirol van 76 m.m. 
middellijin, loopend op kogelkussenblokken. 
De trogsecties worden door nokken met 
elkander verbonden. Verbindingsbouten ont- 


Eig. 25, 


breken. Een comple trogsectie weegt ca. 
57 kg. De onderzijde van den transportband 
ligt ca. i78 m.m. boven den vloer. De ca. 
508 m.m. breede en 8 m.m. dikke rubberband 
heeft 4 canvaslagen. De dikte van de boven- 
ste rubberlaag bedraagt ca. 1,6 m.m. Uit het 
feit, dat geen steunrollen voor het heen- 
gaande part van den band zijn toegepast, 
zou men allicht afleiden, dat de slijtage van 
den rubberband zeer groot moet zijn. In de 
praktijk schijnt echter bewezen te zijn, dat 
de levensduur van den band bij den Ensor- 
conveyor 25% langer is dan bij een trans- 
portinstallatie van ander fabrikaat. Dit is 
te verklaren, doordat bij den Ensor-conveyor 
de onderzijde van den rubberband niet over 
de bodems der piaatijzeren troggen, doch 
over het dunne laagje fijnkolen, waarmede 
deze bodems zijn bedekt, sleept. Het kracht- 
verbruik van den Ensor-conveyor is natuur- 
ljk hooger dan van een transportinstallatie 
met steunrollen. Toch valt deze verhooging 
van het krachtverbruik nog mee; zij is name- 
ljk slechts 5%. 

De op den stand aanwezige aandrijf- 
inrichting (fig. 24) voor een Ensor-trans- 
portbandinstallatie is uitgerust met een draai- 
stroommotor van Io P.K., 550 Volt, 960 
omwentelingen per minuut en 50 perioden. 
De beweging van de motoras wordt met 
behulp van een stel tandraderen, welke op- 
gesloten zijn in een met olie gevulden be- 
schermkast en op kogelkussenblokken loopen, 
overgebracht op twee aandrijftrommels. Dezc 
zijn met rubber bekleed en hebben een midde!- 
ljn van 381 m.m. De losse leirol heeft 
een middelliin var -305 m.m. en kan zoowel 
aan de eene als aan de andere zijde van 
het fundatieraam der aandrijftrommels wor- 
den aangebracht, al naar gelang de aan- 
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drijfinrichting voor een naar links of 
rechts loopenden band moet dienen. 
Het staarteinde van den Ensor-convey 
(fig. 25) is voorzien van een omkeerrol met 
schroefvormige dwarsstangen, welke het fij 
kolengruis, indien dit.zich nog op het terug- 
loopende part van den zubberband. mocht 
bevinden, opzij schuiven. Bovendien is voor 
ditzelfde doel nogmaals een schuin in dwars- 
richting geplaatst stuk plaatijzer aangebracht, 
De capaciteit van een ca. gı M. lange 
transportbandinstallatie in de hiervöör be, 
schreven uitvoering bedraagt 40 & 50 ton 
kolen per uur. De aanschaffingskosten zijn 
£475 bij electrische aandrijving en &£ 520 
bij aandrijving door perslucht-pijlradmotor. 


Stand XI. 


De Climax Rock Drill & Engineering 
Works Ltd. te Londen heeft een fabriek 
van pneumatische werktuigen te Carn Brea in 
Cornwall. Op haren stand heeft zij alleen 
enkele kleine machines en gereedschappen, 
met toebehooren, uitgestald. In de eerste 
plaats wordt de aandacht getrokken door een 
licht type koolkerfmachine, gemonteerd op 
een uitschroefbare spanzuil. De stootende 
boormachine heeft een cylindermiddellijn van 
ca. 90 m.m. en een slag van ca. 267 m.m. 
De persluchttoevoer geschiedt door een 
rubberslang van ca. 29 m.m. binnendiameter. 
De boormachine kan met behulp van een 
worm en een horizontaal geplaatsten worm- 
krans, bevestigd aan de spanzuil, over een 
hoek van 360° gezwenkt worden. Bovendien 
kan de machine zich over een hoek van 
ı80° in het verticale vlak bewegen. Voor 
deze verticale beweging is een afzonderlijke 
worm, grijpend in een verticaal geplaatsten 
en eveneens aan de spanzuil bevestigden, 
wormkranssector aanwezig. De vööruitbewe- 
ging van de machine tijdens het kerven 
wordt geregeld door middel van een horizon- 
tale schroefstang met bedieningshandel. De 
boorstangen hebben lengten van respectieve- 
ljk 508, 1016, 1524, 2032 en 2540 m.m.‘ 
en zijn alle aan het uiteinde voorzien van 
een vijfpuntigen boorkop van ca. 83 m.m. 
diameter. 

Verder ziin op dezen stand een viertal 
boorhamers en &en afbouwhamer te zien. 
De boorhamers zijn van het type F2, BıA, 
F 2 A, B2 en CLW De beide eerstgenoemde 
zjn hamers van middelmatig gewicht, en be- 
stemd voor het boren in kool en tamelijk 
zacht gesteente. Het type F2A is iets zwaar- 
der in gewicht en is speciaal geconstrueerd 
voor lageren persluchtdruk (kleiner dan 
4,2 kg./cm?). Ook deze hamer is bestemd voor 
het boren in niet al te hard gesteente. Het 
type B2 is een zware boorhamer, in het 
bijzonder bestemd voor het maken van diepe 
boorgaten (tot 3 M. toe) in hard gesteente. 
De hamer type CWL is een zeer zwaar 
model, speciaal voor het gebruik in erts- 


mijnen bestemd. Er kunnen met dezen hamer 
boorgaten tot ca. 5 M. diepte worden ge- 
maakt. Het type CWL kan zoowel voor 
droogboren als voor het boren met water- 
spoeling worden geleverd. Ook kan deze 
hamer, indien gewenscht, op cen passende 
slede met spanzuil worden gemonteerd. Met 
de boorhamers type CWL is in de praktijk 
een gemiddelde boorsnelheid van ca. 218 
m.m. per minuut behaald. 

 Verdere gegevens betreffende de hiervöör- 
genoemde Climax-boorhamers zijn in de onder- 
staande tabel vereenigd. 
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is samengesteld uit 2 stevige stalen buizen 
van verschillende dikte, zoodanig, dat de 
onderste in de bovenste buis kan schuiven. 
De onderste, dunnere buis is voorzien van 
gaatjes, welke op onderlingen afstand van 
338 m.m. zijn geboord. In deze gaatjes kan 
een pen gestoken worden. Zoodoende is het 
mogelijk de hoogte van de spanzuil tusschen 
1,52 en 2,74 M. te regelen. Over het be- 
nedenste gedeelte van de geperforeerde bin- 
nenbuis is een stalen mof geschoven, waarin 
zich een veer bevindt. Door deze veer wordt 
de spanzuil onwrikbaar tusschen dak en vloer 


Type F2 Type B1A Type F2A Type B2 Type C. W.L. 
Gewicht 11,34 kg. 12,7 ke. 14,97 ke. 16,33 ke. ee 
n a * 
Cylinder diam. 60,3 m.m. 60,3 m.nı. 66,7 m,m. 65,1 m.m. 667 mm. 
‚Slaglengte 44 „ 47,6 5 44 „ 47,6 4 h ” ; 
"Totale lengte 4127 „ 438,1 „ 412,7 „ 485. 3 groog: > m:m 
Luchtverbruik 1,27 M3 p. min: 1,33 M3 p. min. 1,56 M3 p. min. 1,70 M3p. min. 2.69 M3 p. min. 
Max. boorsnelheid 203 m.m. p. min. 203 m.m. p. min. 229 m.m.p. min. 220 m.m.p.min. 279 m.m. p. min. 
Eeon. boordiepte 2,44 M. 2,44 M. 2,44 M. 8,05 M. 4.88 M 
Perslucht-afbouwhamers worden door de 7 ö zu 
Climax slechts in €en type en &en grootte M neu 
gemaakt, namelijik met een cylinderdianıeter SECTION 


van 31,7 m.m. en een slaglengte van 158,8 
m.m. De totale lengte, zonder pikijzer, be- 
draagt 457 m.m. Het gewicht is ca. 9 kg. 
De afbouwhamer maakt ı120 slagen per 
minuut en heeft bij een persluchtdruk var 
5,6 kg/cm? een luchtverbruik van 1,09 M3 
per minuut. De hamer is geheel van gesmeed 
staal vervaardigd. Een automatische aan en 
stilzetinrichting ontbreekt. De toevoer van 
de perslucht geschiedt door een, in het hand- 
vat ondergebracht ventiel, dat met behulp 
van een drukker wordt geopend en door een 
veer wordt gesloten. De drukker ligt aan de 
binnenzijde van het handvat en is dus be- 
schermd tegen beschadiging door vallende 
kolen, enz. De constructie van den Climnax- 
afbouwhamer is zeer eenvoudig; het geheel 
bestaat uit slechts 14 onderdeelen. Dit neemt 
echter niet weg, dat ook voor dezen afbouw- 
hamer de, in Groot Britannie vrijwel alge- 
meen geldende, prijjs van £ ıo door de 
fabriek wordt verlangd. 

De Ciimax Rockdrill & Engineering Works 
Ltd. exposeert verder nog verschillende pers- 
luchtarmaturen, boorstaal, een klein model 
boorscherpmachine met persluchtbediening en 
een, met olie gestookten gloeioven voor boor- 
staal. Geen van dit alles geeft aanleiding tot 
bijzondere opmerkingen. Wel kan echter nog 
het een en ander worden gezegd over de, 
eveneens op dezen stand vertoonde, stofop- 
vanginrichting volgens het systeem Hay (fig. 
26). Deze inrichting bestaat uit een uitschuif- 
bare spanzuil, waaraan een zuigbuis met 
ejector is bevestigd. Deze zuigbuis is door 
flexible metalen slangen eenerzijds met een 
rubber kap voor afsluiting van het boorgat 
en anderzijds met een stofzak voor opvangıng 
van het boormeel verbonden. De spanzuil 
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Fig. 26. 


geklemd. Aan de bovenste, dikkere buis van 
de zuil is een klamp voor de zuigbuis beves- 
üigd. Deze klamp kan in elken gewenschten 
stand worden vastgezet. Wanneer gaten vlak 
boven den vloer worden geboord, moet de 
spanzuil ondersteboven worden opgesteld. De 
klamp en düs ook de zuigbuis komen dan 
laag te liggen. De stofzak wordt in dit geval 
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op den vloer gelegd. De zuigbuis is een dun- 
wandige naadlooze stalen pijp van ca. 48 m.m. 
middelljin en 762 m.m. lengte. De zich in 
deze pijp bevindende ejector is van het 
Venturi-type en wordt door een rubberslang 
verbonden met de persluchtleiding. De rubber 
kap voor de afsluiting van het boorgat is 
van een gat voorzien, waardoor boorstalen 
met dikten tot 51 m.m. toe heengestoken 
kunnen worden. De flexibele metaalslang 
maakt het mogelijk, de rubberkap in alle moge- 
lijike posities, zelfs loodrecht op de richting van 
de zuigbuis aan te brengen. De stofzak heeft 
een langgestrekten vorm en bestaat uit een 
binnenzak van flanel, beschermd door een 
buitenzak van jute. Aan de onderzijde is de 
stofzak door een stalen knijper afgesloten. In 


Fig. 27. 


de praktijk is bewezen, dat door deze inrich- 
ting alle fijne stofdeeltjes, welke zich tijdens 
het boren in gesteente vormen, worden opge- 
vangen. Het in elkaar zetten en opstellen 
dezer stofopvanginrichting neemt slechts vier 
minuten in besläg. De verplaatsing aan het 
zelfde werkfront duurt niet langer dan 30 
seconden. Het gewicht van het complete 
apparaat is ca. 12,25 kg. De prijs bedraagt 
07.10. 


Stand XIV. 


Op den stand der firma Gullick Ltd., Shef- 
field en Wigan, zijn enkele producten van 
de Consolidated Pneumatic Tool Co. te Lon- 
den tentoongesteld, nameljjk 2 electrische en 
een door perslucht gedreven draaiboor- 
machines, cen door perslucht gedreven 
„Quimby’”-pompinstallatie, en verschillende 
boor- en afbouwhamers. 


De beide electrische draaiboormachines 
zijn van het type „Little Giant” No. 
2 BF. (fig. 27). Deze_ machines zijn 


uitgerust met een explosie-zekeren electro- 
motor, naar keuze voor draaistroom of gelijk- 
stroom, met een vermogen van 3% P.K. bij 
3000 omwentelingen per minuut. De 
draaiende beweging van de motoras wordt 
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door drie stel tandraderen overgebracht 
de spiraalboor, welke 190 omwentelingen p 
minuut maakt. Alle assen loopen op kogel. 
kussenblokken. De vöörwaartsche bewegin 
van de spiraalboor wordt verkregen doo 
middel van een gespleten mver, welke door 
cen klem wordt vastgehouden. De gespleten 
moer maakt het mogelijk, de spiraalboor uit 
het boorgat te trekken, zonder omkeering 
van de draairichting van den motor. De 
snelheid van de vöörwaartsche beweging der 
boor bedraagt ca. 380 tot 710 m.m. per 
minuut bij de kool-draaiboormachines. Bij de 
machines, welke voor het boren in gesteente 

ziin bestemd, is de vöörwaartsche beweging 

der spiraalboor langzamer. De spiraalboor 

wordt eenvoudig in de boorspindel vastge- 


klemd, zoodat de verwisseling zeer gemak- 
keljjk kan geschieden. Aan het einde van de 
spiraalboor is een uitwisselbaren, tweepun- 
tigen boorkop aangebracht. De middellijn van 
de hiermede te boren gaten is ı17 m.m. 
Tusschen de spiraalboor en de tandradover- 
brenging van den motor is een wrijvings- 


koppeling geschakeld, welke overbelasting 
van den motor voorkomt. De draaiboor- ' 
machines No. 2BF zijn tijdens het boren be- 
vestigd aan een uitschroefbare spanzuil, waar- 
van de juiste hoogte door middel van een 
handwiel wordt ingesteld. De spanzuil kan 
over een hoek van 360° gezwenkt worden, 
zoodat de boormachine in elken gewenschten 
stand te brengen is. Machine en spanzuil zijn 
op een ljzeren slede of op een onderstel met 
vier rollen gemonteerd, waardoor een gemak- 
kelijjk verplaatsbaar geheel is verkregen. 

De door perslucht gedreven draaiboor- 
machine der Consolidated Pneumatic Tool 
Co. is een licht werktuig, hetwelk tijdens het 
boren met de "handen . wordt vastgehouden. 
De persluchtmotor is een kleine viercylinder- 
machine. De maximale boorsnelheid is ca. 
914 m.m. pey minuut. De diameter der boor- 
gaten bedraagt ca. 44 m.m. 

De „Quimby”-pompinstallatie bestaat uit 


e kleine lagedruk centrifugaalpomp, direct 
gekoppeld met een persluchtturbine type No. 
88 CP. Het aggregaat is speciaal bestemd 
voor het drooghouden van putten, boorgaten, 
enz. en kan op de bodems daarvan worden 
neergezet, zoodat de gemeenschappelijke as 
van pomp en turbine verticaal staat. De 
hoogte bedraagt dan ca. 7I1 m.m. en de 
breedte 254 m.m. Het gewicht is slechts 
20 kg. De persslang der pomp heeft een 
inwendigen diameter van ca. 63 m.m. De 
persluchtturbine wordt door een rubberslang 
van ca. I9 m.m. inwendige middellijn aange- 
sloten. Bij een persluchtdruk van 5,6 kg./cm? 
heeft de turbine een luchtverbruik van ca. 
1,56 M?. per minuut. De gemeenschappelijke 
as van pomp en turbine maakt dan 2800 
omwentelingen per minuut. De capaciteiten 
van de pomp bij verschillende opvoerhoogten 
zijn in dit geval als volgt: 


Canaciteit Opvoerhoogte 
58ı Liter p. min. 6,10 M. 
545 2» 62} 7.62 „ 
500 ”„ „ 9,14 E22] 
454 » 3 10,07,,, 
409 B) > 12,19 „ 
341 „ 62) 13,72 „ 
263 Pr} ” 15,24 » 
45 „ \,, 16,76 ’„ 


Van de uıtgestalde persluchtboorhamers is 
te vermelden het type CP 220, een niet al 
te zwaar werktuig voor het maken van boor- 
gaten tot ca. 2,40 M. diepte in kolen en 
middelmatig hard gesteente. Deze hamer 
weegt ca. 15 kg. en heeft een cylinder- 
diameter van 60,3 m.m., terwijl de slaglengte 
41,2 m.m. bedraagt. De totale lengte, zonder 
de veer voor het vasthouden van het boor- 
staal, is ca. 413 m.m. 

De ‚Little Giant”-afbouwhamers, welke 
op den stand te zien zijn, worden door druk 
op het handvat in werking gesteld. Houdt 
deze druk op, dan staat de hamer stil. 
Tevens worden dan de uitlaatopeningen voor 
de verbruikte lucht door het terugspringende 
handvat afgesloten. Hierdoor wordt ver- 
meden, dat vuil binnen in het werktuig dringt, 
wanneer dit op den grond ligt. De boor- 
houder is gemakkelijk uitwisselbaar gemaakt 
en het geheele werktuig kan na het los- 
schroeven der twee zijdelings aangebrachte 
verbindingsbouten uit elkaar genomen worden. 

Interessant is het op dezen stand gedemon- 
streerde, hydraulische apparaat, systeem 
Tonge voor het breken van betonblokken, ge- 
steente, kolen, enz. Dit toestel maakt, even- 
als de op blz. 217 bsschreven Cardoxpatroon, 
het gebruik van explosiefstoffen overbodig. 
Ten opzichte van de Cardox-methode heeft 
het hydraulisch werkende toestel het voordeel, 
dat geen verwarmingselement en electrisch 
ontstekingstoestel noodig zijn. Vooral bij de 
verbrijzeling van kolenlagen is dit voordeel 
onmiskenbaar. Voor het breken van beton Is 


in het algemeen een hydraulische druk van 
620 a 780 kg/cm? vereischt, doch voor het 
verbrijzelen van kolenlagen mag ongeveer de 
helft van deze cijfers voldoende geacht 
worden. 

Ten slotte ziin nog te vermelden verschil- 
lende persluchtarmaturen, voorzien van 
de gepatenteerde „Gullick”-klemkoppeling, 
Schroefdraden of veeren zijn hierbij geheel 
vermeden. De armaturen worden eenvoudig 
door dubbele beugelklemmen, welke om de 
flenzen grijpen, tegen elkaar geknepen, waar- 
bij de absolute dichtheid met behulp van een 
rubberring wordt verkregen. Deze verbin- 
dingswijze is zoowel voor water, petroleum en 
olie, als voor perslucht en stoom geschikt. 

Hiermede ben ik aan het einde gekomen 
mijner beschrijving van de vele bezienswaar- 
digheden der Coal Face Machinery Exhibi- 
tion te Sheffield. Naar mijn meening zijn door 
de diverse inzenders op deze tentoonstelling 
duidelijke bewijzen geleverd, dat de Britsche 
industrie op het gebied van mijnbouw- 
machines „up to date” is en de technische 
vergelijking met overig Europa glansrijk kan 
doorstaan. Het is dan ook voor de leden der 
Coal Face Machinery Exhibitors’ Association 
te hopen, dat het door hen ongetwijfeld be- 
oogde commercieele succes niet zal uitblijven. 


PRODUCTIES EN ONTVANGSTEN. 


MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ SIMAU. 


Volgens van Lebong Tandai ontvangen 
telegram ddo. 17 dezer werden gedurende 
de maand November 193I 7355 tons erts ver- 
malen van gemiddeld 14,6 dwts. goud en 202 
dwts. zilver per ton; 2760 tons sands; 4375 
tons slimes en 278 ton concentraten be- 


“ handeld. 


Geextraheerd werden: uit de sands ca. 848 
ozs. goud en ca. 14.903 ozs. zilver; slimes 
ca. 1423 ozs. goud en ca. 30.347 ozs. zilver; 
concentraten ca. 2677 ozs. goud en ca. 25527 
ozs. zilver; totaal ca. 4948 ozs. goud en ca. 
70777 ozs. zilver ter gezamenlijke waarde van 
—+ fi292.000,—. 

Bovenstaande taxatie is gebaseerd op een 
zilverprijs. van fo,60 per ons. 

De bedrijfskosten over November j.l. be- 
droegen + f 152.000,—, terwijl voor montage 
werd uitgegeven —+f 4000,— en voor prospec- 
teeren der nieuwe vergunningen + f 3000,—. 

De intusschen gerealiseerde Januari/ 
Augustus '31 producties leverden een surplus 
op van + f109.000,— boven de vroeger 
door ons gepubliceerde taxaties. 

De. ertsreserven werden geraamd op den 
ısten December j.l. te hebben bedragen circa 
325.241. tons, met een gemiddeld gehalte 
van 12,— dwts. goud per ton. 


MIJNBOUW-MIJ. REDJANG-LEBONG. 


Volgens van Lebong Donok ontvangen tele- 
gram, d.d. ı7 dezer werden gedurende de 
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‚8 dwts. zilver per ton; 2290 tons sands = 

10 tons slimes behandeld. 

Geextraheerd werden: door amalg. ca. — 

s. goud en ca. — ozs. zilver; uit de sands 

768 ozs. goud en ca. 3560 ozs. zilver; 
nes ca. I5II ozs. goud en ca. 9978 ozs. 

zilver; totaal ca. 2279 ozs. goud en ca. 13538 
ozs. zilver ter gezä.nenlijke waarde van -—- 
} fı2 3000,— Bovenstaande taxatie is gebaseerd 
op een zilverprijs van f 0,60 per ons. 

_ De bedrijfskosten over November j.l. be- 
droegen + f92000,—, terwijl voor prospec- 
i Be werd uitgegeven + f 4000,—. 

De intusschen gerealiseerde Januari 
ıgustus ’31 producties leverden een surplus 
van + f28000,— boven de vroeger door 

ons gepubliceerde taxaties. 

De ertsreserven werden geraamd op den 
‚Isten dezer te hebben bedragen circa 41200 
tons, met een gemiddeld gehalte van 7,6 dwts. 
‚goud per ton. 
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OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VAN HET GEOLOGISCH-MIJNBOUWKUNDIG 
GENOOTSCHAP VOOR NEDERLAND EN KOLONIEN 
EN VAN DE MIINBOUWKUNDIGE VEREENIGING 


WAARIN OPGENOMEN: MIJNWEZEN, TIJDSCHRIFT VOOR HET MIJN- 
WEZEN EN DE PETROLEUM-INDUSTRIE IN NEDERLAND EN KOLONIEN 


1 FEBR. 1932 
10e JAARGANG 
NUMMER2i 


an a ‘ VOGELKERSSTR. 48, DEN HAAG, Tel. 338641. Giro 49253 
Medewerkers: Ir. P. M. VAN BOSSE mi. Ir. A. E. DINGER ci. Ir. W. A. JONKERS BOTH mii., Ir. C. F. A. DE GROOT mi. 
Di. Ir. C. T. GROOTHOFF mi, Ir. P.HÖVIG mi. Ir. W. H. D. DE IONGH m.i,, 
Ir. R.L. VAN LIER m.\i., Prof. Ir. C. L. VAN NES mii., Jhr. Dr. C. G. S. SANDBERG. 
Ir. J. C. SCHAGEN VAN SOELEN mii., Ir. C. SCHOUTEN m.i., Dr. Ir. A.L. W.E. 
VAN DER VEEN mi. 


SER EIFREITMEDEDERLINGEN 


CONTRIBUTIE 1932 


Tot 1 Maart a.s. bestaat gelegenheid 
de contributie over 1932 (£f 10.— voor leden 
van beide secties; f 7.— voor leden van 
de Geologische of Mijnbouwkundige sectie) 
te voldoen door storting op de postgiro- 
rekening van het Genootschap No. 40517 
te Delft of per postwissel. Na dien datum 
zal per postkwitantie worden beschikt, 
verhoogd met 20 cent voor inningskosten. 

Leden, buiten Nederland en Ned.-Indie 
gevestigd, worden verzocht tijdig zelf voor 
hunne contributiebetaling zorg te dragen. 


De 21ste Gewone Algemeene Vergadering van 

het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap 
zal gehouden worden Vrijdag 4 en Zaterdag 
5 Maart a.s. Plaats en agenda zullen nader 
worden bekend gemaakt. 


Namens het Bestuur, 
G. L. L. KEMMERLING, 
Secretaris 


85ste Bijzondere vergadering van de Geologische 
Sectie van het Geologisch-Mijnbouw- 
kundig Genootschap 


op Zaterdag 20 Februari a.s. in het Gebouw 
van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, 
Princessegracht 23, Den Haag, des avonds 
ten 8 uur. 


Agenda: 

ı. Verkiezing van een bestuurslid ter voor- 
ziening in de vacature ontstaan door het af- 
treden van Prof. Ir. H. F. Grondijs, m.. 


2. Wat verder ter tafelzal worden gebracht. 
3. Lezing van 
Dr. Ir. N. H. VAN DOORNINCK, m.\. 


Geologie, Ertsvoorkomen en Econo- 
misch-minbouwkundige ontwikkeling 
van den Boven-Katanga (Belgischen 
Congo) met lichtbeelden en demon- 
stratie varı mineralen. 


Namens het Bestuur: 
TH. REINHOLD, Secretaris. 


De bibliotheek van ons Genootschap is onderge- 
bracht in die van het Instituut van den Mijnbouw, 
Mijnbouwstraat te Delft, voor de Leden toegankelijk 
op de voor die bibliotheek vastgestelde bezoekuren 


MIJNBOUWKUNDIGE 
VEREENIGING. 
INSTITUUT VOOR MIJNBOUWKUNDE, DELFT. 


BUITENGEWONE VERGADERING 


op Woensdag 3 Februari 1932, 'savonds 
te 8 uur, in zaal 96 van het Inst. voor Mijn- 
bouwkunde. 
Spreker: Ir. A. L. TER BRAAKE, mi. 
Eenige ervaring uit den Indischen 
Miünbouw. 


Deze voordracht- wordt gevolgd door een 
film van de Banka-Tinwinning. 


Namens het bestuur, 
K. H. R. HOYER, Secretaris. 
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DE GEOLOGISCHE BOUW VAN JAVA 


DOOR H. GERTH 


Java maakt deel uit van den gebergteboog, 
die zich van de Groote Soenda-eilanden voort- 
zet over de Kleine Soenda-eilanden in den 
Binnen-Molukkenboog. Deze gebergteboog 
volgt in zijn westelijk gedeelte den zuidrand 
van het Soenda-plat, een oude in jongeren 
tijid niet meer geplooide massa, die eerst 
sedert het Kwartair, door de ondiepe Java- 
zee wordt bedekt; vroeger echter Java en 
Sumatra met Borneo en Achter-Indi& heeft 
verbonden. In dezen gebergteboog neemt het 
bedrag der opheffing, die de oudere gesteen- 
ten door de tertiaire plooiing hebben onder- 
gaan, van het Westen naar het Oosten steeds 
meer af. Zoo zien wij de praetertiaire lagen, 
die in het Westen van Sumatra een zoo groot 
aandeel hebben aan den opbouw van het ge- 
bergte, op Java nog slechts op drie be- 
trekkeliik kleine plekken aan den dag 
komen, terwijl ze verder naar het Oosten, 
op de Kleine Soenda-eilanden, geheel onder de 
dikke tertiaire afzettingen blijven verborgen. 
Juist het tegenovergestelde heeft plaats in 
den Buiten-Molukkenboog: deze rijst oost- 
waarts naar mate hij het Sahoel-plat nadert, 
steeds meer op. Ook het Sahoel-plat is een 
oude landmassa, die tot in het kwartaire 
tijjdperk het Australisch Continent met Nieuw- 
Guinea heeft verbonden. Op deze wijze wordt 
niet alleen de vorm, maar ook het bedrag 
der opheffing in de twee genoemde gebergte- 
bogen beinvloed door de minder plooibare 
Bioe massa’s van het Soenda- en het Sahoel- 
plat. 


In den laatsten tijd is er in het Loh Oelo- 
gebergte op Midden-Java een begin ge- 
maakt met een meer nauwkeurig onderzoek 
van het Praetertiair. De in dit gebied voor- 
komende gesteenten kan men in drie groepen 
verdeelen. Het oudste zijn vermoedelijk 
de min of meer kristalliine gesteenten, 
als gneiss en glimmerlei. Een tweede groep 
wordt door donkere leien gevormd, waarin 
lagen van roze mergelkalk met’ roode kiezel- 
banden voorkomen, die allebei vol Radio- 
larien zitten. In nauwen samenhang met deze 
sedimenten treden omvangrijke massa’s van 
gabbro op, als ook vele basische ganggesteen- 
ten, die vaak in serpentijn veranderd zijn: 
De derde groep van gesteenten tenslotte — 
vermoedelijk de jongste — bestaat uit leien, 
waarin lenzen van kalksteen voorkomen, die 
behalve-resten van koralen en stromatoporen 
soms ook Orbitolinen bevatten. Het is een 
soort, die overeenkomt met O. concava 
uit het Boven-Krijt, maar eer gelijkenis ver- 
toont met vormen uit het Onder-Krijt, nl. 
uit het Urgonien der Alpen. Naar boven toe 
nemen de lagen van deze serie een meer 
zandig karakter aan en het blijkt, dat ze 
gevolgd worden door grove polygene conglo- 
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Ei Zu a 


meraten, waarin behalve de kalksteen de 
laatste serie ook rolsteenen van de vulkanische 


gesteenten der: vorige serie worden aange- 


troffen. Deze conglomeraten wijzen op een 
intensieve orogenese, rloff 
leidde tot opschuivingen van groote uitge- 
strektheid, vooral van de kristallijne serie 
op het Krijt. De opschuivingen hadden plaats 
van het Zuiden naar het Noorden, en 
waren dus gericht naar het voorland, dat 
gevormd werd door het Soenda-plat ten 


die volgens Harloff 


Noorden van Java. Ze hadden dezelfde rich- 


ting als de opschuivingen, die Tobler be- 
schreven heeft uit Djambi op Sumatra. 

Op het Praetertiair volgt het oudere Ter- 
tiair of Palaeogeen met duidelijke discor- 
dantie en basale conglomeraten. Zijn ver- 
spreiding is meestal beperkt tot 
geving der oude kernen, waarin het Prae- 
tertiair voor den dag komt, en de trans- 
gressieve ligging der eocene lagen op de 
oudere gesteenten maakt het waarschijnlijk, 
dat deze kernen de Noordkust of een 
eilanden-reeks vlak voor de Noordkust der 
Jud-Tertiaire zee vormden. Martin heeft 
jaren geleden uit het Eoceen van Nanggoelan 
in Djokja de rijkste Molluskenfauna be- 
schreven, die wij uit het Oud-Tertiair van het 
verre Oosten kennen. Hoewel er geen directe 
overeenstemming te constateeren viel met 
soorten uit het Oud-Tertiair van "Europa, 
was Martin toch in staat volgens het alge- 
meene karakter der fauna haar ouderdom 
als Boven-Eoceen te bepalen. In den laatsten 


de om- 


tijd was het mogelijk, een meer gedetailleerde 


onderverdeeling van het Oud-Tertiair op Java 
te maken, vooral gebaseerd op de daarin 
voorkomende groote Foraminifera. 


In tegenstelling met de Mollusca. vertoont 
de evolutie der Nummulieten op het Indische 


vaste land en in den Archipel een dui- 


delijke overeenkomst met die in Europa. 
Equivalenten van :het Onder-Eoceen, der 
Ranikot- en Laki-series in Britsch-Indi&, met 
kleine striate Nummulieten, ziin wel van 
Borneo bekend , maar op Java nog niet 
met zekerheid aangetoond. In het Midden- 
Eoceen van Java, bereiken, net als in 
Europa en Britsch-Indi&, de undulate soorten, 
met maeandrisch gebogen schotten, het hoog- 
tepunt van hun ontwikkeling. De groote 
microsphere Nummulieten uit deze lagen 
werden door Verbeek als N. javanus beschre- 
ven; hiervan beantwoorden de dikke vormen 
aan N. obtusus Sow. en de meer vlakke 
aan N. gizehensis Forsk., die alle twee 
ook in de Indische Kirthar-serie voorkomen. 
Assilienen blijken op Java beperkt te zijn 
tot de oudere lagen van het Midden- 
Eoceen en de Nummulietenkalksteen plaatselijk 
wordt vervangen door Alveolinenkalksteen. In 


- Boven- Eoceen overheerschen, evenals in 
uropa, de Discocyclinen.. De Nummu- 
eten zijn vooral door pustolate vormen ver- 
-genwoordigd. De Discocyclinen-tuffen van 
anggoelan in ‚Djokja, wijzen op een sterke 
Ikanische activiteit in het Boven-Eoceen. 
In het Oligoceen zijn de genera Discocyclina 
n Pellatispira verdwenen; de meeste Nummu- 
jeten vertoonen het reticulate stadium der 
chotten. Zooals in Europa kunnen wij onder- 
cheid maken tusschen een oudere afdeeling 
onder Lepidocyclinen (Eulepidina), in welke 
atste ook primitieve Cycloclypeus-soorten 
ptreden. 

Het oligoceen is alleen op West-Java, nl. in 
et zuidwestelijk gedeelte van Priangan en 
uid-Bantam gevonden. Over de verhouding 


Vindplaatsen 


Bruingriize kalksteenen 


PALAEOGEEN 


Karakteristieke foraminiferen 


Eulepidina cf. papua&nsis Chapm. 


van deze lagen tot de daaronder liggende 
eocene is nog maar weinig bekend; mis- 
schien is hier tusschen nog een discordantie 
verborgen. Op de grens van Palaeogeen en 
Neogeen had een tweede phase der tertiaire 
plooiing plaats, die blijkbaar gevolgd werd 
door een periode van sterke erosie, want de 
neogene sedimenten rusten op oud tertiair 
van zeer uiteenloopenden ouderdom. De oud- 
ste neogene afzetting is de Spiroclypeus- 
kalksteen in Priangan en Bantam. De Fora- 
miniferen-fauna hiervan is een mengsel 
van ouderwetsche (Eulepidina, Borelis) en 
meer moderne typen (Nephrolepidina, Mio- 
gypsina); men zou deze afzetting kunnen 
beschouwen als een equivalent van het Aqui- 
tanien in Europa, dat volgens velen ook als 


Mollusken | Britsch-Ind 


d ; : Nummulites diyinus nov. spec. 
in Zuid-Bantam 
Cycloclypeus oppenorthi Tan. 
| 7. Nari-serie 
See li in Be Nummulites intermedius .d’Arch.-fichteli Mich. 
BG k rs inz a 3 absurdus nov. spec. 
a en Borelis spec. 
gan 
Nummulites pengaronensis Verb.-nanggoelani Verb. 
Zwarte schalies in Z.- £ variolarius Lam. 
Bantam. Discocyclinen- „ pustulosus Douv- 
tuffen van Nanggoelan. | Discocyclina omphala Fritsch. 
Discocyclinen - mergels “ fritschi Douv. 
der Djiwo-bergen 3 javana Verb. 
% a Ser. : Sow. niet beker 
b z 
Zwarte mergels in Z.- | Nummulites vredenburgi Prev.-djokdjiokartae Mart. Nanggoelan-ı 
Bantam. Schalies met N variolarius Lam. ollyekenz 
geoden en zandige mer-. | Discocyclina dispansa Sow. Funde 
gels van Nanggoelan 33 javana Verb. 
Nummulites gizehensis Forsk. 
Nummulieten en Alveo- re perforatus Montf.-obtusus Sow. 
linen-kalksteen van Kali = bagelensis Verb. 
Goeha, Loh Oelo. Num- | Discocyclina javana Verb. 
mulietenkalksteenen der | Pellatispira orbitoidea Prov. 
Djiwo-bergen Borelis (Flosculina) elliptica Sow. (Alveolina 
javana Verb.) Kirthäar-se: 
2 
Nummulites perforatus Montf.-obtusus Sow. 
Nummulietenkalksteen >» bagelensis Verb. E 
a der Djiwo-bergen, G, Assilina granulosa d’Arch--leymerei d’Arch. 
Woengkal-type > spira De Roissy. 
Discocyclina sowerbyi Nutt. 
? Lichte koraalkalk Kubi Pellatispira orbitdidea: Prov. 
G. Gamping bij Diokja | y. crassicolumnata Umbgr. Laki- en 
1 |? Donkere kalksteenen Nummulites mammilla Ficht. en Moll. Ranikot-se 


van Z.-Bantam (Tji 
Haoer) 


Nummulites gerthi nov. spec. 
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overgang tusschen Palaeogeen en Neogeen 
moet worden opgevat. 

Het Neogeen bereikt op Java een dikte 
van 2000—3000 M. en bestaat uit mergels, 
kalksteenen, tuffen en vulkanische agglome- 
raten. De groote facies-verschillen bemoei- 
lijiken de indeeling en het vervolgen der lagen 
over grooteren afstand. In vulkanische ge- 
steenten aan de basis treden op sommige 
plekken lenzen van koraal-kalk en mergels 
op, die geen Spiroclypeus meer bevatten, 
maar nog wel Eulepidina, misschien hebben 
wij hier te maken met equivalenten van den 
Beboeloe-horizont op Borneo. Wij kunnen in 
het Neogeen zes verschillende Mollusken- 
fauna’s onderscheiden, waarvan Martin den 
relatieven ouderdom volgens de %-methode 
kon bepalen. Maar de Mollusken-bevattende 
mergels zijn tot enkele vindplaatsen beperkt, 
met uitzondering van de jongste pliocene, 
fauna, die een meer algemeene verspreiding 
bezit. Wij moeten nu trachten na te gaan, 
welke karakteristieke formaniferen in de 
lagen met Mollusken voorkomen en op 
grond daarvan een indeeling opstellen, die 
ook op de gebieden, waar geen Mollusken 
gevonden zijn, kan worden toegepast. 

De oudste Mollusken-fauna, die Martin 
heeft beschreven, is die der Progo-lagen in 
Djokja. Helaas bevatten de lagen, waarin de 
Mollusken hier voorkomen, betrekkelijk weinig 
groote foraminiferen. Onder deze is, naast 
Miogypsina thecideae-formis Rutt.; Flosculi- 
nella globulosa Rutt. bijzonder kenmerkend. 
De Progo-lagen volgen in het Zuidelijke ge- 
deelte van Midden-Java op een dikke serie 
gesteenten van vulkanischen oorsprong, aan 
de basis waarvan de bovengenoemde lagen 
met Eulepidina werden aangetroffen. Op de 
Progo-lagen rusten eveneens dikke rifkalk- 
afzettingen, die in het zuidelijke deel van 
Oost-Java een groote verspreiding hebben. 
De Mollusken-fauna der Rembang-lagen in 
het noorden van Oost-Java bevat al een veel 
grooter percentage recente soorten, waar- 
bij echter opgemerkt moet worden, dat deze 
fauna nog niet zoo grondig is onderzocht 
als de overige, zoodat dit percentage nog 
wel wat zou kunnen veranderen. Het is een 
zeer dikke serie, die begint met zanden en 
naar boven overgaat in mergels, waarin ban- 
ken van Cycloclypeus-kalksteen (C. annu- 
‚latus Mart.) optreden. In de mergels komen 
veel bijzonder groote microsphere Lepido- 
cyclinen voor; ze werden door Douville 
abusievelijk tot Eulepidina gebracht, die ech- 
ter in deze lagen niet meer optreedt. 

Rutten heeft het eerst er op gewezen, dat 
de zanden der Rembang-lagen geen jong- 
vulkanisch materiaal bevatten, maar afbraak- 
producten van het oude land in het Noorden, 
van het Soenda-plat. Wij hebben hier dus 
te maken met een transgressie der neogene 
zee naar het noorden over den rand van 
het Soenda-plat. Equivalenten der Rembang- 
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lagen zijn aangetroffen op Madboera eı 
de Tji-Taroem bij Poerwakarta. In het Zuideı 
van het eiland zijn ze nog niet met volle 
zekerheid aangetoond; misschien hebben de 
Cycloclypeus-mergels van Popoh in Ked ri 
met C. annulatus en zekere kalksteenen in 
Priangan met Flosculinella bontangensis den- 
zelfden ouderdom. 

De volgende Mollusken-fauna’s, die der 
Njalindoeng- en Tji-Lanang-lagen, zijn tot nu 
toe slechts uit Priangan bekend. De Lepi- 
docyclinen uit deze lagen vertoonen meestz 
het door V. d. Vlerk als Trybliolepidina be- 
schreven embryonaal apparaat; Miogypsina 
werd vrij zeldzaam, nog slechts in de aller- 
onderste lagen aangetroffen. Flosculinella heeft 
plaats gemaakt voor het recente type van 
Alveolinella. In het noorden van het eiland 
volgen op de Rembang-lagen mergels, die 
een bijzonder groote dikte bereiken en be- 
halve kleine formaniferen meestal geen fos- 
sielen bevatten. Slechts plaatselijk treden 
koraalkalken of mergellagen met Cyclocly-’ 
peus en Trybliolepidina op. Een onderver- 
deeling van dit complex en parallelisatie met 
de Mollusken bevattende lagen in het Prian- 
gan is voorloopig nog niet mogelijk. 

In het Zuidelijk-Priangan komt in een 
dikke serie van tufzandsteenen en mergels 
nog een mollusken-fauna voor, die wat het 
percentage der recente soorten betreft, slechts 
weinig verschilt van de fauna der Tji-Lanang- 
lagen, maar toch duidelijik daarvan is te 
onderscheiden. Van de Lepidocyclinen werd 
alleen een grooten microspheren vorm gevon- 
den, terwijl bepaalde lagen vol zijn met Cyclo- 
clypeus en groote Operculinen. In de tuffen, 
die naar boven op deze marine lagen volgen, 
zijin plaätseljk plantenresten aangetroffen. 
Ook op Noord-Java wijzen tuffen en vulka- 
nische agglomoraten op een sterke herleving 
van het vulkanisme in het jongere Neogeen. 
Nog @en maal transgredeert de zee over Java, 
want door geheel Noord-Java, en in Bantam 
ook overgrijjpend naar de Zuidkust, vinden; 
wij een rijke fauna verspreid, die maar weinig 
locale verschillen vertoont en die wij wegens 
het hooge percentage aan levende soorten 
reeds tot het Plioceen moeten rekenen. 

Boven op deze marine lagen volgen op vele 
plaatsen in Midden- en Oost-Java met een 
min of meer duidelijike discordantie kleien, 
die zoetwater Mollusken bevatten en naar 
boven overgaan in een bloktuf-formatie. Deze 
laatste bevat een rijke Vertebraten-fauna, en 
heeft zooals men weet aan de Solo-rivier ook 
de resten van Pithecanthropus-, geleverd. 
Gedeeltelijk zijn deze sedimenten rivierafzet- 
tıngen; gedeeltelijik - zin het delta-vor- 
mingen, want op sommige plekken wiggen 
de tuffen uit tusschen marine lagen. Nu 


‚ook in Oost-Java resten van Hippopotamus 


en Mastodon zijn gevonden,, bestaat er mi. 
geenerlei reden meer om aan deze afzettingen 


en geringeren ouderdom toe te kennen, 
an aan die van Midden-Java. 


NEOGEEN 


vulkanisch materiaal een rol gespeeld hebben. 
Welke structuren vertoonen de tertiaire lagen 
na de plooiing in de verschillende phasen 
der tertiaire orogenese? In diagonale richting 
van:de Wijnkoopsbaai tot in de buurt van 
Soerabaja loopt een zöne door het eiland, 
waarin de tertiaire lagen sterker zijn samen- 
gestuwd. In deze zöne vinden wij steil opge- 


Zandige mergels, lenzen 
van koraalkalk, N.-java, 
Z.-Bantam 


lomeraten van Tjidamar, 
Z.-Priangan. koraalkalken 


Tufzandsteenen en cong- 

g? enaner pr; Mecran-se 
van Tjankangirang (Prian- is neglectus Mart. levende soorten 
gan), Proepoek (Tegal), | Lepidocyclina gigantea Mart. 

Tji Sande (Cheribon) 
Mergels en tuffen van de Talenempascns 
Tji Longan, Tji Lanang- : Be } & h2 
Bash TlÖdeng, Prion- Trybliolepidina rutteni V. d. Vlerk 33 %, levende 
soorten 
gan 
3 
Fossielriike mergels en 
koraalkalken uit het wes- Trybliolepidina orientalis V. d. Vlerk. Njalindoeng-fauna 
teliike Priangan. Kalk- nee hoscr Da 18%, levende 
steenen v. h. Kromong- { soorten 
gebergte 
Nephrolepidina sumatrensis Brad. 
ferreroi Prov. Remb f 
n martini Schlumb. 170% Iev a 
mergels en zanden der Lepidocyclina papulifera Douv, 2 en S 
Rembang-lagen Flosculinella bontangensis Rutt. mon Gay-serie 


Koraalkalken v. h. Progo- 
en Zuidergebergte 


2 | Cyclociypeuskalksteenen, Y 
1 | Mergels der Progo-lagen 


Karakteristieke foraminiferen 


Geen groote foraminiferen. 


En globulosa Rutt. 
Cycloclypeus annulatus Mart. 
transiens Tan. 


Mollusken 


Pliocene Mollusken- 
fauna, meer dan 50 
0/, levende soorten 


Cycloclypeus carpenteri Brady. 
Er communis Mart. 


Tjidamar-fauna 330g 


Progo-fauna 8% 
levende soorten 


Miogypsina polymorpha-thecideaeformis Rutt. 


Spiroclypeus-kalksteen 
e van Tagogapoe, Radia- 
mandala en Z.-Bantam 


unnen brengen met verschijnselen van den 
stijd. j 
Alle neogene afzettingen zijn nog geplooid, 
Dodat de jongste phase van de tertiaire 
rogenese eerst aan het einde dezer periode 
an hebben plaats gehad. Behalve deze laatste 
ebben wij reeds twee andere phasen der ter- 
aire orogenese leeren kennen, en wel op de 
rens van Krijt en Tertiair, en tusschen 
alaeogeen en Neogeen. Bewegingen meer var 
cale beteekenis zijn misschien nog aange- 
id door plaatselijke regressies der zee, doch 
j deze regressies kan ook de opvulling met 


Spiroclypeus tjidoenganensis V. d. Vlerk. 
Eulepidina formosa Schlumb. 
Borelis pygmaea Hanz. 


richte plooien, die vaak naar het noorden 
overhellen, en plaatselijjik aanleiding geven 
tot naar het noorden gekeerde opschuivingen 
en schubstructuren. Wij zien deze meer inten- 
sieve plooiing zoowel in de pliocene lagen van 
Oost-Java, als in de oud-miocene en 
oligocene afzettingen in Zuidwest Priangan. 
Ten noorden en ten zuiden van deze zöne 
vertoont het tertiair slechts vlakke, wijde anti- 
klinalen, die vaak door breuken gestoord zijn. 
Langs verschuivingen in de strekkingsrichting 
had in de zuidelijke zöne de opwelving van 
de oude kernen plaats, waarin de praetertiaire 
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lagen voor den dag komen, die wij hierboven 
besproken hebben. De grootste hoogten van 
het tertiaire plooiingsgebergte lagen op Java 
over het algemceen in het Zuiden. Van hier 
uit ontwikkelde zich het tegenwoordige rivier- 
stelsel, dat cchter gedurende het Kwartair 
nog herhaaldelijk veranderingen onderging 
door den opbouw der vulkanen in het centrale 
gedeelte van het ciland. 


De vulkanen zijn in West-)ava in twee rijen, 
in Midden- en ÖOost-Java in een rij gerang- 
schikt. Zy zijn cerst gedurende het Kwartair 
ontstaan, "want wi) zien de vulkanische pro- 
ducten uitgespreid over de reeds door de 
erosie aangetaste plooien van het Tertiair. 
De rangschikking der jonge vulkanen 
staat blijjkbaar in geen verband met het 
verloop der plooien in den ondergrond. De 
bovengenoemde zöne van meer intensieve 
plooiing loopt schuin onder de noordelijke 
vulkanenrij door. De vulkanen liggen echter, 
tenminste grootendeels, op dalende schollen. 
Het duidelijkste blijkt dit in het oosten van 
het eiland, waar in de diepingesneden dwars- 
dalen tusschen de groote vulkanen de tertiaire 
ondergrond nergens voor den dag komt. 
Ten Noorden van de vulkanenreeks volgt 
op Oost-Java cerst de zönce van het sterk 
geplooide Plioceen, dat blijkbaar door daling 
voor erosie bespaard gebleven is, terwijl 
pas verder in het noorden de oudere neogene 
afzettingen worden aangctroffen. 


Er zijn ook nog andere aanwijängen van 
epirogenetische bewegingen op Java, die 
echter nog weinig zijn bestudeerd. Vooral 
in het Noorden van het eiland zien wij op 
vele plaatsen, waar het tertiaire heuvelland 
niet is bedolven onder vulkanische produc- 
ten, oude nivecaus op verschillende hoogten 
boven den zecspicgel. Ook de zeer uiteen- 
loopende gesteldheid van de Noord- en Zuid- 
kust stelt ons in staat gevolgtrekkingen te 
maken over de geschiedenis van het eiland 
in den jongsten tijd. In het Noorden groeit 
het land, doordat de Java-zee door aanzien- 
ljjke massa’s zand en slib, die de rivieren 
aanvoeren, wordt opgevuld. Uitgestrekte ge- 
deelten van het strand bestaan uit door 
met mangrove begrocid slib. Koraalriffen kun- 
nen zich cerst op ecnigen afstand van de kust 
op ondiepe plekken ontwikkelen. Slechts in 
het oosten zijn opgeheven jonge kustfor- 
maties bekend, die wijzen op rijzende be- 
wegingen van dit gedceelte der Noordkust. 
In tegenstelling met de Noordkust is de Zuid- 
kust van het eiland cen breukkust. De breu- 
ken snijden de strekkingsrichting der tertiaire 
plooien onder cen zcer scherpen hock. In de 
harde gestcenten, de kalksteenen, vulkanische 
agglomeraten en lava’s, hceeft zich onder den 
invloed der sterke branding cen rifkust ont- 
wikkeld. De abrasievlakken aan de basis der 
kliffen zien wij vaak omgeven door koraal- 
riffen. In de meer zachte lagen, de mergels 
en tuffen, en ook daar, waar door in het 
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land inspringende breuken, de tertiaire ondeı 
grond is afgezakt, ziin inhammen ontstaa 
De zoo gevormde baaien werden echt 
spoedig weer door cen duinformatie afg 
sloten. Op sommige plaatsen aan de Zuid- 
kust wijst een strandterras op 2—3 M.hoogte 
boven de vloedliin op cen negatieve strand- 
verschuiving in den allerjongsten tijd. j 
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Over den tektonischen bouw van den 
ndergrond van Nederland beter van 
r > , 

oordwest-Europa -- is al heel veel ge 


roken en geschreven. Het is hier mijn doc] 
a te gaan wat aangaande dit 
igenlijk met zekerheid of althans met groote 
ate van waarschijnlijkheid bekend is, opdat 
en kan beoordeelen waar de wetenschap 
indigt en de fantasie begint. Ik zal de bu- 
chouwingen over de oorzaken gehecl Iaten 
usten en mij beperken tot de feiten, omdät 
van oordeel ben, dat het matcriaal nor 
iet groot genoeg en nog niet voldoende ze- 
oetst en gecoördineerd is om de fundamen- 
eele oorzaken met vertrouwen in discussie 
e kunnen brengen. 

Getrouw aan de traditice begin ik met de 
udste berichten. In ziin Bodem van Neder- 
and spreekt Staring over „verzakkingen” in 
et Carboon in een klein hoekje van Zuid 
-imburg (namelijk: de omgeving van Sim- 
jelveld) op grond van hem bekende boor- 
ıitkomsten; Schroeder van der Kolk heeft 
pp de beschouwingen van Staring in 1902 
108g eens de aandacht gevestigd. 

Eerst met het bekend worden van hetgeen 
iet onderzoek der Rijksopsporing van delf- 
toffen na 1906 aan .het licht bracht, begint 
inze kennis zich uit te breiden. Als een der 
ijlagen bij het Eindverslag der R. v. Delfst. 
s in 1918 een kaart!) gepubliceerd, waarin 
inze kennis op dat oogenblik is wcergegeven 
n waaraan ik — zeer beknopt — de vol- 
‚ende voorstellingen ontlcen: 

De zuidrand van het praccambrische (huro- 
ische) orogeen ligt in het noorden van 
schotland; we hebben daarmede dus niet 
e maken. Van het middenpalacozoische (cale- 
lonische) orogeen ligt de noordrand in 
schotland en de zuidgrens in Belgie; er is 
us reden tot het vermocden, dat in den 
ndergrond van Nederland de lagen tot en 
net Siluur caledonisch geplooid zijn. Van 
eze lagen weten we echter in Nederland 
bsoluut niets en we kunnen dus ook deze 
hase verder buiten beschouwing laten. 

De noordrand van het permocarbonische 
armoricaansch-varistische) ploviingsgebied is 
ocd bekend en verloopt door Zuid lerland, 
wid Engeland, Belgie en Midden Duitsch- 
ınd. Het is afdoende aangetoond, dat deze 
looiing ten Noorden van de bekende groote 
verschuivingszöne spoedig uitsterft: het mas- 
ict van Brabant begrenst dit orogeen naar 
et noorden. We zullen dadclijk zien, dat 
en zeer gewichtige verschuivingsrichting in 
jederland niettemin met de varistische strek- 
ing samenhangt. 
De mcso- en 


*) Lezing van 19 December 1931, te Haarlem. 
ı) Bijlage 13. 
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plooiing is aan de oostelijke grenzen van 
Gelderland en Overijsel nog volkomen duide- 
ljk, hoewel hier meer sprake is van opge- 
schoven schollenranden dan van plooiing in 
nauweren zin. Verder westelijk laat de kennis 
van den oucderen ondergrond ons in den 
steek en ontbreken alle waarnemingen. 

Uit de uitkomsten van de tallooze boringen 
kunnen we besluiten, dat een verschuivings- 
tektoniek of „blokkenveld’” kenmerkend is 
voor den ondergrond tot en met Carboon 
in Nederland. De verschuivingen, die blijk- 
baar het cerst zijn aangelegd, zijn die in de 
richting N. N. W. Hun aanleg valt in per- 
mocarbonischen tijd en hun richting is lood- 
recht op de varistische strekking, zoodat er 
reden bestaat hun ontstaan in verband te 
brengen met de permocarbonische plooiing 
verder zuidelijk. Dezce oudste richting wordt 
gesneden door ccnige jongere richtingen, die 
verband houden met de saxonische plooiing 
en waarbij ecn belangrijke horizontale ver-' 
glaateing van de blokken op den voorgrond 
treedt. 


Aldus was in hoofdzaak de stand van ken- 
nis in 1918. Sinds dien heeft men de jongere 
verschuivingen nader leeren onderscheiden. 
De volgende tabel geeft de huidige kennis 
aangaande richting en ouderdom: 

De oudste richting (de richting N.N.W.), 
voor welke nog geen bepaalde naam in ge- 
bruik is, zou ik de Nederlandsche richting 
willen nocmen; voor de drie jongere rich- 
tingen zjin de namen aan de Duitsche 
literatuur ontleend. De namen hercynisch en 
rheinisch zijn al lang ingeburgerd; de naam 
schwäbisch is onlangs voorgesteld door H. 
Philipp (1930) 2). 

Wat is nu in Nederland van deze ver- 
schuivingstektoniek inderdaad vastgesteld ? 

De Nederlandsche richting geeft de hoofd- 
ljnen aan. In Limburg en Noord Brabant 
kennen we völgens deze richting de groote 
slenk van Sittard—Roermond of centrale 
slenk, in oostelijk Gelderland de Rijnslenk. 
In Limburg en aangrenzend Duitschland zijn 
de horsten duidelijjk geleed volgens deze 
richting. Aan weerszijjden van de verschui- 
vingen ligt in het Peelgebied het basale 
conglomeraat van de Boven-Dyas op prod. 
Carboon van zeer verschillenden ouderdom, 
hetgeen bewijst, dat de ongelijke denudatie 
van de blokken tengevolge van de verschui- 
ving reeds vöör de Boven-Dyas werkzaam 
was. Ook de Dyaslagen en alle jongere lagen 
tot en met het zoog. hovgterras zijn ver- 


2) Das O.N.O.-System in Deutschland und seine Stellung 
innerhalb des saxonischen Bewegungsbildes. Abh. der 
Heidelberger Akad .d. Wissensch. ‚mathem. naturwissen- 
schafl. Klasse, 17 Abh. Sitz. vom 15 Nov. 19%. Verlag de 
Gruijter und Co. BERLIN-LEIPZIG 1931. 
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schoven. Beweging volgens deze verschuivin- 
gen is dus tot en met hoogterrastijd (Riss- 
glaciaal) aantoonbaar. 

Van de jongere (saxonische) richtingen 
komt de hercynische richting tot uiting in de 
'opgeschoven schollenranden (,„antiklinalen”) 
in het Nederlandsch-Westfaalsche grensge- 
bied (Westfaliden van Stille), waarbij de 
opschuivende kracht zuidwaarts is gericht, 
naar het Rijnsche massief toe. De „rhei- 
nische” richting is slechts vaag aangeduid; 
vermoedelijk wordt ze nu en dan zichtbaar 
in de lijn, die thans Oud-Tertiair en Onder- 
Krijt scheidt (de Hollandsche grensbreuk van 
Bentz), maar de kennis daarvan is nog hoogst 
fragmentarisch. lets beter is bekend de 
jongste („schwäbische”) richting in het ver- 


pogingen, die bijv. door D. H. S. Blaupo; 
Cate en onlangs weer door A. L. W. E. 
der Veen gedaan zijn om tektonische ric 
gen terug te vinden in onze huidige, 
jonge oever- en kustliinen acht ik niet g% 
slaagd. Het verloop van deze lijnen worc 
beheerscht door exogeene krachten en is vet 
der in hooge mate afhankelijjik van mer 
schenwerk. 

De hoofdliinen van de verschuivingstelk 
toniek teekenen zich af in de kaart van d 
praekwartaire oppervlakte in Nederland. D 
kaart ı is een geologische kaart, waarin he 
geheele kwartair (en bovendien het kontiner 
tale Jong-Tertiair in het Oosten en Zuide 
des lands) zijn weggedacht. De lijnen geve 
dus aan de grenzen tusschen de tertiair 
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loop van de oostelijke mioceengrens. De 
horizontale verplaatsing volgens deze richting 
‚is goed uitgedrukt in de ligging ten opzichte 
van elkander van de twee triasschollen van 
Haaksbergen, Buurse-Boekeloo en van de 
beide Peelhorsten. 

De verschuivingen zijn alle na den tijd van 
hun hoofduitwerking nu en dan’ herleefd. 
Beweging is onmiskenbaar vast te.stellen tot 
en met den tijd van het Rissglaciaal; van 
den post-Riss tijd zijn mij in Nederland geen 
volkomen ondubbelzinnige uitingen van de 
verschuivingstektoniek meer bekend, hoewel 
de aandacht daarop steeds gericht is. De 
niveauveranderingen van den post-Riss tijd 
acht ik voor een ..zeer groot gedeelte toe te 
schrjjven aan de eustatische zeespiegelrijzin- 
gen, voor een klein gedeelte aan epiroge- 
netische (isostatische) .bodemdaling. De 
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etages, voor zoover ze in mariene facies zij 
ontwikkeld, zoo nauwkeurig als thans mogelij 
is met de ter beschikking staande gegeven 
Op- kaart 2 zijn dezelfde lagengroepen a 
op I weggedacht; van de aldus ontstaand 
oppervlakte zijn nu aangegeven de dieptelijne 
ın meters onder het tegenwoordige zeenivea 
Het duidelijkst komt in deze kaarten te voo: 
schjn de‘ uitwerking van de voortgezet! 
bodemdaling in de centrale slenk en in 
Rijnslenk, dus volgens de verschuivingen i 
de Nederlandsche richting. De overige ricl 
tingen komen slechts in kleinere details t 
ulting. Gewapend met de algemeene kenni 
die thans verkregen is, zijn naar zijn meenin 
van verder onderzoek volgens de geophysisci 
methoden uitkomsten te verwachten, well 
de bijzonderheden kunnen verduidelijken. 


de 
De kiezelwieren of Diatomeen behooren 
tot de lagere planten. Zij ziin in elk water, 
zoowel zoet, brak als zout ook in den tegen- 
‚woordigen tijd te vinden, en door den mikros- 
koop te zien. In een korte inleiding deed de 
spreker eenige algemeene mededeelingen over 
de levenswijze en bouw van deze interessante 
planten, waarbi; hij vooral nadruk legde op 
de zeer groote verscheidenheid van het buiten- 
jewoon groot aahtal vormen. Daar, zooals 
de naam aanduidt, het skelet uit kiezelzuur 
bestaat, blijven deze skeletten ook na den 
dood van de plant zelve bewaard en toe- 
‚gankelijk voor onderzoek, waarbij de prach- 
tigste teekeningen te zien zijn. Ook in oudere 
formaties zijn zeer vaak de skeletten van 
diatomen, in de wandeling zelve diatomeen 
genoemd, ofschoon het eigenlijk alleen de 
Schalen zijn, bewaard. Indien de omstandig- 
heden voor hun groei blijkbaar gunstig waren, 
zijn dikke lagen gevormd uit niets anders 
bestaande dan milliarden van de mikros- 
kopische diatomeen schaaltjes. Deze vormen 
dan een uiterst lichte, zeer poreuze, meest wit 
of grijze massa, welke voor allerlei doeleinden 
gebruikt wordt, zooals de fabricage van dyna- 
miet, waarbij de nitroglycerine opgenomen 
wordt in de poreuze massa. Verder als polijst 
Mmateriaal, schuurmiddelen, isolatiemiddelen, 
aardewerk- en emailindustrie (als een zuiver 
en gemakkelijk oplosbaar kiezelzuur) etc. etc. 
Wij kennen dergelijke afzettingen in Neder- 
land bij Renkum, verder op de Lüneburger- 
heide in Duitschland. In Indie komen o.a. 
op Java belangrijke lagen voor. Spreker zijn 
van Java 3 afzettingen van zoetwater diato- 
meen, van onbekenden ouderdom, bekend en 
I afzetting van marine diatomeen, uit het 
boven Plioceen. In Noord-Afrika (van ouds 
tripoli genoemd), in Rusland, Küssnetzk, Sim- 
birsk in Siberi&. In Oost-Noord-Amerika, in 
Virginia. en Maryland en vooral aan de West- 
kust van. Noord-Amerika in Californie, o.a. 
de. Monterey shale (mioceen), de Kreyen- 
hagen shale (oligoceen — eoceen) en de 
Morenoshale (Krijt). De lagen in Californi& 
äjn ‚plaatselijik 1000 ä 2000 m. dik. Deze 
buitengewoon groote hoeveelheden diatomeen 
zijn volgens de Amerikaansche geologen het 
oer-materiaal voor de Californische petro- 
leum. De petroleum moet ontstaan zijn door 
een langzaam (dynamisch en chemisch) meta- 
morphisme in den loop der geologische 
perioden uit dit in zoutwater afgezette orga- 
nische materiaal. Het is opvallend hierbij te 
bedenken, dat reeds lang door de biologen 
geconstateerd is, dat levende diatomeen steeds 
eenige zeer kleine oliedruppeltjes in zich ber- 
gen, welke mikroskopisch zeer goed te zien 
ziin. Het schijnt dat zij zich vermeerderen als het 


*) Lezing van 19 December 1931, te Haarlem. 
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individu onder ongunstige levensverhoudingen 
komt, bijv. onfrisch water, zoodat deze olie 
druppeltjes door de biologen als reserve stof 
opgevat worden. 


Onze nadere kennis omtrent deze mikros- 
kopische kleine algen gaat hand in hand 
met de ontwikkeling van den mikroscoop in 
de vorige eeuw. Met de ontwikkeling van den 
mikroskoop kwamen amateur natuuronder- 
zoekers, welke de wonderen door den mikros- 
koop ontsloten gretig bekeken. Door hun 
mooie vormen concentreerde zich hun aan- 
dacht en liefhebberij vooral op de diatomeen 
en hun onuitputtelijke vormen rijkdom. Vooral 
in Engeland waren deze prive-geleerden tal- 
rjjk en vereenigden zij zich o.a. in de Royal 
Mieroscopical Society. Dank zij hun werken 
werden veel diatomeen onderzocht en. be- 
schreven en werd er zelfs ruilhandel in 
gedreven als in postzegels. Van de meest zeer 
goede beschrijvingen kunnen wij nu een dank- 
baar gebruik maken. Ons valt echter op, het 
absolute gemis aan eenig geologisch inzicht, 
recente en fossiele diatomeen uit de geolo- 
gisch meest uiteenloopende lagen worden. 
naast elkaar beschreven, dikwijls met zeer 
gebrekkige aanduiding van de vindplaatsen. 
De door hen aangelegde prachtig verzorgde 
collecties vertegenwoordigen echter een zeer 
waardevol studie materiaal. Onze landgenoot' 
Kinker was hierbij o.a. een vooraanstaande 
figuur. 

In latere tijjden komt van geologische zijden 
een neiging de diatomeen studie meer bruik- 
baar te maken voor de geologie. In de 
eerste plaats kan er van diatomeen een goed 
gebruik gemaakt worden ter nauwkeurige be- 
paling van de facies van een formatie, want 
het karakter van de diatomeen flora reageert 
zeer sterk en buitengewoon duidelijk .op het 
zoutgehalte van het water. Daarnaast komt 
het vraagstuk aan de orde van de toepassing 
van diatomeen in de stratigrafie. Ongetwijfeld 
zullen de diatomen hier belangrijke diensten 
kunnen bewijzen, doch zeer veel onder- 
zoekingswerk zal nog gedaan moeten worden, 
waarvan wij nu pas aan het allereerste begin 
staan. Hanna in Californie kan met behulp 
van diatomeen van bovenkrijt tot recent vrij- 
wel alle etages stratigrafisch vastleggen. Wat 
echter voor het Pacifistische Californische 
bekken geldt, kan niet zonder meer op andere 
gebieden toegepast worden. Bovendien ge- 
beurt het zeer dikwijls, dat men geen diato- 
meen vindt in lagen waar zij ongetwijfeld in 
geweest zijn. Door oplossing van het. kiezel- 
zuur zijn dan alle sporen verdwenen. 

Voor Noord-West-Europa heeft Brockmann 
voor de stratigrafie van de allerjongste lagen 
mooi werk gedaan. Voor het mariene Holo- 
ceen is de aanwezigheid van de Aulacodiscıs 
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Argus typeerend. In het Plistoceen komt deze 
niet voor. Voor de mariene Eemlagen zijn o.a. 
de Synedra Cristallina en de Cocconeis 
distans typeerend. Een zeker onderscheid tus- 
schen Holoceen en Eemlagens dus in Noord- 


JAARVERSLAG VAN DEN 


MIJNEN OVER 


Dıt periodieke overzicht houdt gelijken 
tred met de ontwikkeling van de mijn- 
industrie in Limburg, neemt daarom ge- 
stadig in omvang toe. Het is ditmaal 
een boek van 227 pagina’s geworden, 
waarvan een aanmerkelijk deel door over- 
zichtelijik opgestelde tabellen wordt in- 
genomen. 

Hoewel de malaise zich in het verslag- 
jaar reeds deed gelden en een zachte 
winter geen hooger huisbrandverbruik 
stimuleerde, waardoor einde 1930 reeds 
van ongunstige vooruitzichten kon wor- 
den gesproken, waren de verkregen resul- 
taten van de onderscheidene Limburgsche 
mijnen bevredigend te achten. Een en 
ander was, behalve aan de levering in 
verband met loopende contracten tegen 
nog gunstiger prijzen, vooral ook toe te 
schriiven aan de krachtige positie, welke 
zii innemen en waardoor zij in staat waren 
aan de nog steeds toenemende felle con- 
currentie op de binnenlandsche en de 
buitenlandsche markt het hoofd te bieden. 

De verkregen productie van steenkolen 
en kolenslik was 5% hooger dan in 1929. 
Sedert 1921 is de productie bijna verdrie- 
voudigd en dekt zij vrijwel geheel het 
binnenlandsch verbruik. 

Op 1 Juli 1930 werd door de Neder- 
landsche mijnen een nieuwe overeenkomst 
met de spoorwegen aangegaan, voor den 
duur van twee jaren, waarin voor onder- 
scheidene omstandigheden aanmerkelijke 
kortingen op de gebruikelijke vrachtprij- 
zen zijn bedongen. 

De gezondheidstoestand van de arbeiders 
was in het verslagjaar veel gunstiger 
dan in 1929, het gemiddeld ziekenper- 
centage per dag daalde van 6,3 tot 5,1%. 
De mijnarbeidersbevolking van de z.g.n. 
mijngemeenten in Zuid-Limburg steeg met 
biina 2% in aantal. 

Omstreeks 350 nieuwe arbeiderswonin- 
gen werden voltooid, zoodat het totaal 
hiervan tot 4091 steeg. Het aantal be- 
ambtenwoningen bedroeg op 31 December 
1930 totaal 793. 

De Mijnschool, welke door 250 leer- 
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v asia an 


West-Europa goed maogelijk. Het is te I 


schen, dat door nader onderzoek onze ken | 
omtrent verspreiding van de verschillend: 
soorten in de geologische perioden vergroo 
zal worden. 


HOOFDINGENIEUR DER 
HET JAAR' 1930 


lingen werd bezocht, leverde in het ver- 
slagjaar 47 mijnopzichters af. i 

Het personeel van het Staatstoezich! 
op de Mijnen werd uitgebreid met een 
mijningenieur, twee opzichters en een 
tijdelijk schrijver. 

De Hoofdingenieur der Mijnen, Ir. C 
Blankevoort, m.i., woonde als Regeerings: 
gedelegeerde het Internationaal Mijn. 
bouwkundig Congres te Luik bij, var 
22 tot 28 Juni 1930. Voorts werden 
diverse studiereizen gemaakt en aan ver 
schillende excursies deelgenomen. Ook hei 
mijnbouwkundig congres van 16 en 17 
October 1930 te Essen werd mede 
gemaakt. 

Tijdens een dezer buitenlandsche studie. 
reizen werd o.a. vastgesteld, dat, omdai 
bij het gebruik van Diesel-locomotiever 
voor ondergrondsch transport green ge: 
vaar voor brand of voor schadelijke dam: 
pen te duchten is, tegen dit transport: 
middel voor de Limburgsche mijnen geer 
bezwaar behoeft te worden gemaakt. 

Hoofdstuk II van dit jaarverslag 
handelt over de ontginning van de steen. 
kolenmijnen en geeft de gespecificeerdk 
opbrengstcijfers per mijn aan, per jaar er 
per werkdag. Ook krijgt men een over 
zicht van de ontwikkeling der productie 
en van het verbruik van cokes, alsınede 
van de door de mijnen ten behoeve var 
het bedrijf gebruikte hoeveelheid elec 
trische energie. 

Een aantal duidelijk opgestelde tabeller 
verstrekken allerlei bijzonderheden ove 
het aantal te werk gestelde arbeiders, d« 
verrichte werktijden, geleverde prestaties 
ontvangen loonen, nationaliteiten, enz. 

In het derde hoofdstuk, over de werk 
zaamheden aan de steenkolenmijnen 
wordt van iedere mijn een korte opsom 
ming der tot stand gekomen werken ge 
geven. 

Een bijzonder belangriik hoofdstul 
vormt dat over het toezicht op de steen 
kolenmijnen, waarin na opsomming vai 
de werkplannen onderscheidene waar 
nemingen, onderzoekingen, ook 0] 


hygienisch gebied, en daaruit voortge- 
vloeide verbeteringen de revue passeeren. 
Herhaaldelijk blijkt duidelijik op welke 
rnstige wijze men uit ieder voorkomend 
ongeval leering tracht te trekken, met 
de bedoeling de kans van herhaling ervan 
tot de geringst mogelijke proporties terug 
te brengen. 

- Vitvoerige tabellen leeren var welken 
aard de plaats gehad hebbende ongevallen 
zijn, het aantal slachtoffers hiervan, hun 
Be egewiize verhouding ten aanzien 
van de behaalde productie. Dit laatste 
eijfer beweegt zich sterk in dalende 
richting. 

- Nadat in volgende hoofdstukken de 
bruinkolenmijnen, de zoutmijn te Boekelo, 
de nieuwe concessies, de ijzeroerontgin- 
ningen en de groeven bespreking vinden, 
wordt het leerzame boek besloten met 
een aanzienlijk aantal bijlagen, die ruim 
statistisch materiaal en vermelding van 
diverse instructies en veiligheidsvoor- 
schriften brengen. 

- Alles bij elkander genomen kan ook 
van dit verslag weder getuigd worden, 
dat het niet alleen op een serieuze studie 
wijst maar ook zeer veel studiemateriaal 
brengt. Daarom een bijzonder lofwaardige 
uitgave. Red. 


Notulen van de 20ste Gewone Algemeene 
vergadering van het Geologisch-Mijnbouw. 
ku.lig Genootschap van Nederland en 
Kolonien. 


Het huishoudelijk gedeelte van de ver- 
gadering vond plaats op den ı3en Maart 


193I, om 7 uur n.m. in het Gebouw van het. 


Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Den 
Haag, terwijl het wetenschappelijke gedeelte 
gehouden werd te Delft op Zaterdag 14 
Maart om ıo uur v.m. in het Gebouw voor 
Mijnbouwkunde. 

Op. de huishoudelijke vergadering waren 
benevens het Bestuur, aanwezig de leden: 
C. G. S. Sandberg, C. P. Raedts, C. Schouten, 
B. G. Escher, E. A. Kissling, E. M. Bunge, 
DL van Houten, R. J. van Lier, E. R. D. 
Gollner, P, Kruizinga, N. H. van Doorninck, 
H. A. Brouwer, H. D. M. Burck, A. Guyot 
van der Ham,. J. A. Grutterink, J. Bakker 
Gzn., J. F. Steenhuis, P, Tesch, N. Wing 
Easton en J. Erb. 

Na opening der vergadering werden door 
den secretaris de notulen van de buitenge- 
wone vergadering op 18 December 1930 
voorgelezen, welke werden goedgekeurd en 
gearresteerd. Daarna deed de Voorzitter voor- 
lezing van het verslag van den Secretaris over 
het jaar 1930, dat werd goedgekeurd. 


Vervolgens gaf de Penningmeester een 
overzicht van den stand van de geldmiddelen 
en van het geldelijke beheer. 


Het lid Grutterink maakt de opmerking, 
dat het niet noodig is alle genoemde verant- 
woordingsstaten in het Jaarboek af te druk- 
ken en stelt voor de betreffende passage uit 
het verslag van den Penningmeester te doen 
vervallen. Hiermede wordt ingestemd. 


Het lid Escher vraagt inlichtingen omtrent 
het groote bedrag waarover het publicatie- 
fonds kan beschikken en wordt beantwoord 
door den Penningmeester en het lid Grutte- 
rink, die uitlegt, dat het publicatiefonds zoo- 
veel is als het stamkapitaal van het Genoot- 
schap. 


Nadat het verslag van de Commissie voor 
de kasopname door den Penningmeester is 
voorgelezen, wordt hem onder dankbetuiging 
acquit en decharge verleend. 


Op voorstel van den Voorzitter worden 
daarop bij acclamatie benoemd tot leden van 
de kascommissie de leden: J. de Vries en A. 
Guyot van der Ham en tot plaatsvervangende 
leden’ de heeren.]. "A. "Grutterink’en. RI 
van Lier. 


Ter inleiding van het volgende punt van 
de agenda geeft de Voorzitter een kort over- 
zicht van hetgeen in zake een overeenkomst 
met het tijjdschrift ‚„Mijnwezen” reeds gebeurd 
en besproken is en eindigt met te suggereeren 
de definitieve afdoening van deze aange- 
legenheid op te dragen aan een te benoemen 
commissie van drie leden. 


Door het lid Wing Easton wordt de vraag 
gesteld, waarom het Genootschap niet een 
eigen *tijdschrift zou kunnen uitgeven. De 
hierop volgende discussie, waaraan deel ge- 
nomen wordt (door de leden Sandberg, 
Brouwer, Bunge, Escher en Bakker, wordt 
door den Voorzitter besloten door te doen 
opmerken, dat het bestuur zich thans te 
hor'den heeft aan hetgeen ter zake in de 
voorgaande buitengewone vergaderingen van 
het Genootschap en in: de vergaderingen van 
de Secties besloten is. 


Het lid. Grutterink stelt voor niet opnieuw 
een commissie te benoemen, doch het Bestuur 
te machtigen met den uitgever van het „Mijn- 
wezen” tot een overeenstemming te komen. 
De Voorzitter verklaart er geen bezwaar tegen 
te hebben dit voorstel over te nemen. 


Het lid Sandberg stelt thans voor, dat 
de ontwerp-overeenkomst als volgt zalluiden: 


De Uitgever verbindt zich: 


ı. Het maandblad ‚„Mijnwezen” om te zetten 
in een halfmaandelijksch orgaan, den titel 
dragend „Geologie _en Mijnbouw”, met als 
ondertitel „Orgaan voor de officieele mede- 
deelingen “van het Geol. Mijnbouwk. Ge- 
nootschap voor Nederland en Kolonien”; 
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2. Genoemd halfmaandelijksch orgaan „Geo- 
logie en Mijnbouw” voor zijne rekening 
franco aan alle leden van het Genootschap 
of een zijner secties, geregeld en direct na 
verschijjning toe te zenden; 


3. Alle nader te omschrijven officieele mede- 
deelingen van het Genootschap en/of zijn 
secties, welke door de betrokken besturen 
aan de redactie van „Geologie en Mijn- 
bouw” zullen worden toegezonden, steeds 
zoo spoedig mogelijk te publiceeren; 


4. Geen advertenties tusschen den tekst der 
officieele mededeelingen, noch der weten- 
schappelijke artikelen, noch tusschen de 
beide genoemde rubrieken, af te drukken 
of te doen drukken; 


Hiertegenover verbindt zich het Genoot- 
schap: 


ı. Den Uitgever het recht te geven tot 
voering van den ondertitel, als boven ver- 
meld is; 


2. Aan den Uitgever te doen toekomen een 
jaarliiksch bedrag, gelijk staande aan dat 
van Een Gulden en Vjjftig Cents (f 1.50) 
per lid van het Genootschap, sesp. van een 
zijiner Secties, en uit te betalen in vier (4) 
drie-maandelijksche termijnen, direct na at- 
loop van elken termijn. 


Onder officieele mededeelingen zullen zijn 
te verstaan, de oproepingen ter vergaderin- 
gen, enz. van het Genootschap en zijne 
Secties, alsmede de beknopte verslagen van 
het in die vergaderingen verhandelde; andere 
convocaties of mededeelingen het Genoot- 
schap en/of zijne Secties betreffende, welke 
van de betreffende Besturen uitgaan 
en aan de Redactie zullen worden aange- 
boden. Wat de verslagen van het verhandelde 
betreft, blijft der Redactie het recht voorbe- 
houden, deze zoo noodig, in verband met 
plaats-ruimte, te bekorten, dan wel tot vol- 
gende nummers te doen overstaan. 


Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 
den tijd van drie (3) jaren, voor het eerst 
ingaande op ı April 1931 en eindigende op 
31 Maart 1934 en zal geacht worden telken 
male na afloop van een loopenden termijn 
met een volgende drie (3) jaren stilzwijgend 
te zijn verlengd, indien niet uiterlijik drie (3) 
maanden vöör beeindiging van een loopenden 
termijn, door een der partijen, bij "aange- 
teekend schrijven, kennis zou zijn gegeven, 
dat zij de overeenkomst niet wenscht te ver- 
volgen. 


Geschillen, welke omtrent de uitlegging 
dezer overeenkomst mochten ontstaan, zullen 
buiten-rechteljjk, in eerste en finale instantie 
worden beslecht, door drie (3) arbiters, &en 
door den Uitgever, een door het Genootschap 
en de derde door beide partijen gezamenlijk 
aan te wijzen. Mocht omtrent de aanwijzing 
van den derden arbiter geen overeenstemming 
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tusschen partijen mogelijk blijken, dan 
deze door den Kantonrechter van den Ha 
worden aangewezen. De arbitrale uitspraa 1 
wordt door beide partijen als bindend en 
middellijk executabel aanvaard. 


Het lid Grutterink kan zich wel met deze 


ontwerp-overeenkomst vereenigen, mits, ter 
einde zooveel mogelijk aan de wenschen van 


de Mijnbouwkundige Sectie tegemoet td 
komen, getracht zal worden den genoemder: 
termijn van drie jaar te verminderen. 


Het lid Wing Easton oppert nog de wen- 
schelijkheid, dat het formaat van de Ver: 
slagen van de Geologische Sectie gehand: 
haafd blijft. De oplossing zou kunnen zijn; 
dat deze verslagen weliswaar niet in het tijd- 
schrift zullen verschijnen, doch, om porti te 
sparen en een spoedige toezending aan de 
leden te bevorderen, als los bijvoegsel zullen 
worden ingevouwen. 


De Voorzitter brengt thans het volgende 
voorstel in stemming: 


Het Bestuur wordt gemachtigd met den 
Uitgever van het tijdschrift „Mijnwezen” een 
overeenkomst aan te gaan, overeenkomstig 
het voorstel van het lid Sandberg, waarbij 
echter, ten einde zooveel als mogelijk is, aan 
de wenschen van de Mijnbouwkundige Sectie 
tegemoet te komen, getracht zal worden den 
termijn van drie jaar te verminderen. 


Het voorstel wordt aangenomen met 
13 tegen 8 stemmen, terwijl de leden Bakkeı 
en Raedts wenschen aangeteekend te zien 
dat Zj hun stem blanco hebben uitgebracht 


Het lid Grutterink doet het voorstel 
dat door deze vergadering zal worden beslist 
dat door den Raad van Bestuur zal worder 
bepaald, hoe de, in verband met de genoemdk 
overeenkomst benoodigde gelden, zullen wor 
den opgebracht; de vergadering stemt hier 
mede in. 


Thans punt 7 van de agenda ter sprake 
brengende, verklaart de Voorzitter nog eens 
dat het niet gaat om een of ander voorstel 
doch slechts om een opmerking, die het Be 
stuur ter overweging wil aanbevelen. Hij wijs 
op het fundamenteele beginsel van het Ge 
nootschap, die bedoelt den band en de ge 
meenschappelijke belangen van de geologisch. 
en de mijnbouwkundige wetenschappen ü 
Nederland te demonstreeren en in stand t 
houden. Door het, in zekere mate autonom 
karakter van de secties bestaat het gevaaı 
dat die band tusschen de secties onderlin; 
en tusschen secties en Genootschap losser @ 
losser wordt wanneer daartegen niet zorgvul 
dig wordt gewaakt. De secties dienen steed 
voor oogen te houden dat, als het een gesti 
naar buiten bstreft, deze altijd van het Ge 
nootschap als zoodanig dient uit te gaan, 2 
zal het altijd toe te juichen zijn, wanneer he 


initiatief daartoe, door de secties genome 
wordt. 


Aan de hierop volgende discussie wordt 
leelgenomen door de leden Tesch, van Lier; 
Brouwer, Sandberg, Grutterink, van Nes, 
Bakker, Kruizinga en Guyot van der Ham, 
waarbij door den Penningmeester o.a. ge- 
wezen wordt op de zwakke positie van ‚de 
arme drie” in den Raad van Bestuur, wat 
door andere leden weer bestreden wordt. 
Het blijkt dat de vergadering, wat het be- 
insel betreft, zich met de woorden van 
den Voorzitter vereenigen kan, wat ook nog 
nadrukkelijk bevestigd wordt door de aan- 
wezige leden van de sectie-besturen. 


_ Naar aanleiding van de thans aan de orde 
komende verkiezing van een nieuw bestuur, 
doet het lid Wing Easton opmerken, dat het 
wenschelijk ware de dubbeltallen vöör de ver- 
Bein: bekend te stellen, waarop het lid 
Fesch opmerkt, dat zulks in artikel ı5, Ie 
alinea van de Statuten inderdaad wordt voor- 
geschreven. De Voorzitter biedt hierop de ver- 
ontschuldigingen van het Bestuur aan voor dit 
verzuim. 


De uitslag van de stemming, waarbij de 
leden Burck en Bunge als stemopnemers fun- 
geeren is als volgt: 


- Voor Voorzitter, uitgebracht 23 stemmen, 
waarvan 2I op het lid J. Erb en 2 op het 
ld F. A. A. van Gogh. 


- Voor Secretaris, uitgebracht 23 stemmen, 
waarvan 15 op het lid G. L. L. Kemmerling, 
5 op het lid C. Schouten en 3 van onwaarde. 


 Voor Penningmeester 22 op het ud CL. 
van Nes en 2 op het lid J. de Vries. 


* Zoodat gekozen zijn als: 


 Voorzitter: Js Erb: 
Secretaris: G. L. L. Kemmerling. 
- Penningmeester: C. L. van Nes. 


Feike heeren alle drie verklaard hebben de 
benoeming te aanvaarden. 


- Bij de rondvraag dringt het lid Sandberg 
er op aan, dat door de Redactie-Commissie aan 
de inzenders van manuscripten bericht van 
Ontvangst gegeven zal worden en dat op het 
Stuk zelf datum van ontvangst zal worden 
aangeteekend en mede afgedrukt, met het 
008g op eventueele prioriteitskwesties. 


De Voorzitter meent, dat als zulks verzocht 
wordt, de Redactie-Commissie daartoe wel be- 
reid zal zijn, wat door de secretaris van deze 
Commissie bevestigd wordt. Het lid Brouwer 
vraagt echter of de Redactie-Commissie dit 
nog eens in overweging mag houden, omdat 
het hemzelf wel overkomen is, dat een over- 
eenkomstig verzoek door buitenlandsche ver- 
eenigingen op principieele gronden geweigerd 
is. Hij zou eerst willen onderzoeken, welke 
die principieele gronden zouden kunnen zıjn. 


Het lid Escher maakt vervolgens aanmer- 


king op de verspreiding van een critiek van 
Wing Easton op een artikel van Van Bem- 
melen, door middel van een aflevering van, 
de „Verhandelingen” en op het misbruik 
dat Wing Easton van zijn als lid van de 
Redactie-Commissie verkregen voorkennis van 
dit artikel gemaakt heeft. 


De heer Wing Easton merkt op, dat hij 
in dit geval niet is opgetreden als voorzitter 
van genoemde Commissie, doch als particu- 
lier en dat zijn critiek niet zoozeer betrekking 
heeft op het bedoelde artikel, maar meer op 
vroegere publicaties van denzelfden auteur. 


Daarna doet de Voorzitter mededeeling van 
de ingekomen aanvragen tot het lidmaatschap 
van het Genootschap en van de Secties. 


Nadat nog het lid Tesch uiting gegeven 
heeft @an de erkentelijjkheid van het Ge- 
nootschap voor de belangrijke diensten, die 
de scheidende Voorzitter in de afgeloopen 
ambtsperiode aan het Genootschap bewezen 
heeft, wordt de vergadering gesloten. 


De vergadering van ı4 Maart te Delft 
werd door den nieuwen Voorzitter geleid. De 
talrjjke ter vergadering aanwezige leden gaven 
door levendig applaus te kennen hoezeer door 
hen de voordracht van Prof. Ir. J. A. Grut- 
terink over ‚De afzetting van apatiet op het 
Schiereiland Kola (Russische indrukken) werd 
gewaardeerd. 

De Voorzitter: 
Te IESERB: 
De Secretaris: 


GEW: AKEMMERLING 


LEDENLIJST. 
Nieuw lid: 

Heeft zich aangemeld als nieuw lid der 
Geologische Sectie van het Genootschap: 
Lowell K. Mower, Geoloog bij de Bataafsche 

Petroleum Maatschappjj, te ’'s-Gravenhage, 

Wittenburgerweg 7, Wassenaar. 


Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
teekend en met redenen omkleed binnen vier 
maanden worden ingezonden bij den Secretaris 
van het Genootschap, Roelofstraat 79, Den 
Haag. 


Adresveranderingen van het Geologisch-Min- 
bouwkundig Genootschap: 

Ir. W. A. van der Hoff, m.i., naar Rotter- 
damschestraatweg 34, Deltt. 

Dr. E. A. Kissling, Mechelschestraat 20, 
Scheveningen. 

C. van Rijsinge, Geol. Drs., Joh. Kepler- 
straat 42b, Amsterdam O. 

Ing. Ant. Thomas, mi., ı2 Place Cockerill, 
Zwartberg (Genek) Belgie. 

Ir. G. van Willigen, m.., Dorpsweg 
1Jsselmonde. 
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Adresopgave gevraagd van: 
Dr. P. M. Roggeveen. 


Adresveranderingen van de Mijnbouwkundige 
Vereeniging: 

L. van der Waals, Geol. Stud., Willemspark- 
weg 207, Amsterdam Z. 


PERSONALIA. 


De. „heer. - Ira L-.R-uJatde iGreve, mas 
treedt per ı Maart a.s. als hoofdambtenaar, 
in dienst bij de Surinaamsche Bauxiet Maat- 
schappij. 

Overleden het lid Ir. J. A. W. Schäfer, m.i., 
Ass. voor mijnmeten en karteeren aan de 
Techn. Hoogeschool te Delft, Oud-Bedrijfs- 


_ leider van de Domaniale Mijnen te Kerkrade. 


- Raad van Beroep Mijnwezen. 

Bij Kon. besluit is aan dr. ir. J. W. IJzer- 
man op verzoek eervol ontslag verleend als 
lid van.den Raad van Beroep voor het Mijn- 
wezen onder dankbetuiging en is ir, R. de 
Kat, lid van den Mijnraad te Amsterdam, 
benoemd tot lid en voorzitter van den Raad; 

is dr. Th. van der Waerden te Laren be- 
noemd tot plaatsverv. lid van den Raad van 
Beroep voor het Mijnwezen. 

(Uit Maasbode, Ochtendblad 29 Jan.) 


LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiaers gezameu- 
like Steenkolenmijnen in Limburg op ı Jan. 
1932 bedroeg ondergronds 26.791 en boven- 
gronds 11.258. 


De totale netto-productie der gezamenlijke 
Steenkolenmijnen in Limburg gedurende de 
maand December 1931 bedroeg 1.068.547.458 
ton stgenkolen. 


Het bedrijff werd gedurende de maand 
Decgmber 1931 op 25 werkdagen geregeld 
uitgeoefend, behalve bij de Oranje-Nassau 


‚Mijnen: II en III waar 24 dagen, bij de 


Domaniale Mijn Maatschappij en de Oranje- 
geregeld werd gewerkt. 

Mijnen Laura & Vereeniging waar 22 dagen 
Nassau Mijnen I en IV waar 23 dagen en de 


PERLAK PETROLEUM MIJ 


De productie der Perlak Petroleum Maat 
schappij bedroeg: ıe kwartaal 40.610 Kegt,; 
2e kwartaal 37.470 Kgt.; 3e kwartaal 18.820 
Kgt.; 4e kwartaal 16.740 kgt.; totaal 1931 
113.640 Kgt. tegenover in 1930 179.890 Kgt. 

De productie der Zuid-Perlak Petroleum 
maatschappij bedroeg: ıe kwartaal 210 Kgt.; 
2e kwartaal 200 Kgt.; 3e kwartaal 170 Kgt.; 
4e kwartaal 20 Kgt.; totaal 1931 600 Kgt. 
tegenover in 1930 980 Kgt. 
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MIJNBOUW- MAATSCHAPPIJ 
De bedrijfsresultaten over de 
December 1931 luiden als volgt: 
waarde der productie f 225.000 ' 
f 292.000); exploitatiekosten f 154.000 (v.H 
f 152.000). Uitgaven voor nieuwe machin 
rien f 7000 (v.m. f 4000) en voor prospec-: 
teeren der Lalangi-concessie f 5000 (v.m.ı 
f 3000). Het surplus over de eerste 8 maan.-. 
den van het vorige boekjaar bedraagt 
f 109.000 | 


MIJNBOUW-MIJ. REDJANG LEBONG. 


De bedrijfsresultaten over de maand 
December 1931 luiden als volgt: Getaxeerde 
waarde der productie f 118.000 (v. m. 
f 123.000); exploitatiekosten f 94.000 (v.m. 
f 96.000). Het surplus over de eerste 8 maan- 
den van het vorige boekjaar bedraagt 
f 28.000. 


16 FEBR.1932 
10e JAARGANG 


EOLOGIE en 
"=... x Mısnpouw 


SFFICIEELE ne VAN HET GEOLOGISCH-MIJINBOUWKUNDIG 
GENOOTSCHAP VOOR NEDERLANDEN KOLONIEN 
EN VAN DE MIINBOUWKUNDIGE VEREENIGING 


SA WAARIN OPGENOMEN: MIJNWEZEN, TIJDSCHRIFT VOOR HET MIJN- 


WEZEN EN DE PETROLEUM-INDUSTRIE IN NEDERLAND EN KOLONIFN 


; en en { VOGELKERSSTR. 48, DEN HAAG. Tel. 338641. Giro 49253 
Medewerkers: Ir. P. M. VAN BOSSE mii., Ir. A. E. DINGER ci, Ir. W. A. JONKERS BOTH mii., Ir. C. F. A. DE GROOT n.ii. 
Dr. Ir. C. T. GROOTHOFF mi. Ir: P.HÖVIG mi, Ir. W. H. D. DE IONGH mii., 
Ir. R.L. VAN LIER m.i,, Prof. Ir. C.L. VAN NES mii., Jhr. Dr. C. G. S.. SANDBERG, 
Ir. J. C. SCHAGEN VÄN SOELEN mii., Ir. C. SCHOUTEN nii., Dr. Ir. A. L. W. E. 
Verschint twee keer per maand VAN DER VEEN mi. 


DERISIERTESMEDEDEETINGEN 


GEOLOGISCH MIINBOUWKUNDIG GENÖOTSCHAP VOOR 
NEDERLAND EN KOLONIEN 


Oproeping tot de 21ste Gewone Algemeene Vergadering 


ter gelegenheid van het 20 jarıg bestaan van het Genootschap, 
te houden op Vrijdag 4 Maart 1932, om 7 uur n.m. en Zateraag 5 
Maart, om 10 uur v.m., telkens in het gebouw van het Kon. Instituut 
van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage. 


HUISHOUDELIJK GEDEELTE (VRIJDAG). 
Vaststelling der notulen van de 2zoste Gewone Algemeene Vergadering {vide No. 21, 
ı Febr. 1932). 
Jaarverslag van den Secretaris. 
Rekening en verantwoording van den Penningmeester. 
Verslag van de Commissie van Kasopneming 
Benoeming van een Commissie van Kasopneming voor 1933. 
Voorstel tot benoeming van een Eerelid. 
Voorstel het Bestuur te machtigen, het noodıge te verrichten, ter voorbereiding van 
een Geologische Kaart van Nederland, schaäl ı : 200.000 (wandkaart- formaat), van- 
wege of met steun van het Genootschap. 
8. Voorstel tot verleening van subsidie voor wetenschappelijjk onderzoek. 
9. Opmerkingen van het Bestuur over de overeenkomst aangegaan met den Uitgever van 
„Geologie en Mijnbouw’. 
10. Rondvraag. 


— 


monsunm 


WETENSCHAPPELIJK GEDEELTE (ZATERDAG). 
ıo uur v.m. Voordracht van Prof. Dr. J. WANNER (Bonn) 
„Die Bedeutung der fossilen Faunen von Timor”. 
113, uur v.m. Voordracht van Ir. A. A. SCHIEFERDECKER, m.. (’s-Gravenhage). 


„De ontwikkeling van het boorbedrijj bij de aardoliewinning” 


Namens het, Bestuur, 
G. L. L. KEMMERLING, Secretaris. 
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's-Gravenhage, Febr. 1932 


GEOLOGISCHE SECTIE. 


30ste Gewone Vergadering, 
op Vriijdag 4 en Zaterdag 5 Maart 1932, in het Gebouw van het 
Rn Tandienkt van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, s-Gravenhage. 


HUISHOUDELIJK GEDEELTE (VRIJDAG, na afloop der 
21ste Gewone Algemeene Vergadering van het Genootschap). 


ı. Notulen van de 29ste Gewone Vergadering. 

2. Jaarverslag van den Secretaris. 

3. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester. 

4. Verslag van de Kascommissie 

5. Benoeming van een Kascommissie voor 1933. a 

6. Verkiezing van een Commissaris-Bestuurslid, ter voorziening in de vacature ontstaanı 
door het aftreden van Prof. Ir. H. F. Grondijs, m.i. 

Voorstel tot verleening van subsidie voor wetenschappelijik onderzoek. 

Rondvraag. 


WETENSCHAPPELIJK GEDEELTE (ZATERDAG). 
2 uur n.m. Voordracht van Ir. A. VAN WEELDEN, m.i. 
„Eenige ervaringen met physische methodes bij de opsporing van aardolie”. 
Haarlem, Febr. 1932. TH. REINHOLD, Secretaris. 


MIJNBOUWKUNDIGE SECTIE. 


Gewone Vergadering, 


op Zaterdag 5 Maart 1932, in het Gebouw van het Kon. 
Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage. 


WETENSCHAPPELIJK GEDEELTE. 
3.30 uur n.m. Voordracht van Dr. A. H. VOSSENAER, Hoofdmijnarts, Heerlen. 


„De tegenwoordige stand var het vraagstuk der technische bedrijjshygiöne in het mijnbedrijf”. 
Heerlerheide, Febr. ’32. C. RAEDTS, Secretaris. 


In de middagpauze zal gelegenheid bestaan, in het gebouw van het Kon. Instituut van 
Ingenieurs, een eenvoudigen koffiemaaltijd te gebruiken, A ı gld. per persoon. 

Na afloop der middagzitting van de Secties, zal een gezellige bijeenkomst plaats vinden 
in Restaurant Bagatelle, Passage, 's-Gravenhage, met gelegenheid gezamenlijk het avondeten 
aldaar te gebruiken, ä 2 gld. per persoon. 

Deelnemers aan den koffiemaaltjd en het avondeten worden verzocht zich uiterlijk 4 
Maart, op te geven aan den Secretaris van het Genootschap, Roelofsstraat 79, 's-Gravenhage. 


G. L. L. KEMMERLING, Secretaris. 


85ste Bijzondere vergadering van de Geologische CONTRIBUTIE 1932 
Sectie van het Geologisch-Mijnbouw- 
kundig Genootschap Tot 1 Maart a.s. bestaat gelegenheid 


op Zaterdag 20 Februari a.s. in het Gebouw de contributie over 1932 (f 10.— voor leden 


van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, i ; 
- van beid ; ER 
Princessegracht 23, Den Haag, des avonds * vectlen Ent yoor leden van 


ten 8 uur. de Geologische of Mijnbouwkundige sectie) 
Lezing van te voldoen door storting op de postgiro- 

Dr. Ir. N. H. VAN DOORNINCK, mi. rekening van het Genootschap No. 40517 
Geologie, Ertsvoorkomen en Econo- te Delft of per postwissel. Na dien datum 


misch-mijnbouwkundige ontwikkeling zal per postkwi i i 
van den Boven-Katanga (Belgischen Reh IT DEU worden TEE u 


Congo) met lichtbeelden -en .demon- verhoogd met 20 cent voor inningskosten. 


stratie van mineralen. Leden, buiten Nederland en Ned.-Indie 
Namens het Bestuur: gevestigd, worden verzocht tijdig zelf voor 


TH. REINHOLD, Secretaris. hunne contributiebetaling zorg te dragen. 
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BUITENGEWONE VERGADERING. 


op Donderdag ı8 Februari 1932, 20 uur, in 
zaal 96 van het Inst. voor Mijnbouwkunde 


te Delft. 
Spreker: Ir. A. VAN BEELEN, mi. 
Kiükjes in hei leven en werken op 
Boeton. 


Deze voordracht wordt aangevuld met de 
vertooning van een film. 

Namens ‚het Bestuur, 

K. H. R. HOYER, Secretaris. 


BUITENGEWONE VERGADERING. 
op Dinsdag 23 Februari 1932, 20 uur, it. 
zaal 96 van het .Inst. voor Mijnbouwkunde te 
Delft. 

Spreker: 

Io Dir GmA. EP? MOLENGRAAFE 
Geologische en ertskundige geschie- 
denis varı het intrusieve complex 
in het Boschveld in Transvaal. 

Deze voordracht wordt aangevuld met de 
vertooning van lichtbeelden. 

Namens het Bestuur, 

K. H. R. HOYER, Secretaris. 


OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 


VAN DE MIJNBOUWKUNDIGE VEREENIGING 
INSTITUUT VOOR MIJNBOUWKUNDE, DELFT 


BUITENGEWONE VERGADERING., 


op Maandag 7 Maart 1932, 20 uur, in zaal 
96 van het Inst. voor Mijnbouwkunde te 
Delft. 


Spreker: Prof. Dr. B. G. ESSCHER 
Zouttektoniek. 
Deze voordracht wordt aangevuld met de 
vertooning van lichtbeelden. 
Namens het Bestuur, 
K. H. R. HOYER, Secretaris. 


GEOLOGISCHE VERKENNINGS-. 
TOCHTEN IN CENTRAAL-BORNEO. 


Woensdag 2 Maart a.s., ’savonds 8 
uur, zal de Heer Ir. L. H. Krol, m.i. voor 
de Afdeeling voor Mijnbouw, tak Neder- 
land van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, in het Gebouw var dit In- 
stituut, Prinsessegracht 23, den Haag, een 
lezing houden over „Geologische verken- 
ningstochten in Centraal-Borneo’”. De 
voordracht wordt aangevuld met de ver- 
tooning van een film. 

Het Bestuur van vorengenoemde af- 
deeling bericht ons, dat belangstellenden, 
die geen lid zijn, dien avond gaarne wel- 
kom zullen worden geheeten. 


„LOW GRADE ORE” EN DE LEVENSDUUR 
VAN MIJNEN 


DOOR J. C. SCHAGEN VAN SOELEN 


Het comite van goudproducenten nit 
de Chamber of Mines in Johannesburg is 
onlangs gereed gekomen met zijn .onder- 
zoek betreffend de gouderts-reserves van 
de Randmijnen, meer in het bijzonder van 
de voorraden van laag gehalte en heeit 
ziin conclusies vervat in een rapport (no. 
10) voor de „Low Grade Ore Commis- 
sion’. Het betreft hier niet minder dan 
de uiterst belangrijke vraag, hoe de 
levensduur van den voor geheel Zuid- 
Afrika van zooveel beteekenis zijnde 
goudmijnbouw kan worden verlengd. De 
Witwatersrand heeft elk jaar gedurende 


de laatste tien jaren meer dan de helft 
van de wereldproductie van goud ge- 
leverd. Zou een dergelijk machtige pro- 
ducent in de toekomst eens uitvallen, dan 
kan dit niet nalaten op de geheele wereld 
invloed uit te oefenen, daar; alle huidige 
verschijnselen van opheffing van den gou- 
den standaard ten spijt, goud zich niet 
uit zijn bijzondere rol zal laten ver- 
dringen. 

Maar de studie van de Rand-reserves 
heeft waarlijk niet alleen voor goudmijnen 
beteekenis, “maar er is ook voor andere 
ertsmijnen veel uit te leeren. Immers de 
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mijnexploitant maait maar zaait niet. Geen 
gram delfstof, aan de aarde onttrokken, 
keert er in ontginbaren vorm in terug. En 
hoeveel blijft als z.g. arm erts in den 
bodem achter, dat ook met de ver gevor- 
derde techniek van thans niet te verwer- 
ken is zonder verlies en slechts gelijk 
staat met loos gesteente! Afgezien van de 
in deze abnormale tijden overvoerde 
markten, is er voor enkele metalen in de 
toekomst een schaarschte te verwachten. 
Men kan zich troosten met synthetische 
bereiding van delfstoffen en heeft on- 
tegenzeggenlijk hiermee reeds resultaten 
geboekt voor brandstof, maar hoe moeten 
elementen als ijzer, lood, tin opgebouwd 
worden? Hier helpt geen synthese. 

Biji de Randmijnen gaat het om de 
mogelijkheid om door verlaging der pro- 
ductiekosten armer erts te kunnen ver- 
werken; bij andere metalen doet zich 
dezelfde kwestie voor; maar hier kan wat 
heden onloonend is, morgen door een 
prijsstijging erts worden, althans bij 
rijkere ertsen worden gemengd. Hier is 
de vraag, of bij stiigende metaalprijzen de 
winst in die mate mag worden vergroot, 
als den aandeelhouders. het meest welkom 
zou zijn, dan wel of de stijging geheel 
moet worden benut (en zeker meer dan 
nu het geval is) om laaggehalte-erts bij te 
mengen, dat anders reddeloos verloren is. 
De kwestie is van des te meer belang, 
daar, hoe langer de mijn wacht hare 
reserves arm erts aan te tasten, des te 
minder rijke erts zal er over blijven om 
het „low grade” mee te mengen en in de 
meeste gevallen, althans bij de diepere 
mijnen, is het onwaarschijnlijk, dat men 
de verlaten mijnen nog weer openen zal 
om bij verder verbeterde’techniek of. hoog- 
conjunctuur dat armer erts alKen te ver- 
werken. f 

Zooals verderop nog zal blijken, wuruı 
voor de Rand een staats-subsidie voor de 
„Low grade” mijnen bepleit; inderdaad op 
goede gronden; maar dan dient ook con- 
tröle of steeds de vereischte menging van 
rijker erts met arm ‚plaats vindt, bij het 
Staatstoezicht te berusten. 

De beteekenis van den Rand-goudmijn- 
bouw voor de geheele bevolking van Zuid- 
Afrika is van andere zijde in dit blad on- 
langs nog eens besproken en mag ge- 
noegzaam bekend worden verondersteld. 
Ik zal hier alleen de voornaamste con- 
clusies van het rapport aan de Low Grade 
Ore Commission nader bezien mede in 
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verband met de beteekenis voor and 
mijndistricten. 

In 1929 bestond 19 y, van de productie« 
van 20 mijnen uit erts beneden de „pay-' 
limit”; in 1930 2100 van die van 23° 
mijnen. Hiertoe behoort erts, dat niet op-ı 
zettelijk is bijgemengd, maar dat onver-' 
mijdelijik meegenomen moest worden,! 
daar het tusschen rijker erts ingesloten‘ 
was en niet als pijlers kon achterblijven. 

Over 31 mijnen welke in productie: 
waren, 3 in voorbereiding en een veld, 
waar op het oogenblik geen ontginning; 
plaats heeft (Vogelstruis-area), maar met 
uitsluiting van mogelijk nog nieuw te ves- 
tigen mijnen, werden voor begin 1931 
de volgende ertsreserves berekend: 


1) die, welke bij thans heerschende toe- 
standen en productiekosten loonend 
ziin, bedragen 335.000.000 ton. 


2) die, welke bij verlaging der productie- 
kosten met 2 shilling nog extra ver- 
werkt zouden kunnen worden bedra- 
gen 112.000.000 ton. 


3) die, welke bij verlaging met 4 shilling 
nog zouden kunnen verwerkt worden, 
bedragen 243.000.000 ton, of 72% 
boven de huidige loonende reserves 
van 1). 


De hoeveelheid onder 1) wordt geacht 
aan den lagen kant te zijn, waardoor ook 
die onder 2) en 3) hooger zullen worden, 
ziinde als percentages van 1) berekend in 
iedere mijn. De beide laatste hoeveelheden 
zouden tot resp. 50 en 100% var 1) 
kunnen stijgen, m.a.w. in het laatste ge- 
val een verdubbeling van den levens- 
duur van den goudmijnbouw! Boven- 
dien valt te bedenken, dat bij voor- 
bereiding en ontginning van dat armere 
erts zal blijken dat er rijke plekken door 
ingesloten zijn, zooals dat- omgekeerd bij 
het rijkere erts plaats had t.a.v. het 
armere. Dit rijkere zal weer veroorloven 
een grooter percentage van het armere 
erts bij te mengen. 

Een tegenwerkende factor is de toe- 
nemende diepte, waaraan hoogere kosten 
gepaard gaan. Daarom zijn de schattingen 
beperkt tot een max. diepte varı 7500 
voet (rond 2250 M.). Wel kan het kost- 
bare steenwerk bij voorbereiding beperkt 
worden, door de verdiepingen verder uit- 
een te nemen, maar dit brengt weer mee, 
dat de mogelijkheid voor selectieve ont- 
ginning vermindert, omdat grootere, dat 
is minder goed bemonsterde blokken erts 


worden opengelegd. En bovendien is er het 
niet te onderschatten euvel der „rock- 
dursts” door de groote spanningen in 
et gesteente op groote diepte. Om deze 
zooveel mogelijk te vermijden: worden dan 
alleen ophouwen en doortochten op het 
erts gedreven; de overige ontsluitingswer- 
{en een goed eind in het vloergesteente. 
Maar dit brengt juist ook weer een min- 
der volledige bemonstering met zich, die 
.l. geschieden moet door middel van 
dwarsgalerijtjes en z.g. boxholes (ge- 
woonlijk om de 100 voet). Het is ook om 
de „Rockbursts’”’, dat het werkfront zoo 
snel mogelijk moet worden verder ge- 
dreven, zonder achterlating van pijlers, 
waarvoor men het niet loonende erts zou 
willen gebruiken, als dit wegens deze 
steenknallen niet vermeden moest worden. 
Het zal voor een groot deel var deze 
eigenaardigheden van zeer diepen mijn- 
bouw afhangen, of aarı den Witwaters- 
rand nog eenmaal tot grooter diepte dan 
7500 voet zal kunnen worden ontgonnen, 
daar de meeningen er niet over uiteen- 
loopen, dat ertsafzetting noch gehalte op 
grooter diepte in gebreke zullen blijven. 
Volgens de laatste schatting waren de 
reeds opengelegde ertsreserves in het ge- 
heel ruim 90.000.000 ton met een ge- 
halte van 4 tot ruim 9 dwt. p. ton. Daar- 
van was de helft beneden het gemiddelde 
gehalte van het „mill-ore’”’ over 1930; dat 
was 6,15 dwt. 
- De onder 1) aangeduide 335 millioen 
fon reserve vertegenwoordigt bij een 
waarde per ton van 27/9 (recovery-value) 
een bedrag varı £ 465 millioen. Wanneer, 
door vermindering van de productiekosten 
met 4/— de reserves op 670 millioen ton 
kunnen worden gebracht, wordt daarop 
gemaakt een uitgave van £ 517 millioen, 


gerekend naar de gemiddelde productie- 


kosten van 1930, ten bedrage varı 19/5, 
verminderd met 4 shilling. Dit bedrag zou 
voor verreweg het grootste deel aan Zuid- 
Afrika zelf ten goede komen. .De waarde 
zou dan echter ook met 4/—p.t. vermin- 
leren en dus zijn £ 796 millioen. Dat is 
och altijd nog 331 millioen pond sterling 
neer dan zonder het laag-gehalte erts! 
Sedurende 1930 werd 49,39 % van cen 
otaal der productiekosten ad. ruim 
> 30.000.000 gedragen door de z.g. „low 
srade” mijnen (beneden 6,15 dwt.) en 
rerdere 19,66 % door mijnen met erts van 
,15 tot 7 dwt. De laatste groep mijnen 
Iroeg met 30 % bij in de betaalde divi- 
lenden, de eerste met slechts. 9% en van 


de 12 mijnen, die hiertoe behoorden keer- 
den 6 geen dividend uit. 

Naar aanleiding hiervan- bepleitte de 
heer Robert N. Kotze, een der leden van 
de Low Grade Commission, een subsidie- 
betaling aan de laag-gehalte mijnen, hoe- 
wel ditzelfde reeds door de commissie _ 
van 1920 zeer beslist is afgewezen. De 
Unie varı Zuid-Afrika geniet van den 
Randmijnbouw inkomsten voor den Staat, 
die neerkomen op 4 s. 2.d. per ton; de 
spoorwegen een geliik bedrag. Daarvan is 
1 s. direet uit winst, de rest indirect uit 
de welvaart, die de mijnbouw brengt. 
Daarmee zou, volgens hem, reeds een 
subsidie van 4 s. per ton gerecht- 
vaardigd zijn. De Staat zou dus daardoor 
de verlaging van de productiekosten als 
het ware reeds te weeg brengen, hoewel 
daarnaar nog steeds zal moeten gestreefd 
worden. Dertig millioen ton erts per jaar 
geeft werk aan 250.000 blanken en een 
millioen inboorlingen. Deze cijfers noemde 
de heer Kotze’met het oog op wat een 
subsidie bij wijze van proef, bijv. voorloo- 
pig voor een millioen ton, kan beteekenen; 
een vorm van steun beter dan directe 
uitkeering aan werkloozen of welke 
andere tegemoetkoming aan de industrie 
dan ook. Zulke sprekende getallen moeten 
wel de aandacht waard zijn van elk land, 
dat een mijnindustrie bezit. 

Op de, reeds vroeger ın opdracht van 
den L. G. C. gemaakte voorstellen, hoe 
tot een verlaging der kosten te komen, 
zal ik hier niet ingaan. Uit een mijnbouw- 
technisch oogpunt is alleen nog wel van 
belang, dat juist den laatsten tijd stemmen 
opgaan tegen de veel gebruikte ontgin- 
ningsmethode van den magazijnbouw 
(shrinkage stoping), althans voor diepe 
mijnen met niet zeer dikke erts-afzetting 
ei voor de vervanging daarvan door het 
„stripping” of wel „resuing’”’ systeem. 
(Deep Level Mining on the Rand. S.A. 
Min. & Eng. J. 31/10/31). 


Het rapport van het goudproducenten- 
comite maakt voor het overzichtelijk en 
snel berekenen van toelaatbare mengver- 
houdingen van laag-gehalte erts, en daar- 
mee tevens var den levensduur der 
mijnen ‚gebruik van een grafiek, zooals 
in fig. 1 hier is aangegeven. Daarbij is 
uitgegaan varı de vergelijking: 

(A—x). T+xL=A. (T—V), wat geeft: 

A.V 


_— 


3% 
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waarin: A=totaal aantal tonnen erts met 
een gemiddelde waarde T per ton, dat 
bij bestaande omstandigheden en kosten 
kan worden gewonnen, ’ 

x = bij te mengen hoeveelheid erts vait 
laag gehalte, waarde L per ton, door 
welke menging de waarde van het ge- 
wonnen erts daalt tot T—V, als V de ver- 
laging der productiekosten is. Aangezien 
V in geld zal uitgedrukt zijn, zijn TenL 
eveneens in geldswaarde, niet in metaal- 
gehalte, aan te duiden. Vooropgesteld is 
dus, dat er naar gestreefd wordt, niet 
om meerdere winst te maken, maar om 
de kostenverlaging te laten opwegen 
tegen een waardevermindering van het te 
produceeren erts. De vergelijking geldt 
voor een zekere periode bijv. een jaar, 
maar ook voor bijv. de dagproductie. 
Het is duidelijk, dat, als de kostenver- 
laging gehandhaafd kan blijven, zoolang 
als het rijkere erts duurt, 


.V 
p Im zal voorstellen het per 
centage, dat het leven varı de mijn door 
de bijmenging wordt gerekt. Het istevens 
het percentage, dat het armere erts uit- 
maakt van het rijkere in het mengsel. Dit 
nu is wat in de grafiek van fig. 1 wordt 
voorgesteld. 

Op analoge wijze zullen wij dit kunnen 
uitvoeren voor ertsen van welk ander 
metaal ook. Maar hier heeft men dan 
bovendien te doen met een vrij sterk 
schommelenden marktprijs, die veel eer- 
der tot wijziging in de menging aanlei- 
ing zal geven dan de betrekkelijk con- 
stante productiekosten, wanneer men weer 
vooropstelt, dat de prijsstijging geheel 
wordt ten nutte gemaakt om armer erts 
te produceeren. 

In fig. 2 is nomografisch aangegeven, 
hoe de menging en de levensduur ver- 
loopen, waarbiji een combinatie is ge- 
maakt van de grafiek voor kostenver- 
lagingen en die voor prijsstijgingen. Het 
nomogram is slechts als schema bedoeld; 
er zijn daaroiı slechts enkele ronde ge- 
tallen toe aangewend. In het algemeen 
zullen T en L als metaalgehalte voor een 
bepaalde mijn vast staan en zal van de 
T-curven er slechts een noodig zijn. Nu 
is, op eenzelfden grondslag als te voren 
voor een bepaalde periode uitgegaan van: 

’ Ya 


pP E 
(A)-F- T E= X. vr; L’=»A!T: 
2 T P-P 
waaruitx= A TIL "pP 
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Duurt de prijsstijging zoolang als het 
rijkere erts duurt, dan is - 
l 
pP 100. 25 Pp’ 

u ng 
de hoeveelheid erts van laag gehalte in 
ton per honderd ton rijker erts, maar 
tevens weer het percentage verlenging 
van levensduur. | 

P en P’ zijn hierin resp. de lagere en 
de hoogere prijs. 

Het doet er nu niet toe of T en T—L 
in procent metaal dan wel in geldswaarde 
ziin uitgedrukt. 

In de voorstelling in fig. 2 is op het 
negatieve deel van de Y-as het metaal- 
gehalte in procenten afgezet; op het posi- 
tieve deel van de X-as de waarde in 
guldens. Beide kunnen gebruikt wor- 
den zoowel voor T als voor T—L. Op het 
negatieve deel van de X-as staan de 


— 1 


x 


waarden van nn; op het positieve deel 


van de Y-as komen de gezochte waarden 
van.de bij te mengen hoeveelheden erts 
van laag gehalte (L) in ton per honderd 


rt 
* 
N 
N 
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ton van het T-erts, maar dit zijn tevens 
de percentages der verlenging van het 
leven van de mijn. Dit laatste geldt nu 
echter alleen voor den duur, dat de hoo- 
gere prijs aanhoudt op eenzelfde niveau 
en zal in het algemeen dus sterk 
varieeren. Maar men kan, ook weer heel 
eenvoudig grafisch, de verschillende per- 
centages over verschillende bijbehoorende 
perioden bijeenvoegen tot een periode van 
een jaar of langer. Zoodoende zou men 
desgewenscht de amortisatie van kapitaal 
met den levensduur kunnen veranderen. 
Nog is aangegeven langs de zijde van 
het eerste quadrant het percentage, dat 
het armere erts uitmaakt van het totaal 
geproduceerde mengsel, zooals dit volgt 
uit het hiervoren afgeleide 
PP 
5 A. 71 pP 100. 
Desgewenscht kan men deze waarde in 
plaats van die van pop’tpositieve deel van 
de Y-as uitzetten en dan juist de waarde 
voor p langs de zijde. Dit geeft de ver- 
eenvoudiging in het tweede quadrant dat 


voor A = 


de lijnen voor Kor rechte lijnen zijn. 


De formules duiden er echter reeds op, 
dat een groote vereenvoudiging verkregen 
wordt door het gebruik van logarithmisch 
papier; immers, de hyperbolische krom- 
men voor T en voor V gaan dan over 
in rechte lijnen. 

Als voorbeeld is in de figuur gegeven 
een erts van 4 % van een metaal, waar- 
van de prijs stijgt van £ 50 op £ 60, 
dat derhalve een waarde per ton heeft 
van f 24,— die men hetzelfde wil laten 
door bijmenging van erts van 21% %o. Dus 
(T—L) = 1%, % is OA en in geld = 


9,— = OD. — = 2,66 = OE. Op 


T-L 


! 


de kromme voor = 6 vindt men 


P 
BP 
G zoodat EG = p = 80 % van het rijkere 
erts, hetgeen overeenkomt met een per- 
centage arm erts van 44,44 % van de 
totale productie mengerts. Tevens zien we 
dat EG = DF op de kromme voor V = 
f 4,— dus, dat hetzelfde mengsel zou ge- 
maakt kunnen worden zonder prijs- 
stijging, bij een daling der kosten met 
f 4,—, waarbij het mengerts een gehalte 
heeft van 3,33 % metaal en een waarde 
van 20 gulden p.t. bij den prijs varı £ 50. 

Resumeerende geeft de grafiek zonder 
berekening te zien: 

de waarde per ton van een erts van 
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zeker metaalgehalte overeenkomende me 
een bepaalden metaalprijs; resp. de 
waarde van een verschil in metaalgehalte« 
(T—L), (4e kwadrant). A 
de bij te mengen hoeveelheid arm ertss 
in ton per honderd rijker erts bij een 
zekere prijsstijging bij gelijke winst, tevens: 
de verlenging van den levensduur in pro-- 
cent, (2e kwadrant), 


de bij te mengen hoeveelheid arm erfs: 
in ton per honderd rijker erts bij een? 
zekere daling der productiekosten bij ge- 
liike winst, tevens weer de verlenging van 
den levensduur in procent (le kwadrant), 


derhalve ook de verlaging varı pro- 
ductiekosten, waarmee een zekere prijs- 
daling zou opgevangen moeten worden 
om bij gelijke winst een mengerts van 
dezelfde verhouding voort te kunnen 
blijven brengen, 


de hoeveelheid bij te mengen arm erts 
in ton per honderd ton totale productie 
mengerts (ziide van le kwadrant), 

het gehalte van het mengerts bij een 
bepaalde verhouding (4e kwadrant), 


de toelaatbare hoeveelheid loos ge- 
steente bij prijsstijging of kostendaling, 
hetgeen noodig kan zijn daar waar een 
zekere mate van verontreiniging van het 
erts met steen onvermijdelijk is, zooals 
bij ertsafzettingen van hoog gehalte maar 
zeer smal, bij zulke waar het erts zonder 
scherpe grens in het nevengesteente over- 
gaat, bij naval uit dak en wanden 
(shrinkage stope bij slechte wanden) e.d. 
‚ Bij prijsdaling (of verhooging van produc- 
tiekosten) is omgekeerd uit de figuur afte 
leiden, welke hoeveelheid erts varı zeker 
laag gehalte niet meer kan geexploiteerd 
worden indien dezelfde winst, resp. geen 
verlies, gemaakt zal worden. 


_Bij complexe ertsen (lood-zink, lood- 
zilver e.d.), waarvan de waarde afhan- 
kelijk is van den wisselenden prijs van 
meer dan @en metaal, kan het gehalte aan 
metalen in &e&n der metalen uitgedrukt 
worden. Zoo zal een:erts met 6 % van 
een metaal van £ 20 en 12% van een 
£ 18 in waarde gelijk staan met een erts 
met 16,8 % van het metaal van £ 20. 
Stijgen nu de prijzen resp. tot £ 24 en 
& 20 dan is het erts gelijkwaardig met 
een dat 16% bevat van het metaal var 
£ 24, maar ook heeft het dezelfde waarde 


als een erts met 16,8% van een metaal 


van £ 22,859. Men zou dus in hettweede 
kwadrant te zoeken hebben bij de lijn vooı 


pP’ die de verhouding o% aangeeft. 


9 
Jit alles is weer zonder eenige bereke- 
sening uit de grafiek:te vinden. Maar dit 
s nu alleen juist als het arme erts (met 
p het Eöne metaal gereduceerde waarde 
-) in dezelfde verhouding in waarde ver- 
ndert als het erts T, m.a.w. als in het 
irme erts de verdeeling der beide metalen 
ok is als 6 : 12, wat in het algemeen 
iet het geval zal zijn. Voor andere ge- 
allen kan men niet meer var het nomo- 
ram gebruik maken. Heeft men evenwel 
n de samenstelling van het laag-gehalte 
rts eenige speling, en dat zal in het 
lgemeen wel het geval zijn, dan kan men 
in plaats van L een gehalte L’, eveneens 
Op het eene metaal gereduceerd, maar 
behoorende bij den omgerekenden prijs 
voor T, d.i. in ons voorbeeld dus bij 
& 22.859 kiezen. Op deze wijze zal men 
de te mengen hoeveelheden nog eenvou- 
dig uit dezelfde grafiek kunnen vinden. 
Voor zilver- en goudertsen past in deze 


voorstelling het gehalte in gramı per ton 
(of ounce troy) en de gebruikelijke prijs- 
noteering per ounce troy. 

Voor elke bepaalde mijn eenmaal opge- 
steld, zal deze gecombineerde grafiek van 
zeer veel nut kunnen zijn, zoowel voor 
den ingenieur-ontwerper van den opzet 
voor een nieuwe mijnonderneming als 
voor de bedrijfsleiding van bestaande 
mijnen; maar in het bijzonder, indien, 
zooals thans voor den Rand bepleit, de 
Staat de productie van erts van laag ge- 
halte door subsidie zou bevorderen, voor 
gebruik door het Staatstoezicht. 

De richtige menging van ertsen en de 
verlenging van den levensduur der m}jnen, 
ten profijte van exploitant en bevolking 
van de mijnstreek, komt er door onder 
voortdurende scherpe contröle en daar- 
mee tevens de belangrijke noodzakelijk- 
heid zoo gering mogelijke hoeveelheden 
van het door den aardbodem gebodene 
ongebruikt erin achter te laten. 


Rijswijk, 5 Janaari 1932. 


OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN 


SCHACHTVERVOER. 


Eine neuartige Treibscheibe. ]J. Maercks. 
Kluckauf’T931. No. 50. blz. T541T. 


Na een overzicht van de waarden van den 
wrijvingsco@tficient voor verschillende mate- 
rialen in rust en bij slip en van de af- 
hankelijkheid van e ua van dien coefficient en 
den ontwikkelingshoek van kabels op de aan- 
drijfschijf, met het oog op slipgevaar bij 
lieren in opbraken, wordt de aandnijfschijf 
van Ohnesorge beschreven. Hier wordt uit- 
gegaan van cen ıly-voudige omwikkeling; 
niet direct op de trommel, maar op een daar- 
op aangebrachte goot, bestaande uit 21, 
spiraalvormigen omgang, met een lange lus 
in zich zelf sluitend. De verplaatsing, die 
daarbij aan dien gootschoen moet worden ge- 
Seven in de richting van de as, om de kabel 
steeds op dezelfde plaats t.o.v. het midden 
van de trommel te doen op- resp. afloo- 
pen, is op vernuftige wijze verkregen door 
wormraderen. Hiervan zijn er acht gelijk- 
matig over den omtrek van de trommel ver- 
deeld; tusschenin ligt de gootschoen op den 
trommelomitrek zelf. leder dezer wormraderen 
moet na een geheele omwenteling van de 
schijff een verplaatsing veroorzaakt hebben 
Selijjk aan die van de middens van twee op- 
volgende kabelomwikkelingen. Daartoe zijn 
ij opgenomen in de loopkrans van de schijf 
en worden aangedreven door krukken, .die 
met hun tappen rusten in cen afzonderlijken 
ring, die t.o.v. de aandrijfschijf excentrisch 


opgelegd is op walsrollen en wel over een 
excentriciteit die gelijk is in lengte aan de 
lengte der krukken. Door nu de spoed van 
den worm even groot te nemen als de 
middens van twee opvolgende kabelwikke- 
lingen resp. goot-gang, wordt aan de ver- 
eischte beweging voldaan en deze keert mei 
de draaiingsrichting van de machine om. Naar 
deze schoen die uit geledingen bestaat, wordt 
deze inrichting de schoenkettingschijf ge- 
noemd. 

Het meerdere cenergieverbruik tengevolge 
van deze zijdelingsche verplaatsing wordt aan 
een voorbeeld berekend op 1,2%; kan echter 
tot 3,5% stijgen. Er zijn recds twee zulker 
inrichtingen in opbraken naar voldoening 
werkzaam. Daarvan worden de bijzonderheden 
beschreven. In deze gevallen was een toe- 
laatbare verhouding van de lasten als 3,8: ı 
verkregen tegen 1,6: ı bij gewone aandrijf- 
schijff, zoodat in het laatste geval reeds bij. 
de bestaande lastverhoudingen slipgevaar bij 
aanzetten en remmen zou hebben bestaan en 
opvoer van steenen met gewone schijf geheel 
onmogelijk zou zijn geweest. 


Die Skipförderanlage des Kohlenbergwerks 
Minden. H. Steger und W. Lehne. Elckr. 
im Bergbau ’193r. H..12.-blz. 221. 


De aan deze- nieuwe inrichting gestelde 
eischen waren-de volgende: vervoer van 2 
soorten materiaal, kolen en steenen; capa- 
citeit 70 A 80 ton per uur van 400 M. diepte; 
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personenvervoer voor 200 man Pp. dienst; 
hout- en materiaaltransport. Fliervoor was 
noodig een zware skip, met vanginrichting, 
opklapbare vloer voor personenvervoer en 
wagen. Daardoor werd de verhouding van 
doode tot nuttige last 2,5; dus niet gunstiger 
dan bij kooivervoer. Er werd besloten tot 
een onderlos-skip voor een nuttigen last van 
2,2 ton met een max. snelheid van 8,2 M. 
p. s. en een Koepe schijf met 4,5 M. middel- 
lin. De inrichting van de ondergrondsche 
meetbunker en kieps en de losvloer worden 
beschreven. 

Hoewel bij deze bijzondere eischen eenige 
groote voordeelen van het skipvervoer ver- 
loren moesten gaan, vooral de gunstige ver- 
houding van doode tot nuttige last, werd toch 
tot deze schachtinrichting besloten en wel 
na een rentabiliteits-vergelijking met eene 
die zou bestaan uit kooien van twee ver- 
diepingen elk voor twee achter elkaar staande 
wagens, wagenopduwers en automatischen 
wagenomloop. De redenen waren: het ver- 
mijden van de "bekende bezwaren van den 
knik in het vervoer; 50% geringere bedie- 
ningskosten; ongeveer gelijke aanlegkosten; 
meerdere veiligheid en vooral ook de moge- 
ljkheid om te allen tijde tot een grooter 
type mijnwagen over te gaan, zooals reeds 
bij meerdere mijnen in overweging wordt 
genomen. Meerdere vergruizing van de kolen 
werd niet als een bezwaar gevoeld, daar deze 
uitsluitend voor cokesbereiding dienen. 


GESTEENTEDRUK-PROBLEMEN 


Betrachtungen über die Gebirgsdruckfrage. P. 
Kükn. Glückauf 1931. No. 48. blz. 1477. 


Hier wordt stelling genomen tegen de 
steeds herhaalde opvattingen over het ont- 
staan van een spanningslooze zöne om onder: 
grondsche ruimten in ongestoord gesteente 
heen, de z.g. zöne van Trompeter uit de ver- 
handelingen van Kommerell en van Willmann. 
Er wordt op gewezen, dat Tromneter zelf 
eigenljjk niet van een spanningslooze zöne 
heeft gesproken, wel van een alzijdigen druk. 
Dit is ook trouwens reeds door den geoloog 
Heim aangenomen. De latere onderzoekers 
deelden, uit ervaring bij den bouw van 
Simplon en andere Alpentunnels, de meening 
niet, dat de bij den aanleg opgewekte span- 
ningen met de diepte toenamen, toen bleek, 
dat deze niet zwaarder behoefden bekleed 
te worden. Daardoor kwam men tot de span- 
ningslooze zöne van Kommerell, die een para- 
bolischen vorm zou hebben, praktisch als 
elleptisch te beschouwen. De schrijver be- 
handelt nu het geval van een kwadratische 
ruimte zuiver thecretisch afgeleid uit den span- 
Mıngstoestand voor schijfvormige lichamen. 
De daarbij verkregen spanningsvergelijking 
is echter, zelfs door geen praktische benade- 
ring, op te lossen. Wel wanneer de doorsnede 
cirkelvormig is, dus voor een speciaal geval, 
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dat echter ter vergelijking kan dienen. Vo« 
dit geval geeft hij dan het verloop der ho 
spanningen in grafieken weer, n.l. die teng 
volge van de belasting door het overdekkend: 
gesteente en die tengevolge van zijdelingsche« 
uitzetting. Verder worden in een figuur de pun-ı 
ten van gelijke spanningen vereenigd en wel! 
in de bovenste helft, die tengevolge van de: 
belasting, in de onderste tengevolge van zijde-: 
lingsche uitzetting. Opvallend is nu de toe- 
name van de spanning langs den cirkel- 
omtrek n.l. aan de beide zijkanten (vergrui- 
zing van kool in het front) maar niet minder 
opvallend het optreden van trekspanning in 
vloer en dak. Uit dit weliswaar bijzonder 
geval van cirkelvormige doorsnede blijkt toch 
voldoende, dat ook in het algemeen niet 
zonder meer een spanningslooze zöne mag 
aangenomen worden. Veeleer heeft men met 
zeer sterke verandering van den spannings- 
toestand te doen, waarbij grootere spannin- 
gen gaan optreden vöör het drijven van het 
ondergrondsche werk. Breukgevaar moet aan 
de wanden optreden; vormveranderingen die 
weer nieuwe verandering van den spannings- 
toestand moeten geven. Dat ten slotte toch 
hoewel vaak pas na langen tijd, rust intreedt, 
duidt op het zich uiteindelijk aanpassen aan 
een nieuwen spanningstoestand. 


VENTILATIE 


Mine Ventilation with Propellor Fans. F. A. 
Steart en R. Henderson. Journal South. 
Afr. Institution of Engineers November 
1931. 


Proeven in de Northfield Colliery, Nacal, 
met schroefventilatoren hebben bewezen, daft 
de meening onjuist is, dat deze alleen voor 
geringe depressies geschikt zouden zijn. Er 
werd bij de proeven reeds een mechanisch 
effect verkregen van 70% en meer. Voor- 
waarde is de juiste aanpassing van middel- 
ljn, stjjging en aantal der schroefbladen aan 
den mijnweerstand. Voor lage weerstanden 
groote middelliin, hooge stijging en weinig 
trappen; waar de weerstand hoog was wer- 
den de beste resultaten verkregen met venti- 
latoren met kleine middellijn, weinig stijging 
en meerdere trappen en, voor groote lucht- 
volumen, grooter snelheid. De eerste reeks 
van honderd proeven wordt beschreven. Er 
werd voor juiste meting van depressie en 
luchtsnelheden gebruik gemaakt van de 
Prandl buis, een verbeterde Pitot buis. Sinds 
de eerste proeven in 1921 zijn bij Afri- 
kaansche mijnen reeds 25 van deze ventila- 
toren in gebruik gekomen. 


New Economics in Mine Ventilation. M. T. 
Adamtchik. Colliery Engineering. Februari 
LOS2MD OT 


De schrijver behandelt hier een door hem 
geconstrueerd type schroef-ventilator, de 


roto, waarmee hoog nuttig effect zou be- 
eikt zijn, door bijzondere constructie der 
nladen, zoodat een constante druk over het 
seheele werkende opperviak wordt verkre- 
zen met constante axiale snelheid, terwijl door 
zorgvuldige constructie van inlaat en ver- 
spreider verliezen aan den omtrek en bij 
den naaf worden verminderd. Aan grafieken 
‚ordt het redement bij verschillende gelijk- 
jaardige opening getoond, als verkregen bij 
proeven in het National Physical Laboratory. 
De curve voor het totale nuttig effect van 
een 50 inch Aeroto is een vlakke kromme 
met een maximum bij 89% voor 36.000 tot 
38.000 cu. ft. p. min. Een 90 inch Aeroto, 
die een centrifugaal ventilator vervangen 
heeft, gaf bij max. rendement van 89% bij 
815 omw. p. min. 150.000 cu. ft. p. min. 
net een depressie aan den inlaat van 3,5 
inch, in den ventilator van 3,69 inch water 
voor 98 B.H.P. Enkele aangelegde venti- 
latoren, o.a. die van de Charbonnages R&unis 
te Charleroi, worden beschreven. Als voor- 
deelen van dit type ventilator worden opge- 
eischt: 

ie. Besparing van energie. Voor de boven- 
genoemde 90 inch machine zou een cen- 
trifugaal ventilator 166 B.H.P. hebben ge- 
bruikt. In de praktijk is bij Belgische en 
Britsche uitvoeringen het rendement op 40 tot 
50.% gesteld kunnen worden. 
ze. Besparing van eerste-aanleg kosten. 
Deze zouden nl. een vierde tot de helft van 
die voor een gelijkwaardigen centr. ventilator 
bedragen. 
 3e. Besparing van onderhoudskosten. Dit 
wordt verklaard uit de bijzondere constructie, 
rol- en kogellagers en aandrijving bij voor- 
keur direct. 


ONDERGRONDSCH VERVOER. 


Leistungen und Kosten des Förderbetriebes 
im Ruhrkohlenbergbau. F. W. Wedding. 
Glückauf. 1931. No. 43. blz. 1317. 


Bij de discussie over deze, hier reeds vroe- 
ser besproken voordracht, geeft Prof. Herbst 
>p het 4e Technisch Congres van den Rhei- 
isch Westf. Steenkolenmijjnbouw, Glückauf 
[932, No. 52, nog verschillende cijfers over 
rervoer met verschillende locomotieftypen, 
m de betrekkelijke waarde van de bereke- 
ling in tonkilometer aan te toonen. Als ver- 
selijikingseenheid tusschen verschillende 
nijnen moet in aanmerking genomen worden 
jet aantal ton steenen en materiaal dat naast 
len nuttigen last is vervoerd, benevens ult- 
‚ebreidheid van het net. Ook voor rentabili- 
eitsvergelijking loopen de cijfers voor bruto- 
km en nuttige tkm geheel uiteen, bovendien 
108g die voor nuttige kolen-last en nuttige 
teen- en kolenlast. Ook bij vergelijking van 
nergieverbruik moeten omstandigheden als 
jeenrit, heen- en terugrit e.d. in aanmerking 
enomen worden. Hij legt nadruk op de nood- 
akelijkheid in ieder geval ook het steenen- 


vervoer in rekening te brengen. Dan nog kün- 
nen de cijfers uiteenloopen tusschen 5 en ı5 
Pf. per tkm. Vandaar: dat men er toe komt 
alleen per ton kolenproductie, als Kosten- 
drager, te gaan rekenen. Bij een voorbeeld 
van vervoer in een deelgalerii en in een 
hoofdsteengang berekent hij dan de kosten 
resp. op 66,7 tegen 11,4 Pf. per tkm tegen- 
over 10:'16 Pf. per ton kolen. 


KOLENBEREIDING. 


Waschkurven und Heizwert. W. Gründer. 
Glückauf 1932. No. 5. blz. 114. 


Bij onderzoekingen voor verschillende 
kolensoorten en zeefproducten bleek, dat de 
praktisch gevonden verbrandingswarmte niet 
overeenstemt met die welke langs theoreti- 
schen weg kan worden vastgesteld uit het 
aschgehalte der verschillende fracties, en wel 
blijft de praktische waarde er beneden en 
zooveel te meer naarmate het aschgehalte 
grooter is. Dit is een gevolg van de warmte 
noodig voor de omzetting van de ’aschvor- 
mende bestanddeelen (endotherme processen). 
Terloops wordt meegedeeld, dat in het labo- 
ratorium van de Technische Hoogeschool van 
Breslau onderzoekingen gaande zijn naar 
kwantiteit en kwaliteit der aschvormers. Uit 
merkwaardige uitbuigingen in een der ver- 
toonde krommen voor de werkelijke verbran- 
dingswarmte ter hoogte van de aschrijke pro- 
ducten blijkt wel, dat dit onderzoek zijn nut 
kan hebben. Nu werd, overeenkomstig de op 
stelling der waschkrommen, voor de reeks 
producten met toenemend aschgehalte ook 
een integraal kromme voor de verbrandings- 
warmte uitgezet. Door de geringe percen- 
tages der aschrijke fracties blijkt dan, dat de 
theoretische en praktisch verkregen krommen 
niet sterk uiteenloopen, zoodat men de theo- 
retische veilig gebruiken kan. Dan behoeft 
slechts voor de eerste fractie de verbr. warmte 
bepaald te worden en door uitzetten van 
de calorieön op dezelfde abscissenas met de 
aschgehalten, de kromme verder als spiegel- 
beeld van de waschkromme getrokken te wor- 
den. Het onderling verband van de diverse 
percentages der fracties, de waschkromme en 
de verbrandingskromme worden aan eenige 
voorbeelden getoond. 


ALLUVIALE MIJNBOUW. 


Alluvial Mining with mechanical Excavators. 
W .S. Sinclair. Mining Magazine. 1932. 
No. 1. p. 15. 


De schrijver betoogt, dat zoowel de grijper- 
kraan als de lepelbagger onder omstandig- 
heden, vooral bij werken onder water, onge- 
schikt kunnen blijken, vooral door verlies 
door overvulling- en concentratie bij het 
graven tegelijk met lekverliezen, waardoor 
herhaalde bewerking van eenzelfde geul 
noodig wordt. Toch heeft dit machinetype 
groote voordeelen, o.a. omdat het tevens ge- 


2561 


schikt is voor buisleggen, railleggen, verplaat- 
sen van machines etc. Maar bij slappen grond 
is er het bezwaar van wegzakken of kantelen, 
wat bij werken in den dalbodem vaak het 
geval kan zijn. Daarom stelt de schrijver 
voor een combinatie van een sleeplijn-bagger 
en een schraper, waarbij de bagger op den 
vasten wal van het dal blijft. Een schraper- 
emmer, die gedragen wordt door een kabeı, 
welke aan een ankerpaal aan de overzijde 
vastgelegd is en bij de schraperbeweging door 
den kraanmachinist gevierd wordt, wordt door 
een tweede lier over den dalbodem, zoo noo- 
dig onder water, getrokken. De schrijver 
heeft dit schema zelf niet uitgevoerd, maar 
het bleek onafhankelijk van hem te zijn uit- 
gevoerd bij damaanleg in de Los Angeles 
rivier in Californie. Daaraan zijn ook de 
illustraties in zijn artikel ontleend. 


GEOLOGIE. 


Zur Entstehung der Hannoverschen Erdöl- 
lagerstätten. Dr. A. Bentz. Int. Zft. f. Bohr- 
technik, Erdölbergbau u. Geologie. 1932. 
No3..blz.109. 


Aanvankelijk ook geneigd tot de primaire 
ontstaanswijjze der Hannoversche Olievoor- 
komens, is hij daarvan teruggekomen en be- 
strjdt nu ook de meening van Stoller, die de 
voorkomens in de verschillende afdeelingen 
van het Mesosoicum in verband brengt met 
transgessies. Hij vindt in de tektonische af- 
hankelijkheid, de bionomische onafhankelijk- 
heid, gepaard aan de regionale onbestendig- 
heid, duidelijke aanwijzingen voor secundaire 
vorming. Het primair moedergesteente zou 
dan vermoedelijk in de kalksteen resp. dolo- 
miet van het Zechstein gezocht moeten wor- 
den. De hiertegen geopperde bezwaren, nl. 
het ontbreken van oliesporen in het Trias en 
van migratiekanalen, worden weerlegd. Prac- 
tisch gevolg kent hij zijn bevindingen niet toe. 
Integendeel heeft juist het zoeken.naar trans- 
gressiegebieden, geheel naar Stollers onder- 
stelling, tot practische resultaten geleid, zij 
het ook om andere redenen. Hij bedoelt dan 
ook niet bij verdere exploratie van het tot 
heden gevolgde plan af te wijken. Tegen 
boren naar de vermoedelijke primaire olie- 
afzetting in den Zechstein voert hij aan de 
zeer groote diepte, gepaard aan de onzeker- 
heid, of, na de migratie die heeft plaats ge- 
had naar de jongere formaties, de dieper 
aanwezige primaire oliehoeveelheden nog wel 
productief zullen zijn. 


GEOLOGIE 


Uganda E. ]. Wayland. Mining Magazine. 
1032... No. 1. 


Dit is het eerste van een serie artikelen 
over de geologie van Uganda van de hand 
van den Directeur van den Geol. Dienst van 
dit protectoraat. Na een algemeene beschrij- 
ving van het land waarbij bijzonder op de 
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peneplainvorming en het groote aantal merent 
van verschillenden oorsprong wordt gewezen, 
worden hier nog slechts de oudste formaties: 
behandeld. Aan de gneiss, de sterk meta-. 
morfe shists en kwartsieten zijn bruikbareı 
marmers en maägnetieterts gebonden, maarı 
overigens geen nuttige delfstoffen. De ge- 
steenten, die door deze formaties in verschil- 
lende perioden zijn heengebroken, waaronderı 
vooral granieten en doleriet, worden ge 
noemd. Een veelbelovend kopererts-voor- 
komen in hornfels op het contact van Alaskiet 
in Ruwenzori wordt door de bekende Tanga- 
nyika Concessions Ltd. onderzocht. De jon- 
gere granieten worden voor ertsvoorkomens : 
van veel belang geacht. Apophysen ervan heb- 
ben de, vermoedelijk nog pre-cambrische 
Ankole-Karagwe lagen doorbroken. Deze laat- 
ste formatie. bevat ook merkwaardig zuivere, 
uitgestrekte haematiet-leien. Aan de graniet- 
apophysen zijn de tinertsen van het Zuidwes- 
ten gebonden. Deze granieten werden door 
Combe in drie afzonderlijke soorten verdeeld. 
In de volgende artikelen zal dit nader worden 
toegelicht en volgt de beschrijving van jon- 
gere formaties. 


The Aeroplane in Geologigal and Mineral 
Exploration. Donald Gill S. A. Min. and 
Eng. Journal. Nov. 28 Dec. 5, ı2 en 1I@ 


1931. 


Deze serie artikelen begint met verwijzing 
naar het belangrijike werk met behulp van 
vliegtuigen verricht voor kaarteering van olic- 
velden .in Nd. Amerika, voor geologische ver- 
kenning in Canada en vooral in Noord Rho- 
desie, waar een gebied van ruim 180.000 km? 
op deze wijze, ten deele voor particuliere' 
kopermijnmaatschappijen, ten deele voor het 
gouvernement werden verkend. Op de voor- 
deelen ervan, vooral bestaande in het zeer 
vlug verkrijgen van een zeer volledige terrein- 
kaart met belangrijke aanwijzingen voor de 
geologie van de streek om nader uitgewerkt 
te worden door land-expedities, wordt ge- 
wezen. De voornaamste verschijnselen, welke 
door fotografie kunnen worden vastgelegd en 
die kunnen worden benut voor de kennis der 
geologie zijn, de kleur van den bodem, ver- 
anderingen in plantengroei, loop der rivier- 
dalen, knikken in bergketens, dagzoomen en 
laagrichting, welke dikwijls op den beganen 
grond veel minder overzichteliik zijn. Daar- 
door wordt het mogelijk, voor prospectors 
niet aantrekkelijke gebieden reeds dadelijk te 
elimineeren. Het artikel is in het bijzonder 
voor topografie, geologie en vegetatie van 
Afrika ten Zuiden van de Zambezi toepas- 
selijk, besluit dan ook met een opsomming 
van voor verkenning vanuit de lucht daar nog 
ın aanmerking komende streken. Het bevat 


echter veel lezenswaardigs ook voor andere 
gebieden 


8/2/32. Sr 
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o uitbreidingsmogelijkheid van export 
van Gouvernementskolen in Indie 


Den 1oen Februari is onder voorzitter- 
chap van ir. R. J. van Lier gehouden 
€ 30e vergadering van de Afdeeling voor 
Yılnbouw var het Kon. Instituut van 


ierling, oud Chef van Exploitatie van den 
umatra-Staatsspoorweg en van de Ombilin- 
Äijnen, een voordracht werd gehouden over 
et onderwerp: „De uitbreidingsmogelijkheid 
an export van Gouvernementskolen in 

In zijn voordracht wees spreker op de 
enschelijikheid van export der Gouverne- 
ments-kolen, vooral van die der Boekit-Asam- 
mijnen, alsmede op de urgentie van wijzi- 
sing van het kolenvervoer van Palembang 
daar Singapore en de verwerking der kolen 
daar ter plaatse. 

Gebruikmakende van de gunstige ligging 
der Palembang-mijnen t.o.z. van Singapore- 
haven werd door hem voorgesteld het ver- 
‚oer der kolen te doen plaats hebben door 
zeelichters met motorvoortstuwing, waardoor 
90K tevens een gunstige wijze van manipu- 
eering der kolen in de haven mogelijk 
al zijn. 

Uit‘ de door spreker uitgewerkte raming 
ran kapitaals- en exploitatie-uitgaven, ver- 
Sonden aan het door hem voorgestelde 
;ysteem van vervoer en verwerking derkolen, 
Jlijkt, dat dat systeem reeds bij den huidigen 


eer geringen kolenomzet op de Singapore- - 


narkt van slechts 100.000 ton cen jaarlijksch 
urplus voor het mijnbedrijf zou geven van 
? 200.000.-—. 

- Door spreker werd verder uiteengezet de 
irgentie om ook het kolenvervoer van Palem- 
jang naar Banka, waarvan de vervoerafstand 
lechts 127 mijlen is, eveneens te doen door 
ichters als door hem voorgesteld. Hierbij 
al het vervoer op slechts Fı,5o per ton 
iomen, welk vervoer thans op F 5,47 per 
on komt. Bij een verbruik van 60.000 ton 
‘olen door het bedrijf der Banka-Tinwinning 
ooals in 1930 zal dit voor het mijnbedrijt 
en besparing geven van ruim F 240.000... 

Eveneens werd door hem aangetoond, dat 
jet vervoer der Palembang-kolen naar Tand- 
ong-Priok in lichters een besparing zalgeven 
an rum F100.000.— reeds bij den hui- 
igen geringen afvoer van 100.000 ton naar 
"andjong-Priok. 

Een invoering van het vervoersysteem, als- 
nede een wijze van verwerking der kolen 
p de Singapore-markt, als door spreker 
angegeven, zou bij den tegenwoordigen om- 
et der Palembang-kolen en bij de thans 
eerschende lage vrachtprijzen een besparing 


oor het mijnbedrijf geven van ruim 
" 500.000.—. 
Verder heeft het voorgestelde vervoer- 


ysteem het groote voordeel voor het mijn- 


ngenieurs, waarbij door het lid ir. G. H. M. ' 


bedrijf, dat de kolen zullen vervoerd worden 
tegen een vrijwel vasten prijs, terwijl de 
vrachtprijzen der concurreerende kolen aan 
zeer sterke schommelingen onderhevig blijven. 
Hierdoor zullen de Palembang-kolen met 
meer succes kunnen concurreeren op de Sin- 
gapore-markt, ergo haar omzet vergrooten, 
terwjjl deze kolen op Tandjong-Priok den 
invoer van buitenlandsche kolen zullen kun- 
nen tegendrukken en een vervoer der kolen 
naar Banka niet zal behoeven te geschieden 
tegen vrachtprijzen, die bijna equivalent zijn 
met het bedrag, dat de mijn vergoed krijgt 
voor productie, spoorvracht en belading. 


Nieuwe brikettenfabriek op de mijn 
„Hendrik” 


Blijkens dagbladberichten bestaan er plan- 
nen bij de Directie der Staatsmijnen om over 
te gaan tot den bouw van cen nieuwe 
brikettenfabriek op het terrein van de Staats- 
mijn „Hendrik”. 

Deze mijn produceert n.l. kolen, welke 
niet gebruikt kunnen worden voor de cokes- 
fabriek, echter wel voor den aanmaak van 
briketten. Geschiedde de brikettenfabricage 
tot nog toe op de Staatsmijjn „Wilhelmina”, 
doer het bouwen van cen nieuwe fabriek 
op het terrein der Staatsmijn „Hendrik’” zelf, 
hoopt men verschillende bezwaren aan den 
toestand, zooals die thans is verbonden, ge- 
heel weggenomen te hebben. 


DE BRITISH INDUSTRIES FAIR. 


Van 22 Februari tot 5 Maart a.s. wordt 
de British Industries Fair gehouden; het 
algemeene gedeelte in het Olympia Ge- 
bouw te Londen en de sectie Machinerieen 
en Metalen in Castle Bromwich, Birming- 
ham. Deze laatste afdeeling sluit evenwel 
een dag eerder. Hierin zullen volgens het 
programma ook verschillende machinerien 
en werktuigen voor de mijnindustrie wor- 
den geexposeerd. 
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ze LEDENLIJST. 

_ Nieuwe leden: 

. Hebben zich aangemeld als nieuw lid der 
Geologische Sectie van het Genootschap: 
'J. ©. A. Böhmers, Stud. Geol., Johan Ver- 
“ hulststraat 58, Amsterdam. 

_H Jansen, Cand. Geol., Obrechtstraat 24b, 
Amsterdam. 

 J. A. M. Schmeding, Stud. Geol., Marco 
Polostraat 228, Amsterdam. 


7, Tappenbeck, Stud. Geol., Koninginne- 
weg 7, Amsterdam. 


Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
 teekend en met redenen omkleed binnen vier 
_ maanden worden ingezonden bij den Secretaris 
van het Genootschap, Roelofsstraat 79, Den 
Haag. 


 Adresveranderingen: 


. Bir EA. Douglas, m.i. naar Borgele 141, 


Gem. Diepenveen. 
Ir. J. L. A. Ledeboer, m.i., naar Tandjong- 
laan 39, Batavia Centrum. 


Ir. L. A. van der Wilde, m.i., naar ten Hove- 
straat 50, 's-Gravenhage. 


"Ir. C. S. van Haeften, m.i, naar Groot 
Hertoginnelaan 74, 's-Gravenhage. 


 Adresveranderingen van de Mijnbouwkundige _ 


 Vereeniging: 


H. Baron van Asbeck, naar Huize Groenen- 
 daal, van Alkemadelaan 578, 's-Gravenhage. 


 -J. Wientjes, naär Hugo de Grootstraat 129, 


Delft. 


 Adresopgave gevraagd voor de Münbouwkun: 


dige Vereeniging van: 


A. H. W. Mertens, vroeger Hugo de Groot- 
'straat 9ı, Delft. 


PERSONALIA. 


De Heeren H. H. Duurernitydt en ]J. ]J. 
Roelants promoveerden aan de Technische 
Hoogeschool te Delft tot mijningenieur. 

Wij kregen bericht van. het plotseling over- 
ljden van ons medelid Dr. J. van de Moer, 
in leven apotheker en oudheidkundige te 
Ermelo (Veluwe). > 


ERRATA. 


. Het artikel „De Geologische Bouw van 
Java’ door H. Gerth, op pag. 226, was 
het verslag van een lezing, welke door den 
auteur gehouden werd op 28 Februari 1931 
te Amsterdam. 
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TWINTIG JAAR GEOLOGISCH-MIJNBOUWKUNDIG 
GENOOTSCHAP 


Op den avond van den derden Februari Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap 
1912 kwamen de beide besturen varı de voor Nederland en Kolonien, 
Nederlandsche Mijnbouwkundige Vereeni- echter verdeeld in twee secties, een mijn- 
sing en van de Nederlandsche Geologische bouwkundige en een geologische. 
Vereeniging in het kantoor van den Mijn- Kort daarna, op 8 Maart 1912, werd 


Dr. G. L. L. Kemmerling, Dr. J. Th. Erb, Prof. Ir. C. L. van Nes, mii., 
Secretaris. Voorzitter. Penningmeester 


aad te ’s-Gravenhage officieel bijeen en het Genootschap- opgericht met 162 ge- 
verd het voorstel aangenomen, de beide wone leden, waarvan 31 lid var beide 
jestaande vereenigingen samen te voegen secties. De Mijnbouwkundige sectie had 
ot eene, nl. het 137 leden en de Geologische 56. 


iD 
CH 
Qu 


| 
| 
| 
| 
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Thans zijn deze cijfers als volgt: 

246 leden van beide secties, 

47 leden van de Mijnbouwkundige 

sectie, en 

178 leden varı de Geologische sectie, 
alsmede twee eereleden en 15 begun- 
stigers. Voorwaar een alleszins be- 
vredigende ontwikkeling. 

Twee decennia heeft de verbinding tus- 
schen de beide groepen, Geologie en Mijn- 
bouw, reeds bestaan en hoewel dit tijds- 
bestek niet behoort tot de door de con- 
ventie geheiligde perioden, welke gewoon- 
liik feestelijk herdacht worden, en de zil- 
veren bruiloft zeer zeker op meer luis- 
terrijke wijze zal worden gevierd, doet 
zich toch de wenschelijkheid gevoelen 
hierbij even stil te staan en een blik te 
werpen op het verleden om ons af te 
vragen, of het destijds bij de huwelijks- 
inzegening van het jonge paar heerschend 
enthousiasme wel gewettigd was en of 
de verwachtingen, welke men van hun 
toekomst koesterde, in vervulling zijn ge- 
gaan. De grootste optimisten van toen 
zullen zeer zeker op verscheidene punten 
van het oorspronkelijke programma kun- 
nen wijzen, waarin het Genootschap is 
tekort geschoten, maar aan den anderen 
kant zullen ze toch ook volmondig moeten 
erkennen, dat er veel, zeer veel in deze 
twintig jaren is bereikt. 

Men vergete niet met welke moeilijk- 
heden het Geologisch Mijnbouwkundig 
Genootschap heeft te kampen gehad om 
zich een plaats in de zon te veroveren. 
Weliswaar hebben Nederlandsche mijn- 
bouwkundigen reeds sedert tientallen van 
jaren een belangrijke rol gespeeld bij de 
opsporing en de exploitatie van Indi@’s 
bodemschatten. Ik herinner hier slechts 
aan de ontginning var tin, aan de ont- 
wikkeling der kolenvelden, aan den goud- 
mijnbouw en aan de petroleumnijverheid, 
in welke laatste een .A Stoop en een 
R. Fennema zich als grondvesters blij- 
vende verdienste en roem hebben ver- 
worven. 

Zoo waren bij het groote publiek in 
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Indie Mijnbouw en Geologie reeds 1 
bekende en zeer gewaardeerde weten-i 
schappen. Daarentegen was Nederland in 
dit opzicht begrijpelijkerwijs meer stief-f 
moederlijk bedeeld. In tegenstelling met' 
bergachtige streken zijn in ons land in 
het oog loopende geologische verschijn-- 
selen zoo beperkt, dat de ontwikkelde: 
leek nauwelijks tot waarneming en ver-; 
klaring hiervan wordt aangespoord; de: 
Kolonien, welke in dit opzicht in een veel! 
gunstiger positie verkeeren, zijn echter 
te ver afgelegen om de belangstelling van ı 
het groote publiek voor hare geologische | 
vraagstukken op te wekken. De moeder- 
landsche mijnbouw, hoewel bloeiend, is 
beperkt tot de ontginning van slechts twee 
delfstoffen, n.l. steenkool en zout. Niet- 
tegenstaande al deze hinderpalen heeft 
ons Genootschap zich toch een eereplaats 
in het wetenschappelijk leven van Neder- 
land weten te veroveren, en dit hebben 
wij wel voornamelijk te danken aan een 
reeks voortreffelijke leden, wier geolo- 
gische prestaties ver boven het middel- 
matige uitsteken, ware corypheeen der 
wetenschap, wier namen ook onder de 
vakgenooten buiten ’slands grenzen met 
eerbied worden genoemd. | 

Talrijk zijn de wetenschappelijke ver- 
handelingen op geologisch en mijnbouw- 
kundig gebied, welke op kosten var het, 
Püblicatiefonds van het Genootschap het 
licht hebben gezien. Zeer zeker van even 
groote beteekenis voor het geologische 
leven in Nederland waren de talrijke ver- 
gaderingen der Secties en varı het Ge- 
nootschap zelf. Daardoor werd de band 
tusschen de vakgenooten steeds hechter en 
de lezingen en besprekingen in de bij- 
eenkomsten prikkelden menigeen tot ver- 
dere studies en legden de kiem voor 
nieuwe onderzoekingen. 

Er zullen in andere landen slechts 
weinig geologische _vereenigingen zijn 
waarbij het percentage varı de leden, 
welke over de geheele aarde zijn ver- 
spreid, zoo hoog is als bij ons Genoot- 
schap. In 1931 waren er van de 482 


aam, van welke laatsten natuurlijk de 


och ook een aanzienlijk aantal in Noord- 
n Zuid-Amerika en in de mijngebieden 
an Afrika. 
Wij mogen echter bij de bereikte resul- 
aten niet blijven stilstaan. Ons streven 
oet er in het bijzonder op gericht zijn 
m door een intensief vereenigingsleven, 
le belangstelling van onze leden in de 
vetenschappelijke, de toegepaste geologie 
n den mijnbouw te doen toenemen. Langs 
ezen weg kan ook het Genootschap er 
oe bijdragen zijn leden — en wij hebben 
ıier vooral het o0og op de jongere gene- 
‚atie — voor te bereiden voor den zwaren 
striid om het bestaan, dien zij thans ook 
n de toekomst te voeren hebben! 
Geologie en Mijnbouw, ons officieus 
yrgaan, zal bij ons streven zeer zeker een 
soede steun kunnen zijn. 


Namens het Bestuur, 
J. Th. ERB. 


Den Haag, 23 Februari 1932. 


Wanneer wij te- 
rugblikken bij het 
afsluiten der twin- 
tigjarige periode, 
welke sinds de op- 
richting eener ver- 
eeniging van Ne- 
derlandsche geo- 
logen is verloo- 
pen, dan zien wij 
de belangstelling 


Prof. Ir. N. A. Brouwer, year de geo- 
m.i., Voorzitter Geol. logische weten- 
Sectie. schappen gedu- 


ende deze periode in sterke mate toe- 
renomen. De ontwikkeling is veel later 
lan in de naburige landen gekomen, maar 
[je achterstand werd in snel tempo in- 
rehaald. 

Toen in November 1911 werd besloten 
ot oprichting der Nederlandsche Geolo- 


eworne leden 156 buiten Europa werk- .: 


roote meerderheid in Nederlandsch-Indie, 


gische Vereeniging, welke reeds in Maart 
1912 werd omgezet in de Geologische 
Sectie var het Geologisch-Mijnbouwkun- 
dig Genootschap, viel deze gebeurtenis 
ongeveer samen met de opening varı het 
nieuwe Instituut voor Mijnbouwkunde te 
Delft. In 1919 volgde de oprichting. van 
’sRijks Geologischen Dienst te Haarlem. 
In Nederlandsch Indi& waren twintig jaar' 
geleden in het toenmalige Hoofdbureau 
van het Mijnwezen aan het Molenvliet 
te Batavia eenige vertrekken voor de be- 
oefening der geologische wetenschappen 
beschikbaar en thans is te Bandoeng een 
Geologisch Laboratorium verrezen en 
sinds 1929 in gebruik genomen, dat aarı 
moderne eischen voldoet en waar de doel- 
matige indeeling en de ruime werkge- 
legenheden voor een talrijk personeel ge- 
tuigen van de sterke toename der geolo- 
gische belangstelling in onze overzeesche 
gewesten. De groote Maatschappijen, 
vooraan de Bataafsche Petroleum Maat- 
schappij, maakten meer en meer gebruik 
van in Nederland opgeleide geologen en 
toonden ook op verschillende wijzen door 
financieelen steun hun belangstelling voor 
opleiding en onderzoek in de geologische 
wetenschappen. 

Bij de oprichting van het Geologisch- 
Mijnbouwkundig Genootschap werd aan 
onze vier Universiteiten te zamen per 
Universiteit gemiddeld een geoloog in 
ruim twintig jaar gevormd en thans stu- 
deeren tientallen toekomstige geologen 
aan Nederlandsche Universiteiten. Met 
korte tusschenpoozen volgden elkander in 
de laatste jaren op de opening van een 
nieuw Mineralogisch-Geologisch Insti- 
tuut te Utrecht, de nieuwbouw ter ver- 
grooting van het bestaande Instituut te 
Leiden en de bouw van een nieuw Geolo- 
gisch Instituut te Amsterdam, terwijl het 
wetenschappelijik vereenigingsleven der 
Geologische Sectie getuigt van toe- 
nemende belangstelling in de verschillende 
centra, welke in de-afgesloten periode 
tot ontwikkeling. zijn gekomen. 

N. A. BROUWER. 
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Gaarne voldoe ik aan uw verzoek, met 
een enkel woord, het twintigjarig bestaan 
van het Genootschap te herdenken. On- 
willekeurig gaan onze gedachten terug 
naar den tijd van de oprichting van het 
Genootschap, dat ontstond uit de fusie 
van de nog jeugdige Geologische Vereeni- 
ging en de meer bedaagde Nederlandsche 
Mijnvouwkundige Vereeniging. Het doel 
der fusie, geologen en mijnbouwkundigen 
in harmonie samen te doen werken in 
een Genootschap, met zelfstandige secties 
en deze samenwerking beide richtingen 
ten goede te doen komen, is naar mijne 
meening geheel bereikt. 

Door de leden der Mijnbouwkundige 
Sectie wordt weinig gepubliceerd. Men 
mag het betreuren, de aard van hunne 
werkzaamheden brengt het mee. 

De Mijnbouwkundige Sectie moet der- 


halve meer den nadruk leggen op IH 
persoonlijk contact tusschen de leden 
en na de vergaderingen en vVOOrZOooV 
de leden hiervoor niet door verre af-- 
standen worden verhinderd, maken zij van ı 
de geboden gelegenheid gaarne gebruik. 


Het hoogtepunt in de geschiedenis dd 
laatste tien jaren vormt het Congres voor 
Carboonstratigrafie, bijeengeroepen door 
het Genootschap, dat de organisatie op- 
droeg aan de Mijnbouwkundige Sectie, 


welk congres 
slaagde. 

Laat ik eindigen met den wensch, dat 
het Genootschap voort moge gaan, zooals 
tot nu toe, een aangenamen band te vor- 
men tusschen twee bloeiende Secties. 


J- BAKKER Gazn. 
Voorzitter Mijnbouwkundige Sectie. 


OFFICIEELE’-MEDEDEELINGEN 


2lste Gewone Algemeene Vergadering ter 
gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
van het Genootschap. 


te houden op Vrijdag 4 Maart 1932, om 7 
uur n.m. en Zaterdag 5 Maart, om ıo uur 
v.m. telkens in het gebouw van het Kon. 
Instituut van Ingenieurs, Princessegracht 23, 
's-Gravenhage. 


30ste Gewone Vergadering van de 
Geologische Sectie. 


op Vriidag 4 en Zaterdag 5 Maart 
in het gebouw van het Kon. 
Ingenieurs, 
hage. 


1932, 
Instituut van 
Princessegracht 23, 's-Graven- 


Gewone Vergadering van de 
Mijnbouwkundige Sectie. 


op Zaterdag 5 Maart 1932, in het gebouw 
van het Kon. Instituut van Ingenieurs, Prin- 
cessegracht 23. 's-Gravenhage. 


Voor de uitvoerige programma’s 
dezer bijeenkomsten wordt ver- 
wezen naar pag. 24I .en 242 


van dit tüdschrift. 
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86ste Bijzondere vergadering van de Geologische 
Sectie van het Geologisch- Mijabotuwg 
kundig Genootschap 


op Zaterdag ıy Maart 1932 in_het Botanisch 


boven alle verwachting 


Laboratorium te Leiden (Nonnensteeg). ° 


Lezingen van: 
Dr. J. J. A. BERNSEN, 


Recente vondsten var fossiele ze 
in Nederland. 


Dr. W. J. JONG, 
Eenige opmerkingen over de geologie‘ 
van Trinidad en Tobago. 


Namens het Bestuur, 
ü® REINHOLD, Secretaris. 


Buitengewone Vergadesing van de 
Mijnbouwkundige Vereeniging. 


op Maandag 7 Maart 1932, 20 uur, in zaal 
96 van het Inst. voor Mijnbouwkunde te 


Delft. 
Spreker: Prof. Dr. B. G. ESSCHER 
Zouttektoniek. 
Deze voordracht wordt aangevuld met de 
vertooning van lichtbeelden. 
Namens het Bestuur, 
K..H. R. HOYER, Secretaris. 


Die Verschiebung des Internationalen 
eologenkongresses in Washington von 
932 auf das Jahr 1933 bedingt leider eine 
ochmalige Verlegung unseres für 1933 
tn Berlin in Aussicht genommenen Inter- 
ationalen Bohrkongresses auf das Jahr 
934. Dieselben Gründe, welche wir be- 
eits in unserem ersten Rundschreiben 
larlegten, bedingen diese Aenderung, 
amit nicht zahlreiche Fachleute von der 
eilnahme unseres Kongresses abgehalten 
werden, zumal sich der Geologenkongress 
n Washington mit Besichtigungen und 
Rundfahrten über 3 Sommermonate in 
U.S.A. erstrecken soll. 
_ Sowohl das Generalsekretariat für die 
Internationalen Bohrkongresse in Brüssel 
als auch die Nationalen Komitees in Paris 
und Bukarest stimmten dieser notwen- 
digen Verlegung zu, so dass demnach der 
dritte Internationale Bohrkongress im 
Jahre 1934 und zwar voraussichtlich im 
Semptember in Berlin stattfinden wird. 
Die gegenwärtig die ganze Welt beherr- 
schende Wirtschaftskrise und Absatzstoc- 
kung verbunden mit ungeheurer Arbeits- 
losigkeit ist nicht dazu angetan, Kongresse 
abzuhalten, deren Besuch nur schwach 
ausfallen würde. 

Um das Gefühl der Zusammengehörig- 
keit der Fachkollegen und Berufsgenossen 
zu heben und untereinander zu stärken, 
hat sich das Deutsche Nationale Komitee 
für die Internationalen Bohrkongresse 
antschlossen, für 1932 wiederum ein-Jahr- 
yuch in ähnlicher Weise herauszugeben, 
wie solches bereits im Jahre 1929 zum 
Pariser Kongresse geschehen ist. 

Das deutsche Komitee wird 
sigenen Bericht veröffentlichen und beab- 
ichtigt in dem Jahrbuche folgende Auf- 
ätze und Artikel aus der Feder bewähr- 
er deutscher Fachmänner und Geologen 
rscheinen zu lassen: 


Dr. A. Bentz, Die verschiedene Erdölhori- 
zonte Norddeutschlands, deren primäre 
‚oder sekundäre Entstehung. 


Bergrat Dr. E. Fulda, Die bergbaulichen 
Bestimmungen auf den. Erdölgebieten 
der Welt. 


Direktor Dr. Ing. W. Zaeringer, Die Be- 
- deutung der Bohrtechnik für den Ge- 
frierschachtbau verbunden mit Darlegun- 


einen: 


3. INTERNATIONALER BOHRKONGRESS IN 
BERLIN 1934 


gen über die Durchführung des Ge- 
frierverfahrens. 


Tiefbohringenieur W. Halder, Zum Pro- 
blem der Dickspülung. ne 
Ein neuer Tiefenrekord „Jardin Nr. 35”. 
Technische Angaben über 3 besonders 

tiefe Bohrungen. > 


Dr. W. Kauenhoven, Das Erdöl von Ost- 
Texas. 


Prof. Dr. Reich, Welche Rolle spielt die 
Geophysik bei den Erdölbohrungen? 


Ueber jeden dieser in deutscher Sprache 
erscheinenden- Aufsätze wird ‘das Jahr- 


buch. zum besseren- Verständnis eine 
zusammengefasste Uebersicht (resume) 
auch in englischer und französischer 


Sprache bringen. 

Dieses Jahrbuch, welches etwa einen 
Umfang von 240 Druckseiten haben soll, 
wird allen Nationalen Komitees je nach 
Verlangen in 20bis 50 Exemplaren kos- 
tenlos zugesandt werden, ferner erhalten 
es kostenlos alle Bibliotheken und -Zeit- 
schriften der Welt, die sich mit den von 
uns- vertretenen Gebieten befassen, zur 


‚Rezension: und ‚ausserdem alle diejenigen 


welche auf Grund der . erscheinenden 
Artikel und Berichte das Jahrbuch von 
uns verlangen. 

Es ist demnach anzunehmen, dass dieses 
Jahrbuch eine erhebliche Verbreitung in 
aller Welt erlangt, wo .auf Erdöl, Wasser 
und Mineralien gebohrt wird. Jeder Tief- 
bohrfachmann sollte dieses Buch in. die 
Hand bekommen -und lesen, damit es 
seinen Zweck, der ‚Propaganda für den 
nächsten Internationalen Kongress in ‚Ber- 
lin zu dienen, erfüllt. 

Kurz soll. noch einmal wiederholt wer- 
den, wie sich der Berliner Kongress ab- 
spielen wird. a 

Abhaltung der Vorträge und Verhand- 
lungen ‘in ähnlicher Form wie bisher. 

Die Vorträge mit Diskussion werden 
gleichzeitig in deutsch, englisch und fran- 
zösisch übertragen. 

Umfassende Modellausstellung moder- 
ner Bohrgeräte.und Bohrutensilien in dem 
gleichen Gebäude, in welchem die Ver- 
handlungen und Vorträge stattfinden. 
(Kroll’s Etablissement.) 

Besichtigung der Geologischen Landes- 
anstalt und Technischen Hochschule usw. 
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mit deren umfangreichen Museen. Exkur- 
sionen nach den deutschen Erdölgebie- 
ien bei Hannover und Celle (Nienhagen, 
Wietze, Oberg) sowie nach Thüringen 
(Volkenroda) etc. sind beabsichtigt. 

Ausserdem werden natürlich die Sehens- 
würdigkeiten von Berlin und Potsdam 
sowie die Umgebung der Reichshauptstadt 
besondere Berücksichtigung finden. 

Wir hoffen, das geplante Jahrbuch etwa 
im Mai 1932 zur Versendung zu bringen 
und werden uns erlauben, weitere Nach- 


richten an die interessierten Kreise ü 
unsere Arbeiten am Kongress in bestimm 
ten Zeitabschnitten bekanntzugeben. An: 
fragen bitten wir höfl. an die Geschäfts« 
stelle des Deutschen Nationalen Komi- 
tees, Berlin SW 68 zu richten. 


Deutsches‘ Nationales Komitee für 
die Internationalen Bohrkongresse: 
Geh. Bergrat Prof. Dr. Krusch4 

Laubsch. 


Berlin, S. W. 68, Alte Jakobstr. 18/19. 


NIEUWE INZICHTEN IN DEN GEOLOGISCHEN BOUW 
VAN HET BALTICUM EN EUROPEESCH RUSLAND *) 


DOOR G. L. SMIT SIBINGA 


Spr. begint erop te wijzen, dat het niet 
in zijn bedoeling ligt een uitvoerig relaas 
te geven van zijn in het Balticum ver- 
richtte onderzoekingen, waarvoor hij naar 
ziin desbetreffende publicaties verwiijst, 
doch slechts die waarnemingen nader wil 
bespreken, welke geleid hebben tot 
nieuwe inzichten in den bouw van dit 
deel van Europa. 

De geoloog, die uit Finland komend 
het Baltische betreedt, ontmoet een 
lithologische tegenstelling, zooals er nau- 
weliiks een tweede bestaat. Onmid- 
dellijik op het hypermetamorfe Finsche 
Praekambrium volgen de sedimenten van 
het Balticum, N.- en Midden-Rusland, 
welke geen spoor van metamorfose of 
vulkanisme, ja nauwelijks eenige diage- 
nese vertoonen. Dit geldt niet slechts 
voor de jongere gesteenten, doch tevens 
voor de alleroudste. Om enkele voorbeel- 
den te noemen: de praekambrische blauwe 
klei aan de Finsche golf is nog zoo 
frisch en plastisch, dat men er heden ten 
dage dakpannen en ander aardewerk uit 
fabriceert; de ondersilurische aardolie- 
schisten, feitelijik slechts schisteus ver- 
harde kleien, bezitten een onuitputtelijk 
riike kreeften- en moluskenfauna, zoo 
voortreffelijk geconserveerd als in West- 
Europa hoogstens in het jongste tertiair 
wordt aangetroffen; de kolenkalk uit het 
Moskouer bekken herinnert aan onze Lim- 
burgsche krijtkalk, het productieve Kar- 
boon uit ditzelfde bekken, hoewel ouder 
dan onze Limburgsche kolen, bezitten nog 
geheel den habitus der jongtertiaire bruin- 
kolen; de plastische Oxfordklei van 


*) Lezing van 23 Januari 1932 te Amsterdanı. 
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Papile in Litauen heeft een rijke Cepha- 
lopoden- en Brachiopodenfauna geleverd 
met voortreffelijk bewaard gebleven paarl- 
moerschalen, een in het Westen var 
Europa zeldzaam feit. 

Dit nauwelijks diagenetisch veranderde 
sedimentencomplex ligt in Centraal-Rus- 
land nagenoeg horizontaal, vertoont in 
het Balticum echter een zwakke helling 
van gemiddeld nog geen Y % naar het 
Z., waardoor van N. naar Z. voortschrij- 
dende steeds jongere, door talrijke, epiro- 
genetische discordanties vormende, strati- 
grafische hiaten onderbroken lagen dag- 
zoomen van het Praekambrium aan de 
Finsche golf tot het jongste tertiair in het 
Warschauer bekken. Verder zuidelijk 
komen de oudere lagen, elkaar in steilen 
stand snel opvolgend, weer te voorschijn, 
in het Podolisch massief tenslotte het kris- 
talliine Praekambrium, dat zich verder 
naar het Z. uitstrekt tot aan de Zwarte 
Zee. Het Balticum is dus meriodionaal be- 
schouwd in zijn eenvoudigsten vorm een 
reusachtig bekken met zeer vlakke N.- er 
zeer steile Z.-flank, begrensd door. hei 
Finsche en Podolische Praekambrium. 

Transversaal beschouwd vertoont het 
Balticum een geheel ander beeld. De wis 
seling der lagen van oud naar jong er 
omgekeerd van jong naar oud, hun lig 
ging en dikteverhoudingen wijzen op eeı 
transversale plooiing van zeer groote am 
plitude. In het veld nauwelijks meetbaa! 
(hellingen 3 ä 4%, max. 6°) zijn deze 
plooien slechts stratigrafisch aan it 
toonen. Hoewel er geen principieel, doch 
slechts een gradueel verschil bestaat tus 
schen dit breede Baltische type en he 
West-Europeesche, hebben de Russisch 


geologen ‚waar men in Centraal-Rusland 
hetzelfde plooiingstype heeft aangetroffen, 
voorgesteld deze plooien met den naam 
wallen te bestempelen, teneinde aan het 
gradueele verschil met de normale anti- 
Clinalen uitdrukking te geven. In het Bal- 
ticum kunnen nu drie dergelijke wallen 
onderscheiden worden, nl. de Nowogro- 
dek-, Jesia- en Zemaitische wal, ten W. 
van welke laatste vermoedelijk nog de 
fragmenten van een Ade liggen: de Sam- 
landwal. Spr. gaat dan uitvoerig na, welke 
orogenetische phasen kunnen worden on- 
derscheiden. Deze reeks plooiingsphasen 
blijikt een merkwaardige overeenstemming 
te bezitten met de plicatieve en disjunc- 
tieve phasen varı het Oeralische orogeen, 
zoodat de Baltische wallen als synoro- 
genetische vormingen van den Oeral moe- 
ten worden beschouwd. 

De resultaten der nieuwere onderzoe- 
kingen in Centraal-Rusland hebben even- 
sens aangetoond, dat de Oeralplooiing 
niet tot den orografischen Oeral en de 


Timanvergatie beperkt gebleven is. In Cen- 


raal-Rusland heeft men in de z.g. Rus- 
ische tafel een reeks zeer vlakke plooien 
sntdekt van hetzelfde type als de Baltische 
wallen, waarvan de plooiingsphasen even- 
sens een merkwaardige overeenstemming 


+ 


4 ,+ 
'+t+ 


Structuurschels » Übsteurope 
AristallijmeBlokken 
[I] Depressies 
— Foofdplosirichlingen, 
NS Zreuken 


vertoonen met die van den Oeral, zoodat 
de Russische geologen deze wallen als 
synchrone vormingen, als gelijktijdig met 
den Oeral ontstaan beschouwen en dien- 
overeenkomstig Oeraliden gedoopt heb- 
ben. De Baltische wallen van hetzelfde 
plooitype als de centraal-Russische Oera- 
liden, met dezelfde merkwaardige Oerali- 
dischen orogene phasenreeks moeten der- 
halve eveneens als Oeraliden en wel Bal- 
tische Oeraliden beschouwd worden. Zij 
vormen in äAansluiting met de centraal- 
Russische Oeraliden de meest westelijke 
uiting der Oeralidische bergvorming. 

Kunnen de Baltische wallen dus in eer- 
ste instantie niet anders verklaard worden 
als uitingen van het Oeralische orogeen, 
direct of indirect moeten nog andere fac- 
toren van invloed geweest zijn, zooals bij- 
gaand structuurkaartje aantoont. 

De ligging der centraal-Russische Oera- 
liden ten opzichte van de massieven van 
Woronesch en Podolien in het algemeen, 
hun aanpassing aan het blok van Woro- 
nesch eenerzijds, de afwijking der Bal- 
tische Oeraliden met name de Scytische 
en Nowogrodekwal anderzijds, verraden 
duidelijk een passieven tegenstand aan 
den eenen kant en een meer actieve rol 
aan de andere zijde. Dat beide massieven 
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een eigen beweging gehad moeten heb- 
ben, bewijst reeds de vergeleken met de 
Oeralidische walvorming in Centraal-Rus- 
land en het Balticum zeer intensieve 
plooiing in het tusschen beide in de Z. 
Russische depressie gelegen Donetz- 
bekken. 


Met een enkel woord wijst Spr. op de 
overeenkomst tusschen Fennoskandie en 
deze Z. Russische massieven. Van het 
Finsche Praekambrium zijn de beide 
onderste afdeelingen, nl. het Kalevian en 
Jatulian sterk geplooid. Daarop volgt het 
ongeplooide, sterk vulcanische Iotnian met 
intrusieve Rapakiwi, Labradoriet en Dia- 
baas. De Z. Russische Rapakiwi, b.v. die 
uit de omgeving varı Korsun is petrogra- 
grafisch identiek met de Rapakiwi van 
Wiborg aan de Finsche golf. De Rapa- 
kiwi van Korsun is evenals de Wolhy- 
nische Labradorieten en verschillende Dia- 
bazen eveneens jotnisch. Al deze gesteen- 
ten vertoonen evenals hun Finsche 
analoga geen spoor van metamorfose. De 
Podolische bergvorming was dus evenals 
de Finsche praejotnisch. De gemetamorfo- 
seerde gesteenten van het type Kriwoi 
Rog kunnen met het Finsche Kalevian en 
Jatulian vergeleken worden. Zonder deze 
parallelle verder uit te werken kan met 
een aan zekerheid grenzende waarschijn- 
lijikheid gezegd worden, dat het Finsche 
Prakambrium zich onder het Balticum en 
Centraal-Rusland door tot aan de Zwarte 
Zee uitstrekt. Dit feit geeft echter tevens 
een verklaring voor de geologische karak- 
teristika van dit deel van Europa. Immers 
het is duidelijk, dat de aanwezigheid van 


STOKEN MET 


Het is den insiders volkomen bekend, 
welke voor- en nadeelen verbonden zijn 
aan het werken met kolenstof-stookinrich- 
tingen. Daarover behoeven wij nu niet 
uit te weiden. 

Wel willen we eene bespreking houden 
over de fabrikatie van kolenstof, hoe zij 
van onze moleninstallatie naar de stook- 
inrichting wordt getransporteerd en 
wel speciaal nagaan, of de kolenstof 
direct van den molen naar de branders 
moet worden vervoerd, of eerst in: een 
bunker kan worden opgeslagen. 

De verschillende, voor het stoken van 
kolenstof, in aanmerking 'komende brand- 
stoffen, welke in vochtigen toestand niet 
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een dergelijk massief praekambrisch funr 
dament in de diepte, de oorzaak gewees: 
moet zijn, dat noch de kaledonische: 
noch de variscische, noch de alpina 
orogenese binnen konden dringen en dd 
Oeralidische zich slechts zwak heeft kun: 
nen manifesteeren. Dit tegen bergvorming 
beschermende fundament moet: tevens dd 
diepste oorzaak geweest zijn van het ont: 
breken varı vulkanisme en metamorfose 
en den uiterst geringen graad van diage- 
nese der Baltische en centraal-Russische 
sedimenten. 

Samenvattend stelt Spr. vast, dat dus 
met de oude voorstelling van een onge- 
stoorde Russische tafel en een dito Bal- 
tisch schild zelfs in de meest karakteris- 
tieke deelen daarvan gebroken moet wor- 
den. Integendeel, de Oost Europeesche 
tafel heeft uiterst fijn gereageerd op de 
lange reeks van den Oeral uitgaande berg- 
vormende impulsies. Dat deze niet krach- 
tiger tot uitdrukking kwamen vindt zijn 
oorzaak in de aanwezigheid van een ge- 
weldig praekambrisch kristallijn funda- 
ment van Fennoskandia tot aan de Zwarte 
Zee, waarop bovendien alle orogenetische 
invloeden van buiten zijn doodgeloopen. 
De Oeralplooiing heeft zich niet alleen 
naar het oosten in de Ob-vlakte in Siberie 
voortgezet, doch tevens naar het westen 
door geheel Rusland en het Balticum ver- 
moedelijk tot in Oost-Pruisen. De orogra- 
fische Oeral-Timanplooibundel is dus 
slechts de centrale culminatie var eef 
reusachtig euraziatisch Oeralidencomplex 
ontstaan tengevolge van &en zeer oud, 
uiterst traag en intermitteerend orogeni- 
tisch proces van Aziatische dimensies. 


KOLENSTOF | 


klonteren en samenpakken, worden tegen: 
woordig volgens een gecombineerd droog: 
en maalsysteem met afzuiging var de 
kolenstof en stookgassen, direct door eer 
exhaustor uit den molen in de verbran: 
dingskamer geblazen en daar verbrand. 

Bij ketelinstallaties wordt deze werk 
wijze veelvuldig toegepast. 

Schema A geeft de opstelling van de 
machines weer; het stookgas treedt sameı 
met het te malen goed bij de eene zijd« 
in den molen en wordt aan de andere 
ziide, met de gemalen kolenstof afge 
zogen. In de kolenstof bevindt zich de 
griesse of staart. In een afscheider wor 
den stof en griesse gesepareerd, waaro] 


de griesse vanuit het kegelvormig onder- 
uk van dien afscheider weder in den 
ıolen terugloopt. De luchtstroom met 
kolenstof wordt dus door den exhaustor 
opgezogen en in een „verdeeler”’ ge- 
blazen, welke op zijn beurt de kolenstof 
bevattende lucht zoo gelijkmatig mogelijk 
over de branders van de ketels verdeelt. 
- Een dusdanige opstelling van machines 
moet aan een belangrijke voorwaarde vol- 
doen: de kolenaanvoer naar de molens 
moet zöö geregeld worden, dat een regu- 
leering van het warmteverbruik van de 
ketels mogelijk is. De molen kan der- 
halve alleen dän economisch malen, indien 
de ketel volbelast werkt, want in het 
andere geval moet de molencapaciteit 
teruggebracht worden. 

De molen met directe stofblazing naar 
de verbrandingskamer, en zonder tus- 
schenschakeling van een bunker, heeft de 
navolgende nadeelen: 


1) De molen kan niet constant zijn groot- 
"ste vermogen ontwikkelen, waardoor 
- een minder voordeelig rendement wordt 
verkregen. De slijtage vanı maallicha- 
men (kogels, kuben, e.d.) en molen- 
pantsering wordt daardoor aanzienlijk 
- grooter. Het krachtverbruik van den 
 molen is, per ton gemalen brandstof, 
naar verhouding, hooger bij niet volle 
molenbelasting, dan bij normale vol- 
_ belasting. 


2) Alle gefabriceerde kolenstof möet den 
ventilator passeeren, hierdoor hebben 
ventilatorhuis en vleugelrad veel te 
lijden. 

3) Contröle door en over het molenper- 

 soneel is niet mogelijk, omdat, alnaar 

 behoefte, de capaciteit van ketel en 
molen elk moment veranderen kan 


1) Tengevolge varı het hoogere kracht- 
verbruik en de meerdere slijtage wor- 
den de fabrikatiekosten van de kolen- 

- stof, bij den molen ınet directe in- 

_ blazing en zonder bunker, naar ver- 
houding hoog. 


3) Een groot bezwaar is tevens, dat een 


met kolenstof bezwangerde Jlucht- 
stroom practisch nimmer gelijk- 
matig van stof voorzien kan zijn; 


deze moeilijkheid is nog. steeds niet 
volkomen opgeheven, ondanks de ver- 
- schillende toegepaste „verdeelers”. 


De nadeelen en moeilijkheden, welke 
repaard gaan met bovenbedoelde maal- 


methode, worden voor een groot dee] 
ondervangen, door reguleering van de 
molenmotoren en ventilator, zoodat 
men in staat is, bij minder kolenver- 
bruik, het toerental van de beide machines 
te reduceeren. De reguleerbare motoren 


ziin echter duur en de regeling van het 
toerental geschiedt steeds ten koste varı 
een hooger stroomverbruik. Ook het toe- 
zicht op de motoren speelt een belangrijke 
röl. 

Geen der door ons besproken veran- 
deringen ‚heft de nadeelen op, verbon- 
den aan de kolenstof-fabrikatie, zonder 
tusschenschakeling van een bunker 

Een volkomen onberispelijk bedrijf ver- 
krijgen wij met een installatie, opgesteld 
volgens onze schets B. 

Bij deze opstelling van de machines 
treden eveneens stookgas en materiaal 
aan de inlaatzijde in den molen en ver- 
laten gezamenlijik den molen aan de 
andere zijde. Ook hier ontwijken lucht- 
stroom met poeder, wordt de griesse in 
een afscheider gesepareerd en in den 
molen teruggeleid. 

De stof-luchtstroom wordt nu in een 
eykloon gevoerd — het grootste deel 


263 


van de kwantiteit stof wordt nu afge- 
scheiden en in een bunker opgeslagen. 


De ventilator zuigt de lucht, in de 
cykloon bijna geheel van de stof ont- 
daan, weg en verdeelt dezelve in een 
hoeveelheid deel-stroomen, welk aantal 
gelijk is aan het aantal branders, dat in 
een bepaald geval aanwezig is. 


Nu de luchtstroom zooveel mogelijk 
ontstoft is, kan de verdeeling over de 
verschillende branders op zeer eenvoudige 
wijze plaatsvinden. De in den cykloon 
verzamelde kolenstof kan nu door mid- 
del van een regelbare transportschroef 
gevoerd worden naar de separate deel- 
stroomen. Wanneer alle luchtstroomen 
een vuurhaard voeden, worden dikwijls 
de kolenstoftransporteurs samengekop- 
peld en door en motor met regelbaar 
toerental aangedreven. Ook kan men elke 
schroef, indien noodig, met een afzon- 
derlijke aandrijving toerusten. Dit kan 
voorkomen, indien iedere stookplaats een 
afzonderliiken brandstof-aanvoer ver- 
eischt. 

Bij onze opstelling volgens schema B, 
kan de molenaar den molen voeden met 
die hoeveelheid, welke, op een zeker ge- 
wenscht tijdstip, noodig is. Hierdoor 
spaart men de kogels en de maalbalken 
van zijn molen zooveel mogelijk en de 
fabrikatie van koolstof geschiedt, ook wat 
het krachtverbruik betreft, op de meest 
economische wijze. 

Wanneer nu, op een zeker tijdstip, niet 
zooveel kolenstof noodig is als onze 
maalgroep fabriceert, dan wordt de 
brandstof verzameld in een voorraad- 
bak, welke onder den cykloon is aange- 
bracht. Bij algeheele vulling van deze 
silo treedt een automatisch sein in wer- 
king, waardoor de molenaar gewaar- 
schuwd wordt, de maalgroep te doen 
stoppe: Het maalbedrijf kan nu rusten, 
totdat de silo bijna ledig is, hetgeen even- 
eens door een sein wordt aangegeven, 
De molen wordt nu weder in bedrijf ge- 
steld. De molenaar oefent bij deze werk- 
wijze dus een uiterst scherpe contröle 
uit; tevens spaart men den ventilator bij 
het laatstgenoemd maal-systeem: de door 
dit toestel aangezogen lucht bevat nl. 
uitsluitend de allerfinste brandstof en 
dan nog in een zeer geringe mate, het- 
geen bij de werkwijze zonder bunkering 
niet het geval is 


‚„Koppeling van meerdere molens voor 
een ketel is op zeer eenvoudige wijze 
264 


mogelijk en wel door bij de samenw 
molens slechts een cykloon 
laten bedienen door den bij iederen moler 
aanwezigen ventilator. | 

De door Gebr. Pfeiffer gepatenteerdd 
opstelling van machines beteekent o.i. eer 
schrede vooruit op den weg naar dd 
ideale maal-droog-combinatie en wei 
speciaal door de tusschenschakeling var. 
den bunker; immers alle storingen im 
den aanvoer- van de te malen brandstof: 
tot in den molen, worden in de bunker 
opgeheven, terwij, bij een opstel- 
ling zonder bunker, een geringe storing! 
in de maalgroepen, tevens een zeer erm- 
stige storing varı de stookinstallatie kan 
beteekenen. W. v. d. Sch. 


KOPERMIJN IN ZUID-SOLO. 


Naar aanleiding van het bericht in zake 
exploitatie van een koperconcessie in Zuid- 
Solo verneemt, „De Locomotief’” nader, dat 
Japansche ingenieurs de ijzer- en koper- 
vondsten aldaar exploreerden en tot de con- 
clusie kwamen, dat exploitatie daarvan moge- 
ljk was, waarna het Ishihara-concern de 
concessie van de vroegere houders overnam. 
In Mei wordt ten Zuiden van Tirtomojo een 
aanvang gemaakt met den bouw van wonin- 
gen voor de leiders en het personeel. In 
September wordt de exploitatie aangevangen 
door het Ishihara-concern, dat vertegenwoor- 
digd wordt door den heer Handa. Men zal 
alleen koper ontginnen, waarvan bij den aan- 
vang de dagproductie 300 ton kopererts zal 
zijn, welke op te voeren is tot 1000 ton 
per dag. 


EEN NIEUWE DUITSCHE INSTAL- 
LATIE VOOR DE RAFFINAGE 
VAN OLIE. 


Het gunstige weer van de afgeloopen 
maanden heeft zulke goede vorderingen 
mogelijk gemaakt bij de installatie voor de 
raffinage van minerale olie, welke de firma 
Mac Kee and Co. uit Cleveland (U.S.A.) 
te Miesburg in Duitschland bouwt voor de 
Preussische Bergwerks- und Hütten A.G., de 
Gewerkschaft Ploerath en de Wintershall A.G. 
die in deze alle samenwerken, dat men hoopt 
de werkzaamheden reeds in Februari te kun. 
nen aanvangen. De groote tankinstallatie is 
reeds gedeeltelijk in gebruik. 


STIKSTOFBINDING IN JAPAN 


De „Miike Nitrogenous Fertiliser Co.”, eer 
dochter-onderneming van het Mitsui-concern 
onlangs met een kapitaal van 10.000.000 yer 
opgericht, begon ı November met haar werk 
zaamheden. Het proefdraaien van de ammo 
niumsulfaat-installatie geschiedde met vee 


cces. De productie-capaciteit is 30.000 ton 
wavelzure ammoniak per jaar. Men past 
et Claude-proc&d& toe, waarbij cokesovengas 
$ bron voor de waterstof dient. 


RODUCTIES EN ONTVANGSTEN. 
LIMBURGSCHE MIJNEN. 


Het totaal aantal arbeiders der gezamen- 
jke steenkolenmijnen in Limburg op ı 
ebruari 1932 bedroeg ondergronds 26.695 
bovengronds 11.273. 

De totale netto-productie der gezamenlijke 
senkolenmijnen in Limburg gedurende de 
aand Januari 1932 bedroeg 1.025.491.743 
on steenkolen. 

Het aantal dagen waarop het bedrijf ge- 
urende de maand Januari 1932 regelmatig 
verd uitgeoefend bij de onderscheidene mijnen 
jedroeg: Staatsmijnen 25, Domaniale Mijn 
Mij. 22, Laura & Vereeniging ı8, Willem- 
>ophia 2I, Oranje-Nassau Mijnen I en IV 
20, Oranje-Nassau Mijnen II en III 23. 


*N.V. STEENKOLEN MAATSCHAPPIJ 
„PARAPATTAN”. 


- De Directie van de N.V. Steenkolen Maat- 
chappij Parapattan zend ons de volgende ge- 
sevens over November 1931: 

- De brutoproductie van de Rantau Pand- 
angmijn bedroeg: R 


12.786 ton stukkolen 
TEE Nootjes 
48a, wigruis 
2 20 ,  schachtkolen 
- Totaal 19.040 ton kolen 
\fgescheept werden: 
| geladen gebunkerd 
 stukkolen 12,064 ton 338 ton 
- nootjes 2.000000 1.074.» 
gruis = 1,334495 
15.024 ton 2.145 ton 
Totaal 17.169 ton 


let eigen verbruik bedroeg: 
25 ton stukkolen 


219.25 snootjes 
22ER 5 gruis 

20 ,, schachtkolen 
986 ton 


Voorbereidingen werden getroffen om het 
eefhuis, thans ingericht met twee zeven en 
sesbanden, uit te breiden met een derde zeef 
1et leesband voor de stukkolen, teneinde 
en nog zuiverder product te kunnen leveren. 

De gemiddelde prestatie per Javaanschr 


kolenhouwer in de winning bedroeg 8,136 kg. 

De gemiddelde dagproductie van 762 ton 
kwam voor 89% uit de winning en voor 
11% uit de voorbereiding. De hoofdelijke 
dagproductie alleen over de ondergrondsche 
arbeiders bedroeg daarbij 706 kg; over boven- 
en ondergronders tezamen 434 kg. 


N.V. OOST-BORNEO MAATSCHAPPI]J. 


De productie over de maand Januari be- 


droeg steenkolen 10803 Kilo ton en 
petroleum 19200 Kilo ton. 
MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJ „SIMAU”. 


De bedrijfsresultaten over de maand Jan. 
1932 luiden als volgt: Getaxeerde waarde 
der productie f 226.000 (v.m. f 225.000); ex- 
ploitatiekosten f 140.000 (v.m. f 154.000). Uit- 
gaven voor nieuwe machinerieen nihil (v.m. 
f 7000) en voor prospecteeren der Lalangi- 
concessies f 5000 (v.m. f 5000). 

Volgens van Lebong Tandai ontvangen. 
telegram ddo. 28 dezer werden gedurende 
de maand December 1931 7427 tons erts ver- 
malen van gemiddeld 10,6 dwts. goud en 127 
dwts. zilver per ton; 2765 ton sands; 4302 
tons slimes en 276 tons concentraten be- 
handeld. 

Geextraheerd werden: uit de sands ca. 64. 
ozs. goud en ca. 11170 ozs. zilver; slimes 
ca. 1057 ozs goud en ca. 22381 ozs. zliver; 
concentraten ca. 2160 ozs. goud en ca. 16359 
ozs. zilver; totaal ca. 3857 ozs. goud en ca. 
49910 onz. zilver ter gezamenlijke waarde van 
+ f 225000,—. 

Bovenstaande taxatie is gebaseerd op een 
zilverprijjs van f 0,60 per ons. 

De bedrijfskosten over December j.l. be- 
droegen + f 154000,—, terwijl voor montage 
werd uitgegeven f 7000,— en voor prospec- 
teeren der Lalangi Concessies f 5000,—. 

De intusschen gerealiseerde Januari/Augus- 
tus ’31 producties leverden een surplus op 
van — f 109.000,— boven de vroeger door 
ons gepubliceerde taxaties. 

Een opgave der ertsreserve volgt later. 


De Directeuren 
ERDMANN & SIELCKEN. 


Batavia, 28 Januari 1932. 


MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ 
„REDJANG LEBONG”. 


De bedrijfsresultaten over de maand Jan. 
1932 luiden als volgt: Getaxeerde waarde 
der productie f 101.000 (v.m. f 118.000); ex- 
ploitatiekosten f 92.000 (v.g. f 94.000). 

Volgens van Lebong Donok ontvangen 
telegram, ddo. 28 dezer werden gedurende 
de maand December j.l. 8030 tons erts ver- 
malen van gemiddeld 6,03 dwts. goud en 39,3 
dwts. zilver per ton; 2320 tons sands en 
5730 tons slimes behandeld. 
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Geeätraheerd werden door amalg. ca. — 028. 
goud en ca. — onz. zilver; uit de sands ca. 
701 ozs. goud en ca. 330I 0zS. zilver; slimes 
ca. 1470 ozs. goud en ca. 9905 025. zilver; 
totaal ca. 2171 ozs. goud en ca. 13206 ozs. 
zilver, ter gezamenlijjke waarde van + 
f 118000,—, Bovenstaande taxatie is gebaseerd 
op een zilverprijs van f 0,60 per ons. 

De bedrijfskosten over December j.l. be- 
droegen + f 91.000,—, terwijl voor prospec- 
teeren werd uitgegeven + f 3000,—. 

De intusschen gerealiseerde Januari/Augus- 
tus 31 producties leverden een surplus op 
van — f 28.000,— boven de vroeger door ons 
gepubliceerde taxaties. 

Een opgave der ertsreserve volgt later. 


De Directeuren 
ERDMANN & SIELCKEN. 


Batavia, 28 Januari 1932. 


MIJNBOUW-MIJ. ACQUATOR. 


Verwerkt in Januari 682 ton erts, waaruit 
gı Kg. zilver en 7,05 Kg. goud werd ge- 
wonnen. 


INTERNATIONAAL TINCOMITE. 


Maandeliksche statistiek over de maan- 
den Maart 1931 tol en met Januari 1932. 


Het Internationaal Tincomit€ heeft op 23 
Februari vergaderd ten kantore van de N.V. 
Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij 
„Billiton” onder voorzitterschap van Sir John 
Campbell. De maandelijksche statistiek van 
den invoer over de maanden Maart 1931 tot 
en met Januari 1932, ontleend aan telegra- 
fische gegevens van de deelnemende landen, 
geeft het volgende beeld: 


Maandelijksche quota. 


Maart tot van van 
en met Mei 1 Juni af 1 Jan. af 
Ned. Oost-Indie 2.493 2.097 1.801 
Nigeria 666 561 482 
Bolivia 2.855 2.402 2.063 
Malakka 4.494 3.781 3.246 
Siam —_ 2. 833* 
10.508 8.841 8.425 
* (Van’ı Sept. af). 
Uitvoer. 
Maart tot 
en met Nov. Dee. Jan. 
Ned. Oost-IndiE 19.963 2.206 1.509 
Nigeria 5.345 671 610 
Bolivia 22.974 2.544 2.452 
Malakka 33.154 3333 3.148 
Sept. tot en 
f met Nov. 
Siam 2.808 700 581 


De volgende vergadering van het Inter- 
nationale Tincomit& zal gehouden worden te 
Parijs op Dinsdag 22 Maart 1932 te halfelt 
des morgens. 
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PETROLEUMWINNING IN PRUI 
De petroleumwinning in Pruisen bedr 
volgens de voorloopige cijfers van 
officieele statistiek in Januari 1932 18.17 
ton tegen 17.064 ton in de vorige maand ent 
14.760 ton als gemiddelde per maand in 1931. 


Volgens officieele gegevens 
eenigde Staten bedroeg de wereldproductie 
van petroleum in 1931 1.367.265.1 57. Ya 

ıt - 


tegen 1.409.805.915 in 1930. 

teekent een vermindering van 42 -, 
lioen vaten. In de V. S. zelf bedroeg de: 
productie 856.924.000 (v. j. 898.011.000)| 


vaten, in Rusland 156.342.900 (129.955.417) 
vaten in Venezuela 120.069.462 (141.652.822 
vaten, in Roemeni& 46.333.945 (39.876.589, 
vaten, Perzi& 45.081.096 (v.j. 43.549.323 
vaten en Mexico 33,031.081 (v.j. 29.529.914) 
vaten. ! 


OCTROOINIEUWS 


De Industrieele Eigendom van ı5 Januari 
1932 vermeld o.a.: 


De openbaarmaking varı octroo:aanvrage 
44554 Ned. (klasse 1ıa6) van ı8 Januari 
1929 ten name van Bianca Adams Miller te 
Ardmore Pennsylvania Ver. St. v. Am., be- 
treffende een toestel voor het scheiden van 
een korrelig mengsel in een vloeistofstroom, 
bestaande uit een in haar lengterichting hel- 
lende goot met V-vormige doörsnede. 


Het vervallen var octrooi 16595 (klasse 
1a7), betreffende het repeteerend scheiden 
van ertsen is een stroomgoot met injectie- 
ruimten (rheolaveurs). 


Het verleenen van octrooi 25910 (klasse 
1a28), gedagteekend 16 December 1931 aan 
Rembrandt Peale te St. Benedict Cambria 
Pennsylvania, William Sanders Davies te New 
York en William Stewart Wallace te Phila- 
delphia, op aanvrage 34521 Ned., betref- 
fende een langwerpige, in haar lengterichting 
Ir tafel, voor het scheiden van mate- 
rialen. 


De openbaarmaking van octrooiaanvrage 
49800 Ned. (klasse 1a28), ten name van 
Longley Bourke te Hexham Northumberland, 
Engeland en The Birtley Iron Company 
Limited te Birtley Durham, Engeland, met 
voorrang vanaf 23 Januari 1929, betreffende 
een pneumatische scheidingstafel voor het 
sorteeren van droge materialen. 


Het vervallen van octrooi 16566 (klasse 
5a2), betreffende klemklauwen voor boor- 
buizen, klauwen, die beneden hun zwaartepunt 
zn opgehangen, opdat de onderrand meer 
zal vatten dan de bovenrand. 


De openbaarmaking var octrooiaanvrage 
789 Ned. (klasse 5a23), ten name van 
larence Edward Reed te Wichita Kansas, 
er. St. v. Am., met voorrang vanaf 27 
1928, betreffende een boorkroon 
oor diepboringen. 


Het vervallen van octrooi 22121 (klasse 
a36), betreffende een boorstangvanger met 
igblok en klemstukken. 


De openbaarmaking van octroo:aanvrage 
0831 Ned. (klasse 5236) van 3 Mei 1927, 
>n name van Ralph Irwin Henderson te 
harleston West Virginia, Ver. St. v. Am., 
etreffende een vanginrichting, te gebruiken 
ij diepboringen. 


De openbaarmaking varı octrooiaanvrage 
2062 Ned. (klasse 5b30), ten name der 
sewerkschaft Walram te Essen Duitschland, 
jet voorrang vanaf 6 Mei 1930, betreffende 
en tand of beitel voor een stang- of ketting- 
leufmachine, met snijkant uit hard metaal. 


Het verleenen var octrooi 25937 (klasse 
8cı), gedagteekend 16 December 1931 aan 
.isenwerk Gesellschaft Maximilianshütte Ro- 
enberg Oberpfalz Beieren, op aanvrage 
2012 Ned., betreffende een rail met gehar- 
en kop en werkwijze voor het vervaardigen 
an .deze rail. 


De openbaarmaking varı octrooiaanvrage 
7018 Ned. (klasse 4oa4ı) van 29 Juni 1929 
sn name der „Smelting” Metallurgisch und 
letallwerke A.G. te Pesterzebet, Hongarjje, 
etreffende een werkwijze voor het vervaar- 
igen van zinkwit uit metallisch zink, zink- 
oudende metalen of metaallegeeringen. 


Het verleenen van octrooi 25934 (klasse 
0a44), gedagteekend 16 December 1931 aan 
dgar Arthur Ashcroft te Aschburton Devon 
ngeland, op aanvrage 41719 Ned., betref- 
nde een werkwijze voor het reduceeren van 
nhoudende materialen. 


Het vervallen var octrooi 11460 (klasse 
obı), betreffende het toevoegen van koper 
ı nikkel (of cobalt) aan loodrijk kussen- 
lokmetaal. 


Het vervallen var octrooi 13018 (klasse 
5bı), betreffende het toevoegen van ın lood 
jlosbare metalen bij kussenbloklegeeringen, 
ie koper en nikkel (of cobalt) bevatten. 


Het vervallen var octrooi 16569 (klasse 
ob3), betreffende het onttrekken van koper 
ın een ijzerbad, door wasschen met lood. 


De openbaarmaking van octrooiaanvrage 
2501 Ned. (klasse gobıo), ten name van 
r. Siegmund Deiches te Weenen, met voor- 
ng vanaf 24 Juni 1927, betreffende een 
erkwijze voor het bereiden van lagermetalen, 
jer samenstelling ligt in het peritectische 


Californie, 


gebied van het ternaire stelsel koper-anti- 
monıium-lood. 


Het verleenen var octrooi 25974 (klasse 
4obı7), gedagteekend 16 December 1931 
aan P. L. and M. Company te Los Angeles, 
Ver. St. v. Am. op aanvrage 
44507 Ned., betreffende een werkwijze voor 
het vormen van een harde laag van wolfram- 
carbide op een metalen voorwerp, door elec- 
trisch lasschen met behulp van wolfram en 
koolstof. 


Het vervallen van octrooi 13382 (klasse 
40c16), betreffende een werkwijze voor het 
smelten van poedervormige metalen of legee- 
ringen, door deze niet sneller toe te voeren 
in een lichtboog dan deze in staat is te 
smelten. 


Octrooiaanvrage 30660/, klasse 23b5g der 
I. G. Farben Industrie A. G. te Frankfort a. 
d. Main. 

Werkwijze voor de bereiding van waarde- 
volle langkokende vloeibare en gasvormige 
koolwaterstoffen uit minerale en plantaardige 
alien, teer en dergelijke, waarbij de ontleding 
plaats vindt door middel van een in de vloei- 
stof gedompeld, doelmatig in verhouding tot 
de hoeveelheid vloeistof klein, belangrijk 
boven het kookpunt der vloeistof verhit, ver- 
hittingselement of door middel van een aantal 
dergelijke elementen, eventueel onder toepas- 
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sing van andersoortige verhitting, daardoor 
gekenmerkt, dat tegen het verhıttingselement 
continu of af en toe zuurstof bevattende 
gassen ot waterstof of koolstofvrije gassen of 
dampen, die waterstof afsplitsen, geblazen 
worden. v.d 


EEN NIEUWE HOOGSPANNINGS- 
KABEL. 


De firma Mijnssen & Co. te Amsterdam, 
vertegenwoordigster van Felten und Guil- 
leaume, deelt ons cen en ander mede om- 
trent een nieuwen hoogspanningskabel. Het 
volgende is er aan ontleend. 

Het is bekend, dat kleine holle ruimten, 
die binnen in de isolatie van oliekabels zijn 
waargenomen, invloed hebben op de door- 
slagspanning. Deze ruimten zijn het, die de 
belastbaarheid van een kabel, zoowel met het 
oog op spanning, als op stroom: begrenzen. 
Terwjl nu de oliekabel de ruimten door 
voortdurend na-impregneeren met dunne olie 
zoekt te vermijden, worden bij de nieuwe 
kabelsoort, den drukkabel volgens een voor- 
stel van den bekenden kabelvakman Höch- 
städter, de ruimten door een van buiten op 
den kabel inwerkenden druk tot op een on- 
schadelijke grootte tezamen geperst. 

Hierdoor ontstaat een zeer eenvoudige 
uitvoeringsvorm, die bovendien het groote 
voordeel bezit, dat er slechts bekende en in 
de praktijk beproefde onderdeelen bij noodig 
zijn. 

In een stalen buisleiding, als voor 
gastoevoer gebruikt wordt, maar met kleineren 
diameter, wordt een kabel van de gewone 
constructie getrokken en dan deze buisleiding 
onder een druk van ongeveer 15 Atm. gezet. 

ÖOmtrent zeer ernstige proeven, die in het 
laboratorium van Carlswerk, onder mede- 
werking van den heer Höchstädter en een 
Engelsche kabelfabriek met deze nieuwe 
soort kabelaanleg genomen zijn wordt mede- 
gedeeld, dat die in elk opzicht gunstige 
resultaten hebben opgeleverd. Uit de op- 
name van tijddoorslagkrommen volgt, dat de 
doorslagvastheid van den drukkabel bij lang 
gebruik slechts zeer weinig afneemt en de 
duur-doorslagwaarde daardoor meer dan 
dubbel zoo hoog ligt als bij kabels zonder 
druk. Daar bovendien de proeven bevestigen, 
dat drukkabel een grootere verwarming tot 
70° C. zonder hinder verdragen kan, schijnt 
dus inderdaad een kabelsoort gevonden te 
zijn, bij welke zoowel spannings- als stroom- 
belasting belangrijk hooger liggen dan bij de 
kabels tot nu toe in gebruik. 
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LEDENLIJST. 


Nieuwe leden: 
Hebben zich aangemeld als nieuw lid de 
Geologische Sectie van het Genootschap: 
Dr. J. J. A. Bernsen, O.F.M., Assisten 
bij de Verzameling van Indische Fossieler 
(Collectie Dubois), Haagweg 13, Leiden 
Drs. Th. Raven, Conservator v.h. Geologisch 
Instituut der Rijks-Universiteit te Utrecht 
Groen van Prinsterenweg 29, de Bilt (Utr. 


A. L. Simons, stud. Geol., 3e Helmerstraa 
76hs, Amsterdam. 


Bezwaren tegen de toelating moeten onder 
teekend en met redenen omkleed binnen vie) 
maanden worden ingezonden bij den Secretari: 
van het Genootschap, Roelofsstraat 79, Der 
Haag. 

Toegetreden als lid van de Mijnbouwkun 
dige Sectie de leden der Geol. Sectie: 

Dr. Ir. E. M. Bunge, m.i., Mauritspark 5 

Lutterade (L.). 


Dr. G. L. L. Kemmerling, Roelofsstraat 79 
Den Haag. 


Adresveranderingen: 
. C. A. Böhmers, Marco Polostraat 228 
Amsterdam. (rectificatie). 

J. A. M. Schmedding, Johan Verhulststraat 
58, Amsterdam. (rectificatie). ö 

Ir. J. G. van Blom, m.i. van Potosi (Bolivia) 
naar Casillo 360, Oruro (Bolivia). ) 


Ir. F. C. M. Wijffels, m.i., van Treebeek naaı 
Prins Hendriklaan 80, Rumpen (L.). 


Adresopgave verzocht van. 


Ir. H. J.’E. M.; Hamer, mi. 
Dr. Ir. H. A. Stheeman, m.i. T. W. 


; 
Adresveranderingen van de Minbouwkundigt 
Vereeniging: 
K. v.d. Weg, van Delft naar H.T.O., Rijs- 
wijksche Weg, Kamer 226, Den Haag. 
W. Martens, Hugo de Grootstraat gı, Delft 
(rectificatie). we 
Adresopgave gevraagd voor de Münbouwkun- 
dige Vereeniging van: 


E. J. Veldhuijzen te Delft, Hippolitusbuurf 
41 als onbekend opgegeven. 


16 MAART 1932 
10e JAARGANG 
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De 2ıc Algemeene Vergadering, ter ge- 

legenheid van het 2o-jarig bestaan van het 
Genootschap, heeft veel belangstelling gehad. 
Was de huishoudelijke vergadering slechts 
door weinigen bezocht, behalve bestuursleden 
vnl. oud-bestuursleden, het wetenschappelijk 
gedeelte daarentegen trok cen volle zaal, 
zoowat 60 A 70 leden. Toch waren er ook 
thans nog velen afwezig, wier opkomst het 
Bestuur verwacht en gaarne gezien had. De 
voornaamste beslissingen in de huishoude- 
lijke vergadering genomen waren: ıe, dat 
door het Bestuur een commissie benoemd zal 
worden, die de samenstelling en uitgave van 
een Geologische Overzichtskaart van Neder- 
land op Schaal 1:200.000, zgn. wandkaart- 
formaat, van wege of met steun van het 
Genootschap zal voorbereiden en dat daartoc 
voorloopig een bedrag van 5000 gld. van 
het publicatiefonds zal gereserveerd worden 
en 2e, dat het Bestuur zich per circulaire 
tot de leden zal wenden, om hunne meening 
te vernemen of men het tijdschrift Geologie 
en Mijnbouw ook in den vervolge als orgaan 
der officieele mededeelingen van het Genoot- 
schap zal handhaven of wanneer in gewijzigden 
vorm, welke veranderingen dan eventueel aan 
te brengen zouden zijn. 
Op de wetenschappelijke vergadering, gaf 
de voorzitter het eerst het woord aan Prof. ]J. 
Wanner uit Bonn en memoreerde, dat deze 
door zijn vele publicaties op het gebied van 
de Stratigraphie en Palacontologie van het 
Palaeo- en Mesozoicum van Timor, zeker 
geen onbekende voor ons allen is. Zijn taak, 
om in een betrekkelijk kort tijdsbestek, de 
resultaten van langjarige studies overzichte- 
lijik te behandelen, was zeker niet gemakkelijk, 
vooral waar vele leden totaal vreemd stonden 
tegenover menig onderwerp, dat ter sprake 
kwam. Dat hij daarin toch slaagde en onzc 
belangstelling wist levendig te houden, moet 
vooral geweten worden aan het feit, dat hij 
ons niet verder in de details van zijne onder- 
zockingen invoerde, dan voor het begrijpen 
der belangrijke eindconclusies noodzakelijk 
was. 

Wij voelden het, dat hier een geleerde van 
bijzondere bekwaamheid aan het woord was, 
een geoloog die zoowel het veld- als labora- 
toriumwerk behcerscht, hetgeen men niet 
zoo vaak aantreft. Prof. Wanner heeft niet 
alleen menige landstreek. van Nederlandsch 
‚Indi€ uit eigen aanschouwing leeren kennen, 
maar hij was hec ook, die na de aandacht 
gevestigd te hebben op de belangrijkheid der 
fossielvindplaatsen op Timor, -het vele 
materiaal, dat nadien door de Molengraaff 
en Jongker expedities verzameld werd, in 
zijn eigen laboratorium te Bonn onderzocht. 

Door zijne plaatselijke bekendheid met de 
fossielvindplaatsen, wist hij zijne- palaeonto- 
logische onderzoekingen, dat leven in te 
blazen, dat ons de beteekenis der fossielleer 
voor de aardkunde beter doet beseffen, dan 
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droge opsummingen van hetgeen vindplaa 
opleverden of monotone beschrijvingen 
de gevonden fossielsoorten. Want de c 
clusies omtrent het milieu waarin bepaa 
fauna’s leven, of wel in de diepzee of 
nabij land, zijn voor de vormveranderingen 
die zich in de aardkorst tijdens een bepaaldd 
periode voordoen, van evenveel belang, dar 
dat men omtrent den relatieven ouderdo 
dier periode ingelicht is. Het waren vooral 
de geleidelijke wormveranderingen van be 
paalde diersoorten, tengevolge van hun aanı 
passing aan gewijzigde levensomstandigheden, 
die bijzonder onze aandacht trokken. 

De groote beteekenis van de fossielvond- 
sten op Timor, niet alleen voor de kennis van 
het Palaeo- en Mesozoicum van den Neder- 
landsch Indischen Archipel, maar ook voor 
alle andere werelddeelen en voor de Palaeon- 
tologie in het algemeen, is ons thans duidelijk 
geworden. Ik geloof dat wij gaarne met 
sprekers wensch instemmen, dat nog vele 
geologen zich geroepen zullen voelen om 
op Timor verdere detailonderzoekingen in 
te stellen, teneinde de nog vele ontbrekende 
schakels in de Stratigraphie, die door de 
studies van Wanner aangetoond werden, Op 
te sporen. Voor de jongeren ligt op Timor 
nog een terrein van verkenning braak, waarop 
zjj hunne lust op nieuwe ontdekkingen kun- 
nen botvieren. En wanneer zij dan de werk- 
methoden van Prof. Wanner navolgen, dan 
zal men ook van hen later getuigen kunnen, 
hetgeen Prof. Molengraaff dezen geleerde in 
zoo treffende woorden toevoegde: „aan 
niemand beter dan aan U, had de bewerking 
van het verzamelde materiaal kunnen toe 
vertrouwd worden en wij danken U voor 
hetgeen gij voor de wetenschap en Ned. Indie 
verricht hebt." Ä 


Als twecede spreker hadden wij het ge 
noegen Ir. A. A. Schieferdekker, ingenieui 
bij de Bataafsche Petroleum Mij., aan t 
hooren. Hij onthulde ons de geheimen der 
moderne boortechniek, waardoor men in staat 
is tot groote diepten in de aardkorst door te 
dringen, het diepste boorgat heeft 10.585 voel 
of 3175,5 m. bereikt (in den Staat Vera 
Cruz in Mexico). Men kan thans aardolie 
lagen op diepten tusschen 2 A 3000 m. nog 
gemakkelijker in exploitatie brengen, dan 
vroeger tot op diepten van 500 m. De nacht 
merries der boormeesters, die spreker on: 
aan een aardige schetsteekening uit vroegerer 
tjd demonstreerde, behooren thans tot hei 
verleden. Maar niet alleen is de beschikbare 
hoeveelheid winbare aardolie door dk 
nieuwere boormethoden enorm gestegen, ool 
de geologie der doorboorde lagen wordt on: 
tegenwoordig dusdanig duidelijik door di 
lange boorkernen onthuld, dat hetgeeı 
vroeger aan onze waarnemingen ontsnapte 
thans onze kennis der geologische formatie 
in hooge mate ten goede komt. Het voor 
deel van de moderne boortechniek, niet alleeı 


vor de winning der delfstoffen, maar ook 
voor de aardkunde zelf, werd door deze 
voordracht wederom duidelijk aangetoond. 


Na een welverdiende pauze, was Ir. A. van 
Weelden, eveneens ingenieur bij de Bataafsche 
Petroleum Mij., aan het wöord. „Eenige er- 
varıngen met physische methodes bij de op- 
sporing van aardolie” was de titel van zijn 
voordracht. Hetgeen men tot nu toe in de 
literatuur daaromtrent vernam, was dusdanig 
tegenstrijdig, dat menig geoloog zich afvroeg, 
wat moet ik er van denken, en van twijfel 
tot vooroordeel is geen verre stap. Ik ge- 
loof wel, dat de objectieve wijze, waarop Ir. 
van Weelden zijne ervaringen in de practijk 
opgedaan aan ons verduidelijkte, bij ons allen 
de overtuiging zal gevestigd hebben, dat het 
physisch onderzoek bij de opsporing van voor 
aardoliewinning gunstige laagstructuren, voor- 
al in die streken waar de studie daarvan aan 
de oppervlakte niet of slechts in beperkte 
mate mogelijk is, niet gemist kan worden, 
Vooral de wetenschap, dat voor bepaalde ter- 
reinen en doeleinden de eene methode boven 
de andere te verkiezen is, de gravimetrische 
boven de seismische, of wel dat zij elkaar 
aanvullen kunnen, en de minder bruikbaar- 
heid der electrische methoden, lijkt mij voor 
het geophysisch onderzoek van aardolieter- 
reinen van groot belang. De samenwer- 
king tusschen physicus en geoloog opent voor 
de toekomst der aardoliewinning zeker nog 
wijde perspectieven. Wij zijn Ir. van Weelden 
zeker tot grooten dank verplicht zulks aange- 
toond te hebben. Ook de bereidwilligheid der 
Directie van de Bataafsche Petroleum Mijj., 
dat zoowel deze als de voorgaande spreker 
een voordracht hebben mogen houden over 
ervaringen in dienst der Mij. opgedaan, aan- 
vaarden wij met grooten dank, tevens de hoop 
uitsprekende, dat wij ook in den vervolge 
meerdere malen, op dergelijke instructieve 
voordrachten van hunne bekwame mijninge- 
nieurs en geologen mogen vergast worden. 


Ofschoon de vierde spreker eigenlijjk een 
thema behandelde, dat vooral de geologen 
minder interesseerde, wist Dr. A. H. Vos- 
senaer, Hoofdmijnarts te Heerlen, het vraag 
stuk der technische bedrijfshygiöne in het 
mijnbedrijf, dusdanig boeiend voor te dragen, 
dat er geen sprake van was, dat diegenen, 
die van den vroegen morgen reeds ter ver- 
gadering aanwezig waren, aan desertie dach- 
ten. Alhoewel de moderne techniek ook in 
het mijnbedrijff vele menschenhanden over- 
bodig maakt en het elimineeren van den mijn- 
werker zeker voor de menschheid een groote 
zegen zou zijn, gezien de vele gevaren aan 
dat beroep verbonden, kan men het voor- 
loopig toch niet zonder hem. Daarom zal 
men alle hygienische middelen, die zijn 
levenskracht ten goede komen zoowel uit 
sociaal als bedrijfsoogpunt slechts kunnen 
toejuichen. Spreker schetste, hoe het door 
alle eeuwen heen bekend geweest is, dat 
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het inademen van gesteentestof vooral van 
kwartshoudende gesteenten voor den steen- 
houwers nadeelig geweest is. Vooral in den 
ertsmijjnbouw is het percentage aan long- 
silicose lijdende mijnwerkers steeds groot ge- 
weest. Aan den Witwatersrand nam deze 
calamiteit dusdanige afmetingen aan, dat men 
er speciale studies van gemaakt heeft. Spreker 
heeft ook in het mijnbedrijjff van Limburg 
deze ziekteverschijuselen aangetroffen en is 
tot de conclusie gekomen, dat men dit euvel 
slechts afdoende kan bestrijden, door bescher- 
ıming der inademingsorganen door doelmatige 
filters. De meeste, die tot nu toe in gebruik 
zijn, voldoen niet, de mijnwerker vind ze hin- 
derlijk in het gebruik. Spreker tracht nu door 
verschillende proefnemingen, waarbij de in- 
ademing kunstmatig geschied, in deze be- 
zwaren te voorzien. Laten wij hopen dat hi; 
hierin slagen mag, totdat ook het steen- 
houwersbedrijff dermate gemechaniseerd zal 
zijn, dat handenarbeid achterwege kan blijven. 

Dat de 2ıe Algemeene Vergadering een 
succes geworden is, danken wij voornamelijk 
aan de voortreffelijke sprekers, die de onder- 
werpen van zeer verschillenden aard die zij 
bespraken, zoo klaar en duidelijk belicht 
hebben. Het moet echter gezegd, dat de aan- 
wezigheid van zoovele leden, die herhaaldelijk 
door het stellen van vragen hunne belangstel- 
ling toonden, ook het zijne er toe bijgedragen 
heeft. Dat er 25 leden aan het gezamenlijke 
avondeten deelnamen, overtrof de verwach- 
ting. Nergens kunnen de geschillen, die op 
wetenschappelijk gebied rijzen en die helaas 
wel eens de gemoederen verhitten, beter bjj- 
gelegd worden, dan in een gezellig samenzijn, 
waar de gemoedelijke sfeer eerder tot toe- 
geven noodigt. Vergaderingen als deze zullen 
er zeker toe bijjdragen, den band tusschen 
geoloog ‚en mijningenieur en tusschen beiden 
onderling, aan te halen. 

Dat het in het twintigjarig bestaan van het 
Genootschap niet altoos pais en vree geweest 
is, de ouderen zullen het zich nog wel herin- 
neren. Vooral het meeningsverschil over de 
opleiding diergenen, die zich bekwamen wil- 
den in de aard- en delfstofkunde, heeft de 
gemoederen wel eens bewogen. Of wel geo- 
loog, dan wel geologisch georiönteerd mijnin- 
genieur, dat was de strijdvraag. Meestal wijst 
de praktijk wel uit, waar men behoefte aan 
heeft. De buitengewone vlucht, die de studie 
der geologie aan al onze Hoogescholen sedert 
de laatste twintig jaren genomen heeft, ge- 
tuigt, dat zoowel de geoloog, als de geologisch 
georienteerde mijningenieur, van noode zijn, 
de een vult den andere aan. 

Het is een feit, dat de geologische weten- 
schap vele jaren in Nederland stiefmoederlijk 
bedeeld werd. Dit behoeft niet te verwon- 
deren, waar eigenlijk iederen prikkel tot 
wetenschappeljk geologisch onderzoek, juist 
in de naaste omgeving der centra van hoogere 
studie ontbreekt. Vandaar dat de stoot tot 
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An 


dieper gaande studie, eigenlijk is uitgegaan, 
van den Mijnbouw in het Zuiden van ons 


land. 


5 Toen men in Noord-Nederland langzamer- 
hand ging beseffen, van welke groote econo- 
mische beteekenis de steenkoolmijnen van 
Limburg voor geheel Nederland konden wor- 
den, was men er tevens van doordrongen, dat 
_ een betere kennis van de geologische ge- 


f steldheid van den bodem van ons land, het 


- Rijk slechts ten goede kon komen. Naast de 

particuliere mijnen waren het 'sLands Mijn- 
. diensten, die voortaan de waardevolle steen- 
kool in Limburg zouden delven, terwijl aan 
‘een Rijks Opsporingsdienst, het geologisch 
onderzoek van den bodem van Nederland 
werd. opgedragen. 
Maar ware het Rijk buiten Europa er niet 
 geweest, zeer zeker had de studie van 
- Geologie en Mijnbouw nooit dien omvang 
 _ verkregen, waarvan onze Hoogescholen thans 
_ getuigen. Nederlandsch Oost-Indie, een der 
geologisch meest belangwekkende deelen van 
3  onze aardkorst, werd het studieveld van de 
geologen en de geologisch georienteeerde 
mijningenieurs, die in het moederland hun 
opleiding genoten hadden, daarin gesteund 
vele buitenlandsche collega’s, wier 
ervaring bij de ontcijfering van vele moeilijke 
problemen, niet gemist kon worden. De tech- 
nische mijningenieurs waren het wederom, die 
er voor zorgden, dat de vele rijikdommen 
aan delfstoffen, zooals aardolie, tin, goud. 
bruinkool, enz. het wereldverbruik ten goede 
kwamen. 


ER OFFICIEELE MEDEDEELINGEN 


.r 


Van de gelegenheid om de contributie 
 vöör ı Maart door storting of overschrijving 
op de girorekening van het Genootschap (No. 
40517, Den Haag) te voldoen, is niet in 
die mate gebruik gemaakt als vorige jaren 
het geval was. 


Vanaf ı April zullen de postkwitanties met 
verhooging voor inningskosten worden aan- 
geboden. 


De Penningmeester verzoekt dringend deze 
wijze van inning overbodig te maken, door 
‚alsnog per giro te voldoen vöör ı April. 
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Ook onze West werd herhaalde 
studie-object van geologen en mijningenieurs 
wit het moederland daarheen gezonden. Trou 
wens men treft hen in alle werelddeelen aan 
vooral waar Nederlandsch kapitaal en Nedeı 
landsche onnderncmingsgeest, delfstoffen ont 
sloten hebben. De ongekende toename van 
het aantal geologen en mijningenieurs in de | 
laatste twintig jaren, waaraan de bloei van 
ons Genootschap zeer zeker ten deele te dan- 
ken is, getuigt van den ondernemingslust | 
van het opkomende geslacht. De drang om in 
verre landen een toekomst te zoeken, schijnt 
nog steeds voort te leven. En al moge die 
tockomst thans niet rooskleurig zijn, toch 
zal alles wel recht kom. Immers geologen en 
miiningenieurs, zij leeren het wel, hoe men 
zich onder alle omstandigheden moet weten 
te behelpen, zij laten zich niet zoo spoedig 
ontmoedigen, door tijden van economische 
depressie. ? 


Moge daarom de Genootschapsband tus- 
schen de leden juist thans niet verslPP 
Het is nu de tijd om ervaringen en studies 
te publiceeren of in vergaderiugen mede te 
deelen, opdat het gemis aan praktisch werk, 
door gedachtenwisseling op wetenschappelijk 
gebied vergoed worde. Misschien dat deze 
rustperiode in het stijgende materialisme van 
onzen tijd, het idealisme in het wetenschap- 
pelijk onderzoek wederom die plaats zal doen 
innemen, die het in vroegere jaren bezat. 


1 
G. L. L. KEMMERLING. # 
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86ste Bijzondere vergadering van de Geologische 
Sectie van het Geologisch-Mijnbouw- 
kundig Genootschap 


op Zaterdag ı9 Maart 1932, om 2.30 n.m., 
in het Botanisch Laboratorium te Leiden 
(Nonnensteeg). 


Lezingen van: 
Dr. J. J. A. BERNSEN, 


Recente vondsten varı fossiele zoogdieren 
in Nederland. 


Dr. W. J. JONG, 


Fenige opmerkingen over de geologie 
ven Trinidad en Tobago. 


Namens het Bestuur, 
TH. REINHOLD, Secretaris. 


e 


De Steenkolenmijnen. 
De crisis in de steenkolennijverheid, die 
reeds aan het eind van 1930 dreigde en waar- 
door de vooruitzichten voor het jaar 1931 
alreeds minder gunstig werden genoemd, 
heeft zich — na een geringe verbetering in 
de eerste maanden van 1931 — in den ver- 
deren loop van het afgeloopen jaar in ern- 
stige mate docn gelden, zoo schrijjft men aan 
de „Nw. Rott. Crt.”. Door de depreciatie 
van het Engelsche pond sterling en die der 
Scandinavische valuta’s, alsmede tengevolge 
van de Fransche en Belgische contingentee- 
ring, ondervond de Nederlandsche steenkolen- 
mijnindustrie cen extra stagnatie. Door deze 
belemmering werd n.l. aan den door die mijnen, 
als gevolg van harc uitstekende organisatie, 
'verkregen regelmatigen afzet een ernstige 
slag toegebracht. Dec afzet geraakte niet alleen 
in een toestand van onzekerheid, doch boven- 
dien werd die naar Frankrijjk en Belgi& op 
drastische wijzc beperkt. 

Waar echter deze ongunstige invloeden 
zich in het laatste kwartaal van 1931 cerst 
recht deden gevoelen, staat, over het alge- 
meen genomen, het jaar 1931 voor de Neder- 
landsche steenkolenmijnindustrie niet in een 
zoo Schril contrast met 1930. De vooruitzich- 
‚ten evenwel zijn, om vorengennemde redenen, 
wel zeer somber. Vooreerst zullen de afzet- 
moeilijkheden zich allengs geduchter doen 
‚gelden. Voorts zijn de loonen der mijnwerkers 
hier te lande hooger dan die in andere mijn- 
gebieden, terwijl verder de productiekosten 
der Nederlandsche mijnen vrij aanzienlijk zijn 
verzwaard, teneinde, zij het. een alleszins ge- 
wenschte, verbetering van de pensioenen der 
mijnarbeiders mogelijk te maken. 

Uit de thans verschenen productiecijfers 
der Nederlandsche steenkoolmijnen blijkt, dat 
de productie aan een min of meer belangrijke 
stijging is onderhevig geweest. Zoo werd in 
1931 geproduceerd 12.901.390 ton steenkolen 
en kolenslik, of gemiddeld per werkdag 
42,765 ton. 

In plaats van een vermindering, die de 
kolenproductie in bijna alle andere kolenpro- 
duceerende landen heeft ondergaan, valt voor 
ons land, zooals uit de hierna geplaatste 
cijfers blijkt, voor 1931 een vermeerdering te 
constateeren van 609,304 ton of van 6 pct. 


Productie in tonnen. 
Absoluut 1932 = 100 Gem. p. werkd. 


1921 4.243.000 100 04.337 
1926 8.800.387 207 28.801 
1927 9.488.412 224 31.276 
1928 10.920.054 257 35.941 
1929 11.581.202 23 38.080 
1930 12.211.086 288 40.232 
1931. 12.901.390 304 42.765 


_ DE NEDERLANDSCHE MIJNINDUSTRIE IN 1931 


Blijkens bovenstaande cijfers is de pro- 
ductie der Nederlandsche steenkolenmijnen 
steeds vooruitgaande; een en ander hoofd- 
zakelijk toe te schrijven niet alleen aan de 
uitbreiding der productie der Staatsmijnen 
Emma, Hendrik en Wilhelmina en van de 
particuliere Domaniale mijn, doch vooral aan 
het in vol bedrijf komen van de Staatsmijn 
Maurits en van de particuliere mijn Julia van 
de Maatschappijj Laura en Vereeniging te 
Eijgelshoven, alsmede van de Oranje Nassau 
min IV van de Maatschappij tot Exploitatie 
van Limburgsche steenkolenmijnen. 

De gemiddelde productie per werkdag be- 
reikte gedurende 1931 bijna 43.000 ton en is 
sinds 1921 ongeveer in dezelfde mate ge- 
stegen als zulks met de absolute productie 
het geval is. 

In het Limburgsche mijnbekken worden 
bijna alle soorten steenkool gedolven. Wordt 
de verhouding der verschillende soorten in 
ı931 geproduceerde hoeveelheden steenkolen 
gelijk gesteld aan die van 1930, dan werden- 
in 1931 geproduceerd 1.548.167 ton mager-- 
kool, 4.773.514 ton halfmagerkool, 645.070 
ton halfvetkool en 5.934.639 ton vetkool. 
Sedert 1921 is de productie van magerkool 
met 126 pct:, die van halfmagerkool met 161 
pct., die van halfvetkool met zelfs 325 pet. 
en die van vetkool met 276 pct. gestegen. 


Gedurende het afgeloopen jaar kwam 
voor binnenlandsch verbruik beschikbaar 
12.842.372 ton steenkolen, cokes en steen- 
kolenbriketten; derhalve 59.018 ton minder 
dan de hoeveelheid geproduceerde steenkolen 
en kolenslik. Het binnenlandsch verbruik is 
verkregen door het verschil tusschen den in- 
en uitvoer van steenkolen, cokes en steen- 
kolenbriketten te vermeerderen met de steen- 
koolproductie der Nederlandsche steenkolen- 
mijnen. In deze steenkoolproductie zijn voorts 
begrepen de hoeveelheden steenkolen, welke 
in de briket- en cokesfabrieken der mijnen 
worden gebruikt voor de vervaardiging van 
briketten, respectievelijk cokes. 

Tot 1930 toe viel er steeds cen invoer- 
saldo aan steenkolen, cokes en steenkolen- 
briketten tezamen te constateeren; over 1931 
krijgt men voor de cerste maal een uitvoer- 
saldo te aanschouwen. De totale invoer van 
steenkolen, cokes en steenkolenbriketten be- 
droeg in 1931. n.l. 9.215.325 ton, de uitvoer 
(inclusief bunkerkolen en -briketten) beliep 
daarentegen een hoeveelheid van 9.274.344 
ton; derhalve een uitvoersurplus van 59.019 
ton. 2 


Gedurende de laatste jaren is, blijkens de 
hbierna volgende-cijfers, het binnenlandsch 
verbruik zeer aanzienliik gestegen; in 1930 
en ook in 1931 valt evenwel een vermindering 
te bespeuren. Een en ander een gevolg van 
het verminderde gebruik van kolen door de 
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"industrie en de scheepvaart, welke beide door 
de allengs ernstiger wordende economische 
depressie in hevige mate werden getroffen. 


Binnenlandsch verbruik van steenkolen, 
cokes en steenkolenbriketten tezamen 
in tonnen. 


Absoluut 1921 = 100 
192] 7.425.329 100 
1926 10.343.316 139 
1927 11322278 152 
1928 11.847.911 160 
1929 13.165.837 177 
1930 12.947.407 174 
1931 12.842.372 173 
_ Het gemiddeld aantal arbeiders bij de 


‚steenkolenmijnen in 1931 werkzaam bedroeg 
38.232; hiervan waren 27.029 man onder- 
gronds en 11.203 man bovengronds te werk 
‚gesteld. Voor 1930 waren deze cijfers respec- 
clijk 37.645, 26.584 en 11.061 man, ook 
hier dus valt nog altijjd een aanmerkelijke 
stjging te constatecren. Van massa-ontslag, 
zooals in het buitenland in verband mct afzet- 
moeilijkheden op groote schaal plaats greep, 
"was dan ook bij de Nederlandsche steenkolen- 
nijnen geen sprake. Wel kwam het hier en 
daar weleens voor, dat een enkelen dag, in 
verband met het stokken van een geregelden 
afzet, niet werd gedolven, dus z.g. verzuim- 
 diensten werden ingelegd. 

_ Ook het arbeidersrendement vertoont, ver- 
geleken met het vorige jaar, een belangrijke 
opwaartsche beweging. Zoo werd in 1931 
‚per ondergronder 477 ton, per onder- en 
'bovengronder tezamen (exclusief de arbeiders 
werkzaam in de nevenbedrijven der mijnen) 
354 ton gedolven. Per ondergrondschen dienst 
bedroeg het rendement 1760 ton en per on- 
der- en bovengrondschen dienst 1295 ton. 
Sedert 1921 is, hoofdzakelijk door verbetering 
der productie-methoden en vergaande rationa- 
Jlisatie en bedrijfsconcentratie de prestatie per 
‚arbeider in zeer aanzienlijike mate gestegen. 
Zoo was in 1931 het rendement per onder- 
‚gronder ongeveer tweemaal zoo groot als in 
1921, dat van den onder- en bovengronder 
 tezamen ruim tweemaal zooveel. Het gemid- 
_ delde loon per werktijd bedroeg over 1931, 
_ per ondergronder f 5.62 (vorig jaar f 5.85) 
‚en per bovengronder gemiddeld f 4.20 (vorig 
jaar f 4.28). Deze vermindering der loonen 
moet hoofdzakeliik daaraan worden toe- 
geschreven, dat de met ingang van 1 Sep- 
tember 1930 contractueel beäindigde tijdelijke 
_ loonsverhooging ad 5 pct., geleidelijik werd 
' ingetrokken, waarmede eind 1930 alreeds een 
begin werd gemaakt, en die zich ın 1931 
H Fr geleidelijk heeft doorgezet. 


Aan loon werd uitgekeerd rond f 41.190.000 
aan de ondergronders en f 13.190.000 aan de 
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> ’ = u 324% 
bovengronders; in totaal f 


loonbedragen 


1930 waren deze 
tieveljk rond f 42.270.000, 18 
en f 55.530.000. a 
In verband met de ongunstige vooruitzich 


ten voor het nieuwe jaar 1932, zagen d 
particuliere mijnen zich genoodzaakt op 3 
December 11. de loonovereenkomst met | 
Februari 1932 op te zeggen. Eind Januaı 
1932 hebben deze mijnen echter daarvan a 
gezien; zij zullen zich met betrekking tot 
herziening van de loonen gezamenlijk } 
raden. Momenteel echter vindt het inleggen 
van verzuimdiensten op grooter schaal plaats 
dan in 1931, terwijl het te vreezen valt, dat 
ontslag van arbeiders in min of meer aan 
zienlijike mate zal voorkomen. Naar verluidt 
werd op de particuliere mijnen aan ongeveer 

j 

f 
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4 
' 
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' 
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500 mijnarbeiders met ı Maart 1.l. ontslag 
aangezegd. 


Bruinkolenmijn. 


De beperkende bepalingen van het buiten- 
land en daarnaast de onbelemmerde invoer 
van buitenlandsche bruinkolen briketten, heb- 
ben ook bij de bruinkolenmijn „Carisborg” tc 
Heerlen een crisis teweeg gebracht. Ge- f 
noemde mijn zag zich genoodzaakt tot defini- 
tieve inkrimping van het bedrijf over te gaan, 
aangezien met evengenoemde belemmerings- 
maatregelen nog een sterke prijsdaling in 
Duitschland gepaard ging en daardoor steeds 
meer afzetgebied verloren werd. 


Gedurende het afgeloopen jaar 1931 werd 
door de bruinkolenmijn „Carisborg’ gedolven 
121.994 ton (vorig jaar 144.150 ton) ruwe 
bruinkolen; hiervan werden in de tot die mijn 
behoorende brikctfabriek vervaardigd 40.892 
ton bruinkolenbriketten (vorig jaar 48,868 
ton). 

In dienst van de onderhavige mijn waren 
op I Januari 1932: 95 man; op ı Januari 
1931 bedroeg dit aantal 129. 


Zoutmin. 


Gedurende het afgeloopen jaar mocht het 
de te Bockelo (O.) gevestigde zoutmijn ge- 
lukken, den omzet van zout op te vocren tot 
56.414 ton (vorig jaar 50.067 ton). De 
afzet van zout valt te onderscheiden in 52,733 
ton (vorig jaar 47.347 ton) geraffineerd 
zout, 591 ton (vorig jaar 777 ton) industrie- 
zout en 3090 ton (vorig jaar 1943 ton) af- 
valzout. Het industrie zout werd afgeleverd 
aan gemeente-reinigingsdiensten, spoor- en 
tramwegen, textielbedrijven, ijsfabrieken, enz. 
Zoowel de capaciteit van de zoutziederij als 
van de pekelbronnen was meer dan voldoende 
voor den grooten afzet. 


Het aantal bij de zoutmijn te Bockelo werk- 
zame arbeiders bedroeg op ı Januari 1932: 
196 man, tegen 141 man op ı Januari 1931. 


A N 
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Bij de electrificatie van den onder- 
‘ondschen mijnbouw deed de behoefte 
ın bedrijfsveilige en soepele aansluit- 
ıbels zich meer en meer gevoelen. Ter- 
Aijl het gelukt is de noodige machines 
- gereedschappen in zulk een uit- 
jering te maken, dat zij tegen ontplof- 
ar mijngas beveiligd zijn, zoodat zij aan 
e bijzundere behoeften van den mijn- 
ouw en speciaal van die van den kolen- 
iinbouw voldoen en een voldoende be- 
rijtsveiligheid waarborgen, bleek, dat 
ch, .wanneer men denzelfden graad var 
eiligheid als maatstaf nam, bij hetmaken 
an passende kabelconstructies, enorme 
10eiliikheden voordeden. 


De kabel mag, daar hij soepel moet 
jjn, niet voorzien zijn van een stijven 
ıetaalpantser en moet toch tevens aan 
€e zware eischen omtrent trek, veelvuldig 
een en weer sleepen, beschadiging door 
teenval, enz. voldoen. Aangezien aan der- 
elijke eischen niet gemakkelijk te vol- 
oen is, moet er tenminste zorg voor 
rorden gedragen, dat bij beschadigingen 
et ontstaan van open lichtbogen of 
teekvlammen tengevolge van doorslag, 
oorkomen wordt. 

Onder de kabel- en geleidingsconstruc- 
es, die hiervoor in aanmerking komen, 
jin de zware rubbermantelleidingen 
NSH) de geschiktste. Zij hebben reeds 
ı het ruwe bedrijf van den bovengrond- 
chen mijnbouw en onder gelijksoortige 
mstandigheden uitstekend voldaan. Bij 
eze geleidingen bestaat elke ader uit 
en groot aantal zeer soepele draadjes; 
Ike ader afzonderlijik wordt met rubber 
eisoleerd en daarna worden de aders 
ı elkaar gedraaid. 

De zoo gevormde bundel aders wordt 
an een gemeenschappelijken rubberman- 
] voorzien, die tevens de zich tusschen 
e afzonderlijike aders bevindende open 
ımten vult. Tenslotte worden de kabels 
an nog &en rubbermantel voorzien. De 
rvaring heeft geleerd, dat het voordeelig 
; dezen buitenmantel te vervaardigen van 
ıbber van de allerbeste kwaliteit, met 
root weerstandsvermogen. 

Onder den naam varı tenaxkabel zijn 
usdanig verbeterde rubbermantelleidin- 
en voor het eerst aan de markt ge- 
racht door de Land- & Seekabelwerke 
.G. te Keulen-Nippes, vertegenwoor- 


DE TENAX MIJNKABEL 


digd door F. W. Herbold & Co., Rot- 
terdam. 

De mechanische weerstand en onver- 
woestbaarheid var de mantels van dezen 
Tenaxkabel kunnen gelijkgesteld worden 
met die van den rubber der autobanden 
en hebben belangrijk meegewerkt tot een 


er 


Koperen leider 


Ader-Isolatie 


Gummi 
Vertind binnenmantel 
koperdraad Be 
Gummi 
buitenmantel 
(Tenaxmantel) 


Afb. I. 


spoedige en succesvolle invoering van de 
rubbermantelleidingen. 

Alhoewel uitwendige beschadigingen 
varı deze kabels en hierdoor doorslag 
en het ontstaan van lichtbogen slechts 
onder uiterst bezwarende omstandigheden 
mogelijk zijn, is het in de praktijk toch 
nog noodig gebleken bijzondere maat- 
regelen te nemen om de bedrijfsveilig- 
heid nog meer op te voeren. 

De Land- & Seekabelwerke hebben dit 
gevonden door tusschen den binnen- en 
buitenmantel een beschermingsbevlechting 
aan te brengen, die in de-eene vlecht- 
richting uitsluitend uit draden katoen be- 
staat, en in de andere vlechtrichting af- 
wisselend tt draden katoen en bun- 
deltjes vertirde koperdraadjes (zooals 
dit aangegeven is op afbeelding I). 
De volgorde is zoo gekozen, dat de 
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enkele bundeltjes koperdraad telkens door 
draden katoen licht van elkaar geiso- 
leerd zijn en nergens kruisingen der bun- 
deltjes voorkomen. 
Niettemin omhullen deze met zeer kleine 
tusschenruimten de geheele Kabelziel. De 
koperdraadbundeltjes worden afzonderlijk 
in den stekker aan de kabeleinden achter 
elkaar geschakeld en met de nulspan- 
ningsspoel van den kabelschakelaar ver- 


Ath®2, 


bonden. Bij onderbreking ook slechts van 
een der draadbundeltjes wordt de nul- 


spanningsspoel van: den schakelaar 
stroomloos en de kabel wordt uitge- 
schakeld. 

Uitwendige beschadigingen var den 


kabel zullen dus, vöördat de aders die 
den bedrijfsstroom geleiden, worden be- 
leedigd, eerst de draadbundeltjes havenen 
en onderbreken en daardoor tot een ge- 
vaarlooze uitschakeling van den kabel 
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leiden. Grondige proeven, die met den 
nieuwen Tenaxkabel genomen zijn, toon- 
den de doelmatigheid en betrouwbaarneid 
van de gekozen wijze var samenstelling.' 
Teneinde de werkzaamheid van de be- 
veiligingsomvlechting bij doorschuren te 
probeeren werden stukken kabel met 
houtraspen, vijlen en zagen beschadigd. 
De kabels schakelden in alle gevallen uit,, 
vöördat de rubberbinnenmantel geraaktt 
was. Verder werden zij door beitels enı 
houweelen beschadigd ook hierbij had de: 
uitschakeling steeds plaats, vöör het be-- 
treffende werktuig tot op een der hoofd- : 
geleiders was doorgedrongen en zoo tot! 
een kortsluiting of een aardsluiting aan-: 
leiding kon geven. 

Afbeelding II toont enkele der be 
schadigde stukken kabel waarmede de 
proeven Zijn genomen; de buitenmante] 
werd voor een nader onderzoek van de 
kabelkern na beschadiging telkens van 
den kabel losgemaakt, de stukken mantel 
ziin naast den bijbehoorenden kabel afge- 
beeld. De stukken a—c vertoonen be- 
schadigingen, zooals ze bi doorschuren 
plegen te ontstaan. Bij den e werden de 
beschadigingen door zagen veroorzaakt, 
waarbij de zaagsnede een keer loodrecht 
op de kabelas en een anderen keer in een 
willekeurigen hoek daarop lag. 

Het kabelstuk f werd door een beitel 
beschadigd, terwijl bij g de beschadiging 
door een houweel plaats vond. Ofschoon 
in het laatste geval, zooals de afbeelding’ 
uitwijst, slechts een aan den buitenkant 
nauwelijks zichtbare beschadiging ont- 
stond, geschiedde de uitschakeling van 
den kabel toch onmiddellijk. 


ALGEMEENE EXPLORATIE MI]. 


De directeur der Algemeene Exploratie 
Mij. ontving bericht van de Bataafsche 
Petroleum Mij., dat de productie over de 
maand Februari 1932 heeft bedragen 20.730 
(v. m. 21.180) Kg. ton ruwe olie, waarvan 
afkomstig van de concessie Kloeang 1,680 (v. 
m. 1.810) Kg.ton, van het 5a-contract Noord- 
Kloeang 15.930 (v. m. 15.940) Kg. ton en 
van de concessie Limau 3.120 (v. m. 3.430) 
Kg. ton. be 


DUITSCHE PETROLEUMINDUSTRIE. 
 Blijkens bericht uit Berlijn is de door de 
Gewerkschaft Elwerath tezamen met de Preus- 
sag. gebouwde petroleumraffinaderij te Mis- 
burg in bedrijf genomen. Voorloopig zal peı 
jJaar 75.000 ton ruwe olie worden verwerkt. 
Door het in bedrijf nemen van deze raffi- 
naderij zal de bestaande overproductie van 
ruwe olie in Duitschland worden verminderd. 


de aaan 10. 67 9 ah 
olen. en 18. 900 Kilo Ton petroleum. 


TARAKAN PETROLEUM MI]. 

e directie der N.V. Tarakan Petroleum 

chappij deelt mede, dat de productie 

onderneming. over Februari 1932 heeft 
ragen 52.920 kgt. ruwe zware olie. 


LEDENLIJST. 


teuwe leden: 


eeft zich aangemeld als nieuw lid van 
iinbouwkundige Sectie van het Genoot- 


3 . J. Vermaes, m.i., 
Rijswjk (Z. -H.). 
Bezwaren tegen de toelating moeten onder- 
end en met redenen omkleed binnen vier 
nden worden ingezonden bij den Secretaris 
ran het Genootschap, Roelofsstraat 79, Den 
Jaag. 


Koninginnelaan 42, 


Vieuwe adressen: 


n]. J- Blok, m.i., Prigen (Oost-Java). 


G. W. Baron van Dedem, m.i. N’globo, 
Tjepoe (Java). 
E. A, Douglas, mi. Borgele B. 149, 


Post: Deventer (rectificatie). 
i H. A. van den Dungen, m\i., 
Moeara Enim (Sum.). 

E C. P. M. Frylinck, m.., c/o Rudolph ], 
E° Stau, Oldenburg i/O,, Deutschland. 
r. I. R. J. de Greve, m.i., Surinaamsche 
B:.: Maatschappjj, Moengo, via Para- 

_ maribo. 
r..W. de Haan, m.i., 
s-Gravenhage. 
ep. 7]. N. Satin, m.i., 
- Heerlen. 
EA. E. Speyer, mii., 
_ 's-Gravenhage. 


Batoe Kras, 


Prins Mauritsplein 10, 


. Eykenderweg 20, 


Vieuw adres voor de Minbouwkundige Ver- 
_ eeniging: 


+ M. Weehuizen, Kolk 3, Delft. 
RECTIFICATIE 

Ein de bekendstelling der Gewone Vergade- 
& van de Mijnbouwkundige Vereeniging 
an 7 Maart ll. werd als spreker opgegeven: 
rof. Dr. B. G. Esscher, dit moest zijn: 
rof. Dr. B..G. Escher. 

a blz. 257 werd als auteur van het 
aarop gestelde gelegenheidswoord vermeld: 
rof. Ir. N. A. Brouwer, m.i., dit moest zijn: 
rof. Dr. Ir. H. A. Brouwer, m.i. 


Pieter Bothstraat 25, 


et 


Vor ‚het binden van len jaargang 1931 
1932 zijn verkrijgbaar losse banden, bruin 
met gouden titelletter, tegen den prijs v. 

f 1,— per stuk franco thuis. Aanvrage 
remise te richten aan de administratie van 
dit blad, Vogelkersstraat 48, 's-Gravenhage. 

In het volgende nummer wordt een 
houdsopgave voor jaargang 1931—1932 in- 
gevouwen. 


ei lee 


